
 
 

Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, 

kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické 
požadavky na stavby v hlavním městě Praze 

 (pražské stavební předpisy) 

 

ZmŊna: naŚ²zen² ļ. 14/2018 Sb. hl. m. Prahy 

ZmŊna: naŚ²zen² ļ. 8/2022  

ZmŊna: naŚ²zen² ļ. 15/2022 

 

Rada hlavn²ho mŊsta Prahy se usnesla dne 27. 5. 2016 vydat podle Ä 44 odst. 2 z§kona  

ļ. 131/2000 Sb., o hlavn²m mŊstŊ Praze, ve znŊn² z§kona ļ. 320/2002 Sb., a Ä 194 p²sm. e) z§kona 

ļ. 183/2006 Sb., o ¼zemn²m pl§nov§n² a stavebn²m Ś§du (stavebn² z§kon), ve znŊn² z§kona  

ļ. 350/2012 Sb., toto naŚ²zen²: 

ČÁST PRVNÍ 

 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Ä 1 

PŚedmŊt ¼pravy 

(1) Toto naŚ²zen² stanov² obecn® poģadavky na vyuģ²v§n² ¼zem² a technick® poģadavky na stavby 

v hlavn²m mŊstŊ Praze, a to: 

a) obecn® ¼zemn² a ¼zemnŊ technick® poģadavky na vyuģ²v§n² a uspoŚ§d§n² ¼zem² vļetnŊ 

poģadavkŢ na umisŠov§n² staveb, zaŚ²zen² a ļinnost² (d§le jen Ă¼zemn² poģadavkyñ); 

b) technick® poģadavky na stavby a zaŚ²zen² a na jejich prov§dŊn² (d§le jen Ăstavebn² 

poģadavkyñ). 

(2) Ustanoven² tohoto naŚ²zen² se pouģij² pŚi zpracov§n² ¼zemnŊ pl§novac² dokumentace a ¼zemnŊ 

pl§novac²ch podkladŢ v hlavn²m mŊstŊ Praze, zejm®na pŚi vymezov§n² ploch a stanoven² 

podm²nek jejich vyuģit² a uspoŚ§d§n². 

(3) Ustanoven² tohoto naŚ²zen² se pouģij² pŚi vymezov§n² pozemkŢ a pŚi navrhov§n² a umisŠov§n² 

staveb a zaŚ²zen² na nich, pŚi zmŊn§ch vyuģit² ¼zem², pŚi dŊlen² nebo scelov§n² pozemkŢ. 

Ustanoven² tohoto naŚ²zen² se pouģij² t®ģ u zmŊn staveb nebo zaŚ²zen², doļasnĨch staveb 

zaŚ²zen² staveniġtŊ, u zmŊny vlivu uģ²v§n² stavby nebo zaŚ²zen² na ¼zem², u vymezov§n² 

pozemkŢ veŚejnĨch prostranstv² a u zastavŊnĨch stavebn²ch pozemkŢ se stavbami, kter® jsou 

kulturn²mi pam§tkami nebo jsou v pam§tkovĨch rezervac²ch nebo pam§tkovĨch z·n§ch1), 

pokud to z§vaģn® ¼zemnŊ technick® nebo stavebnŊ technick® dŢvody nevyluļuj². 

(4) Ustanoven² tohoto naŚ²zen² se pouģij² pŚi navrhov§n², povolov§n², ohlaġov§n², prov§dŊn², 

uģ²v§n² ļi odstraŔov§n² staveb nebo zaŚ²zen²; poģadavky zvl§ġtn²ch pr§vn²ch pŚedpisŢ2) t²m 

 
1) Z§kon ļ. 20/1987 Sb., o st§tn² pam§tkov® p®ļi, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. 
2) NapŚ²klad vyhl§ġka ļ. 410/2005 Sb., o hygienickĨch poģadavc²ch na prostory a provoz zaŚ²zen² a provozoven  

     pro vĨchovu a vzdŊl§v§n² dŊt² a mladistvĨch, ve znŊn² vyhl§ġky ļ. 343/2009 Sb.; vyhl§ġka ļ. 398/2009 Sb.,   
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nejsou dotļeny. Ustanoven² tohoto naŚ²zen² se pouģij² t®ģ u zmŊn staveb nebo zaŚ²zen²,  

u udrģovac²ch prac², u zmŊn v uģ²v§n² staveb nebo zaŚ²zen², u doļasnĨch staveb zaŚ²zen² 

staveniġtŊ a u staveb, kter® jsou kulturn²mi pam§tkami nebo jsou v pam§tkovĨch rezervac²ch 

nebo pam§tkovĨch z·n§ch1), pokud to z§vaģn® ¼zemnŊ technick® nebo stavebnŊ technick® 

dŢvody nevyluļuj². 

(5) Toto naŚ²zen² bylo ozn§meno v souladu se smŊrnic² Evropsk®ho parlamentu a Rady (EU) 

2015/1535 ze dne 9. z§Ś² 2015 o postupu pŚi poskytov§n² informac² v oblasti technickĨch 

pŚedpisŢ a pŚedpisŢ pro sluģby informaļn² spoleļnosti a s Ä 7 z§kona ļ. 22/1997 Sb.,  

o technickĨch poģadavc²ch na vĨrobky a o zmŊnŊ a doplnŊn² nŊkterĨch z§konŢ, ve znŊn² 

pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. 

Ä 2 

Pojmy 

Pro ¼ļely tohoto naŚ²zen² se rozum²: 

a) are§lem ļ§st ¼zem² neļlenŊn§ veŚejnĨmi prostranstv²mi, jedno¼ļelovŊ vyuģ²van§  

se zvl§ġtn²m reģimem; 

b) blokem ucelen§ ļ§st ¼zem², tvoŚen§ souborem pozemkŢ, jedn²m pozemkem nebo jeho ļ§st², 

zpravidla ohraniļen§ uliļn²m prostranstv²m a vymezen§ uliļn² ļarou; 

c) budovou nadzemn² stavba vļetnŊ jej² podzemn² ļ§sti, prostorovŊ soustŚedŊn§ a navenek 

pŚev§ģnŊ uzavŚen§ obvodovĨmi stŊnami a stŚeġn² konstrukc²; 

d) bytem soubor m²stnost², popŚ²padŊ jedna obytn§ m²stnost, kterĨ svĨm stavebnŊ technickĨm 

uspoŚ§d§n²m a vybaven²m splŔuje poģadavky na trval® bydlen² a je k tomuto ¼ļelu uģ²v§n² 

urļen; 

e) hladinou z§plavy hladina nejvyġġ² zaznamenan® pŚirozen® povodnŊ nebo hladina, pro kterou 

bylo z§plavov® ¼zem² stanoveno, je-li takto stanoven§ hladina vyġġ²; ¼roveŔ hladiny z§plavy 

je promŊnn§ po d®lce toku; 

f) hranic² zobrazen§, stanoven§, popŚ²padŊ odvozen§ ļ§ra (napŚ. mezi zastavitelnĨm  

a nezastavitelnĨm ¼zem²m, uliļn²m prostranstv²m a blokem nebo mezi zastavitelnou  

a nezastavitelnou ļ§st² bloku); 

g) hrubou podlaģn² plochou souļet ploch vymezenĨch vnŊjġ²m obrysem konstrukc² 

jednotlivĨch podlaģ² budovy kromŊ otevŚenĨch a ļ§steļnŊ otevŚenĨch ļ§st² (balkony, lodģie, 

prŢchody, stŚeġn² terasy apod.); v podlaģ²ch se ġikmĨmi stŊnami ļi ġikmĨm stropem  

se zapoļ²t§v§ vnŊjġ² obrys konstrukc² v ¼rovni 1,2 m nad ¼rovn² podlahy;  

h) charakterem ¼zem² soubor podstatnĨch pŚ²rodnŊ krajinnĨch, soci§lnŊ ekonomickĨch, 

historickĨch a kulturnŊ civilizaļn²ch, zvl§ġtŊ urbanistickĨch, architektonickĨch a estetickĨch 

prvkŢ ļi vlastnost² specifickĨch pro konkr®tn² ¼zem² (pŚedevġ²m poloha v ¼zem², intenzita, 

struktura a typ zastavŊn², vymezen² a uspoŚ§d§n² veŚejnĨch prostranstv², infrastruktura, 

zpŢsob vyuģit² ¼zem² a m²ra jeho zmŊn), vļetnŊ jejich vz§jemnĨch vztahŢ a vazeb; 

 
    o obecnĨch technickĨch poģadavc²ch zabezpeļuj²c²ch bezbari®rov® uģ²v§n² staveb; naŚ²zen² vl§dy ļ. 66/1971 Sb.,  

    o pam§tkov® rezervaci v hlavn²m mŊstŊ Praze. 
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i) chr§nŊnou ļ§st² z§plavov®ho ¼zem² ļ§st z§plavov®ho ¼zem²3) po realizaci ucelen® ļ§sti 

trvalĨch ļi mobiln²ch protipovodŔovĨch opatŚen² proti povodŔovĨm prŢtokŢm ve vodn²m 

toku vļetnŊ realizace opatŚen² proti zaplaven² odpadn²mi a sr§ģkovĨmi vodami;  

za chr§nŊnou ļ§st z§plavov®ho ¼zem² se povaģuje pouze ¼zem² chr§nŊn® proti zaplaven²  

do vĨġky hladiny z§plavy podle Ä 2 p²sm. e); 

j) kolektorem podzemn² prŢchoz², popŚ²padŊ prŢlezn§ stavba, ve kter® se sdruģuj² s²tŊ 

technick® infrastruktury; 

k) lokalitou plocha nebo soubor ploch, popŚ²padŊ ļ§st plochy, vymezen§ na z§kladŊ 

pŚevaģuj²c²ho charakteru; 

l) mŊŚ²tkem staveb nebo ploch urļen² jejich promŊnnĨch velikostn²ch hodnot, zejm®na d®lky, 

ġ²Śky, vĨġky a ploġn® vĨmŊry a jejich vz§jemnĨ pomŊr; 

m) m²stnost² prostorovŊ uzavŚen§ ļ§st stavby vymezen§ podlahou, stropem nebo konstrukc² 

stŚechy a pevnĨmi stŊnami, pŚiļemģ: 

1. obytnou m²stnost² se rozum² m²stnost bytu splŔuj²c² podm²nky stanoven® t²mto 

naŚ²zen²m, kter§ je urļena k trval®mu bydlen², m§ plochu alespoŔ 8 m2, m§ zajiġtŊno 

pŚ²m® denn² osvŊtlen², pŚ²m® vŊtr§n² a vyt§pŊn² s moģnost² regulace teploty; kuchyŔ  

se za obytnou m²stnost povaģuje, pokud m§ plochu alespoŔ 12 m2; 

2. pobytovou m²stnost² se rozum² m²stnost splŔuj²c² podm²nky stanoven® t²mto naŚ²zen²m, 

kter§ svou polohou, velikost² a stavebn²m uspoŚ§d§n²m splŔuje poģadavky na to, aby  

se v n² zdrģovaly osoby (zejm®na kancel§Śe, ordinace, vĨukov® prostory, pokoje  

ve zdravotnickĨch zaŚ²zen²ch); 

n) nadzemn² ļ§st² stavby ļ§st stavby nad ¼rovn² pŚilehl®ho upraven®ho ter®nu, 

o) podkrov²m prostor pŚev§ģnŊ vymezenĨ konstrukc² ġikm® stŚechy; v podkrov² se mohou 

nach§zet podkrovn² podlaģ²; 

p) podlaģ²m pŚ²stupn§ ļ§st budovy vymezen§ dvŊma nad sebou n§sleduj²c²mi vrchn²mi l²ci 

nosn® konstrukce stropu nebo vrchn²m l²cem hrub® podlahy na ter®nu nebo konstrukc² 

stŚechy; za jedno podlaģ² se povaģuj² i ty ļ§sti budovy, kter® maj² rozd²ln® ¼rovnŊ podlah  

aģ do vĨġky poloviny tohoto podlaģ²; pŚiļemģ: 

1. podzemn²m podlaģ²m se rozum² podlaģ², kter® m§ ¼roveŔ pŚevaģuj²c² ļ§sti podlahy n²ģe 

neģ 0,8 m pod nejvyġġ²m bodem pŚilehl®ho upraven®ho ter®nu v p§smu ġirok®m 3,0 m 

po obvodu stavby; 

2. nadzemn²m podlaģ²m se rozum² kaģd® podlaģ² kromŊ podlaģ² podzemn²ch, a to vļetnŊ 

podlaģ² ustupuj²c²ho a podkrovn²ho; 

3. ustupuj²c²m podlaģ²m se rozum² podlaģ² nad posledn²m plnohodnotnĨm podlaģ²m  

nebo jinĨm ustupuj²c²m podlaģ²m, jehoģ obvodov® stŊny ustupuj² alespoŔ od jedn® 

hrany pŚevaģuj²c² roviny vnŊjġ² obvodov® stŊny budovy; 

4. podkrovn²m podlaģ²m se rozum² podlaģ² nad posledn²m plnohodnotnĨm podlaģ²m, 

popŚ²padŊ nad ustupuj²c²m nebo jinĨm podkrovn²m podlaģ²m, pŚev§ģnŊ vymezen® 

 
3) Ä 66 z§kona ļ. 254/2001 Sb., o vod§ch a o zmŊnŊ nŊkterĨch z§konŢ (vodn² z§kon), ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. 
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konstrukc² ġikm® stŚechy, v nŊmģ maxim§lnŊ polovina d®lky obvodovĨch stŊn 

pŚesahuje vĨġku 1,6 m od ¼rovnŊ podlahy; 

q) podzemn² ļ§st² stavby ļ§st stavby pod ¼rovn² pŚilehl®ho upraven®ho ter®nu, 

r) prolukou chybŊj²c² ļ§st z§stavby, a to: 

1. blok nebo ļ§st bloku dosud nezastavŊnĨ v ¼zem² jinak pŚev§ģnŊ zastavŊn®m, urļenĨ  

k zastavŊn², nebo 

2. nezastavŊn§ nebo ļ§steļnŊ zastavŊn§ ļ§st pozemku nebo souboru pozemkŢ vļetnŊ 

n§roģ² ve st§vaj²c² z§stavbŊ, urļen§ k zastavŊn², vymezen§ stavebn²mi ļarami  

a hranicemi sousedn²ch pozemkŢ zastavŊnĨch nebo k zastavŊn² urļenĨch; 

s) spoleļnŊ ŚeġenĨm celkem soubor spoleļnŊ koncipovanĨch a vz§jemnŊ prostorovŊ 

souvisej²c²ch staveb a prostranstv² vļetnŊ souvisej²c² infrastruktury, umisŠovanĨ jedinĨm 

¼zemn²m rozhodnut²m nebo regulaļn²m pl§nem, kterĨ je nahrazuje; 

t) st§n²m plocha slouģ²c² k parkov§n² nebo odstaven² osobn²ho vozidla, pŚiļemģ: 

1. v§zanĨm st§n²m se rozum² st§n² slouģ²c² k parkov§n² nebo odstaven² osobn²ch vozidel 

vyhrazen® pro jednotlivĨ ¼ļel uģ²v§n² ve stavbŊ nebo v souboru staveb, zpravidla 

urļen® pro zamŊstnance nebo pro rezidenty; 

2. n§vġtŊvnickĨm st§n²m se rozum² st§n² slouģ²c² k parkov§n² osobn²ch vozidel 

n§vġtŊvn²kŢ vġech ¼ļelŢ uģ²v§n² ve stavbŊ nebo souboru staveb; 

u) stavbou individu§ln²ho bydlen²: 

1. rodinnĨ dŢm, ve kter®m v²ce neģ polovina podlahov® plochy odpov²d§ poģadavkŢm  

na trval® rodinn® bydlen² a je k tomuto ¼ļelu urļena; rodinnĨ dŢm mŢģe m²t nejvĨġe  

tŚi samostatn® byty, nejvĨġe dvŊ nadzemn² a jedno podzemn² podlaģ² a podkrov²; 

2. dalġ² stavby pro bydlen², ve kterĨch v²ce neģ polovina podlahov® plochy odpov²d§ 

poģadavkŢm na trval® rodinn® bydlen² a jsou k tomuto ¼ļelu urļeny, a kter® maj² 

nejvĨġe tŚi samostatn® byty a nejvĨġe pŊt podlaģ², z nichģ nejvĨġe ļtyŚi jsou nadzemn²; 

v) stavbou pro rodinnou rekreaci stavba, kter§ svĨmi objemovĨmi parametry, vzhledem  

a stavebn²m uspoŚ§d§n²m odpov²d§ poģadavkŢm na rodinnou rekreaci, zejm®na chata, 

rekreaļn² chalupa nebo zahr§dk§Śsk§ chata; 

w) stavbou se shromaģŅovac²m prostorem budova s alespoŔ jedn²m prostorem urļenĨm  

pro shrom§ģdŊn² nejm®nŊ 200 osob, v nŊmģ na jednu osobu pŚipad§ pŢdorysn§ plocha menġ² 

neģ 4 m2; 

x) stromoŚad²m pŚev§ģnŊ souvisl§ liniov§ vĨsadba stromŢ ve vymezen®m prostoru, zejm®na 

pod®l ulic a cest; 

y) ubytovac² jednotkou m²stnost nebo soubor m²stnost², splŔuj²c² svĨm stavebnŊ technickĨm 

uspoŚ§d§n²m a vybaven²m poģadavky na pŚechodn® ubytov§n² a k tomuto ¼ļelu urļen§,  

a m²stnost nebo soubor m²stnost² v zaŚ²zen² soci§ln²ch sluģeb urļen§ k trval®mu bydlen², 

pŚiļemģ: 
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1. jednotkou kr§tkodob®ho ubytov§n² se rozum² ubytovac² jednotka, splŔuj²c² poģadavky 

na kr§tkodob® ubytov§n² a k tomuto ¼ļelu urļen§, napŚ²klad ubytovac² jednotka  

v hotelu nebo penzionu; 

2. jednotkou dlouhodob®ho ubytov§n² se rozum² ubytovac² jednotka, splŔuj²c² poģadavky 

na dlouhodob® ubytov§n² a k tomuto ¼ļelu urļen§, napŚ. ubytovac² jednotka  

v ubytovnŊ; za jednotku dlouhodob®ho ubytov§n² se povaģuje i jednotka v zaŚ²zen² 

soci§ln²ch sluģeb urļen§ k trval®mu bydlen²; 

z) uliļn²m prostranstv²m ļ§st veŚejn®ho prostranstv² tvoŚen§ vġemi ulicemi, n§mŊst²mi a tŊmi 

cestami a plochami, kter® vytv§Śej² z§kladn² s²Š obsluhy a prostupnosti ¼zem²; uliļn² 

prostranstv² je obvykle vymezeno uliļn² ļarou a mŢģe bĨt tvoŚeno jak zpevnŊnĨmi, tak 

nezpevnŊnĨmi plochami; uliļn² prostranstv² a veŚejnŊ pŚ²stupn® ļ§sti blokŢ spoleļnŊ tvoŚ² 

veŚejn§ prostranstv²4). 

ČÁST DRUHÁ 

ÚZEMNÍ POŽADAVKY 

HLAVA I  

Obecn® z§sady uspoŚ§d§n² ¼zem² v ¼zemnŊ pl§novac² dokumentaci 

Ä 3 

ĻlenŊn² ¼zem² podle zastavŊn² a zastavitelnosti 

(1) V ¼zem² se podle st§vaj²c²ho zastavŊn² v n§vaznosti na Ä 2 odst. 1 p²sm. d) stavebn²ho    

z§kona vymezuje zastavŊn® ¼zem². 

(2) V ¼zem² se podle navrhovan® zastavitelnosti v n§vaznosti na Ä 2 odst. 1 p²sm. j) stavebn²ho 

z§kona vymezuje zastaviteln® ¼zem². 

(3) Hranice zastaviteln®ho ¼zem² ļlen² ¼zem² na zastaviteln® a nezastaviteln®. Đzem² se d§le 

ļlen² na plochy, pŚiļemģ: 

a)   zastaviteln® ¼zem² tvoŚ² plochy zastaviteln® v zastavŊn®m ¼zem², plochy zastaviteln® 

v dosud nezastavŊn®m ¼zem² a nestavebn² plochy, 

b)   nezastaviteln® ¼zem² tvoŚ² plochy nezastaviteln® v nezastavŊn®m ¼zem², plochy 

nezastaviteln® v zastavŊn®m ¼zem² a samoty. 

(4) Nestavebn² plocha je plocha v zastaviteln®m ¼zem², kter§ nen² urļena k um²stŊn² z§stavby. 

Nestavebn² plocha je souļ§st² nestavebn²ho bloku nebo uliļn²ho prostranstv². 

(5) Nezastaviteln§ plocha je plocha v nezastaviteln®m ¼zem², kter§ nen² urļena k um²stŊn² 

z§stavby. Nezastaviteln§ plocha je souļ§st² otevŚen® krajiny. Rozliġuje se: 

a)   nezastaviteln§ plocha v nezastavŊn®m ¼zem², kter§ je urļena k zachov§n² otevŚen® 

krajiny, 

b)   nezastaviteln§ plocha v zastavŊn®m ¼zem², kter§ je urļena k rozvoji otevŚen® krajiny; 

zvl§ġtn²m pŚ²padem je plocha, kter§ je form§ln²m rozvojem krajiny a odstraŔuje 

 
4) Ä 14b z§kona ļ. 131/2000 Sb., o hlavn²m mŊstŊ Praze, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. 
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nesoulad mezi vymezen²m zastavŊn®ho ¼zem² postupem pŚedepsanĨm stavebn²m 

z§konem a skuteļnĨm stavem. 

(6) Samota je rozsahem m§lo vĨznamn§ plocha zastavŊn®ho ¼zem² v nezastaviteln®m ¼zem², 

jej²ģ souļ§st² je nejm®nŊ jeden zastavŊnĨ stavebn² pozemek. 

Ä 4 

ĻlenŊn² ¼zem² podle pŚedpokl§dan® m²ry zmŊn (stability) 

Z hlediska pŚedpokl§dan® m²ry zmŊn se zastaviteln® a nezastaviteln® ¼zem² ļlen² na 

¼zem², popŚ²padŊ plochy: 

a) stabilizovan® s plnŊ vyvinutĨm st§vaj²c²m charakterem, kde nejsou navrhov§ny ģ§dn® 

z§sadn² zmŊny st§vaj²c²ho charakteru, vĨznamu ani zpŢsobu vyuģit² ¼zem² a ¼zem² je  

jen doplŔov§no; 

b) transformaļn², urļen® k nov®mu vyuģit² znehodnocen®ho ¼zem² pro z§stavbu nebo pro jin® 

vyuģit² ¼zem²; 

c) rozvojov®, v nichģ je navrhov§no vytvoŚen² zcela nov®ho charakteru ¼zem² (zastaviteln® 

plochy podle Ä 2 odst. 1 p²sm. j) stavebn²ho z§kona); ve specifick®m pŚ²padŊ rozvojovĨch 

ploch nezastavitelnĨch v zastavŊn®m ¼zem² mŢģe bĨt za rozvoj povaģov§no vĨhradnŊ 

zlepġen² stavu krajinnĨch, pŚ²rodn²ch a rekreaļn²ch hodnot. 

 

Ä 5 

ĻlenŊn² ¼zem² podle charakteru na lokality 

 

Đzem² se mŢģe ļlenit podle pŚevaģuj²c²ho charakteru ¼zem² na lokality. 

 

Ä 6 

ĻlenŊn² ¼zem² na plochy s rozd²lnĨm zpŢsobem vyuģit² 

 

(1) V zastaviteln®m ¼zem² se podle pŚevaģuj²c²ho zpŢsobu vyuģit² vymezuj² zejm®na plochy: 

a) zastaviteln® produkļn² zahrnuj²c² pŚev§ģnŊ plochy pro vĨrobu a skladov§n², sm²ġen® vĨrobn² 

plochy, plochy dopravn² a technick® infrastruktury a are§ly pro obchod, sluģby a pracovn² 

pŚ²leģitosti, 

b) zastaviteln® obytn® zahrnuj²c² pŚev§ģnŊ sm²ġen® plochy bydlen² veŚejn® vybavenosti; jejich 

souļ§st² mohou bĨt i dalġ² stavby a zaŚ²zen², kter® jsou sluļiteln® s bydlen²m, 

c) zastaviteln® rekreaļn² zahrnuj²c² pŚev§ģnŊ plochy pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci 

ļlovŊka. 

(2) V nezastaviteln®m ¼zem² se podle pŚevaģuj²c²ho zpŢsobu vyuģit² vymezuj² zejm®na plochy: 

a) nezastaviteln® pŚ²rodn² a nejvyġġ² m²rou bl²zkosti pŚ²rodn²mu stavu, 
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b) nezastaviteln® rekreaļn², v nichģ harmonick® krajinn® prostŚed² spoleļnŊ s rekreaļn², 

sportovn² ļi nauļnŊ vzdŊl§vac² vybavenost² poskytuj² vhodn® podm²nky pro oddych, sport, 

rekreaci a relaxaci ļlovŊka; 

c) nezastaviteln® produkļn², vyuģ²van® zejm®na k intenzivn² zemŊdŊlsk® ļinnosti  

a hospod§Śsk®mu vyuģit² krajiny. 

(3) Podrobnou specifikaci ploch s rozd²lnĨm zpŢsobem vyuģit² stanov² ¼zemn² pl§n. 

Ä 7 

M²ra vyuģit² ¼zem² k zastavŊn² 

M²ra vyuģit² ¼zem² k zastavŊn² se urļuje vģdy pro stanovenou ļ§st zastaviteln®ho ¼zem²,  

a to pŚimŊŚenŊ pro lokalitu, plochu, blok anebo pozemek, a stanovuje se jako nejvĨġe pŚ²pustn§, 

popŚ²padŊ jako nejniģġ² poģadovan§. 

Ä 8 

VeŚejn§ vybavenost 

(1) VeŚejn§ vybavenost zahrnuje stavby, zaŚ²zen² a pozemky obļansk®ho vybaven² podle Ä 2  

odst. 1 p²sm. k) bodu 3 stavebn²ho z§kona a stavby, zaŚ²zen² a pozemky pro obchody a sluģby. 

(2) VeŚejn§ vybavenost se v ¼zem² vymezuje plochami, liniemi nebo body. 

 Ä 9 

Dopravn² koridory 

Dopravn² koridory se v ¼zem² vymezuj² v samostatnĨch ploch§ch, napŚ²klad pro ģeleznice  

a nadŚazenĨ komunikaļn² syst®m. 

Ä 10 

PodrobnŊjġ² ļlenŊn² ploch 

(1) Plochy s rozd²lnĨm zpŢsobem vyuģit² lze podle charakteru ¼zem² d§le podrobnŊji ļlenit. 

(2) V nezastaviteln®m ¼zem² se s pŚihl®dnut²m ke krajinn®mu charakteru a vegetaļn²mu krytu 

vymezuj² zpravidla plochy lesn², nelesn² pŚ²rodŊ bl²zk® plochy, parky v krajinŊ, extenzivnŊ  

a intenzivnŊ vyuģ²van® zemŊdŊlsk® plochy. 

(3) V zastaviteln®m ¼zem² se s pŚihl®dnut²m ke krajinn®mu charakteru a vegetaļn²mu krytu 

vymezuj² zpravidla parky, parkovŊ upraven® ļ§sti dalġ²ch veŚejnĨch prostranstv² nebo parkov® 

are§ly. 

(4) V z§vislosti na podrobnosti ¼zemnŊ pl§novac² dokumentace se vymezuj² zpravidla t®ģ plochy  

s trvalou vodn² hladinou, vĨznamn® linie trval® vegetace, zejm®na stromoŚad², bŚehov® 

doprovody vodn²ch tokŢ a vodn²ch ploch, vŊtrolamy. Moģn® je i vymezen² jednotlivĨch bodŢ, 

zejm®na vĨznamnĨch solit®rn²ch dŚevin ļi jejich malĨch skupin a krajinnĨch dominant. 

(5) Zahr§dk§Śsk® osady se dle ploġn®ho rozsahu, statutu, aktu§ln²ho stavu a m²ry zastavŊn² 

vymezuj² jako souļ§st nezastaviteln®ho nebo zastaviteln®ho ¼zem², a to jako plochy  

nebo lokality. 
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(6) Pro zabezpeļen² potŚeb pŊġ² nebo cyklistick® dopravy mus² bĨt zajiġtŊna prostupnost ¼zem²m 

s²t² ¼ļelovĨch cest mimo zastavŊn® ¼zem²; tyto cesty se pro ¼ļely tohoto naŚ²zen² povaģuj²  

za vĨznamnou souļ§st krajiny ve smyslu jin®ho pr§vn²ho pŚedpisu5). 

HLAVA II  

Vymezov§n² veŚejnĨch prostranstv², dŊlen² a scelov§n² pozemkŢ 

Ä 11 

Obecn® z§sady vymezov§n² pozemkŢ a veŚejnĨch prostranstv² 

(1) PŚi vymezov§n² pozemkŢ se db§ na vymezen² veŚejnĨch prostranstv² odpov²daj²c²ch charakteru 

¼zem², zejm®na uliļn²ch prostranstv². 

(2) Pozemky se vymezuj² tak, aby svĨmi vlastnostmi, zejm®na velikost², polohou a uspoŚ§d§n²m, 

umoģŔovaly vyuģit² pro navrhovanĨ ¼ļel, aby byl chr§nŊn, posilov§n a respektov§n charakter 

¼zem². Pozemky nesm² bĨt dŊleny tak, aby bylo vylouļeno jejich ¼ļeln® vyuģit². 

(3) VeŚejn§ prostranstv² se vymezuj² tak, aby vytv§Śela prostorovŊ a vizu§lnŊ spojitĨ syst®m. 

UspoŚ§d§n² veŚejnĨch prostranstv² mus² zajistit dostupnost a obsluhu ¼zem² a jeho prostupnost 

pro pŊġ² pohyb. Ulice a cesty se pŚednostnŊ navz§jem propojuj². 

(4) Pod®l vodn²ch tokŢ se v zastaviteln®m ¼zem² zpravidla zŚizuj² n§bŚeģ², parkovŊ upraven® 

plochy nebo jin§ veŚejn§ prostranstv². Pod®l Vltavy a Berounky mus² bĨt zajiġtŊn volnĨ 

prŢchod pro ¼ļely rekreace. 

Ä 12 

Vymezen² uliļn²ho prostranstv² (uliļn² ļ§ra a bloky) 

(1) Uliļn² ļ§ra vymezuje v zastaviteln®m ¼zem² hranici uliļn²ch prostranstv² a blokŢ. Bloky  

se rozliġuj² na stavebn², jeģ jsou urļen® pŚev§ģnŊ k zastavŊn² budovami, a nestavebn², jeģ jsou 

urļen® pŚev§ģnŊ k nestavebn²m ¼ļelŢm. 

(2) Uliļn² prostranstv² se vymezuj² jako z§kladn² s²Š polohovŊ (osou), nebo ploġnŊ (uliļn² ļarou). 

PŚi polohov®m vymezen² lze stanovit ġ²Śku uliļn²ho profilu. V rozvojovĨch a transformaļn²ch 

¼zem²ch lze pŚi polohov®m vymezen² definovat uliļn² prostranstv² pouze jako spojnici  

dvou m²st bez pŚesn®ho urļen² trasy. Nad r§mec vymezen² uliļn²ch prostranstv² lze stanovit 

doplŔkovou prostupnost ¼zem²m pro pŊġ² a cyklistickou dopravu napŚ²ļ stavebn²mi bloky. 

Ä 13 

Urbanistick® typy ulic 

Z hlediska urbanistick®ho vĨznamu pro mŊsto se stanovuj² tyto urbanistick® typy ulic: 

a) mŊstsk® tŚ²dy, jeģ jsou druhem veŚejn®ho prostranstv² s nejvyġġ² m²rou dŢleģitosti  

a vĨznamu v syst®mu veŚejnĨch prostranstv² cel®ho mŊsta, s vyġġ² m²rou zastoupen² 

obchodn²ch a spoleļenskĨch aktivit, s vyġġ² intenzitou dopravy a s vyġġ² vybavenost² 

prostoru; spolu s vĨznamnĨmi ulicemi tvoŚ² z§kladn² osnovu uliļn² s²tŊ, z§kladn² 

urbanistickou strukturu mŊsta a z§kladn² prvek pro orientaci v mŊŚ²tku cel®ho mŊsta; 

 
5) Ä 63 z§kona ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚ²rody a krajiny, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. 



 9 

b) vĨznamn® ulice, jeģ jsou druhem veŚejn®ho prostranstv² s vysokou m²rou dŢleģitosti  

a vĨznamu v syst®mu veŚejnĨch prostranstv² mŊsta se zvl§ġtn²m vĨznamem pro rozs§hlejġ² 

ļ§sti mŊsta (mŊstsk® ļtvrti), popŚ²padŊ jednotliv® lokality; 

c) lok§ln² ulice, jeģ jsou druhem veŚejn®ho prostranstv² bez zvl§ġtn² dŢleģitosti a vĨznamu  

v syst®mu veŚejnĨch prostranstv² mŊsta; zpravidla se jedn§ o ulice, kter® doplŔuj² syst®m 

vĨznamnĨch ulic a mŊstskĨch tŚ²d; 

d) pŚ²stupov® ulice s nejniģġ² m²rou vĨznamu v syst®mu veŚejnĨch prostranstv² mŊsta, urļen® 

zejm®na pro m²stn² obsluhu ¼zem². 

Ä 14 

Ġ²Śky uliļn²ch prostranstv² 

(1) Nestanov²-li ¼zemn² nebo regulaļn² pl§n v souladu s Ä 83 odst. 2 jinak, mus² bĨt  

pŚi vymezov§n² novĨch ulic ġ²Śka uliļn²ho prostranstv² u jednotlivĨch urbanistickĨch typŢ ulic 

podle Ä 13 alespoŔ: 

a) 24 m u mŊstskĨch tŚ²d, 

b) 18 m u vĨznamnĨch ulic, 

c) 12 m u lok§ln²ch ulic, 

d) 8 m u pŚ²stupovĨch ulic; 

pŚi zmŊn§ch st§vaj²c²ch ulic se postupuje pŚimŊŚenŊ podm²nk§m v ¼zem². 

(2) PŚi stanovov§n² ġ²Śky uliļn²ch prostranstv² novĨch ulic podle odstavce 1 se zohledŔuje 

charakter ¼zem². 

Ä 15 

Pozemky urļen® k zastavŊn² 

(1) Pozemky urļen® k zastavŊn² se vymezuj² tak, aby k nim byl zajiġtŊn pŚ²stup z uliļn²ho 

prostranstv². Parametry pŚ²stupu mus² odpov²dat zpŢsobu budouc²ho vyuģit² pozemku. 

(2) DŊlen² a scelov§n² pozemkŢ mus² odpov²dat veden² uliļn² ļ§ry. 

 

HLAVA III  

Standard veŚejnĨch prostranstv², z§sady uspoŚ§d§n² dopravn² a technick® infrastruktury 

Ä 16 

Standard veŚejnĨch prostranstv² 

(1) PŚi navrhov§n² a zŚizov§n² veŚejnĨch prostranstv² mus² bĨt pŚihl®dnuto k jejich obytn® kvalitŊ, 

vĨznamu m²sta a potŚeb§m pŊġ²ho pohybu. 

(2) V uliļn²ch prostranstv²ch s vĨjimkou uliļn²ch prostranstv², na kterĨch je umoģnŊn sm²ġenĨ 

provoz6) (obytn® z·ny nebo pŊġ² z·ny7), se pod®l uliļn² ļ§ry zpravidla zŚizuje chodn²k. Ġ²Śe 

 
6) Ä 6 odst. 3 p²sm. d) z§kona ļ. 13/1997 Sb., o pozemn²ch komunikac²ch, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. 
7) Ä 39 z§kona ļ. 361/2000 Sb., o provozu na pozemn²ch komunikac²ch, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. 
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chodn²ku v uliļn²m profilu mus² bĨt zvolena s ohledem na urbanistick® typy ulic podle Ä 13, 

charakter ¼zem² a pohyb osob s omezenou schopnost² pohybu nebo orientace podle pr§vn²ho 

pŚedpisu upravuj²c²ho poģadavky zabezpeļuj²c² bezbari®rov® uģ²v§n² staveb8). 

(3) Stavby a zaŚ²zen² ve veŚejn®m prostranstv² se sdruģuj² a umisŠuj² tak, aby nepŚimŊŚenŊ 

neomezovaly pŊġ² pohyb a aby byl zachov§n prŢchod o ļist® ġ²Śce nejm®nŊ 1,5 m, nevyluļuje-li 

to prostorov® uspoŚ§d§n² uliļn²ho profilu. Zejm®na se sdruģuj² prvky technick® a dopravn² 

infrastruktury na stoģ§rech. PŚi Śeġen² trakļn²ho veden² v ulic²ch se z§stavbou s pŚevaģuj²c² 

uzavŚenou stavebn² ļarou bude upŚednostnŊno um²stŊn² na pŚevŊsech pŚed umisŠov§n²m 

stoģ§rŢ do uliļn²ho prostoru. 

(4) V uliļn²ch prostranstv²ch se zŚizuje veŚejn® osvŊtlen². 

(5) MŊstsk® tŚ²dy a vĨznamn® ulice podle Ä 13 se zpravidla vybavuj² stromoŚad²m. Nestanov²-li 

¼zemn² nebo regulaļn² pl§n v souladu s Ä 83 odst. 2 jinak, stanovuje se osov§ vzd§lenost  

mezi stromy v ŚadŊ nejvĨġe na 25 m. PŚi vĨsadbŊ stromŢ mus² bĨt dodrģeny poģadavky 

stanoven® v bodŊ 1 pŚ²lohy ļ. 1 k tomuto naŚ²zen². 

(6) Veden² a parametry dopravn² a technick® infrastruktury mus² bĨt v souladu se standardem 

veŚejnĨch prostranstv² a podm²nkami uspoŚ§d§n² a vyuģit² ¼zem², jehoģ jsou souļ§st². 

(7) Podzemn² stavby (tunely, zaŚ²zen² technick® infrastruktury, gar§ģe apod.) mus² bĨt v uliļn²ch 

prostranstv²ch um²stŊny tak, aby umoģŔovaly vysazen² stromŢ. Pravidla pro s²tŊ technick® 

infrastruktury stanovuje Ä 19. 

Ä 17 

Poģadavky na dopravn² infrastrukturu a dopravn² vybavenost 

(1) Povrchov® ¼rovŔov® kŚ²ģen² pŊġ²ch nebo cyklistickĨch tras s trasami motorovĨch vozidel  

s vĨjimkou d§lnic a komunikac² oznaļenĨch jako silnice pro motorov§ vozidla bude 

upŚednostnŊno pŚed podchody a nadchody, anebo tyto budou alespoŔ povrchovĨm ¼rovŔovĨm 

kŚ²ģen²m doplnŊny. 

(2) KŚ²ģen² pŊġ²ch nebo cyklistickĨch tras vedenĨch mimo vozovku s trasami motorovĨch vozidel 

u napojen² vedlejġ²ch pozemn²ch komunikac², z§sobovac²ch pruhŢ, pŚipojen² staveb na pozemn² 

komunikace apod. bude tam, kde to pŚedpokl§dan§ intenzita provozu umoģŔuje, Śeġeno 

pŚednostnŊ chodn²kovĨmi nebo stezkovĨmi pŚejezdy, respektuj²c²mi prostorovou kontinuitu 

pŊġ²ch a cyklistickĨch tras. 

(3) PŚisvŊtlen² pŚechodu pro chodce, m²sta pro pŚech§zen² a pŚejezdu pro cyklisty mus² bĨt zŚ²zeno 

tak, aby bylo umoģnŊno jeho samostatn® zap²n§n² nez§visle na s²ti okoln²ho osvŊtlen². 

(4) Provoz j²zdn²ch kol je pŚednostnŊ souļ§st² profilu vozovky (hlavn²ho dopravn²ho prostoru),  

na komunikac²ch s vyġġ²m dopravn²m vĨznamem a intenzitou provozu mŢģe bĨt oddŊlen. 

(5) Komunikace v oblastech s n²zkou intenzitou motorov® dopravy a zvĨġenĨmi n§roky  

na pobytovou kvalitu veŚejnĨch prostranstv² budou pŚednostnŊ Śeġeny jako z·ny s omezenou 

rychlost² se sm²ġenĨm provozem motorov® a bezmotorov® dopravy. 

 
8) Ä 4 odst. 1 vyhl§ġky ļ. 398/2009 Sb., o obecnĨch technickĨch poģadavc²ch zabezpeļuj²c²ch bezbari®rov® uģ²v§n² 

    staveb, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. 
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(6) Um²stŊn² svodidel pod®l komunikac² v zastaviteln®m ¼zem² je nepŚ²pustn® nestanov²-li jinĨ 

pr§vn² pŚedpis9) jinak. U doļasnĨch dopravn²ch opatŚen² se postupuje pŚimŊŚenŊ. 

(7) Um²stŊn² protihlukovĨch stŊn a valŢ v zastaviteln®m ¼zem² je nepŚ²pustn® vyjma stŊn a valŢ 

pod®l d§lnic, komunikac² oznaļenĨch jako silnice pro motorov§ vozidla, ģeleznic a st§vaj²c²ch 

tramvajovĨch trat² vedenĨch mimo uliļn² prostranstv². 

Ä 18 

Poģadavky na technickou infrastrukturu a technickou vybavenost 

(1) S²tŊ technick® infrastruktury se v zastaviteln®m ¼zem² umisŠuj² vĨhradnŊ do uliļn²ch 

prostranstv². Do nestavebn²ch blokŢ je lze um²stit jen v odŢvodnŊnĨch pŚ²padech  

a pouze pod zpevnŊnĨmi plochami nebo pŚi jejich okraj²ch. Ustanoven² se neuplatn²  

pro pŚipojen² jednotlivĨch staveb a pŚi umisŠov§n² nadŚazenĨch s²t² ve vŊtġ²ch hloubk§ch.  

V are§lech a spoleļnŊ ŚeġenĨch celc²ch staveb individu§ln²ho bydlen² lze s²tŊ slouģ²c² vĨhradnŊ 

k pŚipojen² staveb are§lu, respektive spoleļnŊ Śeġen®ho celku, um²stit i mimo uliļn² 

prostranstv². 

(2) Rozvodn§ energetick§ veden² a veden² elektronickĨch komunikac² se v zastaviteln®m ¼zem² 

umisŠuj² pod ter®nem. U doļasnĨch staveb zaŚ²zen² staveniġtŊ lze v odŢvodnŊnĨch pŚ²padech 

um²stit tato veden² nad ter®n jako stavby doļasn®. 

(3) Podzemn² i nadzemn² veden² se soustŚeŅuj² ve spoleļnĨch tras§ch (koridorech, kolektorech). 

Je-li v ¼zem² zŚ²zen kolektor, pŚednostnŊ se podle technickĨch moģnost² umisŠuj² nov®  

a doplŔovan® s²tŊ technick® infrastruktury do tohoto kolektoru. 

(4) ZaŚ²zen² technick® infrastruktury se v zastaviteln®m ¼zem² umisŠuj² pŚednostnŊ pod ter®nem 

nebo jako souļ§st budov. Mimo zastaviteln® ¼zem² se postupuje pŚimŊŚenŊ. 

(5) V z§plavovĨch ¼zem²ch, vyjma jejich chr§nŊnĨch ļ§st², mus² bĨt: 

a) s²tŊ technick® infrastruktury vyjma energetickĨch veden² vysok®ho a velmi vysok®ho napŊt² 

vedeny pod ter®nem, 

b) stavby transformaļn²ch, sp²nac²ch a vĨmŊn²kovĨch stanic, regulaļn²ch stanic plynu, 

pŚ²stupovĨch bodŢ s²t² elektronickĨch komunikac² a telefonn²ch ¼stŚeden um²stŊny tak, aby 

jejich provozn² prostory byly nejm®nŊ 1 m nad hladinou z§plavy. 

Ä 19 

Poģadavky na prostorov® uspoŚ§d§n² s²t² technick® infrastruktury 

(1) Prostorov® uspoŚ§d§n² s²t² technick® infrastruktury mus² splŔovat minim§ln² vodorovn® 

vzd§lenosti pŚi soubŊhu, minim§ln² svisl® vzd§lenosti pŚi kŚ²ģen² a minim§ln² kryt² podle normy 

uveden® v Ä 84. 

(2) UspoŚ§d§n² s²t² technick® infrastruktury v uliļn²m prostranstv² mus² respektovat st§vaj²c² 

stromoŚad² a umoģnit jeho obnovu a doplnŊn². PŚi stavebn²ch ¼prav§ch s²t² technick® 

infrastruktury se zachov§vaj² st§vaj²c² vĨsadbov® prostory pro stromy. 

 
9) Vyhl§ġka ļ. 104/1997 Sb., kterou se prov§d² z§kon o pozemn²ch komunikac²ch, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. 
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(3) PŚi umisŠov§n² s²t² technick® infrastruktury vļetnŊ pŚ²pojek mus² bĨt splnŊny minim§ln² 

vzd§lenosti s²t² od paty kmene stromu podle bodu 1 pŚ²lohy ļ. 1 k tomuto naŚ²zen². 

(4) V novŊ zakl§danĨch ulic²ch a pŚi celkovĨch pŚestavb§ch st§vaj²c²ch ulic od ġ²Śky 12 m se mus² 

vymezit vĨsadbovĨ p§s pro stromoŚad² v min. ġ²Śce 0,8 m; v uģġ²ch ulic²ch tam, kde je to  

v r§mci prostorov®ho uspoŚ§d§n² moģn®. V ulic²ch od ġ²Śky 18 m je minim§ln² ġ²Śe 

vĨsadbov®ho p§su 1,5 m. 

(5) Do vĨsadbov®ho p§su se nesm² umisŠovat s²tŊ technick® infrastruktury vyjma pŚ²ļnĨch kŚ²ģen²; 

um²stŊn² stoģ§rŢ a osvŊtlen² je pŚ²pustn®. Ochrann§ p§sma s²t² technick® infrastruktury mohou 

pŚes§hnout okraj vĨsadbov®ho p§su. Pokud nebudou pouģita technick§ opatŚen² podle bodu 1 

pŚ²lohy ļ. 1 k tomuto naŚ²zen², mohou ochrann§ p§sma pŚes§hnout okraj vĨsadbov®ho p§su 

nejvĨġe o 0,2 m. 

(6) PŚi soubŊhu veden² s²t² technick® infrastruktury s korytem drobn®ho vodn²ho toku mus² bĨt 

provedena opatŚen², aby vlivem paraleln²ho veden² s dren§ģn²m syst®mem nedoġlo k dr®nov§n² 

povrchovĨch vod do obsypŢ veden². U nezpevnŊnĨch a pŚirozenĨch koryt, kde mŢģe doj²t  

ke smŊrov®mu posunu koryta vodn²ho toku, mus² bĨt veden² uloģeno ve stejn® vĨġkov® k·tŊ 

jako pode dnem koryta vodn²ho toku do vzd§lenosti min. 6 m od bŚehov® ļ§ry. 

 

HLAVA IV  

UmisŠov§n² staveb 

Ä 20 

Obecn® poģadavky na umisŠov§n² staveb 

(1) PŚi umisŠov§n² staveb mus² bĨt pŚihl®dnuto k charakteru ¼zem², zejm®na ke vztahu z§stavby  

k veŚejnĨm prostranstv²m, pŢdorysnĨm rozmŊrŢm okoln²ch staveb a jejich vĨġce.  

(2) Na n§mŊst²ch a mŊstskĨch tŚ²d§ch se budovy zpravidla umisŠuj² tak, aby ļ§st jejich pŚ²zem² 

orientovan§ do uliļn²ho prostranstv² na nŊj pŚ²mo vĨġkovŊ navazovala a byla vyuģiteln§  

pro obchod a sluģby. 

(3) Stavby na hranici veŚejnĨch prostranstv² se pŚednostnŊ umisŠuj² tak, aby vytv§Śely pŚirozen® 

vodic² linie pro osoby s omezenou schopnost² pohybu nebo orientace podle pr§vn²ho pŚedpisu 

upravuj²c²ho poģadavky zabezpeļuj²c² bezbari®rov® uģ²v§n² staveb10). 

(4) UmisŠov§n² doļasnĨch staveb nesm² vyvol§vat k§cen² stromŢ ve veŚejn®m prostranstv². 

(5) Stavby zaŚ²zen² staveniġtŊ, kter® slouģ² pro ¼ļely prov§dŊn² staveb nebo udrģovac²ch prac², 

mus² bĨt umisŠov§ny a povolov§ny pouze jako doļasn®. 

(6) V z§plavovĨch ¼zem²ch, vyjma jejich chr§nŊnĨch ļ§st², mus² bĨt stavby um²stŊny tak, aby 

nezhorġily prŢtokov® a odtokov® pomŊry. Poģadavky jin®ho pr§vn²ho pŚedpisu11) t²m nejsou 

dotļeny. 

 
10) Vyhl§ġka ļ. 398/2009 Sb., o obecnĨch technickĨch poģadavc²ch zabezpeļuj²c²ch bezbari®rov® uģ²v§n² staveb,  

     ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. 
11) Z§kon ļ. 254/2001 Sb., o vod§ch a o zmŊnŊ nŊkterĨch z§konŢ (vodn² z§kon), ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. 
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Ä 21 

Stavebn² ļ§ra 

(1) ZpŢsob z§stavby stavebn²ch blokŢ a prostorovĨ vztah z§stavby k veŚejnĨm prostranstv²m  

se zpravidla vymezuje stavebn² ļarou. 

(2) Stavebn² ļ§ra je hranice vymezuj²c² v r§mci stavebn²ho bloku nepŚekroļitelnou hranici trval®ho 

zastavŊn² budovami. Stavebn² ļ§ra d§le urļuje tyto parametry: 

a) ustoupen² z§stavby od hranice zastavŊn², kter§ mŢģe nebo nesm² ustupovat; 

b) rozsah a m²ru zastavŊn² hranice zastaviteln® ļ§sti bloku, kter® mus², nesm², nebo mŢģe bĨt 

souvisl® a ¼pln®. 

(3) Podle tŊchto parametrŢ se v ¼zem² uplatn² pŚev§ģnŊ stavebn² ļ§ra: 

a) uzavŚen§, kter§ vymezuje hranici zastaviteln® a nezastaviteln® ļ§sti bloku, 

1. jej²ģ z§stavba nesm² nikde ustupovat a 

2. kter§ mus² bĨt v cel® sv® d®lce souvisle a ¼plnŊ zastavŊn§; 

b) otevŚen§, kter§ vymezuje hranici zastaviteln® a nezastaviteln® ļ§sti bloku, 

1. jej²ģ z§stavba nesm² nikde ustupovat a 

2. kter§ nesm² bĨt v cel® sv® d®lce souvisle a ¼plnŊ zastavŊn§, anebo 

c) voln§, kter§ vymezuje hranici zastaviteln® a nezastaviteln® ļ§sti bloku, 

1. jej²ģ z§stavba mŢģe libovolnŊ ustupovat a 

2. kter§ mŢģe bĨt v cel® sv® d®lce souvisle a ¼plnŊ zastavŊn§. 

Ä 22 

UmisŠov§n² staveb s ohledem na uliļn² a stavebn² ļ§ru 

(1) Stavby se umisŠuj² v souladu s uliļn² ļarou a typem bloku podle Ä 12. Nejsou-li tyto vymezeny 

¼zemn²m nebo regulaļn²m pl§nem, plat², ģe: 

a) v ¼zem², kde jsou zaloģena uliļn² prostranstv², se uliļn² ļ§ra a typ bloku odvozuje z ¼zemn² 

studie nebo z existuj²c²ch veŚejnĨch prostranstv², s pŚihl®dnut²m k vyznaļen² uliļn²ch 

prostranstv² v ¼zemnŊ analytickĨch podkladech; 

b) v ¼zem², kde nejsou zaloģena uliļn² prostranstv², se uliļn² ļ§ra a typ bloku odvozuje  

z ¼zemn² studie, popŚ²padŊ se vymezuje v dokumentaci pro vyd§n² ¼zemn²ho rozhodnut²12). 

(2) Budovy, vyjma budov rozmŊrovŊ pŚimŊŚenĨch a pŚ²mo souvisej²c²ch s charakterem veŚejnĨch 

prostranstv² (napŚ. veŚejn® toalety, zaŚ²zen² pro MHD, st§nky apod.), nesm² bĨt um²stŊny  

na pozemku, jehoģ souļ§st² je uliļn² prostranstv². 

(3) Stavby se umisŠuj² v souladu se stavebn² ļarou podle Ä 21. Nen²-li vymezena ¼zemn²m  

nebo regulaļn²m pl§nem, plat², ģe: 

 
12) Ļ§sti C a D pŚ²lohy ļ. 1 k vyhl§ġce ļ. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znŊn² vyhl§ġky ļ. 62/2013 Sb. 

     (situaļn² vĨkres). 
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a) ve stabilizovan®m ¼zem² se stavebn² ļ§ra odvozuje z ¼zemn² studie nebo z pŚevaģuj²c²ho 

charakteru z§stavby a jej²ho vztahu k veŚejnĨm prostranstv²m; nelze-li stavebn² ļ§ru 

jednoznaļnŊ odvodit, povaģuje se za stavebn² ļ§ru volnou; 

b) v transformaļn²m a rozvojov®m ¼zem² se stavebn² ļ§ra odvozuje z ¼zemn² studie, popŚ²padŊ 

se vymezuje v dokumentaci pro vyd§n² ¼zemn²ho rozhodnut²12). 

(4) U stavebn² ļ§ry, kter§ vyģaduje souvisl® a ¼pln® zastavŊn² hranice zastaviteln® ļ§sti bloku, lze 

v odŢvodnŊnĨch pŚ²padech (napŚ. z dŢvodu zajiġtŊn² prostupnosti stavebn²ho bloku) pŚeruġit 

z§stavbu mezerou o maxim§ln² ġ²Śce 4 m, nestanov²-li ¼zemn² nebo regulaļn² pl§n v souladu  

s Ä 83 odst. 2 jinak. 

Ä 23 

Prostor mezi uliļn² a stavebn² ļarou 

(1) Prostor mezi uliļn² a stavebn² ļarou se zpravidla zahradnŊ upravuje nebo vyuģ²v§ pro ļinnosti 

souvisej²c² s navazuj²c²m veŚejnĨm prostranstv²m, a to v souladu s jeho charakterem. 

(2) V prostoru mezi uliļn² a stavebn² ļarou lze umisŠovat pouze stavby, kter® tvoŚ² souļ§st 

zahradn² ¼pravy a ¼pravy parteru, podzemn² stavby, stavby pŚipojen² na technickou a dopravn² 

infrastrukturu a ļ§sti staveb podle Ä 24. 

Ä 24 

Prvky pŚed stavebn² ļarou 

(1) Nestanov²-li ¼zemn² nebo regulaļn² pl§n v souladu s Ä 83 odst. 2 jinak, stavebn² ļ§ru mohou 

pŚekroļit: 

a) do vzd§lenosti 0,3 m z§klady, sokly, obklady fas§d, stavebn² prvky, kter® architektonicky 

ļlen² prŢļel², zaŚ²zen² a prvky a dodateļn® zateplen² budovy; 

b) korunn² Ś²msa a stŚecha do vzd§lenosti 1 m, 

c) stavby pro reklamu a reklamn² a informaļn² zaŚ²zen² podle Ä 80, 

d) arkĨŚe a vykonzolovan® ļ§sti vyġġ²ch podlaģ² do vzd§lenosti 1 m a balkony, pevn® markĨzy 

a zastŚeġen² vstupŢ do vzd§lenosti 1,5 m pŚed stavebn² ļ§ru za pŚedpokladu, ģe jsou 

vzd§leny minim§lnŊ 2,5 m od sousedn² stavby; tyto prvky mohou v souļtu tvoŚit nejvĨġe 

jednu tŚetinu plochy fas§dy pŚilehl® k pŚ²sluġn® stavebn² ļ§Śe a u ulic uģġ²ch neģ 12 m nesm² 

pŚekroļit uliļn² ļ§ru; 

e) vstupn² ļ§sti staveb do vzd§lenosti 3 m a vĨġky jednoho podlaģ² za pŚedpokladu, ģe z§roveŔ 

nepŚekroļ² ļ§ru uliļn² a nepŚes§hnou (pŚesahem) 15 m2 zastavŊn® plochy; 

f) podzemn² ļ§sti staveb, nepŚekroļ²-li z§roveŔ ļ§ru uliļn²; 

g) nadzemn² stavby a ļ§sti staveb do vĨġky 1,2 m od upraven®ho ter®nu, nepŚekroļ²-li z§roveŔ 

ļ§ru uliļn²; z§bradl² se do vĨġky nezapoļ²t§vaj²; pŚedepsanou maxim§ln² vĨġku lze lok§lnŊ 

pŚes§hnout aģ do vĨġky 1,8 m, vyplĨv§-li vŊtġ² vĨġka z um²stŊn² ve svahu. 

(2) Prvky pŚed stavebn² ļarou nesm² zasahovat do prŢjezdn²ho a prŢchoz²ho prostoru komunikace 

podle jin®ho pr§vn²ho pŚedpisu13) a nesm² z¼ģit ġ²Śku pŚilehl®ho chodn²ku na m®nŊ neģ 1,5 m. 

 
13) Ä 27 vyhl§ġky ļ. 104/1997 Sb., kterou se prov§d² z§kon o pozemn²ch komunikac²ch, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. 
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Ä 25 

VĨġkov§ regulace 

(1) VĨġkov® uspoŚ§d§n² se definuje stanoven²m vĨġkovĨch hladin podle odstavce 2, urļen²m 

z§vazn® maxim§ln² a minim§ln² regulovan® vĨġky budov nebo stanoven²m minim§ln²ho  

a maxim§ln²ho poļtu podlaģ². 

(2) VĨġkov® hladiny urļuj² minim§ln² a maxim§ln² regulovanou vĨġku budov a stanovuj² se takto: 

a) hladina I 0 m-6 m, 

b) hladina II 0 m-9 m,  

c) hladina III 0 m-12 m, 

d) hladina IV 9 m-16 m, 

e) hladina V 12 m-21 m, 

f) hladina VI 16 m-26 m, 

g) hladina VII 21 m-40 m, 

h) hladina VIII    nad 40 m; 

rozsah vĨġek v ¼zem² lze stanovit urļen²m jedn® nebo v²ce hladin. Maxim§ln² regulovan§ 

vĨġka je pro jednotliv® hladiny stanovena v cel® vymezen® ploġe, minim§ln² regulovan§ vĨġka 

pouze pod®l stavebn² ļ§ry orientovan® do uliļn²ho prostranstv². 

(3) Spolu s urļen²m vĨġkov® regulace v ¼zemn²m nebo regulaļn²m pl§nu lze stanovit podm²nky,  

za jejichģ splnŊn² lze stanovenou maxim§ln² regulovanou vĨġku pŚes§hnout, popŚ²padŊ 

minim§ln² regulovanou vĨġku podkroļit, a to urļen²m konkr®tn²ho m²sta nebo typu stavby 

anebo obecnĨch pravidel. 

Ä 26 

UmisŠov§n² staveb s ohledem na vĨġkovou regulaci 

Stavby se umisŠuj² v souladu s vĨġkovou regulac² stanovenou podle Ä 25. Nen²-li vĨġkov§ 

regulace stanovena ¼zemn²m nebo regulaļn²m pl§nem, plat², ģe: 

a) ve stabilizovan®m ¼zem² se odvozuj² vĨġkov® hladiny z ¼zemn² studie nebo v pŚ²padŊ hladin 

IïVII (podle Ä 25 odst. 2 p²sm. a) aģ g)) z charakteru okoln² z§stavby s pŚihl®dnut²m  

k vĨġk§m uvedenĨm v ¼zemnŊ analytickĨch podkladech, 

b) v transformaļn²m a rozvojov®m ¼zem² se vĨġkov® hladiny odvozuj² z ¼zemn² studie, 

popŚ²padŊ v pŚ²padŊ hladin IïVII (podle Ä 25 odst. 2 p²sm. a) aģ g)) se stanovuj²  

v dokumentaci pro vyd§n² ¼zemn²ho rozhodnut²12). 

Ä 27 

Urļen² vĨġky 

(1) Regulovanou vĨġkou budovy se rozum² vzd§lenost mŊŚen§ svisle od nejniģġ²ho bodu pŚilehl®ho 

ter®nu po ¼roveŔ hlavn² Ś²msy. Đrovn² hlavn² Ś²msy se rozum² prŢnik vnŊjġ²ho l²ce obvodov® 
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stŊny a horn² hrany stŚeġn² krytiny nebo horn² hrana atiky. V pŚ²padŊ z§stavby ve svahu lze 

stanovit vĨġku nez§visle pro ļ§sti staveb. 

(2) Nestanov²-li ¼zemn² nebo regulaļn² pl§n v souladu s Ä 83 odst. 2 jinak, je od maxim§ln² 

regulovan® vĨġky moģn® vystavŊt: 

a) ġikmou stŚechu s nejvĨġe dvŊma ġt²ty, pŚ²padnŊ s podkrovn²mi podlaģ²mi, v maxim§ln²m 

¼hlu 45Á a o maxim§ln² vĨġce 7,5 m; 

b) ustupuj²c² podlaģ² do vĨġky 3,5 m, ustoupen® od vnŊjġ² obvodov® stŊny budovy orientovan® 

ke stavebn² ļ§Śe a jedn® dalġ² obvodov® stŊny alespoŔ o 2 m; 

c) jin® prostorov® Śeġen² stŚechy, kter® nepŚes§hne vymezen² podle p²smen a) nebo b). 

(3) Nestanov²-li ¼zemn² nebo regulaļn² pl§n v souladu s Ä 83 odst. 2 jinak, mohou prostorov® 

vymezen² podle odstavce 2 pŚekroļit vikĨŚe, kter® nepŚesahuj² pŚes vnŊjġ² l²c obvodov® stŊny 

budovy, nejsou vyġġ² neģ 2,5 m, nezab²raj² v souļtu v²ce neģ jednu tŚetinu plochy stŚechy  

v kolm®m prŢmŊtu a jsou um²stŊny tak, ģe nad nimi zŢst§v§ alespoŔ jedna tŚetina vĨġky stŚechy 

v kolm®m prŢmŊtu bez vystupuj²c²ch prvkŢ. 

(4) Nestanov²-li ¼zemn² nebo regulaļn² pl§n v souladu s Ä 83 odst. 2 jinak, mohou maxim§ln² 

vĨġku v odŢvodnŊnĨch pŚ²padech pŚes§hnout: 

a) veŚejn® budovy (budovy obļansk®ho vybaven²), 

b) budovy, kter® v urbanisticky exponovan® poloze (n§roģ², osa n§mŊst² apod.) lok§lnŊ 

zvĨrazŔuj² urbanistickou strukturu mŊsta (lok§ln² dominanty), nen²-li to v rozporu  

s charakterem ¼zem²; regulovanou vĨġku budovy lze v tomto pŚ²padŊ zvĨġit maxim§lnŊ  

o 2 podlaģ² a nejvĨġe nad jednou tŚetinou plochy posledn²ho plnohodnotn®ho podlaģ². 

Ä 28 

Odstupy od okoln²ch budov 

(1) Stavba mus² bĨt um²stŊna tak, aby mŊla dostateļnĨ odstup od oken obytnĨch m²stnost² 

st§vaj²c²ch okoln²ch budov. SplnŊn² poģadavku se prokazuje splnŊn²m odstupov®ho ¼hlu  

podle bodu 2 pŚ²lohy ļ. 1 k tomuto naŚ²zen² pro okna obytnĨch m²stnost² st§vaj²c²ch okoln²ch 

budov. 

(2) Poģadavek na odstup se neuplatn², pokud by znemoģnil splnŊn² podm²nek prostorov® regulace 

stanoven® ¼zemn²m nebo regulaļn²m pl§nem nebo znemoģnil ve stabilizovan®m ¼zem² 

z§stavbu v souladu se stavebn² ļarou; v takov®m pŚ²padŊ lze stavŊt do hloubky zastavŊn²  

a vĨġky odpov²daj²c² okoln² z§stavbŊ. 

Ä 29 

Odstupy staveb a pravidla pro vĨstavbu pŚi hranici pozemku 

(1) Odstup od hranice pozemku a pravidla pro umisŠov§n² staveb pŚi hranici pozemku se uplatn² 

vĨhradnŊ pŚi umisŠov§n² staveb pŚi hranici se sousedn²mi zastavŊnĨmi pozemky a pozemky 

urļenĨmi k zastavŊn². Na hranici s veŚejnĨm prostranstv²m a vodn²mi plochami se tyto 

neuplatn². 
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(2) Nestanov²-li ¼zemn² nebo regulaļn² pl§n v souladu s Ä 83 odst. 2 jinak, mus² bĨt odstup stavby 

od hranice sousedn²ho pozemku minim§lnŊ 3 m. Poģadavek se neuplatn²: 

a) tam, kde z veden² stavebn² ļ§ry nebo z ¼zemn²ho ļi regulaļn²ho pl§nu vyplĨv§ povinnost 

um²stit stavbu s niģġ²m odstupem neģ 3 m nebo na hranici pozemku; 

b) je-li takovĨ zpŢsob z§stavby v m²stŊ obvyklĨ, odpov²d§ charakteru ¼zem² nebo vyplĨv§  

ze zpŢsobu parcelace; 

c) mezi pozemky v r§mci spoleļnŊ Śeġen®ho celku, 

d) pro stavbu nebo jej² ļ§st, nepŚesahuje-li vĨġku 2,5 m, nebo 

e) pro stavbu nebo jej² ļ§st, nepŚesahuje-li vĨġku 3,5 m a d®lku hrany pŚil®haj²c² k jednomu 

sousedn²mu pozemku 9 m a ke vġem sousedn²m pozemkŢm 15 m; tyto podm²nky mus² bĨt 

splnŊny v souļtu pro vġechny stavby novŊ umisŠovan® i st§vaj²c². 

(3) Minim§ln² odstup od hranice pozemku mŢģe pŚekroļit stŚecha maxim§lnŊ o 0,5 m, dodateļn® 

zateplen² budovy maxim§lnŊ o 0,3 m a podzemn² ļ§st stavby aģ k hranici pozemku. 

(4) Je-li stavba um²stŊna na hranici pozemku, nesm² bĨt ve stŊnŊ umisŠovan® stavby orientovan®  

k sousedn²mu pozemku ģ§dn® stavebn² otvory a mus² bĨt zabr§nŊno st®k§n² vody a p§du snŊhu 

na sousedn² pozemek. 

(5) Tam, kde mezi sebou stavby tvoŚ² volnĨ prostor, mus² bĨt tento pŚ²stupnĨ k proveden² ¼drģby. 

(6) Odstupy staveb mus² d§le splŔovat poģadavky jinĨch pr§vn²ch pŚedpisŢ14). 

Ä 30 

Poģadavky na oplocen² 

(1) Oplocen² pozemkŢ na hranici s veŚejnĨm prostranstv²m mus² svĨmi prostorovĨmi parametry  

a charakterem vhodnŊ navazovat na oplocen² v m²stŊ obvykl®. 

(2) V z§stavbŊ, kter§ ustupuje od hranice veŚejn®ho prostranstv², mŢģe bĨt oplocen² na hranici  

s veŚejnĨm prostranstv²m buŅ neprŢhledn® s vĨġkou do 1,2 m, nebo prŢhledn® s vĨġkou  

do 2 m, pŚ²padnŊ s neprŢhlednou ļ§st² s vĨġkou do 1,2 m. NeprŢhledn® oplocen² aģ do vĨġky  

2 m lze prov®st, pokud to vyģaduje splnŊn² poģadavkŢ stanovenĨch jinĨm pr§vn²m 

pŚedpisem15). 

(3) V z§stavbŊ, kter§ neustupuje od hranice veŚejn®ho prostranstv², lze oplocen² na hranici  

s veŚejnĨm prostranstv²m prov®st jako neprŢhledn® s vĨġkou do 3,5 m. 

(4) Oplocen² na hranici pozemkŢ uvnitŚ stavebn²ho bloku nesm² pŚes§hnout vĨġku 2 m nad vyġġ²  

z obou ¼rovn² pŚilehl®ho ter®nu. Ustanoven² se neuplatn² na hranici mezi pozemky uvnitŚ 

spoleļnŊ ŚeġenĨch celkŢ. 

(5) VĨġku oplocen² podle odstavce 2 aģ 4 lze pŚimŊŚenŊ zvĨġit, je-li  vyġġ² oplocen² v m²stŊ obvykl® 

ļi vyģaduje-li to jinĨ pr§vn² pŚedpis nebo zvl§ġtn² ¼ļel oplocovan® nemovitosti. 

 
14) NapŚ²klad z§kon ļ. 224/2015 Sb., o prevenci z§vaģnĨch hav§ri² zpŢsobenĨch vybranĨmi nebezpeļnĨmi chemickĨmi 

     l§tkami nebo chemickĨmi smŊsmi a o zmŊnŊ z§kona ļ. 634/2004 Sb., o spr§vn²ch poplatc²ch, ve znŊn² pozdŊjġ²ch 

    pŚedpisŢ (z§kon o prevenci z§vaģnĨch hav§ri²). 
15) NaŚ²zen² vl§dy ļ. 272/2011 Sb., o ochranŊ zdrav² pŚed nepŚ²znivĨmi ¼ļinky hluku a vibrac². 
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(6) VĨġku oplocen² podle odstavce 2 a odstavce 4 lze m²stnŊ zvĨġit aģ do vĨġky 2,5 m, vyplĨv§-li 

vŊtġ² vĨġka z um²stŊn² ve svahu. 

(7) Oplocen² v prŢtoļn®m z§plavov®m ¼zem² mus² umoģnit prŢchod povodŔovĨch prŢtokŢ vļetnŊ 

povodn² un§ġenĨch pŚedmŊtŢ a plavenin. 

 

HLAVA V  

PŚipojen² staveb na dopravn² a technickou infrastrukturu 

PŚipojen² staveb na dopravn² infrastrukturu 

Ä 31 

Napojen² na komunikace 

(1) U staveb se podle druhu a potŚeby zŚizuje kapacitnŊ vyhovuj²c² pŚipojen² na pozemn² 

komunikaci, kter§ svĨmi parametry tomuto pŚipojen² vyhovuje. PŚipojen² na pozemn² 

komunikaci mus² bĨt dokonļeno nejpozdŊji pŚed ozn§men²m o uģ²v§n² stavby, popŚ²padŊ 

vyd§n²m kolaudaļn²ho souhlasu stavby. 

(2) Tam, kde to pŚedpokl§dan§ intenzita provozu umoģŔuje, se pŚipojen² navrhuje pŚednostnŊ 

formou chodn²kov®ho nebo stezkov®ho pŚejezdu, pŚ²padnŊ jinĨm zpŢsobem nenaruġuj²c²m 

komfort kŚiģovan®ho chodn²ku nebo stezky ve smyslu Ä 17 odst. 2. 

(3) Rampy vjezdŢ a vĨjezdŢ hromadnĨch gar§ģ² se nesm² umisŠovat do uliļn²ch prostranstv².  

V odŢvodnŊnĨch pŚ²padech lze do uliļn²ch prostranstv² um²stit rampy situovan® pod®lnŊ  

s komunikac² mezi vozovkou a chodn²kem. Ustanoven² se netĨk§ veŚejnĨch gar§ģ². 

Ä 32 

Kapacity parkov§n² 

 

(1) Pro stavby, s vĨjimkou staveb doļasnĨch na dobu nejvĨġe jednoho roku, je nutno zŚ²dit v§zan§ 

a n§vġtŊvnick§ st§n² v poļtu podle tohoto naŚ²zen². Pro stavby je stanoven: 

a) minim§ln² poģadovanĨ a 

b) maxim§ln² pŚ²pustnĨ poļet st§n². 

(2) Minim§ln² poģadovanĨ a maxim§ln² pŚ²pustnĨ poļet st§n² je stanoven procentem ze z§kladn²ho 

poļtu st§n². Nestanov²-li ¼zemn² nebo regulaļn² pl§n v souladu s Ä 83 odst. 2 jinak, uģije se 

procento stanoven® na z§kladŊ centrality ¼zem² a doch§zkovĨch vzd§lenosti stanic veŚejn® 

dopravy v pŚ²loze ļ. 3 k tomuto naŚ²zen², a to zvl§ġŠ pro: 

a) v§zan§ st§n² pro bydlen² a 

b) v§zan§ st§n² pro ostatn² ¼ļely uģ²v§n² a n§vġtŊvnick§ st§n² pro vġechny ¼ļely uģ²v§n²; 

u staveb zasahuj²c²ch do v²ce z·n se poļty st§n² urļ² dle z§sad pro z·nu s niģġ²m procentem  

pro poģadovan® minimum. VĨslednĨ minim§ln² poģadovanĨ i maxim§ln² pŚ²pustnĨ poļet st§n² 

se zaokrouhluje na cel§ st§n² tak, ģe poļet st§n² 0,5 a vyġġ² se zaokrouhl² na cel§ st§n² nahoru  

a poļet st§n² niģġ² neģ 0,5 se zaokrouhl² na cel§ st§n² dolŢ. 
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(3) Z§kladn² poļty v§zanĨch a n§vġtŊvnickĨch st§n² pro stavbu nebo soubor staveb jsou d§ny 

souļtem st§n² pro jednotliv® ¼ļely uģ²v§n² podle pŚ²lohy ļ. 2 k tomuto naŚ²zen². U staveb  

nebo souborŢ staveb s kombinac² v²ce ¼ļelŢ uģ²v§n² lze v odŢvodnŊnĨch pŚ²padech sn²ģit 

z§kladn² poļet n§vġtŊvnickĨch st§n² s ohledem na jejich vz§jemnou zastupitelnost. 

(4) St§n² podle odstavce 1 mus² bĨt dokonļena nejpozdŊji pŚed ozn§men²m o uģ²v§n² stavby, 

popŚ²padŊ vyd§n²m kolaudaļn²ho souhlasu stavby. 

Ä 33 

Forma a charakter parkov§n² 

(1) St§n² se umisŠuj² na stavebn²m pozemku, na pozemc²ch v r§mci spoleļnŊ Śeġen®ho celku  

nebo tam, kde urļ² ¼zemn² nebo regulaļn² pl§n. 

(2) Mimo stavebn² pozemek, popŚ²padŊ mimo spoleļnŊ ŚeġenĨ celek lze st§n² um²stit v pŚ²padŊ, ģe 

se umisŠuje jednotliv§ stavba do st§vaj²c² z§stavby a vzhledem k m²stn²m podm²nk§m nelze 

st§n² zŚ²dit na pozemku stavby; v takov®m pŚ²padŊ mus² bĨt st§n² um²stŊna v doch§zkov® 

vzd§lenosti do 300 m. 

(3) St§n² v§zan§ se umisŠuj² mimo uliļn² prostranstv². U spoleļnŊ ŚeġenĨch celkŢ z§stavby  

s pŚevaģuj²c²m ¼ļelem uģ²v§n² bydlen² do 3 podlaģ² lze v§zan§ st§n² pŚi splnŊn² poģadavku 

odstavcŢ 1 a 2 um²stit pŚimŊŚenŊ k charakteru uliļn²ho profilu i do uliļn²ch prostranstv². 

(4) St§n² n§vġtŊvnick§ lze pŚi splnŊn² poģadavku odstavcŢ 1 a 2 pŚimŊŚenŊ k charakteru uliļn²ho 

profilu um²stit do uliļn²ch prostranstv². 

(5) V§zan§ st§n² pro ¼ļel uģ²v§n² bydlen² vyjma n²zkopodlaģn² z§stavby do 3 podlaģ² a staveb 

individu§ln²ho bydlen² mus² bĨt Śeġena formou uzavŚenĨch ļi polootevŚenĨch gar§ģ²  

nebo parkovac²ch zakladaļŢ, pŚiļemģ uzavŚenou gar§ģ² se rozum² interi®rovĨ prostor uzavŚenĨ 

stavebn²mi konstrukcemi a polootevŚenou gar§ģ² se rozum² exteri®rovĨ prostor pŚev§ģnŊ 

uzavŚenĨ a vymezenĨ stavebn²mi konstrukcemi; v m²stŊ st§n² vozidel mus² bĨt gar§ģ 

zastŚeġena. 

(6) St§n² mus² bĨt jednotlivŊ pŚ²stupn§ pro pŚ²jezd vozidel s vĨjimkou st§n² pro stavby 

individu§ln²ho bydlen², jsou-li Śeġena pro kaģdou stavbu samostatnŊ na jej²m pozemku. 

(7) N§vġtŊvnick§ st§n² mus² bĨt veŚejnŊ pŚ²stupn§, lze vġak stanovit reģim jejich uģ²v§n². 

(8) Povrchov§ parkoviġtŊ se doplŔuj² stromy; nestanov²-li ¼zemn² nebo regulaļn² pl§n v souladu  

s Ä 83 odst. 2 jinak, mus² bĨt doplnŊny v minim§ln²m poļtu 1 strom na 8 st§n² v ploġe 

parkoviġtŊ. Nelze-li stromy z technickĨch dŢvodŢ vysadit v ploġe parkoviġtŊ, lze je vysadit 

jinde na stavebn²m pozemku nebo v r§mci spoleļnŊ Śeġen®ho celku. 

(9) Vede-li pŚes povrchov® parkoviġtŊ hlavn² pŚ²stup pro chodce k budov§m obļansk® vybavenosti, 

mus² komunikace pro chodce splŔovat poģadavky pr§vn²ho pŚedpisu upravuj²c²ho poģadavky 

zabezpeļuj²c² bezbari®rov® uģ²v§n² staveb10).  
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Ä 33a 

Stavby s v²ce neģ 10 st§n²mi 

 

(1) Nov§ stavba a zmŊna dokonļen® stavby, kter§ m§ v²ce neģ 10 st§n², vyjma stavby 

pro bydlen², mus² bĨt vybavena alespoŔ jednou dob²jec² stanic² a kabelovody pro pozdŊjġ² 

instalaci dob²jec² stanice pro elektrick§ vozidla pro kaģd® p§t® parkovac² m²sto, jestliģe 

parkoviġtŊ takov® stavby: 

a) je um²stŊno uvnitŚ budovy a u zmŊny dokonļen® stavby se tato zmŊna tĨk§ tak®   

parkoviġtŊ nebo elektrickĨch rozvodŢ budovy, nebo 

b) s budovou fyzicky soused² a u zmŊny dokonļen® stavby se tato zmŊna tĨk§ tak® 

parkoviġtŊ nebo elektrickĨch rozvodŢ parkoviġtŊ. 

(2) Nov§ stavba pro bydlen² a zmŊna dokonļen® stavby pro bydlen², kter§ m§ v²ce neģ 10 st§n², 

mus² m²t instalaci kabelovodŢ pro kaģd® parkovac² m²sto pro pozdŊjġ² instalaci dob²jec² 

stanice pro elektrick§ vozidla, jestliģe parkoviġtŊ takov® stavby: 

a) je um²stŊno uvnitŚ budovy a u zmŊny dokonļen® stavby se tato zmŊna tĨk§ i parkoviġtŊ 

nebo elektrickĨch rozvodŢ budovy, nebo 

b) s budovou fyzicky soused² a u zmŊny dokonļen® stavby se tato zmŊna tĨk§ i parkoviġtŊ 

nebo elektrickĨch rozvodŢ parkoviġtŊ. 

(3) Poģadavky na stavby uveden® v odstavc²ch 1 a 2 se nevztahuj² na zmŊnu dokonļen® stavby 

v pŚ²padŊ, kdy n§klady na instalaci dob²jec² stanice a elektrickĨch rozvodŢ pŚesahuj² 

7 % celkovĨch n§kladŢ na zmŊnu dokonļen® stavby. 

 

Ä 34 

Poģadavky na odkl§d§n² j²zdn²ch kol 

(1) Stavby se obvykle vybavuj² plochami k odkl§d§n² j²zdn²ch kol s kapacitou podle konkr®tn²ho 

z§mŊru a um²stŊn² stavby. Zejm®na se zŚizuj² plochy pro odkl§d§n² j²zdn²ch kol n§vġtŊvn²kŢ  

u staveb obļansk® vybavenosti. 

(2) Plochy pro odkl§d§n² j²zdn²ch kol n§vġtŊvn²kŢ se zŚizuj² jako veŚejnŊ pŚ²stupn® a mus² umoģnit 

uzamļen² j²zdn²ho kola. M²sta pro uschov§n² j²zdn²ch kol trvalĨch uģivatelŢ staveb se zpravidla 

zŚizuj² mimo veŚejnŊ pŚ²stupnĨ prostor. 

 

PŚipojen² staveb na technickou infrastrukturu 

Ä 35 

Obecn® poģadavky 

Kaģd® pŚipojen² stavby na vodovod pro veŚejnou potŚebu a energetick§ veden² mus² bĨt 

samostatnŊ uzav²rateln®. M²sta uz§vŊrŢ a vnŊjġ² odbŊrn§ m²sta pro odbŊr vody mus² bĨt pŚ²stupn§  

a trvale oznaļen§. 
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Ä 36 

Z§sobov§n² pitnou vodou a studny 

(1) Stavby podle druhu a potŚeby mus² bĨt napojeny na vodovod pro veŚejnou potŚebu  

nebo k individu§ln²mu zdroji pitn® vody. 

(2) Stavby se na vodovod pro veŚejnou potŚebu napojuj² zpravidla jednou pŚ²pojkou. Napojen² 

stavby vŊtġ²ho rozsahu v²ce pŚ²pojkami je moģn®, je-li to z technickĨch a ekonomickĨch 

dŢvodŢ vhodn®. 

(3) Studna individu§ln²ho z§sobov§n² vodou mus² bĨt um²stŊna a provozov§na tak, aby nebylo 

podstatnŊ sn²ģeno vyuģiteln® mnoģstv² podzemn² vody v okoln²ch existuj²c²ch j²mac²ch 

zaŚ²zen²ch. Studny mus² bĨt zajiġtŊny proti vniknut² povrchovĨch vod. 

(4) Studna individu§ln²ho z§sobov§n² pitnou vodou mus² bĨt um²stŊna v prostŚed², kter® nen² 

zdrojem moģn®ho zneļiġtŊn² ani ohroģen² jakosti vody ve studni. 

(5) Nejmenġ² vzd§lenost studny individu§ln²ho z§sobov§n² pitnou vodou od zdrojŢ moģn®ho 

zneļiġtŊn² je d§na v bodŊ 3 pŚ²lohy ļ. 1 k tomuto naŚ²zen²; menġ² vzd§lenost lze stanovit  

v z§vislosti na konkr®tn²ch hydrogeologickĨch podm²nk§ch na z§kladŊ vĨsledku 

hydrogeologick®ho prŢzkumu nebo hydrogeologick®ho posouzen². 

(6) V z§plavovĨch ¼zem²ch, vyjma jejich chr§nŊnĨch ļ§st², mus² bĨt studny, slouģ²c² jako jedinĨ 

zdroj z§sobov§n² pitnou vodou, zajiġtŊny proti vniknut² vody pŚi povodni aģ do vĨġky 0,5 m 

nad hladinu z§plavy. 

Ä 37 

Likvidace odpadn²ch vod, ģumpy a mal® ļist²rny 

 

(1) Stavby podle druhu a potŚeby mus² bĨt napojeny na kanalizaci pro veŚejnou potŚebu  

nebo ļist²rnu odpadn²ch vod16), pŚ²padnŊ malou ļist²rnu dle podm²nek stanovenĨch v odstavci 

3, nebo mohou bĨt vybaveny ģumpou podle podm²nek v odstavci 4. Ve zvl§ġŠ odŢvodnŊnĨch 

pŚ²padech, kdy nelze vyuģ²t uveden® zpŢsoby likvidace odpadn²ch vod (napŚ. u staveb zaŚ²zen² 

staveniġtŊ, venkovn²ch sportovn²ch zaŚ²zen², rozvoden, regulaļn²ch stanic, koneļnĨch zast§vek 

mŊstsk® hromadn® dopravy), lze pŚi splnŊn² poģadavkŢ jinĨch pr§vn²ch pŚedpisŢ17) Śeġit 

likvidaci odpadn²ch vod za pouģit² speci§ln²ch technickĨch syst®mŢ (chemick®, separaļn² 

apod.). 

(2) Stavby se napojuj² na kanalizaci pro veŚejnou potŚebu zpravidla jednou kanalizaļn² pŚ²pojkou. 

Napojen² v²ce staveb jednou pŚ²pojkou nebo napojen² stavby vŊtġ²ho rozsahu v²ce pŚ²pojkami je 

moģn®, je-li to z technickĨch a ekonomickĨch dŢvodŢ vhodn®. 

(3) Mal® ļist²rny lze zŚ²dit pouze tam, kde je moģnost vypouġtŊn² vyļiġtŊnĨch odpadn²ch vod 

samostatnĨm odpadn²m potrub²m do vodn²ho toku, pŚ²padnŊ vypouġtŊn² pŚes pŢdn² vrstvy  

 
16) Vyhl§ġka ļ. 428/2001 Sb., kterou se prov§d² z§kon ļ. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizac²ch pro veŚejnou 

      potŚebu a o zmŊnŊ nŊkterĨch z§konŢ (z§kon o vodovodech a kanalizac²ch), ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. 
17)  Z§kon ļ. 254/2001 Sb., o vod§ch a o zmŊnŊ nŊkterĨch z§konŢ (vodn² z§kon), ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. 

      Z§kon ļ. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmŊnŊ nŊkterĨch dalġ²ch z§konŢ, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. 
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do vod podzemn²ch pŚi splnŊn² poģadavkŢ jin®ho pr§vn²ho pŚedpisu18). Odpadn² voda nesm² 

negativnŊ ovlivnit sousedn² stavby. Za malou ļist²rnu je povaģov§na ļist²rna odpadn²ch vod  

do ekvivalentu 50 obyvatel. 

(4) Ģumpy se mohou zŚizovat pouze v proluk§ch u jednotlivŊ umisŠovanĨch staveb individu§ln²ho 

bydlen² a staveb pro rodinnou rekreaci, pŚ²padnŊ jako n§hrada st§vaj²c²ch ģump u tŊchto staveb, 

a to pouze v odŢvodnŊnĨch pŚ²padech tam, kde odpadn² vody nelze odv§dŊt do stokov® s²tŊ  

a z§roveŔ nelze z technickĨch dŢvodŢ realizovat malou ļist²rnu, d§le u staveb zaŚ²zen² 

staveniġŠ, zahr§dk§ŚskĨch osad, venkovn²ch sportovn²ch zaŚ²zen², technick® infrastruktury  

a u drobnĨch staveb v parkovĨch ploch§ch. 

(5) Ģumpa nebo mal§ ļist²rna mus² bĨt um²stŊna a Śeġena tak, aby bylo umoģnŊno vĨhledov® 

pŚipojen² stavby na kanalizaci, je-li tato v dostupn® vzd§lenosti zŚ²zena nebo lze-li jej² realizaci 

vzhledem k charakteru ¼zem² pŚedpokl§dat. Ģumpa nebo mal§ ļist²rna se umisŠuj² tak, aby 

bylo umoģnŊno vyb²r§n² jejich obsahu. 

Ä 38 

HospodaŚen² se sr§ģkovĨmi vodami 

(1) Kaģd§ stavba a stavebn² pozemek mus² m²t vyŚeġeno hospodaŚen² se sr§ģkovĨmi vodami: 

a) pŚednostnŊ jejich vsakov§n²m, pokud to hydrogeologick® pomŊry, velikost pozemku a jeho 

vĨhledov® vyuģit² prokazatelnŊ umoģn² a pokud nejsou vsakov§n²m ohroģeny okoln² stavby 

a pozemky, 

b) pokud prokazatelnŊ nen² moģn® vsakov§n², tak jejich zadrģov§n²m a regulovanĨm 

odv§dŊn²m odd²lnĨm syst®mem k odv§dŊn² sr§ģkovĨch vod do vod povrchovĨch, nebo 

c) pokud prokazatelnŊ nen² moģn® vsakov§n² ani odv§dŊn² do vod povrchovĨch, tak jejich 

zadrģov§n²m a regulovanĨm odv§dŊn²m do jednotn® kanalizace. 

(2) Minim§ln² retence (celkovĨ objem retenov§n², opatŚen², jako jsou prŢlehy v zeleni, otevŚen® 

pŚ²kopy, vegetaļn² stŚechy, n§drģe, retenļn² potrub² nebo trubn² retence aj.) pro regulovan® 

odv§dŊn² sr§ģkovĨch vod mus² bĨt takov§, aby nedoch§zelo k vŊtġ²mu odtoku neģ 10 l/s  

z hektaru plochy pozemku pŚi tŚicetiminutov®m deġti desetilet®m, nestanov²-li spr§vce toku 

jinak. 

(3) Vsakov§n² nebo odv§dŊn² sr§ģkovĨch vod podle odstavcŢ 1 a 2 mus² bĨt Śeġeno na stavebn²m 

pozemku, v r§mci spoleļnŊ Śeġen®ho celku, pŚ²padnŊ v r§mci ġirġ²ho ¼zem², pro nŊģ je 

vsakov§n² nebo odv§dŊn² sr§ģkovĨch vod Śeġeno spoleļnŊ ¼zemn²m nebo regulaļn²m pl§nem. 

Retenļn² opatŚen² podle odstavce 2 mus² bĨt um²stŊna nad hladinu z§plavy, nejedn§-li se  

o retenļn² opatŚen² pro stavebn² pozemky nebo ļ§sti stavebn²ch pozemkŢ v z§plavovĨch 

¼zem²ch. 

 

 

 
18) Ä 38 odst. 7 z§kona ļ. 254/2001 Sb., o vod§ch a o zmŊnŊ nŊkterĨch z§konŢ (vodn² z§kon), ve znŊn² pozdŊjġ²ch 

     pŚedpisŢ. 
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ČÁST TŘETÍ 

STAVEBNÍ POŽADAVKY 

 

HLAVA I  

Z§kladn² z§sady a poģadavky 

Ä 39 

(1) Stavba mus² bĨt navrģena a provedena tak, aby byla pŚi respektov§n² hospod§rnosti vhodn§  

pro urļen® vyuģit² a aby souļasnŊ splnila z§kladn² poģadavky, kterĨmi jsou: 

a) mechanick§ odolnost a stabilita, 

b) poģ§rn² bezpeļnost, 

c) hygiena, ochrana zdrav² a ģivotn²ho prostŚed², 

d) ochrana proti hluku, 

e) bezpeļnost a pŚ²stupnost pŚi uģ²v§n², 

f) ¼spora energie a tepeln§ ochrana. 

(2) Stavba mus² splŔovat poģadavky uveden® v odstavci 1 pŚi bŊģn® ¼drģbŊ a pŢsoben² bŊģnŊ 

pŚedv²datelnĨch vlivŢ po dobu pl§novan® ģivotnosti stavby. 

(3) VĨrobky, materi§ly a konstrukce navrģen® a pouģit® pro stavbu mus² zaruļit, ģe stavba spln² 

poģadavky podle odstavce 1. 

HLAVA II  

Mechanick§ odolnost a stabilita 

Ä 40 

Obecn® poģadavky 

(1) Stavba mus² bĨt navrģena a provedena tak, aby ¼ļinky zat²ģen² a nepŚ²zniv® vlivy prostŚed², 

vļetnŊ technick® seismicity, kterĨm je vystavena bŊhem vĨstavby a uģ²v§n² pŚi Ś§dnŊ 

prov§dŊn® bŊģn® ¼drģbŊ, nemohly zpŢsobit: 

a) n§hl® nebo postupn® zŚ²cen², popŚ²padŊ jin® destruktivn² poġkozen² kter®koliv ļ§sti stavby 

nebo pŚilehl® stavby; 

b) nepŚ²pustn® pŚetvoŚen² nebo kmit§n² konstrukce, kter® mŢģe naruġit stabilitu stavby, 

mechanickou odolnost a funkļn² zpŢsobilost stavby nebo jej² ļ§sti nebo kter® vede  

ke sn²ģen² trvanlivosti stavby; 

c) poġkozen² nebo ohroģen² provozuschopnosti pŚipojenĨch technickĨch zaŚ²zen² v dŢsledku 

deformace nosn® konstrukce; 

d) ohroģen² provozuschopnosti pozemn²ch komunikac² a drah v dosahu stavby a ohroģen² 

bezpeļnosti a plynulosti provozu na komunikaci a dr§ze pŚil®haj²c² ke staveniġti, 

e) ohroģen² provozuschopnosti s²t² technick® infrastruktury v dosahu stavby a staveniġtŊ, 
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f) poruġen² staveb v m²Śe nepŚimŊŚen® pŢvodn² pŚ²ļinŊ, zejm®na vĨbuchem, n§razem, 

pŚet²ģen²m nebo n§sledkem selh§n² lidsk®ho ļinitele, kter®mu by bylo moģno pŚedej²t  

bez nepŚimŊŚenĨch pot²ģ² nebo n§kladŢ, nebo jej alespoŔ omezit; 

g) poġkozen² staveb vlivem nepŚ²znivĨch ¼ļinkŢ podzemn²ch vod vyvolanĨch zvĨġen²m  

nebo poklesem hladiny pŚilehl®ho vodn²ho toku nebo dynamickĨmi ¼ļinky povodŔovĨch 

prŢtokŢ, popŚ²padŊ hydrostatickĨm vztlakem pŚi zaplaven²; 

h) ohroģen² prŢtoļnosti koryt vodn²ch tokŢ, popŚ²padŊ ¼doln²ch profilŢ, mostkŢ a propustkŢ; 

poģadavky se povaģuj² za splnŊn®, je-li postupov§no podle normy uveden® v Ä 84. 

(2) U staveb slouģ²c²ch k zajiġtŊn² z§sobov§n² odbŊratelŢ energi² a dalġ²ch staveb, jejichģ vlastnosti 

nemohou budouc² uģivatel® ovlivnit, mus² bĨt konstrukce navrģeny a provedeny tak, aby 

nedoġlo k nepŚedv²dan®mu trval®mu ani doļasn®mu ohroģen² provozuschopnosti stavby jako 

celku. 

(3) Stavebn² konstrukce a vĨrobky instalovan® do stavby mus² bĨt navrģeny a provedeny tak, aby 

po dobu n§vrhov® ģivotnosti staveb vyhovŊly poģadovan®mu ¼ļelu a odolaly vġem ¼ļinkŢm 

zat²ģen² a nepŚ²znivĨm vlivŢm prostŚed², a to i pŚedv²datelnĨm mimoŚ§dnĨm zat²ģen²m, kter§  

se mohou bŊģnŊ vyskytnout pŚi prov§dŊn² i uģ²v§n² staveb. 

(4) Stavby um²stŊn® v dosahu poddolov§n² nebo jin® technick® seismicity se navrhuj² t®ģ na tyto 

¼ļinky. 

 

Ä 41 

Zakl§d§n² staveb 

(1) Stavba se mus² zakl§dat zpŢsobem odpov²daj²c²m z§kladovĨm pomŊrŢm zjiġtŊnĨm 

geotechnickĨm a hydrotechnickĨm prŢzkumem a nesm² bĨt pŚi tom ohroģena stabilita jin® 

stavby. Poģadavky se povaģuj² za splnŊn®, je-li postupov§no podle normy uveden® v Ä 84. 

(2) PŚi zakl§d§n² staveb se mus² zohlednit pŚ²padn® vyvolan® zmŊny z§kladovĨch podm²nek  

na sousedn²ch pozemc²ch urļenĨch k zastavŊn² a pŚ²padn§ zmŊna reģimu podzemn²ch vod. 

(3) Z§klady mus² bĨt navrģeny a provedeny tak, aby byly podle potŚeby chr§nŊny pŚed agresivn²mi 

vodami a poġkozuj²c²mi l§tkami. 

(4) U staveb, jejichģ z§klady jsou vystaveny zmŊn§m teploty, zejm®na u pec² a mraz²ren, nebo jsou 

vystaveny kmit§n², se mus² zohlednit ¼ļinky tŊchto zmŊn na vlastnosti z§kladov® pŢdy. 

(5) PŚi zakl§d§n² staveb s vĨrobn²mi stroji a zaŚ²zen²mi, kter® vyvozuj² otŚesy a vibrace  

do z§kladov® pŢdy, je tŚeba tyto vlivy zohlednit. 
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HLAVA III  

Poģ§rn² bezpeļnost 

Ä 42 

Poģadavky poģ§rn² bezpeļnosti jsou stanoveny jinĨm pr§vn²m pŚedpisem19). 

 

HLAVA IV  

Hygiena, ochrana zdrav² a ģivotn²ho prostŚed² 

Ä 43 

Obecn® poģadavky 

(1) Stavba mus² bĨt navrģena, prov§dŊna, uģ²v§na a pŚ²padnŊ odstraŔov§na tak, aby neohroģovala 

ģivot a zdrav² osob nebo zv²Śat, bezpeļnost, zdrav® ģivotn² podm²nky jejich uģivatelŢ 

ani uģivatelŢ okoln²ch staveb a aby neohroģovala ģivotn² prostŚed² nad limity obsaģen® v jinĨch 

pr§vn²ch pŚedpisech, zejm®na n§sledkem: 

a) uvolŔov§n² l§tek nebezpeļnĨch pro zdrav² a ģivoty osob a zv²Śat a pro rostliny, 

b) pŚ²tomnosti nebezpeļnĨch ļ§stic a plynŢ v ovzduġ², 

c) uvolŔov§n² emis² nebezpeļnĨch z§Śen², zejm®na ionizuj²c²ch, 

d) nepŚ²znivĨch ¼ļinkŢ elektromagnetick®ho z§Śen², 

e) zneļiġtŊn² vzduchu, povrchovĨch nebo podzemn²ch vod a pŢdy, 

f) nedostateļn®ho zneġkodŔov§n² odpadn²ch vod a kouŚe, 

g) nevhodn®ho nakl§d§n² s odpady, 

h) vĨskytu vlhkosti ve stavebn²ch konstrukc²ch nebo na povrchu stavebn²ch konstrukc² uvnitŚ 

staveb, 

i) nedostateļnĨch tepelnŊ izolaļn²ch a zvukovŊ izolaļn²ch vlastnost² podle charakteru 

uģ²vanĨch m²stnost², 

j) nevhodnĨch svŊtelnŊ technickĨch vlastnost², 

k) vĨskytu biotickĨch ġkŢdcŢ a pl²sn² v konstrukc²ch a na jejich povrchu. 

(2) Stavba mus² odol§vat ġkodliv®mu pŢsoben² vnitŚn²ho a vnŊjġ²ho prostŚed², zejm®na vlivŢm 

zemn² vlhkosti a podzemn² vody, vlivŢm atmosf®rickĨm a chemickĨm, z§Śen², otŚesŢm  

a biotickĨm ġkŢdcŢm. Je-li to odŢvodnŊno zvl§ġtn²m ¼ļelem stavby (napŚ²klad u staveb  

pro pŊstov§n² rostlin a skladov§n² rostlinnĨch produktŢ), nemus² m²t stavba izolace podlah 

proti zemn² vlhkosti nebo mŢģe bĨt provedena bez podlahy. 

 
19) Vyhl§ġka ļ. 23/2008 Sb., o technickĨch podm²nk§ch poģ§rn² ochrany staveb, ve znŊn² vyhl§ġky ļ. 268/2011 Sb. 

    Vyhl§ġka ļ. 246/2001 Sb., o stanoven² podm²nek poģ§rn² bezpeļnosti a vĨkonu st§tn²ho poģ§rn²ho dozoru (vyhl§ġka 

    o poģ§rn² prevenci), ve znŊn² vyhl§ġky ļ. 221/2014 Sb. 
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(3) ĐroveŔ podlahy obytn® m²stnosti mus² leģet alespoŔ 0,8 m nad nejvyġġ² hladinou podzemn² 

vody v m²stŊ stavby, pokud m²stnost nen² trvale chr§nŊna pŚed neģ§douc²m pŢsoben²m vody 

technickĨmi prostŚedky. 

Ä 44 

VĨġky a plochy m²stnost² 

(1) SvŊtl§ vĨġka obytnĨch m²stnost² mus² bĨt nejm®nŊ 2,6 m. Minim§ln² svŊtlou vĨġku obytn® 

m²stnosti lze sn²ģit na 2,4 m, pokud je souļ§st² bytu alespoŔ jedna obytn§ m²stnost o vĨġce 

min. 2,6 m a ploġe vŊtġ² neģ 16 m2. 

(2) SvŊtl§ vĨġka pobytovĨch m²stnost² mus² bĨt nejm®nŊ 2,6 m, u staveb pro rodinnou rekreaci 

mus² bĨt svŊtl§ vĨġka pobytovĨch m²stnost² nejm®nŊ 2,4 m. 

(3) PŚi zmŊn§ch staveb mus² bĨt v podkrovn²ch podlaģ²ch svŊtl§ vĨġka vġech pobytovĨch  

a obytnĨch m²stnost² nejm®nŊ 2,3 m. 

(4) V obytnĨch a pobytovĨch m²stnostech se ġikmĨm stropem mus² bĨt nejmenġ² svŊtl§ vĨġka 

dosaģena alespoŔ nad polovinou podlahov® plochy m²stnosti. 

(5) Pokud tvoŚ² byt jedna obytn§ m²stnost, mus² m²t podlahovou plochu nejm®nŊ 16 m2. 

(6) Do podlahovĨch ploch m²stnost² se nezapoļ²t§v§ plocha se svŊtlou vĨġkou menġ² neģ 1,2 m. 

 

Ä 45 

Denn² a umŊl® osvŊtlen² 

(1) V navrhovanĨch obytnĨch m²stnostech a v jednotk§ch dlouhodob®ho ubytov§n² mus² bĨt 

splnŊna ¼roveŔ denn²ho osvŊtlen² podle normy uveden® v Ä 84. 

(2) V obytnĨch m²stnostech a jednotk§ch dlouhodob®ho ubytov§n² navrhovanou stavbou 

ovlivnŊnĨch mus² bĨt splnŊna: 

a) ¼roveŔ denn²ho osvŊtlen² podle normy uveden® v Ä 84, nebo 

b) ļinitel denn² osvŊtlenosti roviny zasklen² okna podle normy uveden® v Ä 84. 

(3) Ve st§vaj²c² z§stavbŊ ovlivnŊn® novŊ umisŠovanou stavbou v proluce nebo zmŊnou stavby  

v proluce v uliļn² frontŊ mus² bĨt v obytnĨch m²stnostech a jednotk§ch dlouhodob®ho 

ubytov§n² splnŊna ¼roveŔ denn²ho osvŊtlen² nebo ļinitel denn² osvŊtlenosti roviny zasklen² 

okna odpov²daj²c² stavu st²nŊn², kter® by nastalo pŚi ¼pln®m souvisl®m zastavŊn² (vĨġkou  

a hloubkou zastavŊn² odpov²daj²c² okoln² z§stavbŊ).  

(4) Vġechny pobytov® m²stnosti navrhovan® i pobytov® m²stnosti ve stavb§ch navrhovanou 

stavbou ovlivnŊnĨch mus² m²t podle sv®ho druhu a potŚeby zajiġtŊno denn² osvŊtlen² stanoven® 

pr§vn²m pŚedpisem, kterĨm se stanov² podm²nky ochrany zdrav² pŚi pr§ci20), pr§vn²m 

pŚedpisem, kterĨm se stanov² hygienick® poģadavky na prostory a provoz zaŚ²zen²  

 
20) NaŚ²zen² vl§dy ļ. 361/2007 Sb., kterĨm se stanov² podm²nky ochrany zdrav² pŚi pr§ci, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. 
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a provozoven pro vĨchovu a vzdŊl§v§n² dŊt² a mladistvĨch21), a mus² splŔovat hodnoty denn²ho 

osvŊtlen² urļen® podle normy uveden® v Ä 84. 

(5) Souļet ploch okenn²ch otvorŢ, kterĨmi se osvŊtluj² obytn® m²stnosti a jednotky dlouhodob®ho 

ubytov§n² denn²m svŊtlem, nesm² bĨt menġ² neģ 1/10 podlahov® plochy m²stnosti. Plocha 

okenn²ch otvorŢ se stanovuje ze skladebnĨch rozmŊrŢ oken. 

(6) V budov§ch s obytnĨmi m²stnostmi mus² bĨt splnŊny hodnoty umŊl®ho osvŊtlen² podle normy 

uveden® v Ä 84. 

Ä 46 

VŊtr§n² a vyt§pŊn² 

(1) Obytn® a pobytov® m²stnosti mus² m²t zajiġtŊno dostateļn® pŚirozen® nebo nucen® vŊtr§n²  

za splnŊn² hodnot uvedenĨch v bodŊ 4 pŚ²lohy ļ. 1 k tomuto naŚ²zen² a mus² bĨt dostateļnŊ 

vyt§pŊny s moģnost² regulace teploty. 

(2) Pobytov® m²stnosti, vyjma m²stnost² ve stavb§ch pro rodinnou rekreaci a ubytovac²ch jednotek, 

mus² bĨt vŊtr§ny tak, aby byla dodrģena hodnota maxim§ln² pŚ²pustn® koncentrace oxidu 

uhliļit®ho 1 500 ppm pŚi pobytu osob. 

(3) Z§chody, prostory pro osobn² hygienu a prostory pro vaŚen² mus² bĨt ¼ļinnŊ odvŊtr§ny  

v souladu s hodnotami uvedenĨmi v bodŊ 4 pŚ²lohy ļ. 1 k tomuto naŚ²zen² a mus² bĨt vyt§pŊny 

s moģnost² regulace pŚ²vodu tepla. Sp²ģe a komory na uskladnŊn² potravin mus² bĨt ¼ļinnŊ 

odvŊtr§ny. 

(4) VnitŚn² spoleļn® prostory a vnitŚn² komunikaļn² prostory budovy mus² bĨt odvŊtr§ny. 

(5) Byty a dalġ² m²stnosti obytnĨch budov a pokoje ubytovac²ch jednotek nesm² bĨt vŊtr§ny  

do spoleļnĨch prostor a prostor komunikaļn²ch. 

(6) PŚirozen® vŊtr§n² pŚ²sluġenstv² bytu je pŚ²pustn® i ze svŊtl²kovĨch a vŊtrac²ch ġachet, maj²-li 

pŢdorys nejm®nŊ 5 m2 a d®lku kratġ² strany nejm®nŊ 1,5 m. Jejich dno mus² bĨt pŚ²stupn®, 

snadno ļistiteln® a mus² m²t odtok se z§pachovĨm uz§vŊrem. Um²stŊn²m technick®ho vybaven² 

do svŊtl²kov® ļi vŊtrac² ġachty nesm² bĨt ohroģena jej² funkce a technick® parametry. 

(7) Do svŊtl²kov® nebo vŊtrac² ġachty lze za¼stit pouze vŊtr§n² m²stnost² stejn®ho charakteru v cel® 

vĨġce ġachty, ġachtou nesm² bĨt odv§dŊny spaliny od spotŚebiļŢ paliv. Pouze v odŢvodnŊnĨch 

pŚ²padech, pŚi zachov§n² funkce svŊtl²kov® nebo vŊtrac² ġachty, v nich mŢģe bĨt um²stŊn kom²n 

odpov²daj²c² poģadavkŢm Ä 47. 

(8) Vzduchotechnick§ zaŚ²zen² mus² bĨt navrģena pro m²stnosti bez moģnosti pŚirozen®ho vŊtr§n², 

resp. pro m²stnosti, jejichģ vŊtr§n² je poģadov§no hygienickĨmi, protipoģ§rn²mi  

nebo bezpeļnostn²mi pŚedpisy, nebo kde poģadavek na vŊtr§n² vych§z² z poģadavkŢ 

technologie. Jejich provoz mus² bĨt bezpeļnĨ, hospod§rnĨ, nesm² ohroģovat ģivotn² prostŚed²  

a zdrav² osob nebo zv²Śat. Vzduchotechnick§ zaŚ²zen² mus² umoģnit poģadovan® pravideln® 

ļiġtŊn² a ¼drģbu. PŚi podtlakov®m vŊtr§n² mus² bĨt zajiġtŊn dostateļnĨ pŚ²vod vzduchu. 

 
21) Vyhl§ġka ļ. 410/2005 Sb., o hygienickĨch poģadavc²ch na prostory a provoz zaŚ²zen² a provozoven pro vĨchovu  

     a vzdŊl§v§n² dŊt² a mladistvĨch, ve znŊn² vyhl§ġky ļ. 343/2009 Sb. 
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(9) Nast§v§-li pŚi dopravŊ vzduchu s vysokĨm obsahem vodn²ch par nebezpeļ² kondenzace, mus² 

bĨt vzduchovod vodotŊsnĨ, provedenĨ ve sp§du a opatŚenĨ odvodnŊn²m. 

(10) Vzduchotechnick§ zaŚ²zen² v provozech s vysokou intenzitou vĨmŊny vzduchu mus² m²t 

zajiġtŊno zpŊtn® z²sk§v§n² tepla z odv§dŊn®ho vzduchu zaŚ²zen²m s ovŊŚenou dostateļnou 

¼ļinnost², pokud se neprok§ģe napŚ²klad energetickĨm auditem, ģe takov® Śeġen² nen² v danĨch 

podm²nk§ch vhodn®. 

(11) Do m²stnosti, ve kter® se nach§z² spalovac² zaŚ²zen², otevŚenĨ spotŚebiļ nebo spotŚebiļ paliv, 

mus² bĨt pŚiv§dŊno dostateļn® mnoģstv² spalovac²ho vzduchu. U spotŚebiļŢ paliv mus² bĨt 

mnoģstv² spalovac²ho vzduchu rovno minim§lnŊ prŢtoku spalovac²ho vzduchu pro jmenovitĨ 

vĨkon a typ spotŚebiļe. 

(12) PŚi dod§vce tepla z vnŊjġ²ho zdroje mus² bĨt na vĨstupu z nŊho osazen hlavn² uz§vŊr topn®ho 

m®dia. 

Ä 47 

Kom²ny a kouŚovody 

(1) Kom²ny a kouŚovody mus² bĨt navrģeny a provedeny tak, aby za vġech provozn²ch podm²nek 

pŚipojenĨch spotŚebiļŢ paliv byl zajiġtŊn bezpeļnĨ odvod a rozptyl spalin do voln®ho ovzduġ², 

aby nenastalo jejich hromadŊn², nebyly pŚekroļeny emisn² limity stanoven® jinĨm pr§vn²m 

pŚedpisem22 vztaģen® k pŚedmŊtn®mu zdroji zneļiġtŊn². PŚi provozu kom²nŢ mus² bĨt vylouļen 

vliv okoln²ch objektŢ na funkci kom²na. 

(2) Spaliny spotŚebiļŢ paliv mus² bĨt odv§dŊny nad stŚechu budovy nebo venkovn² stŊnou  

do voln®ho ovzduġ² pŚi dodrģen² pŚ²pustn® ¼rovnŊ zneļiġtŊn² stanoven® jinĨm pr§vn²m 

pŚedpisem22). Vy¼stŊn² odvodu spalin mus² bĨt navrģeno a provedeno tak, aby za vġech 

provozn²ch podm²nek pŚipojenĨch spotŚebiļŢ paliv byl zajiġtŊn bezpeļnĨ odvod a rozptyl 

spalin do voln®ho ovzduġ². 

(3) Vzd§lenost kom²nu a kouŚovodu od stavebn²ch konstrukc² mus² splŔovat poģadavky stanoven® 

pr§vn²m pŚedpisem upravuj²c²m podm²nky poģ§rn² ochrany staveb23). 

(4) Na spalinov® cestŊ mus² bĨt kontroln², popŚ²padŊ vyb²rac², vymetac² nebo ļistic² otvory  

pro kontrolu a ļiġtŊn² kom²nŢ a kouŚovodŢ. 

(5) Ke kom²nŢm, kter® se kontroluj² a ļist² ¼st²m prŢduchu kom²na, mus² bĨt zabezpeļen trvalĨ 

pŚ²stup. 

(6) VolnŊ stoj²c² kom²ny mus² z hlediska plynotŊsnosti splŔovat poģadavky podle normy uveden®  

v Ä 84. 

 

 

 
22) Z§kon ļ. 201/2012 Sb., o ochranŊ ovzduġ², ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. 
23) Ä 8 vyhl§ġky ļ. 23/2008 Sb., o technickĨch podm²nk§ch poģ§rn² ochrany staveb, ve znŊn² vyhl§ġky ļ. 268/2011 Sb. 
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Ä 48 

Vodovodn² pŚ²pojky a vnitŚn² vodovody 

(1) Vodovodn² pŚ²pojka pitn® vody z vodovodu pro veŚejnou potŚebu a vnitŚn² vodovod pitn® vody 

nesm² bĨt propojeny s jinĨm zdrojem vody. Vodovodn² pŚ²pojka mus² bĨt vybavena zaŚ²zen²m 

proti moģn®mu zpŊtn®mu nas§t² zneļiġtŊn® vody z vnitŚn²ho vodovodu. 

(2) Potrub² vodovodn² pŚ²pojky mus² bĨt uloģeno do nez§mrzn® hloubky nebo se mus² chr§nit  

proti zamrznut². 

(3) Hlavn² uz§vŊr vnitŚn²ho vodovodu se osazuje pŚed vodomŊr; mus² bĨt pŚ²stupnĨ a jeho um²stŊn² 

mus² bĨt viditelnŊ a trvale oznaļeno. 

(4) Pokud je navrģeno z§sobov§n² objektu pitnou a nepitnou vodou, mus² bĨt i vnitŚn² vodovod 

Śeġen oddŊlenŊ. 

(5) Potrub² studen® vody, rozvodn® a cirkulaļn² potrub² tepl® vody mus² bĨt tepelnŊ izolov§no. 

Potrub² podl®haj²c² korozi mus² bĨt proti n² chr§nŊno. 

Ä 49 

Kanalizaļn² pŚ²pojky, ģumpy a vnitŚn² kanalizace 

(1) Je-li kanalizace pro veŚejnou potŚebu odd²ln§, mus² bĨt i vnitŚn² kanalizace odd²ln§. 

(2) Potrub² kanalizaļn² pŚ²pojky mus² bĨt uloģeno do nez§mrzn® hloubky nebo se mus² chr§nit 

proti zamrznut². 

(3) Ļistic² tvarovky se nesm² osadit v m²stnostech, ve kterĨch by pŚ²padnĨ ¼nik odpadn² vody mohl 

ohrozit zdrav® podm²nky pŚi uģ²v§n² stavby. 

(4) V m²stnostech a v prostorech s mokrĨm ļistŊn²m podlah se z§sobn²ky vody a se zaŚizovac²mi 

pŚedmŊty, kter® nejsou napojeny na vnitŚn² kanalizaci, mus² bĨt osazena podlahov§ vpusŠ. 

Pokud to druh provozu vyģaduje, vpusŠ se opatŚ² lapaļem neļistot (tukŢ, olejŢ, pevnĨch ļ§stic 

apod.). 

(5) VŊtrac² potrub² vnitŚn² kanalizace nesm² bĨt za¼stŊno do kom²nŢ, vŊtrac²ch prŢduchŢ, 

instalaļn²ch ġachet a pŢdn²ch prostor a mus² bĨt vyvedeno nejm®nŊ 0,5 m nad ¼roveŔ stŚeġn²ho 

pl§ġtŊ, v pŚ²padŊ teras a dalġ²ch pochoz²ch ploch mus² bĨt vŊtrac² potrub² vnitŚn² kanalizace 

um²stŊno tak, aby nedoġlo k obtŊģov§n² a ohroģov§n² okol². 

(6) Ģumpa mus² bĨt vodotŊsn§, bez moģnosti jak®hokoliv odtoku a opatŚen§ odvŊtr§n²m. 

 

Ä 50 

Hygienick® zaŚ²zen² 

(1) Byt mus² bĨt vybaven alespoŔ jednou m²stnost² se z§chodovou m²sou a jednou koupelnou 

(hygienick® zaŚ²zen²). Z§chod nesm² bĨt pŚ²stupnĨ pŚ²mo z obytn® m²stnosti nebo z kuchynŊ, 

jde-li o jedinĨ z§chod v bytŊ. 

(2) Stavby s v²ce neģ tŚemi byty mus² bĨt vybaveny ¼klidovou komorou s vĨlevkou pro ¼klid 

spoleļnĨch ļ§st² domu. 
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(3) Stavby pro obchod s prodejn² plochou vŊtġ² neģ 5 000 m2 mus² bĨt vybaveny z§chodem  

pro uģ²v§n² veŚejnost². 

(4) V ubytovac²ch jednotk§ch se zpravidla zŚizuje hygienick® zaŚ²zen². Pokud nen² zŚ²zeno, mus² 

bĨt na kaģd®m podlaģ² pŚimŊŚenĨ poļet koupelen a z§chodŢ oddŊlenĨch pro muģe a ģeny. 

(5) V provozovn§ch stravovac²ch sluģeb mus² bĨt pro veŚejnost zŚ²zena samostatn§ m²stnost  

se z§chodovou m²sou s pŚeds²n² a umyvadlem, zpravidla oddŊlenŊ pro muģe a pro ģeny.  

Podle tohoto ustanoven² se postupuje i v budov§ch s ubytovac²mi jednotkami, kde jsou 

poskytov§ny stravovac² sluģby nebo kde je provozov§na spoleļensk§ nebo kulturn² ļinnost. 

(6) U staveb se shromaģŅovac²m prostorem mus² bĨt pro veŚejnost zŚ²zena samostatn§ m²stnost  

se z§chodovou m²sou s pŚeds²n² a umyvadlem, oddŊlenŊ pro muģe a pro ģeny. Poģadavky  

na minim§ln² poļet hygienickĨch zaŚ²zen² jsou uvedeny v bodŊ 5 pŚ²lohy ļ. 1 k tomuto 

naŚ²zen². Pro person§l se hygienick® zaŚ²zen² zpravidla zŚizuje oddŊlen® od zaŚ²zen²  

pro veŚejnost. 

Ä 51 

Odpady 

(1) Stavby mus² bĨt vybaveny m²stnost² pro odkl§d§n² odpadu, kter§ kapacitnŊ odpov²d§ 

poģadovan®mu ¼ļelu stavby, nebo mus² bĨt vybaveny m²stem pro um²stŊn² odpadn²ch n§dob 

situovanĨm na stavebn²m pozemku. M²stnosti pro odpad mus² bĨt odvŊtr§ny. 

(2) V pŚ²padŊ spoleļnŊ ŚeġenĨch celkŢ staveb individu§ln²ho bydlen², popŚ²padŊ zahr§dk§ŚskĨch 

koloni² nebo chatovĨch osad lze situovat spoleļn§ stanoviġtŊ pro dostateļnĨ objem sbŊrnĨch 

n§dob na smŊsnĨ komun§ln² odpad v doch§zkov® vzd§lenosti mimo stavebn² pozemek. 

 

HLAVA V  

Ochrana proti hluku a vibrac²m 

Ä 52 

(1) Stavby mus² bĨt navrģeny tak, aby splŔovaly poģadavky na ochranu proti hluku a vibrac²m 

stanoven® pr§vn²m pŚedpisem upravuj²c²m ochranu zdrav² pŚed nepŚ²znivĨmi ¼ļinky hluku  

a vibrac²15). 

(2) PŚi zmŊn§ch dokonļenĨch staveb nebo vĨstavbŊ novĨch staveb v proluk§ch mus² bĨt alespoŔ 

jedna obytn§ m²stnost v kaģd®m bytŊ orientov§na do venkovn²ho prostoru, kde nejsou pro tuto 

m²stnost ve venkovn²m chr§nŊn®m prostoru stavby24) pŚekraļov§ny hygienick® limity hluku. 

(3) StŊny, pŚ²ļky, stropy spolu s podlahami a povrchy jsou vyhovuj²c² z hlediska zvukov® izolace, 

jestliģe jejich vzduchov§ a kroļejov§ neprŢzvuļnost splŔuje poģadavky podle normy uveden®  

v Ä 84. 

 
24) Ä 30 odst. 3 z§kona ļ. 258/2000 Sb., o ochranŊ veŚejn®ho zdrav² a o zmŊnŊ nŊkterĨch souvisej²c²ch z§konŢ, ve znŊn² 

     pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. 
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(4) Vġechna zabudovan§ technick§ zaŚ²zen² pŢsob²c² hluk a vibrace mus² bĨt v budov§ch  

s obytnĨmi a pobytovĨmi m²stnostmi um²stŊna a instalov§na tak, aby byl omezen pŚenos hluku 

a vibrac² do stavebn² konstrukce a jejich ġ²Śen², zejm®na do chr§nŊn®ho vnitŚn²ho prostoru 

stavby. 

(5) Instalaļn² potrub² se mus² v®st a pŚipevnit tak, aby nepŚen§ġela do chr§nŊnĨch vnitŚn²ch 

prostorŢ stavby hluk zpŢsobenĨ jejich pouģ²v§n²m ani zachycenĨ hluk z jinĨch zdrojŢ. 

 

HLAVA V I 

Bezpeļnost a pŚ²stupnost pŚi uģ²v§n² 

Ä 53 

Obecn® poģadavky 

(1) Stavby mus² bĨt navrģeny, prov§dŊny, uģ²v§ny a pŚ²padnŊ odstraŔov§ny tak, aby nebyla 

ohroģena bezpeļnost jejich uģivatelŢ ani uģivatelŢ okoln²ch staveb. PŚi prov§dŊn² stavby nesm² 

doch§zet k nepŚimŊŚen®mu omezov§n² pŚ²stupu k pŚilehlĨm stavb§m nebo pozemkŢm, k s²t²m 

technick® infrastruktury a poģ§rn²m zaŚ²zen²m nad m²ru obvyklou. 

(2) Poģadavky tĨkaj²c² se bezbari®rov®ho uģ²v§n² staveb jsou stanoveny jinĨm pr§vn²m 

pŚedpisem10).  

(3) VeŚejn§ prostranstv² a pozemn² komunikace doļasnŊ uģ²van® jako staveniġtŊ pŚi souļasn®m 

zachov§n² jejich uģ²v§n² veŚejnost² se mus² po dobu spoleļn®ho uģ²v§n² bezpeļnŊ chr§nit  

a udrģovat. VeŚejn® plochy a pozemn² komunikace se pro staveniġtŊ mohou pouģ²t  

jen ve stanoven®m nezbytn®m rozsahu a dobŊ. Po ukonļen² jejich uģ²v§n² jako staveniġtŊ mus² 

bĨt uvedeny do pŚedchoz²ho nebo rozhodnut²m urļen®ho stavu. PŚi prov§dŊn² a uģ²v§n² staveb 

nesm² bĨt ohroģena bezpeļnost provozu na pozemn²ch komunikac²ch a dr§h§ch. 

Komunikace 

Ä 54 

Domovn² komunikace 

(1) Hlavn² domovn² komunikace v budov§ch s obytnĨmi nebo pobytovĨmi m²stnostmi mus² 

umoģŔovat pŚepravu pŚedmŊtŢ rozmŊrŢ 1,95 Ĭ 1,95 Ĭ 0,8 m; v budov§ch, ve kterĨch je 

zajiġŠov§na zdravotn² a soci§ln² p®ļe, mus² umoģŔovat pŚepravu pŚedmŊtŢ rozmŊrŢ  

1,95 Ĭ 1,95 Ĭ 0,9 m. Poģadavek se neuplatn² ve stavb§ch individu§ln²ho bydlen² a ve stavb§ch 

pro rodinnou rekreaci. 

(2) Hlavn² vstupn² dveŚe do bytŢ a dveŚe pobytovĨch m²stnost² mus² m²t svŊtlou ġ²Śku nejm®nŊ  

0,8 m. 
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Ä 55 

VĨtahy 

(1) Stavby podle druhu a potŚeby se vybavuj² vĨtahy25). 

(2) VĨtahy se mus² zŚizovat u novostaveb se vstupy do bytŢ v ¼rovni p§t®ho a vyġġ²ho nadzemn²ho 

podlaģ². U zmŊn dokonļenĨch staveb se vĨtahy nemus² zŚizovat ani existuj²c² vĨtahy 

prodluģovat, pokud vstupy do bytŢ nejsou um²stŊny v²ce neģ o jedno podlaģ² vĨġe  

oproti st§vaj²c² ¼rovni. 

(3) VĨtahov§ ġachta nesm² bĨt vyuģita pro vŊtr§n² prostorŢ nesouvisej²c²ch s vĨtahem. 

Ä 56 

SchodiġtŊ a rampy 

(1) Kaģd® podlaģ² mus² bĨt pŚ²stupn® alespoŔ jedn²m schodiġtŊm nebo ġikmĨmi rampami, kromŊ 

podlaģ² pŚ²stupnĨch pŚ²mo z ter®nu. 

(2) SchodiġtŊ a rampy mus² splŔovat hodnoty uveden® v bodŊ 6 pŚ²lohy ļ. 1 k tomuto naŚ²zen²; 

poģadavky jin®ho pr§vn²ho pŚedpisu t²m nejsou dotļeny19. 

(3) Pokud nen² zajiġtŊno pŚirozen® osvŊtlen² hlavn²ho domovn²ho schodiġtŊ, mus² bĨt vybaveno 

osvŊtlen²m nouzovĨm. 

(4) Do prostor urļenĨch pro obļasn® pouģ²v§n² omezenĨm poļtem osob lze navrhnout ģebŚ²kov® 

schodiġtŊ, jehoģ ġ²Śka mus² bĨt nejm®nŊ 0,55 m. 

Ä 57 

St§n² v gar§ģ²ch 

(1) Podchodn§ vĨġka prostorŢ gar§ģ² mus² bĨt nejm®nŊ o 0,2 m vŊtġ², neģ je vĨġka nejvyġġ²ho 

pŚedpokl§dan®ho vozidla, nejm®nŊ vġak 2,2 m. Pod®l zadn² stŊny v§zanĨch kolmĨch  

nebo v§zanĨch ġikmĨch st§n² je do hloubky 0,7 m umoģnŊno sn²ģen² podchodn® vĨġky  

na 1,8 m. Za podchodnou vĨġku se povaģuje voln§ vĨġka vnitŚn²ho prostoru stavby mezi jeho 

podlahou a stropem, do kter® nezasahuj² ģ§dn® ļ§sti ani vybaven² stavby. 

(2) Z§kladn² rozmŊry jednotlivĨch st§n² mus² bĨt pŚi kolm®m a ġikm®m Śazen² 2,5 Ĭ 5 m  

a pŚi pod®ln®m Śazen² 2 Ĭ 5,75 m; z§kladn² rozmŊry mohou bĨt pŚimŊŚenŊ upraveny  

podle velikosti pŚedpokl§danĨch vozidel, polohy jednotlivĨch st§n² a stavebnŊ-technickĨch 

parametrŢ gar§ģe. Poģadavky jin®ho pr§vn²ho pŚedpisu t²m nejsou dotļeny10). 

(3) Parametry vnitŚn² komunikace mus² umoģnit zaj²ģdŊn² pŚedpokl§danĨch vozidel na jednotliv§ 

kolm§ a ġikm§ st§n² j²zdou vpŚed obloukem s maxim§lnŊ jedn²m nadjet²m. 

 

 

 

 

 

 
25) NaŚ²zen² vl§dy ļ. 27/2003 Sb., kterĨm se stanov² technick® poģadavky na vĨtahy, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. 
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Ochrana pŚed p§dem a uklouznut²m 

Ä 58 

Z§bradl² 

(1) Okraj pochoz² plochy stavby, pŚed n²mģ je volnĨ prostor a k nŊmuģ je moģnĨ pŚ²stup, se mus² 

opatŚit ochrannĨm z§bradl²m, popŚ²padŊ jinou z§branou, pln²c²m funkci ochrany pŚed p§dem 

osob. Parametry jsou stanoveny hodnotami uvedenĨmi v bodŊ 7 pŚ²lohy ļ. 1 k tomuto naŚ²zen². 

Poģadavek se neuplatn² u ploch zpŚ²stupnŊnĨch pouze pro jejich ¼drģbu. 

(2) Z§bradl² se nemus² zŚ²dit, pokud: 

a) by br§nilo z§kladn²mu provozu, pro kterĨ je plocha urļena, zejm®na pro n§stupiġtŊ, rampy 

na nakl§d§n², baz®ny, n§plavky a jeviġtŊ; 

b) je volnĨ prostor zakryt konstrukc² splŔuj²c² parametry stanoven® v bodŊ 7 pŚ²lohy ļ. 1  

k tomuto naŚ²zen², 

c) je hloubka voln®ho prostoru nejvĨġe 3 m a na pochoz² ploġe je pod®l jej²ho voln®ho okraje 

vytvoŚen nepochŢznĨ bezpeļnostn² p§s ġirokĨ nejm®nŊ 1,5 m, kterĨ je zŚetelnŊ vymezen 

opatŚen²mi stanovenĨmi v bodŊ 7 pŚ²lohy ļ. 1 k tomuto naŚ²zen². 

(3) Hroz²-li nebezpeļ² podklouznut² nebo propadnut², mus² bĨt u podlahy z§bradl² opatŚeno 

ochrannou liġtou nejm®nŊ 0,1 m vysokou. 

(4) Ġikm® z§bradl² schodiġŠ a ġikmĨch ramp mus² bĨt opatŚeno z§bradeln²mi madly. 

(5) Okenn² parapety v obytnĨch a pobytovĨch m²stnostech, pod nimiģ je volnĨ venkovn² prostor 

hlubġ² neģ 0,5 m, mus² bĨt vysok® nejm®nŊ 0,85 m od ¼rovnŊ podlahy nebo mus² bĨt doplnŊny 

z§bradl²m ļi jinou pevnou z§branou podle odstavce 1. 

(6) Zasklen² pln²c² funkci z§bradl² nebo z§brany dle odstavce 1 nesm² svĨmi vlastnostmi ohrozit 

ģivot a zdrav² osob nebo zv²Śat, zejm®na pŚi ¼deru nebo n§razu. 

Ä 59 

Protiskluznost 

(1) Podlahy vġech obytnĨch a pobytovĨch m²stnost² a podlahy balkonŢ, teras a lodģi² mus² m²t 

protiskluzovou ¼pravu povrchu odpov²daj²c² hodnot§m souļinitele smykov®ho tŚen²  

nebo hodnot§m vĨkyvu kyvadla nebo ¼hlu kluzu podle normy uveden® v Ä 84. 

(2) Povrch schodiġŠ, podest a ramp mus² m²t protiskluzovou ¼pravu povrchu odpov²daj²c² 

hodnot§m souļinitele smykov®ho tŚen² nebo hodnot§m vĨkyvu kyvadla nebo ¼hlu kluzu  

podle normy uveden® v Ä 84. 

(3) N§vrh a proveden² n§ġlapn® vrstvy se posuzuje i z hlediska protiskluznosti z dŢvodu zmŊn 

vlivem vlhkosti. 

(4) Protiskluzov§ ¼prava stupnic a podest schodiġŠ, pokud nen² provedena v cel® ploġe, nesm² 

nad okoln² plochu vystupovat v²ce neģ 0,003 m. Jej² hrana nesm² bĨt od pŚedn²ho okraje 

stupnic a podest vzd§lena v²ce neģ 0,02 m. 
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Ä 60 

Ochrana pŚed spadem ledu a snŊhu a st®k§n²m vody ze stŚech 

StŚechy mus² zachycovat a odv§dŊt sr§ģkov® vody, sn²h a led tak, aby neohroģovaly 

¼ļastn²ky silniļn²ho provozu a osoby a zv²Śata v pŚilehl®m prostoru. 

 

Ochrana a bezpeļnost pŚi prov§dŊn² a uģ²v§n² vybranĨch s²t² technick®ho vybaven² 

Ä 61 

Prostupy 

Vġechny prostupy veden² s²t² technick®ho vybaven² do staveb nebo jejich ļ§st² um²stŊn®  

pod ¼rovn² ter®nu mus² bĨt Śeġeny tak, aby byl znemoģnŊn prŢnik plynu. 

Ä 62 

Plynovodn² pŚ²pojky a odbŊrn§ plynov§ zaŚ²zen² 

(1) Pro plynovodn² pŚ²pojky a odbŊrn§ plynov§ zaŚ²zen² mus² bĨt pouģit jen materi§l, kterĨ 

odpov²d§ ¼ļelu pouģit², druhu rozv§dŊn®ho m®dia a dan®mu provozn²mu pŚetlaku. 

(2) OdbŊrn§ plynov§ zaŚ²zen² mus² bĨt navrģena a provedena s ohledem na moģn§ rizika tak, aby  

v dŢsledku jejich pouģit² a zpŢsobu proveden² nedoch§zelo k ohroģen² ģivota a zdrav² osob 

nebo zv²Śat. 

(3) Hlavn² uz§vŊr plynu mus² bĨt trvale pŚ²stupnĨ a trvale viditelnŊ oznaļenĨ. 

(4) Potrub² rozvodu plynu se ukl§d§ do ochrann® konstrukce: 

a) pro zajiġtŊn² ochrany pŚed poġkozen²m mechanickĨm nebo koroz², 

b) pŚi prŢchodu dutĨmi a nepŚ²stupnĨmi konstrukcemi nebo 

c) pŚi prŢchodu obvodovĨmi zdmi a z§klady. 

(5) Prov§dŊn² kontrol, reviz² a zkouġek plynovĨch zaŚ²zen² stanov² jinĨ pr§vn² pŚedpis26). 

Ä 63 

PŚipojen² staveb k distribuļn²m s²t²m, vnitŚn² silnoproud® rozvody a vnitŚn² rozvody elektronickĨch 

komunikac² 

(1) Pokud je navrģeno napojen² stavby na distribuļn² elektrickou s²Š, pak se vnitŚn² silnoproud® 

rozvody pŚipojuj² na tuto s²Š pŚ²pojkou nebo rozġ²Śen²m distribuļn² soustavy elektŚiny. 

(2) Pokud je navrģeno napojen² stavby na s²Š elektronickĨch komunikac², pak se vnitŚn² rozvody 

elektronickĨch komunikac² pŚipojuj² na tuto s²Š pŚ²pojnĨm komunikaļn²m veden²m s²tŊ 

elektronickĨch komunikac². 

(3) Elektrick® rozvody a rozvody elektronickĨch komunikac² mus² podle druhu provozu splŔovat 

poģadavky na: 

a) bezpeļnost osob, zv²Śat a majetku, 

 
26) Vyhl§ġka ļ. 85/1978 Sb., o kontrol§ch, reviz²ch a zkouġk§ch plynovĨch zaŚ²zen², ve znŊn² naŚ²zen² vl§dy  

      ļ. 352/2000 Sb. 
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b) provozn² spolehlivost v dan®m prostŚed² pŚi urļen®m zpŢsobu provozu a vlivu prostŚed², 

c) pŚehlednost rozvodu, umoģŔuj²c² rychlou lokalizaci a odstranŊn² pŚ²padnĨch poruch, 

d) snadnou pŚizpŢsobivost rozvodu pŚi poģadovan®m pŚemisŠov§n² elektrickĨch zaŚ²zen²  

a strojŢ, 

e) dod§vku elektrick® energie pro zaŚ²zen², kter§ mus² zŢstat funkļn² pŚi poģ§ru; 

f) zamezen² vz§jemnĨch nepŚ²znivĨch vlivŢ a ruġivĨch napŊt² pŚi kŚiģov§n² a soubŊhu 

silnoproudĨch veden² a veden² elektronickĨch komunikac², 

g) instalaci zaŚ²zen² v elektrickĨch rozvodech staveb s takovou elektromagnetickou 

kompatibilitou a odolnost², aby tato zaŚ²zen² v elektromagnetick®m prostŚed² uspokojivŊ 

fungovala, aniģ by sama zpŢsobovala nepŚ²zniv® elektromagnetick® ruġen² jin®ho zaŚ²zen²  

v tomto prostŚed². 

(4) ZaŚ²zen² umoģŔuj²c² vypnut² elektrick® energie mus² bĨt trvale pŚ²stupn® a viditelnŊ trvale 

oznaļen®. 

Ä 64 

Ochrana pŚed bleskem 

Ochrana pŚed bleskem se mus² zŚizovat na stavb§ch a zaŚ²zen²ch tam, kde by blesk mohl 

zpŢsobit ohroģen² ģivota nebo zdrav² osob nebo materi§ln² ġkody. 

Ä 65 

Ochrana pŚed povodnŊmi a pŚ²valovĨm deġtŊm 

(1) V z§plavovĨch ¼zem²ch, vyjma jejich chr§nŊnĨch ļ§st², mus² bĨt: 

a) konstrukce staveb pod ¼rovn² hladiny z§plavy navrģeny tak, aby odol§valy ¼ļinkŢm vody 

pŚi povodni a umoģŔovaly plynul® obt®k§n²; 

b) stavby odoln® proti odplaven², vyplav§n² a pŚeklopen²; 

c) technick® vybaven² staveb navrģeno a provedeno se zvĨġenou odolnost² proti moģnĨm 

¼ļinkŢm vod pŚi povodn²ch; 

d) navrģeno zaŚ²zen² pro jednoduch® odļerp§v§n² vody z budov, pokud stavebnŊ technick® 

Śeġen² staveb neumoģŔuje gravitaļn² odtok vody z nejniģġ²ho podlaģ². 

(2) V z§plavovĨch ¼zem²ch, vyjma jejich chr§nŊnĨch ļ§st², mus² bĨt nejm®nŊ 1 m nad hladinou 

z§plavy um²stŊny: 

a) ¼roveŔ podlahy obytnĨch m²stnost², 

b) hlavn² rozvadŊļe elektŚiny, zaŚ²zen² kotelen na vyt§pŊn² budov a n§hradn² zdroje elektrick® 

energie, 

c) technick® m²stnosti elektronickĨch komunikac², 

d) strojovny vĨtahŢ budov pro bydlen² a obļansk® infrastruktury, 

e) strojovny vzduchotechnickĨch zaŚ²zen². 

(3) V z§plavov®m ¼zem² a tam, kde je tŚeba ¼zem² ļi stavby chr§nit proti zpŊtn®mu vzdut²  

v kanalizaci pro veŚejnou potŚebu pŚi povodni nebo pŚi pŚ²valov®m deġti, mus² bĨt kanalizaļn² 
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pŚ²pojky, popŚ²padŊ vnitŚn² kanalizace vybaveny zaŚ²zen²m proti zpŊtn®mu toku  

nebo uz§vŊrem. 

 

HLAVA VII  

Đspora energie a tepeln§ ochrana 

Ä 66 

(1) Budovy mus² bĨt navrģeny a provedeny tak, aby spotŚeba prim§rn² energie na jejich vyt§pŊn², 

vŊtr§n², umŊl® osvŊtlen², pŚ²pravu tepl® vody, popŚ²padŊ chlazen² budovy a ¼pravu vlhkosti 

vzduchu byla co nejniģġ². 

(2) Poģadavky na energetickou n§roļnost budov podle odstavce 1 jsou stanoveny jinĨm pr§vn²m 

pŚedpisem27). 

(3) U budov s poģadovanĨm stavem vnitŚn²ho prostŚed² se po dobu jejich uģ²v§n² zajiġŠuj² 

poģadavky na jejich tepelnou ochranu splŔuj²c² 

a) tepelnou pohodu uģivatelŢ, 

b) poģadovan® tepelnŊ technick® vlastnosti konstrukc² a budov, 

c) tepelnŊ vlhkostn² podm²nky technologi² podle rŢznĨch ¼ļelŢ budov, 

d) n²zkou energetickou n§roļnost budov. 

(4) Poģadovan® tepelnŊ technick® vlastnosti konstrukc² a budov mus² splŔovat poģadavky  

podle normy uveden® v Ä 84. 

(5) VĨplnŊ otvorŢ mus² splŔovat poģadavky na tepelnŊ technick® vlastnosti v ust§len®m teplotn²m 

stavu v souladu s normou uvedenou v Ä 84. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA VYBRANÉ DRUHY STAVEB 

 

Ä 67 

Ġkolsk® stavby 

Poģadavky na ġkolsk® stavby jsou stanoveny jinĨmi pr§vn²mi pŚedpisy28). 

Ä 68 

Zdravotnick® stavby 

Poģadavky na zdravotnick® stavby jsou stanoveny jinĨmi pr§vn²mi pŚedpisy29). 

 
27) Z§kon ļ. 406/2000 Sb., o hospodaŚen² energi², ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. 
28) NapŚ²klad vyhl§ġka ļ. 410/2005 Sb., o hygienickĨch poģadavc²ch na prostory a provoz zaŚ²zen² a provozoven  

      pro vĨchovu a vzdŊl§v§n² dŊt² a mladistvĨch, ve znŊn² vyhl§ġky ļ. 343/2009 Sb. 

29) NapŚ²klad z§kon ļ. 372/2011 Sb., o zdravotn²ch sluģb§ch a o podm²nk§ch jejich poskytov§n² (z§kon o zdravotn²ch 

     sluģb§ch), ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ; naŚ²zen² vl§dy ļ. 361/2007 Sb., kterĨm se stanov² podm²nky ochrany zdrav² 

     pŚi pr§ci, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. 
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Ä 69 

Stavby pro rodinnou rekreaci a zahr§dk§Śsk® osady 

(1) Stavby pro rodinnou rekreaci sm² m²t nejvĨġe 80 m2 hrub® podlaģn² plochy a 2 nadzemn² 

podlaģ² s vĨġkou hlavn² Ś²msy do 6 m a s celkovou vĨġkou do 8 m. 

(2) V zahr§dk§ŚskĨch osad§ch se sm² umisŠovat pouze zahr§dk§Śsk® chaty a spoleļn§ stavba  

s hygienickĨm zaŚ²zen²m, popŚ²padŊ se spoleļenskou m²stnost². Zahr§dk§Śsk® chaty  

v zahr§dk§ŚskĨch osad§ch nesmŊj² m²t zastavŊnou plochu vŊtġ² neģ 25 m2 vļetnŊ teras, verand 

a vstupŢ. SmŊj² m²t jedno nadzemn² podlaģ² se svŊtlou vĨġkou pobytov® m²stnosti max. 2,5 m  

a mohou bĨt podsklepeny, pokud je ¼roveŔ prvn²ho nadzemn²ho podlaģ² nejvĨġe 1 m  

nad pŚilehlĨm ter®nem. 

(3) Oplocen² zahr§dk§ŚskĨch osad mus² bĨt prŢhledn® s vĨġkou do 2 m. 

Ä 70 

Stavby pro zemŊdŊlstv² 

Stavbou pro zemŊdŊlstv² se rozum²: 

a) stavba pro hospod§Śsk§ zv²Śata, tj. stavba nebo soubor staveb pro zv²Śata k chovu, vĨkrmu, 

pr§ci a jinĨm hospod§ŚskĨm ¼ļelŢm, zejm®na st§jov® prostory a jejich pŚiļlenŊn® 

pŚ²sluġenstv², 

b) doprovodn§ stavba pro hospod§Śsk§ zv²Śata, tj. stavba pro dosouġen² a skladov§n² sena  

a sl§my, stavba pro skladov§n² chl®vsk® mrvy, hnoje, kejdy, moļŢvky a hnojŢvky, stavba 

pro skladov§n² tekutĨch odpadŢ, stavba pro konzervaci a skladov§n² sil§ģe a sil§ģn²ch ġŠ§v, 

c) stavba pro posklizŔovou ¼pravu a skladov§n² produktŢ rostlinn® vĨroby, 

d) stavba pro skladov§n² miner§ln²ch hnojiv, 

e) stavba pro skladov§n² pŚ²pravkŢ a prostŚedkŢ na ochranu rostlin, 

f) pŚ²ruļn² sklad, stavba, ļ§st stavby nebo oddŊlen§ m²stnost urļen§ pro skladov§n² pŚ²pravkŢ  

a prostŚedkŢ na ochranu rostlin o maxim§ln² pŚ²pustn® hmotnosti do 1 000 kg pŚ²pravkŢ  

a prostŚedkŢ na ochranu rostlin. 

Ä 71 

Stavby pro hospod§Śsk§ zv²Śata 

(1) Stavby pro hospod§Śsk§ zv²Śata mus² zajiġŠovat vġechny funkce vyplĨvaj²c² z technologie 

provozu a mus² vytv§Śet optim§ln² prostŚed² pro chovan§ zv²Śata. 

(2) St§jov® prostory mus² bĨt Śeġeny tak, aby se zamezilo unik§n² ġkodlivĨch l§tek do podzemn²ch 

nebo povrchovĨch vod. Veġker® podlahy st§j² a zpevnŊnĨch vĨbŊhŢ, vļetnŊ kan§lŢ a j²mek  

na sv§dŊn² a zadrģov§n² ġkodlivĨch l§tek, mus² bĨt Śeġeny jako nepropustn®. U st§j² v oblastech 

se zvĨġenou ochranou vod a ve zvl§ġtŊ chr§nŊnĨch ¼zem²ch a jejich ochrannĨch p§smech  

se mus² st§je vybavit zaŚ²zen²m umoģŔuj²c²m pravideln® mŊŚen² vodotŊsnosti j²mek a kan§lŢ. 
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(3) Minim§ln² standardy zaŚ²zen² a staveb pro hospod§Śsk§ zv²Śata jsou stanoveny jinĨm pr§vn²m 

pŚedpisem30). 

Ä 72 

Doprovodn® stavby pro hospod§Śsk§ zv²Śata 

(1) Stavba pro dosouġen² a skladov§n² sena a sl§my mus² bĨt navrģena podle poļtu a druhu 

hospod§ŚskĨch zv²Śat a v souladu s technologi² chovu zv²Śat. 

(2) Poģadavky na skladov§n² a zpŢsob pouģ²v§n² hnojiv (tuhĨch miner§ln²ch hnojiv, statkovĨch 

hnojiv apod.) jsou stanoveny jinĨm pr§vn²m pŚedpisem31). 

Ä 73 

Stavby pro posklizŔovou ¼pravu a skladov§n² produktŢ rostlinn® vĨroby 

(1) Stavbou pro posklizŔovou ¼pravu a skladov§n² produktŢ rostlinn® vĨroby jsou zejm®na haly  

a sila pro zrniny, haly pro brambory, ovoce a zeleninu. Đpravny rostlinnĨch produktŢ jsou 

zpravidla souļ§st² skladovac²ch objektŢ. 

(2) Stavba pro posklizŔovou ¼pravu a skladov§n² produktŢ rostlinn® vĨroby mus² zajiġŠovat 

vhodn® prostŚed² pro zachov§n² kvality skladovan®ho produktu a mus² odpov²dat pouģit® 

technologii skladov§n² a manipulace s plodinami. 

Ä 74 

Stavby pro skladov§n² miner§ln²ch hnojiv 

(1) Stavba pro skladov§n² miner§ln²ch hnojiv mus² zabezpeļit oddŊlen® uskladnŊn² jednotlivĨch 

druhŢ hnojiv podle poģadovan® kapacity pŚi respektov§n² fyzik§lnŊ chemickĨch vlastnost² 

skladovanĨch l§tek a mus² zabezpeļit pŚ²jem hnojiv vykl§dkou ze ģelezniļn²ch vag·nŢ  

nebo silniļn²ch n§kladn²ch vozidel. 

(2) Konstrukce, obvodovĨ a stŚeġn² pl§ġŠ staveb pro skladov§n² miner§ln²ch hnojiv mus² odpov²dat 

pouģit® technologii skladov§n² a manipulace s hnojivy a mus² splŔovat zejm®na poģadavky na: 

a) vytvoŚen² prostoru s poģadovanĨmi klimatickĨmi podm²nkami podle druhŢ skladovanĨch 

hnojiv, 

b) odolnost proti chemick®mu pŢsoben² hnojiv a proti korozi, 

c) zamezen² moģnosti pyrolytick®ho rozkladu hnojiv. 

(3) Skladovac² a manipulaļn² plochy sil§ģn²ho ģlabu s vĨjimkou n§jezdov® a vĨjezdov® rampy 

mus² bĨt zabezpeļeny obrubn²ky nebo pŚ²kopy tak, aby do nich nemohla vnikat pŚ²valov§ 

deġŠov§ voda nebo z nich vyt®kat tekutina na vodohospod§Śsky nezabezpeļen® plochy. 

(4) Poģadavky na stavby pro skladov§n² dusiļnanu amonn®ho, v²cesloģkovĨch hnojiv obsahuj²c²ch 

dusiļnan amonnĨ a v²cesloģkovĨch hnojiv obsahuj²c²ch dus²k zļ§sti nebo zcela ve formŊ 

dusiļnanu amonn®ho se stanovuj² zpŢsobem odpov²daj²c²m poģadavkŢm podle normy uveden® 

v Ä 84. 

 
30) Vyhl§ġka ļ. 208/2004 Sb., o minim§ln²ch standardech pro ochranu hospod§ŚskĨch zv²Śat, ve znŊn² pozdŊjġ²ch 

      pŚedpisŢ. 
31) Vyhl§ġka ļ. 377/2013 Sb., o skladov§n² a zpŢsobu pouģ²v§n² hnojiv, ve znŊn² vyhl§ġky ļ. 131/2014 Sb. 
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Ä 75 

Stavby pro skladov§n² pŚ²pravkŢ a prostŚedkŢ na ochranu rostlin 

(1) Stavba pro skladov§n² pŚ²pravkŢ a prostŚedkŢ na ochranu rostlin mus² bĨt Śeġena tak, aby  

se zamezilo unik§n² ġkodlivĨch l§tek do okoln²ho ter®nu a podloģ² a n§slednŊ do podzemn²ch 

nebo povrchovĨch vod. Veġker® povrchy a konstrukce staveb pro skladov§n² pŚ²pravkŢ  

a prostŚedkŢ na ochranu rostlin, vļetnŊ kan§lŢ a j²mek na sv§dŊn² a zadrģov§n² ġkodlivĨch l§tek, 

mus² bĨt Śeġeny jako nepropustn®. Podlahy mus² bĨt vysp§dov§ny do havarijn² j²mky, pŚiļemģ 

havarijn² j²mkou se rozum² j²mka, z§chytn§ vana nebo n§drģ, urļen§ k zadrģen² z§vadnĨch l§tek 

uniklĨch nebo vypuġtŊnĨch pŚi havarijn²ch stavech z n§drģ², kontejnerŢ, obalŢ, pŚ²padnŊ 

technologick®ho zaŚ²zen² s objemem minim§lnŊ odpov²daj²c²m kapacitŊ nejvŊtġ² n§drģe v n² 

um²stŊn® nebo do n² sveden®. 

(2) Stavba pro skladov§n² pŚ²pravkŢ a prostŚedkŢ na ochranu rostlin mus² bĨt ļlenŊna na: 

a) ¼sek pŚ²jmu a vyskladnŊn² pŚ²pravkŢ a prostŚedkŢ na ochranu rostlin se zastŚeġenou 

manipulaļn² plochou s rampou a z§chytnĨm havarijn²m prostorem, 

b) ¼sek skladov§n² pŚ²pravkŢ a prostŚedkŢ na ochranu rostlin pro oddŊlen® skladov§n² 

jednotlivĨch druhŢ, pr§zdnĨch zneļiġtŊnĨch obalŢ pro zpŊtnĨ odbŊr32); ¼sek mus² bĨt 

samostatnŊ odvŊtratelnĨ s moģnost² temperov§n² a sledov§n² teploty vzduchu; 

c) ¼sek pomocnĨch a hygienickĨch provozŢ samostatnŊ odvŊtratelnĨ s moģnost² temperov§n². 

(3) Kanalizaļn² syst®m mus² bĨt Śeġen jako oddŊlenĨ pro sr§ģkov®, splaġkov® a odpadn² vody 

kontaminovan® pŚ²pravky. 

(4) Stavba pro skladov§n² pŚ²pravkŢ a prostŚedkŢ na ochranu rostlin mus² bĨt vybavena havarijn² 

j²mkou, kter§ mus² m²t povrch odolnĨ proti chemickĨm ¼ļinkŢm uskladnŊnĨch pŚ²pravkŢ  

a mus² bĨt zabezpeļena proti pŚ²toku sr§ģkov® vody z okoln²ch ploch a proti pronik§n² 

podzemn² vody. Mus² bĨt dimenzov§na minim§lnŊ na 10 % celkov®ho objemu skladovanĨch 

kapalin, avġak nejm®nŊ na celĨ objem jednoho nejvŊtġ²ho skladovan®ho pŚepravn²ho obalu  

nebo n§doby. 

Ä 76 

PŚ²ruļn² sklady 

(1) PŚ²ruļn² sklad mus² bĨt samostatnŊ odvŊtratelnĨ s moģnost² temperov§n² a sledov§n² teploty 

vzduchu; technick® a dispoziļn² Śeġen² skladu mus² umoģŔovat uloģen² pŚ²pravkŢ a prostŚedkŢ 

na ochranu rostlin pŚehlednŊ a oddŊlenŊ podle druhu nebezpeļnosti a mus² umoģŔovat oddŊlen® 

ukl§d§n² zneļiġtŊnĨch obalŢ32), osobn²ch ochrannĨch pracovn²ch prostŚedkŢ a odŊvŢ. 

(2) Podlaha pŚ²ruļn²ho skladu mus² bĨt nepropustn§, odoln§ proti chemickĨm ¼ļinkŢm 

uskladnŊnĨch pŚ²pravkŢ a prostŚedkŢ na ochranu rostlin a mus² bĨt po obvodu stŊn opatŚena 

zvĨġenĨm soklem. 

 

 
32) Z§kon ļ. 477/2001 Sb., o obalech a o zmŊnŊ nŊkterĨch z§konŢ (z§kon o obalech), ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. 
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Ä 76a 

Technick® specifikace pro dob²jec² stanice a ļerpac² stanice pohonnĨch hmot39) 

 

(1) BŊģn® dob²jec² stanice na stŚ²davĨ proud pro elektrick§ vozidla mus² bĨt vybaveny alespoŔ 

z§suvkami nebo vozidlovĨmi z§suvkovĨmi pŚ²pojkami s jedn²m kol²kem a dvŊma dutinkami 

v souladu s normovĨmi hodnotami40). 

(2) Vysoce vĨkonn® dob²jec² stanice na stŚ²davĨ proud pro elektrick§ vozidla mus² bĨt vybaveny 

alespoŔ z§suvkovĨmi pŚ²pojkami s jedn²m kol²kem a dvŊma dutinkami v souladu s normovĨmi 

hodnotami40).  

(3) Vysoce vĨkonn® dob²jec² stanice na stejnosmŊrnĨ proud pro elektrick§ vozidla mus² bĨt 

vybaveny alespoŔ z§suvkovĨmi pŚ²pojkami kombinovan®ho nab²jec²ho syst®mu typu Combo 2 

v souladu s normovĨmi hodnotami41).  

(4) Vod²kov® ļerpac² stanice vyd§vaj²c² plynnĨ vod²k pouģ²vanĨ jako palivo v motorovĨch 

vozidlech mus² splŔovat technick® specifikace v souladu s normovĨmi hodnotami42) 

pro dod§vky plynn®ho vod²ku jako paliva.  

(5) Vod²kov® ļerpac² stanice vyd§vaj²c² plynnĨ vod²k pouģ²vanĨ jako palivo v motorovĨch 

vozidlech mus² pouģ²vat algoritmy plnŊn² paliva a vybaven², kter® splŔuj² pŚ²sluġn® specifikace 

v souladu s normovĨmi hodnotami42) pro dod§vky plynn®ho vod²ku jako paliva. 

(6) PŚ²pojky pro motorov§ vozidla pro ¼ļely ļerp§n² plynn®ho vod²ku mus² splŔovat technick® 

specifikace v souladu s normovĨmi hodnotami43) pro propojovac² zaŚ²zen² pro ļerp§n² plynn®ho 

vod²ku do motorovĨch vozidel.  

Stavby a zaŚ²zen² pro reklamu a informace 

Ä 77 

Obecn® poģadavky 

(1) Stavby pro reklamu a reklamn² a informaļn² zaŚ²zen² se umisŠuj² tak, aby nenaruġovaly 

architektonickĨ, urbanistickĨ, krajinnĨ nebo pietn² charakter prostŚed², neohroģovaly 

bezpeļnost provozu na pozemn²ch komunikac²ch a drah§ch, neobtŊģovaly nepŚimŊŚenŊ okol² 

hlukem anebo svŊtlem a nezasahovaly do korunov®ho a koŚenov®ho prostoru stromŢ. 

(2) Stavby pro reklamu a reklamn² a informaļn² zaŚ²zen² s plochou panelu nad 4 m2 lze  

v pam§tkovĨch rezervac²ch a pam§tkovĨch z·n§ch1) um²stit pouze, jsou-li urļeny  

ke zprostŚedkov§n² informace, kter§ nem§ reklamn² povahu33). Omezen² se nevztahuje  

na stavby a zaŚ²zen² um²stŊn® na doļasnĨch ohrazen²ch staveniġŠ. 

 
33) Ä 1 odst. 2 z§kona ļ. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o zmŊnŊ a doplnŊn² nŊkterĨch dalġ²ch z§konŢ, ve znŊn² 

     pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. 
39) Ļl. 4 odst. 4 a ļl. 5 odst. 2 smŊrnice Evropsk®ho parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. Ś²jna 2014 o zav§dŊn² 

     infrastruktury pro alternativn² paliva. 
40) ĻSN EN 62196-2 Vidlice, z§suvky, vozidlov§ z§suvkov§ spojen² a vozidlov® pŚ²vodky ï Nab²jen² elektrickĨch  

     vozidel vodivĨm pŚipojen²m ï Ļ§st 2: Poģadavky na rozmŊrovou kompatibilitu a zamŊnitelnost pro pŚ²stroje  

     s kol²ky a dutinkami na stŚ²davĨ proud. 
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(3) Stavby pro reklamu nebo reklamn² ļi informaļn² zaŚ²zen², kter® spoleļnŊ vytv§Śej² jeden celek 

nebo mohou bĨt jako jeden celek vn²m§ny, se pro ¼ļely Ä 77 aģ 82 povaģuj² za jedinou stavbu 

pro reklamu nebo reklamn² ļi informaļn² zaŚ²zen². 

(4) Plochou panelu se pro ¼ļely Ä 77 aģ 82 rozum² plocha panelu, popŚ²padŊ jin§ plocha nebo v²ce 

ploch slouģ²c² k zobrazen² reklamy nebo informace; v²cestrann® panely se zapoļ²t§vaj²  

pouze jednou. 

Ä 78 

SamostatnŊ stoj²c² stavby pro reklamu a reklamn² a informaļn² zaŚ²zen² 

(1) SamostatnŊ stoj²c² stavby pro reklamu a samostatnŊ stoj²c² reklamn² a informaļn² zaŚ²zen²  

s plochou panelu vŊtġ² neģ 4 m2 lze v pam§tkovĨch rezervac²ch a pam§tkovĨch z·n§ch1) um²stit 

pouze, jsou-li urļeny ke zprostŚedkov§n² informace, kter§ nem§ reklamn² povahu33),  

nebo oznaļuj²-li konkr®tn² provozovnu nebo budovu instituce; tyto mus² bĨt um²stŊny  

na pozemku stavby, kterou oznaļuj², nebo v jej² bezprostŚedn² bl²zkosti. 

(2) Nestanov²-li ¼zemn² nebo regulaļn² pl§n v souladu s Ä 83 odst. 2 jinak, mus² bĨt vz§jemnĨ 

odstup mezi jednotlivĨmi samostatnŊ stoj²c²mi stavbami pro reklamu nebo samostatnŊ stoj²c²mi 

reklamn²mi a informaļn²mi zaŚ²zen²mi s plochou panelu vŊtġ² neģ 4 m2 v metrech roven 

nejm®nŊ trojn§sobku plochy panelu vŊtġ² z tŊchto staveb nebo zaŚ²zen² v metrech ļtvereļn²ch, 

ne vġak m®nŊ neģ 100 m, vģdy po jedn® stranŊ pozemn² komunikace. Ustanoven² se nevztahuje 

na stavby a zaŚ²zen², jsou-li urļeny ke zprostŚedkov§n² informace, kter§ nem§ reklamn² 

povahu33), nebo oznaļuj²-li konkr®tn² provozovnu nebo budovu instituce; tyto mus² bĨt 

um²stŊny na pozemku stavby, kterou oznaļuj², nebo v jej² bezprostŚedn² bl²zkosti. 

(3) V parc²ch, les²ch34), pŚ²rodn²ch parc²ch, zvl§ġtŊ chr§nŊnĨch ¼zem²ch a jejich ochrannĨch 

p§smech35), stromoŚad²ch, na mostech pŚes vodn² toky a v pŊġ²ch cest§ch nelze um²stit 

samostatnŊ stoj²c² stavby pro reklamu a reklamn² a  informaļn² zaŚ²zen², vyjma zaŚ²zen²  

s plochou panelu menġ² neģ 4 m2 urļenĨch ke zprostŚedkov§n² informace, kter§ nem§ reklamn² 

povahu33), nebo zaŚ²zen², kter§ oznaļuj² konkr®tn² provozovnu nebo budovu instituce; tyto mus² 

bĨt um²stŊny na pozemku stavby, kterou oznaļuj², nebo v jej² bezprostŚedn² bl²zkosti.  

Ve vodn²ch ploch§ch a toc²ch a vĨsadbovĨch prostorech pro stromy nelze um²stit samostatnŊ 

stoj²c² stavby pro reklamu a reklamn² a informaļn² zaŚ²zen². 

(4) SamostatnŊ stoj²c² stavby pro reklamu a reklamn² a informaļn² zaŚ²zen² se v souladu s Ä 16 

odst. 3 ve veŚejn®m prostranstv² umisŠuj² tak, aby nepŚimŊŚenŊ neomezovaly pŊġ² pohyb a aby 

byl zachov§n prŢchod o ļist® ġ²Śce nejm®nŊ 1,5 m. 

(5) SamostatnŊ stoj²c² stavby pro reklamu a reklamn² a informaļn² zaŚ²zen² v prŢtoļn®m 

z§plavov®m ¼zem² mus² umoģnit prŢchod povodŔovĨch prŢtokŢ vļetnŊ povodn² un§ġenĨch 

pŚedmŊtŢ a plavenin. 

 
41) ĻSN EN 62196-3 Vidlice, z§suvky, vozidlov§ z§suvkov§ spojen² a vozidlov® pŚ²vodky ï Nab²jen² elektrickĨch 

     vozidel vodivĨm pŚipojen²m ï Ļ§st 2: Poģadavky na rozmŊrovou kompatibilitu a zamŊnitelnost pro vozidlov§ 

     z§suvkov§ spojen² s kol²ky a dutinkami na stejnosmŊrnĨ a stŚ²davĨ/stejnosmŊrnĨ proud. 
42) ĻSN P ISO/TS 19880-1 PlynnĨ vod²k ï Ļerpac² stanice ï Ļ§st 1: Obecn® poģadavky. 
43) ĻSN ISO 17268 PlynnĨ vod²k ï Plnic² rozhran² pozemn²ch vozidel. 
34) Ä 2 p²sm. a) z§kona ļ. 289/1995 Sb., o les²ch, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. 
35) Ä 14 a Ä 37 z§kona ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚ²rody a krajiny, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. 
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Ä 79 

Stavby pro reklamu a reklamn² a informaļn² zaŚ²zen² um²stŊn® nad rovinou stŚechy 

Nestanov²-li ¼zemn² nebo regulaļn² pl§n v souladu s Ä 83 odst. 2 jinak, stavby pro reklamu  

a reklamn² a informaļn² zaŚ²zen² um²stŊn® nad rovinou stŚechy: 

a) mus² bĨt sloģen® pouze z p²smen, ļ²slic a log, nejedn§-li se o stavby nebo zaŚ²zen² urļen®  

ke zprostŚedkov§n² informace, kter§ nem§ reklamn² povahu33); 

b) nesm² bĨt vyġġ² neģ 2 m a u ġikmĨch stŚech s ¼hlem vŊtġ²m neģ 30Á nesm² pŚes§hnout hlavn² 

hŚeben stŚechy, 

c) sm² slouģit vĨhradnŊ k oznaļen² konkr®tn² provozovny nebo budovy instituce, nejedn§-li se 

o stavby nebo zaŚ²zen² urļen® ke zprostŚedkov§n² informace, kter§ nem§ reklamn² povahu33). 

Ä 80 

Stavby pro reklamu a reklamn² a informaļn² zaŚ²zen² um²stŊn® kolmo k fas§dŊ 

(1) Nestanov²-li ¼zemn² nebo regulaļn² pl§n v souladu s Ä 83 odst. 2 jinak, reklamn² a informaļn² 

zaŚ²zen² um²stŊn® kolmo k fas§dŊ nesm² vystupovat v²ce neģ 0,8 m pŚed fas§du a nesm² 

pŚes§hnout plochu panelu 6,5 m2. 

(2) Nestanov²-li ¼zemn² nebo regulaļn² pl§n v souladu s Ä 83 odst. 2 jinak, stavby pro reklamu 

kolmo k fas§dŊ nelze um²stit. 

Ä 81 

Stavby pro reklamu a reklamn² a informaļn² zaŚ²zen²  

um²stŊn® na fas§dŊ a pŚedsazen® pŚed fas§dou 

(1) Nestanov²-li ¼zemn² nebo regulaļn² pl§n v souladu s Ä 83 odst. 2 jinak, stavby pro reklamu  

a reklamn² a informaļn² zaŚ²zen² um²stŊn® na fas§dŊ a pŚedsazen® pŚed fas§dou: 

a) mus² bĨt mimo parter staveb s vĨvŊsn²mi ġt²ty sloģen® pouze z p²smen, ļ²slic a log, 

b) nesm² bĨt vyġġ² neģ 2 m, maj²-li pŚevaģuj²c² horizont§ln² rozmŊr, a ġirġ² neģ 1,5 m, maj²-li 

pŚevaģuj²c² vertik§ln² rozmŊr. 

(2) Odstavec 1 se nevztahuje na stavby pro reklamu a reklamn² a informaļn² zaŚ²zen², pokud jsou 

souļ§st² architektonick®ho Śeġen² stavby, pokud jsou um²stŊny na slepĨch ġt²tovĨch stŊn§ch  

a slepĨch fas§d§ch nebo pokud jsou urļen® ke zprostŚedkov§n² informace, kter§ nem§ reklamn² 

povahu33). 

(3) Stavby pro reklamu a reklamn² a informaļn² zaŚ²zen² um²stŊn® na slepĨch ġt²tovĨch stŊn§ch  

a slepĨch fas§d§ch nesm² pŚes§hnout jejich obrys. 

Ä 82 

Stavby pro reklamu a reklamn² a informaļn² zaŚ²zen² na oplocen², opŊrnĨch zdech a z§bradl² 

(1) Reklamn² a informaļn² zaŚ²zen² um²stŊn® na oplocen² s vĨjimkou doļasnĨch ohrazen² staveniġŠ 

nesm² m²t plochu panelu vŊtġ² neģ 4 m2 a sm² slouģit vĨhradnŊ k oznaļen² konkr®tn² 

provozovny nebo budovy instituce. 
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(2) Reklamn² a informaļn² zaŚ²zen² um²stŊn® na opŊrnĨch zdech nesm² m²t plochu panelu vŊtġ²  

neģ 6 m2. 

(3) Stavby pro reklamu nelze um²stit na oplocen² a opŊrnĨch zdech s vĨjimkou doļasnĨch ohrazen² 

staveniġŠ. 

(4) Stavby pro reklamu um²stŊn® na doļasnĨch ohrazen²ch staveniġŠ a reklamn² a informaļn² 

zaŚ²zen² um²stŊn® na oplocen² a opŊrnĨch zdech nesm² pŚesahovat jejich vĨġku o v²ce 

neģ 0,3 m. 

(5) Stavby pro reklamu a reklamn² a informaļn² zaŚ²zen² nelze um²stit na z§bradl² ve veŚejn®m 

prostranstv². 

 

ČÁST PÁTÁ 

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Ä 83 

VĨjimky z ¼zemn²ch a stavebn²ch poģadavkŢ 

(1) Za podm²nek stanovenĨch v Ä 169 stavebn²ho z§kona a v souladu s t²mto naŚ²zen²m lze povolit 

vĨjimku z ustanoven² Ä 17 odst. 6 a 7, Ä 18 odst. 2, Ä 24 odst. 1, Ä 28 odst. 1, Ä 29 odst. 2 aģ 4, 

Ä 32 odst. 1, Ä 44 odst. 1 aģ 4 a Ä 45 odst. 1 a 4. 

(2) Za podm²nek stanovenĨch v Ä 169 stavebn²ho z§kona a v souladu s t²mto naŚ²zen²m lze povolit 

odchyln® Śeġen² ¼zemn²ho nebo regulaļn²ho pl§nu u ustanoven² Ä 14 odst. 1, Ä 16 odst. 5, Ä 22 

odst. 4, Ä 24 odst. 1, Ä 25 odst. 1 a 2, Ä 27 odst. 2 aģ 4, Ä 29 odst. 2, Ä 32 odst. 2, Ä 33 odst. 8,  

Ä 78 odst. 2, Ä 79, Ä 80 odst. 1 a 2, Ä 81 odst. 1. 

Ä 84 

Vybran® poģadavky uveden® v Ä 19 odst. 1, Ä 40 odst. 1, Ä 41 odst. 1, Ä 45 odst. 1, 2, 4 a 6,  

Ä 47 odst. 6, Ä 52 odst. 3, Ä 59 odst. 1 a 2, Ä 66 odst. 4 a Ä 74 odst. 4 se povaģuj²  

za splnŊn®, postupuje-li se ve shodŊ s urļenou normou nebo jej² ļ§st² ozn§menou ve VŊstn²ku 

ĐŚadu pro technickou normalizaci, metrologii a st§tn² zkuġebnictv², kter§ obsahuje podrobnŊjġ² 

technick® poģadavky. PodrobnŊjġ² technick® poģadavky jsou obsaģeny v norm§ch tĨkaj²c²ch se: 

a) prostorov®ho uspoŚ§d§n² s²t² technick®ho vybaven² (minim§ln² vodorovn® vzd§lenosti  

pŚi soubŊhu s²t², minim§ln² svisl® vzd§lenosti pŚi kŚ²ģen² s²t² a minim§ln² kryt² s²t²), 

b) mechanick® odolnosti a stability (navrhov§n² konstrukc², zat²ģen² konstrukc²), 

c) zakl§d§n² staveb (navrhov§n² konstrukc², zat²ģen² konstrukc²), 

d) denn²ho osvŊtlen² (¼roveŔ denn²ho osvŊtlen², ļinitel denn² osvŊtlenosti roviny zasklen² 

okna), 

e) umŊl®ho osvŊtlen², 

f) plynotŊsnosti volnŊ stoj²c²ch kom²nŢ, 

g) kroļejov® a vzduchov® neprŢzvuļnosti stŊn, pŚ²ļek a stropŢ, 

h) protiskluznosti podlah, 
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i) protiskluznosti schodiġŠ, podest a ramp, 

j) tepeln® ochrany budov, 

k) skladov§n² tuhĨch prŢmyslovĨch hnojiv, 

l) dob²jec²ch stanic a ļerpac²ch stanic pohonnĨch hmot; 

tyto poģadavky mohou bĨt splnŊny i jinĨm technickĨm Śeġen²m, pokud se prok§ģe, ģe navrģen® 

Śeġen² garantuje nejm®nŊ z§kladn² poģadavky na stavby uveden® v Ä 39. Nebude-li v pŚ²sluġn®m 

Ś²zen² prok§z§no nŊco jin®ho, m§ se za to, ģe z§kladn² poģadavky na stavby uveden® v Ä 39 jsou 

splnŊn® v pŚ²padŊ vĨrobkŢ vyrobenĨch a/nebo uvedenĨch na trh v nŊkter®m ļlensk®m st§tŊ 

Evropsk® unie nebo v Turecku, nebo kter® maj² pŢvod v nŊkter®m ze st§tŢ Evropsk®ho sdruģen² 

voln®ho obchodu, kter® jsou souļasnŊ smluvn² stranou Evropsk®ho hospod§Śsk®ho prostoru, pokud 

tyto vĨrobky odpov²daj² technickĨm pŚedpisŢm, norm§m a pravidlŢm spr§vn® praxe z§vaznĨm  

pro vĨrobu anebo uveden² na trh, popŚ²padŊ pro pouģ²v§n² tohoto vĨrobku v nŊkter®m z tŊchto 

st§tŢ. 

Ä 85 

PŚechodn§ ustanoven² 

(1) Dokumentace a projektov§ dokumentace36), kter§ byla zpracov§na do 30. z§Ś² 2014  

podle vyhl§ġky ļ. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecnĨch technickĨch poģadavc²ch na vĨstavbu 

v hlavn²m mŊstŊ Praze, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ, a pŚedloģena stavebn²mu ¼Śadu ve lhŢtŊ 

do 30. z§Ś² 2016, se posuzuje podle vyhl§ġky ļ. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecnĨch 

technickĨch poģadavc²ch na vĨstavbu v hlavn²m mŊstŊ Praze, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. 

(2) Dokumentace a projektov§ dokumentace36), kter§ byla zpracov§na od 1. Ś²jna 2014  

do 15. ledna 2015 podle naŚ²zen² ļ. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy, kterĨm se stanovuj² obecn® 

poģadavky na vyuģ²v§n² ¼zem² a technick® poģadavky na stavby v hlavn²m mŊstŊ Praze 

(praģsk® stavebn² pŚedpisy), a pŚedloģena stavebn²mu ¼Śadu ve lhŢtŊ do 15. ledna 2017,  

se posuzuje podle naŚ²zen² ļ. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy, kterĨm se stanovuj² obecn® poģadavky 

na vyuģ²v§n² ¼zem² a technick® poģadavky na stavby v hlavn²m mŊstŊ Praze (praģsk® stavebn² 

pŚedpisy). 

(3) Dokumentace a projektov§ dokumentace36), kter§ byla zpracov§na od 16. ledna 2015 do dne 

nabyt² ¼ļinnosti tohoto naŚ²zen² podle vyhl§ġky ļ. 501/2006 Sb., o obecnĨch poģadavc²ch  

na vyuģ²v§n² ¼zem², ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ, a vyhl§ġky ļ. 268/2009 Sb., o technickĨch 

poģadavc²ch na stavby, ve znŊn² vyhl§ġky ļ. 20/2012 Sb., a  pŚedloģena stavebn²mu ¼Śadu  

ve lhŢtŊ do jednoho roku od nabyt² ¼ļinnosti tohoto naŚ²zen², se posuzuje podle vyhl§ġky  

ļ. 501/2006 Sb., o obecnĨch poģadavc²ch na vyuģ²v§n² ¼zem², ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ,  

a vyhl§ġky ļ.  268/2009 Sb., o technickĨch poģadavc²ch na stavby, ve znŊn² vyhl§ġky  

ļ. 20/2012 Sb. 

(4) V ostatn²ch pŚ²padech se postupuje podle tohoto naŚ²zen². 

 
36) Vyhl§ġka ļ. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znŊn² vyhl§ġky ļ. 62/2013 Sb. 
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(5) PŚi zmŊn§ch z§vazn® ļ§sti st§vaj²c² ¼zemnŊ pl§novac² dokumentace se postupuje  

podle dosavadn²ch pr§vn²ch pŚedpisŢ s pŚihl®dnut²m k c²lŢm a ¼kolŢm ¼zemn²ho pl§nov§n²  

a k tomuto naŚ²zen². 

Ä 86 

Zruġovac² ustanoven² 

NaŚ²zen² ļ. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy, kterĨm se stanovuj² obecn® poģadavky na vyuģ²v§n² 

¼zem² a technick® poģadavky na stavby v hlavn²m mŊstŊ Praze (praģsk® stavebn² pŚedpisy),  

se zruġuje. 

Ä 87 

Đļinnost 

Toto naŚ²zen² nabĨv§ ¼ļinnosti prvn²m dnem tŚet²ho mŊs²ce n§sleduj²c²ho po jeho vyhl§ġen². 

 

 

Adriana Krn§ļov§, v. r. 

prim§torka hlavn²ho mŊsta Prahy 

Petr Dol²nek, v. r. 

  n§mŊstek prim§torky hlavn²ho mŊsta Prahy 

 

Vybran§ ustanoven² novel 

čl. II nařízení č. 14/2018 Sb. hl. m. Prahy 

Přechodné ustanovení 

 

Stanoven® technick® poģadavky na bŊģn® dob²jec² stanice, vysoce vĨkonn® dob²jec² stanice 

a vod²kov® ļerpac² stanice podle Ä 76a naŚ²zen² ļ. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterĨm se stanovuj² 

obecn® poģadavky na vyuģ²v§n² ¼zem² a technick® poģadavky na stavby v hlavn²m mŊstŊ Praze 

(praģsk® stavebn² pŚedpisy), ve znŊn² ¼ļinn®m ode dne nabyt² ¼ļinnosti tohoto naŚ²zen², 

se nepouģij² na dob²jec² stanice a ļerpac² stanice, kter® byly uvedeny do provozu nebo obnoveny 

pŚed 1. lednem 2019. 

čl. II nařízení č. 15/2022 

Přechodné ustanovení 

Dokumentace a projektov§ dokumentace, kter§ byla zpracov§na do 30. z§Ś² 2022 a pŚedloģena 

stavebn²mu ¼Śadu ve lhŢtŊ do 30. z§Ś² 2023, se posuzuje podle dosavadn²ho znŊn² naŚ²zen² 

ļ. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterĨm se stanovuj² obecn® poģadavky na vyuģ²v§n² ¼zem² a technick® 

poģadavky na stavby v hlavn²m mŊstŊ Praze (praģsk® stavebn² pŚedpisy), ve znŊn² naŚ²zen² 

ļ. 14/2018 Sb. hl. m. Prahy a naŚ²zen² ļ. 8/2022. 
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PŚ²loha ļ. 1 k naŚ²zen² ļ. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy 

Specifické hodnoty 

 

1. Stromy a inģenĨrsk® s²tŊ 

K ustanoven² Ä 16 odst. 5; Ä 19 odst. 3 a 5 

VĨsadbov§ plocha 

Pro strom mus² bĨt zajiġtŊna minim§ln² vĨsadbov§ plocha. VĨsadbov§ plocha se mus² nach§zet 

mimo zhutnŊl® vrstvy a neprokoŚeniteln® materi§ly, zpravidla zŢst§v§ voln§ anebo zakryt§ 

mŚ²ģ². Jej² minim§ln² ġ²Śka je 0,8 m a minim§ln² velikost je 9 m2 pro stromy velk® (nad 20 m),  

4 m2 pro stromy stŚedn² (10 aģ 20 m) a 2 m2 pro stromy mal® (do 10 m). 

Plocha pro vsak deġŠov® vody 

Pro strom mus² bĨt zajiġtŊna dostateļn§ plocha pro vsak deġŠov® vody a provzduġŔov§n². 

Minim§ln² velikost t®to plochy je zpravidla pro stromy velk® 10 m2 a pro stromy stŚedn² a mal® 

6 m2. Plocha pro vsak deġŠov® vody se Śeġ² buŅ jako otevŚen§ pŢda, nebo dlaģbou v such®m loģi 

se ġirokou sp§rou, pŚ²padnŊ jinĨm krytem, kterĨ propouġt² vodu a vzduch (napŚ. p²sek, ġtŊrk). 

Poģadavek je moģn® alternativnŊ splnit vyuģit²m adekv§tn²ch technickĨch a vegetaļnŊ 

technickĨch prvkŢ zajiġŠuj²c²ch dostateļn® mnoģstv² vody a provzduġŔov§n². 

KoŚenovĨ prostor 

KoŚenovĨ prostor zahrnuje objem pŢdy, ve kter®m mŢģe strom koŚenit. KoŚenovĨ prostor mus² 

zabezpeļit mechanickou stabilitu stromu a umoģnit prokoŚenŊn² v dostateļn®m rozsahu, jeho 

velikost odpov²d§ zpravidla 1/10 projekļn²ho objemu koruny. 

Minim§ln² vzd§lenosti podzemn²ch s²t² od paty kmene stromu 

Vodovod   1,5 m 

    1,0 m pŚi obnovŊ a s pouģit²m technickĨch opatŚen² 

 

Kanalizace  3,0 m bez omezen² 

    1,5ï3,0 m, je-li stoka do hloubky 5 m a s pouģit²m technickĨch 

opatŚen² 

    1,0 m pro pŚ²pojky s pouģit²m technickĨch opatŚen² 

 

Plynovod   2,5 m 

    1,5 m s pouģit²m technickĨch opatŚen² 

  

1 kV   1,0 m 

    0,5 m s pouģit²m technickĨch opatŚen² 

 

22 kV   1,5 m 

    1,0 m s pouģit²m technickĨch opatŚen² 

 

110 kV   3,0 m 

 

Teplovod   2,5 m 
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VeŚejn® osvŊtlen²  1,0 m 

(kabely)   0,5 m s pouģit²m technickĨch opatŚen² 

patka stoģ§ru mimo vĨsadbovou plochu 

 

Elektronick® komunikace 1,0 m 

    0,5 m s pouģit²m technickĨch opatŚen² 

 

Kolektor   3,0 m pro kolektory s nadloģ²m menġ²m neģ 5 m 

1,5 m pro kolektory s nadloģ²m menġ²m neģ 5 m a s pouģit²m 

      technickĨch opatŚen² 

  

Vzd§lenosti se vztahuj² jak na hlavn² trasy, tak na jednotliv® pŚ²pojky. 

 

V pŚ²padech, kdy se s²tŊ ukl§daj² dŚ²ve neģ pl§novanĨ strom, nebo kdyģ se vysazuje strom 

v bl²zkosti existuj²c² s²tŊ, se za technick§ opatŚen² se povaģuje: 

a) pokl§dka s²t² do chr§niļek, 

b) uloģen² protikoŚenov® z§brany v ¼seku koŚenov®ho prostoru a trasy s²tŊ. 

 

V pŚ²padech, kdy se s²tŊ ukl§daj² v bl²zkosti stoj²c²ho stromu, se za technick§ opatŚen²  

se povaģuje: 

a) provleļen² v chr§niļce (podvrt§n²), 

b) ruļn² vĨkop nebo vĨkop s pouģit²m ods§vac² techniky; oġetŚen² koŚenŢ, z§syp 

koŚenov®ho prostoru speci§ln²m substr§tem pro stromy. 
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Obr§zek 1: Stromy a inģenĨrsk® s²tŊ: vĨsadbovĨ p§s, vĨsadbov§ plocha, koŚenovĨ prostor a plocha 

pro vsak deġŠov® vody 

2. OdstupovĨ ¼hel  

K ustanoven² Ä 28 odst. 1 

 

OdstupovĨ ¼hel je splnŊn, pokud ģ§dn§ pŚek§ģka nezasahuje do voln®ho prostoru, vymezen®ho 

nad vertik§ln²m ¼hlem 45Á a v pŢdorysn® vĨseļi (horizont§ln²m ¼hlu) alespoŔ 45Á, poļ²t§no  

od kontroln²ho bodu v posuzovan®m oknŊ. Horizont§ln² ¼hel se zapoļ²t§v§ nejm®nŊ 25Á  
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od fas§dy a nelze jej sļ²tat z ļ§st². Za pŚek§ģku se povaģuje budova nebo jej² ļ§st, opŊrn§  

nebo jin§ zeŅ ļi okoln² ter®n. 

 

Pro posouzen² odstupov®ho ¼hlu se pouģije kontroln² bod ve stŚedu okna v ¼rovni fas§dy  

ve vĨġce parapetu nebo ve vĨġce 1 m nad ¼rovn² podlahy pŚ²sluġn® m²stnosti. Je-li v pŚ²sluġn® 

m²stnosti v²ce neģ jedno okno, posuzuje se to, kter® je dle rozmŊrŢ rozhoduj²c² pro kontakt  

s okol²m. 

 

SplnŊn² odstupov®ho ¼hlu lze prok§zat za pomoci diagramu odstupov®ho ¼hlu (obr§zek 3). 

Diagram se uģ²v§ n§sleduj²c²m zpŢsobem (podle pŚ²kladu na obr§zku 2): 

 

a) Situace vynesen§ na prŢsvitce a v odpov²daj²c²m mŊŚ²tku se poloģ² na diagram uvedenĨ 

na obr§zku 3 zpŢsobem, pŚi kter®m se v posuzovan® situaci ztotoģn² kontroln² bod 

posuzovan® m²stnosti s bodem oznaļenĨm Ăoknoñ a rovina fas§dy v bezprostŚedn² bl²zkosti 

okna se ztotoģn² s ¼seļkou oznaļenou Ărovina fas§dyñ. Diagram nen² z§vislĨ na orientaci 

ke svŊtovĨm stran§m. 

 

b) Do diagramu se zanese segment kruģnice se stŚedem v bodŊ oznaļen®m Ăoknoñ  

a polomŊrem odpov²daj²c²m rozd²lu vĨġky bodu posuzovan®ho okna a vĨġky potenci§ln² 

pŚek§ģky. 

 

c) OdstupovĨ ¼hel se stanov² mezi poļ§tkem segmentu (tlust§ ļ§ra vymezuj²c² ġrafovanou 

oblast nezapoļitateln®ho ¼hlu 25 Á od fas§dy) a prŢnikem segmentu s pŚek§ģkou, pŚ²padnŊ 

mezi dvŊma prŢniky. Pokud nŊkter§ ļ§st pŚek§ģky bl²ģe posuzovan®mu oknu zasahuje  

do odstupov®ho ¼hlu, je tento tŚeba redukovat o odpov²daj²c² ¼hel (viz ilustrace). 

 

d) OdstupovĨ ¼hel je splnŊn tehdy, rovn§-li se horizont§ln² ¼hel minim§lnŊ 45Á. Segmenty 

nelze sļ²tat. 

 

 

 
 

 

Obr§zek 2: PŚ²klad prok§z§n² odstupov®ho ¼hlu na situaci stavby
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 Obr§zek 3: Diagram odstupov®ho ¼hlu
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3. Nejmenġ² vzd§lenost studny individu§ln²ho z§sobov§n² pitnou vodou od zdrojŢ moģn®ho 

zneļiġtŊn² 

K ustanoven² Ä 36 odst. 5 

 

Tabulka 1: Nejmenġ² vzd§lenost studny individu§ln²ho z§sobov§n² pitnou vodou od zdrojŢ 

moģn®ho zneļiġtŊn² 

 

Zdroj moģn®ho zneļiġtŊn² M§lo propustn® prostŚed² Propustn® prostŚed² 

Ģumpy, mal® ļist²rny, 

kanalizaļn² pŚ²pojky 
5 m 12 m 

N§drģe tekutĨch paliv pro 

individu§ln² vyt§pŊn² 

um²stŊn® v obytn® budovŊ 

nebo samostatn® pomocn® 

budovŊ 

7 m 20 m 

Chl®vy, moļŢvkov® j²mky a 

hnojiġtŊ pŚi drobn®m ust§jen² 

jednotlivĨch kusŢ 

hospod§ŚskĨch zv²Śat 

10 m 25 m 

Individu§ln² umĨvac² plochy 

motorovĨch vozidel a od nich 

vedouc² odtokov® potrub² a 

strouhy 

15 m 40 m 

 

 

 

4. Větrání 

K ustanoven² Ä 46 odst. 1 a 3 

 

Tabulka 2 

 

 

Poģadavek 

 

Trval® vŊtr§n² 

(prŢtok venkovn²ho vzduchu) 

 

N§razov® vŊtr§n² 

(prŢtok ods§van®ho vzduchu) 

 

D§vka venkovn²ho vzduchu na 

osobu 

(m3/h na osobu) 

Kuchy

nŊ 

(m3/h) 

Koupelny 

(m3/h) 

WC 

(m3/h) 

Minim§ln² 

hodnota 
15 100 50 25 
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5. Hygienick® zaŚ²zen² 

K ustanoven² Ä 50 odst. 6 

 

Tabulka 3: Poģadavky na poļty hygienickĨch zaŚ²zen² ve stavb§ch se shromaģŅovac²m 

prostorem 

 

 

Stavby se 

shromaģŅovac²m 

prostorem 

 

Z§chodov§ m²sa 

 

Piso§r nebo muġle 

Na kaģdĨch 30 ģen 1  

Na kaģdĨch 100 muģŢ 1 2 

Na kaģdĨch dalġ²ch 50 

muģŢ 
 1 

 

 

 

6. SchodiġtŊ 

K ustanoven² Ä 56 odst. 2 

 

Nejmenġ² podchodn§ a prŢchodn§ vĨġka schodiġŠ 

Podchodn§ vĨġka schodiġŠov®ho ramene je svisl§ vzd§lenost mezi spojnic² hran schodiġŠovĨch 

stupŔŢ na vĨstupn² ļ§Śe a rovnobŊģnou pŚ²mkou vedenou spodn²m l²cem konstrukc²  

nad vĨstupn² ļarou. 

Podchodn§ vĨġka schodiġtŊ a ġikm® rampy mus² bĨt nejm®nŊ 2,1 m.  

 

PrŢchodn§ vĨġka schodiġŠov®ho ramene je kolm§ vzd§lenost mezi spojnic² hran schodiġŠovĨch 

stupŔŢ na vĨstupn² ļ§Śe a rovnobŊģnou pŚ²mkou vedenou spodn²m l²cem konstrukc²  

nad vĨstupn² ļarou. 

PrŢchodn§ vĨġka schodiġtŊ a ġikm® rampy mus² bĨt nejm®nŊ 1,95 m. 

 

Obr§zek 4: Nejmenġ² dovolen§ podchodn§ (h1) a prŢchodn§ (h2) vĨġka  
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Poģadavky na schodiġŠov® stupnŊ a stupnice 

Vġechny schodiġŠov® stupnŊ na vĨstupn² ļ§Śe v jednom schodiġŠov®m rameni mus² m²t stejnou 

vĨġku a ġ²Śku a mus² bĨt vodorovn®, beze sklonu v pŚ²ļn®m ļi pod®ln®m smŊru. 

  

Ġ²Śka schodiġŠov®ho stupnŊ na vĨstupn² ļ§Śe mus² bĨt nejm®nŊ 0,21 m. V bytech, ve stavb§ch 

individu§ln²ho bydlen² a ve stavb§ch pro rodinnou rekreaci mŢģe bĨt ġ²Śka schodiġŠov®ho 

stupnŊ v odŢvodnŊnĨch pŚ²padech sn²ģena aģ na 0,18 m. 

 

Ġ²Śka schodiġŠov® stupnice na vĨstupn² ļ§Śe mus² bĨt nejm®nŊ 0,25 m. V bytech, ve stavb§ch 

individu§ln²ho bydlen² a ve stavb§ch pro rodinnou rekreaci mŢģe bĨt ġ²Śka schodiġŠov® stupnice 

v odŢvodnŊnĨch pŚ²padech sn²ģena aģ na 0,225 m. 

 

Vz§jemnĨ vztah mezi ġ²Śkou a vĨġkou schodiġŠov®ho stupnŊ 

VĨġka a ġ²Śka schodiġŠov®ho stupnŊ mus² bĨt v takov®m vz§jemn®m pomŊru, aby souļet dvou 

vĨġek a jedn® ġ²Śky ļinil nejm®nŊ 0,61 m a nejv²ce 0,65 m. 

 

Sklon schodiġŠovĨch ramen 

Sklon schodiġŠovĨch ramen v budov§ch s maxim§lnŊ 3 byty a v budov§ch s vĨtahem s v²ce  

neģ 3 byty mus² bĨt nejvĨġe 35Á. NepŚes§hne-li konstrukļn² vĨġka podlaģ² ve stavb§ch 

individu§ln²ho bydlen² a ve stavb§ch pro rodinnou rekreaci 3 m, mŢģe bĨt sklon schodiġŠovĨch 

ramen schodiġŠ zvĨġen aģ na 41Á. 

Ustanoven² jinĨch pr§vn²ch pŚedpisŢ t²m nejsou dotļena37). 

 

Nejvyġġ² poļet schodiġŠovĨch stupŔŢ v jednom schodiġŠov®m rameni 

Ve stavb§ch s maxim§lnŊ 3 byty mŢģe bĨt v jednom schodiġŠov®m rameni nejvĨġe 18 stupŔŢ. 

Ustanoven² jinĨch pr§vn²ch pŚedpisŢ t²m nejsou dotļena37). 

 

Nejmenġ² prŢchodn§ ġ²Śka schodiġŠovĨch ramen 

PrŢchodn§ ġ²Śka ramene schodiġtŊ se navrhuje podle ¼ļelu a provozu. PrŢchodn§ ġ²Śka 

schodiġŠov®ho ramene nebo rampy mus² bĨt nejm®nŊ 0,9 m38). V bytech, ve stavb§ch 

individu§ln²ho bydlen² a ve stavb§ch pro rodinnou rekreaci muģe bĨt sn²ģena aģ na 0,75 m.  

 

Konstrukce z§bradl², popŚ. madel mŢģe do prŢchodn® ġ²Śky ramene zasahovat nejvĨġe 0,1 m. 

 

Vġeobecn® technick® poģadavky pro podesty schodiġŠ a podesty ġikmĨch ramp 

PrŢchodn§ ġ²Śka podest se mus² rovnat nejm®nŊ prŢchodn® ġ²Śce navazuj²c²ch schodiġŠovĨch 

ramen a nesm² bĨt z¼ģena ģ§dnou zasahuj²c² konstrukc² nebo zaŚ²zen²m. Podesty mus² bĨt 

vodorovn®, beze sklonu v pŚ²ļn®m ļi pod®ln®m smŊru. 

 

DveŚe na podest§ch ¼nikovĨch schodiġŠ a ġikmĨch ramp mus² bĨt um²stŊny tak, aby dveŚn² 

kŚ²dlo v ģ§dn® poloze nezuģovalo minim§ln² prŢchodnou ġ²Śku podesty. 

 

DveŚe na podest§ch ostatn²ch schodiġŠ s kŚ²dly otev²ratelnĨmi do podest rovnobŊģnŊ s osou 

 
37) Vyhl§ġka ļ. 398/2009 Sb., o obecnĨch technickĨch poģadavc²ch zabezpeļuj²c²ch bezbari®rov® uģ²v§n² staveb. 

                                              38) Vyhl§ġka ļ. 23/2008 Sb., o technickĨch podm²nk§ch poģ§rn² bezpeļnosti staveb, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ,  

  a vyhl§ġka ļ. 398/2009 Sb., o obecnĨch technickĨch poģadavc²ch zabezpeļuj²c²ch bezbari®rov® uģ²v§n² staveb. 
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ramene schodiġtŊ mus² m²t vzd§lenost plnŊ otevŚen®ho kŚ²dla od nejbliģġ² hrany stupnŊ alespoŔ 

0,3 m. 

 

DveŚe na podest§ch ostatn²ch schodiġŠ s kŚ²dly mimo podesty mus² m²t vzd§lenost zavŚen®ho 

kŚ²dla od nejbliģġ² hrany stupnŊ alespoŔ 0,6 m. 

 

 
 Obr§zek 5: Um²stŊn² dveŚ² na podest§ch ostatn²ch schodiġŠ neslouģ²c²ch pro ¼nik (rozmŊry  

 v mm) 

 

7. Z§bradl² 

K ustanoven² Ä 58 odst. 1 

 

Tabulka 4: RozmŊry voln®ho prostoru 

 

 

Pochoz² plocha 

Mezn² rozmŊr (m) 

hloubka ġ²Śka 

S omezenĨm 

pŚ²stupem 

osob 

s bŊģnĨm provozem 0,8 0,2 

s n²zkĨm provozem 1,5 0,3 

S volnĨm pŚ²stupem osob 0,5 0,15 

V provozech pro dŊti 0,3 0,1 

HlediġtŊ s 

provozn²m 

zatemnŊn²m 

s volnĨm pŚ²stupem 

dospŊlĨch osob 
0,3 0,15 

v provozech pro dŊti 0,2 0,1 

 

Tabulka 5: Nejmenġ² dovolen§ vĨġka z§bradl² 

 

Nejmenġ² dovolen§ vĨġka z§bradl² 

(m) 
Pouģit² 

Sn²ģen§ 0,9 Hloubka voln®ho prostoru je Ò 3 m 

Z§kladn² 1,0 Ve vġech ostatn²ch pŚ²padech 

ZvĨġen§ 

 

 

 

 

 

1,1 

Hloubka voln®ho prostoru je vŊtġ² neģ 12 m 

Pochoz² plocha se ve vzd§lenosti do 1 m  

od voln®ho okraje svaģuje k tomuto okraji 

sklonem vŊtġ²m neģ 10 % nebo stupŔovitŊ 

Ve voln®m prostoru je ohroģen² zdrav² 

l§tkami ġkodlivĨmi nebo s teplotou  

nad 50 stupŔŢ 
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Zvl§ġtn² 1,2 Hloubka voln®ho prostoru je vŊtġ² neģ 30 m 

 1,3 

Pro provoz cyklistŢ pod®l okrajŢ poj²zdnĨch 

ploch s hloubkou voln®ho prostoru vŊtġ²  

neģ 0,5 m 

 

 

U schodiġŠ nebo ġikmĨch ramp se zrcadlem se vĨġka z§bradl² stanov²: 

 

a) podle hloubky voln®ho prostoru v zrcadle, je-li zrcadlo ġirġ² neģ 0,2 m, nebo 

b) podle vĨġkov®ho rozd²lu k nejbl²ģe n²ģe leģ²c² podlaze (schodiġŠov®mu rameni, 

podestŊ apod.) za zrcadlem, nen²-li zrcadlo ġirġ² neģ 0,2 m. 

 

Ġ²Śka zrcadla se pro tento ¼ļel mŊŚ² mezi nejv²ce vystupuj²c²mi souvislĨmi prvky, kter® zrcadlo 

ohraniļuj², napŚ. z§bradeln² madla, schodnice apod. 

 

Pokud konstrukce z§bradl² nebo konstrukce k n² pŚilehl§ vytv§Ś² na stranŊ k pochoz² ploġe  

ve vĨġkov® ¼rovni do 0,5 m nad pochoz² plochou pŚibliģnŊ vodorovnou ploġinu ġirokou 0,13 m 

aģ 0,3 m (umoģŔuj²c² st§n²), mus² celkov§ vĨġka z§bradl² pŚevyġovat ¼roveŔ t®to ploġiny 

nejm®nŊ o 0,9 m. Ploġina ġirġ² neģ 0,3 m se povaģuje za pochoz² plochu a vĨġka z§bradl² se urļ² 

podle vĨġe uveden® tabulky. 

 

VĨġku z§bradl² lze u pochoz²ch ploch s omezenĨm pŚ²stupem osob nebo s volnĨm pŚ²stupem 

dospŊlĨch osob ļ§steļnŊ nahradit zvŊtġenou ġ²Śkou z§bradl² (bz) v ¼rovni jeho horn² hrany  

(viz obr§zek 6). 

 

 
    Obr§zek 6: PŚ²klady zvŊtġen® ġ²Śky z§bradl² 

 

Mezn² vĨġku a ġ²Śku z§bradl² v tŊchto pŚ²padech stanov² diagram na obr§zku 7. Horn² plocha 

z§bradl² nem§ m²t sklon smŊrem do voln®ho prostoru. 
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Nejmenġ² dovolen® vĨġky z§bradl² (mm): 1 ï sn²ģen§, 2 ï z§kladn², 3 ï zvĨġen§, 4 ï zvl§ġtn² 

       Obr§zek 7: Diagram vĨġky a ġ²Śky z§bradl² 

 

 

Z§bradeln² vĨplŔ 

Na pochoz²ch ploch§ch s omezenĨm pŚ²stupem osob mŢģe bĨt z§bradl² s vĨpln²: 

a) jako pŚi voln®m pŚ²stupu osob (bod 2) nebo 

b) dvoutyļovou se zar§ģkou, jestliģe spodn² tyļ je rovnobŊģn§ s horn² hranou zar§ģky  

a je um²stŊna 0,35 m aģ 0,5 m nad touto hranou, nebo 

c) v²cetyļovou ļi jinou, a to: 

-  se zar§ģkou ve vnitŚn²ch prostorech s vlhkĨm nebo mokrĨm prostŚed²m a s mezerou 

mezi horn² hranou zar§ģky a spodn²m okrajem vĨplnŊ nejvĨġe 0,35 m; 

-  v ostatn²ch prostorech bez zar§ģky a s mezerou mezi vĨpln² a pochoz² plochou 

nejvĨġe  

0,25 m. 

Na pochoz²ch ploch§ch s volnĨm pŚ²stupem osob mus² mezery v z§bradeln² vĨplni splŔovat tyto 

poģadavky: 

-  svisl® a ġikm® v ¼hlu do 45Á od svislice (mezi sloupky, tabulemi apod.) nesmŊj² bĨt 

ġirġ² neģ 0,12 m; 

-  vodorovn® a ġikm® v ¼hlu vŊtġ²m neģ 45Á od svislice (vļetnŊ mezery mezi zar§ģkou  

a vĨpln²) nesmŊj² bĨt ġirġ² neģ 0,18 m; 

-  u z§bradl² bez zar§ģky nesm² bĨt mezera mezi pochoz² plochou a vĨpln² ġirġ²  

neģ 0,12 m; 

-  pŢdorysnĨ prŢmŊt mezery mezi pŚedsazenĨm z§bradl²m a okrajem pochoz² plochy 

nesm² bĨt ġirġ² neģ 0,05 m; 

-  ostatn² mezery ļi otvory mus² bĨt uspoŚ§d§ny tak, aby jimi v ģ§dn® poloze kolm®  

k ploġe vĨplnŊ neproġel zkuġebn² hranol ï viz obr§zek 8. 
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      Obr§zek 8: Zkuġebn² hranol pro plochy s volnĨm pŚ²stupem osob (rozmŊry v mm) 

 

Na pochoz²ch ploch§ch s volnĨm pŚ²stupem osob s bŊģnĨm provozem lze pouģ²t z§bradl²  

s dvoutyļovou vĨpln² a bez zar§ģky, jestliģe: 

-  spodn² tyļ je um²stŊna v ¼rovn² 0,45 aģ 0,6 m nad povrchem pochoz² plochy; 

-  z§bradl² je od kraje voln®ho prostoru vzd§leno nejm®nŊ 1,5 m; 

-  plocha mezi z§bradl²m a volnĨm okrajem je nepochoz² a je na shodn® ¼rovni jako 

pochoz² plocha nebo je nejvĨġe o 0,5 m sn²ģen§; 

-  pochoz² i nepochoz² plocha maj² smŊrem k voln®mu okraji sklon nejvĨġe 3 %; 

-  nepochoz² plocha je od pochoz² plochy zŚetelnŊ odliġena (os§zena zelen², posyp§na 

ġtŊrkem apod.). 

 

Na pochoz²ch ploch§ch v provozech urļenĨch pro dŊti mus² mezery v z§bradeln² vĨplni 

splŔovat tyto poģadavky: 

-  svisl® a ġikm® v ¼hlu do 45Á od svislice nesmŊj² bĨt ġirġ² neģ 0,08 m, 

-  do vĨġky 0,6 m nad povrchem pochoz² plochy sm² bĨt z§bradeln² vĨplŔ jen pln§ 

nebo ze svislĨch tyļovĨch ļi tabulovĨch prvkŢ, 

-  vodorovn® a ġikm® v ¼hlu vŊtġ²m neģ 45 Á od svislice um²stŊn® v²ce neģ 0,6 m  

nad povrchem pochoz² plochy nesmŊj² bĨt ġirġ² neģ 0,12 m, 

-  svisl§ vzd§lenost mezi pochoz² plochou, popŚ. z§bradeln² zar§ģkou a z§bradeln² 

vĨpln² nesm² bĨt vŊtġ² neģ 0,08 m, 

-  pŢdorysnĨ prŢmŊt mezery mezi pŚedsazenĨm z§bradl²m a okrajem pochoz² plochy 

nesm² bĨt ġirġ² neģ 0,03 m, 

-  ostatn² mezery ļi otvory mus² bĨt uspoŚ§d§ny tak, aby jimi v ģ§dn® poloze kolm®  

k ploġe vĨplnŊ neproġel zkuġebn² hranol ï viz obr§zek 9; u schodiġŠ mus² bĨt mezera 

mezi kaģdĨm schodiġŠovĨm stupnŊm a doln² tyļ² z§bradl² rozdŊlena nejm®nŊ  

na dvŊ ļ§sti anebo okraj stupnŊ opatŚen zar§ģkou. 

 

 
     Obr§zek 9: Zkuġebn² hranol v provozech pro dŊti (rozmŊry v mm) 

 

Na pochoz²ch ploch§ch v budov§ch s v²ce neģ 3 byty a budov§ch s ubytovac²mi jednotkami 

mus² bĨt z§bradl² do vĨġky 0,6 m nad pochoz² plochou pln® nebo s vĨpln² ze svislĨch tyļovĨch 

ļi tabulovĨch prvkŢ. 

NejvŊtġ² dovolen® velikosti mezer podle bodu 2 a 4 plat² i pro mezery mezi z§bradl²m  

a konstrukcemi ļi technologickĨm zaŚ²zen²m, na kter® z§bradl² navazuje. 

Na voln®m okraji pochoz²ch ploch v hlediġt²ch s m²sty k sezen² (balkony, galerie apod.)  

s volnĨm pŚ²stupem dospŊlĨch osob lze z§bradeln² vĨplnŊ upravit z dŢvodu viditelnosti  

podle bodu 3 jen do vĨġky: 

-  0,6 m pŚi poģadovan® vĨġce z§bradl² sn²ģen® nebo z§kladn², 
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-  0,7 m pŚi poģadovan® vĨġce z§bradl² zvĨġen®. 

Nen²-li na pochoz² ploġe pŚed z§bradl²m komunikaļn² prostor, ale pouze Śada sedadel, mŢģe 

z§bradl² nad uvedenou ¼rovn² tvoŚit jedna vodorovn§ tyļ. Je-li na pochoz² ploġe  

pŚed z§bradl²m komunikaļn² prostor, nesmŊj² bĨt nad ¼rovn² vĨplnŊ podle bodu 3 

vodorovn® mezery ġirġ² neģ 0,18 m. 

Na volnĨch okraj²ch pochoz²ch ploch hlediġŠ s volnĨm pŚ²stupem dospŊlĨch osob, kde  

se poģaduje z§bradl², postaļ² vĨplŔ dvoutyļov§, a to: 

-  bez zar§ģky, jsou-li u voln®ho okraje pochoz² plochy jen m²sta k sezen² a hloubka 

voln®ho prostoru pod n²m nen² vŊtġ² neģ 0,8 m, nebo 

-  se zar§ģkou, jsou-li u voln®ho okraje pochoz² plochy jen m²sta k sezen² a hloubka 

voln®ho prostoru pod n²m je nejvĨġe 2 m, nebo jsou-li u voln®ho okraje pochoz² 

plochy m²sta k st§n² i sezen² a hloubka voln®ho prostoru pod n²m je nejvĨġe 1,5 m. 

 

K ustanoven² Ä 58 odst. 2 p²sm. b) 

 

Z§bradl² nemus² bĨt zŚ²zeno, pokud je volnĨ prostor zakryt konstrukc² odpov²daj²c² zat²ģen² 

pŊġ²m provozem a v n²ģ nejsou otvory, kterĨmi by proġla koule o prŢmŊru: 

a) 0,08 m v pochoz² ploġe s omezenĨm pŚ²stupem osob, 

b) 0,06 m v pochoz² ploġe s volnĨm pŚ²stupem dospŊlĨch osob, 

c) 0,03 m v pochoz² ploġe v provozech pro dŊti. 

 

 

K ustanoven² Ä 58 odst. 2 p²sm. c) 

 

Nepochoz² bezpeļnostn² p§s mus² bĨt zŚetelnŊ vymezen: 

a) stavebn² konstrukc² o vĨġce nejm®nŊ 0,3 m, 

b) vodn² plochou se dnem alespoŔ 0,15 m pod ¼rovn² okraje pochoz² plochy, 

c) souvislou trvalou zelen² o vĨġce alespoŔ 0,5 m, nebo 

d) jinĨm opatŚen²m zabezpeļuj²c²m nepŚ²stupnost bezpeļnostn²ho p§su ¼ļinnŊji 

neģ pouhĨ z§kaz vstupu. 
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PŚ²loha ļ. 2 k naŚ²zen² ļ. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy 

Základní počty stání 

 

Tabulka stanovuje pro jednotliv® ¼ļely uģ²v§n² z§kladn² poļet st§n² vļetnŊ pod²lu v§zanĨch  

a n§vġtŊvnickĨch st§n² pro vĨpoļet podle Ä 32. 

 

Pro jednotliv® ¼ļely uģ²v§n² je stanoven ukazatel z§kladn²ho poļtu st§n², kterĨ je definov§n hrubou 

podlaģn² plochou ¼ļelu uģ²v§n² (v m2) na 1 parkovac² st§n². Procentem je stanoven pod²l v§zanĨch  

a n§vġtŊvnickĨch st§n². 

 

Pro vybran® ¼ļely uģ²v§n² se specifickĨmi n§roky (uveden® v tabulce pod jednotlivĨmi kategoriemi 

¼ļelŢ uģ²v§n²) se vģdy uģije pŚ²sluġn§ hodnota. Pro specifick® ¼ļely uģ²v§n² dle bodu 12 se z§kladn² 

poļet st§n² stanov² individu§lnŊ podle pŚedpokl§dan®ho poļtu n§vġtŊvn²kŢ a pracovn²ch m²st. 

 

Hrubou podlaģn² plochou ¼ļelu uģ²v§n² se rozum² souļet hrubĨch podlaģn²ch ploch (Ä 2 odst. 2 

p²sm. g)) vġech ļ§st² budovy nebo souboru budov pro vybranĨ ¼ļel uģ²v§n²; nezapoļ²t§vaj²  

se plochy gar§ģ², sklepŢ, technickĨch a pomocnĨch prostor a objektŢ technick® infrastruktury. 

 

 

ļ. ĐĻEL UĢĉVĆNĉ 

UKAZATEL 

ZĆKLADNĉH

O POĻTU 

STĆNĉ v§zan® 

n§vġtŊvnick

® 

  

[HPP m2/1 

st§n²] [%] [%] 

1 Bydlen² 85* 90 10 

          

2a Obchody jednotliv® v parteru 70 10 90 

     

2

b 
Sluģby a drobn® provozovny 40 10 90 

 

(stravov§n², restaurace, hospody, Śemesln® d²lny, 

opravny, showroomy, vĨdejny e-shopŢ apod.)       

     

 vybran® ¼ļely uģ²v§n² se specifickĨmi n§roky:       

 autoservis 20 10 90 

         

2c Obchod a sluģby velkoploġn® 40 10 90 

 

(supermarkety, obchodn² domy, obchodn² centra, 

hypermarkety apod.)    

     

3a Administrativa s malou n§vġtŊvnost² 50 90 10 

 

(bŊģn® administrativn² provozy, s²dla firem, 

projekļn² ateli®ry apod.)    

3

b 
Administrativa s velkou n§vġtŊvnost² 45 60 40 

  

(veŚejn® a dalġ² instituce, ¼Śady, banky, pojiġŠovny, 

poġty apod., zejm®na vybavenost s pŚep§ģkovĨm       
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provozem) 

          

4a Ubytov§n² dlouhodob® 120 80 20 

 (ubytovna pro zamŊstnance apod.)    

     

4

b 
Ubytov§n² pro studenty 250 90 10 

 (vysokoġkolsk® koleje apod.)    

     

4c Ubytov§n² kr§tkodob® 100 90 10 

 (hotely, penziony apod.)    

     

 vybran® ¼ļely uģ²v§n² se specifickĨmi n§roky:    

 motel 25 90 10 

 hostel 180 90 10 

     

4

d 
Institucion§ln² a soci§ln² p®ļe 350 35 65 

 

(domovy pro seniory, domy s peļovatelskou sluģbou, 

domovy ml§deģe, azylov® domy apod.)                         

     

5a Ġkolstv² 250 30 70 

 (z§kladn² ġkola, stŚedn² ġkola, uļiliġtŊ apod.)    

     

 vybran® ¼ļely uģ²v§n² se specifickĨmi n§roky:    

 jesle, mateŚsk§ ġkola 300 80 20 

 vysok§ ġkola 100 30 70 

     

5

b 
VzdŊl§v§n² / kongres 60 10 90 

 

(ġkolic² zaŚ²zen², pŚedn§ġkov® centrum, kongresov® 

centrum apod.)    

6 Provozy se shromaģŅovac²mi prostory 60 20 80 

 

(kino, divadlo, koncertn², spoleļensk® a taneļn² s§ly 

apod.)     

     

 vybran® ¼ļely uģ²v§n² se specifickĨmi n§roky:    

 kostel, modlitebna 200 5 95 

 obŚadn² s²Ŕ, krematorium 120 10 90 

     

7 Kulturn² instituce  120 20 80 

  (galerie, muzea, knihovny apod.)       

          

8a Zdravotnick§ zaŚ²zen² ambulantn² 50 30 70 

  (poliklinika, zdravotn² ordinace apod.)       

          

8

b 
Zdravotnick§ zaŚ²zen² lŢģkov§ 300 50 50 

  (nemocnice, klinika apod.)       
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9a 

Sportovn² centra ð provozy s interi®rovou hrac² 

plochou  

(bez div§kŢ) 

100 20 80 

  (sportovn² hala, tŊlocviļna, squash apod.)       

     

9

b 

Sportovn² centra ð provozy bez hrac² plochy  

a baz®ny  

(bez div§kŢ) 

40 10 90 

 

(wellness, fitness, bowling, plaveckĨ baz®n, 

aquapark apod.)    

     

9c Venkovn² sportoviġtŊ (bez div§kŢ)** 120 10 90 

 

(tenisov® kurty, hŚiġtŊ na volejbal, hŚiġtŊ na malĨ 

fotbal apod.)    

 vybran® ¼ļely uģ²v§n² se specifickĨmi n§roky:    

 fotbalov® hŚiġtŊ 400 10 90 

     

1

0 
VĨroba 200ð800 10 90 

     

1

1 
Skladov§n² 200 30 70 

     

     

1

2 
Specifick® ¼ļely uģ²v§n² ð ð ð 

 

stadion, sportovn² a multifunkļn² hala, koncertn² hala 

apod. ð ð ð 

 zoologick§ zahrada, botanick§ zahrada ð ð ð 

 vĨstaviġtŊ, z§bavn² park, volnoļasovĨ are§l apod. ð ð ð 

     

     

     

 * nejvĨġe vġak 2 st§n² na jednotku    

 

** zapoļ²t§v§ se venkovn² plocha s hŚiġti  

a sportoviġti    

 

 

 

 


