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CAST 1.
1. UEGEL PORIZENi UZEMNi STUDIE

Uzemni studie Opatov — Na Jelenach (dale také jako ,studie nebo ,US*) byla pofizena z podnétu Méstské &asti
Praha 11 na zakladé zadani ze dne 31. 7. 2017. Ve smyslu § 25 zdkona &. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani
a stavebnim Fadu (stavebni zakon) v platném znéni, bude slouzit jako podklad pro rozhodovani v tzemi (varianta
LA“, viz nize poznamka pofizovatele).

2. STRUCNY POPIS RESENEHO UZEMi

(1) Re$ené uzemi o rozloze 78 ha se nachazi v k. 4. Chodov. Sougasti zajmového Gzemi je dalnice D1,
ktera déli uzemi do dvou lokalit, a to:

a) Opatov — oblast v okoli stanice metra Opatov po obou stranach Chilské ulice a v okoli okruzni
kfizovatky Litochlebské namésti, ohrani¢ené stavajici zastavbou a Centralnim parkem,
b) Na Jelenach — uzemi vymezené ulicemi Roztylska, Na Jelenach a D1.

(2) Uzemi obou lokalit je pfevazné nezastavéné. Lokalita Opatov je soudasti sidlistniho komplexu
ze 70. a 80. let 20. stol. — Jizniho Mésta. Po obvodu je obklopena prevazné obytnou zastavbou rodinnych domu
nebo panelovych domu sidlisté. Lokalita Na Jelenach je ruderalnim uzemim, jejiz severovychodni okraj tvofi
mohutny nasep vznikly jako pozlstatek deponie stavebniho materialu. Soucasti FeSeného Uzemi je i systém
patefnich komunikaci (Chilska, Turkova, Ke Stacirné, Hviezdoslavova, Opatovska, Na Jelenach, Roztylska, D1)
slouzici zejména nadmistnimu tranzitu osobni a nakladni dopravy.

(3) Uzemi feSené Gzemni studii se nachazi pfevazné v zastavitelném rozvojovém uzemi (zastavitelnych
plochach) vymezenych platnym Uzemnim planem sidelniho utvaru hl. m. Prahy.

3. PREDLOZENIi STUDIE VEREJNOSTI A ORGANUM HAJICiM VEREJNY ZAJEM

Pfestoze ze zakona neplyne povinnost projednat uzemni studii s vefejnosti a s organy, které budou hdjit vefejny
zajem v navazujicich fizenich, odbor uzemniho rozvoje Magistratu hl. m. Prahy (dale také ,UZR MHMP*)
zorganizoval vefejné jednani s dotéenymi organy, organizacemi a vefejnosti. V obdobi od 19. 11. 2018
do 28. 2. 2019 (na zadost MC Praha 11 prodlouzeno) véetné méli vSichni zainteresovani moznost podat
pfipominky, které byly nasledné vyhodnoceny a podstatné z nich pfedany zpracovateli k zapracovani
do cCistopisu Uuzemni studie.

4. \VYHODNOCENIi PRIPOMINEK

Z celkového podtu 69 vyzvanych organd a organizaci, se vyjadfilo 22 a nevyjadfilo se 47. V poctu 49 podani
dale uplatily pfipominky pravnické a fyzické osoby. Celkem pofizovatel obdrzel pfipominky ve formé 71 podani
od vSech pfipominkujicich subjektll. Z vefejného jednani a obdrzenych pfipominek vyplynuly zavéry, které byly
zohlednény v Cistopisu Uzemni studie. Vice viz ¢ast Il. tohoto protokolu (sestava).

5. POZNAMKA PORIZOVATELE

5.1 NAVRZENE REGULATIVY

(1) Uzemni studie navrhuje celkovou koncepci Uzemi vyjadfenou regulativy zobrazenymi zejména
v Hlavnim vykrese. Textova ¢ast Uzemni studie obsahuje zejm. odivodnéni navrhu, tedy i regulativa.

(2) Regulativy zpfesnuji koncepci (zejména prostorovou, vyuziti Uzemi a kapacity) stanovenou platnym
Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy (dale jako ,UP*). Regulativy pfedstavuji max. limity pro budouci
vystavbu v Uzemi, zejména se jedna o:

a) regulace vysky — maximalni mozny limit vyjadfeny v metrech, vztaZzeny k urovni pfilehlé ulice
(relativni vyska). Konkrétni vySka zastavby a jednotlivych zamérda bude provéfena v naslednych
fizenich. PFi posuzovani konkrétnich zamérd v uzemi je mj. zapotifebi dale postupovat
dle pozadavki platného UP, zejm. dle oddilu 7, kap. 7b) VySkova regulace;

Pofizovatel: | MHMP, odbor Gzemniho rozvoje | | strana|

|Jungmann0va 35/29, Praha 1 | | 3 |




[ ZAVERECNY PROTOKOL KE ZPRACOVANE UZEMNI STUDII |

| OPATOV — NA JELENACH I |

b) uliéni ¢ara — vymezuje hranici uliénich prostranstvi a blokl, definuje tedy zejm. rozmezi
soukromych a vefejnych ploch (§ 12 Prazskych stavebnich pfedpisl, nafizeni ¢. 10/2016 Sb.
hl. m. Prahy);

c) stavebni ¢ara — dle daného typu definuje zpUsob zastavby stavebnich blokl a prostorovy vztah
zastavby k vefejnym prostranstvim (§ 21 Prazskych stavebnich pfedpisu, nafizeni ¢. 10/2016 Sb.
hl. m. Prahy).

(3) Uvazované kapacity (hrubé podlazni plochy) jsou navrzeny v souladu s platnym UP a distribuovany
mezi jednotlivé stavebni bloky v poméru k jejich velikosti. PFfi posuzovani jednotlivych zamérd v rozvojovych
plochach se dale postupuje s ohledem na Metodickou prilohu A (odvodnéni) k UP (po zméné UP &. Z 2832/00)
— pfi vypocCtu je rozhodujici zapocitatelna hruba podlazni plocha odvozena od vymezené plochy konkrétniho
zameéru.

5.2 NAMETOVA VARIANTA

(1) V prabéhu zpracovani Uzemni studie dospél jeji zpracovatel k poznatkim, které vyustily v potfebu
zpracovani nameétové varianty ,B“. Tato namétova varianta ,B“ byla zpracovana v omezeném rozsahu, neni
v souladu s platnym UP, a tak mdze slouzit jako vyhledovy namét rozvoje Gzemi vyzadujici zmény platného UP.

(2) Pokud neni déle v textu uvedeno jinak, ,uzemni studii“ nebo jejim ndvrhem se rozumi varianta ,A", ktera
slouzi jako podklad pro rozhodovani v uzemi.

5.3 DOPORUCENI

Z pfipominek vyplynuly pozadavky, které svym obsahem pfekraCuji zadani Uuzemni studie, nicméné je
pofizovatel povazuje za potfebné nasledné feSit a zohlednit:

a) doprava — podrobné;jsi feSeni kfizovatek,

b) doprava — provéfeni koncepce dopravy v jiznim segmentu hl. m. Prahy,

¢) doprava v klidu — celoméstska koncepce P + R, koordinace se StfedoCeskym krajem,

d) doprava v klidu — analyza stavajiciho stavu a koncepce feseni v ramci celého Jizni Mésta,

e) zelena a modra infrastruktura — provéfeni feSeni navrzeného v ramci Uzemni studie v kontextu,

provazanosti systému zelené na uzemi Méstské ¢asti Praha 11,

f) vefejna vybavenost — konkrétni vyuziti (zejm. v parteru) definovat za U¢asti obyvatel Méstské €asti
Praha 11.

6. ZAVER

(1) Pofizeni uzemni studie splnilo svij uc€el, nebot byly spinény cile plynouci ze zadani tzemni studie — byla
provéfena a navrzena celkova koncepce uzemi lokalit Opatov a Na Jelenach. S jejim navrhem byly seznameny
organy hdjici vefejny zdjem v naslednych fizenich i vefejnost a vyznamna &ast zaslanych pfipominek byla
do Cistopisu zapracovana.

(2) Studie pomoci navrzenych regulativd urcila charakter a strukturu izemi v dané lokalité, zejm. vymezila
vefejna prostranstvi jako zakladni kostru Uzemi, dale koncepci zastavby stavebnich blok( definujici limity
pro budouci vystavbu, nestavebni bloky jako soucast zelené a modré infrastruktury uzemi. Dale byla provéfena
a navrzena koncepce dopravy a technické infrastruktury. Sou€asti navrhu je i rozmisténi potfebné vefejné
vybavenosti (obanské vybavenosti a sluzeb).

(3) Uzemni studie byla po celou dobu zpracovani bezprostiedné&, v dobé& svého dokonéeni az prilis t&sné,
nasledovana pfipravou konkrétnich navrht pro vydani uzemniho rozhodnuti (zejm. zapadni strana Chilské ulice).
V souvislosti s tim pofizovatel pfistoupil na postup, kdy uzemni studie pfipusti velkorysejSi meze a ponecha
z€asti otevieny prostor pro posuzovani konkrétniho navrhu. Nad dokumentaci konkrétniho architektonického
feSeni, z niz je jiz pIné zfejmé pouziti konkrétnich materialt, zpusob tvarovani poslednich podlazi atd.,
se v naslednych fizenich posoudi, zda krajni meze obecné stanovené Uzemni studii Ize v dané poloze vyuzit
plné nebo pouze z&asti. V lokalité Na Jelenach byla zvolena univerzalni struktura odpovidajici vyuZiti plochy
»herusici vyroba a sluzby“. Tato struktura nepodporuje vznik velkoobjemovych hal, pfedpoklada méfitko blizici
se bézné blokové zastavbé.
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(4) Pofizovatel, UZR MHMP, pfislusny podle § 6 odst. 1) pism. b), schvaluje v souladu s § 30 odst. 5
stavebniho zakona moznost vyuziti této Uzemni studie (varianty ,A“) jako podkladu pro rozhodovani v uzemi.
Zaroveri s tim vklada do evidence Gzemné planovaci &innosti data o této Uzemni studii. Uzemni studie byla
uloZena u pofizovatele a poskytnuta subjektim v souladu s § 166 odst. 3) stavebniho zakona.

(5) Cistopis uzemni studie je dostupny zplisobem umoZfiujicim dalkovy pfistup na internetové strance
pofizovatele, t. €. na adrese www.praha.eu, v sekci 0 mésté — budoucnost mésta — odbor tzemniho rozvoje
— Uzemni studie — studie dokon&ené

(http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/uzemni_studie
[studie_platne/index.html) nebo v tisténé podobé u pofizovatele.
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CAST Il. - VYHODNOCENIi PRIPOMINEK K UZEMNI STUDII (sestava)

Jedna se o anonymizovanou sestavu. V pfipadé, Ze pfipominkujici podal vice pfipominek, pak jsou evidovany pod jednim z &isel jednacich (PID).

nazev org. shrnuti ID vyjadieni obsah vyjadreni dohodovaci jednani vyhodnoceni

1) Méstska cast

MC Praha - Seberov

MC Praha — Seberov pozaduje Gizemni studii
,LOpatov — Na Jelenach” pred jejim schvalenim
doplnit o kapacitni posouzeni komunikaci ul.
Chilskd, Roztylska, Na Jelenach, na které je
posuzovany zamér dopravné pfipojen, a to jak s
ohledem na stavajici dopravni zatiZzeni, tak i s
ohledem na kapacity rozvojového uzemi dle
uzemniho planu. Souéasti tohoto posouzeni musi
byt i kapacitni posouzeni obou kruhovych objezdu
pfipojenych na komunikaci ul. Na Jelenach.
Zejména stavajici kruhovy objezd na ,kfizeni® ulic
Na Jelenach x Chilska x K Hrné&ifdm je jiz nyni za
hranici své kapacity. Dllkazem toho jsou
pravidelné kazdodenni, az kilometrové kolony,
které zasahuji jak do nasi obce, tak i do levého
pruhu dalnice D1 a vznikaji tak nebezpecné
dopravni situace. Pokud je zde pfedpoklad
zkapacitnéni téchto kruhovych objezdl stavebni
Upravou (napf. svételna kfizovatka, &i jejich
rozSifeni), pak musi byt soucasti této studie
kapacitni posouzeni upravenych kruhovych
objezdd, z kterého vyplyne, jaké

mnozstvi vozidel Ize z posuzovaného zaméru na
tyto objezdy pfipojit. Jen ¢ast zaméru severné od
komunikace ul. Na Jelenach pfedstavuie pfi

Str.1z 251

Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou.

Byly dopInény stavajici i vyhledové modelové
kartogramy intenzit zatiZzeni vybranych komunikaci
automobilovou dopravou a orienta¢ni kapacitni
posouzeni vyznamnych kfizovatek dle CSN 73 6102
(Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich),
viz pfiloha €. 6 textové €asti uzemni studie.



predkladanych HPP nutnost vybudovat, dle
platnych Prazskych stavebnich predpis(, takika
5000 parkovacich mist. Re$enim povoleni &asti
zaméru severné od komunikace ul. Na Jelenach je
obousmérné pfipojeni pfimo na dalnici D1.

70 MC Praha - Seberov Nesouhlas 2954441 MC Praha — Seberov nesouhlasi s umisté&nim Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. V
skladového arealu severné od komunikace Na ramci finalizace vykres( doSlo ke grafické chybé.
Jelenach s parametry logistického centra, kde se Uzemni studie v lokalité Na Jelenach navrhuje smiené
stavby obdobnych parametrt umistuji na okraj vyuziti s dirazem na sluzby, védu, vyzkum a
obce, a ne do jejiho intravilanu. Objem skladovych vzdélavani a obchod.

ploch dle pfedkladané uzemni studie cca. 39 tis.
m2 HPP, v ¢asti zaméru severné od komunikace
ul. Na Jelenach, pfivede na komunikaci Na
Jelenach nepfiméfeny objem kamionové dopravy.
Opét tak narazime na dopravni kapacitu
komunikace ul. Na Jelenach, véetné kruhového
objezdu na ,kfizeni* ulic Na Jelenach, Chilska a K
Hrnéitim a opét je zde dle naseho nazoru feSenim
pouze obousmérné napojeni této casti zameéru
pfimo na dalnici D1.

70 MC Praha - Seberov Jiné 2954442 MC Praha — Seberov 7ada o preéteni pfipominek Pofizovatel bere na védomi, na vefejném jednani dne
na verejném jednani konaném dne 13.12.2018. 13. 12. 2018 zaznély pripominky MC Praha-Seberov.
70 MC Praha - Seberov Jiné 2954443 1. Doprava Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou.
a. Ve varianté 1 studie je obsazen text, ze v izemi Byly doplnény stavajici i vyhledové modelové
Na Jelenach je pfipusténo 191 120 m2 hrubé kartogramy intenzit zatiZzeni vybranych komunikaci
podlazni plochy administrativy a védy pro cca 12 automobilovou dopravou a orientacni kapacitni
600 zaméstnanych osob a 42 000 m2 vyroby a posouzeni vyznamnych kFizovatek dle CSN 73 6102
sluzeb pro 1400 zaméstnancu, tedy cca 14 000 (Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich),
osob, které budou do Uzemi a z Uzemi sméfovat, viz pfiloha €. 6 textové ¢asti Uzemni studie.

nehledé na ostatni dopravni pohyby, které budou
vykonavat v ramci pracovni napIné, a nehledé na
zasobovani a pohyby osob, které zde zaméstnané
nebudou a budou je z riznych divodu
navstévovat. Ve varianté 2 je navrZzeno celkem 267
000 m2 hrubé podlazni plochy, z toho 225 000 m2
hrubé podlazni plochy pro administrativu, védu a
vyzkum, a 42 000 m2 pro skladovani, tedy dle
pravodni zpravy pfes 16 000 zaméstnancu.
Odhadem miuze teoreticky, ale i prakticky dochazet
k nardstu az 30 000, mozna i vice dopravnich
pohybl vSech motorovych vozidel v pracovnim
dnu, a to i pokud zvazime, ze €ast osob bude
vyuZzivat prostfedky hromadné dopravy.

b. Stavajici zatéze a modelovani navy$eni zatézi
komunikacniho systému po vystavbé navrzené
uzemni studii neni ve studii obsazeno, coz je
mozno povazovat jako obsahovy nedostatek. S
nardstem dopravnich pohybl motorové dopravy
samozfejmé souvisi i narst Skodlivin v ovzdusi
kolem komunikaci, coz by rovnéz bylo tfeba ve
studii komentovat, zejména pokud by se v okoli
komunikaci vyskytoval navrh bydleni. Vliv dopravy
v pohybu nelze pfeceriovat, ale ani podcenit.
Navrhy kapacit dle tzemni studie by mohl ale velmi
pravdépodobné ovlivnit.
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70

MC Praha - Seberov

Jiné

2954444

c. Studie neobsahuje zasadni a potfebné
provéfeni, jak narGst navrhované zastavby ovlivni
zvySenim dopravnich zatézi stavajici komunikacéni
systém vcetné stavajici zastavby, jak je
komunikace absorbuji, zda skute¢né Uprava
kfizovatek za svételné tento problém vyfesi, nebo
bude jejich propustnost nedostate¢na (jiz dnes jsou
useky a kfizovatky propustnosti v nékterych
hodinach béhem pracovniho dne prakticky
nevyhovujici), a jaké upravy komunikacniho
systému je tfeba navrhnout (i tfeba zasadni
upravy), které by tento problém naristu pohybl
fesily. Priikaz, zda stavajici komunikacéni feseni ¢i
navrh jeho uprav a dopInéni vyhovi nardstu
dopravnich pohybl, mél byt jednim ze zakladnich
ukolll této uzemni studie. Dopravni zatéze
komunikaci v sou€asnosti, v etapach realizace
zastavby dle Uzemni studie a ve vyhledu (véetné
pfipadnych variant realizace etap a dokonceni
Prazského okruhu) a priikaz, Ze navrzena regulace
je realna s ohledem na dopravni zatéze, neni v
dokumentu obsazen. Z unosnosti - maximalnich
zatézi stavajiciho nebo navrhovaného
komunikaéniho systému by mél byt vypoctové
odvozen dle navrhovanych funkci v uzemi
maximalni pocet HPP, &i obracené, dle navrzené a
plodné i prostorové vhodné regulace, a tedy
dosazenych HPP navrhovanych na volnych
plochach feSeného uzemi, by mély vzniknout
navrhy takového dopravniho feSeni, které by
narust zatéze bezkonfliktné pfijaly a realné
umoznily. VySe uvedeny text nezapomina na to, ze
urcité procento navstévnosti uzemi pokryva
hromadna doprava, avsak jeji podil se vlivem
dostupnosti osobni automobilové dopravy Sirokym
vrstvam obyvatel méni, a pfisun mimoprazskych
obyvatel smérujicich za praci mize pfi chybnych
zaveérech o vlivu hromadné dopravy znamenat
nejen zatéZe komunikaéniho systému, ale i hledani
moznosti zaparkovani v okolnich uzemich, pokud
by nebylo zajisténo dostatecné kapacitni parkovani
v misté pracovnich pfileZitosti nebo na zachytnych
mistech dopravy. Velikost blokl k zajiSténi dopravy
v klidu pfili§ nepfispiva, bude nejspi$ vyvolavat tlak
na vznik technicky slozitéjSich podzemnich
nékolikapatrovych garazi, coz bude investi¢ni
zatézi. Nelze vyloucit (dle sou¢asnych poznatku)
situaci, kdy dojizdéjici budou hledat mista na
zaparkovani v okolnich Uzemich. Vliv zavadéni
placenych zon se S$ifi ze stfedu Prahy a jiz se
projevuje na fadé okrajovych mist Prahy, a to
podél tras hromadné dopravy, ale i na sidlistich i
lokalitach rodinnych dom, a fada okrajovych
méstskych ¢asti jiz dnes hleda zpusob feseni
tohoto soudobého fenoménu, zatim bohuzel
zejména tim, Ze i na svém Uzemi hodla zavést
placené zény.
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Pofizovatel bere na védomi. Sou€asti Uzemni studie je i
tematicky okruh zivotni prostfedi, mj. i kap. Ovzdusi, a
priloha €. 1 (dokument Zakladni zhodnoceni vlivi
urbanistického navrhu na okoli, Ekola, 2018), v ramci
kterych jsou vytipovany predpokladané nové zdroje
znecisténi ovzdusi, s nimi spojena rizika a nasledna
doporuceni - napf. ve vztahu ke znegisténi liniovymi
zdroji je navrhovano stromoradi podél komunikaci se
schopnosti zachytavat prachové Castice a
benzo(a)pyrenové Castice navazané na prach.

Navrh uzemni studie je vypracovan v souladu s platnym
Uzemnim planem sidelniho utvaru hl. m. Prahy, tedy i s
jeho kapacitami, které byly provéfeny mj. i z hlediska
ovzdu$i (Uzemni plan sidelniho utvaru hl. m. Prahy,
kap. 6. Zivotni prosttedi Privodni zpravy) v ramci jeho
pofizovani a zpracovani.

Posuzovani jednotlivych zaméra z hlediska vliva na
zivotni prostfedi, tedy i z hlediska ochrany ovzdusi, by
mélo byt provedeno v souladu se zakonem ¢. 100/2001
Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi. A dale by
mély byt dodrzeny pozadavky zakona ¢. 201/2012 Sb.,
o ochrané ovzdusi a vyhlasky €. 415/2012 Sb.,
415/2012 Sb., o pfipustné urovni znecistovani a jejim
zjiStovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni
zékona o ochrané ovzdusi.
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d. Ve studii je z pomérné uchopitelnych dvodu
odmitnuta, avSak proziravost urbanistického feseni
pfi Uvaze o budoucnu by byla v tom, Ze by do
vyhledu byla alespon definovana nezastavéna
prostorova rezerva, ktera by umoznila pfipadny
budouci mozny prdchod hromadné dopravy po
samostatné vedené trase jizni ¢asti feSeného
Uzemi smérem jiznim, at’ jiz nasledné smérem na
Prdhonice, nebo na satelit Vestec — Jesenice, {j.
navrhem feSeni ve studii alespori tuto moznost
nevylougit.

e. Pfipominka z prosince 2018: MC Praha —
Seberov poZaduje Gizemni studii ,Opatov — Na
Jelenach® pred jejim schvalenim doplnit o kapacitni
posouzeni komunikaci ul. Chilska, Roztylska, Na
Jelenéach, na které je posuzovany zamér dopravné
pfipojen, a to jak s ohledem na stavajici dopravni
zatizeni, tak i s ohledem na kapacity rozvojového
uzemi dle uzemniho planu. Soucasti tohoto
posouzeni musi byt i kapacitni posouzeni obou
kruhovych objezdl pfipojenych na komunikaci ul.
Na Jelenach. Zejména stavajici kruhovy objezd na
Lkfizeni“ ulic Na Jelenach x Chilska x K Hrn¢ifiim
je jiz nyni za hranici své kapacity. Dikazem toho
jsou pravidelné kazdodenni, az kilometrové kolony,
které zasahuiji jak do nasi obce, tak i do levého
pruhu dalnice D1 a vznikaji tak nebezpecné
dopravni situace. Pokud je zde pfedpoklad
zkapacitnéni téchto kruhovych objezdl stavebni
Upravou (napf. svételna kfizovatka, &i jejich
rozsSiteni), pak musi byt souc€asti této studie
kapacitni posouzeni upravenych kruhovych
objezdd, z kterého vyplyne, jaké mnozstvi vozidel
Ize z posuzovaného zaméru na tyto objezdy
pfipojit. Jen ¢ast zameéru severné od komunikace
ul. Na Jelenach pfedstavuije pfi pfedkladanych
HPP nutnost vybudovat, dle platnych Prazskych
stavebnich predpisu, takika 5000 parkovacich
mist. Re$enim povoleni &asti zaméru severné od
komunikace ul. Na Jelenach je obousmérné
pfipojeni pfimo na dalnici D1.

2. SmiSené vyuziti lokality Na Jelenach - Oproti
konstatovani, Ze jsou zde umoznény vSechny
méstské funkce (coz by znamenalo i bydleni) je na
strané 78 uvedeno, Ze je umoznéno smisené
vyuziti s drazem na sluzby, védu, vyzkum a
vzdélavani, pficemz zde bydleni neni uvedeno, byt
je zakladni méstskou funkci.

3. Prelozka plynu - V textu je zminéna prelozka
existujici trasy plynu, ktera by umoznila efektivné;si
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Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Profily
vyznamnych ulic tzemi Na Jelenach (Cigankova a
severojizni komunikace napojujici se na ulici Na
Jelenach) maji prostorovou rezervu pro pfipadné
umisténi tramvajového télesa.

Dale je zachovana prostorova rezerva pro umisténi
tramvajového télesa v trasach uvazovanych
StfedoCeskym krajem (zamér tramvajové trati Opatov -
Cestlice).

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.

Byly dopInény stavajici i vyhledové modelové
kartogramy intenzit zatizeni vybranych komunikaci
automobilovou dopravou a orientaéni kapacitni
posouzeni vyznamnych kfizovatek dle CSN 73 6102
(Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich),
viz pfiloha €. 6 textové ¢asti uzemni studie.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Lokalita Na Jelenach se dle platného Uzemniho planu
sidelniho Utvaru hl. m. Prahy nachazi pfevazné v plose
s rozdilnym zpusobem vyuziti VN-F - neruSici vyroby a
sluzeb, ve které nelze umistit funkci bydleni (pouze
podminéné pfipustné ubytovaci zafizeni pro
zaméstnance danych provozu a sluzebni byty).
Ugelem této tizemni studie je slouZit jako podklad pro
rozhodovani v Gzemi, proto musi byt v souladu s
uzemné planovaci dokumentaci hl. m. Prahy.

AvSak namétova varianta B uvazuje lokalitu Na
Jelenach jako smiSenou, ve které Ize realizovat funkci
bydleni.

Pofizovatel bere na védomi. Prelozka, pfipadné
redukce bezpeénostniho pasma, VTL plynovodu
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a z hlediska urbanismu ekonomicky vyhodné;si
vyuZziti uzemi, avSak je konstatovano, ze by
vyzadovala zménu Uzemniho planu, a proto neni
ve studii obsazena. Regulace obsazena ve studii
by uzaviela s nejvétsi pravdépodobnosti moznost
prelozky, pficemz Gzemni studie nemuze
pfipadnou zménu tzemniho planu Prahy ovlivnit,
respektive vyloucit, a jakmile by ke zméné
uzemniho planu doslo, regulaci obsazenou ve
studii by bylo nutno opustit, zménit. Studie by proto
méla mit i vahu, jak by byla regulace ovlivnéna
prelozkou plynu, pfipadné i regulaéni stanice, nebo
obsahovat modifikaci, pokud by k prelozce doslo,
nebo prelozku navrhnout (pak by studie mohla byt i
podkladem pro zménu tzemniho planu Prahy).

4. Skladové plochy - MC Praha — Seberov
nesouhlasi s umisténim skladového arealu
severné od komunikace Na Jelenach s parametry
logistického centra, kde se stavby obdobnych
parametrt umistuji na okraj obce, a ne do jejiho
intravilanu. Objem skladovych ploch dle
prfedkladané uzemni studie cca. 39 tis. m2 HPP, v
Casti zaméru severné od komunikace ul. Na
Jelenach, pfivede na komunikaci Na Jelenach
nepfiméfeny objem kamionové dopravy. Opét tak
narazime na dopravni kapacitu komunikace ul. Na
Jelenéach, v€etné kruhového objezdu na ,kfizeni*
ulic Na Jelenach, Chilska a K Hrnéifum a opét je
zde dle naseho nazoru feSenim pouze
obousmérné napojeni této ¢asti zaméru pfimo na
dalnici D1.

Vitame vypracovani uzemni studie Opatov — Na
Jelenach ve varianté A, nebot mame predstavu, ze
tento dokument pomuze s regulaci nekoncepénich
navrht jednotlivych investord, vlastnikl a subjektu
v ramci feSeného Uzemi, které byly ¢asto ve
vzajemné Kolizi i pfesto, Ze byly v souladu s
Uzemnim planem s. 4. hl. m. Prahy (dale jen platny
Uzemni plan). Tato varianta zarovern pomuze k
ujasnit nazor na umisténi vefejnych prostranstvi
v€. dofeseni technické a dopravni infrastruktury.
Soucasné dékujeme za vypracovani varianty B,
ktera bude méstské €asti slouzit jako podklad v
pripadé potencionalnich podnétli na zménu
uzemniho planu.

Po prostudovani prezentovaného dokumentu
(verze 11/2018) mame tyto pfipominky &i
doporuceni k jeho Uprave.

Textova Cast

Obecné

V ramci obsahu textové ¢asti jsou chyby a obsah
neodpovida Cislovani a nazvu kapitol.

Textova Cast
Analyticka
1. Chybi zakladni informace o hydrogeologickych
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limitujici stavebni rozvoj nékterych bloku je feSena
namétovou variantou B (stru¢na textova ¢ast var. B,
bod 5).

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. V
ramci finalizace vykresu do$lo ke grafické chybé.
Uzemni studie v lokalité Na Jelenach navrhuje smiené
vyuZiti s dirazem na sluzby, védu, vyzkum a
vzdélavani a obchod.

Pofizovatel bere na védomi.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Textova ¢ast Uzemni studie prosla korekturou.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Popis
hydrogeologickych pomérl byl doplnén do analytické
¢asti Uzemni studie (textova ¢ast, ¢ast |, kap. 4.).



31

31

31

31

31

31

MC Praha 11

MC Praha 11

MC Praha 11

MC Praha 11

MC Praha 11

MC Praha 11

Jiné

Jiné

Nesouhlas

Jiné

Jiné

Jiné

2953958

2953959

2953960

2953961

2953962

2953963

pomérech v Uzemi. Neni jasné, z jakych podkladl
zpracovatel ¢erpal informace pro navrh.

Navrhova

1. V podnétu jsme pozadovali v ramci Uzemiv okoli
stanice metra C Opatov umisténi objektu P+R o
maximalni kapacité 300 stani. Pofizovatel v ramci
svého zadani na zpracovani studie umoznil
pripadné provérfeni vyssi kapacity, vyplyvajici ze
studie na tento zamér. Vzhledem k situaci, Zze jsme
seznameni se zamé&rem na umisténi objektu P+R
Opatov a zaroven vzhledem k navrhovanému
poctu hrubych podlaznich ploch u stavebniho bloku
B03 vymezeného pro umisténi objektu P+R, které
umoznuji vysSi kapacitu nez 300 parkovacich
stani, uvitali bychom upravu rezimu P+R tak, aby
bylo umoznéno i no¢ni parkovani vozidel rezidentu.

2. Pozadujeme, aby v ramci lokality Na Jelenach
bylo stanoveno procento pro umisténi staveb pro
bydleni. Jedna se o plochu VN-F, ktera umoziiuje
napr. pro vyzkumné a skolni arealy umisténi
objektd se sluzebnimi byty ¢i ubytovny pro
zaméstnance &i studenty.

3. Pozadujeme, aby v ramci lokality Na Jelenach
bylo ve stavebnich blocich stanoveno procento
zelené na rostlém terénu vétsi nez nula.
Doporucujeme stanovit alespon 15%.

4. Pozadujeme provéfit vhodnost sbérného dvora
na pozemcich parc. €. 2031/207 a 2031/209v k. G.
Chodova pfipadné navrhnout vhodné&jSi umisténi.

5. PoZadujeme provéfit moznost jiného
napojovaciho mista na patefni vodovodni fad, nez
je navrzeno, tj. z vodovodniho fadu na kfizovatce
ulic Starochodovska a K Dubu.

6. Neni zfejmé z kapitoly 9 Podminénost staveb
(Etapizace) jasné rozdéleni jednotlivych etap a
jejich vzajemna podminénost. Je nutné nejprve
stanovit jednotlivé etapy vystavby v feSeném
Uzemi a nasledné urcit podminénost postupu jejich
vystavby &i existence. NaSe pfedstava je
nasledujici: Nejprve Fesit vefejna prostranstvi
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Pofizovatel bere na v&domi. ReZim provozu P + R neni
pfedmétem feSeni této uzemni studie.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Moznost, potfeba a pozadavky na kapacitu sluzebnich
bytd a jinych forem bydleni v souladu s regulativy
Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy vyplyvaji
z konkrétnich provoz(i. Uzemni studie z toho ddvodu
nestanovuje procento pro umisténi téchto staveb.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Pozadavek na procentualni podil zelené na rostlém
terénu je soudastni regulativil platného Uzemniho planu
sidelniho dtvaru hl. m. Prahy - koeficient zelené KZ (v
réamci kédu miry vyuziti plochy, v tomto pfipadé kod F).

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Umisténi a vhodnost sbérného dvora byly provéfeny,
viz textova ¢ast uzemni studie, kap. Odpady (Cast Il.,
kap. 10.1).

V rdmci varianty A uzemni studie, se uvaZzuje se
zruSenim sbérného dvora. Jeho funkci mohou nahradit
7 km.

V rdmci namétové varianty B Uzemni studie se navrhuje
mozna poloha v ramci feSeného Uzemi v ulici
Starochodovskd, kde je umisténi podminéno zménou
Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, stejné
jak je tomu u jinych lokalit dfive vytipovanych Méstskou
Casti Praha 11.

Pofizovatel bere na védomi. V ramci zpracovani
uzemni studie byla provéfena jina napojovaci mista.
Posileni vodovodu vedeného ulici Starochodovskou a
napojeni v kfizovatce s ulici K Dubu je optimalni a v
souladu s Generelem zasobovani vodou HMP, PVS a.
S.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Kapitola tykajici se podminénosti staveb byla upravena
a doplnéna textova ¢ast, ¢ast Il, kap. 9).
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spolec¢né s infrastrukturou a nasledné naplnéni
jednotlivych stavebnich blokd.

Vykresova ¢ast

Analyticka

1. Pro kapitolu ,11.2 Zeler a ochrana pfirody a
rekreace” chybi vykres stavajiciho stavu zelené,
pfipadné Ize tato data uvést do problémového
vykresu.

Navrhova

1. Neni zcela jasné, jak se zpracovatel studie
vyporadal se stavajicimi trasami inzenyrskych siti,
pfipadné s trasami téchto siti vyznacenych v
nadfazenych uzemné planovacich dokumentacich,
jez jsou v kolizi s navrhovanymi stavebnimi bloky.
Pozadujeme, aby do hlavniho vykresu, vykresu
dopravni infrastruktury, vykresu technické
infrastruktury, vykresu soutisku s Uzemnim planem
a vykresu soutisku s majetkopravnimi vztahy byly v
lokalité Na Jelenach vyznaceny stavajici trasy
VTL plynovodu a vodovodu v&etné ochrannych
pasem. Tyto jsou vyznaceny v platném Uuzemnim
planu a v Zasadach uzemniho rozvoje hl. m. Prahy
— aktualizovanych v roce 2018. Na tyto trasy
odkazuje i Metropolitni plan, v ramci kterého je
navrzena i vefejné prospésna stavba vodovodu.

V pfipadé navrhu na prelozeni téchto tras
inzenyrskych siti, pozadujeme jasné grafické
znazornéni a rozliSeni trasy stavajici od trasy
navrzené k prelozeni, opét v€etné vyznaceni
ochrannych pasem.

2. Jsme toho nazoru, Zze neni mozné v lokalité¢ Na Dne 15. 5. 2019 svolal pofizovatel
Jelenach umistit do stavajici trasy VTL plynovodu schiizku za ucasti zastupct
retenéni nadrz. DoporuCujeme tuto retencni nadrz Méstské ¢asti Praha 11, Institutu
umistit tak, aby ¢aste¢né &i pIné nahradila stavebni planovani a rozvoje hl. m. Prahy a
blok B25 a byla umisténa mimo stavajici trasy a  zpracovatele uzemi studie (Studio
ochranna pasma v8ech okolnich inzenyrskych siti acht) k feSeni dané pfipominky.
¢i tras navrhovanych v nadfazenych tzemné Ze schuzky vyplynulo, Ze bude
planovacich dokumentacich. navrzeno takové feSeni retencni
nadrze, které neni v rozporu s
danymi limity technické
infrastruktury.

Zaroven pozadujeme, aby tato retenéni nadrz méla
vetSi kapacitu a byla pfipadné vyuzitelna i k
volno&asovym a rekrea¢nim uceltm.
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Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou, bylo
dopracovano schéma stavajiciho stavu zelené - je
obsazeno v pfiloze €. 5. Zaroven textova ¢ast uzemni
studie obsahuje schéma SirSich vztahovych souvislosti
soucasného stavu zelené (Cast Il, obr. €. 41).

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Stavajici trasy inzenyrskych siti jsou respektovany,
pfipadné jsou navrzeny jejich pfelozky. Trasy technické
infrastruktury zobrazeny v platnych uzemné
planovacich dokumentacich hl. m. Prahy jsou
respektovany. Vykres technické infrastruktury (A_B.IL.f)
byl zpfehlednén.

PFelozka VTL plynovodu limitujiciho rozvoj v lokalité Na
Jelenach je soucasti namétové varianty B.

Jednotlivé vykresy uzemni studie jsou zdmérné déleny
dle tématickych celk(. Hlavni vykres zobrazuje
celkovou koncepci Uzemi, zejm. uliéni prostranstvi,
stavebni a nestavebni bloky, vykres dopravni
infrastruktury se zaméruje na koncepci, koordinaci a
hierarchizaci dopravni sité, vykres soutisku s tizemnim
planem zobrazuje promitnuti navrhu Gzemni studie (jeji
zakladni koncepce) do vykresu &. 4 platného Uzemniho
planu sidelniho atvaru hl. m. Prahy a vykres soutisku s
majetkopravnimi vztahy zobrazuje navrh uzemni studie
(jeji zakladni koncepce) na podkladu aktualni
katastralni mapy s délenim vlastnikd do danych skupin.
Nicméné stavebni bloky s limitovanym stavebnim
rozvojem zapfi¢inénym mj. trasovanim VTL plynovodu,
vodovodu a jejich ochrannych pasem jsou znazornény
ve vSech vySe uvedenych vykresech (prvek vykresu v
legendé popsan jako "plochy s limitovanym stavebnim
rozvojem").

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. V
lokalité Na Jelenach byla upfesnéna poloha, resp.
polohy retenénich nadrzi (upraveny vSechny vykresy,
podrobnéji feSeno v A_B.Il.b Hlavni vykres, A_B.ll.d
Vykres zelené infrastruktury, A_B.Il.f a v textové Casti
uzemni studie, ¢ast Il, kap. 6.2). Retenéni nadrze jsou
feSeny primarné jako nadrze pfirodniho charakteru s
trvalou otevienou hladinou.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou. Z
hygienického hlediska neni mozné vyuziti retenénich
nadrzi ke koupani. Retenéni nadrze jsou vSak feSeny
primarné jako nadrze pfirodniho charakteru s trvalou
otevienou hladinou, které vytvareji pfijemné klima v
Uzemi a zlepSuiji tak prostfedi pro volnoCasové aktivity.
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3. Vzhledem k trasam stavajicich inzenyrskych siti
a trasam navrhovanym nadfazenymi Uzemné
planovacimi dokumentacemi doporucujeme bloky
B20, B25 a B26 prefesit.

nejlépe premistit navrhované kapacity hrubych
podlaznich ploch z téchto blokd do ,kréku“ mezi
komunikacemi Brnénska a Roztylska tak, aby tato
zastavba vyplnila proluku mezi administrativnim
komplexem The Park a zemnim valem a pomohla
zmirnit dopady provozu z kapacitni komunikace
Brnénska.

4. Pozadujeme vypracovat detaily nové
navrhovanych vefejnych prostranstvi ozna¢enych
jako NO3 a N04, nebot jde o dllezité pozadované
vefejné prostory v ramci nové navrhované
urbanistické struktury. Pokud jsou tedy detailn&ji
zpracovany verejné prostory v okoli stanice metra
C Opatov oznacené jako NO1 a N02, je zapotrebi
zachovat stejnou podrobnosti pro vefejna
prostranstvi NO3 a NO4.

5.V Lokalité Opatov povazujeme za nevyhovujici
ponechat feSeni kapacitni autobusové zastavky
(resp. autobusového nadrazi) pfi stanici metra C
Opatov ve stavajicim stavu. V zadani je pozadavek
na kompletni feSeni pfestupniho uzlu. Z navrhu
neni jasné, jakym zpuUsobem je tento uzel fesen,
zejména jak bude umoznén cestujicim tramvaje
vstup do vestibulu a nasledné do stanice metra C
Opatov &i prestup na autobus. Pozadujeme tedy v
ramci detailu NO1 a NO2 jasné vyznaceni
vertikalniho propojeni jednotlivych vefejnych
prostor s napojenim na zastavky MHD a vstupu do
stanice metra.

Soucasné pozadujeme v ramci tohoto uzlu jasné
vyznaleni vedeni cyklistické dopravy. Domnivame
se, Ze nelze zajistit permanentni vefejné pfistupné
vertikalni propojeni v ramci soukromych budov, jak
ie navrzeno.

6. Neni zfejmé, jakym zpusobem se zpracovatel
studie vyporadal s pozadavkem na provéfeni
moznosti druhého vystupu ze stanice metra C
Opatov.
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Dne 15. 5. 2019 svolal pofizovatel
schlizku za ucasti zastupcl
Méstské ¢asti Praha 11, Institutu
planovani a rozvoje hl. m. Prahy a
zpracovatele Uzemi studie (Studio
acht) k feSeni dané pfipominky.
Ze schuzky vyplynulo, Ze feSeni (a
kapacity) bloku bude provéreno.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Blok
B20 byl vzhledem ke stavajicim inZzenyrskymi sitim
upraven a blok B25 byly upraven vzhledem k Upravé
retenc¢nich nadrzi - vodnich prvki, blok B26
nevyzadoval prefeseni.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Kapacity lokality Na Jelenach byly pferozdéleny mezi
jednotlivé bloky. Blok B27 je zastavitelnym blokem s
danou vyskou a kapacitou, aviak je do znacné miry
limitovan ochrannym pasmem VTL plynu.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou - byly
doplnény vykresy namésti NO3 a NO4 (viz vykres
Detailu vefejnych prostranstvi, A B.ll.h).

Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou. Bylo
dopracovano schéma (A_B.ll.n_Detail pfestupniho
terminalu) znazornujici polohu, pFistupy a pfestupy v
ramci dopravniho uzlu Opatov v€etné symbolu
horizontalnich a vertikalnich smérd pohybu mezi
jednotlivymi médy dopravy. Uzemni studie dale
navrhuje umisténi odstavnych stani BUS PID do bloku
BO5.

Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou.
Vedeni cyklistickych tras je vyznaceno v Hlavnim
vykrese (A_B.Il.b). Vykres dopravni infrastruktury
(A_B.ll.e) byl zpfehlednén, zaroveri bylo dopracovano
schéma (A_B.ll.n_Detail pfestupniho terminalu)
znazorfujici polohu, pfistupy a prestupy v ramci
dopravniho uzlu Opatov véetné symbol( horizontalnich
a vertikalnich smért pohybu mezi jednotlivymi médy
dopravy.

Potizovatel bere na védomi. Uzemni studie provéfila
mozna feSeni druhého vystupu z metra a zaroven
provéfila zavéry studie zpracované Metroprojektem a.
s. (Modernizace stanice metra Opatov, 2015).
Uzemni studie navrhuje Upravu rezimu stavajiciho
nakladniho vytahu jako plnohodnotného
bezbariérového vstupu, viz textova ¢ast (¢ast Il, kap.
5.3 Obsluha Uzemi prostfedky hromadné dopravy). Jina
feSeni by znamenala vyznamné stavebni zdsahy do
technologického zazemi stanice metra Opatov, které
mohou byt provéfeny v podrobnéjsich projektovych
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7. Soucasti dopravniho uzlu (autobusového
nadrazi) Opatov mélo byt i feSeni zahrnuijici
zazemi fidicu

a navrh obratisté autobusu. Je tfeba jasné stanovit,
zda se jedna o koncovou stanici hromadné
dopravy s potfebnym zazemim nebo zda se jedna
pouze o autobusovou zastavku.

8. Ve vSech vykresech chybi jasné vyznaceni
prabéhu trasy tramvajové traté v ramci kfizovatky
Chilska x Opatovska a vyznaceni tramvajovych
zastavek po celé trase v ramci feSeného tuzemi.

9. Pozadujeme provérfeni moznosti umisténi
zastavky hromadné dopravy uvnitf Uzemi Na
Jelenach, napf. v blizkosti vefejného prostranstvi
NO3.

10. PoZadujeme urcit jasnou $ifi propojeni obou
lokality pfes komunikaci Brnénska.

11. Pozadujeme upravit navrh vySkové regulace u
stavebniho bloku B12 navazujiciho na vilovou
zastavbu Starého Chodova. Vzhledem k faktu, Ze
se jedna o hranu stavebniho bloku mezi tzemim s
urbanistickou strukturou rodinnych domua s
vyskovou hladinou II - IV(V) a hranu tohoto
stavebniho bloku pfi ulici Chilska s vySkovou
hladinou VII-VIII, pozadujeme u zapadni hrany
stavebniho bloku B12 snizit vySkovou regulaci na
hladinu IV - V. Jsme toho nazoru, Ze timto
snizenim navrhované vysky potencionalni
zastavby bude docileno pozadovaného plynulého

Dne 15. 5. 2019 svolal pofizovatel
schlizku za ucasti zastupcu
Méstské asti Praha 11, Institutu
planovani a rozvoje hl. m. Prahy a
zpracovatele Uzemi studie (Studio
acht) k feSeni dané pfipominky.
Ze schizky vyplynulo, Ze zapadni
¢ast bloku B12 pfiléhajici pfimo

k okolni rodinné zastavbé v Zadné
své Casti neprekro€i vysku
stanovenou odstupovym Uhlem

s hodnotou 35° a zaroveri v bodé

klesani zastavby od lokalniho centra v okoli stanice nejblizSim k zastavbé starého

metra C Opatov smérem k Uzemi s objekty pro
rodinné bydleni. Takto ie to pozadovano i v zadani.

Str.9z 251

Chodova nepresahne vySku 30 m.
Nasledné doslo k upfesnéni znéni
pfipominky formou dopisu ¢. j.
MHMP 2377773/2019 doru¢eného
dne 26. 11. 2019, ve kterém
Méstska cast (formou usneseni

dokumentacich.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Zazemi pro fidice je umisténo do bloku B05.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Podminky pro provoz PID a MHD jsou znazornény
zejm. ve vykrese Dopravni infrastruktury (A_B.Il.e) -
odstavna stani s obrati§tém pro BUS PID a se zazemim
pro fidice jsou umisténa do bloku B05. Otaceni v
opacném smeéru je uvazovano na kruhové kfizovatce v
ulici Nad Lomy. Uprostfed Chilské ulice je v jizdnim
pruhu tramvaji sdruzena zastavka slouzici jak pro
tramvaje, tak pro Gcely prabéznych autobusovych linek.
Linky, které maji stanici Opatov jako svou konecnou,
pak uzivaji zastavky ve stavajicich pozicich s moznosti
oto€eni dle uvedeného vyse.

Zaroven bylo dopracovano schéma (A_B.ll.n_Detail
prestupniho terminalu) znazorfiujici polohu, pfistupy a
pfestupy v ramci dopravniho uzlu Opatov véetné
symboll horizontalnich a vertikalnich smér pohybu
mezi jednotlivymi mody dopravy.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie navrhuje FeSeni tramvajové trati totozné
se studii Metroprojektu Praha a. s. z roku 2013.
Vykresy byly zpfehlednény a zamér tramvajové trati
(vychodni tramvajova tangenta) spolu se zastavkami
upfesnén.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie navrhuje nové zastavky MHD v t&Zisti
lokality Na Jelenach, viz Hlavni vykres (A_B.Il.b) a
vykres Dopravni infrastruktury (A_B.ll.e). Lokalita je
dale obslouzena zastavkami bude u Roztylské ulice.

Potizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou. Site
lavky je stanovena na 60 m, udaj doplnén do textové
¢asti (Cast Il, kap. 2.3) a do Hlavniho vykresu (A_B.ll.b).

Pofizovatel povazuje pfipominku za ¢astecné
opravnénou. Regulace maximalnich vysek zapadni
Casti bloku B12 byla upravena. Prostorova koncepce
(tedy i koncepce vyskového usporadani) navrhu
navazuje v okrajich feSeného Uzemi na stavajici
modernistickou strukturu Jizniho Mésta ze severni a
vychodni strany, ktera v izemi feSeném Uzemni studii
pfechazi smérem k centralni ¢asti navrhu, u stanice
metra C Opatov, v kompaktné;jsi strukturu. V tomto
Uzemi, tedy v prostoru viceuroviiového kfizeni se
vznikajicim nameéstim NO1 a NO2 je navrZzena uzaviena
stavebni ¢ara, podtrhujici vyznam tohoto prostoru. Se
vzrastajicim odstupem od centra ubyva zpevnénych
ploch a struktura se rozvolfiuje — regulativ oteviené a
volné stavebni Cary.

V navaznosti na zastavbu Starého Chodova je navrzen
park (nestavebni blok P06) — hierarchicky zafazeny
jako park ¢tvrtovy zapojeny do celoméstského systému
zelené. Z kompozi¢niho hlediska jde o prvek oddéluijici
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12. Pozadujeme upraveni vysky stavebnich blokd v
lokalité Na Jelenach max. na hladinu V, vyjma
.kréku“ mezi komunikace Brnénska a Roztylska.

Str. 10z

251

Rady Méstské ¢asti Praha 11)
schvaluje nahrazeni pfipominky ¢.
11 (...) textem: “Pozadujeme
upravit navrh vysSkové regulace u
stavebniho bloku B12
navazujiciho na vilovou zastavbu
Starého Chodova. Vzhledem k
faktu, Ze se jedna o hranu
stavebniho bloku mezi tzemim s
urbanistickou strukturou rodinnych
dom s vyskovou hladinou Il -
IV(V) a hranu tohoto stavebniho
bloku pfi ulici Chilska s vySkovou
hladinou VII-VIII, pozadujeme u
zapadni hrany stavebniho bloku
B12 snizit vySkovou regulaci na
hladinu VI — VII, pfi¢emz
doporuc€ujeme v pfevazné Casti
zéapadni linie vyuzit spodni hranice
limitu a horni hranici vyuzit pro
pfilezitostny architektonicky a
vytvarny akcent navrzenych
budov. Mélo by byt docileno
postupného klesani zastavby od
lokalniho centra v okoli stanice
metra C Opatov smérem k Gzem(
s objekty pro rodinné bydleni.
Takto je to pozadovano i v zadani
studie."

Institut planovani a rozvoje hl. m.
Prahy upfesnil svou pfipominku
taktéz formou dopisu €. j. MHMP
2092196/2019 doruceného dne
15. 10. 2019, ve kterém uvadi: "...
v souladu se zavéry jednani ve
véci US Opatov - Na Jelenach
konaném dne 15. 5. 2019
souhlasime s navrhovanym
regulativem maximalni vysky 40m
pfi severozapadnim okraji a 30m
ve stfedni a jizni ¢asti okraje bloku
B12 v navrhu studie. Na zakladé
uvedeného jiz netrvame na znéni
pavodni pfipominky €. 10 uvedené
ve vyjadfeni 13676/18 zde dne 7.
1.2019."

dvé rozdilné struktury — zastavbu rodinnymi domy a
kompaktni jadro pfi stanici metra D Opatov. Vztah
téchto dvou struktur je definovan vertikalnim
pohledovym uhlem 35°, ktery stanovuje
neprekrocitelnou vysSku zastavby v zavislosti na
odstupu od hranice stavajici obytné zastavby Starého
Chodova (odpovida hranici feSeného uzemi tzemni
studie). Priibéh této regulované maximalni vysky je
proménlivy s ohledem na odstup od objektd Starého
Chodova, Sifku parku P06 a navaznost modernistické
struktury ze severu.

Pozn.: Vyska je v izemni studii nové regulovana jako
maximalni vyska atiky v metrech vztazenych k pfilehlé
ulici (relativni vySka). VySkovy regulativ je dale v této
Casti feSeného Uzemi uveden téz v absolutnich
hodnotéch.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
VysSkova regulace v lokalité Na Jelenach byla upravena
- zakladni vySkovou urovni je max. 26 m, u namésti
NO3 je definovana vyska max. 40 m pro zdUraznéni
tézisté a centra lokality.

Pozn.: Vyska je v izemni studii nové regulovana jako
maximalni vySka atiky v metrech vztazenych k
priléhaijici ulici/terénu (relativni vyska).
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13. Vitdme snahu zpracovatele studie podpofit
svou praci a pfehlednost dokumentu vytvofenim
vykresu obsahujiciho nadhledovou perspektivu
hmotového feseni ¢i doplnéni dokumentu o
vizualizaci vefejného prostoru v okoli stanice metra
C Opatov. Nicméné je zapotiebl v dokumentu
zduraznit, Ze se jedna o ukazku (vizi) navrhované
urbanistické a architektonické struktury (koncepce),
nikoli o prezentovani konkrétniho zaméru.
Pozadujeme toto sdéleni uvést Jak v teXtové Casti,
tak na samotnych vySe zminénych vykresech.

PFipominky k varianté B uzemni studie Opatov —
Na Jelenach;

Obecné

Je zapotfebi, aby varianta B méla veSkeré
nélezitosti, které obsahuje i varianta A, ato z
dlvodu moznosti vzajemného porovnani obou
variant i dal8iho pfipadného vyuZiti studie, napf. pfi
posuzovani podnétd na zmeénu platného tzemniho
planu.

Textova Cast

1. V ramci textové €asti varianty B chybi analyticka
Cast.

Vykresova ¢ast

1. V ramci vykresové &asti varianty B chybi
analyticka ¢ast.

2. Vzhledem k tornu, Ze varianta B reaguje na
nedostatky z platného uzemniho planu, které
mohou pro feSené uzemi a jeho nejblizsi okoli
znamenat nesourodé a nekoncepéni urbanistické
feSeni, pozadujeme v ramci této varianty

jeho okoli jako prusecné kfizovatky.

PoZadavek vyplyvajici z prezentace navrhu uzemni
studie Opatov - Na Jelenach pfi vefejném
predstaveni dokumentu v prosinci 2018: Uvitali
bychom dopInéni dokumentu o vykres obsahujici
piktogramy, které doplni nazor zpracovatele na
napln a funkci jednotlivych stavebnich bloki,
zejména téch, v nichz se pocita s verejnou funkci.
Piktogramy byly prezentovany pfi vefejnych
jednanich a pfedstavenich studie dne 13.12.2018 a
18.12.2018.

PFipominky a doporuceni k Upravé obecné k
celému dokumentu:

1. Chybi obsah celé studie. Dokument neni
strukturovan podle zadani (textova ¢ast —
analytickd, textova €ast - navrhova, graficka ¢ast
— analyticka, graficka ¢ast — navrhova).

Str.11z 251

Dne 15. 5. 2019 svolal pofizovatel
schlizku za ucasti zastupcl
Méstské asti Praha 11, Institutu
planovani a rozvoje hl. m. Prahy a
zpracovatele Uzemi studie (Studio
vypracovani navrhu Litochlebského namésti véetné acht) k feSeni dané pfipominky.
Ze schuzky vyplynulo, ze
nameéstova varianta B bude mj.
zahrnovat navrh feSeni kfizovatky
Litochlebského namésti jako

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou,
pozadavek byl zapracovan do textové Casti (€ast II,
kap. 2.1).

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Varianta B je pouze namétovou variantou zpracovatele
uzemni studie, jeji podrobnéjsi zpracovani by muselo
byt nové zadano dle nového zadani se stanovenim
konkrétnich pozadavku na feseni.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Varianta B je pouze ndamétovou variantou zpracovatele
uzemni studie, pro namétovou variantu plati analyticka
Cast varianty A.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Reseni Litochlebského namésti jako prise&né
kfizovatky je zpracovano v Hlavnim vykrese varianty B
(B A.ll.b).

Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou.
Symboly a piktogramy byly doplnény do Vykresu vyuziti
uzemi (A B.ll.c).

Pofizovatel bere na védomi. Obsah Uzemi studie byl ve
fyzické podobé na deskach navrhu uzemni studie.
Nové je doplnén i do digitalni verze uzemni studie.



31

31

31

31

31

MC Praha 11

MC Praha 11

MC Praha 11

MC Praha 11

MC Praha 11

Jiné

Jiné

Jiné

Jiné

Jiné

2954044

2954045

2954046

2954047

2954086

2. Je zapottebi sjednotit formu a upravu celého
dokumentu. Jednotlivé ¢asti nemaji shodnou
Upravu a nazvoslovi a pro ¢tenare je velice obtizné
se v dokumentu vyznat. Zaroveri doporucujeme
jednotlivé ¢asti studie vyraznéji rozlisit, zejména
analytickou a navrhovou.

3. Je zapotiebi dusledna korektura celého
dokumentu, nebot se vném objevuji pravopisné
chyby, rdzné nazvy pro tytéz objekty, oblasti nebo
témata. Také pozadujeme pouzivani
jednoznaénych nazvl dopravnich uzld, komunikaci
¢i staveb, a to v celém dokumentu stejné.
Doporugujeme i ipravu dokumentu dle CSN 01
6910 aktualizované v roce 2017.

4. Upozornujeme, Ze je nutné zaktualizovat
informace o podkladech, zejména v analytické
Casti. Napf. zména platného uzemniho planu Z
2799/00 je jiz vydana formou Opatfeni obecné
povahy €. 53/2018 s ucinnosti od 15.09.2018, tedy
pfed odevzdanim navrhu této uzemni studie.

Dale nejsou aktualni informace o majetkopravnich
vztazich.

Pfipominkujici dale zaslal doplnéni pfipominek,
které se tykaji pfedevs§im upravy formy a struktury
dokumentu.

doplnéni pfipominek - &islovani kapitol obsah vs.
text, formatovani, korektura, jednotnost

Textova Cast

Obecné

-V réamci obsahu textové ¢asti jsou chyby a obsah
neodpovida Cislovani a nazvu kapitol.

Napf. kapitola 11 Zivotni prostfedi ma v textu
podkapitoly 11.1 Akustické a hlukové

pomeéry, 11.2 Zelen a ochrana pfirody, v obsahu
jsou v8ak uvedeny 12.1 a 12.2. U navrhové

Casti je v textu podkapitola 2.3.1 Detail, avSak v
obsahu je uvedena pod Cislem 2.4. Dale

chybi v obsahu rozpis podkapitol u kapitol 4.
Zelena infrastruktura, 6. Technicka

infrastruktura, 13. Porovnani navrhu s
Metropolitnim planem atd. Kapitola 14. ma v textu
jiny nazev a stejné tak nékteré jeji podkapitoly,
pripadné chybi nadepsani nékterych

podkapitol kapitoly €. 14 v textu Upliné.

- Je zapotfebi dbat na jednotnost celkové formy a
Upravy textu. Stanovit si jednotny zplsob
odrazek, zarovnani textu, nazvu kapitol a
podkapitol tak, aby nebylo z formy i pouziti
nazvoslovi v textu zfejmé, Ze jednotlivé casti
sepisovali jini odbornici.

Analyticka

- Str. 6 — posledni odstavec

Cennym urbanistickym souborem bez pamatkové
ochrany je dle UAP Jizni Mésto I, nikoliv

Str.12z 251

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Textova Cast Uzemni studie prosla korekturou;
jednotlivé ¢asti - analyticka a navrhova byly rozliSeny v
zahlavi dokumentu.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Textova ¢ast Uzemni studie prosla korekturou.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Informace byly zaktualizovany.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Informace o majetkopravnich vztazich byly
aktualizovany.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Textova ¢ast uzemni studie prosla korekturou,
pfipominky byly souhrnné zapracovany.
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Jizni Mésto | a ll, jak je uvedeno.

- Str. 7 — Ctvrty odstavec zdola

Zasadni provazanost na Centralni park ma
urbanisticky celek Jizni Mésto |, nikoliv Jizni
Mésto, jak je uvedeno.

- Str. 8 — odstavec nad obrazkem €. 1

Neni jasné, zda lokalita Na Jelenach je vzdalena
10 minut chlze ¢&i jizdy od stanice metra C
Opatov.

Dale je zapotrebi stejné jako u oznaceni stanice
metra C Opatov dodrzet oznaceni pro

ostatni stanice metra, tedy stanice metra C
Chodov.

- Str. 8 — odstavec nad obrazkem ¢. 1

Neni jasné, zda lokalita Na Jelenach je vzdalena
10 minut chlze ¢&i jizdy od stanice metra C
Opatov.

Dale je zapotfebi stejné jako u oznaceni stanice
metra C Opatov dodrzet oznaceni pro

ostatni stanice metra, tedy stanice metra C
Chodov.

Str. 9 — prvni odstavec

Pozadujeme v ramci celého textu psat nazev
Litochlebské namésti, nikoli pouziti pouze
kruhového objezdu, pfipadné v tomto pfipadé Ize

uvést také ,kruhovy objezd nazyvany Litochlebské

namésti“. Z vychodni strany feSeného Uzemi se
nachazi Jizni Mésto |, nikoli Jizni Mésto II.
- Str. 9 — druhy odstavec zdola

Popisovany solitérni terénni utvar je vrch Chodova.

- Str. 9 — tfeti odstavec shora

Véta ,Prostor Uzemi je pfevazné nezastavénou
plani, do které zasahuiji terénni souvisejici s
viceuroviiovou stanici metra C Opatov.“ Nema
smysl.

- Str. 10 — obrazek €. 2

V obrazku by mély byt na pfislusnych mistech
zakresleny vySky uvedené na str. 9
(pfedpokladame, ze se jedna o systém Bpv).

- Str. 11 — prvni odstavec

Jedna se o rozhodnuti o vystavbé sidlisté Jizni
Mésto I, nikoliv Jizni Mésto .

- Str. 11 — pfedposledni odstavec

Je zapotfebi nevypisovat pouze €. p., ale celou
adresu, tedy Ledvinova €. p. 1.

- Str. 11 — posledni odstavec

Zmifovanou pamatkou u Litochlebského namésti

jsou Pomniky padlym v 1. a 2. svétové valce (zdroj:

Jak zakony kazaly nam, autor Jifi Barton, vydano
méstskou ¢asti Praha 11 v roce 2005).

- Str. 11, 12, 13 — obrazky €. 3 az 10

Obrazky by mély byt vétsi a zfetelné&jsi.

- Str. 15 — prvni odstavec

Je zapotfebi doplnit, Ze US Opatov — Na Jelenach
napravuje nedofeseni navaznosti Centralniho
parku na stanici metra C Opatov.
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Obrazek i jeho popis byly upraveny.

Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou.
Textova ¢ast uzemni studie prosla korekturou,
pfipominky byly souhrnné zapracovany.
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- Str. 15 — druhy odstavec

Vyrazné rozhazené pismo.

- Str. 16 — druhy odstavec

Je nutné pro jasnost a srozumitelnost textu napsat
napf. Uzemi Haje a uzemi Vinohrady, nebo mistni
¢ast nazvana uzemi Haje a mistni ¢ast (Ctvrt)
nazvana Vinohrady atd.

- Str. 16,17 — obrazky ¢. 13 a 14

Obrazky by mély byt vétsi s ¢itelnou legendou.

- Str. 17

Opravit v textu nadzvy a zkratky jednotek, napf. m2
apod.

- Str. 18 — posledni odstavec ]
Stabiliza¢ni vykres byl sou€asti upravy Uzemniho
planu s. 4. hl. m. Prahy U0968 a byl odsouhlasen
jako podklad pro pofizeni této Upravy usnesenim
RMC Praha 11 &. 0656/17/R/2013 ze dne
20.06.2012, informace o projednani ve vyboru je
nepodstatna.

Opét vCetné Upravy formy textu.

- Str. 19 — obrazek €. 16

Obrazek by mél byt vétsi s Citelnou legendou.

- Str. 20 — obrazek €. 17

Obrazek by mél byt vétsi a Citelnéjsi.

- Str. 20 — posledni odstavec

K architektonické studii Novy Opatov by mélo byt
uvedeno, Ze zamér prosel posouzenim v procesu
EIA (viz
https://portal.cenia.cz/eiaseal/view/eial00_cr) a
bylo k nému vydano stanovisko pfislusného
spravniho organu s odsouhlasenim tzv. ,Varianty
100“ s fadou

podminek.

- Str. 22 — posledni odstavec

Souslovi ,dopravni taky“ opravit na ,dopravni tahy*.
- Str. 24 az 26 — obrazky ¢. 21 az 25 (v¢. legendy
na str. 26)

Zvazit zvétSeni obrazkl kvdli jejich Citelnosti a
Citelnosti legend.

- Str. 26 a 27, obrazek ¢. 26

Na str. 26 jsou vysvétlivky k obr. €. 26 na str. 27,
ve vysvétlivkach chybi legenda k metru, tramvaji, k
dalnici.

- Str. 27 a 28

Je potfeba psat kapitoly ve formé tak, jak jsou
psany v ramci celého dokumentu, tedy

Lokalita Opatov, Lokalita Na Jelenach.

- Str. 29 az 31, 7. Zjisténé planované nebo

Celou tuto kapitolu je tfeba zaktualizovat a
zprehlednit, zohlednit zménu Z 2832 vydanou OOP
€. 55/2018, €innou od 12.10.2018. Sjednotit
pismo. Verejné prospésné stavby dle Uzemniho
planu s. 4. hl. m. Prahy v feSeném Uzemi a jeho
blizkosti:

0 2 x 8/DR/11 — parkovisté P + R Opatov,
nerealizovano

0 3/ZP/11 — dostavba centralniho parku, t¢.
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probiha realizace

0 1/TT/11 - vystavba tepelnych napajec¢t Mélnik
JM I a JM Il, realizovano

0 48/DK/48 — Seberov — vychodni obchvat
Seberova, nerealizovano

Vefejné prospésné stavby dle Uzemniho planu s.
0. hl. m. Prahy (UP) v fe§eném Gzemi a

jeho blizkosti:

0 Z/503/DT — vychodni tramvajova tangenta, t¢. se
projednavaji zmény UP &. Z 2798/00
aZz3122/11

V odst. A. DOPRAVNI

Chybi obchvat Seberova.

......... Str. 29 PLANOVANE STAVBY V RESENEM
UzEMI

Cela tato ¢ast textu az na str. 31 je zmatecna a
neaktualni. Oprava nize:

,Litochlebsky park, novostavba vySkové
administrativni budovy na pozemcich parc. €.
1205/3, 1328/3, 1342, 1343, 1344/1, 1344/2,
1360/4, 1361, 1367, 1369, 1370/2 v k. 4. Chodov,
Z&dost o vydani uzemniho rozhodnuti zamitnuta
dne 30.05.2018, rozhodnutim v odvolacim fizeni
ze dne 23.11.2018 potvrzeno, nesouhlasné
usneseni RMC Praha 11 k tpravé UP a zdméru &.
1436/41/R/2016 ze dne 05.12.2016.

,Obchodni centrum Praha — Chodov ulice Chilska,
novostavba arealu maloobchodni velkoprodejny
KAUFLAND mezi ulicemi Chilska, Libalova a
komunikaci na pozemku parc. ¢. 2031/17 v k. 0.
Chodov, nesouhlasné usneseni RMC Praha 11 &.
0957/27/R/2015

ze dne 30.06. 2015.

,P *+ R Opatov*, novostavba hromadnych garazi na
pozemcich parc. €. 2014/490, 2022/1, 031/1,
2031/5, 2031/23, 2031/131, 2031/250, 2031/252,
3160/1 v k. 4. Chodov, www.cenia.cz/eia, kéd
PHA959, nesouhlasné usneseni RMC Praha 11 &.
0458/13/R/2015 ze dne 7. 4. 2015, probiha
zpracovani a projednavani dokumentace pro
uzemni fizeni.

,Modernizace stanice metra Opatov* —
rekonstrukce technickych prostor pfi vychodni ¢asti
vestibulu a bezbariérovy vychodni vystup, stavebni
povoleni vydano....(doplnit)

Objekt €. p. 1761 v k. 4. Chodov, planovana zména
vyuZiti Casti telefonni Ustfedny po provedené
zméné UP ¢&. Z 2799/00.

Objekt €. p. 1159 v k. 4. Chodov, stavebni Upravy,
rekonstrukce a zatepleni objektu tiskarny
Ministerstva vnitra, stavebni povoleni vydano dne
06.04.2018

Dostavba Centralniho parku, dle usneseni ZHMP
¢. 2/41 ze dne 18. 12. 2014, probiha realizace
zapadni Casti.

,centrum Opatov — Il. etapa“, obchodné
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administrativni centrum na pozemcich parc. €.
014/258, 2014/268, 2014/269 v k. . Chodov, ma
Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni, t¢. na
misté dlouhodobé parkovisté.

Parkovaci dim na pozemcich parc. €. 2031/12,
2031/113 a dalSich v k. 4. Chodov pfi ulicich U
Chodovského hibitova a Nad Opatovem, ovéfovaci
studie.

Objekt €. p. 2286 v k. . Chodov, planovana zména
vyuziti a rekonstrukce arealu (byvaly autoservis).
Zameér prelozky kolektoru z divodu planovaného
vedeni tramvajové trati ,STUDIE
PROVEDITELNOSTI STAVEBNIHO ZAMERU
VYBUDOVANI KOLEKTORU OPATOV —
CHILSKA ULICE*, autor: Ko-ka duben 2018, studie
ve variantach.

,OC Na Jelenach obchodni centrum s CSPHM a
myckou Na Jelenach Praha 11 novostavba arealu
maloobchodni velkoprodejny GLOBUS na
pozemcich parc. €. 2105/1, 2105/116, 2105/125,
2105/126, 2105/117, 2105/113, 2105/114,
2105/124, 2105/119, 2105/86, 2105/32, 2105/72,
344442, 3444/3, 3444/4, 3444]6, 3444/7, 34449,
251/73, 1517,1517 v k. u. Chodov,
www.cenia.cz/eia kod PHA930, nesouhlasné
usneseni RMC Praha 11 ¢. 0912/26/R/2015 ze dne
23.06. 2015.

,DUm pro socialni za¢lenovani, rekonstrukce t¢.
nevyuzivaného objektu hotelu €. p. 2141 v k. u.
Chodov na ubytovnu se sluzbami (mimo feSené
uzemi), spole¢né rozhodnuti vydano dne
13.11.2018.

»Stavebni Upravy objektu Nad Opatovem (Sandra),
rekonstrukce ubytovny €. p. 2140 v k. 4. Chodov
(mimo FeSené Uuzemi), stavebni povoleni vydano
dne 28.12.2017

Bytovy diim pfi ul. Starochodovska na pozemku
parc. €. 1214 v k. 4. Chodov (mimo feSené uzemi)
nutno dopravné zohlednit v navrhu z hlediska
napojeni.

- Str. 31 — obrazek €. 29

U obrazku chybi legenda.

- Str. 31 — posledni odstavec

U informace o koncertu chybi ¢asovy Udaj.

- Str. 32 — posledni odstavec

Nepsat TSK hl. m. Prahy ve zkratce, ale rozepsat
na Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy.
Zkratky pouzit jen v pfipadé opakovaného pouZiti v
ramci stejné kapitoly.

- Str. 33 — obrazek 30b

U obrazku chybi legenda.

- Str. 33 — tfeti odstavec zdola

Popis cyklotras neni doplnén obrazkem.

- Str. 34 — druhy odstavec shora

Doplnit identifikaci podklad(l pro zakresleni
tramvajové traté (stupen, autor, datum).

- Str. 35 — obrazek €. 31
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- Str. 35 — posledni odstavec

Uvodni véta o nakladani se srazkovymi vodami
nedava smysl. Jedna se o oznaceni kapitoly a
musi byt fadné oddéleno od zbylého textu.

- Str. 35 — text tykajici se odvadéni splaskovych
vod, zasobovani pitnou vodou, teplem, plynem
Neni zfejmé, pro¢ u kanalizace jsou informace o
ochrannych pasmech a u ostatnich siti nikoliv.
Neni jasné, na zakladé jakého podkladu je
konstatovano, ze vodovodni fady jsou

v dobrém stavu. U ostatnich siti se text jejich
stavem nezabyva.

- Str. 38 — text odst. B.) Zakladni korozni prizkumy
V textu je &islo normy uvedeno jako CSN
0383xxm. Uvést jasné, jaka norma ¢i normy se
uvadi.

- Str. 39 az 43

Zde jsou v ramci analyzy uvedeny citace z
predpisl - ochranna pasma inzenyrskych siti, totéz
je dale uvedeno i v navrhu na str. 89 az 93. V textu
studie by toto mélo stacit jen jednou, je tfeba to
uvést bud' v navrhu, nebo v analyze. Pfedpisy jsou
porad stejné. Ledaze by z analyzy vyplynulo, ze
nejsou dodrzena, coz nevyplyva.

U tabulky na str. 39 nahofe chybi horni ohrani€eni.
- Str. 43 — po zhodnoceni vSech variant studie
doporucila fe$eni formou kolektoru

Lépe a srozumitelnéji zformulovat myslenku v
druhé odrazce. Napf. uvedenim konkrétnich
pozemk atd.

- Str. 44 — obrazek ¢. 33

Pod obrazkem je zbyte¢né prazdny papir, je jen na
pul stranky. Graficky upravit v souvislosti s obrazky
dalSimi €. 34 a 35.

- Str. 48 — historie — vyvoj feSeni krajiny

Opravit v textu nazev sidlisté na sidlisté Jizni
Mésto I. a Il

- Str. 48 — obrazek €. 36

Obrazek by mél byt vétsi a Citelny.

- Str. 49 — obrazky

Obrazek €. 37 by mél byt vétsi a Citelny. Obrazek
€. 38 by mél byt vétsi a Citelny a doplnény
informaci o zdroji a datu.

- Str. 50 — doplnéni obrazku &. 40

Kromé informace o Prognéze, koncepci a strategii
ochrany pfirody a krajiny by zde mély byt v ramci
SirSich informaci v analyze zakresleny i pfirodni
parky dle nafizeni hl. m. Prahy €. 10/2014, o
zfizeni pfirodnich parkd na Gzemi hl. m. Prahy, tj.
Boti¢ — Milicov a Hostivaf — Zabéhlice. Tento
dokument byl schvalen usnesenim RHMP ¢&. 1767
ze dne 02. 12. 2008 a nikoliv z 02.12.2018. Opravit
datum.

- Str. 52 — Lokalita Na Jelenach

Opravit v textu nazev sidlisté na sidlisté Jizni
Mésto II.
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- Str. 53 — obrazek €. 42

U obrazku chybi legenda.

- Str. 54 — obrazky

Obrazek ¢&. 43 zobrazujici majetkopravni vztahy by
mél byt co nejaktualnéj$i. U obrazku ¢. 43 a ¢. 44
chybi vyznaceni feSeného uzemi. U obrazku ¢. 44
chybi legenda cenové mapy.

- Str. 55 az 59

V textu jsou pouzity statistické udaje o obyvatelstvu
z roku 2014. Existuji aktualné&jSi udaje na
webovych strankach Ceského statistického ufadu —
napr. Statisticka ro¢enka HI. m. Prahy — 2018 na
https://www.czso.cz/csu/czso/4-obyvatelstvo-
bflga060au. Mély by byt pouzity aktualni udaje a od
nich se odvijet dalsi data, informace a vyvody.
Udaje prevzaté z webu méstské &asti nejsou
aktualni (bohuzel). Dale v textu prakticky opsana
demograficka prognéza z prosince 2015 Tomase
Soukupa zvefejn&na na webovych strankach MC
Praha 11 jako podklad pro mistni akéni plan ve
Skolstvi.

- Str. 57 - 59

V ramci jedné kapitoly je velmi nepfehledné
zarovnavat nékteré odstavce do bloku a dalSi
nikoli.

- Str. 59 — prvni odstavec shora

Neni ziejmé, za jakych poslednich 14 let se
postavilo na MC Praha 11 1 031 novych bytd.

Str. 59 — druhy odstavec shora

Neni zfejmé, jaci pracovnici MC Praha 11 maji
informaci o 16 developerskych projektech s 1 800
novymi byty. Neni zfejmé, jaka vystavba 200 bytt
probiha. Nic takového neprobiha (k 11/2018).
Informaci o vystavbé je tfeba uvést spravné.

- Str. 59

Cela stranka je na rozdil od ostatniho textu psana
kurzivou, neni zfejmé z jakého divodu.

- Str. 60 — 15. Limity uzemi,...

Opravit v textu nazev na Jizni Mésto.

- Str. 61

V ramci této kapitoly je pouzito jiné oznaceni pro
rozliSeni dvou &asti FeSeného Uzemi Opatov a Na
Jelenach.

- Str. 61

Nadpis ,Disproporce Uzemnim planem navrzenych
koeficientd k charakteru izemni hrubych
podlaznich ploch (dale HPP) pfislusejici plose.*
Nedava smysl.

- Str. 65 az 69 — Shrnujici tabulka problém( a
A_B.l.a Problémovy vykres

0 U3 — Nelze v popisu uvadét, Zze se jedna o
neukonéeni urbanistickych struktur Starého
Chodova, znacka je ve vykresu i na pozemku parc.
€. 2014/305 v k. 4. Chodov pfi komunikaci
Hviezdoslavova.

0 D1 - Zbyte¢na poznamka v popisu tykajici se
modernizace stanice metra Opatov, lIépe uvést na
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str. 30 v zamérech.

o0 D7 — Znacka tykajici se dalnice je ve vykresu i u
stanice metra Opatov.

o D9 az D14 — Striktné pozadujeme spravné nazvy
kfizovatek dle podnétu a zadani (pozadujeme v
celém dokumentu).

0 D18 - Bylo by lépe uvést pozadavek ,pfechodu v
urovni komunikace (vozovky)“ nez ,priichodu v
urovni silnice®.

0 H1 — U sbérného dvora je tfeba uvést, ze je zde
také skladovani posypového materialu pro zimni
udrzbu komunikaci na jihovychodnim okraji Prahy.
0 H6 — Jev je ve vykresu, ale neni v tabulce.
Navrhova

- Str. 72 — posledni odstavec

Nadepsani kapitoly tu¢né. Opravit ve vété ...
ur€enymi vefejnymi prostory tak, aby byla ... (s
uvedenym slovem ,taky“ véta nedava smysl).

- Str. 75 — posledni odstavec

V poslednim fadku se dvakrat opakuje stejny text.
PiSe se dohromady ,velkoformatovy*.

- Str. 76 — prvni odstavec

Misto souslovi® ...komunikaci vedouci k Zakladni
Skole* uvést nazev komunikace a $koly. Sjednotit
velikost a druh pisma.

- Str. 77 — ...informacnich a reklamnich staveb a
zafizeni

PiSe se dohromady ,velkoformatovy*.

- Str. 79 — druhy odstavec shora

Napsat cely nazev pamatniku — ,Pomniky padlym v
1. a 2. svétové valce" (pozadujeme v celém
dokumentu).

- Str. 79 — tfeti odstavec shora

Je tfeba opravit text.

,Mezi vy$Si zastavbou u stanice metra C Opatov a
stavajici zastavbou rodinnych doma v oblasti
lokality Stary Chodov zUstava parkova plocha
nestavebniho bloku P06, ktera by méla mit
charakter méstského parku. Smérem ke kfizovatce
Chilska x Opatovska (nestavebni blok P07) muze
byt zastavba odclonéna terénnimi valy podobné
jako na jinych mistech v feSeném Uzemi.“ Misto
P06 ma byt P05, misto PO7 ma byt P06.

- Str. 82 — obrazek nahore bez Cisla

Pohled na obrazku na méstskou tfidu a pod nim
uvedeny text tykajici se najezdl na dalnici spolu
nesouvisi.

- Str. 82 — PéSi a cyklisticka doprava - druhy
odstavec zdola

Ulice se jmenuje spravné ,Krejpského®.

- Str. 82 az 83 — text k cyklistické dopravé

Text by pro lepSi predstaveni mél byt doplnén
obrazkem (mapa, schéma). Popisované je pro
Ctenare Spatné predstavitelné.

- Str. 84 — druhy odstavec shora

Je zde odkaz na zmé&nu UP &. 2798/00 a podnét na
zménu UP &. 9/2017. Spravné ma byt odkaz na
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zménu UP &. Z 2798/00 a na zménu UP &. Z
3122/11 (zmény jsou pofizovany, v jiné ¢asti textu
na str. 29 je to spravné).

- Str. 84 — tfeti odstavec shora

Je zde opét odkaz na studii tramvajové traté.
Dopilnit identifikaci podklad( pro zakresleni
tramvajove traté (stupen, autor, datum), stejné jako
na str. 34.

- Str. 84 — ¢tvrty odstavec shora

Misto ,pres Jeleny” by mélo byt uvedeno ,pfes
uzemi Na Jelenach®.

- Str. 84 — obrazek ¢. 48

Obrazek by mél byt vétsi a Citeln&jSi. Studie z roku
2013 je pomérné stara.

- Str. 85 — druhy odstavec shora

P¥i popisu tramvaje do Cestlic by mé&lo byt
uvedeno, ze trat neni v izemné planovacich
dokumentacich hl. m. Prahy ani Stfedo¢eského
kraje.

- Str. 86 — text dole

Zbyte€né je zde popisovana studie stavby P + R
Opatov. TE. je jiz k dispozici dokumentace pro
Uuzemni fizeni, mj. je zvefejnéna na webovych
strankach méstské ¢asti Praha 11. Omezit text
pouze na tuto dokumentaci.mady ,velkoformatovy*.
- Str. 82 — obrazek nahore bez Cisla

Pohled na obrazku na méstskou tfidu a pod nim
uvedeny text tykajici se najezdd na dalnici spolu
nesouvisi.

- Str. 82 — PéSi a cyklisticka doprava - druhy
odstavec zdola

Ulice se jmenuje spravné ,Krejpského®.

- Str. 82 az 83 — text k cyklistické dopravé

Text by pro lepSi predstaveni mél byt doplnén
obrazkem (mapa, schéma). Popisované je pro
Ctenare Spatné predstavitelné.

- Str. 84 — druhy odstavec shora

Je zde odkaz na zménu UP &. 2798/00 a podnét na
zménu UP &. 9/2017. Spravné ma byt odkaz na
zménu UP &. Z 2798/00 a na zménu UP &. Z
3122/11 (zmény jsou pofizovany, v jiné Casti textu
na str. 29 je to spravné).

- Str. 84 — tfeti odstavec shora

Je zde opét odkaz na studii tramvajové traté.
Doplnit identifikaci podkladll pro zakresleni
tramvajové traté (stupen, autor, datum), stejné jako
na str. 34.

- Str. 84 — ¢étvrty odstavec shora

Misto ,pres Jeleny” by mélo byt uvedeno ,pfes
uzemi Na Jelenach®.

- Str. 84 — obrazek ¢. 48

Obrazek by mél byt vétsi a ¢iteln&jsi. Studie z roku
2013 je pomérné stara.

- Str. 85 — druhy odstavec shora

P¥i popisu tramvaje do Cestlic by mélo byt
uvedeno, zZe trat neni v izemné planovacich
dokumentacich hl. m. Prahy ani Stfedo¢eského
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kraje.

- Str. 86 — text dole

Zbyte€né je zde popisovana studie stavby P + R
Opatov. TE. je jiz k dispozici dokumentace pro
Uuzemni fizeni, mj. je zvefejnéna na webovych
strankach méstské ¢asti Praha 11. Omezit text
pouze na tuto dokumentaci.Misto souslovi*
...komunikaci vedouci k Zakladni Skole“ uvést
nazev komunikace a Skoly.

Sjednotit velikost a druh pisma.

Str. 87 predposledni odstavec dole a str. 88 nahofe
Jde o shodné odstavce s tim, Ze je na str. 88 do
odstavce vlozen odkaz na pouzity zdroj

textu.

- Str. 89 az 93

Zde jsou v ramci navrhu uvedeny citace z predpisl
- ochranna pasma inzenyrskych siti, totéz je jiz na
str. 39 az 43 uvedeno i v analyze. V textu studie by
toto mélo stacit jen jednou, je tfeba to uvést bud v
navrhu, nebo v analyze. Pfedpisy jsou porad
stejné.

- Str. 90 — text dole

Je zde popsana distribuce pitné vody v zapadni
¢asti lokality Opatov, chybi popis ve vychodni ¢asti
této lokality.

- Str. 92293

V rdmci této dvojstrany je vidét nesjednocena
Uprava textu pfi rozloZeni nadpist a nazvu kapitol,
napf. odsazenim nadpisu Lokalita Opatov a
Lokalita Na Jelenach. Je tfeba formu sjednotit.

- Str. 94 — prvnich pét odstavct shora

Zde by mélo byt jasné uvedeno, tj. doplnéno, jak
se navrh vyporadava s témito vefejné prospéSnymi
stavbami - 2 x 8/DR/11 — parkovi$té P + R Opatov,
3/ZP/11 — dostavba centralniho parku, 1/TT/11 —
vystavba tepelnych napajec¢t Mélnik JM 1 a JM I,
48/DK/48 — Seberov — vychodni obchvat Seberova,
Z/503/DT — vychodni tramvajova tangenta, t&. se
projednavaji zmény UP &. Z 2798/00 a Z 3122/11.
Je zde uvedeno, Ze navrh zohledriuje

stavbu tepelnych napajec, ty jsou jiz davno
zrealizovany. Déle uvést konkrétné, jaka dalsi
vefejné prospésna opatfeni a vefejné prospésné
stavby studie navrhuje.

- Str. 94 — odrazka 8.2. b)

Zména UP &. Z 2799/00 je jiz vydana formou
Opatfeni obecné povahy €. 53/2018 s ucinnosti od
15.09.2018, tedy pfed odevzdanim navrhu této
uzemni studie. Nutno upravit v celém dokumentu.

- Str. 94 — odrazka 8.2. d)

Uvést dobu docasnosti stavby betonarky, podklad
(rozhodnuti stavebniho Ufadu) byl pofizovateli v
pribéhu zpracovani studie zaslan.

- Str. 95 az 96

Celou kapitolu pozadujeme srozumitelné predélat
(viz naSe pfipominky z 07.01.2019), nicméné druhy
odstavec shora na str. 96 nedava smysl.
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- Str. 97 — tfeti odstavec zdola

Do komunikaci, u nichz hmota vytvori akustickou
bariéru, by bylo vhodné doplnit komunikaci
Roztylska.

- Str. 97 — ¢ast 10.3 Hluk

Bylo by vhodné uvést, Ze tvar, hmota, materialové
feSeni novych budov by mély mit takové vlastnosti,
které zajisti nesifeni, pfipadné pohlcovani, zvuku a
jeho odrazu.

- Str. 117 — &tvrty odstavec shora

Zde se pocita pro fazi vystavby se stavajicim
sbérnym dvorem na pozemcich parc. €. 2031/207,
2031/209 v k. u. Chodov, pfitom studie jeho
zachovani nefesi a nefesi ani jeho nahradu v jiném
misté (viz nase pfipominky z 07.01.2019). Je nutné
uvést, v pfipadé Ze se sbérny dvdr navrhuje zrusit,
idedIni nové umisténi v ramci tzemi Jizniho Mésta.
- Str. 117 — pouzité podklady

V textu jsou zbyte¢né dvakrat opakované uvedeny
citace z predpist/zakonu tykajicich se
inZenyrskych siti. V pouzitych podkladech vsak tyto
zakony nejsou.

- Str. 120 — seznam zkratek

V seznamu by mély byt vSechny zkratky uzité v
dokumentu. V textu dokumentu by zkratky mély
odpovidat tomuto seznamu.

Vykresova Cast

- Namésti NO4 neni oznaceno ve vykresech.
DoplInéni pfipominek k varianté B uzemni studie
Opatov — Na Jelenach:

Textova Céast

- Text navrhu varianty B je na podkladu stejné
struktury textu jako navrh varianty A.

PoZadujeme, aby byly chyby v textu navrhu
varianty B opraveny podle vySe uvedenych
pfipominek k varianté A.

- PoZadujeme, aby k textu navrhu varianty B byla
téz pfipojena opravena analyza (viz nase
pfipominky z 07.01.2019).

Obecné pro cely dokument:

- Doporugujeme Upravu dokumentu dle CSN 01
6910 aktualizované v roce 2017, zejména pravopis
(fadkovani, odstavce, predlozky a zkratky na konci
fadkd, mezery za teckou, mezery pred a za
pomic¢kami apod.). Také je nutné spravné psani
oficidlnich zkratek, napf. metry nad mofem (m. n.
m.) apod.

- Misto pojmu ,ulice” (napf. Chilska) doporu¢ujeme
pouzivat u vSech vyznamnych zmifiovanych
dopravnich tepen pojem ,komunikace®.

- PoZadujeme pouzivat nazvy vSech kfizovatek
podle zadani, u ozna€eni budov pouzivat €. p.
nebo ¢€p., k. U. a nazev budovy dle zadani.

- PoZzadujeme spravné psani oficidlnich nazva,
napt. Jizni Mésto, Centraini park, méstska ¢ast
Praha 11, dalnice D1, Stary Chodov apod. v ramci
celého dokumentu u obou variant. Pfipadné zavést

Str.22z 251
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vlastni nazev a ten jednotné pouzit v celém textu,
napf. stanice metra C Opatov.

Hasi¢sky zachranny sbor hlavniho mésta Prahy
Vam k pfipravované uzemni studii sdéluje, ze dana
oblast se nenachazi v z6né havarijniho planovani
z6né havariiniho planovani.

Ve vySe uvedené oblasti je umistén staly tlakové
odolny ukryt, sou¢ast ochranného systému metra
doporuéujeme kontaktovat Ing. Petra Kysilko (tel.:
222 674 900) z Dopravniho podniku hl. m. Prahy,
do jehoz gesce problematika OSM spada. Jiné
stalé tlakové odolné Ukryty nejsou v této lokalité
evidovany.

Vzhledem k prfedpokladanému navySeni poctu
obyvatel, a to jak ve varianté A o 3.350, tak ve
varianté B o0 5.425 obyvatel doporu¢ujeme pro
pripad vzniku mimoradné udalosti, fesit rozsifeni
moznosti ukryti obyvatelstva a navySeni poctu
koncovych prvkil jednotného systému varovani a
vyrozumeni.

HSHMP bere Uzemni studii na védomi a zaroven
vSak jako organ ochrany vefejného zdravi
upozoriujeme na nutnost dodrzeni hygienickych
limitG hluku, vibraci a neionizujicimu zareni
definovanych zakonem a nafizenimi viady €.
272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich
predpist a €. 291/2015 Sb. o ochrané zdravi pred
neionizujicim zarenim, ve vS8ech chranénych
prostorech (stavajicich pfipadné ovlivnénych
planovanymi zaméry i nové planovanych)
definovanych zakonem a to jak ze stacionarnich
zdroja (v souctu) tak z jednotlivych druh( dopravy
(hluk a vibrace).

V pfipadnych naslednych Fizenich, tj. nejpozdéji ve
fézi dzemnich Fizeni, musi byt HSHMP minimalné
predlozeny tyto dokumenty dle § 77 zakona
258/2000Sb o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné
nékterych souvisejicich zakonu (dale jen ,zakon®).
Jedna se predevsim o nasledujici dokumenty:

1) Akusticka studie, ktera hodnoti:

a) hlukovou zatéz uzemi ze vSech zdrojli v
soucasné situaci;

b) hlukovou z&téz v chranénych venkovnich
prostorech z provozu na komunikacich a drahach
navazujicich na nové

umistovany zameér (tj. stavajici hlukova situace v
SirSim Guzemi);

¢) zmény hlukovych pomérd v lokalité a na
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Pofizovatel bere na védomi.

Pofizovatel bere na védomi. Jedna se o staly tlakové
odolny ukryt, sou¢ast ochranného systému metra
(OSM). Jiné stalé tlakové odolné ukryty nejsou v této
lokalité evidovany. (Tato informace byla doplnéna do
textové €asti uzemni studie, ¢ast |, kap. 13)

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
RozsSifeni moznosti ukryti obyvatelstva je popsano v
textové €asti (€ast I, kap. 12 Civilni ochrana).

A zaroven byl doplnén pozadavek na adekvatni
navyseni poétu koncovych prvkd jednotného systému
varovani a vyrozuméni vzhledem k nardstu obyvatel.

Pofizovatel bere na védomi. Souéasti Uzemni studie
jsou i tématicky okruh Zivotni prostifedi, mj. i kap. Hluk a
pfiloha ¢. 1 (dokument Zakladni zhodnoceni vlivl
urbanistického navrhu na okoli, Ekola, 2018).

Pofizovatel bere na védomi. V pfipadnych naslednych
fizenich by mély byt uvedené pozadavky spinény a
zminéné dokumentace vypracovany.
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Hygienicka stanice hl.m. Prahy

Jiné

2953908

navazujicich komunikacich popfipadé drahach
zplsobené viivem
planované vystavby.

2) Navrh opatfeni, ktera v pfipadé, Ze budou
hygienické limity hluku v uzemi jiz vy€erpany,
povedou k dosazeni podlimitni zatéze i se
zhotovenym zamérem (viz rozsudek nejvyssiho
spravniho soudu 1 As 135/2011 — 246 ze kterého
mj. vyplyva, ze do Uzemi zatizeného nadlimitnim
hlukem nelze bez dalSiho automaticky umistovat
stavby, které svym provozem znamenaji postupné
pfitézovani jiz nyni existujici nadlimitni zatézi v
uzemi).

3) Studie predikujici Sifeni vibraci (zdroj —
chranéné prostory) s pfipadnymi navrhy opatfeni,
ktera v pfipadé, Ze bude predikovano prekroceni
hygienickych limit vibraci ve stavajicich
chranénych prostorech, povedou k dosazeni
podlimitni zatéze i se zhotovenym zamérem.

4) Vypocet prokazujici dodrzeni hygienickych limit{
neionizujicimu zareni pro fyzické osoby v
komunalnim prostfedi zhotoveného zameéru.

Bez uvedenych podkladt nemuze organ ochrany
vefejného zdravi vydat souhlasné zavazné
stanovisko k umisténi zamérl nebo jeho ¢asti.
Stanovisko (vyjadfeni) HSHMP je vydano v
souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zakona; nafizeni
vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci, ve znéni
pozdéjSich predpisu, nafizeni vlady ¢. 291/2015
Sb. o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim a
rozsudkem nejvysSiho spravniho soudu 1 As
135/2011 — 246.

Pozn. HSHMP doporuéuje se vénovat zejména
dopravnimu napojeni Uzemi na stavajici
komunikace. Prazska stavajici komunikacni sit je v
soucasné dobé natolik dopravné zatiZzena, ze
nékteré z komunikaci maji dle §31 zakona
pfiznano tzv. Casové omezené povoleni k
provozovani nadlimitniho hluku. BEéhem tohoto
C¢asoveé omezeného povoleni musi povinna osoba
zajistit takova opatfeni, aby byly spinény
hygienicke limity hluku, resp. pfipadné jen snizit
pocet osob zasazenych nadlimitnim zdrojem hluku.
Vysledkem ma tedy byt dodrzeni hygienickych
limitG nebo eliminace poétu osob zasazenych
nadlimitnim zdrojem hluku na nulovy pocet.
Samotné objekty uvazované budouci objekty Ize
ochranit, problém s umisténim staveb mize byt
mnozstvim vyvolané dopravy pfivedené na
stavajici komunikacni sit, jejiz hlukova kapacita
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Potizovatel bere na védomi. Uzemni studie navrhuje
zastavbu podél hlavnich komunikaci (napf.

Hviezdoslavova, Chilsk3, ...), ktera bude slouzit mj. jako

akusticka bariéra vaci zvuku pronikajicimu od
stavaijiciho liniového zdroje dale do Uzemi.
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muze byt v dané lokalité jiz vyCerpana nebo
prekro¢ena.

Z hlediska ochrany ovzdusi:

Pfedmétem predloZené tzemni studie (US Opatov
— Na Jelenéach, zpracovatel: Studio acht spol. s r.o.
Ing. Vaclav Hlavacek, datovano 11/2018) je uzemi
o vymére 78,65 ha v kat. uz. Chodov, Praha 11.
Studie je zpracovana ve dvou variantach A a B a
navrhuje mozna vyuziti izemi mezi lokalitami
Litochlebské namésti — ul. Chilska — Opatov a
lokalitou Na Jelenach — Roztylska — D1.

Hlavnim cilem obou variant navrhu je
architektonicky a stavebné dotvorit existujici
soubor Jizniho Mésta I. a II. podél ulice Chilské
zastavbou splfujici soudobé urbanistické naroky a
zduraznit centrum méstské ¢asti s tézistém u
stanice metra Opatov. Zhodnoceni dopadu obou
variant zaméru na okoli, v€etné ovzdusi, bylo
zpracovano spolecnosti EKOLA group, spol.s r.o. v
kvétnu 2018.

Ve stavajicim stavu nejsou dle mapy klouzavych
pétiletych pramérd CHMU (aktualizace 2012 —
2016) v pfedmétném Gzemi prekracovany limity
zadného ze sledovanych polutantt. Hlavnim
zdrojem znecisténi ovzdusi je stavajici
automobilova doprava na komunikacich Brnénska,
Chilska, Opatovska, Roztylska, Na Jelenach,
Hviezdoslavova, Ke Stacirné a Turkova. DalSimi
zdroji znecisténi ovzdusi jsou primyslové aredly,
predevsim pak betonarna Skanska Transbeton a
dale pak mensi zdroje vytapéni.

Rizikem, které vyplyva z urbanistického navrhu, je
zhorSeni emisni situace v Uzemi spojené s
pfivedenim nového zdroje dopravy do Uzemi,
dalSimi zdroji vytapéni ¢i nahradnimi zdroji el.
energie. V souvislosti s pfedpokladanym
umisténim vyzkumu &i vyroby v lokalité ,Na
Jelenach® (pfipadné umisténi pracoviét lehkého
pramyslu) nelze vylougit vznik pracovist s
bodovymi zdroji znec€isténi ovzdusi.
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Pofizovatel bere na védomi. Uvedené informace
vyplyvaji taktéz ze zavérl pfilohy €. 1 (dokument
Zakladni zhodnoceni vlivd urbanistického navrhu na
okoli, Ekola, 2018).

Pofizovatel bere na védomi. Soucasti tzemni studie je i
tématicky okruh Zivotni prostfedi, mj. i kap. Ovzdusi, a
pfiloha €. 1 (dokument Zakladni zhodnoceni vlivi
urbanistického navrhu na okoli, Ekola, 2018), v ramci
kterych jsou vytipovany predpokladané nové zdroje
znecisténi ovzdusi, s nimi spojena rizika a nasledna
doporuéeni - napf. ve vztahu ke znegisténi liniovymi
zdroji je navrhovano stromoradi podél komunikaci se
schopnosti zachytavat prachové Castice a
benzo(a)pyrenové ¢astice navazané na prach.

Navrh uzemni studie je vypracovan v souladu s platnym
Uzemnim planem sidelniho utvaru hl. m. Prahy, tedy i s
jeho kapacitami, které byly provéfeny mj. i z hlediska
ovzdusi (Uzemni plan sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy,
kap. 6. Zivotni prostfedi Priivodni zpravy) v ramci jeho
pofizovani a zpracovani.

Posuzovani jednotlivych zamérl z hlediska vlivi na
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Ve varianté B je uvazovano s navySenim
predevsim funkce bydleni a administrativy v
lokalité Opatov. Lze pfedpokladat, Zze varianta B
predstavuje vy$Si naroky na pocet parkovacich
stani a s tim souvisejici vyS$Si intenzity dopravy na
stavajici infrastruktufe, vydechy z podzemnich
parkovacich garazi a pfip. vy$Si po€ty nahradnich
zdroju elektrické energie, které predstavuji bodové
zdroje znecidténi ovzdusi.

Kapacitné vétsi varianta B by rovnéz znamenala
vys$8i zatéz na kvalitu ovzdusi ve fazi vystavby,
prostor stavenisté a pohyby nakladnich automobilt
na okolnich komunikacich.

V navazujicich stupnich projektovych pfiprav bude
nutné v pfipadé obou variant provéfit imisni situaci
Uzemi zpracovanim rozptylové studie pro fazi
demolic, vystavby a fazi provozu (vyhledovy stav).
Pro vyhledovy stav bude nutné dodrzet pozadavky
zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve
znéni pozdéjsich predpisl, a provadéci vyhlasky.

U novych staveb jsou pravnické a fyzické osoby
povinny, je-li to technicky mozné a ekonomicky
pfijatelné, vyuzit teplo ze soustavy centralniho
zasobovani tepelnou energii, pfipadné

zvolit bezemisni zdroj vytapéni.

Ve vztahu ke klimatu se doporu€uje v ramci
sadovych Uprav o maximalizaci vysadeb drevin.

Z hlediska stavebnich ploch a €innosti, které
predstavuji hlavni skupinu plo$nych zdroji
prasnosti, je nutné aplikovat opatfeni, ktera vedou
k minimalizaci vlivd stavebni ¢innosti na imisni
zatizeni prachovymi Casticemi.

K predlozené urbanistické studii v pfipravné fazi
posouzeni proveditelnosti obou variant zaméru
nemame z hlediska ochrany ovzdusi zasadni
pfipominky.

Z hlediska ochrany pfirody a krajiny:
PredloZzena uzemni studie (US Opatov — Na
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zivotni prostredi, tedy i z hlediska ochrany ovzdusi, by
mélo byt provedeno v souladu se zakonem ¢&. 100/2001
Sb., o posuzovani vlivii na zivotni prostfedi. A dale by
mély byt dodrzeny pozadavky zakona €. 201/2012 Sb.,
o ochrané ovzdusi a vyhlasky €. 415/2012 Sb.,
415/2012 Sb., o pfipustné urovni znecistovani a jejim
zjiStovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni
zakona o ochrané ovzdusi.

Pofizovatel bere na védomi. Soucasti Uzemni studie
jsou i tématicky okruh Zivotni prostfedi, mj. i kap.
Ovzdusi, a pfiloha €. 1 (dokument Zakladni zhodnoceni
vlivli urbanistického navrhu na okoli, Ekola, 2018), v
ramci kterych jsou vytipovany predpokladané nové
zdroje znecisténi ovzdusi, s nimi spojena rizika a
nasledna doporuceni i pro variantu B.

Varianta B je variantou namétovou, ktera vyzaduje
zmény platného Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hl. m.
Prahy v dilich Castech feSeného tzemi. O tom, zda
bude zapotfebi dané zmény Uzemniho planu sidelniho
utvaru hl. m. Prahy posudit z hlediska vlivi na Zivotni
prostfedi, sdéli svém stanovisku organ ochrany
zivotniho prostfedi v ramci zadani pfipadnych zmén
Uzemniho planu sidelniho utvaru hl. m. Prahy.
Potizovatel bere na védomi. Uzemni studie navrhuje
cilovy stav. Faze vystavby je pfedmétem jinych
zakonnych posuzovani.

Potizovatel bere na védomi. Uzemni studie navrhuje
jako primarni zdroj tepla ze soustavy centralniho
zasobovani tepelnou energii (€ast Il, kap. 6.5
Zasobovani teplem).

Potizovatel bere na védomi. Uzemni studie navrhuje
zachovat co nejvice stavajicich porostt drevin. V ulicich
jsou pak navrzena stromoradi, v nestavebnich blocich
(parcich) se pfedpoklada dalsi vysadba dfevin.

Potizovatel bere na védomi. Uzemni studie navrhuje
cilovy stav. Faze vystavby je pfedmétem jinych
zakonnych posuzovani.

Pofizovatel bere na védomi.

Pofizovatel bere na védomi.



Jelenach), je z hlediska nami hajenych zajma
pfijatelna bez pfipominek.

18 MHMP odbor ochrany prostfedi  Jiné 2953742 Z hlediska ochrany vod: Pofizovatel bere na védomi. Uvedené prvky a opatfeni
Uzemni studie Opatov — Na Jelenach, zpracovana jsou soucasti navrhu uzemni studie (¢ast I, kap. 6.2
ve dvou variantach oznac¢enych A a B, feSi mozné Nakladani se srazkovymi vodami).

vyuziti a limity uzemi od Litochlebského namésti a
jeho okoli po ulici Na Jelenach. Z hlediska ochrany
vod povazujeme obé varianty za srovnatelné.
Navrhova ¢ast obou variant se v zasadach
hospodareni se srazkovymi vodami nelisi.
Navrzena je oddilna kanaliza¢ni soustava, pficemz
destova kanalizace ma byt vybavena reten¢né
vsakovacimi prvky. Pfevazné maji byt navrzeny
retencné zasakovaci nadrze, zaijistujici
minimalizaci odtoku do deStové kanalizace a
recipientu. Aby mohlo dojit ke zmenSeni velikosti
retenénich nadrzi, maji byt terénni a sadové
upravy doplnény o prvky zvySujici zasak, evaporaci
a transpiraci. Jedna se napf. o terénni bezodtoké
pralehy ve vefejném prostoru a ve vnitroblocich,
vyuziti prostoru u stromd, vyuziti zelenych ploch
podél jednotlivych blokd, vyuziti zelenych stfech na
objektech, atd. Reten¢ni objemy maji byt FeSeny
zejména jako pfirodni nadrze nebo zasakovaci
jamy zasypané Stérkem s vysokou mezerovitosti,
doplnéné zasakovacimi boxy. Vyjime&né budou
reten¢ni nadrze (napf. v komunikacich) provedeny
jako podzemni objekty bez moznosti zasakovani
(napf. trubni retence, betonové objekty, atd.).

18 MHMP odbor ochrany prostfedi  Bez pfipominek 2953743 Pro navrhované vyuziti Gzemi bude nutné posilit Potizovatel bere na védomi. Uzemni studie navrhuje
vodovodni sit. Pfi JZ okraji feSeného Uzemi pfiléha posileni vodovodni sité a nova trasovani vodovodu
k jeho hranici vyznamna stavba vodohospodafské (¢ast Il, kap. 6.4 Zasobovani pitnou vodou) v souladu s
infrastruktury — vodojem a Cerpaci stanice detailni fazi Generelu zasobovani vodou HMP (PVS a.
Chodova, v¢etné navazujicich vodovodnich radu. s.).

PFi vyuziti uzemi je tfeba tyto vyznamné stavby
technické vybavenosti respektovat a chranit.

K predlozené urbanistické studii nemame zasadni
pfipominky, pfi¢emz Zadnou z prezentovanych
variant z hlediska vodniho hospodarstvi
nepreferujeme.

17 MHMP odbor pamatkové péce
4 Ministerstvo dopravy CR
16 Ministerstvo obrany - Odbor

ochrany Uzemnich zajma a fizeni
program( nemovité infrastruktury

Praha
6 Ministerstvo obrany CR Jiné 2953748 MO vydava stanovisko, jehoz obsah je zavazny pro Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Do
opatfeni obecné povahy dle stavebniho zakona. textové €asti uzemni studie byla doplnéna pozadovana
Celé spravni izemi obce se nachazi ve vymezena Uzemi (€ast |, kap. 13 a ¢ast Il, kap. 12
vymezeném Uzemi Ministerstva obrany: Civilni ochrana), do vykres( byla zapracovana
- vymezené Uzemi Ministerstva obrany pro pozadovana textova poznamka.

nadzemni stavby, které je nutno respektovat podle
ustanoveni § 175 odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb. o
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Ministerstvo obrany, Agentura
hospodafreni s nemovitym
majetkem

Ministerstvo vnitra CR

Jiné

2953747

Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu.

- vymezené Uzemi leteckych zabezpecovacich
zafizeni Ministerstva obrany, které je nutno
respektovat podle ustanoveni § 175 odst. 1 zakona
€. 183/2006 Sb. o tzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jSich
predpist. V tomto Uzemi Ize umistit a povolit nize
uvedené stavby jen na zakladé zavazného
stanoviska Ministerstva obrany.

Jedna se o vystavbu (v€etné rekonstrukce a
prestavby):

- vétrnych elektraren

- vySkovych staveb

- venkovniho vedeni VVN a VN

- zaékladnovych stanic mobilnich operator(

V tomto vymezeném Uzemi mulze byt vystavba
vétrnych elektraren, vyskovych staveb nad 30 m
nad terénem a staveb tvoficich dominanty v terénu
vySkové omezena nebo zakazana.

Ministerstvo obrany pozaduje doplnit vySe uvedena
vymezena uzemi do textové i grafické ¢asti uzemni
studie Opatov — Na Jelenach (¢ast odivodnéni,
koordinaéni vykres). Do grafické ¢asti pod legendu
koordina¢niho vykresu zapracujte nasledujici
textovou poznamku: “Celé spravni izemi obce je
situovano ve vymezeném uzemi leteckych
zabezpecovacich zafizeni Ministerstva obrany”.

Odlvodnéni:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocnénim v § 6
odst. 1 pismeno h) zakona o zajistovani obra- ny
CR a zmocnénim v § 175 odst. 1 stavebniho
z&kona provedlo po obdrZzeni oznameni pofizova-
tele Uzemné planovaci dokumentace (dale jen
,UPD*) vyhodnoceni vy$e uvedeného navrhu z
pozi- ce dotéeného organu.

Uplatnéné zajmy Ministerstva obrany tvofi
neopomenutelné limity v Uzemi nadregionalniho
vyznamu a jejich respektovani a zapracovani do
UPD je poZadovano ve vefejném zajmu pro
zajisténi obrany a bezpec¢nosti statu.

Ke zpracované uzemni studii Opatov — Na
Jelenach neuplatfiujeme z hlediska nasi
pusobnosti Zadné pfipominky za predpokladu, Zze
bude dodrzena ochrana RRL spoje MV hotel
Opatov — Statni archiv Chodovec. Pro jeho
ochranu bylo vyhlaseno vymezené Gzemi pro
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Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. RRL
spoj (MW) MV hotel Opatov - Statni archiv Chodovec je
zakreslen ve Vykrese technické infrastruktury (A_B. II.
f.), zaroven bylo provéfeno, ze nedochazi ke kolizi
paprsky s navrhem struktury dzemi.



174 Ministerstvo zemédélstvi

12 Obvodni bansky ufad pro uzemi
hl.m. Prahy a kraje
Stfedoceského

13 Statni energeticka inspekce CR,
uzemni inspektorat pro hl.m.

Prahu
8 Statni pozemkovy urad - Krajsky
pozemkovy Ufad pro hl. m. Prahu
11 Statni urad pro jadernou
bezpecénost

3) Vybrané organy a organizace

162  Ceska geologicka sluzba - Bez pfipominek 2953744
Geofond CR
131 Dopravni podnik hl.m. Prahy, a.s. Jiné 2953926

bezpecnost statu ve smyslu § 175 odst. 1
stavebniho zakona.

Pro budouci stavby nebo stavebni mechanismy,
bé&hem jejich provadéni, které by zasahovaly do
ochrannych pasem RR spoji MV, pozadujeme,
aby nejpozdéji v ramci pfislusného tzemniho
fizeni, bylo vyzadano stanovisko Ministerstva
vnitra CR.

ODUVODNEN!:

Ministerstvo vnitra CR je dotéenym organem z
hlediska zajistovani bezpecnosti statu ve smyslu §
175 odst. 1 stavebniho zakona.

Ochrannéa pasma tohoto spoje v¢etné uvedeni
podélného profilu s vyzna¢enim vySky nad terénem
byla uvedena v poskytnutych uzemné analytickych
podkladech.

Po prostudovani podkladu textové a grafické casti
CGS konstatuje, Ze:

Z pohledu geologa, loziskového geologa ani
ochrany vyznamnych geologickych lokalit ani dal-
Sich vyznamnych geologickych fenoménd nema
CGS k tomuto materialu pfipominky

Ceska geologicka sluzba sdéluje Magistratu
hlavniho mésta Prahy, Ze neuplatfuje v ramci
vefejného jednani nad zpracovanou Uzemni studii
Opatov — Na Jelenach pfipominky.

Na zakladé disponibilnich podkladd a informaciz  Dne 3. 6. 2019 svolal pofizovatel
vefejného jednani s vykladem zpracovatele schlizku za ucasti zastupct
konaného dne 13. 12. 2018, sdélujeme pfipominky Dopravniho podniku Praha, a. s.
k navrhu uzemni studie Opatov - Na Jelenach. (DPP), Regionalniho organizatora
V zadani tzemni studie je z hlediska naSich zajmd Prazské integrované dopravy
zasadni ¢ast 5.5.3 Vefejna doprava. K plnéni (ROPID) , Institutu planovani a
jednotlivych bodu této ¢asti zadani uvadime: rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a

(1) Studie provéfi moznost zfizeni druhého vystupu zpracovatele Uzemi studie (Studio
ze stanice metra Opatov. acht) k feSeni mj. i dané
Zpracovatel navrhuje dany problémovy okruh feSit pfipominky. Ze schiizky vyplynuly
prestavbou/zkapacitnénim vytahovych zafizeni zavery viz vyhodnoceni
napojenych na vychodni ¢ast nastupisté, spolus  pofizovatele.

vytvorenim podminek pro vefejné uzivani

pfisludnych prostor stanice (v sou¢asné dobé je
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Pofizovatel bere na védomi.

Potizovatel bere na védomi. Uzemni studie provéfila
mozna feSeni druhého vystupu z metra a zaroven
provéfila zavéry studie zpracované Metroprojektem a.
s. (Modernizace stanice metra Opatov, 2015).
Uzemni studie navrhuje tpravu rezimu stavajiciho
néakladniho vytahu jako pinohodnotného
bezbariérového vstupu, viz textova ¢ast (¢ast Il, kap.
5.3 Obsluha Guzemi prostfedky hromadné dopravy). Jina
feSeni by znamenala vyznamné stavebni zasahy do
technologického zazemi stanice metra Opatov, které
mohou byt provéfeny v podrobnéjsich projektovych
dokumentacich.
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zde mozné pouze vyuzivani nakladniho vytahu v
technickych prostorach stanice, a to vyhradné

imobilnimi cestujicimi s proSkolenym doprovodem).

Jedna se o feSeni, které je realizovatelné (s
respektovanim specifik, souvisejicich se stavebni
¢innosti v metru - zachovani tlakové odolnosti
atd.), v minulosti se jim zabyvala i studie
Metroprojektu Praha a.s., kterou byly ovéfovany
moznosti dodateéného bezbariérového
zpfistupnéni stanic metra. Pfinosy navrzeného
feSeni jsou relativné omezené.

Pfipominame, Ze stavajici nakladni vytah vyustuje
v samostatném povrchovém objektu ve vySkoyé
urovni parku a pfilehlé zastavby. Pfipraveno je
dosazeni urovné Chilské ulice, resp. autobusovych
zastavek u stanice metra Opatov (viz nize).

Studie nepostihuje pfipravované zasadni zmény v
zajisténi bezbariérové pfistupnosti dané stanice
metra, realizatné zahajované v letoSnim roce -
konkrétné vybudovani vytahu z nastupisté stanice
do jejiho vestibulu (v prostoru ¢asti stavajiciho
pevného schodisté) a dalSiho vytahu do Urovné
autobusovych zastavek (misto jednoho z
eskalator(). V sou¢asné dobé je pfed dokoncéenim
vybér zhotovitele stavby. Kromé toho pfipravuje
developer projektu Novy Opatov nahradu stavajici
tocité rampy dvéma vytahy, bude tak zajisténa
bezbariérova pristupnost autobusovych zastavek
na obou stranach Chilské ulice.

(2) Bude navrzena vyhledova podoba terminalu
verejné dopravy Opatov s ohledem na planované
dopravni stavby mimo rfe$ené tizemi (konkrétné
stavba metra D v Pisnici véetné planovaného

Dne 3. 6. 2019 svolal pofizovatel
schiizku za ucasti zastupcu
Dopravniho podniku Praha, a. s.
(DPP), Regionalniho organizatora

terminalu autobusu verejné dopravy a planovanych Prazské integrované dopravy

P+R u stanic metra D).

Dany bod byl zpracovatelem vyporadan
zachovanim stavajiciho usporadani autobusovych
zastavek, bez pfedpokladu dalSiho vyvoje.
Odlivodnéni daného pfistupu neni ve studii
uvedeno, z dodate¢nych informaci zpracovatele
vyplynulo, Ze vychazel z vysledkl konzultaci s
organizaci ROPID, tudiz jeho odborné stanovisko
respektujeme. Soucasné vsak pfipominame, ze v
komplexnim zddvodném' navrhovaného fe$eni
aktualné pofizovaného Metropolitniho planu je
zminéno, Ze u terminalu Opatov jsou vytvofeny
podminky pro jeho prestavbu.
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(ROPID) , Institutu planovani a
rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a
zpracovatele Uzemi studie (Studio
acht) k feSeni dané pfipominky.
Ze schuzky vyplynulo, Ze:

 dopravni uzel bude vertkalné
prostupny zpusoby: vytah +
schodi$té mezi nastupistém metra
a vestibulem, vytah (na zapadni
strané 2 vytahy) + schodisté + 2 x
eskalator pro kazdy bfeh ulice
Chilské, schodisté + eskalator pro
kazdé nové nastupisté ve stfedu
ulice Chilské

* dopravni uzel bude
horizontalné prostupny zpusoby:
pfechody budou umistény nad
jizni hranou centralniho namésti
pro zajisténi komfortniho
horizontalniho pohybu (pfestup
tramvaj + BUS MHD x BUS PID)

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Bylo
dopracovano schéma (A_B.ll.n_Detail pfestupniho
terminalu) znazornujici polohu, pfistupy a prestupy v
ramci dopravniho uzlu Opatov véetné symboll
horizontalnich a vertikalnich smérG pohybu mezi
jednotlivymi moédy dopravy.

Pofizovatel bere na védomi. Bylo dopracovano schéma
(A_B.ll.n_Detail pfestupniho terminalu) znazornujici
polohu, pfistupy a pfestupy v ramci dopravniho uzlu
Opatov véetné symbolll horizontalnich a vertikalnich
smérl pohybu mezi jednotlivymi médy dopravy.
Uzemni studie déle navrhuje umisténi odstavnych stani
BUS PID do bloku B05. V ramci feSeni koncepce
vefejné dopravy byly zohlednény planované dopravni
stavby mimo feSené uzemi.
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Nad ramec konkrétniho obsahu bodu zadani z
hlediska zajiStovani provozu autobusové MHD

pfipominame, ze kruhova kfizovatka ulic U
Kunratického lesa x Kunraticka spojka x Na

Jelenach X Roztylska je vyuzivana k otaceni
nékterych autobusovych linek. Pfi pfestavbé na
stykovou kfiZzovatku, navrhované ve studii, neni
realna adekvatni nahrada tohoto provozniho feseni

bez navySovam' provoznich prostredk.

(3) Bude respektovano budouci umisténi

tramvajové traté dle projednévané zmény UP ¢&. Z

2798/00 (dle ZUR VPS 2\503\DT vychodni

tramvajova tangenta) a dle projednavaného
podnétu na zménu UP ¢&. 9/2017 (vymezeni

tramvajové traté, tzv. Vychodni tramvajové

tangenty). Tento zamér bude blize v feseném
Uzemi rozpracovan. Bude provéfena moznost
pokracovani tramvajové trati do Cestlic.
Konstatujeme, Ze zpracovatel pfedmétny bod
zadani odpovidajicim zpGsobem nesplnil. V
textové ¢asti uvadi, Zze tramvajova trat je ve studii
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* bezbariérova prostupnost -
vytahy

» BUS PID pfi hranach
komunikace

* BUS MHD + tramvaj —
zastavka — sdilené

 parkovani a zazemi pro
provoz BUS bude navrzeno v
bloku BO5 (jihovychodni ¢ast
Litochlebského namésti)

* bude provéren pfimy vjezdu
do autobusového terminalu z
Hviezdoslavovy (idealné Chilské)
ulice

+ dnesni stav/kapacita: 7 BUS
PID pfi Chilské ulici, kapacity
odstavného parkovisté BUS PID
budou navrZzeny v maximalni
mozné mife

* prijezd BUS z jihu — obratisté
v bloku BO5

* prijezd BUS ze severu —
obratisté na kruhovém objezdu pfi
jizni strané bloku B12

+ obecné by mél byt terminal
navrzen tak, aby se
minimalizovala délka
manipulaénich jizd

Dne 3. 6. 2019 svolal pofizovatel
schlizku za ucasti zastupcu
Dopravniho podniku Praha, a. s.
(DPP), Regionalniho organizatora
Prazské integrované dopravy
(ROPID) , Institutu planovani a
rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a
zpracovatele Uzemi studie (Studio
acht) k feSeni dané pfipominky.
Ze schuzky vyplynulo, Ze Ize
presunout otaceni uvedenych
spoju na to¢nu v ulici
Technologickd, u zastavky Koleje
Jizni Mésto (mimo feSené uzemi).

Dne 3. 6. 2019 svolal pofizovatel
schizku za Ucasti zastupcu
Dopravniho podniku Praha, a. s.
(DPP), Regionalniho organizatora
Prazské integrované dopravy
(ROPID) , Institutu planovani a
rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a
zpracovatele Uzemi studie (Studio
acht) k feSeni mj. i dané
pfipominky. Ze schizky vyplynuly
zavéry viz vyhodnoceni
pofizovatele.

Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie navrhuje presunuti otageni uvedenych
spoju na to¢nu v ulici Technologicka, u zastavky Koleje
Jizni Mésto (mimo feSené Uzemi).

Pofizovatel bere na védomi. Uvedené vykresy byly
zprehlednény a zdmér tramvajové trati (vychodni
tramvajova tangenta) upfesnén. Uzemni studie
navrhuje feSeni tramvajové trati totozné se studii
Metroprojektu Praha a. s. z roku 2013.
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respektovana. V grafickych pfilohach je tramvajova
trat’ dle textové zpravy orientacné prezentovana
jako Uzemni rezerva dle studijnich praci
vypracovanych Metroprojektem Praha, a.s. Ve
vykresech ,HIlavni vykres - prostorové vztahy*,
,Vykres dopravni infrastruktury” a ,Detaily
vefejnych prostranstvi je vS§ak zakresleno
komunikaéni feSeni tramvajovou trat
nezohlednujici, do kterého je na jen nékterych
mistech pouhym soutiskem vlozena tramvajova
trat' dle studie Metroprojektu Praha a.s. Zjevné se
jedna pouze o ¢astecnou superpozici dvou feseni,
nikoliv o koordinaci, zakres tramvajoveé trati Casto
mizi pod zakresem komunikaci a v kfizovatkach je
zfejma vzajemna kolize navrzenych prvka. Navrh
tramvajové trati nebyl zpracovatelem zadnym
zplsobem bliZze rozpracovan a dle doloZzenych
pritisk( jsou zpracovatelem navrzena komunikaéni
feSeni v kolizi s vychozim navrhem tramvajové trati
dle studie Metroprojektu Praha a.s.

Provéreni tramvajové trati do Cestlic bylo dolozeno
jen silnymi ¢arami ve vykresu a komentarem, dle
kterého zpracovatel sledovani téchto sméru
nedoporuduije.

Pro odpovidajici naplnéni vySe uvedeného bodu
zadani je nezbytné nasledujici dopracovani
prislusné €asti uzemni studie:

* K celkové i dopravni situaci v pfedlozené studii je
nutné doplnit komentar jejiho nesouladu s
vyhledovym zamérem tramvajové trati a
oddvodnéni, pro¢ bylo takové feSeni v pfimém
rozporu se zadanim doloZeno. Do této situace
pozadujeme doplnit napf. ¢arkované polohu
vnéjsich obrub ulice Chilska ve stavu dle zadani
studie, tedy v€etné tramvajové trati a vSechny
navrzené prvky jako stromoradi, nové inzenyrské
sité apod. situovat az za tuto hranici. Alternativné
je mozné situacni feSeni v rozporu se zadanim
zcela vypustit, nebude-li jej zpracovatel nadale
chtit prezentovat jako etapu FeSeni.

PoZadujeme respektovat zadani a doplnit do
feSeni napf. formou dalSi samostatné varianty
(ktera bude variantou zakladni ve smyslu zadani)
navrh tramvajové trati dle projednavané zmény
Uzemniho planu &. Z 2798 /00. Navrzené feseni
musi byt dopravné funkéni a zcela jasné
zakreslené zejména v pfilohach ,Hlavni vykres -
prostorové vztahy*, ,Vykres dopravni infrastruktury*
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Dne 3. 6. 2019 svolal pofizovatel
schlizku za ucasti zastupcl
Dopravniho podniku Praha, a. s.
(DPP), Regionalniho organizatora
PraZské integrované dopravy
(ROPID) , Institutu planovani a
rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a
zpracovatele Uzemi studie (Studio
acht) k feSeni mj. i dané
pfipominky. Ze schuzky vyplynuly
zavery viz vyhodnoceni
pofizovatele.

Dne 3. 6. 2019 svolal pofizovatel
schlizku za ucasti zastupct
Dopravniho podniku Praha, a. s.
(DPP), Regionalniho organizatora
PraZské integrované dopravy
(ROPID) , Institutu planovani a
rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a
zpracovatele Uzemi studie (Studio
acht) k feSeni mj. i dané
pfipominky. Ze schizky vyplynuly
zavery viz vyhodnoceni
pofizovatele.

Potizovatel bere na védomi. Uzemni studie provéfila
dveé konkrétni varianty feSeni trasovani tramvajové trati
do Cestlic uvedené v technické studii DIPRO, s. r. o.
(08/2017). Tento zamér neni uzemni studii doporuc¢en
mj. z ddvodu nesouladu s nadfazenou Uzemné
planovaci dokumentaci, Zasadami tzemniho rozvoje hl.
Prahy (ve znéni vSech vydanych aktualizaci), ani s
platnym Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m.
Prahy.

Nicméné v uvazovanych trasach je zachovana
prostorova rezerva pro umisténi tramvajového télesa.

Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou.
Zamér tramvajové trati (vychodni tramvajova tangenta)
byl upfesnén. Uzemni studie navrhuje Feseni
tramvajoveé trati totoZzné se studii Metroprojektu Praha
a. s. zroku 2013. Vykresy byly upraveny a
zprehlednény.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Zameér tramvajové trati (vychodni tramvajova tangenta)
byl upfesnén. Uzemni studie navrhuje Fe$eni
tramvajoveé trati totozné se studii Metroprojektu Praha
a. s. zroku 2013. Zminéné vykresy byly upraveny a
zpfehlednény.
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a ,Detaily vefejnych prostranstvi®.

V pfipadé vedeni tramvajové trati v jinych polohach
nez v urovni komunikace (nadjezd, podjezd apod.)

bude doloZen podélny a pfi¢ny fez.

K zaleZitosti provéFeni tramvajové trati do Cestlic

konstatujeme, ze zpracovatelem zvolené

vyporadani zadani nepovazujeme za optimaini.

Upozorfiujeme, Ze pfi naplfovani uzemni studie
bude v pfipadé bytové zastavby situované v
ochranném pasmu metra a v ochranném pasmu
tramvajové drahy vyzadovana Uprava

majetkopravnich poméra formou zfizeni

pozemkové sluzebnosti formou strpéni drahy a
projevu vlivli majicich plivod z provozu drahy. K
tomuto vSeobecné uplatfiovanému pfistupu jsme
dospéli vzhledem k problém0m, k nimz v praxi
dochazi z ddvodu dopadu Ucinkd provozu méstské
kolejové dopravy na objekty s bytovou funkci.

Pro Uplnost sdélujeme, ze do Svodné komise
Dopravniho podniku, akciové spole¢nosti, byla k
projednani predlozena DUR projektu Novy Opatov,

ktera v nékterych ¢astech s uzemni studii

nekoresponduje. V ramci uplatnénych predbéznych
pozadavku na korekce feSeni UR jsme na tuto

skute€nost jejiho zpracovatele upozornili, s
doporu¢enim vzajemné koordinace.

var. A

1. Litochlebské namésti - nesouhlasi s jeho

navrhem

Str. 33z
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Dne 3. 6. 2019 svolal pofizovatel
schlizku za ucasti zastupct
Dopravniho podniku Praha, a. s.
(DPP), Regionalniho organizatora
Prazské integrované dopravy
(ROPID) , Institutu planovani a
rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a
zpracovatele Uzemi studie (Studio
acht) k feSeni mj. i dané
pfipominky. Ze schizky vyplynuly
zavéry viz vyhodnoceni
pofizovatele.

Dne 15. 5. 2019 svolal pofizovatel
schlizku za ucasti zastupct
Méstské casti Praha 11, Institutu
planovani a rozvoje hl. m. Prahy a
zpracovatele Uzemi studie (Studio
acht) k feSeni dané pfipominky.
Ze schlzky vyplynulo, Ze
koncepce Litochlebského namésti
navaze na urbanistickou strukturu
sidlisté - rozvolnénou zastavbu v
zeleni. Z divodu obtizné
vyuzitelnosti stfedu namésti bude
aktivni parter lemovat ozelenénou
pési trasu po jeho vnéjSim
obvodé, za stavebnimi bloky.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Vyporadani bylo doplnéno (€ast Il, kap. 5.3).

Zameér uvedené tramvajové trati neni v souladu s
nadfazenou Uzemné planovaci dokumentaci, Zasadami
uzemniho rozvoje hl. Prahy (ve znéni vSech vydanych
aktualizaci), ani s platnym Uzemnim planem sidelniho
utvaru hl. m. Prahy.

V ramci Uzemni studie bylo, dle pozadavku jejiho
zadani, provéfeno trasovani tramvajové trati do Cestlic
(viz pfiloha &. 2 Schéma situace varianty TT do Cestlic),
konkrétné dvé varianty feSeni provéfované technickou
studii DIPRO, s. r. 0. (08/2017). Tento zamér uzemni
studie nedoporucuje z divodl vySe uvedenych, dale
jiné koncepce rozvoje dopravni sité v hl. m. Praze, a z
ddvodu obtizného mimouroviového technického
feSeni. Nicméné v uvazovanych trasach je zachovana
prostorova rezerva pro umisténi tramvajového télesa.

Pofizovatel bere na védomi.

Pofizovatel bere na védomi. V pribéhu zpracovani
uzemni studie byly projekty vzajemné koordinovany.

Pozn.: Pfipominkujici zaslal dvé podani, kdy druhym
aktualizoval to prvni. Pofizovatel se tedy zabyval pouze
aktualizovanym podanim (€. j. MHMP 405754/2019).

Pofizovatel bere pfipominku na védomi. Navrh
Litochlebského namésti byl upraven - noveé je definovan
jako prostor solitérd v zeleni se vstupni branou (hranou)
do Chilské ulice (jako méstské tfidy), s koncepci
bezmotorové dopravy po vnéjsim obvodu stavebnich
blokd v navaznosti na rekreaéni potencial a koncepci
zelené prostupnosti Prahy 11. Zaroven je navrzena a
posilena pési prostupnost pfimo po obvodu kruhové
kfizovatky a doplnény pfechody.



Dale vyplynuly hlavni pozadavky
na feSeni prostoru:

* bloky priléhajici ke
kruhovému objezdu budou
pfiblizeny k hranici kruhového
objezdu,

* u blokt B10, B09 a B30 bude
pouzita volna stavebni ¢ara,

+ vefejné prostranstvi NO4
(mezi bloky BO5 a B31) bude
zménéno na nestavebni blok,
ktery bude spolu s nestavebnim
blokem P01 tvofit uzavieni zelené
Lpodkovy*,

* bloky B11 a B31 budou tvofit
vstupni ,branu“ do ulice Chilska,

* pési prostupnost — bude
vyznaceno uroviiové feSeni
pohybu chodct (podchody mohou
zustat jako alternativa),

* cyklo feSeni — bude
zakomponovano do feseni
dopravy v ramci kruhového
objezdu,

+ pietni misto bude zachovano,

» dominanta (v bloku B09) bude
odstranéna,

* budou vyfeSeny zastavky
MHD (bus i tramvaj),

» technicka infrastruktura —
volna stavebni ¢ara ponechava
rozhodnuti o nutnych pfeloZzkach
na budoucich investorech,

* bude vyfeSena dopravni
obsluznost blokd B09 a B30.

166 Institut planovani a rozvoje hl.m. Jiné 2954630 1.A Blok B09 pozadujeme zakreslit jako kompaktni, Dne 15. 5. 2019 svolal pofizovatel Pofizovatel povazuje za opravnénou. Blok B09 byl na
Prahy — IPR bez zbyte€nych vykousnuti a bez zbytnych schlzku za Ucasti zastupct zéakladé pfipominky upraven (viz A_B.ll.b Hlavni
vefejnych prostranstvi rozsifujicich chodnik podél Méstské ¢asti Praha 11, Institutu  vykres).
ulic Tirkova a Ke Stacirné. planovani a rozvoje hl. m. Prahy a

zpracovatele Uzemi studie (Studio
acht) k feSeni dané pfipominky.
Ze schlzky vyplynulo, Ze
koncepce Litochlebského namésti
navaze na urbanistickou strukturu
sidlisté - rozvolnénou zastavbu v
zeleni. Z ddvodu obtizné
vyuZzitelnosti stfedu nameésti bude
aktivni parter lemovat ozelenénou
pési trasu po jeho vn&jSim
obvodé, za stavebnimi bloky.
Dale vyplynuly hlavni pozadavky
na feSeni prostoru:

* bloky pfiléhajici ke

Str.34z 251
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1.B Nesouhlasime s nové navrzenou slepou ulici
mezi bloky B10 a B11. Pozadujeme ji vypustit.

1.C Blok B11 pozZadujeme definovat ve styku s
Chilskou a Litochlebskym naméstim minimalné
stavebni ¢arou otevienou, nikoli v§ak volnou, jak je

v navrhu.

Str.35z
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kruhovému objezdu budou
pfiblizeny k hranici kruhového
objezdu,

* u blokt B10, B09 a B30 bude
pouzita volna stavebni ¢ara,

 vefejné prostranstvi NO4
(mezi bloky BO5 a B31) bude
zménéno na nestavebni blok,
ktery bude spolu s nestavebnim
blokem P01 tvofit uzavrieni zelené
spodkovy*,

* bloky B11 a B31 budou tvofit
vstupni ,branu“ do ulice Chilska,

» pési prostupnost — bude
vyznacéeno Uroviové feseni
pohybu chodct (podchody mohou
zlstat jako alternativa),

+ cyklo feSeni — bude
zakomponovano do feseni
dopravy v ramci kruhového
objezdu,

+ pietni misto bude zachovano,

+ dominanta (v bloku B09) bude
odstranéna,

* budou vyfeSeny zastavky
MHD (bus i tramvaj),

» technicka infrastruktura —
volna stavebni ¢ara ponechava
rozhodnuti o nutnych prelozkach
na budoucich investorech,

* bude vyfeSena dopravni
obsluznost blokt B09 a B30.

Dne 15. 5. 2019 svolal pofizovatel
schiizku za ucasti zastupcu
Méstské casti Praha 11, Institutu
planovani a rozvoje hl. m. Prahy a
zpracovatele Uzemi studie (Studio
acht) k feSeni dané pfipominky.
Ze schuzky vyplynulo, ze
koncepce Litochlebského namésti
navaze na urbanistickou strukturu
sidlisté - rozvolnénou zastavbu v
zeleni. Z ddvodu obtizné
vyuzitelnosti stfedu namésti bude
aktivni parter lemovat ozelenénou
pési trasu po jeho vnéjsim
obvodé, za stavebnimi bloky.
Dale vyplynuly hlavni poZzadavky
na feSeni prostoru:

* bloky priléhajici ke
kruhovému objezdu budou

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Slepa komunikace zajistuje dopravni obsluznost bloku
B10 a zaroven zajiStuje péSi a cyklistickou propojeni v
réamci dopravni sité.

Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou.
Stavebni ¢ara bloku B11 pfi Chilské ulici byla upravena
na otevienou. Koncepce Litochlebského namésti je
definovana jako prostor solitérd v zeleni se vstupni
branou (hranou) do Chilské ulice (jako méstskeé tfidy), s
koncepci bezmotorové dopravy po vnéjsim obvodu
stavebnich blok( v navaznosti na rekreacni potencial a
koncepci zelené prostupnosti Prahy 11.
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1.D Rozhodné preferujeme bloky, které by

umoznily t&snéjsi obestavéni Litochlebského
nameésti. Z tohoto dlivodu pozadujeme vypustit
rozSifené vefejné prostranstvi mezi bloky B05 a

B31.

Dale pozadujeme dotahnout zastavitelnou ¢ast
bloki B10 a B11 az ke kruhové kfizovatce tvofici
Litochlebské& namésti, pfipadné tyto bloky spojit v
jeden velky blok (prostupnost je pak mozno fixovat

pfislusnym znacenim dle legendy).
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pfiblizeny k hranici kruhového
objezdu,

* u blokt B10, B09 a B30 bude
pouzita volna stavebni ¢ara,

+ vefejné prostranstvi NO4
(mezi bloky BO5 a B31) bude
zménéno na nestavebni blok,
ktery bude spolu s nestavebnim
blokem P01 tvofit uzavieni zelené
spodkovy*,

* bloky B11 a B31 budou tvofit
vstupni ,branu“ do ulice Chilska,

 pési prostupnost — bude
vyznacéeno Uroviiové feseni
pohybu chodct (podchody mohou
zlstat jako alternativa),

+ cyklo feSeni — bude
zakomponovano do feseni
dopravy v ramci kruhového
objezdu,

* pietni misto bude zachovano,

+ dominanta (v bloku B09) bude
odstranéna,

* budou vyfeSeny zastavky
MHD (bus i tramvaj),

« technicka infrastruktura —
volna stavebni ¢ara ponechava
rozhodnuti o nutnych prelozkach
na budoucich investorech,

* bude vyfeSena dopravni
obsluznost blokd B09 a B30.

Dne 15. 5. 2019 svolal pofizovatel
schlizku za ucasti zastupct
Méstské Casti Praha 11, Institutu
planovani a rozvoje hl. m. Prahy a
zpracovatele Uzemi studie (Studio
acht) k feSeni dané pfipominky.
Ze schuzky vyplynulo, ze
koncepce Litochlebského namésti
navaze na urbanistickou strukturu
sidlisté - rozvolnénou zastavbu v
zeleni. Z divodu obtizné
vyuzitelnosti stfedu namésti bude
aktivni parter lemovat ozelenénou
pési trasu po jeho vnéjSim
obvodé, za stavebnimi bloky.
Dale vyplynuly hlavni pozadavky
na feSeni prostoru:

* bloky pfiléhajici ke
kruhovému objezdu budou
priblizeny k hranici kruhového
objezdu,

* u blokti B10, B09 a B30 bude
pouzita volna stavebni ¢ara,

+ vefejné prostranstvi NO4
(mezi bloky B05 a B31) bude

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Urbanisticka koncepce Litochlebského namésti byla
znovu provéfena a v koordinaci s pfipominkujicim a
dotéenou méstskou ¢asti byla upravena. Koncepce
Litochlebského namésti je nové definovana jako prostor
solitérd v zeleni se vstupni branou (hranou) do Chilské
ulice (jako méstske tfidy), s koncepci bezmotorové
dopravy po vnéj§im obvodu stavebnich blok( v
navaznosti na rekreacni potencial a koncepci zelené
prostupnosti Prahy 11.
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1.E Bohuzel musime konstatovat, Ze u

Litochlebského namésti (tj. u velké okruzni

kfizovatky) je stale potvrzen neuspokojivy stav z
hlediska moznosti pohybu chodcli a cyklistl timto

prostorem. V souladu s Manualem tvorby

vefejnych prostranstvi (IPR Praha, KVP2013/06) a

Standardem zastavek PID (CVUT v Praze,

09/2017), kterazto dokumenty jsou pro mésto
zavazné, pozadujeme navrhnout zlepSeni péSich a
cyklistickych vazeb, na tomto namésti. PfedevSim
jde o eliminaci podchodu a posileni Uroviiovych
kfizeni ulic Turkova a Ke Stacirné (v souladu se

zadanim kap. 5.5.2. odst.3.).
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zménéno na nestavebni blok,
ktery bude spolu s nestavebnim
blokem P01 tvofit uzavieni zelené
spodkovy*,

* bloky B11 a B31 budou tvofit
vstupni ,branu“ do ulice Chilska,

» pési prostupnost — bude
vyznacéeno uUroviové fesSeni
pohybu chodct (podchody mohou
zlstat jako alternativa),

* cyklo feSeni — bude
zakomponovano do feseni
dopravy v ramci kruhového
objezdu,

* pietni misto bude zachovano,

» dominanta (v bloku B09) bude
odstranéna,

* budou vyfeSeny zastavky
MHD (bus i tramvaj),

+ technicka infrastruktura —
volna stavebni ¢ara ponechava
rozhodnuti o nutnych prelozkach
na budoucich investorech,

* bude vyfeSena dopravni
obsluznost blokt B09 a B30.

Dne 15. 5. 2019 svolal pofizovatel
schlizku za ucasti zastupcu
Méstské ¢asti Praha 11, Institutu
planovani a rozvoje hl. m. Prahy a
zpracovatele Uzemi studie (Studio
acht) k feSeni dané pfipominky.
Ze schuzky vyplynulo, ze
koncepce Litochlebského namésti
navaze na urbanistickou strukturu
sidlisté - rozvolnénou zastavbu v
zeleni. Z divodu obtizné
vyuZitelnosti stfedu namésti bude
aktivni parter lemovat ozelenénou
pési trasu po jeho vn&jSim
obvodgé, za stavebnimi bloky.
Dale vyplynuly hlavni pozadavky
na feSeni prostoru:

* bloky pfiléhajici ke
kruhovému objezdu budou
pfiblizeny k hranici kruhového
objezdu,

* u blokt B10, B09 a B30 bude
pouZita volna stavebni ¢ara,

* vefejné prostranstvi NO4
(mezi bloky BO5 a B31) bude
zménéno na nestavebni blok,
ktery bude spolu s nestavebnim
blokem P01 tvofit uzavieni zelené
spodkovy*,

* bloky B11 a B31 budou tvofit
vstupni ,branu“ do ulice Chilska,

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie nenavrhuje Zadna dal$i mimouroviiova
feSeni, naopak navrhuje dal$i uroviiové feSeni péSich a
cyklistickych vazeb (viz Hlavni vykres a téz textova
cast, ¢ast I, kap. 5.2).

Navrh Litochlebského namésti byl upraven - nové je
definovan jako prostor solitért v zeleni se vstupni
branou (hranou) do Chilské ulice (jako méstskeé tfidy), s
koncepci bezmotorové dopravy po vnéjSim obvodu
stavebnich blok(l v ndvaznosti na rekreacni potencial a
koncepci zelené prostupnosti Prahy 11. Zaroven je
navrzena a posilena pési prostupnost pfimo po obvodu
kruhové kfizovatky a doplnény prechody.

Ve var. B je navrzena Uprava kfizovatky z kruhové na
prasecnou, v ramci které by doslo ke zlepSeni péSich i
cyklistickych vazeb.
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2. ul. Chilska a okoli stanice Opatov
Nesouhlasime s nadmérnou Sifkou ulice Chilské.
Navrzeny profil ife 65 m, je srovnatelny s
Vaclavskym naméstim (cca 64 m). V souladu s
Manualem tvorby vefejnych prostranstvi, ktery je
pro mésto zavazny, se noveé metropolitni méstské
tfidy a bulvary v centru Prahy navrhuji v Sifce

40 m.

Dle naseho nazoru nadmérnou dimenzi ulice neni
mozno obhajit ani Sifkou stavajiciho pfemosténi
nad vystupem z metra, ¢i pozadavkem na vysadbu
stromoradi. Navrh umozniuje pfedstoupeni
podzemnich garazi pfed stavebni ¢aru (v uliénich
profilech jsou garaze pfimo zakresleny, v hlavnim
vykrese je rozsah mozného pfedstoupeni
podzemni stavby dan uli¢ni ¢arou). Tento regulativ
sam o sobé vySe zminéné argumenty popira,
nebot Sitka mostu a umisténi stromoradi jsou
ovlivnény pfedevsim podzemnimi stavbami.
Pozadujeme zuzit profil Chilské ulice, zaroven
poZadujeme, aby byl v celé své délce konstantni.
Vyjimkou muZze byt stavba dopravniho terminalu
nad stanici metra, kde bude ulice lokaIné
roz8ifena.

3. V navaznosti na pfedchozi pfipominku
pozadujeme Upravy centralniho namésti (N01),
které vychazi v navrhu uzsi nez ulice Chilska (50-
60m). Prostor by mél hierarchicky nad touto ulici
dominovat. Proto doporu€ujeme navazani Sifky
nameésti na Sitku stavajici "budovy metra", kterou
hodnotime jako kvalitni, osové symetrickou a pro
obyvatele sidlisté vyznamnou (byt dnes zaneSenou
reklamnim smogem). Pfedpoklada-li studie
ponechani mostku nad stanici metra, da se pocitat
i se zachovanim této konstrukce. Povazujeme za
nevhodné jeji jizni ¢ast zakryt novou zastavbou a
tim ji vyosit. Doporu¢ujeme s touto stavbou
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+ pési prostupnost — bude
vyznaceno uroviiové feSeni
pohybu chodct (podchody mohou
zUstat jako alternativa),

* cyklo feSeni — bude
zakomponovano do feseni
dopravy v ramci kruhového
objezdu,

* pietni misto bude zachovano,

» dominanta (v bloku B09) bude
odstranéna,

* budou vyfeSeny zastavky
MHD (bus i tramvaj),

» technicka infrastruktura —
volna stavebni ¢ara ponechava
rozhodnuti o nutnych prelozkach
na budoucich investorech,

* bude vyfeSena dopravni
obsluznost blokt B09 a B30.

Dne 15. 5. 2019 svolal pofizovatel Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou - uliéni
schlizku za ucasti zastupcu ¢ary byly upraveny, profil Chilské ulice byl zGzen a je v
Méstské casti Praha 11, Institutu  celé své délce konstantni (vyjimku tvofi oblast
planovani a rozvoje hl. m. Prahy a dopravniho terminalu), utvafi tak kompaktnéjsi uliéni
zpracovatele Uzemi studie (Studio profil, viz vykresy Rez(1 a Ulignich profilt (A_B.ll.g a
acht) k feSeni dané pfipominky. A _BL.ILi).

Ze schuzky vyplynulo, Ze profil ul.

Chilské bude ztUzen, bude presnéji

definovana uliéni ¢ara.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Centralni namésti NO1 bylo upraveno v souladu se
znénim pfipominky, viz Hlavni vykres (A_B.Il.b.).
Rozméry namésti NO1 jsou 40 x 107 (vEetné podloubi
57 x 107 m).



pracovat jako se stavajici budovou, ktera se maze
stat sou€asti navrhovaného namésti. Velkorysé
namésti do modernistické zastavby patfi.

166 Institut planovani a rozvoje hl.m. Jiné 2954637 4. Rozhodné pozadujeme sjednoceni severni Dne 15. 5. 2019 svolal pofizovatel Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.

Prahy — IPR hrany nameésti, tak aby zapadné i vychodné od schlzku za Ucasti zastupcu Regulativy byly upfesnény - vznika jasny a pevny kfiz
Chilské ulice byla stavebni a uliéni ¢ara prabézna. Méstské ¢asti Praha 11, Institutu  definovany uzavienou stavebni €arou, viz Hlavni vykres
Na jednanich s projektantem (30.8.2018, IPR planovani a rozvoje hl. m. Prahy a (A_B.ll.b.). Severni a jizni hrany namésti navazuji na
Praha) bylo diskutovano posileni centralniho zpracovatele Uzemi studie (Studio stavaiici obchodni pasaz.
namésti definovanim jasného a pevného kfize s acht) k feSeni dané pfipominky.
Chilskou ulici vyfiznutého z kompaktni hmoty Ze schuzky vyplynulo, Ze bude
zastavby, na Eemz trvame. jasné definovan "kfiz" vefejnych

prostranstvi NO1 a NO2
uzavienymi (pevnymi) stavebnimi

Carami.
166 Institut planovani a rozvoje hl.m. Jiné 2954638 5. V souvislosti s vy$e zminénym pozadavkem Dne 15. 5. 2019 svolal pofizovatel Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Prahy — IPR doporucéujeme fixovat rohy zastavby (v misté schlzku za Ucasti zastupctl Regulativy byly upfesnény - vznika jasny a pevny kfiz
kfizeni Chilské ulice a navrhovaného namésti) Méstské casti Praha 11, Institutu  definovany uzavienou stavebni ¢arou, viz Hlavni vykres
pomoci uzaviené stavebni ¢ary. planovani a rozvoje hl. m. Prahy a (A B.ll.b.).

zpracovatele uzemi studie (Studio
acht) k feSeni dané pfipominky.
Ze schuzky vyplynulo, Ze bude
jasné definovan "kfiz" vefejnych
prostranstvi NO1 a NO2
uzavienymi (pevnymi) stavebnimi

Carami.
166 Institut planovani a rozvoje hl.m. Jiné 2954639 6. Prlichod z centralniho nameésti do Starého Dne 15. 5. 2019 svolal pofizovatel Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou.
Prahy — IPR Chodova pozadujeme specifikovat (definovat jeho schlizku za Ucasti zastupcu Prichod blokem B12 byl definovan jako nestavebni
Sitku, pfipadné vysku, nebo upravit stavebni ¢ary), Méstské €asti Praha 11, Institutu  ¢ast stavebniho bloku, viz Hlavni vykres (A B.ll.b.).
tak aby regulace byla schopna udrzet hlavni planovani a rozvoje hl. m. Prahy a
myslenku prabézného prichodu Centralniho parku zpracovatele Gzemi studie (Studio
pres namésti na Stary Chodov. Tuto koncepci acht) k feSeni dané pfipominky.
povazujeme za vyznamny urbanisticky prvek v Ze schuzky vyplynulo, Ze bude
kontextu Jizniho mésta. definovana Sirka prachodu blokem
B12 nebo bude rozdélen na dva
bloky.
166 Institut planovani a rozvoje hl.m. Jiné 2954640 7.V souvislosti s pfedchozim bodem a v souladu Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou, navrh
Prahy — IPR se zadanim pozadujeme umoznit zdtraznéni je ¢aste€né v souladu s jejim znénim. U namésti NO1 je
tézisté lokality (navrhované namésti a Chilskou navrzeno umisténi dominanty - stavby pro verejnou
ulici) pomoci dominant (at uz vefejnych staveb, spravu a kulturu (doporuceno divadlo a objekt pro
nebo vyskovych) resp. zaznagit tuto moznost do vefejnou spravu).
hlavniho vykresu. Téz v navrhu Metropolitniho
planu pro Spole¢né jednani dle § 50 Stavebniho
zakona, ktery se da chapat, jako navrh koncepce
tohoto Uzemi je v téchto mistech navrzena hladina
vézi zdlrazriuijic okoli stanice metra Opatov.
166 Institut planovani a rozvoje hl.m. Jiné 2954641 8. Navrh dopravniho terminalu Opatov s Dne 3. 6. 2019 svolal pofizovatel  Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Prahy — IPR tramvajovou trati bude tfeba doresit ve vétsi schizku za Ucasti zastupcu Navrh dopravniho terminalu byl projednan se vSemi
podrobnosti a projednat s DP Praha, ROPID a Dopravniho podniku Praha, a.s.  zminénymi subjekty na doplfiujich konzultacich.
MHMP - RFD. PfedloZeny navrh nepfedpoklada (DPP), Regionalnio organizatora  Bylo dopracovano schéma (A_B.Il.n Detail pfestupniho
navys$eni soucasné kapacity terminalu vefejné Prazské integrované dopravy terminalu) znazornujici polohu, pFistupy a pfestupy v
dopravy Opatov pro autobusovou dopravu, které ~ (ROPID) , Institutu planovani a ramci dopravniho uzlu Opatov véetné symbolu
bylo v minulosti pozadovano ze strany ROPID. rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a horizontalnich a vertikalnich smért pohybu mezi
Navrh nepog&ita ani s novou odstavnou plochou pro zpracovatele tizemi studie (Studio jednotlivymi médy dopravy. Uzemni studie dale
autobusy, ktera byla v pfedchozi urbanistické studii acht) k feSeni dané pfipominky. navrhuje umisténi odstavnych stani BUS PID do bloku
z roku 2011 navrzZena u jihovychodniho kvadrantu Ze schizky vyplynulo, Ze: BO5.
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kfizovatky na Litochlebském namésti (podél jizniho

okraje ulice Hviezdoslavovy). + dopravni uzel bude vertkalné
prostupny zpusoby: vytah +
schodisté mezi nastupistém metra
a vestibulem, vytah (na zapadni
strané 2 vytahy) + schodisté + 2 x
eskalator pro kazdy breh ulice
Chilské, schodisté + eskalator pro
kazdé nové nastupisté ve stfedu
ulice Chilské

* dopravni uzel bude
horizontalné prostupny zplsoby:
pfechody budou umistény nad
jizni hranou centralniho namésti
pro zajisténi komfortniho
horizontalniho pohybu (pfestup
tramvaj + BUS MHD x BUS PID)

* bezbariérova prostupnost -
vytahy

+ BUS PID pfi hranach
komunikace

+ BUS MHD + tramvaj —
zastavka — sdilené

» parkovani a zazemi pro
provoz BUS bude navrzeno v
bloku BO5 (jihovychodni ¢ast
Litochlebského namésti)

* bude provéfen pfimy vjezdu
do autobusového terminalu z
Hviezdoslavovy (idealné Chilské)
ulice

+ dnesni stav/kapacita: 7 BUS
PID pfi Chilské ulici, kapacity
odstavného parkovi$té BUS PID
budou navrzeny v maximalni
mozné mife

* pfijezd BUS z jihu — obratisté
v bloku B05

* pfijezd BUS ze severu —
obratisté na kruhovém objezdu pfi
jizni strané bloku B12

* obecné by mél byt terminal
navrzen tak, aby se
minimalizovala délka
manipulacnich jizd

166 Institut planovani a rozvoje hl.m. Jiné 2954642 9. Tramvajova zastavka terminalu Opatov je v Dne 3. 6. 2019 svolal pofizovatel  Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Bylo
Prahy — IPR pfedloZzeném navrhu Uzemni studie feSena schizku za Ucasti zastupcu dopracovano schéma (A_B.ll.n_Detail pfestupniho

spravné s uroviiovymi pfechody. PoZadujeme vSak Dopravniho podniku Praha, a.s.  terminalu) znazornujici polohu, pFistupy a pfestupy v
do navrhu doplnit téZ pfimou a vici automobilové (DPP), Regionalniho organizatora ramci dopravniho uzlu Opatov véetné symbold
dopravé bezkolizni vazbu schodistém z tramvajové Prazské integrované dopravy horizontalnich a vertikalnich smérG pohybu mezi
zastavky do vestibulu stanice metra. (ROPID) , Institutu planovani a jednotlivymi moédy dopravy.

rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a

zpracovatele Uzemi studie (Studio

acht) k feSeni mj. i dané

pfipominky. Ze schizky vyplynuly

zavéry viz vyhodnoceni

pofizovatele.
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2954643

10. V souladu se zadanim této studie (kap. 5.2.)
pozadujeme snizit navrhovanou vysku v kontaktu
se Starym Chodovem. Pfijatelné pro nas je snizeni
zadniho traktu zastavby lemujici zapadni stranu
Chilské ulice na vyskovou hladinu V. lokalné VI.
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Dne 15. 5. 2019 svolal pofizovatel
schlizku za ucasti zastupct
Méstské Casti Praha 11, Institutu
planovani a rozvoje hl. m. Prahy a
zpracovatele Uzemi studie (Studio
acht) k feSeni dané pfipominky.
Ze schuzky vyplynulo, Ze zapadni
¢ast bloku B12 pfiléhajici pfimo

k okolni rodinné zastavbé v zadné
své Casti neprekroci vysku
stanovenou odstupovym uhlem

s hodnotou 35° a zaroveri v bodé
nejblizSim k zastavbé starého
Chodova nepfesahne vySku 30 m.
Nasledné doslo k upfesnéni znéni
pfipominky formou dopisu €. j.
MHMP 2092196/2019 doru¢eného
dne 15. 10. 2019, ve kterém
Institut planovani a rozvoje hl. m.
Prahy uvadi: "... v souladu se
zavéry jednani ve véci US Opatov
- Na Jelenach konaném dne 15. 5.
2019 souhlasime s navrhovanym
regulativem maximalni vysky 40m
pfi severozapadnim okraji a 30m
ve stfedni a jizni ¢asti okraje bloku
B12 v navrhu studie. Na zékladé
uvedeného jiz netrvame na znéni
puvodni pfipominky ¢. 10 uvedené
ve vyjadfeni 13676/18 zde dne 7.
1.2019."

Méstské ¢ast Praha 11 taktéz
upfesnila pfipominku formou
dopisu €. j. MHMP 2377773/2019
doru¢eného dne 26. 11. 2019, ve
jehoz pfiloze (formou usneseni
Rady Méstské ¢asti Praha 11)
schvaluje nahrazeni pfipominky ¢.
11 (...) textem: “Pozadujeme
upravit navrh vysSkové regulace u
stavebniho bloku B12
navazujiciho na vilovou zastavbu
Starého Chodova. Vzhledem k
faktu, Ze se jedna o hranu
stavebniho bloku mezi tzemim s
urbanistickou strukturou rodinnych
dom s vyskovou hladinou Il -
IV(V) a hranu tohoto stavebniho
bloku pfi ulici Chilska s vySkovou
hladinou VII-VIIl, pozadujeme u
zapadni hrany stavebniho bloku
B12 snizit vySkovou regulaci na
hladinu VI — VII, pficemz
doporuéujeme v pfevazné Casti
zapadni linie vyuzit spodni hranice

Pofizovatel povazuje pfipominku za ¢astecné
opravnénou. Regulace maximalnich vySek zapadni
¢asti bloku B12 byla upravena. Prostorova koncepce
(tedy i koncepce vyskoveho usporadani) navrhu
navazuje v okrajich feSeného Uzemi na stavajici
modernistickou strukturu Jizniho Mésta ze severni a
vychodni strany, ktera v uzemi feSeném Uzemni studii
pfechazi smérem k centralni €asti navrhu, u stanice
metra C Opatov, v kompaktné;jsi strukturu. V tomto
uzemi, tedy v prostoru vicedroviiového kfizeni se
vznikajicim naméstim NO1 a NO2 je navrzena uzaviena
stavebni ¢ara, podtrhujici vyznam tohoto prostoru. Se
vzrustajicim odstupem od centra ubyva zpevnénych
ploch a struktura se rozvolfiuje — regulativ oteviené a
volné stavebni Cary.

V navaznosti na zastavbu Starého Chodova je navrzen
park (nestavebni blok P0O6) — hierarchicky zafazeny
jako park ¢tvrtovy zapojeny do celoméstského systému
zelené. Z kompozi¢niho hlediska jde o prvek oddélujici
dvé rozdilné struktury — zastavbu rodinnymi domy a
kompaktni jadro pfi stanici metra D Opatov. Vztah
téchto dvou struktur je definovan vertikalnim
pohledovym uhlem 35°, ktery stanovuje
neprekrocitelnou vySku zastavby v zavislosti na
odstupu od hranice stavajici obytné zastavby Starého
Chodova (odpovida hranici feSeného uzemi uzemni
studie). Prabéh této regulované maximalni vysky je
proménlivy s ohledem na odstup od objektd Starého
Chodova, Sifku parku P06 a navaznost modernistické
struktury ze severu.

Pozn.: Vy$ka je v Uzemni studii nové regulovana jako
maximalni vySka atiky v metrech vztaZenych k pfilehlé
ulici (relativni vySka). VySkovy regulativ je dale v této
Casti feSeného Uzemi uveden téZ v absolutnich
hodnotéch.
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11. Navrzena nova svételné fizena kfizovatka v ul.
Chilské jizné od terminalu Opatov obsahuje
svételné Fizeny pfechod pfes 4 fadici pruhy, na
tento pfechod navazuje tramvajové téleso bez
vyckavaciho prostoru pro chodce. Tento navrh
povazujeme za nevhodny a vyhledové obtizné
projednatelny, pozadujeme proto jeho
pfepracovani, pfipadné dolozeni souhlasu Policie s
navrzenym feSenim.

12. PfedloZena studie prebira vedeni tramvajové
trati z Jizniho Mésta do Stfedoceského kraje ze
studie, ktera tuto tramvajovou trat' (ve variantach)
navrhovala. S uvedenou tramvajovou trati do
Stfedoceského kraje vSak nesouhlasime, jeji
provéreni z hlediska proveditelnosti mélo negativni
vysledky.

Preferujeme provéfeni moznosti vedeni trasy pres
navrhovanou pési lavku do centra izemi Na
Jelenach s naslednym napojenim na Roztylskou
ulici a pokracovanim dale po Kunratické spojce. V
navrhu by to pak znamenalo ponechat dostate¢né
prostorové rezervy pro uvedené fesSeni v uliéni siti
této lokality. PoZadujeme proto zvétsit celkovou
uliéni Sifku severojizni obsluzné komunikace
napojené do ulice Na Jelenach tak, aby tento uliéni
prostor neznemoznil do vyhledu eventudlni
moznost vedeni tramvajové traté.

13. Na jiznim rameni kfizovatky Kunraticka spojka -
Na Jelenach - Roztylska neni navrzen pfechod pro
chodce, pravdépodobné z davodu, Ze podél jizniho
okraje ulice Na Jelenach se nepfedpoklada mnoho
chodcUl ani v budoucnu, coz je velmi
pravdépodobné. Presto vSak doporucujeme pocitat
zde do vyhledu s moznosti pohybu chodcl a v
souvislosti s tim zlepSit podminky pro chodce v
prostoru jizni &asti MUK Opatov i v dal$ich
kfizovatkach ul. Na Jelenach. Zfizeni pfechodl pro
chodce na vSech ramenech kfizovatky pozaduje
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limitu a horni hranici vyuzit pro
prilezitostny architektonicky a
vytvarny akcent navrzenych
budov. Mélo by byt docileno
postupného klesani zastavby od
lokalniho centra v okoli stanice
metra C Opatov smé&rem k Gzem(
s objekty pro rodinné bydleni.
Takto je to pozadovano i v zadani
studie."

Dne 3. 6. 2019 svolal pofizovatel
schlizku za ucasti zastupcl
Dopravniho podniku Praha, a. s.
(DPP), Regionalniho organizatora
PraZské integrované dopravy
(ROPID) , Institutu planovani a
rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a
zpracovatele Uzemi studie (Studio
acht) k feSeni mj. i dané
pfipominky. Ze schizky vyplynuly
zavery viz vyhodnoceni
pofizovatele.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Dopravni feseni bylo provéreno, pocet fadicich pruht
byl redukovan na 3 - upraveno, viz Hlavni vykres
(A B.ll.b) a Vykres dopravni infrastruktury (A B.ll.e).

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie neprebira vedeni tramvajové trati z
Jizniho Mésta do StredoCeského kraje.

V rdmci uzemni studie bylo, dle poZadavku jejiho
zadani, provéfeno trasovani tramvajové trati do Cestlic
(viz ptiloha &. 2 Schéma situace varianty TT do Cestlic),
konkrétné dvé varianty feSeni provéfované technickou
studii DIPRO, s. r. 0. (08/2017). Tento zamér uzemni
studie nedoporucuje z divodu vyse uvedenych, dale
jiné koncepce rozvoje dopravni sité v hl. m. Praze, a z
dlvodu obtizného mimouroviového technického feseni
(viz textova ¢ast, ¢ast Il, kap. 5.3). Nicméné v
uvazovanych trasach je zachovana prostorova rezerva
pro umisténi tramvajového télesa.

Pofizovatel bere na védomi. MoZnost vedeni trasy pfes
navrhovanou pési lavku do centra iGzemi Na Jelenach
byla provéfena. Prostorové parametry ulice Nad Lomy,
pfipadné ulice V Lomech, neumoZzfiuji bezkolizni
umisténi tramvajového télesa. Navrhovana pési lavka a
uliéni prostor komunikace Cigankovy vyhledové
neznemoznuji umisténi tramvajového télesa.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Pozadovany pfechod byl doplnén.
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téz Manual vefejnych prostranstvi.

vSeobecné

14. Hrany komunikaci (vnéjsi obruba vozovky x
chodniku) a stromofadi v navrhovanych ulicich
pozadujeme navrhovat pokud mozno pfimo, tak
aby byly rovnobézné s osou ulice, resp. uliéni
¢arou. Konkrétné jde o ¢ast ulice pred blokem B03,
kde preferujeme rozsifeni pro treti; odboCovaci
pruh Fesit na ukor vnitfniho zeleného tramvajového
pasu, jako je tomu pfed blokem BO1.

15. Cyklotrasy v hlavnich ulicich lokality Opatov
(Hviezdoslavova, Chilska) pozadujeme vést
prabézné a symetricky po obou stranach ulice.
Podél ulice Na Jelenach mize byt cyklotrasa
vedena obousmérné po jedné strané.

16. Pozadujeme doresit vzajemné navaznosti
cyklotras v misté navrhovaného namésti u
vestibulu metra (pfedevsim s ohledem na feSeni
vefeiného prostranstvi ve dvou urovnich).

17. Pro navrZené Upravy nejvice dopravné
zatizenych kfizovatek (zejména v prostoru MUK
Opatov) bude tfeba dolozit (aktualizovat) vypocet
jejich kapacitniho posouzeni, ktery zohledni
navrzenou zastavbu a budouci pfedpokladané
zatiZzeni komunikaéni sité.

18. Pozadujeme doplnit celkové fezy uzemim, dle
zadani, této studie.

Formalni pfipominky

19. U "Ploch s limitovanym stavebnim rozvojem" v
lokalité Na Jelenach pozadujeme specifikovat
dlvod tohoto omezeni. Pfipadné zde vyuzit
moznost navrzeni etapizace (napf. blok maze byt
realizovan az po prelozce vodovodniho, nebo
plynového potrubi, pfipadné po zméné UP).

20. Zvolena Srafa pro " Plochu s limitovanym
stavebnim rozvojem" je ve spojeni s volnou, Ci
otevienou stavebni ¢arou zaménitelna se znackou
pro "Podloubi". Pozadujeme toto rozlisit.

21. Pozadujeme symbol legendy ,Kompozi¢né
vyznamné stromoradi uvadét pouze tam, kde je
navrzeno kompozi¢né vyznamné stromoradi. Tento
prvek je vhodné navrhovat pouze na vyznamnych
vefejnych prostranstvich (urbanisticka osa,
méstska tfida,...) a naopak tento pozadavek
nevznaset v mistech, kde neni tfeba.

22. Navrh budouci tramvajové traté v feSeném Dne 3. 6. 2019 svolal pofizovatel
Uzemi a nékteré kfizovatky, kterymi tramvajova trat schlizku za Uéasti zastupcu
prochazi, je tfeba dofesit. Dopravniho podniku Praha, a. s.
Predevsim prostorové feSeni tramvajoveé traté v (DPP), Regionalniho organizatora
prostoru MUK Opatov je v dopravni pfiloze Prazské integrované dopravy
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Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou,
pozadavek byl zapracovan v mistech, ve kterych
nedochazi ke kolizi s technickou infrastrukturou nebo
jejimi ochrannymi pasmy, viz Hlavni vykres (A_B.ll.b).
Reseni odbo&ovaciho pruhu na ukor vnitfniho zeleného
tramvajového pasu nelze jak z bezpe€nostnich divodd
(Fidici i chodci), tak z hlediska kapacitniho feseni
kfizovatky (svételné signalizacni feSeni).

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Pfipominka byla zapracovana, viz Hlavni vykres
(A_B.Il.b), Vykres dopravni infrastruktury (A_B.ll.e),
Rezy uzemim (A_B.Il.g) a Uliéni profily vybranych ulic
(A B.ILI).

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Bylo
dopracovano schéma terminalu (A_B.Il.n Detail
prestupniho terminalu) prehledné znazorfiujici
jednotlivé druhy dopravy, jejich navaznosti a polohu.

Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou.

Byly dopInény stavajici i vyhledové modelové
kartogramy intenzit zatiZzeni vybranych komunikaci
automobilovou dopravou a orientacni kapacitni
posouzeni vyznamnych kfizovatek dle CSN 73 6102
(Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich),
viz pfiloha €. 6 textové ¢asti tzemni studie.

Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou, fez
byl doplnén (viz Rezy izemim, A_B.ll.g; a doplfikové
Uli¢ni profily vybranych ulic, A B.ILi).

Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou. Popis
a zdvodnéni téchto ploch s limitovanym stavebnim
rozvojem je popsan v textové €asti uzemni studie (Cast
II, kap. 1.1).

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Grafika regulativ(l byla upravena.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Hlavni
vykres (A_B.ll.b) byl upraven. Stromoradi a porosty
jsou dale rozpracovana ve Vykrese zelené
infrastruktury (A B.11.d).

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie navrhuje Fe$eni tramvajové trati totozné
se studii Metroprojektu Praha a. s. z roku 2013.
Vykresy byly zpfehlednény a zamér tramvajové trati
(vychodni tramvajové tangenta) upfesnén.
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Institut planovani a rozvoje hl.m.

Prahy — IPR

Institut planovani a rozvoje hl.m.

Prahy — IPR

Institut planovani a rozvoje hl.m.

Prahy — IPR

Kolektory Praha, a.s.

Jiné

Jiné

Jiné

Jiné

Jiné

2954657

2954658

2954660

2954661

2953944

zmate€né a nesrozumitelné. Je proto nutné
zpracovat podrobnéjsi vykres, ktery by dopravni
navrh tohoto dulezitého vstupniho bodu uzemi
zpfehlednil.

Var. B.

23. jevi se jako nedostate¢na. Plivodni divod
(vy€erpané kapacity v ramci jedné funkéni plochy)
s vydanim opatfeni obecné povahy ¢.55/2018
(zména platného uzemniho planu €. 2832)
pominul. Chce-li zpracovatel nadale pracovat na
varianté, ktera uzemi rozviji, pak by méla jit vice
do hloubky a ne pouze navySovat stavajici kapacity
v Uzemi.

23.A Tato varianta téz dava moznost komplexniho
razantngjSiho prefeSeni Litochlebského namésti,
coz bychom ve varianté zobrazujici ,mozny
budouci rozvoj* rozhodné o&ekavali. Zadame proto
o doplnéni varianty bez kruhového objezdu.

23.B Pozadujeme v této varianté doplnit zastavbu
az ke kfizovatce ulic Chilska a Opatovska, aby tak
byla vytvofena zfetelngjsi hrana Ctvrti a byl jasnéji
artikulovany vstup do uzemi smérem od dalnice.

24. S ohledem na tyto skute€nosti by bylo vhodné
vypracovat studii novou s novym zadanim, ktera by
jiz nebyla zatizena pozadavky na dodrzeni
stavajiciho uzemniho planu. Stavajici plan neni dle
predlozené studie schopen zajistit vytvoreni
adekvatni urbanizace vyznamné ¢&asti Jizniho
mésta, ktera ma moznost stat se novym, nejen
geometrickym, stfedem této Ctvrti.

Kolektorové podchody: KP-05, KP-09, KD-11, KP-
12, KP-13, KP-14, KP-15, KP-16, KP-17, KP-

20, KP-21.

Zajmové Gzemi: k.0.: Chodov a Seberov, Praha 4
Spravce: Kolektory Praha, a.s.

Vlastnik: Hlavni mésto Praha

Soucasti kolektorovych staveb jsou i nadzemni
prvky (VZT obiekty, rozvadéce, vstupy,
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(ROPID) , Institutu planovani a
rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a
zpracovatele Uzemi studie (Studio
acht) k feSeni mj. i dané
pfipominky. Ze schuzky vyplynuly
zavéry viz vyhodnoceni
pofizovatele.

Dne 15. 5. 2019 svolal pofizovatel
schlizku za ucasti zastupcl
Méstské casti Praha 11, Institutu
planovani a rozvoje hl. m. Prahy a
zpracovatele Uzemi studie (Studio
acht) k feSeni dané pfipominky.
Ze schuzky vyplynulo, ze
naméstova varianta B bude mj.
zahrnovat navrh feSeni kfizovatky
Litochlebského namésti jako
prisecné a lokalita Na Jelenach
bude navrzena pro vyuziti
smiseni/bydleni.

Dne 15. 5. 2019 svolal pofizovatel
schlizku za ucasti zastupcl
Méstské asti Praha 11, Institutu
planovani a rozvoje hl. m. Prahy a
zpracovatele Uzemi studie (Studio
acht) k feSeni dané pfipominky.
Ze schuzky vyplynulo, ze
nameéstova varianta B bude mj.
zahrnovat navrh feSeni kfizovatky
Litochlebského namésti jako
prisec¢né a lokalita Na Jelenach
bude navrZena pro vyuZiti
smiSeni/bydleni.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Varianta B byla dopInéna o dal$i naméty na zmény
Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy (naméty
napf. na Upravy kfizovatky Litochlebského namésti,
zménu vyuziti lokality Na Jelenach, ...).

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Reseni Litochlebského namésti jako prise&né
kfizovatky je zpracovano v Hlavnim vykrese varianty B
(B A.ll.b).

Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou.
Navrzené feSeni bylo zapracovano do namétové
varianty B, viz var. B - Hlavni vykres (B A.ll.b).

Pofizovatel bere na védomi. PfedloZzeny namét zvazi.

Pofizovatel bere na védomi. Kolektory, kolektorové
podchody a kabelovody jakoZzto i stavajici inzenyrské
sité v€etné ochrannych pasem jsou respektovany a
jsou zakresleny v&etné ochrannych a bezpecnostnich
pasem ve Vykrese technické infrastruktury (A_B.IL.f).
Navrh uzemni studie je v souladu se zpracovanou
studii proveditelnosti stavebniho zaméru vybudovani
kolektoru Opatov — Chilska ulice od spole¢nosti KO-KA
s.r.o. (04/2018) v pfipadé realizace tramvajové traté v
ose ulice Chilské. S timto feSenim se ztotozrfuje
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Kolektory Praha, a.s.

Kolektory Praha, a.s.

Castedny souhlas

Jiné

Jiné

Jiné

Jiné

2953945

2953946

2953947

2953948

2953949

poklopy apod.) a dal$i zafizeni (komunikacni
kabely, odvodnéni kolektorové stavby, drenaze
apod.).

V kolektorech jsou vedeny inzenyrskeé sité.

V pfiloze Vam zasildme zakres zmifovanych
kolektorovych podchodd, ktery je pouze orientaéni.

Dale konstatujeme, ze v dotéené oblasti je
planovana vystavba kolektoru uvedena

ve schvaleném generelu kolektor(, ktera je feSena
v koordinaci s navrhovanou tramvajovou trati.
Investorem stavby kolektoru je Hlavni mésto
Praha, odbor strategickych investic MHMP. Pro

K predloZené zpracované uzemni studii nemame

pfipominek za dodrzeni nize uvedenych podminek:

1. Ochranné pasmo kolektorovych staveb je 3m od
vnéisi hrany.

2. Provadénim stavby ani jeji kone€nou podobou
nesmeéji byt dot€ena ani omezena prava KP, a.s.,
stejné tak moznosti fadného provozovani
kolektorové stavby, zejména pak: funkénost, volny,
bezpecny a trvaly pfistup ke vSem kolektorovym
prvkim a nadzemnim objektim, pro unikové
vystupy neomezeny pfistup.

3. Upozoriujeme na Nafizeni hl. m. Prahy ¢.
10/2016, kterym se stanovuji obecné pozadavky
na vyuzivani Uzemi a technické pozadavky na
stavby v hlavnim mésté Praze (prazské stavebni
predpisy). § 18 odst. 3 tohoto nafizeni stanovuje
Jje-li v azemi zfizen kolektor, pfednostné se dle
technickych moznosti umistuji nové a doplfiované
sité technické infrastruktury do tohoto kolektoru".

4. Pro vysadbu stromU a hluboko kofenicich kefl
je nutné dodrzet podminky nafizeni €. 10/2016 Sb.
HMP a sougasné odst. 4.2.6 CSN P 73 7505:2017,
ktery definuje, Ze vzajemna vzdalenost nejblizSiho
vnéjsiho lice kolektoru od kmene stromu (od paty
kefe) nema byt v plidorysném priimétu mensi nez
3,0 m (tedy v ochranném pasu kolektoru neni
povolena vysadba stromu a kefu).

5. Pfi pfipravé jednotlivych dalSich stupfid
projektové dokumentace je nutné dolozit statické
posouzeni kolektor( pro planované zmény
zatizeni. Ze statického posouzeni s nové
planovanym zatizenim vyjde potfeba ochrany
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zadavatel této studie, spolecnost Kolektory Praha a.s., i
prislusné oddéleni spole¢nosti Dopravni podnik hl. m.
Prahy zodpovédné za rozvoj tramvajové sité.

Pofizovatel bere na védomi. Pofizovatel bere na
védomi. Kolektory, kolektorové podchody a kabelovody
jakozto i stavajici inzenyrské sité v€etné ochrannych
pasem jsou respektovany a jsou zakresleny véetné
ochrannych a bezpe¢nostnich pasem ve Vykrese
technické infrastruktury (A_B.ILf).

Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou. Do
textové €asti Uzemni studie byla dopInéna kapitola
Kolektory (&ast Il, kap 6.7) popisujici mj. limity rozvoje
vybranych blok( s ohledem na kolektory.

Pofizovatel bere na védomi. V Gzemi feSeném uzemni
studii se nachazeji pfedevsim kolektorové podchody
pod ulicemi. Vzhledem k poloze viéi navrhované
struktufe bloku je jejich vyuziti mozné pouze omezené
a to pro vedeni NN a VN. Tato vedeni kolektorové
podchody vyuzivaji. ReSeni navrzenych inZzenyrskych
siti je zakresleno ve Vykrese technické infrastruktury
(A_B.IL.f) a popsano v textové &asti uzemni studie v
kapitole Kolektory (€ast Il, kap 6.7).

Pofizovatel bere na védomi. Pofizovatel bere na
védomi. Kolektory, kolektorové podchody a kabelovody
jakozto i stavajici inzenyrské sité v€etné ochrannych
pasem jsou respektovany a jsou zakresleny véetné
ochrannych a bezpec¢nostnich pasem ve Vykrese
technické infrastruktury (A_B.IL.f).

Poloha stromoradi bylo provéfena a upravena s
ohledem na znéni pfipominky a je zakreslena ve
Vykrese zelené infrastruktury (A_B.ll.d). Nedochazi ke
kolizi stromoradi s inzenyrskymi sitémi, kolektory a
kabelovody resp. s jejich ochrannymi pasmy.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Uvedené upozornéni s poZzadavkem bylo doplnéno do
textové ¢asti Uzemni studie (Cast Il, kap. 6.7).
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ROPID
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ROPID

Jiné

Jiné

Bez pfipominek

Jiné

Jiné

Jiné

2953950

2953951

2952113

2953912

2953913

2953914

kolektorové stavby. Pfipadny zplsob ochrany bude
pozadovan k odsouhlaseni.

6. V navaznosti na normové hodnoty stavebnich
predpisll jsou stavebnici - investofi v
predkladanych stavebnich zamérech, které se
pfimo dotykaji kolektort a sdruzenych tras vedeni
inzenyrskych siti na dzemi hl. m. Prahy povinni, v
jednotlivych stupnich dokumentace a nasledné
realizace vedle pravnich predpis(, splfiovat
ustanoveni CSN P 73 7505:2017, Provozni fad a
pozadavky dalSich technickoprovoznich
dokumentd, iejichz obsah je zavazny.

Pozadujeme predlozit k odsouhlaseni projektovou
dokumentaci.

K pfedmétné studii n e m & odbor INV z hlediska
svych zajmu pfipominky.

S ohledem na vyznam vefejné hromadné dopravy
v tomto Uzemi si dovolujeme zaslat nasledujici
pfipominky:

* Lze konstatovat, ze dopravni feSeni je vzhledem
k pfedpokladanému rozvoji v uzemi
podhodnoceno:

- kfizovatky (jako kapacitné uréujici uzly)

jsou €asto ponechany ve stavajicim usporadani ne
bo bez navySeni kapacity odpovidajici zvySeni
dopravni zatéze z nové zastavby,

pozadujeme kapacitné provéfit vSechny vyznamné
kfizovatky (zejména kfizovatky Fizené SSZ) i se
zapoctenim vyhledovych intenzit po dostavbé
v8ech navrhovanych objektll (napf. u kfizovatky Na
Jelenach x Chilska x K Hrn&ifim, ktera je nové
fizena SSZ, je nutno zajistit funkéni by-pass pro
snadnéj$i prijezd z Chilské do ulice Na Jelenach),

- je nutno jednoznacnéji stanovit

polohu a parametry tramvajovych trati véetné nava
znych Useku (ve vykresech €asto pouze
orientacné).
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Dne 3. 6. 2019 svolal pofizovatel
schlizku za ucasti zastupcu
Dopravniho podniku Praha, a. s.
(DPP), Regionalniho organizatora
Prazské integrované dopravy
(ROPID) , Institutu planovani a
rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a
zpracovatele Uzemi studie (Studio
acht) k feSeni mj. i dané
pfipominky. Ze schuzky vyplynuly
zavéry viz vyhodnoceni
pofizovatele.

Dne 3. 6. 2019 svolal pofizovatel
schlizku za ucasti zastupct
Dopravniho podniku Praha, a. s.
(DPP), Regionalniho organizatora
PraZské integrované dopravy
(ROPID) , Institutu planovani a
rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a
zpracovatele Uzemi studie (Studio
acht) k feSeni mj. i dané
pfipominky. Ze schizky vyplynuly
zavery viz vyhodnoceni
pofizovatele.

Dne 3. 6. 2019 svolal pofizovatel
schlizku za ucasti zastupct
Dopravniho podniku Praha, a. s.
(DPP), Regionalniho organizatora
Prazské integrované dopravy
(ROPID) , Institutu planovani a
rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a
zpracovatele Uzemi studie (Studio
acht) k feSeni mj. i dané
pfipominky. Ze schizky vyplynuly
zavery viz vyhodnoceni

Pofizovatel bere na védomi. Normové pozadavky a
pozadavky dalSich zavaznych technickopravnich
dokumentu jsou zapracovany do miry detailu Uzemni
studie. Ve vétSim detailu budou zapracovavany v ramci
projektovych dokumentaci iednotlivych zamérd.

Potizovatel bere na védomi. Uzemni studie je izemné
planovacim podkladlem zpracovanym v daném méfitku.
Podrobné;jsi projektové dokumentace jednotlivych
zameéru dotykajicich se zajmu pfipominkujiciho by mély
bvt pfedlozeny k ieho odsouhlaseni.

Pofizovatel bere na védomi.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Vyznamné kfizovatky byly orientacné kapacitné
posouzeny jak z hlediska stavajiciho stavu, tak z
hlediska navrhového stavu dle CSN 73 6102
(Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich).
Po upravé kfizovatek dle navrhu uzemni studie
vyslednym kapacitam navrhu vyhovuji. Orientaéni
posouzeni kfizovatek (stavajici stav i navrh/vyhled) je
uvedeno v pfiloze &. 6 textové €asti uzemni studie.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Vyznamné kfiZzovatky byly orientacné kapacitné
posouzeny jak z hlediska stavajiciho stavu, tak z
hlediska navrhového stavu dle CSN 73 6102
(Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich).
Po upravé kfiZzovatek dle navrhu uzemni studie
vyslednym kapacitam navrhu vyhovuji. Orientaéni
posouzeni kfizovatek (stavajici stav i navrh/vyhled) je
uvedeno v pfiloze €. 6 textové Easti Uzemni studie.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie navrhuje Fe$eni tramvajové trati totozné
se studii Metroprojektu Praha a. s. z roku 2013.
Vykresy byly zpfehlednény a zamér tramvajové trati
(vvchodni tramvajova tangenta) upfesnén.
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» Upozoriujeme na nejasnosti ve vykresu A-

B.Il.e (napf. poloha a pfistupy na tramvajové zasta
vky Opatov), jednotlivé vrstvy vykresu se vzajemné
vyluéuii.

+ Dopravni feSeni by mélo byt zpracovano ve
variantach v zavislosti na postupu vystavby
dulezitych dopravnich staveb (vestibul metra,
tramvajové traté, komunikace).

* Nejsou feSeny podminky pro provoz BUS PID
(v€etné odbavovacich hran a odstavnych stani):
- terminal Opatov
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pofizovatele.

Dne 3. 6. 2019 svolal pofizovatel
schlizku za ucasti zastupct
Dopravniho podniku Praha, a. s.
(DPP), Regionalniho organizatora
Prazské integrované dopravy
(ROPID) , Institutu planovani a
rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a
zpracovatele Uzemi studie (Studio
acht) k feSeni dané pfipominky.
Ze schuzky vyplynulo, Ze:

+ dopravni uzel bude vertkalné
prostupny zpusoby: vytah +
schodi$té mezi nastupistém metra
a vestibulem, vytah (na zapadni
strané 2 vytahy) + schodisté + 2 x
eskalator pro kazdy bfeh ulice
Chilské, schodisté + eskalator pro
kazdé nové nastupisté ve stfedu
ulice Chilské

 dopravni uzel bude
horizontalné prostupny zplsoby:
pfechody budou umistény nad
jizni hranou centralniho namésti
pro zajisténi komfortniho
horizontalniho pohybu (pfestup
tramvaj + BUS MHD x BUS PID)

* bezbariérova prostupnost -
vytahy

» BUS PID pfi hranach
komunikace

+ BUS MHD + tramvaj —
zastavka — sdilené

 parkovani a zazemi pro
provoz BUS bude navrzeno v
bloku BO5 (jihovychodni ¢ast
Litochlebského namésti)

* bude provéfen pfimy vjezdu
do autobusového terminalu z

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Vykres dopravni infrastruktury (A_B.ll.e) byl
zprehlednén, zarover bylo dopracovano schéma
(A_B.Il.n Detail prestupniho terminalu) znazornuijici
polohu, pfistupy a pfestupy v ramci dopravniho uzlu
Opatov véetné symboll horizontalnich a vertikalnich
smérl pohybu mezi jednotlivymi médy dopravy.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou,
neni v souladu se zadanim uzemni studie. Navrhova
Cast Uzemni studie zobrazuje vyhledovy stav uzemi (se
vSemi planovanymi zaméry dle platné UPD, tedy i s
tramvajovou trati, ale i napf. s metrem D nebo Silni€énim
okruhem koelm Prahy). Jednotlivé faze rozvoje
(jednotlivé zaméry) budou vyhodnoceny v ramci
projektovych dokumentacich.

Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou.
Podminky pro provoz PID jsou znazornény zejm. ve
vykrese Dopravni infrastruktury (A_B.ll.e) - odstavna
stani pro BUS PID jsou umisténa do bloku B05.
Odbavovaci hrany jsou podrobnéji znazornény ve
schématu Detail prestupniho terminalu (A_B.Il.n).
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Prazska integrovana doprava
ROPID

Jiné

2953918

- oblast kfizovatky Roztylska x Na Jelenach x
Kunraticka spojka x U Kunratického lesa (stavajici

okruzni kfizovatka je vyuzivana pro

otaceni z/do ulice U Kunratického lesa a s

ohledem na rozvoj v severovychodnim kvadrantu
kfizovatky je mozné ukoncéeni spoju i ve sméru
z/do ulice Roztylské, v blizkosti kfizovatky se
nachazi i manipulacéni zastavky pro takové spoje),
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Hviezdoslavovy (idealné Chilské)
ulice

+ dnesni stav/kapacita: 7 BUS
PID pfi Chilské ulici, kapacity
odstavného parkovisté BUS PID
budou navrzeny v maximalni
mozné mife

* pfijezd BUS z jihu — obratisté
v bloku B05

* prijezd BUS ze severu —
obratisté na kruhovém objezdu pfi
jizni strané bloku B12

+ obecné by mél byt terminal
navrzen tak, aby se
minimalizovala délka
manipulacnich jizd

Dne 3. 6. 2019 svolal pofizovatel
schlizku za ucasti zastupcl
Dopravniho podniku Praha, a. s.
(DPP), Regionalniho organizatora
PraZské integrované dopravy
(ROPID) , Institutu planovani a
rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a
zpracovatele Uzemi studie (Studio
acht) k feSeni dané pfipominky.
Ze schuzky vyplynulo, Ze:

+ dopravni uzel bude vertkalné
prostupny zpusoby: vytah +
schodidté mezi nastupistém metra
a vestibulem, vytah (na zapadni
strané 2 vytahy) + schodisté + 2 x
eskalator pro kazdy breh ulice
Chilské, schodisté + eskalator pro
kazdé nové nastupisté ve stfedu
ulice Chilské

* dopravni uzel bude
horizontalné prostupny zplsoby:
pfechody budou umistény nad
jizni hranou centralniho namésti
pro zajisténi komfortniho
horizontalniho pohybu (pfestup
tramvaj + BUS MHD x BUS PID)

* bezbariérova prostupnost -
vytahy

» BUS PID pfi hranach
komunikace

+ BUS MHD + tramvaj —
zastavka — sdilené

* parkovani a zazemi pro
provoz BUS bude navrzeno v
bloku BO5 (jihovychodni ¢ast
Litochlebského namésti)

* bude provéfen pfimy vjezdu
do autobusového terminalu z
Hviezdoslavovy (idealné Chilské)
ulice

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie navrhuje presunuti otadeni uvedenych
spojli na to¢nu v ulici Technologicka, u zastavky Koleje
Jizni Mésto (mimo FeSené Uzemi). Reseni bylo
projednano s pfipominkujicim na doplfiujicim jednani
dne 3. 6. 2019.
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- pozadujeme provéfit moznost otaceni BUS PID v
oblasti kfizovatky Chilska x Libalova (autobusy se

nyni musi otacet na okruzni kfizovatce

Litochlebské namésti, coz pfinasi vyznamné
zvySeni dopravni zatéze se vSemi negativnimi
pravodnimi jevy a zarover to vede ke zvySeni
provoznich vydaji PID bez zjevného uzitku).
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+ dnesni stav/kapacita: 7 BUS
PID pfi Chilské ulici, kapacity
odstavného parkovisté BUS PID
budou navrzeny v maximalni
mozné mife

* prijezd BUS z jihu — obratisté
v bloku B05

* prijezd BUS ze severu —
obratisté na kruhovém objezdu pfi
jizni strané bloku B12

» obecné by mél byt terminal
navrzen tak, aby se
minimalizovala délka
manipulacnich jizd

Dne 3. 6. 2019 svolal pofizovatel
schlizku za ucasti zastupcl
Dopravniho podniku Praha, a. s.
(DPP), Regionalniho organizatora
PraZské integrované dopravy
(ROPID) , Institutu planovani a
rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a
zpracovatele Uzemi studie (Studio
acht) k feSeni dané pfipominky.
Ze schuzky vyplynulo, Ze:

» dopravni uzel bude vertkalné
prostupny zpusoby: vytah +
schodisté mezi nastupistém metra
a vestibulem, vytah (na zapadni
strané 2 vytahy) + schodisté + 2 x
eskalator pro kazdy breh ulice
Chilské, schodisté + eskalator pro
kazdé nové nastupisté ve stfedu
ulice Chilské

 dopravni uzel bude
horizontalné prostupny zplsoby:
pfechody budou umistény nad
jizni hranou centralniho namésti
pro zajisténi komfortniho
horizontalniho pohybu (pfestup
tramvaj + BUS MHD x BUS PID)

* bezbariérova prostupnost -
vytahy

» BUS PID pfi hranach
komunikace

+ BUS MHD + tramvaj —
zastavka — sdilené

+ parkovani a zazemi pro
provoz BUS bude navrzeno v
bloku BO5 (jihovychodni ¢ast
Litochlebského namésti)

* bude provéren pfimy vjezdu
do autobusového terminalu z
Hviezdoslavovy (idealné Chilské)
ulice

+ dnesni stav/kapacita: 7 BUS
PID pfi Chilské ulici, kapacity

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie navrhuje umisténi odstavnych stani BUS
PID do bloku B05.

Nicméné otaceni BUS PID v oblasti kfizovatky Chilska
x Libalova je prostorové mozné.

Reseni bylo projednano s pfipominkujicim na
dopliiujicim jednani dne 3. 6. 2019.
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Jiné

Jiné

2953920

2953921

pozadavek na feSeni podminek provozu BUS PID:
- oblast kfizovatky Roztylska x Na Jelenach x

Kunraticka spojka x U Kunratického lesa

» Nedostatecné je feSeno (nebo popsano)

usporadani terminalu Opatov:
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odstavného parkovisté BUS PID
budou navrzeny v maximalni
mozné mife

* pfijezd BUS z jihu — obratisté
v bloku B05

* prijezd BUS ze severu —
obratisté na kruhovém objezdu pfi
jizni strané bloku B12

» obecné by mél byt terminal
navrzen tak, aby se
minimalizovala délka
manipulacnich jizd

Dne 3. 6. 2019 svolal pofizovatel
schlizku za ucasti zastupcl
Dopravniho podniku Praha, a. s.
(DPP), Regionalniho organizéatora
PraZské integrované dopravy
(ROPID) , Institutu planovani a
rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a
zpracovatele Uzemi studie (Studio
acht) k feSeni dané pfipominky.
Ze schuzky vyplynulo, Ze Ize
pfesunout otaceni uvedenych
spoju na toénu v ulici
Technologicka, u zastavky Koleje
Jizni Mésto (mimo feSené Gzemi).
Dne 3. 6. 2019 svolal pofizovatel
schlizku za ucasti zastupcl
Dopravniho podniku Praha, a. s.
(DPP), Regionalniho organizatora
PraZské integrované dopravy
(ROPID) , Institutu planovani a
rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a
zpracovatele Uzemi studie (Studio
acht) k feSeni dané pfipominky.
Ze schuzky vyplynulo, Ze:

+ dopravni uzel bude vertkalné
prostupny zpusoby: vytah +
schodidté mezi nastupistém metra
a vestibulem, vytah (na zapadni
strané 2 vytahy) + schodisté + 2 x
eskalator pro kazdy breh ulice
Chilské, schodisté + eskalator pro
kazdé nové nastupisté ve stfedu
ulice Chilské

* dopravni uzel bude
horizontalné prostupny zplsoby:
pfechody budou umistény nad
jizni hranou centralniho namésti
pro zajisténi komfortniho
horizontalniho pohybu (pfestup
tramvaj + BUS MHD x BUS PID)

* bezbariérova prostupnost -
vytahy

« BUS PID pfi hranach

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie navrhuje presunuti otaéeni uvedenych
spoju na to€nu v ulici Technologicka, u zastavky Koleje
Jizni Mésto (mimo Fedené tizemi). Reseni bylo
projednano s pfipominkujicim na doplfiujicim jednani
dne 3. 6. 2019.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Vykres dopravni infrastruktury (A_B.ll.e) byl
zpfehlednén, zarover bylo dopracovano schéma
(A_B.ll.n_Detail pfestupniho terminalu) znazornujici
polohu, pfistupy a pfestupy v ramci dopravniho uzlu
Opatov véetné symbolll horizontalnich a vertikalnich
smérl pohybu mezi jednotlivymi médy dopravy.
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Jiné

Jiné

2953922

2953923

2953924

- nedostatecné je feseni druhého (vychodniho)

vestibulu pouze nizkokapacitnim vytahem

(odkazovano na Muzeum C); doporuéujeme napf. i

pevné schodisté,

- feSeni vytahu je zminéno pouze v textové zpravé
(kapitola 5.3) a neni obsazeno ve vykresech,

- nejasné vertikalni trasy stavajiciho (zapadniho)

vestibulu.

» Nedostatecné jsou feSeny nékteré pesi

pristupové trasy, zejména:
- terminal Opatov

- k zastavkam U Dalnice (umisténi, navaznost

pficnych pésich tras na zastavbu),

- k zastavkam Na Jelenach (umisténi, pficna pési

trasa neodpovida normovym pozadavkim).
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komunikace

* BUS MHD + tramvaj —
zastavka — sdilené

 parkovani a zazemi pro
provoz BUS bude navrzeno v
bloku BO5 (jihovychodni ¢ast
Litochlebského namésti)

* bude provéfen pfimy vjezdu
do autobusového terminalu z
Hviezdoslavovy (idealné Chilské)
ulice

+ dnesni stav/kapacita: 7 BUS
PID pfi Chilské ulici, kapacity
odstavného parkovisté BUS PID
budou navrzeny v maximalni
mozné mife

* pfijezd BUS z jihu — obratisté
v bloku B05

* prijezd BUS ze severu —
obratisté na kruhovém objezdu pfi
jizni strané bloku B12

+ obecné by mél byt terminal
navrzen tak, aby se
minimalizovala délka
manipulacnich jizd

Dne 3. 6. 2019 svolal pofizovatel
schlizku za ucasti zastupcu
Dopravniho podniku Praha, a. s.
(DPP), Regionalniho organizatora
Prazské integrované dopravy
(ROPID) , Institutu planovani a
rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a
zpracovatele Uzemi studie (Studio
acht) k feSeni mj. i dané
pfipominky. Ze schuzky vyplynuly
zavéry viz vyhodnoceni
pofizovatele.

Dne 3. 6. 2019 svolal pofizovatel
schlizku za ucasti zastupct
Dopravniho podniku Praha, a. s.
(DPP), Regionalniho organizatora
PraZské integrované dopravy
(ROPID) , Institutu planovani a
rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a
zpracovatele Uzemi studie (Studio
acht) k feSeni mj. i dané
pfipominky. Ze schizky vyplynuly
zavery viz vyhodnoceni
pofizovatele.

Potizovatel bere na védomi. Uzemni studie provéfila
mozna feseni druhého vystupu z metra a zaroven
provéfila zavéry studie zpracované Metroprojektem a.
s. (Modernizace stanice metra Opatov, 2015).
Uzemni studie navrhuje Upravu rezimu stavajiciho
nakladniho vytahu jako plnohodnotného
bezbariérového vstupu, viz textova ¢ast (€ast Il, kap.
5.3 Obsluha Uzemi prostfedky hromadné dopravy). Jina
fe$eni by znamenala vyznamné stavebni zasahy do
technologického zazemi stanice metra Opatov, které
mohou byt provéfeny v podrobnéjsich projektovych
dokumentacich.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Bylo
dopracovano schéma (A_B.ll.n_Detail pfestupniho
terminalu) znazornujici polohu, pFistupy a pfestupy v
ramci dopravniho uzlu Opatov véetné symboll
horizontalnich a vertikalnich smért pohybu mezi
jednotlivymi mody dopravy.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Pé&si pfistupové trasy jsou znazornény v Hlavnim
vykrese (A_B.Il.b). Vykres dopravni infrastruktury
(A_B.ll.e) byl zpfehlednén, zarover bylo dopracovano
schéma (A_B.ll.n_Detail pfestupniho terminalu)
znazorfujici polohu, pfistupy a pfestupy v ramci
dopravniho uzlu Opatov v€etné symbolQ horizontalnich
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149 Prazska plynarenska Distribuce, Jiné
a.s., €len koncernu Prazska
plynarenska, a.s..

149 Prazska plynarenska Distribuce, Jiné
a.s., ¢len koncernu Prazska
plynarenska, a.s..

2953925

2955557

2955558

S ohledem na vySe uvedené pozadujeme svolat  Dne 3. 6. 2019 svolal pofizovatel

vyrobni vybor nad dopravnim feSenim dané schlzku za Ucasti zastupctl

oblasti. Dopravniho podniku Praha, a. s.
(DPP), Regionalniho organizatora
Prazské integrované dopravy
(ROPID) , Institutu planovani a
rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a
zpracovatele Uzemi studie (Studio
acht) k feseni pfipominek
pfipominkujicich. Ze schuzky
vyplynuly vySe uvedené zavéry.

1) Text u kapitoly 6.6 Zasobovani plynem ve véci
uvadénych napojovacich mist upfesriujeme a
doplfiujeme nasledovné (viz ¢ervené) :

Lokalita Opatov (u obou variant A, B) :
Napojovacimi misty v severni ¢asti (Opatov) je
zejména stavajici STL plynovod RE dp 225 na
zapadnim okraji Litochlebského namésti a daie
STL plynovod DN 250/PE dp 315 vychodné od
uHce Chilska. V ul. Barttrikova se daie nachazi
STL plynovod DN 80 (po planované stavebni
Upravé jako RE dp 90) a pobliz kiizovatky Chilska -
Opatovska stavajici STL RE dp 110. V souvislosti s
poZadovanym pripojenim odbérnych mist v
projektovaném komerénim komplexu ,Novy
Opatov" (vystavba je obsaZena v ramci Gzemi
feseného touto US, investor SHEUA s.r.o., ve
stupni zpracovéani dokumentace pro tuzemni
rozhodnuti) byiy jiz navrzeny dal$i nové STL
plynovody RE dp 110/90/63 zhruba v severojiznim
trasovani zadpadné podél ul. Chilska.

Veskeré nové STL plynovody budou provedeny z
HDRE trub SDRIl a 17,6 profiit PE dn 63 az 225.

Lokalita Na Jelenach (pouze u varianty B s
uvazovanou prelozkou €asti trasv VTL plynovodu
DN 350):

V jizni ¢asti (lokalita ,Na Jeienach") je napojovaci
misto stavajici STL plynovod DN 350 v blizkosti
kfizovatky ulic Na Jeienach x Roztylska.

Studie ve varianté B predpoklada prelozku
paterniho rozvodu plynu VTL DN 350, ktera by
umoznila efektivnéjsi vyuziti navrzené blokové
struktury. Nova trasa je uvazovana podél dalnice
DI, na tuto variantu jiz byla v minulosti zpracovana
koncepcCni studie ovéfujici jeji realizovatelnost

K tomuto podotykame, Ze jakékoliv dalSi

trasy €. 163 DN 350 nejsou u varianty B v textové
ani vykresové ¢asti (situace technické
infrastruktury k varianté B neni doloZzena)
predloZzeného navrhu US patrné, neni absolutné
jasné, jaky rozsah by méla pfelozka zahrnovat ani
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a vertikalnich smért pohybu mezi jednotlivymi médy
dopravy.

Pofizovatel povazuje navrh za opravnény. Doplnujici
jednani k dopravnimu feSeni uzemi studie probéhlo 3.
6. 2019.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Text
upfesnujici obsah textové ¢asti uzemni studie byl
dopInén (€ast Il, kap. 6.6).

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Prelozka, pfipadné redukce bezpecnostniho pasma,
VTL plynovodu limitujici stavebni rozvoj nékterych
blokl je feSena namétovou variantou B (stru¢na textova
¢ast var. B, bod 5).

Navrzena prelozka, vyzadujici v kazdém pfipadé
zménu Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy,
neni v rozporu s vyjadfenim pfipominkujiciho (viz
pfiloha €. 2 ndmétové varianty B).



149 Prazska plynarenska Distribuce,
a.s., ¢len koncernu Prazska
plynarenska, a.s..

149 PraZzska plynarenska Distribuce,
a.s., ¢len koncernu Prazska
plynarenska, a.s..

149 PraZzska plynarenska Distribuce,
a.s., ¢len koncernu Prazska
plynarenska, a.s..

Jiné

Jiné

Jiné

2955559

2955560

2955561

co vSe by mélo byt jeji soucasti (napf. na VTL
plynovod DN 350 napojena VTL RS €. 351 Jizni
Mésto - zapad na pozemku parc. €. 397/791, 792
k.u. Chodov, od ul. Roztylska severné u ul.
Brnénska (D1), je na ,Vykresu vyuziti izemi' u
varianty B znazornéna ve stavajicim umisténi, z
toho pouze usuzujeme, Ze se ji pielozka netyka).
V ramci projednavané US se tedy k prelozce VTL
plynovodu DN 350 €. 163 nemUGzeme detailnégji
vyjadrit, pouze zdlrazriujeme, Ze tato, popf. i spolu
s pfelozkou VTL RS €. 351 Jizni Mésto - zapad a
dalSich plynarenskych zafizeni, vyzaduje zménu
stavajiciho Uzemniho planu (UP SU hl. m. Prahy),
jak je opakované uvadéno i v textu US u varianty
B.

NasSe spole€nost Prazska plynarenska Distribuce,
a.s., ¢len koncernu Prazska plynarenska, a.s., se
v8ak v 05/2017 a nasledné s aktualizaci v 11/2017
vyjadfovala ke studii prelozek plynarenskych
zafizeni v oblasti mezi ul. Brnénska (dalnice D1) -
Roztylska a Na Jelenach, kde ovdem kromé
zminéné Casti trasy VTL €. 163 DN 350 byla
zahrnuta i pfelozka sou¢asné VTL RS €. 351 Jizni
Mésto - zapad, souvisejici odbo¢ny VTL plynovod
DN 200 podél ul. Na Jelenach az k ul. K Trnic¢ku
(k.0. Seberov), ruseni mistni VTL RS &. 336
Seberov (kterou by prekladana VTL RS &. 351
nahradila) a navazujici prelozky, dopojeni,
pfipadné ruseni patefnich STL plynovodl v dané
oblasti.

Kopie téchto doposud platnych vyjadreni, jejichz
podminky pozadujeme respektovat. Vam pro
informaci pfipojujeme do pfiloh.

Jakékoliv dal§i zmény &i aktualizace rozsahu
prelozek VTL i STL plynarenskych zafizeni
poZadujeme pfedem projednat a odsouhlasit s

2) U textové Casti varianty A na str. 36 dole
(Zasobovani plynem) pozadujeme doplnit vétu :
Okrajové se v dotéeném tzemi v soucasnosti
nachazi i NTL distribuéni systém.

3) U rozsahl ochrannych i bezpe¢nostnich pasem
plynarenskych (resp. plynovych) zafizeni v
textovych ¢astech studie (u obou variant A. B).
napf. na str. 41, 92 (var. A), 27 (var. B) jsou
chybné hodnoty, to se potazmo tyka i vyznacenych
ochrannych pasem plynovodu na vykresu B.l.a
(,Problémovy vykres" - varianta A).

Pro opravu zpracovatele odkazujeme na platné
znéni zakona ¢&. 458/2000 Sb. (dale jen
Energeticky zakon), konkrétné ve smyslu zmén
zakonem €. 131/2015 Sb. (viz téz upfesnéno dale
dle bodu 6 tohoto vyjadfeni v citaci poZadovanych
legislativnich a technickych predpist).

4) K vyCislenym predpokladanym spotfebam
zemniho plynu v pfiloze €. 2 US v tabulkach
Bilance potieby tepla a moznostem jejich pokryti z
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Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Text
upfesnujici obsah textové ¢asti uzemni studie byl
doplnén (Cast |, kap. 10.5).

Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou,
textova €ast (Cast Il, kap. 6.6) i vykresova ¢ast (A_B.IIf
Vykres technické infrastruktury) tzemni studie byla
upravena v souladu se znénim pfipominky.

Pofizovatel bere na védomi. Primarnim zdrojem tepla
jednotlivych objektd bude dalkové teplo z teplovodu
spoleénosti Prazska teplarenska a.s. (viz textova ¢ast,



provozovaneé distribu¢ni soustavy nasi spole¢nosti ¢ast Il, kap. 6.5).

uvadime: Hodnoty uvedené v bilan¢nich tabulkach byly provéfeny
Varianta A - dle logiky rozpisu hodnot v tabulce je a upraveny v souladu se znénim pfipominky (viz

zde vyuziti zemniho plynu uvazovano pro otop v textova €ast, ¢ast I, kap. 14.) - udaje v ni obsazené
celém rozsahu planované zastavby lokality Na maiji informativni charakter (odhad).

Jelenach podle ,Vykresu vyuziti Gzemi" €. B.ll.c
(na funkénich plochach pro administrativu,
skladovani a verejné sluzby - obchod), v podstaté
ve 100 % vysi, celkové spocteno v objemu cca
2.056 tis. m3/rok. Naopak v lokalité Opatov z
tabulky vyplyvéa pro ucel vytapéni nulové vyuziti
zemniho plynu.

Toto mnozstvi (za uvedeného predpokladu 100 %
zasobovani zemnim plynem pro vytapéni v uzemi
Na Jelenach) velmi zhruba odpovida i nasemu
komparativnimu vypoctu podle uvedeného rozméru
HPP (celkem cca 235 tis. m2) nové zastavby
uzemi Na Jelenach, pfi aplikaci zvoleného
koeficientu mérné potreby tepla (Wh/obestaveény 1
m3) a nasledné s prfepoétem na objemové jednotky
zemniho plynu v reZimu ro¢niho vyuZziti.

Oproti tomu vSak jsou (podle tohoto naseho
porovnavaciho vyhodnoceni) vykonové tepelné
ztraty uvadéné v tabulce (pro lok. Na Jelenach
celkem cca 6.342 kW) o vice nez 50 %
podhodnocené (mérna potfeba tepla nam vychazi
pro vy$e uvedenou sumarni HPP v hodnoté cca
14.100 kW, coz v pfepoctu podle energetické
vyhfevnosti 1 objemového Nm3 zemniho plynu
znamena narok na zatiZzeni distribuéni soustavy
pro pfipojeni novych odbéru plynu ve vysi cca

1.630 Nm3/h.

149 PraZska plynarenska Distribuce, Jiné 2955562 Varianta B - analogie s variantou A, ale s Pofizovatel bere na védomi. Namétova varianta B byla
a.s., ¢len koncernu Prazska podstatné vy$Si mirou vytapéného prostoru, danou zestruénéna, jeji soucasti je i upozornéni na vyssi
plynarenska, a.s.. prevazné vyssi uvazovanou podlaZznosti spotfebu a potfebu médii technické infrastruktury

planovanych objektt, z&asti i vétsi zastavénosti (textova €ast var. B, bod 11).

ploch, z hlediska vytapéni zemnim plynem je zde
potom kromé 100 % vyuziti v lokalité Na Jelenach
zfejmé zapocitano i asteCné vyuziti pro dany ucel
v navrhované zastavbé administrativniho
charakteru v lokalité Opatov, takze celkové je
spotfeba zemniho plynu potom vyc€islena v objemu
cca 3.084 tis. m3/rok. Ve vySe zminéné uvedené
logice Ize dospét i k uUmérné zvySenému naroku na
zatizeni distribuéni soustavy pro pfipojeni novych
odbérl plynu ve vysi az cca 2.400 Nm3/h.

149 Prazska plynarenska Distribuce, Jiné 2955563 V obou dvou variantach A, B jsou pro vySe Pofizovatel bere na védomi.
a.s., €len koncernu Prazska uvedené teoretické hodnoty spotfeb a narokld na
plynarenska, a.s.. zajisténi zemniho plynu v mistni STL distribuéni

soustavé nasi a.s. k dispozici zcela spolehlivé
pripojovaci kapacity - viz shora popsana zakladni
napojovaci mista dle bodu 1 v tomto vyjadreni, u
lokality Na Jelenach s umocnénim vysokou
instalovanou vykonovou rezervou zde situované
zdrojové VTL regulaéni stanice €. 351 Jizni Mésto -
zapad (celkovy nominalni vykon 25 tis. Nm3/h).
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149

Prazska plynarenska Distribuce, Jiné 2955564
a.s., ¢len koncernu Prazska
plynarenska, a.s..

PraZzska plynarenska Distribuce, 2955565
a.s., ¢len koncernu Prazska
plynarenska, a.s..

Prazska plynarenska Distribuce, Jiné 2955566
a.s., €len koncernu Prazska
plynarenska, a.s..

Z tohoto divodu rovnéz rozporujeme text dvodni
pasaze u kapitoly 6.6 Zasobovani plynem (,Jako
zdroj tepla se primarné bude vyuzivat dalkové
teplo z teplovodu spole¢nosti Prazska teplarenska
a.s. Pro objekty, které vzhledem k provozu
potfebuji zasobovani plynem (napf. restaurace)
bude v lokalité proveden rozvod stredotlakych
plynovodt ... Pfedpoklada se, Ze tyto objekty
budou plynem i vytapény.") v tom smyslu, aby byla
moznost vybéru primarniho tepelného zabezpeceni
v planované vystavbé na bazi napojeni budto na
horkovody nebo Plynarenskou soustavu (zde
pfipadné i s moznosti kogenerac¢niho -
trigeneracniho efektu pro kombinovanou vyrobu
tepla s elektrickou energii ¢i chlazenim pro
klimatizaci) ve studii prezentovana objektivné a se
stejnou validitou.

5) Konkrétni technické podminky napojeni
(trasovani a dimenzovani plynovodu a pfipojek)
pro zastavbu na tizemich dle navrhu US Opatov -
Na Jelenach budou nadale jednotlivym investoriim
ze strany nasi a.s. standardné stanovovany dle
vyhlasky Energetického regula¢niho ufadu ¢.
62/2011 Sb., v platném znéni, na zakladé zadosti o
pfipojeni k distribu¢ni soustavé, podanych
prostfednictvim jimi zvolenych dodavateld plynu
(obchodnikd s plynem). Seznam dodavateld plynu
s udélenou licenci Energetického regulaéniho
Ufadu (ERU) na obchod s plynem s pfislusnymi
kontakty je k dispozici na internetovych strankach
ERU: http://licence.eru.cz/ (vyhledavag drzitelt
licenci). Z tohoto aspektu pozadujeme i zakresy
navrzenych plynovodl na vykresu B.IL.f (,Vykres
technické infrastruktury" - varianta A) povazovat
jen jako nezavazné orientacéni.

6) Pro respektovani veskerych provozovanych i
planovanych plynarenskych zafizeni v souvislosti s
US Opatov - Na Jelenach pozadujeme nadale
obecné zohlednit ustanoveni Energetického
zakona, v platném znéni, zvl. § 68, 69, s
upfesnénim dle § 98 (pfechodna ustanoveni), odst.
3* a dle zakona €. 131/2015 Sb., v platném znéni,
¢l. Il (pfechodna ustanoveni), odst. 1 o**
ochrannych a bezpecnostnich pasmech, a
pFislugnych technickych predpistl (zvi. CSN
736005, CSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594
(386410) a technickych pravidel G 702 01, 702 04,
905 01, 605 02).

Plynarenska zafizeni distribu¢ni soustavy jsou dle
ustanoveni § 2, odst. 2, pismeno b), bod 1.
Energetického zakona zfizovana a provozovana ve
vefejném zajmu.

U veskerych vyvolanych pfeloZzek plynarenskych
zafizeni pozadujeme postupovat ve smyslu § 70
Energetického zékona s podminkou uzavieni
»~Smlouvy o zajisténi provedeni prelozky
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Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Z
dlvodu ochrany ovzdusi se u novych staveb
doporucuje vyuzit pro vytapéni teplo ze soustavy
zasobovani tepelnou energii, pfipadné zvolit bezemisni
zdroj vytapéni. Primarnim zdrojem tepla jednotlivych
objektld se proto uvazuje dalkové teplo z teplovod
spole¢nosti Prazska teplarenska a. s. Informace o
dostacujicich pfipojovacich kapacitach plynové
distribu¢ni soustavy v pfipadé pokryti teplenych ztrat
plynem byla dopInéna do textové ¢asti uzemni studie
(¢ast I, kap. 6.6).

Pofizovatel bere na v&domi. Uzemni studie patfi mezi
uzemné planovaci podklady, které slouzi jako podklady
pfi rozhodovani v tzemi. Uzemni studie tedy neni
zavazna, ale odchyleni od ni musi byt adekvatné
zddvodnéno.

Pofizovatel bere na védomi. Normové pozadavky a
pozadavky dalSich zavaznych technicko pravnich
dokumentu jsou zapracovany do miry detailu tzemni
studie. Ve vétSim detailu budou zapracovavany v ramci
jednotlivych projektovych dokumentaci.



150 Prazska teplarenska a.s. Jiné 2953939
141 Technicka sprava komunikaci Jiné 2953938
hl.m. Prahy - pfispévkova
organizace

4) Ostatni podnéty

178 CEPRO, a.s. Souhlas 2953952

plynarenského zafizenf' s odborem spravy
distribu¢ni soustavy nasi spole€nosti.
*)Bezpecnostni pasma plynovych zafizeni
stanovena podle dosavadnich pravnich predpist a
predchozi pisemné souhlasy se zfizenim stavby v
téchto pasmech zlstavaji zachovany / po dn!
nabyti u€innosti tohoto zakona.

**)Ochranna a bezpecnostni pasma plynovych
zafizeni stanovena podle zakona &. 458/2000 Sb.,
ve znéni ucinném piede dnem nabyti u€innosti
tohoto zakona, a pfedchozi pisemné souhlasy se
zfizenim stavby v téchto pasmech zustavaji
zachovany / po dni nabyti G¢€innosti tohoto zakona.

V feSeném Uzemi se nachazeji rozvodna tepelna
zafizeni vlastnéna a provozovana Prazskou
teplarenskou a.s. Pozadujeme pfi navrhovani a
realizaci stavby respektovat zakonné ochranné
pasmo tepelnych rozvodu Prazské teplarenské
a.s., a to ve smyslu §87 zakona €. 458/2000 Sb. v
platném znéni a pfi kfiZzeni ¢i soubéhu
inZenyrskych siti s tepelnymi rozvody dodrzet CSN
736005 pro prostorové usporadani siti technického
vybaveni. Déle upozoriiujeme, Ze dle vySe
uvedeného zakona je stavebni ¢innost v
ochranném pasmu rozvodnych tepelnych zafizeni
mozno provadét pouze po pisemném souhlasu
provozovatele zafizeni.

V Cistopisu studie, doporu€ujeme obé varianty A a
B doplnit o odhady poctu obyvatel a pracovnich
prilezitosti odpovidajicich navrzenému rozlozZeni
ploch a z toho vyplyvajici prognézu zatizeni
komunikacni sité feSeného Uzemi a jeho okoli.

K Vasi vySe uvedené zadosti sdélujeme, Ze v k. U.
Opatov se v misté, které bylo vymezeno ve Vasi
zadosti, nenachazi podzemni dalkové zafizeni ani
nadzemni obejtky, jejichz vlastnikem Ci
provozovatelem je spolednost CEPRO, a. s., a
misto neni dotéeno nasimi zajmy.

Soucasné Vam sdélujeme, ze kompletni informace
0 Uzemni dotéenych inzenyrskymi sitémi Ize ziskat
na mistné a vécné pfislusnych ufadech uzemniho
planovani, kterym spolegnost CEPRO, a. s., jako
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Pofizovatel bere na védomi. Rozvody teplovodu jakozto
i ostatni stavajici inZzenyrskeé sité véetné ochrannych
pasem jsou respektovany a jsou zakresleny véetné
ochrannych a bezpecénostnich pasem ve Vykrese
technické infrastruktury (A B.IL.f).

Pofizovatel nepovaZzuje prvni ¢ast pfipominky (doplnéni
odhadu poétll obyvatel a pracovnich pfilezZitosti) za
opravnénou. Udaje o poétech obyvatel a pracovnich
prilezitosti jsou uvedeny v textové Casti uzemni studie
(¢ast Il, kap. 14.)

Druhou ¢ast pfipominky (prognéza zatizeni
komunikaéni sité) pofizovatel povazuje za opravnénou.
Vyznamné kfizovatky byly orientacné kapacitné
posouzeny jak z hlediska stavajiciho stavu, tak z
hlediska navrhového stavu dle CSN 73 6102
(Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich).
Po upravé kfizovatek dle navrhu uzemni studie
vyslednym kapacitam navrhu vyhovuji. Kartogram
intenzit automobilové dopravy a orientani posouzeni
kfizovatek (stavajici stav i navrh/vyhled) jsou uvedeny v
pfiloze €. 6 textové Casti Uzemni studie.

Pofizovatel bere na védomi.
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CEPRO, a.s.

GasNet, s. 1. 0.

GasNet, s. 1. 0.

Souhlas

Bez pfipominek

Jiné

2953953

2953942

2953943

vlastnik a provozovatel siti technické infrastruktury,
predava a pravidelné aktualizuje v souladu s
ustanovenim § 27 a 28 zakona €. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu , v aktulnim
znéni, veskeré informace o poloze svych zafizeni.
Soucasné doporucujeme, abyste k ziskani
vyjadreni o poloze siti technické infrastruktury
vyuzival nasi webové aplikace, kterou naleznete
na adrese:
https://www.ceproas.cz/o-nas/informace-pro-
verejnost-a-zakazniky

Pro informace také uvadime, Ze pfistup spole¢nosti
CEPRO, a. s. ke stavbam, které se pfipadné
vyskytuji v ochranném zafizeni, jejichz je CEPRO,
a. s. vlastnikem ¢i provozovatelem, je vysvétlen
rozvnéz na webovych strankach, a to na adrese:
https://www.ceproas.cz/o-nas/informace-pro-
verejnost-a-zakazniky.

Platnost tohoto vyjadreni je 12 mésict ode dne
vyhodotoveni. Vyjadfeni se vztahuje pouze pro
ucel, pro ktery bylo vydano.

Totozné s predchozi pfipominkou, viz pfipominka
€. j. (PID): MHMPXPA2BQ2J.

Na zakladé oznameni o vefejném jednani nad
zpracovanou Uzemni studii Opatov - Na Jelenkach
sdélujeme nase stanovisko:

K vy$e uvedenému nemame namitek. V feSené
oblasti se nenachazi zafizeni GasNet a v
soucasné dobé se tato oblast nenachaziv
zajmovém Uzemi GasNet s.r.o.

Aktualni podklady a podminky k poskytnuti
vSeobecnych dat o plynarenském zafizeni ve
spravé GasNet, s.r.o., jsou Vam k dispozici na e-
mailové pfip. internetové adrese:
http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-p lynu-online/,
nebo

http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova -data/
Pro zajistni detailnich podkladu a dat o
plynarenském zafizeni je nutné podat zadost o
vydani stanoviska k vystavbé plynarenského
zafizeni, nebo existenci plynarenskych zafizeni,
nebo ¢innosti v jejich ochranném a bezpecnostnim
pasmu. zadost je dostupna na internetové adrese:
http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-stanovisko/
Pozn.

Stanovisko vychazi zeznalosti sou¢asného a
budouciho stavu plynarenskych siti Gasnet, s.r.o.,
platnych k datu vydani tohoto stanoviska .

Za spravnost a Uplnost doku mentace predlozené s
Z&dosti v€etné jejiho souladu s platnymi pfedpisy
plné zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko
nenahrazuje pfipadna dal$istanoviska k jinym
Castem stavby.

V pfipadé dal$i korespondence nebo jednani
(napf. zména stavby) uvadeéjte nasi znacku -
5001848530 a datum tohoto stanoviska. Kontakty

Str.57z 251

Pofizovatel bere na védomi.

Pofizovatel bere na védomi.

Pofizovatel bere na védomi.
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MC Praha - Kunratice

MC Praha - Kunratice

MC Praha - Kunratice

MC Praha - Kunratice

Jiné

Jiné

Jiné

Jiné

2954152

2954252

2954253

2954254

NONSTOP zé&kaznické linka 800 11 3355.

Doplnit Uzemni studii Opatov-Na Jelenach o:

« feSeni SirSich dopravnich vztahl (uvedeni
stavajici zatéze komunikaci v SirSim okoli
feSeného Uzemi a modelovani navyseni zatézi
téchto komunikaci po vystavbé navrzené uzemni
studii v€etné stanoveni pfislusného naristu
Skodlivin v ovzdusi kolem téchto komunikaci)

» navrh novych dopravnich staveb, které by
vylougily negativni dopad zptsobenym navySenim
dopravnich pohybti v MC Praha-Kunratice

« navrh novych ploch pro parkovani motorovych
vozidel pfedevsim v oblasti Na Jelenach

« navrh prostorové rezervy pro pfipadny budouci
mozny prichod hromadné dopravy po samostatné
vedené trase jizni Casti feSeného Uzemi lokality Na
Jelenach smérem jiznim

Str.58z 251

Pofizovatel bere na védomi.

Uzemni studie prebira koncepCni feseni SirSich
dopravnich vztahu z platného Uzemniho planu
sidelniho Utvaru hl. m. Prahy, pro ktery byla zpracovana
progndza rozvoje dopravy.

Soucasti uzemni studie jsou kartogramy intenzit
zatiZzeni dopravni sité jak ve stavovych hodnotach, tak
navrhovych/vyhledovych (pfiloha €. 6 textové ¢asti
uzemni studie).

Uzemni studie je Gzemné planovacim podkladem,
hodnoceni z hlediska Zivotniho prostfedi, tj. i ovzdusi,
by mélo byt provedeno v dalSich fazich projektové
pripravy jednotlivych zamérd v izemi (posuzovani v
souladu se zakonem €. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivi na Zivotni prostfedi; a dale by mély byt dodrzeny
pozadavky zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi
a vyhlasky ¢. 415/2012 Sb., 415/2012 Sb., o pfipustné
urovni znecistovani a jejim zjiStovani a o provedeni
nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané
ovzdusi.

Nicméné soucasti Uzemni studie jsou i tématicky okruh
Zivotni prostfedi, mj. i kap. Ovzdusi, a pfiloha ¢&. 1
(dokument Zakladni zhodnoceni vlivli urbanistického
navrhu na okoli, Ekola, 2018), v ramci kterych jsou
vytipovany pfedpokladané nové zdroje znecisténi
ovzdusi, s nimi spojena rizika a nasledna doporuceni -
napf. ve vztahu ke znegisténi liniovymi zdroji je
navrhovano stromoradi podél komunikaci se
schopnosti zachytavat prachové Castice a
benzo(a)pyrenové Castice navazané na prach.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Zadanim uzemni studie nebyly stanoveny poZadavky
na navrh novych vyznamnych dopravnich staveb.

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie provéfila orientadni kapacity
parkovacich mist (vazané a navstévnické) pro navrzeny
zpUsob vyuZiti dle nafizeni . 10/2016 Sb. hl. m. Prahy,
Prazské stavebni predpisy, v platném znéni.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Profily
vyznamnych ulic tzemi Na Jelenach (Cigankova a
severojizni komunikace napojujici se na ulici Na
Jelenach) maiji prostorovou rezervu pro pfipadné
umisténi tramvajového télesa.

Dale je zachovana prostorova rezerva pro umisténi
tramvajového télesa v trasach uvazovanych
StredoCeskym krajem (zameér tramvajové trati Opatov -
Cestlice).



57

57

57

MC Praha - Kunratice

MC Praha - Kunratice

MC Praha - Kunratice

Jiné

Jiné

Jiné

2954255

2954256

2954278

« upravit studii v oblasti Na Jelenach tak, aby se
vyska budov snizovala smérem k jiznimu okraji
uzemi

* po Uprave studie ji opét predlozit k projednani
Zastupitelstvu Méstské ¢asti Praha- Kunratice

Ve varianté A studie je obsazen text, Zze v uzemi
Na Jelenach je pfipusténo 191 120 m2 hrubé
podlazni plochy administrativy a védy pro cca 12
600 zaméstnanych osob a 42 000 m2 vyroby a
sluzeb pro 1400 zaméstnanc, tedy cca 14 000
osob, které budou do uzemi a z uzemi sméfovat,
nehledé na ostatni dopravni pohyby, které budou
vykonavat v rdmci pracovni napIné, a nehledé na
zasobovani a pohyby osob, které zde zaméstnané
nebudou a budou je z riznych divodu
navstévovat. Ve varianté B je navrzeno celkem 267
000 m2 hrubé podlazni plochy, z toho 225 000 m2
hrubé podlazni plochy pro administrativu, védu a
vyzkum, a 42 000 m2 pro skladovani, tedy dle
pravodni zpravy pfes 16 000 zaméstnancu.
Odhadem muze teoreticky, ale i prakticky dochazet
k narastu az 30 000, mozna i vice dopravnich
pohybl vSech motorovych vozidel v pracovnim
dnu, a to i pokud zvazime, ze €ast osob bude
vyuzivat prostfedky hromadné dopravy. Pfi souctu
pohybl z nové zastavby dosud volnych ploch v
uzemi Opatov (kde by bylo mozno dosahnout
odhadem i kolem 320 000 m2 hrubych podlaznich
ploch budov), dopravni pohyby nejen zfejmé
nebude mozno realizovat na stavajicim dopravnim
skeletu, ale ani po jeho studii navrzenych relativné
drobnych ,kosmetickych® upravach zmény
okruznich kfizovatek za svételné Ffizené (pfinos
tohoto feSeni neni dolozen vypodty). Je rovnéz
nutno poditat s tim, Ze zatéze se budou dale
prelévat a zvétSovat i v okolnim Uzemi vné
feSeného Uzemi. Doprava bez navrhu dalSich
dopravnich staveb bude mit velmi pravdépodobné
negativni dopad na vyuziti sousednich uzemi
kolem lokality Na Jelenach, napfiklad v prostoru
Kunratic, apod. Lze predpokladat, Ze se dopravni
z4téze budou zvySovat v Uzemi a jeho okoli v
Case, a i z dGvodu jiné zastavby, nejen
navrhované. Cca 13 000 zaméstnanych osob Na
Jelenach (pokud odhlédneme od nové zastavby
centra Opatov) bude dojizdét za praci i z okoli
Prahy, coz muze zpUsobit s velkou
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Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Vyskova regulace v lokalité Na Jelenach byla upravena
- zékladni vySkovou Urovni je max. 26 m, u namésti
NO3 je definovana vy$ka max. 40 m pro zdUraznéni
tézisté a centra lokality.

Pozn.: Vyska je v izemni studii nové regulovana jako
maximalni vyska atiky v metrech vztazenych k
pfiléhajici ulici/terénu (relativni vyska).

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Projednani tzemni studie je nad ramec stavebniho
zakona, ktery je nevyzaduje. Uzemni studie byla
vystavena k pfipominkam vefejnosti (listopad 2018 -
unor 2019). DalSi fazi je schvaleni Uzemni studie a jeji
zvefejnéni.

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Vyznamné kfizovatky byly orientacné kapacitné
posouzeny jak z hlediska stavajiciho stavu, tak z
hlediska navrhového stavu dle CSN 73 6102
(Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich).
Po upravé kfizovatek dle navrhu uzemni studie
vyslednym kapacitam navrhu vyhovuji. Orientaéni
posouzeni kfizovatek (stavajici stav i navrh/vyhled) bylo
doplInéno a je uvedeno v pfiloze ¢. 6 textové Casti
uzemni studie.
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pravdépodobnosti v dopravnim systému
komunikaci v rannich a odpolednich Spi¢kach jesté
vétsi kongesce, nez je tomu v soucasnosti, kdy
dochazi k situacim jiz dopravné netnosnym.
Stavajici zatéze a modelovani navySeni zatézi
komunikacniho systému po vystavbé navrzené
uzemni studii neni ve studii obsazeno, coz je
mozno povazovat jako obsahovy nedostatek, at' jiz
to bylo ¢i nebylo zadanim vyzadovano.

S naristem dopravnich pohybt motorové dopravy
samozfejmé souvisi i narGst Skodlivin v ovzdusi
kolem komunikaci, coz by rovnéz bylo tfeba ve
studii komentovat, zejména pokud by se v okoli
komunikaci vyskytoval navrh bydleni. Vliv dopravy
v pohybu nelze pfeceriovat, ale ani podcenit.
Navrhy kapacit dle Uzemni studie by mohl ale velmi
pravdépodobné ovlivnit.

Studie neobsahuje zasadni a potfebné provéfeni,
jak narast navrhované zastavby ovlivni zvy$enim
dopravnich zatézi stavajici komunikaéni systém
v&etné stavajici zastavby, jak je komunikace
absorbuji, zda skute€né Uprava kfiZovatek za
svetelné tento problém vyfesi, nebo bude jejich
propustnost nedostate¢na (jiz dnes jsou Useky a
kfizovatky propustnosti v nékterych hodinach
béhem pracovniho dne nevyhovujici), a jaké
upravy komunikacniho systému je tfeba navrhnout
(i treba zasadni Upravy), které by tento problém
narastu pohyb fesily. Prikaz, zda stavajici
komunikaéni feSeni i navrh jeho Uprav a dopInéni
vyhovi narustu dopravnich pohybd, mél byt jednim
ze zakladnich ukoll této Uzemni studie. Dopravni
zatéze komunikaci v souc¢asnosti, v etapach
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Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.

Byly doplnény stavajici i vyhledové modelové
kartogramy intenzit zatizeni vybranych komunikaci
automobilovou dopravou a orienta¢ni kapacitni
posouzeni vyznamnych kfizovatek dle CSN 73 6102
(Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich),
viz pfFiloha €. 6 textové ¢asti Uzemni studie.

Pofizovatel bere na védomi. Soucasti uzemni studie je i
tématicky okruh zivotni prostfedi, mj. i kap. Ovzdusi, a
pfiloha €. 1 (dokument Zakladni zhodnoceni vlivl
urbanistického navrhu na okoli, Ekola, 2018), v ramci
kterych jsou vytipovany pfedpokladané nové zdroje
znecisténi ovzdusi, s nimi spojena rizika a nasledna
doporuceni - napf. ve vztahu ke znegisténi liniovymi
zdroji je navrhovano stromofadi podél komunikaci se
schopnosti zachytavat prachové Castice a
benzo(a)pyrenové Eastice navazané na prach.

Navrh uzemni studie je vypracovan v souladu s platnym
Uzemnim planem sidelniho utvaru hl. m. Prahy, tedy i s
jeho kapacitami, které byly provéfeny mj. i z hlediska
ovzdusi Uzemni plan sidelniho utvaru hl. m. Prahy,
kap. 6. Zivotni prostfedi Privodni zpravy) v ramci jeho
pofizovani a zpracovani.

Posuzovani jednotlivych zamérl z hlediska vlivd na
Zivotni prostfedi, tedy i z hlediska ochrany ovzdusi, by
mélo byt provedeno v souladu se zakonem ¢&. 100/2001
Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi. A dale by
mély byt dodrzeny pozadavky zakona ¢. 201/2012 Sb.,
o ochrané ovzdusi a vyhlasky €. 415/2012 Sb.,
415/2012 Sb., o pfipustné urovni znecistovani a jejim
zjiStovani a o provedeni nékterych dal$ich ustanoveni
zakona o ochrané ovzdusi.

Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou.

Byly doplnény stavajici i vyhledové modelove
kartogramy intenzit zatizeni vybranych komunikaci
automobilovou dopravou a orientaéni kapacitni
posouzeni vyznamnych kfizovatek dle CSN 73 6102
(Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich),
viz pfiloha €. 6 textové €asti uzemni studie.
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realizace zastavby dle Uzemni studie a ve vyhledu
(v&etné pfipadnych variant realizace etap a
dokonceni Prazského okruhu) a priikaz, ze
navrzena regulace je realna s ohledem na
dopravni zatéze, neni v dokumentu obsazen. Z
unosnosti - maximalnich zatézi stavajiciho nebo
navrhovaného komunikacniho systému by mél byt
vypoctové odvozen dle navrhovanych funkci v
Uuzemi maximalni po¢et HPP, ¢i obracené, dle
navrzené a plosSné i prostorové vhodné regulace, a
tedy dosazenych HPP navrhovanych na volnych
plochach feseného uzemi, by mély vzniknout
navrhy takového dopravniho feSeni, které by
narust zatéze bezkonfliktné pfijaly a realné
umoznily. VySe uvedeny text nezapomina na to, ze
urcité procento navstévnosti tzemi pokryva
hromadna doprava, avsak jeji podil se vlivem
dostupnosti osobni automobilové dopravy Sirokym
vrstvdm obyvatel méni, a pfisun mimoprazskych
obyvatel sméfujicich za praci mize pfi chybnych
zaveérech o vlivu hromadné dopravy znamenat
nejen zatéze komunikaéniho systému, ale i hledani
moznosti zaparkovani v okolnich dzemich, pokud
by nebylo zajisté€no dostatecné kapacitni parkovani
v misté pracovnich pfilezitosti nebo na zachytnych
mistech dopravy. Velikost blokl k zajisténi dopravy
v klidu pfili§ nepfispiva, bude nejspis vyvolavat tlak
na vznik technicky sloZit&jSich podzemnich
nékolikapatrovych garazi, coz bude investi¢ni
zatézi. Nelze vylougit (dle sou¢asnych poznatku)
situaci, kdy dojizdéjici budou hledat mista na
zaparkovani v okolnich Uzemich. Vliv zavadéni
placenych zén se $ifi ze stfedu Prahy a jiz se
projevuje na fadé okrajovych mist Prahy, a to
podél tras hromadné dopravy, ale i na sidlistich i
lokalitach rodinnych domu, a fada okrajovych
méstskych ¢asti jiz dnes hleda zpusob feseni
tohoto soudobého fenoménu, zatim bohuzel
zejména tim, Ze i na svém uzemi hodla zavést
placené zony.

V souvislosti se stale Sir§im zavadénim placenych
zbn v Praze, které se §ifi jiz i do okrajovych sidel
Prahy, Ize pfedpokladat stale vétsi potfebu
zachytnych parkovist podporujicich hromadnou
dopravu osob pfi pfijezdu k hranicim Prahy. Z
tohoto pohledu je otazkou jak dostate¢nost
navrzené kapacity P+R Opatov, tak trasa tramvaje,
ktera soubézné sleduje Usek metra v prostoru Haje
— Opatov, a neni uvazovana ve studii od kfizovatky
Chilska — Opatovska i smérem na jih. Ve studii je z
pomérné uchopitelnych ddvodd odmitnuta, avSak
proziravost urbanistického feSeni pfi uvaze o
budoucnu by byla v tom, Ze by do vyhledu byla
alespon definovana nezastavéna prostorova
rezerva, ktera by umoznila pfipadny budouci
mozny prichod hromadné dopravy po samostatné
vedené trase jizni ¢asti feSeného izemi smérem
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Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Profily
vyznamnych ulic tzemi Na Jelenach (Cigankova a
severojizni komunikace napojujici se na ulici Na
Jelenach) maiji prostorovou rezervu pro pfipadné
umisténi tramvajového télesa.

Dale je zachovana prostorova rezerva pro umisténi
tramvajového télesa v trasach uvazovanych
StfedoCeskym krajem (zamér tramvajové trati Opatov -
Cestlice).
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jiznim, at jiz nasledné smérem na Prahonice, nebo
na satelit Vestec — Jesenice, tj. navrhem feSeni ve
studii alespori tuto moznost nevyloudit.
Urbanistické navrhy by mély s takovou pfipadnou,
byt i €asové vzdalenou, i kdyz dnes patrné malo
realnou moznosti pocitat.

Na stanice hromadné dopravy navazana kapacitni
parkovisté typu P+R jsou logickym feSenim
dasledkd placenych zén parkovani v Praze, a
nejblizSim mistem vyjma jiz navrhovanych ploch u
stanice metra jsou pozemky Na Jelenach a u
Seberova.

Na zakladé vy$e uvedeného doporucuje MC
Praha-Kunratice studii neschvalit a nechat ji
prepracovat.

1. Z predloZenych variant navrhu tzemni studie je
pro MC Praha - Petrovice nepfijatelna varianta B.

2. Navrh uzemni studie nedostate¢né fesi dopravni
vztahy a dopravni obsluznost feSeného uzemi. Tim
zarovef omezuje kapacitu stavajicich komunikaci
a snizuije jejich prijezdnost.

3. V navrhu Uzemni studie pozadujeme vyfesit
zfizeni druhého vystupu ze stanice metra Opatov.

4.V navrhu uzemni studie pozadujeme vyfesit
vyhledovou podobu terminalu vefejné dopravy
Opatov s ohledem na planované dopravni stavby
mimo fe$ené Gzemi (konkrétné stavba stanice
metra D v Pisnici véetné planovaného terminalu
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Potizovatel bere na védomi. Uzemni studie navrhuje P
+ R u dopravniho uzlu - stanici metra C Opatov.

Pofizovatel bere na védomi, navrh tzemni studie byl
upraven na zakladé vyhodnoceni pfipominek z
projednani.

Pofizovatel bere pfipominku na védomi. Varianta B je
nameétovou variantou zpracovatele uzemni studie, ktery
na zakladé analyz a zjisténych problémua Gzemi
doporugil dilgi zmény Uzemniho planu sidelniho dtvaru
hl. m. Prahy pro zajisténi zamyslené urbanistické
koncepce, a neni v souladu s platnym Uzemnim
planem sidelniho utvaru hl. m. Prahy. K tomu, aby
mohlo dojit k realizaci varianty B, je zapotfebi zména
Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, ktera se
pofizuje procesem stanovenym v zakoné ¢. 183/2006,
stavebni zakon, v platném znéni.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Vyznamné kfizovatky byly orientacné kapacitné
posouzeny jak z hlediska stavajiciho stavu, tak z
hlediska navrhového stavu dle CSN 73 6102
(Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich).
Po upravé kfiZzovatek dle navrhu uzemni studie
vyslednym kapacitam vyhovuji. Kartogram intenzit
automobilové dopravy a orientani posouzeni
kfizovatek (stavajici stav i navrh) jsou uvedeny v pfiloze
¢. 6 textové Casti uzemni studie.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie provéfila mozna feSeni druhého vystupu
z metra a zaroven provéfila zavéry studie zpracované
Metroprojektem a. s. (Modernizace stanice metra
Opatov, 2015).

Uzemni studie navrhuje tpravu rezimu stavajiciho
néakladniho vytahu jako pinohodnotného
bezbariérového vstupu, viz textova ¢ast (¢ast Il, kap.
5.3 Obsluha uzemi prostfedky hromadné dopravy). Jina
feSeni by znamenala vyznamné stavebni zasahy do
technologického zazemi stanice metra Opatov, které
mohou byt provéfeny v podrobnéjsich projektovych
dokumentacich.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Bylo
dopracovano schéma (A_B.ll.n_Detail pfestupniho
terminalu) znazornujici polohu, pFistupy a pfestupy v
ramci dopravniho uzlu Opatov véetné symboll
horizontalnich a vertikalnich smérd pohybu mezi
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autobus( vefejné dopravy a planovanych P + Ru
stanic metra D).

5. MC Praha - Petrovice podporuje a trva na
urychleni procesu dalSi pfipravy stavby trasy D
metra se stanici metra D Pisnice, v€etné
planovanych dalSich dopravnich staveb a zafizeni
pro hromadnou autobusovou dopravu.

6. MC Praha - Petrovice nesouhlasi s pfestavbou
okruznich kfizovatek na priisecné se svételnou
signalizaci z dlivodu zpomaleni dopravy."

Vitame snahu o komplexni feSeni Uzemi v centru
Jizniho Mésta. K predlozené verzi uzemni studii
Opatov - Na Jelenach vSak mame nasledujici
pfipominky.

Uzemni studii budeme porovnavat se zadanim.
Dale ji budeme porovnavat s podnétem k pofizeni
regulacniho planu (RP) Opatov - Na Jelenach,
schvalenym zastupitelstvem MC Praha 11, kterého
pofizovani nebylo schvaleno zastupitelstvem HMP,
ale ze kterého zadani uzemni studie vychazelo, i
kdyz nebylo povinnosti zpracovatele uzemni studie
se s timto podnétem seznamit. V podnétu jsou
vSak presnéji specifikovany predstavy o budoucim
charakteru uzemi.

Dalsi pfipominky budou vyjadfovat na$ nazor na
predloZzenou verzi.

Po vyporadani pfipominek a pfepracovani uzemni
studie zadame o moznost pfipominkovani
upravené verze studie. Bude-li Gzemni studie
eventualné schvalena, poZzadujeme jeji
zapracovani do navrhu Metropolitniho planu hl. m.
Prahy.

Zasadné nesouhlasime s variantou B, ktera neni v
souladu s platnym Gzemnim planem a ktera
z&sadné a brutalné navySuje miru zastavénosti
uzemi. Proto nase pfipominky sméfujeme pouze k
varianté A.

Str.63z 251

jednotlivymi médy dopravy. Uzemni studie dale
navrhuje umisténi odstavnych stani BUS PID do bloku
B05. V ramci feSeni koncepce verejné dopravy byly
zohlednény planované dopravni stavby mimo feSené
uzemi.

Pofizovatel bere na védomi. Pfipominka se nevztahuje
k nadvrhu tzemni studie.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Vyznamné kfizovatky byly orientacné kapacitné
posouzeny jak z hlediska stavajiciho stavu, tak z
hlediska n&vrhového stavu dle CSN 73 6102
(Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich).
Stavajici okruzni kfizovatky dneSnim kapacitam
nevyhovuji. Po Upravé kfizovatek dle navrhu uzemni
studie vyslednym kapacitam navrhu vyhovuiji.
Orientacni posouzeni kfizovatek (stavajici stav i
navrh/vyhled) je uvedeno v pfiloze €. 6 textové ¢asti
uzemni studie.

Pofizovatel bere na védomi. Zakon €. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
nevyzaduje projednani uzemnich studii. Pofizovatel
nicméné navrh Uzemni studie zverejnil k pfipominkam
vefejnosti a organtm dotéenym v navazujicich Fizenich.
PFi ur€ovani doby a terminu pfipominkovani navrhu
Uzemni studie (nezavazna) postupoval obdobné jako
pfi zdkonem stanovenych postupech vefejného
projednani (zavazné) uzemné planovaci dokumentace
a s pfihlédnutim k vano¢nim svatkdm Ihatu pro podani
pfipominek prodlouzil. Nasledné byla Ihata pro podani
pfipominek jesté prodlouZena o 7,5 tydne z divodu
neustaleni politické situace na Méstské ¢asti Praha 11.
Pofizovatel dne 13. 12. 2018 zorganizoval na
Magistratu hl. m. Prahy (Jungmannova 35/29, Praha 1)
vefejnou prezentaci navrhu izemni studie, na které byl
dostatek ¢asu a prostoru pro Ustni dotazy a pfipominky.
Opakované pfipominkovani neprobéhne z divodl vyse
uvedenych.

PFipadné zapracovani uzemni studie do Metropolitniho
planu je mozné formou vyhodnocené pfipominky k jeho
navrhu v ramci fazi vefejného projednani.

Pofizovatel bere pfipominku na védomi. Varianta B je
nameétovou variantou zpracovatele Uzemni studie, ktery
na zakladé analyz a zjiS§ténych problému uzemi
doporugil diléi zmény Uzemniho planu sidelniho Gtvaru
hl. m. Prahy pro zaji§téni zamyslené urbanistické
koncepce; a neni v souladu s platnym Uzemnim
planem sidelniho utvaru hl. m. Prahy. K tomu, aby se
stala varianta B zavaznou, je zapotfebi zména
Uzemniho planu sidelniho utvaru hl. m. Prahy, ktera se
pofizuje procesem stanovenym v zakoné ¢. 183/2006,
stavebni zakon, v platném znéni.
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Porovnani se zadanim Gzemni studie:

1.V zadani se uvadi (str. 5): .. .dotvofil existujici
soubor JM (cenny urbanisticky soubor bez
pamatkové ochrany, panelova zastavba Jizniho
Mésta ) podél paterni ulice Chilské zastavbou
spliujici soudobé urbanistické naroky, zaroven
zohlednit odliSny typ struktury Starého Chodova
navazujici ze zapadu,...

V zadani se uvadi (str. 8): Studie navrhne Chilskou
ulici jako méstskou tfidu s provozem vefejné
hromadné, automobilové, cyklistické a pési
dopravy.

V podnétu RP (str. 4) se uvadi: ... Komunikace
Chilska bude feSena jako méstska tfida...
Pfedlozena studie vySe uvedené nesplnila.

2.V zadani se uvadi (str. 5): Uzemni studie
navrhne Citelné hierarchizovanou strukturu
vefejnych prostranstvi v navaznosti na stavajici
okolni vefejna prostranstvi a zajisti plynula a
atraktivni propojeni pro pési a cyklistickou dopravu:
a) Centralni park - Opatov - Stary Chodov - Na
Jelenéach (s moznosti dalSiho propojeni na sidlisté
Jizni Mésto Il a Kunraticky les, pfipadné
Hostivarsky lesopark),

b) Ke Stacirné - Litochlebské namésti - Opatov -
Na Jelenach - Seberov.

Pfedlozena studie bod b) nesplnila. Nenavrhla
plynulé a atraktivni propojeni pro pési a
cyklistickou dopravu Ke Stacirné - Litochlebské
namésti ani Na Jelenach - Seberov.

3.V zadani se uvadi (str. 6):... Navrzena zastavba
bude reagovat na strukturu zastavby navazujici
(napf. na zapadé na strukturu Starého Chodova,
na vychodé na strukturu panelového sidlisté)
smérem k hranici feSeného Uzemi.

Nikde v textové &asti neni uvedena podlaznost
budov, ktera byla prezentovana na vefejném
jednani a ktera je zobrazena ve vykresu A_B.ILj
nadhledova perspektiva hmotového reseni_181114
Nesouhlasime s uvedenou vyskovou hladinou v
jednotlivych blocich. Podle PSP:

VysSkova regulace

(1) Vyskové usporadani se definuje stanovenim
vyskovych hladin podle odstavce 2, ur€enim
zavazné maximalni a minimalni regulované vysky
budov nebo stanovenim minimainiho a
maximalniho poctu podlazi.

(2) Vyskové hladiny uréuji minimalni a maximalni
regulovanou vysku budov a stanovuji se takto:
hladina 10 m-6 m,

hladina 110 m - 9 m, hladina Ill 0 m-12 m, hladina IV
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Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Charakter Chilské ulice je upraven pomoci regulativi
uzavienych a otevienych stavebnich ¢ar vedenych
rovnobézné s osou této ulice, zaroven je zde navrzen
aktivni parter (hrana zastavby s verfejnou vybavenosti v
parteru) jako nepostradatelny prvek méstského bulvaru.
Tyto regulativy sméfuji k vytvoreni Chilské ulice jako
méstské tfidy. V celém jejim prubéhu jsou navrzeny
podminky jak pro pési, tak cyklistickou dopravu v
koordinaci s dopravou automobilovou, méstskou
hromadnou, tedy i navrhem tramvajové trati (viz vykres
A _B.IL.g Rezy tzemim). Déle je navrzena podoba
dopravniho terminalu (viz Vykres detailu prestupniho
terminalu (A_B.ll.n) tak, aby zajistil komfortni pfestupy v
ramci méstského bulvaru. Konkrétni vzhled a detail
prvku uliéniho prostranstvi, které dotvari charakter
méstského bulvaru je tématem pro feSeni v
podrobnéjSich dokumentacich.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie navrhla &itelné hierarchizovanou
strukturu vefejnych prostranstvi v navaznosti na
stavajici okoli vefejna prostranstvi a podporuje tak
plynulé a atraktivni propojeni péSi a cyklistické dopravy.
V lokalité Opatov jsou vymezena dvé namésti (NO1 a
NO02) metropolitniho vyznamu a namésti (N04)
lokalniho vyznamu. V lokalité Na Jelenach je pak
vymezeno nameésti (NO3) ctvtového vyznamu. V ramci
uzemi studie je navrzeno také nékolik nestavebnich
bloku - parkud (ve vykrese oznaceny P01 - P14).
Jednotliva vefejna prostranstvi - namésti a parky jsou
propojena uliénimi prostranstvimi a novymi pésimi i
cyklo propojkami (napf. pfemosténi pfes dalnici D1).
Do uzemni studie byl doplnén popis struktury a
hierarchie vefejnych prostranstvi (textova ¢ast, ¢ast Il,
kap. 2).

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Vyska
je v uzemni studii nové regulovana jako maximalni
vyska atiky v metrech vztaZzenych k pfiléhajici
ulici/terénu (relativni vyska).

Navrh vySkové regulace byl zrevidovan a ve vybranych
blocich upraven.
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9 m -16 m, hladina V12 m - 21 m, hladina V116 m -
26 m, hladina VII21 m-40 m, hladina VIil nad 40 m;
rozsah vysek v Uzemi Ize stanovit uréenim jedné
nebo vice hladin. Maximalni regulovana vyska je
pro jednotlivé hladiny stanovena v celé vymezené
ploSe, minimalni regulovana vyska pouze podél
stavebni ¢ary orientované do uli¢niho prostranstvi
(3) Spolu s ur€enim vyskové regulace v tzemnim
nebo regula¢nim planu Ize stanovit podminky, za
jejichz spInéni Ize stanovenou maximaini
regulovanou vysku pfesahnout, popfipadé
minimalni regulovanou vysku podkrogit, a to
uréenim konkrétniho mista nebo typu stavby anebo
obecnych pravidel.

Nesouhlasime s ur€enim vyskové hladiny ve vSech
blocich, tak jak ji navrhuje pfedlozena studie.
Vyskové hladiny jsou naddimenzované.
Pozadujeme snizeni vySkové hladiny.

Pozadujeme, aby podél Chilské ulice byla zastavba
maximalné 8-podlazni a smérem ke Starému
Chodovu se snizovala na 4-podlazni.
Nesouhlasime s umisténim 11-podlaznich
obytnych budov zapadné od Chilské ulice. Nelze
popsat do kterého bloku domy patfi, nebot’ neni
propojen vykres A_B.Il.j nadhledova perspektiva
hmotového reseni_181114 s vykresem A.ll.b Hlavni
vykres- prostorove vztahy 181114.

Str.65z 251

Pofizovatel povazuje pfipominku za ¢astecné
opravnénou. Regulace maximalnich vySek zapadni
¢asti bloku B12 byla upravena. Prostorova koncepce
(tedy i koncepce vyskového uspofadani) navrhu
navazuje v okrajich feSeného Uzemi na stavajici
modernistickou strukturu Jizniho Mésta ze severni a
vychodni strany, ktera v uzemi feSeném Uzemni studii
pfechazi smérem k centralni ¢asti navrhu, u stanice
metra C Opatov, v kompaktné;jsi strukturu. V tomto
uzemi, tedy v prostoru viceurovhového kfizeni se
vznikajicim naméstim NO1 a NO2 je navrZzena uzaviena
stavebni ¢ara, podtrhujici vyznam tohoto prostoru. Se
vzrastajicim odstupem od centra ubyva zpevnénych
ploch a struktura se rozvolfiuje — regulativ oteviené a
volné stavebni Cary.

V navaznosti na zastavbu Starého Chodova je navrzen
park (nestavebni blok P06) — hierarchicky zafazeny
jako park ¢tvrtovy zapojeny do celoméstského systému
zelené. Z kompozi¢niho hlediska jde o prvek oddélujici
dvé rozdilné struktury — zastavbu rodinnymi domy a
kompaktni jadro pfi stanici metra D Opatov. Vztah
téchto dvou struktur je definovan vertikalnim
pohledovym uhlem 35°, ktery stanovuje
neprekrocitelnou vysku zastavby v zavislosti na
odstupu od hranice stavajici obytné zastavby Starého
Chodova (odpovida hranici fe§eného tzemi tzemni
studie). Prlibéh této regulované maximalni vysky je
proménlivy s ohledem na odstup od objektd Starého
Chodova, $itku parku P06 a ndvaznost modernistické
struktury ze severu.

Pozn.: Vyska je v Uzemni studii nové regulovana jako
maximalni vyska atiky v metrech vztazenych k pfilehlé
ulici (relativni vy$ka). VySkovy regulativ je dale v této
Casti feSeného Uzemi uveden téZ v absolutnich
hodnotach.
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Zastavbu podél Hviezdoslavovy ulice pozadujeme
maximalné 4-podlazni.

Zastavba v lokalité Na Jelenach by méla byt
maximalné 6-podlazni. Neméla by svou urovni
prekrocit vySku hlukového valu, ktery chrani uzemi
pred nezadoucimi ucinky hluku z D1.

4.V zadani se uvadi (str. 6) ...Bude definovano
celkové urbanistické fedeni Litochlebského
nameésti a jeho okoli, v€etné dopravniho FeSeni, do
kterého bude zakomponovano zdejsi pietni misto
(pomnik padlych z 1. svétové valky z Chodova).

V zadani se uvadi (str. 7):... bude zachovan park
okolo pietniho mista severné od Litochlebského
namésti (pomnik padlych z 1. svétové valky z
Chodova)

Ve studii se uvadi (str. 75):... Pfedpoklada se vznik
parkové upraveného prostoru s pé&Sim provozem
ve druhé fronté ,za dominantou" smérem od
Litochlebského namésti Prstenec pésich
komunikaci by mél obemknout objekty zpeviujici
nameésti zezadu tak aby byla vytvorena paralelni
pési trasa klidnéjSim prostfedim dale od rusnych
komunikaci Souéasti stavebniho bloku v ose
Chilské ulice ie vy$kova dominanta bodového
charakteru. Z jihozapadu pfiléha k prostoru
kruhového objezdu zelefi a navodné se propisuje
plynule zvinéna stavebni ¢ara uvozujici dale na jih
park ur€eny k rekreaci, zatimco na jihovychodé pfi
usti Hviezdoslavovy ulice je vymezen vefejny
prostor charakteru podruzného namésti Celkové
urbanistické feSeni Litochlebského namésti se
zakomponovanim pietniho mista pamatniku
vadlych za 1. Svétové valky z Chodova padlych za
1. svétové valky z Chodova pocita s ponechanim
pamatniku v mirné pfesunuté poloze, tak, aby bvl
jeho vyznam akcentovan aleji a osové ukoncoval
komunikaci vedouci k Zakladni Skole Chodov.

Ve studii se uvadi (str. 79):... V severni Casti
(nestavebni blok P04) zachovat pamatnik na
Litochlebském namésti Ize jej pfemistit na osu proti

Str.66z 251

Pofizovatel povazuje pfipominku za ¢astecné
opravnénou. Regulace vysky pfi Hviezdoslavové ulici
byla upravena. Navrzenou vyskou a strukturou je
zdlraznéna hrana a vyznam Hviezdoslavovy ulice jako
kompozi€ni urbanistické osy. Regulace vysky reaguje
na okolni zastavbu a zarovern smérem k
Litochlebskému namésti graduje.

Pozn.: Vyska je v izemni studii nové regulovana jako
maximalni vyska atiky v metrech vztazenych k
pfiléhaijici ulici/terénu (relativni vyska).

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Vyskova regulace v lokalité Na Jelenach byla upravena
- zékladni vySkovou Urovni je max. 26 m, u namésti
NO3 je definovana vyska max. 40 m pro zdUraznéni
tézisté a centra lokality.

Kazda pfipadna vystavba v daném Gzemi se bude
muset vyporadat s pozadavky na akusticky utlum uvnitf
budovy.

Pozn.: Vyska je v Uzemni studii nové regulovana v
metrech vztazenych k pfiléhajici ulici (relativni vyska).

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Park u Litochlebského namésti se nachazi v
zastavitelnych plochach stanovenych platnym
Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, na
kterych se pfedpoklada vystavba.

Navrh uzemni studie podporuje zachovani pietniho
mista, pomnik padlym v 1. a 2. svétové valce
zachovava na stavajicim misté a zdlrazriuje vyznam
prostoru navrhem na vysadbu aleje v ulici Valentova
(vné feSeného Uzemi).
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budové Zakladni skoly Chodov, kde je vidét ulici
Valentova na starou zastavbu a tuto ndvaznost
propojit aleji doprovazejici ulici V této Casti
zUstanou zachovéany ¢asti porostu stavajicich lip.
Predlozena studie tento bod nesplnila.

Zasadné nesouhlasime s jakoukoli manipulaci s
pietnim mistem. Zasadné nesouhlasime se
zmen$enim plochy parku kolem pietniho mista.
Nesouhlasime s zadnou vystavbou v mistech
parku okolo pietniho mista,

v bloku B09 Zasadné nesouhlasime s umisténim
dominanty v bloku B09. V tomto misté méla byt
umisténa novostavba administrativni vySkové
budovy ,Litochlebsky park". S timto zamérem
zasadné nesouhlasili mistni obyvatelé. Podafrilo se
jim dosahnout zruSeni upravy Uzemniho planu,
ktera byla pro vystavbu nezbytna a nasledné vSech
nezakonné vydanych spravnich rozhodnuti.
Obyvatelé tim ukazali, Ze vlastni Zivotni prostfedi si
nedaji znicit, budou i nadale bojovat za sva prava,
proti zajmum jednotlivell a maximalizaci jejich
ziskl. Nejsme ochotni akceptovat developerskou
bezohlednost k mistnim obyvateltm.

5.V zadani se uvadi (str. 7):... Koncepce
dopravniho feSeni bude navrzena s ohledem na
minimalizaci bariér v izemi. Cilem je vytvoreni
pfiznivého Zivotniho prostfedi pro obyvatele a
zvyhodnéni pési, cyklistické a hromadné dopravy.
Predlozena studie se ani nesnazi o minimalizaci
hlavnich bariér v Uzemi (kromé& pfemosténi DI). Ani
ve varianté B, ktera navrhuje zmény Gzemniho
planu, se neuvazuje s pfeménou kruhového
objezdu na Litochlebském namésti na prasec¢nou
kfizovatku.

Ve studii se pouze uvadi (str. 75):...To bohuzel
neumozriuje uvazovat kruhovy objezd jako
prasecénou kfizovatku vzhledem k tomu, Ze by bylo
nutné upravit hranice funkénich ploch Izolaéni
zelen a Vybrana komunikacni sit.....

Ve studii se dale uvadi (str. 71):... Vytvofenim
paralelnich tras k Chilské na obou stranach
poskytnout alternativni moznosti prostupu Uzemim
(rudna dopravni tepna - relaxacni pési zéna se
sluzbami - park)..

Ve studii se dale uvadi (str. 95):... Hlavni déleni do
etap by tedy mélo probihat pfedevsim podle toho,
jaké verejné prostranstvi vystavbou vznika
(dotvoreni biehd ulice Chilska, dotvoreni prostoru
Litochlebského namésti zpevnéni ulice
Hviezdoslavova), dale pak aby etapizace
umoznovala zastavbu soubory staveb na levém
nebo pravém bfehu komunikace...

Pojem bfeh jasné ukazuje na potfebu zklidnéni
Chilské, ktera je v sou¢asné podobé bariérou
uzemi. PFi vefejném predstaveni Uzemni studie na
ZS Mikulova bylo zpracovateli studie tvrzeno, Ze v

Str.67z 251

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Koncepce Litochlebského namésti byla upravena -
dominanta u Litochlebského namésti byla vypusténa,
navrzené regulativy umozriuji vySku zastavby totoznou
jako navazujici urbanistické struktury (+ 35 m); nové je
definovana jako prostor solitér v zeleni se vstupni
branou (hranou) do Chilské ulice (jako méstske tfidy), s
koncepci bezmotorové dopravy po vnéjSim obvodu
stavebnich blokU v navaznosti na rekreaéni potencial a
koncepci zelené prostupnosti Prahy 11.

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie svym navrhem maximalizuje povrchova
pési a cyklo propojeni; kromé pfemosténi dalnice D1
navrhuje nové pfechody a feSeni pro jednotlivé urovné
terénu a jejich propojeni.

Stavajici podchody jsou ve ponechany.

Vedeni technické infrastruktury je zobrazeno ve
Vykrese technické infrastruktury (A B.ILf).
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ramci studie navrhli zruseni podchod( pod ulicemi
(napt. v pfipadé ul. Turkova) a jejich nahrazeni
povrchovymi prechody pro chodce - nic takového
neni v textové Casti studie uvedeno.

Dale bylo tvrzeno, Ze problémem zmény tvaru
kfizovatky na Litochlebském nam. neni pouze
funkeni plocha 1Z, ale rovnéz vedeni siti. Vymezeni
siti v dané lokaci neni nikde v textové €asti studie
uvedeno.

Predlozena studie zadani nesplnila.

Dale bylo tvrzeno, Ze problémem zmény tvaru
kfizovatky na Litochlebském nam. neni pouze
funkéni plocha 1Z, ale rovnéz vedeni siti. Vymezeni
siti v dané lokaci neni nikde v textové €asti studie
uvedeno.

PredloZena studie zadani nesplnila.

Pozadujeme pfeménu kruhového objezdu na
Litochlebském namésti na prisecnou kfizovatku.

Podle zadani studie poZadujeme, aby komunikace
Chilska byla feSena jako méstska tfida s provozem
vefejné hromadné dopravy s pfimou vazbou
dopravni obsluhy na pfilehlou zastavbu a s
omezenim tranzitni dopravy. Tranzitni dopravou se
mini prijezdna doprava z okraje mésta do centra
mésta (pfipadné i dale) a zpét pres feSené Uzemi,
pficemz feSené Uzemi neni jejim cilem. Nelze se
spoléhat na tvrzeni, Ze dostavba 511 vyfeSi
tranzitni dopravu.

Vyfesi nakladni kamionovou dopravu, ne vSak
tranzitni osobni automobilovou dopravu, ktera
naopak pfi uvolnéni kapacit na D1 v oblasti
Chodova vzroste.

Navrhované dopravni feSeni, které naprosto
rezignuje na zklidnéni Chilské ulice, vytvari v
budoucim centru Jizniho Mésta stejny problém,
jaky je v sou€asnosti na Vinohradech a
Vaclavském namésti, kdy dopravni tepna, ktera
neslouzi k obsluze Uzemi, toto Uzemi protina a
degraduje vefejny prostor v jejim okoli. V
soucasnosti se nabizi jedine€na pfilezitost, jak této
degradaci zabranit na samotném pocatku.
PozZadujeme, aby studie navrhla feSeni tohoto
z&sadniho problému a nenadfazovala tranzitni
dopravu Uzemim potfebam méstského centra a
obyatel Prahy 11.

6. V zadani se uvadi (str. 71:... Studie proveéfi
moznost zfizeni druhého vystupu ze stanice metra
Opatov.

Ve studii se uvadi (str. 83): Z hlediska obsluhy
feSeného Uuzemi prostfedky hromadné dopravy v
soucasné dobé je a do budoucna bezesporu
zUstava rozhodujicim prvkem provoz metra na
trase C s vazbami na stanici metra C Opatov. Dle

Str.68z 251

Pofizovatel bere na védomi. Vedeni technické
infrastruktury je zobrazeno ve Vykrese technické
infrastruktury (A_B.ILf).

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Reseni Litochlebského namésti jako priisecné
kfizovatky je zapracovano v Hlavnim vykrese namétové
varianty B (B A.ll.b).

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie navrhuje Chilskou ulici jako méstskou
tfidu - byly doplnény prechody pro chodce - v oblasti
terminalu Opatov a kfizovatky Chilska x Nad Lomy.
Zaroven je navrzeno doplnéni stromoradi, cyklo tras a
dalSich prvku a opatfeni ménici charakter Chilské ulice.
Dale byly dopInény stavajici i vyhledové modelové
kartogramy intenzit zatizeni vybranych komunikaci
automobilovou dopravou a orienta¢ni kapacitni
posouzeni vyznamnych kfizovatek dle CSN 73 6102
(Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich),
viz pfiloha €. 6 textové €asti uzemni studie.

Soucasné pofizovatel poznamenava, ze Uzemni studie
prebira koncepcéni feseni SirSich dopravnich vztah(
(metro D; Silniéni okruh kolem Prahy, usek 511, ...) z
platného Uzemniho planu sidelniho utvaru hl. m. Prahy,
pro ktery byla zpracovana prognéza rozvoje dopravy.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie provéfila mozna feSeni druhého vystupu
z metra a zaroven provéfila zavéry studie zpracované
Metroprojektem a. s. (Modernizace stanice metra
Opatov, 2015).

Uzemni studie navrhuje tpravu rezimu stavajiciho
nakladniho vytahu jako plnohodnotného
bezbariérového vstupu, viz textova ¢ast (¢ast Il, kap.
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vysledkd dopravniho prizkumu bylo ve stanici
Opatov v bézném pracovnim dni zachyceno cca 40
tisic cestujicich, se Spi¢kovou hodinou provozu v
ranni dobé mezi 7-8 hodinou a odpolednim
Spickovém obdobi mezi 16-18 hodinou.
PredloZena studie tento bod nesplnila.

Dale upozorfiujeme na skute¢nost, kterou studie, v
souvislosti s navrhovanym rozvojem uzemi, viibec
nefesila. Metro C je uz na hranici své kapacity v
ranni dopravni Spi¢ce i odpoledni a to i ve sméru z
centra Prahy vzhledem k dopravni obsluznosti
administrativniho celku The Park v blizkosti stanice
metra Chodov. Pozadujeme proto zohlednit
prepravni kapacity, hlavné druhym vystupem,
metra pfi planovani rozvoje zajmového Uzemi.

7.V zadani se uvadi (str. 7):... Bude navrzena
vyhledova podoba terminalu vefejné dopravy
Opatov s ohledem na planované dopravni stavby
mimo feSené Uzemi (konkrétné stavba stanice
metra D v Pisnici v€etné planovaného terminalu
autobusU verejné dopravy a planovanych P + Ru
stanic metra D).

Ve studii se uvadi (str. 83): ...V sou¢asné dobé na
stanici metra C Opatov navazuji autobusové
zastavky méstské a pfiméstské hromadné
autobusové dopravy s vazbami na jihovychodni
sektor Prazského regionu. Zastavky téchto linek
jsou situovany na mostni konstrukci v ulici Chilska
nad vestibulem stanice, propojeni je zajisténo jak
pevnym schodistém, tak eskalatory. Pfedkladany
navrh s ohledem na sou€asny prahovy stav
stavajicich zafizeni pro hromadnou dopravu na
mostni konstrukci jiz nepfedpoklada moznosti
dal$iho navySovani poctu linek a dalSich spojl
autobusové dopravy. V tomto sméru je tfeba ze
strany méstské ¢asti Praha 11 podporovat a trvat
na urychleni procesu dal$i pfipravy stavby trasy D
metra se stanici metra D Pisnice, v€etné
planovanych dalSich dopravnich staveb a zafizeni
pro hromadnou autobusovou dopravu. Teprve
realizace téchto staveb je pfedpokladem pro jisté
uvolnéni a humanizaci pretizeného komunikaéniho
prostoru u stanice metra C Opatov.

Studie nepredpoklada navySovani poétu linek
meéstské a pfiméstské hromadné autobusové
dopravy. Nenavrhuje vSak ani jejich snizeni €i
prevedeni autobusovych zastavek pfiméstské
autobusové dopravy na jiné misto. Pfiméstské
autobusové linky maji v sou¢asnosti na Opatové
kone¢nou zastavku a (jak uvadi studie) kruhovy
objezd na Litochlebském nam. vyuzivaji jako
obratiste.

Studie nenavrhuje posun konec¢nych zastavek
méstské a pfiméstské autobusové dopravy do
jinych ¢asti mésta. Studie ale nefesi umisténi
autobusl a zazemi jejich fidicd vzhledem ke

Str.69z 251

5.3 Obsluha Uzemi prostfedky hromadné dopravy). Jina
feSeni by znamenala vyznamné stavebni zasahy do
technologického zazemi stanice metra Opatov, které
mohou byt provéfeny v podrobnéjsich projektovych
dokumentacich.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. V
ramci Uzemni studie doSlo k posouzeni stavajicich
pfepravnich kapacit a posouzeni navrhového horizontu,
s nimz souvisi narlst poptavky, kterd znamena potfebu
posileni méstské hromadné dopravy u stanice metra C
Opatov (viz pfiloha €. 4 textové ¢asti).

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Podminky pro provoz PID a MHD jsou znazornény
zejm. ve vykrese Dopravni infrastruktury (A_B.Il.e) -
odstavna stani s obrati§tém pro BUS PID a se zazemim
pro fidi¢e jsou umisténa do bloku B05. Otaceni v
opacném smeéru je uvazovano na kruhové kfizovatce v
ulici Nad Lomy.

Zaroven bylo dopracovano schéma (A_B.ll.n Detail
prestupniho terminalu) znazornujici polohu, pfistupy a
prestupy v ramci dopravniho uzlu Opatov véetné
symboll horizontalnich a vertikalnich smért pohybu
mezi jednotlivymi mody dopravy.
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koneénym zastavkam linek.
Predlozena studie tento bod nesplnila.

Pozadujeme, aby studie navrhla vS§echna zastavky
MHD v lokalité Opatov jako priibézné.

8. V zadani se uvadi istr. 8):... Doprava v klidu
bude feSena prfednostné mimo vefejna
prostranstvi, v nezbytnych pfipadech podél ulic,
nikoli na rozsahlych parkovacich plochach...

V podnétu RP (str. 4) se uvadi: Projektant navrhu
RPprovéfi moznost feSeni snizeni deficitu dopravy
v klidu na Jiznim Mésté....

Ve studii se uvadi (str. 86):... Stale rostouci stupen
automobilizace a tim také rostouci pocty vozidel v
feSeném Uzemi v podstaté jiz naplnily stavajici
vyuZitelné kapacity pro odstavovani a parkovani
vozidel. Tento problém se v feSené lokalité
projevuje pfedevsim v sektoru vysokopodlazni
obytné zastavby po obou stranach ulice
Hviezdoslavova. Stale narustajici pozadavky na
rozSifeni ploch pro parkovani, bude tfeba resit
zkapacitnéni stavajicich ploch a to formou
stavebnich objektu.

Podle A B.ll.c Vykres vyuziti uzemi ISI 114 jsou
bloky BO6 a BO8 ureny ve studii pro bydleni.

Ve studii se uvadi (str. 96):... Zastavba blokt na
misté dneSnich parkovacich kapacit zastupujicich
funkci povrchového parkovisté P+R je svazana se
zajisténim potfebnych kapacit v ramci stavby
kapacitniho parkovaciho domu P+R. Stavebnik je
povinen zajistit na svém pozemku dopravu v klidu
odpovidajici potfebam navrhované funkce. Okoli
lokality se potyka s nedostatkem parkovacich ploch
pro stavajici rezidenty i fidi€e dojizdéjici z vychodni
strany od Prahy. Pfi zastavbé volnych ploch
doporucéujeme zohlednit poptavku po parkovacich
mistech ze strany rezident(.

PredloZena studie nenavrhla konkrétni FeSeni pro
snizeni deficitu dopravy v klidu pro obyvatele
Jizniho Mésta, nebot FeSeni uvedené na str. 96
neni vymahatelné.

9.V zadani se uvédi (str. S):...Studie navrhne
zachytny parkim P + R Opatov (optimalné jako
podzemni stavbu), provefi moznost umisténi 300
parkovacich mist, pfipadné kapacity vyssi,
vyplyvajici ze studie na tento zamér.

V podnétu RP (str. 4) se uvadi.... KapacitaP + R v
feSeném Uzemi neprekroci 300 stani pro osobni
automobily. Pro parkovani P + R budou navrzena
podzemni parkovisté.

Ve studii se uvadi (str. 86):... V souladu se zaméry
Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hlavniho mésta

Str.70z 251

Pofizovatel bere na védomi. Uprostfed ulice Chilské je
Vv jizdnim pruhu tramvaji sdruzenéa zastavka slouzici jak
pro tramvaje, tak pro Ucely pribéznych autobusovych
linek. Linky, pro které je stanice Opatov kone¢nou, pak
uzivaji zastavky ve stavajicich pozicich s moznosti
otaceni v bloku BO5 nebo na kruhové kfizovatce v ulici
Nad Lomy.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Primarnim cilem uzemni studie neni feSeni snizeni
deficitu dopravy v klidu na celém Jiznim Mésté.

Pro plochy, které v sou€asném stavu funguji jako
parkovisté a zarovefi jsou v Uzemnim planu sidelniho
utvaru hl. m. Prahy definovany jako zastavitelné, je
uzemni studii doporu¢ena podminénost, tedy zajisténi
nahrady potfebnych parkovacich kapacit stavajicich
obiektd v rdmci novych zaméru.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
PozZadavek na umisténi P + R plyne z platného
Uzemniho planu sidelniho utvaru hl. m. Prahy, v ramci
kterého je navrzeno umisténi dvou P + R na zapadni i
vychodni strané Chilské ulice jako vefejné prospésné
stavby (VPS 8|DR|11 - Praha 11 - P + R Opatov).
Uzemni studie v souladu s jejim zadanim provéfila
moznosti feSeni kapacit P + R a pfipravovany zamér hl.
m. Prahy na vybudovani P + R.

Vysledkem provéfeni je koordinace s pfipravovanym
zamérem P + R hl. m. Prahy s kapacitou 498 stani (ve
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Prahy a take jiz dfive vypracovanymi
urbanistickymi studiemi je pfi vychodni strané ulice
Chilska umistovan objekt zachytného parkovisté
P+R. V ramci pfipravnych praci byla v Atelieru
PROMIKA, s.r.o., (09/2013) vypracovana tzv.
realiza¢ni studie pro pfipravu stavby kapacitniho
objektu zachytného parkovisté typu P+R v blizkosti
stanice metra C Opatov. Navrh objektu zachytného
parkovisté P+R byl proveden variantné v kratké
vazbé& na mimourovnovou kfizovatku ,, Exit 2 “
dalnice DI, vstupujici od jihovychodu do hlavniho
meésta a s dalSimi vazbami na ulice Chilska a
Opatovska.... Dle poskytnutych podkladi je objekt
navrzen jako Ctyfpodlazni stavba hromadné garaze
s provozem typu zachytného parkovisté P+R s
celkovou kapacitou 498 stani. Konstrukéni systém
je navrzen jako Zelezobetonovy monolit s nosnymi
sloupy v zakladnim modulu 8,Im.... V souladu se
zaméry Uzemniho planu sidelniho dtvaru hlavniho
mésta Prahy pfedkladana uzemni studie rovnéz
respektuje zdmér na umisténi objektu zachytného
parkovisté P+R pfi zapadni strané ulice Chilska.
Navrhovany objekt zachytného parkovisté P+R s
pfedpokladanou kapacitou cca 100 stani bude
situovan v ramci funkéni plochy SMJ-F, opét v
kratké vazbé& na mimourovriovou kfizovatku ,Exit 2“
dalnice D1.

Zasadné nesouhlasime s umisténim P + R, které
bude fe$eno jako nadzemni parkovaci dum. Své
pfipominky jsme podali, kdyZ byl zamér posuzovan
v procesu EIA. Zadatel zamér z procesu EIA stahl.
(Dne 19. 12. 2017 obdrzel pfislusny ufad zadost
opravnéného zastupce oznamovatele o ukon&eni
procesu posuzovani vlivli predmétného zaméru na
zivotni prostredi.)

PredloZena studie navrhuje celkovou kapacitu P +
R téméf 600 parkovacich mist, coz je dvojnasobek
pozadovany v zadani. Konstatujeme, Ze studie z
vy$e uvedenych ddvodl zadani nesplnila.

10. V zadani se uvadi (str. 81: Bude navrzena
dostatecné kapacitni a bezpecna uprava kfizovatek
Chilska x Opatovska x DI, Na Jelenach x Chilska x
DI x K Hrn¢ifdm, Na Jelenach x Roztylska x U
Kunratického lesa x Kunraticka spojka a Chilska x
Hviezdoslavova x Ke Stacirné X Turkova s
vyuzitim aktualnich oficialnich dopravné
inzenyrskych podkladt a udaju o zatizeni
komunikaéni sité a se zohlednénim vyvolané
dopravy z navrhované zastavby, v€etné zajisténi
podminek pro péSi a cyklisty.

Ve studii se uvadi (str. 87):.. .Navrh respektuje
zadmeér na Upravu kfizovatky Chilska x Opatovska x
DI, ktery Eastecné upravuje kolizni pfipojeni pfimeé
rampy z DI od Pruhonic do ul. Chilska. Smér z DI
na sever do ulice Chilska je nové veden upravenou
vratnou vétvi dle pfipravné dokumentace
vypracované ve spolecnosti Atelier PROMIKA,

Str.71z 251

fazi dokumentace pro Uzemni fizeni) na vychodni
strané Chilské - poCty mist jsou opravnéné vzhledem k
poloze u dalnice D1 a vytizeni byvalého P + R u stanice
Opatov, na zapadni strané je umisténo P + R's
kapacitou 100 stani.

Pofizovatel bere na védomi. Kapacity vyznamnych
kfizovatek byly provéfeny a orientatné posouzeny jak z
hlediska stavajiciho stavu, tak z hlediska navrhového
stavu dle CSN 73 6102 (Projektovani kfizovatek na
pozemnich komunikacich).

Po upravé kfizovatek dle navrhu tzemni studie
vyslednym kapacitam navrhu vyhovuji. Kartogram
intenzit automobilové dopravy a orientani posouzeni
kfizovatek (stavajici stav i navrh/vyhled) jsou uvedeny v
pfiloze €. 6 textové €asti Uzemni studie.
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spol. s r. 0.. V ramci navrhovanych uprav
kfizovatky se pocita s kompletni rekonstrukci
svetelné signalizacniho zafizeni a rovnéz také
moznosti zfizeni sdruzeného prfechodu pro pési a
prejezdu pro cyklisty na severnim rameni ulice
Chilska. Tento pfechod pfedstavuje novou
prilezitost pro pési a cyklisty na kfizeni ve sméru
zapad-vychod s ulici Chilska a s dal$i vazbou ve
sméru na jih k Mili€ovskému lesu.

V souvislosti s pfipravovanou zastavbou pfi
zapadni strané ulice Chilska se rovnéz pocita s
upravou kfizovatky Chilska x pfipojeni P+R, véetné
zfizeni svételné signalizacniho zafizeni, a také
upravou kfizovatky Chilskéa x Libalova.

Obé stavajici kfizovatky na ul. Na Jelenach v
feSeném Uzemi (kfizeni s ulici Chilska a nasledné
také Roztylska) byly pavodné realizovany jako
prasec¢né, nasledné pak byly pfestavény na
okruzni kfizovatky. S ohledem na deficit kapacity
na téchto kfizovatkach se navrhuje jejich pfestavba
opét do tvaru pruseénych kfizovatek véetné
osazeni svételné signalizacniho zafizeni. V
souvislosti s pfipravovanou zastavbou pfi zapadni
strané ulice Chilska se rovnéz pocita s Upravou
kfizovatky Chilska x pfipojeni P+R, v€etné zfizeni
sveételné signalizacniho zafizeni, a také Upravou
kfizovatky Chilska x Libalova.

Obé stavajici kfizovatky na ul. Na Jelenach v
feSeném Uzemi (kFizeni s ulici Chilska a nasledné
také Roztylska) byly pavodné realizovany jako
prasec¢né, nasledné pak byly pfestavény na
okruzni kfizovatky. S ohledem na dopravni situaci
na téchto kfizovatkach viz. Obr. Sledovana
komunikaéni sit’ pro dopravni scitani - cela Praha -
2017 (pdf Zdroj.: https://www.tsk-
praha.cz/wps/portal/root/dopravni-
inzenyrstvi/intenzity-dopravy) se navrhuje jejich
prestavba opét do tvaru prisec¢nych kiizovatek
v&etné osazeni svételné signalizaniho zafizeni

V souvislosti s novou zastavbou v lokalité Na
Jelenéach je rovnéz navrzena uprava kfizovatky
Roztylska x Cigankova, véetné osazeni svételné
signaliza¢niho zafizeni Pro zajisténi komunikacni
obsluhy nové zastavby v lokalité Na Jelenach ze
smeéru odjihu je navrzena nova stykova kfizovatka,
zhruba uprostied Useku ulice. Na Jelenach mezi
obé&ma navazujicimi stavajicimi kfizovatkami
Vzhledem k tomu, Ze nedochazi k vyrazné Upravé
pozadovanych kfizovatek ani k odklonéni dopravy
do jinych &asti Prahy, nejsme si jisti, zda svételna
signalizace problémy s kapacitou kfizovatek vyfesi.

11. V zadani se uvadi istr. 9).... Studie navrhne
koncept etapizace rozvoje uzemi a identifikuje Casti
uzemi, jejichZ rozvoj je podminén realizaci jiné
stavby.

Ve studii se uvadi (str. 95): Lavka propojujici
uzemi Na Jelenach by méla zhotovena co nejdfive,

Str.72z 251

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Lavka (propojeni ulice Nad Lomy a lokality Na

Jelenach) je prvkem zvysujici potencial lokality, nikoli
prvek podmiriujici.
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aby bylo uzemi lokality pohodIné dopravné
obslouzeno méstskou hromadnou zastavbou a
nezvySovala se dopravni zatéz osobnimi
automobily. Nepodmiriuje ale zahajeni zastavby v
lokalité.

Pozadujeme, aby lavka propojujici uzemi Na
jelenach podminovala zahajeni zastavby v lokalité.
Zaroven pozadujeme, aby pfemosténi D1 bylo
maximalnimu moznému odstinéni hluku z dopravy
a ke snizeni bariérového efektu komunikace.

Ve studii se uvadi (str. 34): DalSim vyznamnym
problémovym okruhem je jista nedokonéenost
puvodnich zamér( dostavby Jizniho Mésta, ktera
se tyka i dopravnich staveb a zaroven jiz také
témér po padesatileté historii uzivani jista
opotifebovanost nékterych starSich objektu. Tyto
problémy se pravé vyrazné kumuluji v lokalité v
okoli stanice metra C Opatov. Jsou zde stale
napriklad zbytkové plochy a komunikace jesté po
vystavbé sidlisté, nékteré nedokoncené
komunikace, problematicky stav mostni konstrukce
nad stanici metra.

Pozadujeme provéreni stavu mostni konstrukce
nad stanici metra Opatov vzhledem k jeji
opotfebovanosti. Pozadujeme, aby vystavba v
lokalité Opatov byla podminéna opravou mostni
konstrukce.

Dalsi pfipominky:

12. Namésti N04 neni zakresleno ani v A.ll.b
Hlavni vykres-prostorove vztahy 181114, A_B.ll.c
Vykres vyuziti uzemi_181114. Je pouze uvedeno v
A.B.ll.a" Vykres sirsich vztahu 181114

13. Ve studii se k lokalité Na Jelenach uvadi (str.
761:... V rdmci navrhu nejsou navrzeny
velkoprostorové haly. Okraje urbanistické struktury
svou vySkou odpovidaji navazujicim ulicim a
vymezuji uzemi, vySka budov roste smérem k valu,
zatimco v druhé fadé za témito jasné ur€ujicimi
hranicemi se nachazi vysoce pfizplsobivy rastr
blokd. Navrh obsahuje moznost umisténi i 8 m
vysoké bloky kde je mozné situovat vyvojova
centra v drobnéjSich vyrobnich/vyzkumnych
blocich méstského typu. Tato vyska odpovida
ocelovo-betonové lehké konstrukci s jednim
vloZzenym patrem pfi obvodu modulu. VySkova
hladina je ale navrZena tak, aby se tato vySka dala
v odivodnénych pfipadech prekrogit viz Hlavni
vykres.

Bloky B17, B21, B22 jsou vedeny ve vykresu
A_B.Il.c Vykres vyuziti uzemi_181114 jako
SKLADOVANI. V t&chto blocich jsou vyskové
hladiny uréeny Il - IV, coz odpovida az 16 m.
VySce 8 m by odpovidala vySkova hladina II.
Pozadujeme provedeni opravy ve vykresové Casti.

Str.73z 251

Potizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou. Site
lavky je stanovena na 60 m, udaj doplnén do textové
Casti (Cast Il, kap. 2.3) a do Hlavniho vykresu (A B.IL.b).

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou. Pro
mostni objekt v Chilské ulici véetné budouci koncepce
vedeni inzenyrskych siti ulozenych dnes v kolektoru je
v sou€asné dobé pro Dopravni podnik hl. m. Prahy, a.
s. zpracovavana dokumentace ,Studie rekonstrukce
mostu nad stanici metra Opatov®, kterd ma mimo jiné
stanovit vyhledovou podobu tohoto mostniho objektu ve
stavu po zfizeni tramvajové trati. Zpracovatelem studie
je spole€nost PONTEX, s.r.o., pfedpokladany termin
dokonceni je 12/2019. Studie je zadana tak, aby
rekonstrukce mostu mohla prob&hnout nezavisle na
realizaci okolni zastavby.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou,
dot&ené vykresy byly upraveny, viz zejm. Hlavni vykres
(A_B.IL.b.).

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou. V
ramci finalizace vykres( doSlo v blocich B17, B21 a
B22 ke grafické chyb&. Uzemni studie v lokalité Na
Jelenach navrhuje smiSené vyuziti s dirazem na
sluzby, védu, vyzkum a vzdélavani a obchod.

Pozn.: Z divodu vétsi srozumitelnosti pfi ¢teni vykresu
byl zvolen zplsob uréovani vysky (atiky) v metrech k
priléhajici ulici.
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(text se neshoduje s vykresy)

14. text, str. 79 upravit ¢isla bloka:

"...Stary Chodov zlstava parkova plocha
nestavebniho bloku P06 (ma byt P05), ktera by
méla mit charakter méstského parku. Smérem ke
kfizovatce Chilska X Opatovska (nestavebni blok
P07 (ma byt P06)) muze..."

15. Ve studii se uvdi (str. 83): Obsluha uzemi
prostfedky hromadné dopraavy. Neni navrzena
obsluznost prostfedky hromadné dopravy lokality
Na Jelenach, pési dostupnost od stanic metra
Chodov i Opatov (i po zfizeni pfemosténi D1) bude
pro uzivatele nepfivétiva.

16. Ve studii se uvadi (str. 93):...Vefejna
vybavenost

Zadna vefejna vybavenost neni umisténa na
zéapadni ¢asti Chilské ulice v bloku B12 (ani kolem
namésti NO2), veSkera vefejna vybavenost je
umisténa na vychodni strané Chilské ulice. Toto je
rovnéz zamér pana Sklenky, pfedstavitele firmy
Starochodovsk3, a. s., ktera vlastni pozemky na
zapadni &asti Chilské ulice a je investorem zaméru
Novy Opatov, a proto vytésnuje veSkerou vefejnou
vybavenost za svého zajmového Gzemi z diivodu
maximalizace jeho zisku na Ukor vefejného
sektoru.

17. Ve studii se uvadi (str. 97): ... "Z hlediska
ochrany chranéného venkovniho prostoru staveb
jde u predloZzeného navrhu o stavby pro bydleni,
zdravotnické zafizeni, domov seniorti a nové
navrhovanou matefskou Skolu, které jsou
umistovany v lokalité ,Opatov". Pfi zajisténi
pozadavku na vétrani téchto staveb je mozné
doporucit jinym zplsobem nez pfirozené okny -
nucené vétrani."

VySe uvedené doporu€eni neni akceptovatelné u
staveb zdravotnického zafizeni, domova seniord a
navrhované matefské Skoly. Bylo by pfijatelné u
objektl pro administrativu, méné pfijatelné u
obytnych domd.

18. Ve studii se uvadi (str. 98): ... Hodnoceni
ekonomickych naroku i dopadd na izemi.

Lokalita Opatov

"Varianta A uzemni studie prokazuje, ze pro
adekvatni zhodnoceni Uzemi je nutné zvySeni kodu
miry vyuziti Uzemi (koeficient zastavénosti). coz je
nad ramec zadani Zastavba uzemi v
prezentovaném navrhu je vzhledem k hodnoté

Str.74z 251

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou,
uvedeny text byl upraven.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou,
zastavky MHD byly dopInény do tézisté lokality Na
Jelenach, viz Hlavni vykres (A_B.Il.b) a Vykres

dopravni infrastruktury (A B.ll.e).

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou. V
bloku B12 je umisténa vefejna vybavenost - obchody a
sluzby - prvek "hrana zastavby s vefejnou vybavenosti
Vv parteru".

Obcanska vybavenost mj. ve formé objektu pro
vefejnou spravu a viceucelového salu/divadla je
umisténa jako dominanta nameésti NO1 v navaznosti na
vyznamny Centralni park.

Pofizovatel bere na védomi. Konkrétni zplsob vétrani
staveb bude provéren v podrobnéjSich projektovych
dokumentacich. S ohledem na prehfivani pokoji v
letnich mésicich a pachy je vhodné nucené vétrani.
PFirozené vétrani bez doplnéni nucenym vétranim u
lizkovych zafizeni a domovu seniorll s ohledem na
pocet persondlu je zpracovatelem uzemni studie
povazovan za moralné zastaralou technologii. Jen
obtizné Ize zajistit doporu¢ené hodnoty vymény
vzduchu nehledé na teplotu. Nucené vétrani nevyluCuje
pfirozené vétrani, v tomto pfipadé slouzi jako ochrana
predevsim v dobé nocniho klidu. U matefské Skolky
(umisténa v bloku B04) neni nucené vétrani zapotfebi,
protoZe se nachazi v klidné lokalité bez vétsi akustické
zatéze. Prirozeni vétrani Ize také zajistit
optimalizovanou polohou jednotlivych pokojl vici
komunikacim, zpracovatel Uzemni studie doporucuje
uprednostnit kolmy smér viéi komunikaci a integraci
akusticky aktivnich prvkd do fasad (doporucéeni
dopInéno do textové ¢asti, €ast Il, kap. 3a 7).

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Cilem uzemni studie je navrhnout koncepci vefejnych
prostranstvi, zastavby a infrastruktur (dopravni,
technické, zelené, vefejné vybavenosti, ...), které
zpresniuji tyto (nejen kapacitni) pozadavky z platného
Uzemniho planu sidelniho utvaru hl. m. Prahy a Zasad
uzemniho rozvoje hl. m. Prahy (ve znéni vSech
aktualizaci), jakozto nadrazené GUzemné planovaci
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lokality nedostate¢na a neumozriuje adekvatni
zhodnoceni pozemk( na stratesickém misté."

S uvedenym tvrzenim zasadné nesouhlasime. Zisk
majitele pozemku nemUze byt jedinym ukazatelem
pro rozvoj Uzemi. Dulezité pro Zivot obyvatel v
daném misté, pfilehlém okoli a celém Jiznim Mésté
jsou jiné hodnoty nez naprosté vytézeni izemi. To
deklaruje Usneseni ZMC Prahy 11 & 9 zr. 2014.

19. Ve studii se uvadi (str. 110): ..."Varianta A
prokazuje paradox, kdy pfi metru je vzhledem k
vycerpanym kapacitam miry zastavéni mozné
oproti dopravni logice a blizkosti stanice metra C
Opatov umistit méné hrubych podlaznich ploch,
nez kolik jich vyplyva z povoleného kédu miry
vyuziti lokality Na Jelenach."

Tato uvaha, kterd ma podpofit navyseni miry
zastaveéni v lokalité Opatov, se opira o zna¢né
vysoké zastavénosti blok( v lokalité Na Jelenach.
Blok B20 ma miru zastavénosti 30% a B19 40%
jen z diivodu omezeni, ktera jsou dana uzemnim
planem (1Z) a technickou infrastrukturou v uzemi.
Ostatni bloky maji mnohem vy$Si miru
zastavénosti: B25 70%, B26 75%, B16, B17, B18,
B21, B22, B23, B24, B29.- vSechny 90%, coz je
nepfijatelné. Navic v8echny tyto bloky maji
pozadavek na zelen na rostlém terénu 0%. Tzn.,
Ze lokalita Na Jelenach se stane kromé ploch,
které patfi do IZ celistvou zpevnénou
vybetonovanou plochou.

To je rozvoj, ktery je z hlediska obyvatel Prahy 11
nepfijatelny, nebot dojde ke zhorSeni mikroklimatu,
k dal$im podpore tepelného ostrova a tim také k
celkovému zhorSeni zivotniho prostfedi, coz
nezlep$i ani vybudovani reten€nich nadrzi, které
jsou navic podminkou pro vystavbu v dané lokalité.

20. PoZadujeme, aby byla provéfena moznost
umisténi rekreacni ¢i sportovni funkce v ramci
uzemi Na Jelenach za ucelem vytvoreni vefejného
venkovniho koupalité.

21. VYHODNOCENI VLIVU NAVRHU ROZVOJE
NA ZIVOTNi PROSTREDI

1. Uzemni studie nezohledriuje limity rozvoje
Uzemi z hlediska zatéze zivotniho prostfedi, a to
zejména znecisténého ovzdusi a hlukové zatéze (a
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dokumentace, ve kterych je mimo jiné definovano okoli
stanice metra C Opatov jako C/4 vyznamné centrum s
podilem celoméstskych funkci.

Uzemni studie splnila jeji stanovené cile.

Varianta B je namétovou pfedstavou zpracovatele
uzemni studie, ktery navrhl feSeni vytipovanych
koncepénich problém0a Gzemi, mj. i nedostate¢né
kapacity stanovené platnym Uzemnim planem
sidelniho utvaru hl. m. Prahy pro vytvoreni
"vyznamného centra s podilem celoméstskych funkci” a
vyuziti strategické pozice u metra - napojeni na
kolejovou dopravu. Rozvaha zastavénosti var. B je v
souladu se strategii zahustovani a intezifikace Prahy v
ramci jejich stavajicich hranic oproti rozriistani do
krajiny. Vy§8i mira zastavénosti a podil smiSenych
funkcivede ke vzniku plnohodnotné zivé méstské Ctvrti.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Uvedeny text byl pro jeho nadbyte€nost z uzemni
studie odstranén.

Uzemni studie je zpracovana v souladu s platnym
Uzemnim planem sidelniho utvaru hl. m. Prahy, ktery
obsahuje regulativy pro vyuziti plochy formou
koeficientu (koeficient zelené a koeficient podlaznich
ploch) v rdmci kddu miry vyuziti plochy. Témito
koeficienty je zaru€eno, Ze Uzemi bude vyuzito jen v
takové mife, ktera zde byla navrzena a provéfena, mj. i
z hlediska Zivotniho prostfedi (Uzemni plan sidelniho
Gtvaru hl. m. Prahy, kap. 6. Zivotni prostfedi Priivodni
zpravy) v ramci pofizovani a zpracovani platného
Uzemniho planu sidelniho utvaru hl. m. Prahy. Sougasti
uzemni studie jsou i jednotlivé tematické kapitoly
zivotniho prostfedi; v pfiloze €. 1 (dokument Zakladni
zhodnoceni vlivd urbanistického navrhu na okoli, Ekola,
2018) Ize dohledat dal$i informace k vyhodnoceni vlivu
navrhu Uzemni studie na zivotni prostfedi v navaznosti
na popis soucasného stavu uzemi.

Uzemni studie je koncep&nim nastrojem, ktery k izemi
pfistupuje jako k celku a spInéni vySe uvedenych
regulativ(, tedy i poZadavek na mnozstvi zelené na
rostlém terénu, platného Uzemniho planu sidelniho
utvaru hl. m. Prahy doklada v bilanéni tabulce (textova
¢ast, ¢ast I, kap. 14).

Efekt tepelného ostrova je mozné minimalizovat
pouzitim zelenych nebo svétlych stfech, vysadbou
stinicich stromd v ulicich a hlavné zelenymi fasadami,
jejichz efektivita byla prokazana napt. LIKO-Noe projekt
(Likos).

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou,
nebot tento poZzadavek nebyl souCasti zadani tzemni
studie. Uzemni studie nicméné navrhuje v lokalité Na
Jelenach nékolik mist pro traveni volného Casu.

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie je zpracovana v rozsahu stanoveném
jejim zadanim a v souladu s platnym Uzemnim planem
sidelniho uUtvaru hl. m. Prahy, tedy i s jeho kapacitami,
které byly provéfeny mi. i z hlediska hluku a ovzdusi



311

MHMPPOSNMUSU

Nedoporuc¢eno

2955604

pfitom uvedené problémy pfipousti). V ramci
Uzemni studie - navrhu rozvoje Uzemi, a to
zejména v pfipadé varianty B podminéné zménami
uzemniho planu ve prospéch vysSi intenzity
zastavby, se nelze alibisticky odvolavat na
posuzovani vlivd jednotlivych stavebnich zamér v
Uzemi na zivotni prostfedi a lidské zdravi az ve fazi
spravnich Fizenich vedoucich k jejich povoleni.
Posouzeni vlivli rozvoje Uzemi na zZivotni prostfedi
a lidské zdravi musi byt provedeno komplexné a
v€as. V pfipadé, Ze jsou v souc¢asné dobé v
zajmovém Uzemi pfekracovany limity pro hluk z
dopravy, pfipadné limity pro znecisténi ovzdusi
nebo se imisni koncentrace znecistujicich latek
vyznamneé blizi limitnim hodnotam, dalSi rozvoj
lokality spojeny s narGstem automobilové dopravy,
ktera by uvedeny stav dale prohloubila neni mozny
(aniz by byla navrzena kompenzaéni opatfeni
vedouci ke zlepSeni panujiciho nepfiznivého
stavu).

Umistovani zaméra dale zhorsujicich stav
prostfedi do takového uzemi je v rozporu s
pravnim Fadem Ceské republiky - dochazi tak k
poru$eni principu Listiny zakladnich prav a svobod
€. 2/1993 Sb. (¢l. 35 odst.l), a dale ustanoveni §11
Zakona o zivotnim prostfedi €. 17/1992 Sb., v
platném znéni (Gzemi nesmi byt zatézovano
lidskou €innosti nad miru tnosného zatizeni).
Navrzeny rozvoj nesnizi zatéz, ani jeho pfispévek
nebude nulovy. Podle rozsudk( Nejvyssiho
spravniho soudu (napf. sp. zn. 6 As 189/2014 - 40)
do uzemi, které je uz zatizeno nadlimitné nebo se
zatizeni blizi k limitu, nelze Zadny novy zamér
umistit.

V této souvislosti poukazujeme i na rozsudek
Nejvyssiho spravniho soudu ze dne 31. ledna
2012, €. j. 1 As 135/2011 - 246, z néhoz vyplyva,
ze ,do Uzemi nadlimitné zatizeného hlukem nelze
bez dalSiho automaticky umistovat stavby, které
sice kazda jednotlivé nepfitizi svym provozem
dotéenému Uzemi nijak vyrazné, ale v souctu
jednotlivych pfipadll znamenaji postupné a
vyznamné pfitézovani jiz nyni existujici nadlimitni
zatézi v uzemi. “ Méstsky soud v Praze ve svém
rozsudku ze dne 23. ¢ervence 2014, €. j. 11 A
109/2013 - 62 Sel dokonce jesté dale, kdyz uved|
(zvyraznéno NejvySSim spravnim soudem):
»Stavebni Ufad je povinen vyhodnotit vlivy stavby
ve svém souhrnu zejména v situaci, kdy ze
stanovisek dotéenych organu plyne, ze zjisténé
hodnoty, pokud jde o ucinky samotné stavby jako
takové, sice jednotlivé nevykazuji nadlimitni Ci
nepripustné hodnoty, ale stavbu je navrhovano
umistit do uzemi, které je jiz za stavajiciho stavu
nadlimitné zatiZzeno, nebo se zjisténé hodnoty
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(Uzemni plan sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, kap. 6.
Zivotni prostfedi Privodni zpravy) v ramci jeho
pofizovani a zpracovani.

Soucasti uzemni studie jsou i jednotlivé tematické
kapitoly Zivotniho prostredi; v pfiloze €. 1 (dokument
Zakladni zhodnoceni vlivd urbanistického navrhu na
okoli, Ekola, 2018) Ize dohledat dalSi informace k
vyhodnoceni vlivu navrhu uzemni studie na zivotni
prostfedi v navaznosti na popis sou¢asného stavu
uzemi.

Hydrogeologie (situace a poméry) je popsana v textové
¢asti Uzemni studie analyticka cast, ¢ast |, kap. 4).
Tepelny ostrov je snizovan vysadbou zelené, pomér
zelené v ramci blok( véetné zelené na rostiém terénu a
konstrukcich je uréen platnym Uzemnim planem
sidelniho dtvaru hl. m. Prahy UP hl. m. Prahy.

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie neni rozhodnutim, které by umistovalo
zameér/zaméry, nybrz izemné planovacim podkladem,
ktery ovéfuje moznosti a podminky zmén v uzemi.



311

311

311

311

311

MHMPPO8BNMUSU

MHMPPOSNMUSU

MHMPPOSNMUSU

MHMPPOSNMUSU

MHMPPOSNMUSU

Jiné

Jiné

Jiné

Jiné

Jiné

2955605

2955606

2955607

2955608

2955609

pfipustné maximalni limitni zatézi blizi. “ Podobné
se vyjadfil i Nej vySsi spravni soud, a to jiz v
rozsudku ze dne 2. Unora 2006, €. j. 2 As 44/2005 -
116: ,Z hlediska posuzovani pohody bydleni mize
byt relevantni, pokud limitni hodnoty jsou sice
dodrzeny, ovSem namérené hodnoty hluku se
pohybuji u hornich hranic pfipustného rozmezi.
Citovana judikatura tedy uklada stavebnimu Ufadu
ddkladné zvazit, zda vibec bude mozno umistit do
uzemi silné zatizeného hlukem i imisemi novou
stavbu, pokud je navrzena stavba sama zdrojem
dalSiho hluku ¢i emisi.

Pozadujeme, aby stav Zivotniho prostfedi a jeho
predpokladany vyvoj byl podmiriujicim pro navrhy
rozvoje dotéeného Uzemi. Takovy vystup jsme
oCekavali od predlozené uzemni studie a ne
vytvaret variantu “B”, ktera navrhuje zastavbu jesté
intenzivnéjsi.

2.V ramci Uzemni studie neni zhodnocen vliv z

hlediska vibraci, a to zejména ve vztahu k tubustm
metra, které prochazeji uzemim, a to ve vztahu ke
stavaijici, stejné jako k nové navrhované zastavbé.

3. V ramci studie neni vyhodnocen vliv
navrhovaného rozvoje Uzemi (tj. zejména
vybudovani mohutnych podzemnich podlazi a
zpevnéni velké plochy terénu) na
hydrogeologickou situaci a hydrologické poméry
dot&enych vodotedi.

4. Nebyl hodnocen vliv navrhované vystavby na
tepelny ostrov a jakym zpusobem bude ovlivnéna
probihajici klimaticka zména.

5. Vyhodnoceni vlivii na hlukovou zatéz

Na strané 97 studie se uvadi:“ V okoli stavajicich
pozemnich komunikaci jsou pfekracovany
hygienické limity hluku z provozu silniéni dopravy
na dalnicich a mistnich komunikacich I. a Il. tfidy
60/50 dB v dennim/no¢nim obdobi ... Z hlediska
ochrany chranéného venkovniho prostoru staveb
jde u pfedloZzeného navrhu o stavby pro bydleni
zdravotnické zafizeni domov seniord a nové
navrhovanou matefskou Skolu, které jsou
umistovany v lokalité ,, Opatov PFi zajisténi
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Pofizovatel bere na védomi. Vystup uzemni studie
definuje jeji zadani. Cilem uzemni studie je navrhnout
koncepci vefejnych prostranstvi, zastavby a
infrastruktur (dopravni, technické, zelené, verejné
vybavenosti, ...), které zpfesriuji tyto (nejen kapacitni)
poZadavky z platného Uzemniho planu sidelniho Gtvaru
hl. m. Prahy a Zasad tuzemniho rozvoje hl. m. Prahy (ve
znéni vSech aktualizaci), jakozto nadfazené uzemné
planovaci dokumentace.

Varianta B je namétovou variantou zpracovatele
uzemni studie.

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Opatfeni vedouci ke snizovani pfenosu vibraci jsou
predmétem navazujicich (projektovych) dokumentaci a
naslednych Fizeni. Uzemni studie identifikovala vibrace
jako jeden z problémU/limitd daného Uzemi.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Do
textové ¢asti uzemni studie byl zpodrobnén popis
principu hospodareni s deStovymi vodami (¢ast Il, kap.
6.2) a jeho bilance (Cast Il, kap. 14).

Dle hydrogeologického posouzeni (textova ¢ast, ¢ast I,
kap. 4.2) pfevazna ¢ast Uzemi neni vhodna pro
vsakovani srazkovych vod. Uzemni studie navrhuje
nékolik retencnich nadrzi a mist pro sbér srazkové vody
jak v lokalité Opatov, tak v lokalité Na Jelenach.

Pofizovatel bere na védomi. Tepelny ostrov je snizovan
navrhem zelené v uliénim prostranstvi a nestavebnich
blocich, v ramci stavebnich blokU je pak zeleri feSena
pomérné dlé poZzadavku platného Uzemniho planem hl.
m. Prahy UP hl. m. Prahy (koeficient zelen&). Uzemni
studie dale navrhuje nékolik retenénich nadrzi/nadrzi s
otevienou hladinou.

Pofizovatel bere na védomi. Soucasti Uzemni studie
jsou i tematicky okruh Zivotni prostfedi, mj. i kap. Hluk a
pfiloha €. 1 (dokument Zakladni zhodnoceni vlivi
urbanistického navrhu na okoli, Ekola, 2018). Konkrétni
pozadavky na vystavbu a provérfeni hygienickych limitQ
hluku by mélo byt provéfeno v ramci navazuijicich
(projektovych) dokumentaci a naslednych fizeni.
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pozadavku na vétrani téchto staveb je mozné
doporugit jinym zplsobem nez pfirozené okny-
nucené vétrani*“ Maji sou€asni obyvatelé v okoli
taky zacit pofizovat nucené vétrani? Pfi podani
zameéru Litochlebské namésti a Novy Opatov bylo
uvedeno, Ze vzhled ke stavu Zivotniho prostfedi
zde nejdou stavét byty.

Ve zméné Z 2798/00 (projekt tramvaje) je taky
hlukova studie. V ni je 6 bodl pro vyhodnoceni
hluku, které lezi v misté pro které je zpracovana
studie Opatov - Na Jelenach. Ve vSech téchto
bodech jsou pfekro€eny limity hluku. Dle soudniho
rozhodnuti nelze v mistech kde je jiz pfekracovan
limit hluku, navrhovat dal$i stavby, které plnéni
tohoto limitu zhorSuji. Pfestoze se v okoli
nepostavila zadna velka stavba, intenzita dopravy
a také hluku vyznamné roste. Je to vidét dobfe pfi
prechazeni ulice nebo projizdéni kfizovatky.

Je potfebi taky upozornit, Ze se zménila metodika
vyhodnocovani hluku ve prospéch nové vystavby.
Byla zavedena korekce 2 dB a chyba méfeni se od
vysledk( méreni odgita. Drive se chyba pficitala.
Chyba méfem' byva obvykle taky 2 dB. Tedy rozdil
ve prospéch nové vystavby okolo 6 dB.
Predpoklada se, Zze narast dopravy o 100%
zpUsobi narust hluku o 3 dB. Vyznamné se tedy
shizila hodnota hluku pouzita pro vyhodnoceni, ale
skutec¢né zdravotni dusledky hluku zUstavaiji.

6. Vyhodnoceni vlivli na kvalitu ovzdusi

Ve studii na strané 43 je uvedeno:“Ve stavajicim
stavu nejsou dle aktualni mapy klouzavych
pétiletych primérd CHMU 2012 - 2016 v
pfedmétném Gzemi pfekraCovany limity zadného
ze sledovanych polutantd, avsak nékteré zjisténé
hodnoty se danym limitam pFiblizuji.* Uzemim
pfitom prochazi dalnice D1 s velkym provozem.
Lze tedy tvrdit, Ze na D1 a v jejim okoli je zdravé
Zivotni prostfedi, které vyhovuje limitim? Nebo
pouzita metodika vyhodnocovani ma zasadni
nedostatky, coz je asi blize pravdé!Nebyla vibec
hodnocena zdravotni rizika. Svétova zdravotnicka
organizace v materialu WHO air quaility guedelines
global update 2005, stanovuje hodnotu pro ro¢ni
pramér ¢astie PMio na urovni 20 pg/m*. Pro
maximalni denni imise PMio zGstava hodnota 50
pg/m*, ale pocet prekroceni je misto 35 menSi(jen
99% pereentil). Pro primérné ro¢ni imisni
koncentrace PM2,5 je stanoven limit 10 pg/m”.
Tyto hodnoty jsou za sou¢asnych podminek v CR
obtizné dosazitelné. Proto je nezadouci povolovat
dalSi vystavbu v mistech, kde kvdli znecisténi
zivotniho prostfedi pfed¢asné umiraji stavajici
obyvatelé. V misté zaméru se hodnoty PMio
pohybuji v rozmezi 23,9-24,8 pg/m™ a PM2,5
pohybuji v rozmezi a 16,9-17,3 pg/m”. V materialu
SZU zpravovaném podle metodiky WHO, ktery
situaci vyhodnocuije pfimo pro Prahu

Str.78z 251

Pofizovatel bere na védomi. Soucasti Uzemni studie je i
tematicky okruh zivotni prostfedi, mj. i kap. Ovzdusi, a
pfiloha ¢. 1 (dokument Zakladni zhodnoceni vlivl
urbanistického navrhu na okoli, Ekola, 2018), v ramci
kterych jsou vytipovany predpokladané nové zdroje
znecisténi ovzdusi, s nimi spojena rizika a nasledna
doporuceni - napf. ve vztahu ke znecisténi liniovymi
zdroji je navrhovano stromoradi podél komunikaci se
schopnosti zachytavat prachové Castice a
benzo(a)pyrenové ¢astice navazané na prach. Cilem
uzemni studie neni plnohodnotné posouzeni z hlediska
jednotlivych slozek Zivotniho prostredi.

Navrh uzemni studie je vypracovan v souladu s platnym
Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, tedy i s
jeho kapacitami, které byly provéfeny mj. i z hlediska
ovzdusi (Uzemni plan sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy,
kap. 6. Zivotni prosttedi Priivodni zpravy) v ramci jeho
pofizovani a zpracovani.

Posuzovani jednotlivych zaméra z hlediska vliva na
Zivotni prostfedi, tedy i z hlediska ochrany ovzdusi, by
mélo byt provedeno v souladu se zakonem ¢. 100/2001
Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi. A dale by
meély byt dodrzeny pozadavky zakona €. 201/2012 Sb.,
o ochrané ovzdusi a vyhlasky €. 415/2012 Sb.,
415/2012 Sb., o pfipustné urovni znecistovani a jejim
zjiStovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni
zakona o ochrané ovzdusi.
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(http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/ovzdu
si/dokumentv zdravi/ovzdusi rizika praha 2017.pdf)
je uvedeno:'Wa zakladé hodnoceni vlivu
znecisténého ovzdusi na zdravi obyvatel Prahy Ize
odhadovat, ze znecisténi suspendovanymi
¢asticemi frakce PMIO pfispiva ke zvySeni vyskytu
pfiznak( zanétu pradusek a dal$ich respiracnich
symptom( u déti. Odhad podilu pfedéasné
zemfelych v disledku znecisténi ovzdusi
suspendovanymi ¢asticemi PMIO (pfi odhadu
stfedni ,prazské" hodnoty 24, 7 pg/m3 , pfi pouziti
odhadu zastoupeni frakce PM2,5 ve Praha -
Venkovni ovzdusi 2017 SZU, NRL pro venkovni
ovzdusi frakci PMIO na hladiné 75 % a po
vylou€eni zemfelych na vnéjsi pfi€iny) predstavuje
v Praze vice nez 5,15 %, coz odpovida pfiblizné
561 osobam; pres nékolikalety klesajici trend v
obdobi 2012 az 2016 se tak v roce 2017 jedna o
narust o vice nez o 100 osob. “

V Praze 11 pfed¢asné zemfe z tohoto diivodu asi
30 obyvatel. Tyto pocty je pfimo alarmujici
vzhledem k poctu osob, které zahynou pfi
dopravnich nehodach v Praze, nyni 30 az 60 osob
za rok. To je znany nepomér. Vedle toho
znecisténi ovzdusi zpusobuje vétsi nemocnost a
dochazi ke zménam genetického kédu a to se
projevi nepfiznivé v budoucich generacich.

VySe uvedené vychazi ze zprav Statniho
zdravotniho ustavu. Centra zdravi a zZivotniho
prostfedi o zdravotnieh rizicich ze znecisténého
ovzdusi. Napf. za rok 2014
(http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/ovzdu
si/dokumentv zdravi/ovzdusi rizika pra ha 2014.pdf)
se znecCisténé ovzdusi, jmenovité jen znecisténi
prachem - ¢asticemi PMio a PM2,5, podilelo na
5300 pfed€asnych umrtich v ramci celé republiky a
700 pred€asnych umrtich v Praze. V pfedchozich
letech byl tento trend obdobny. Pro rok 2015 to
bylo 520 Prazan(. V celém Cesku jde roéné o 10
tisic az 12 tisic lidi. Znecisténi ovzdusi vyvolava i
dal$i zavazné problémy jako je napf. rakovina plic,
kardiovaskularni onemocnéni, onemocnéni
dychaciho Ustroji, vyskyt symptomu chronického
zanétu pridusek a snizeni plicnich funkci u déti i
dospélych. WHO vygislilo, Ze v dusledku znecisténi
ovzdusi prachem pfichazi Cesko asi o sedm aZ
osm procent HDP.

7. Studie postrada vyhodnoceni vlivli na socio-
ekonomické poméry v tzemi

Studie je zpracovana ve dvou variantach. Podle
autorll studie jsou soucasné kédy miry vyuziti
nizké a neumoznuji doplnéni urbanistické struktury
a pro né je zpravovana varianta A.Ta by mohla
bezkolizné slouZit pro rozhodovani v Uzemi do té
doby, nez by byly provedeny patficné zmény v
platném Gzemnim planu hl. m. Prahy na podkladé
varianty B. Rozsah vystavby je v nasleduiici
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Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou - byla

doplnéna pfislusna kapitola do textové ¢asti Uzemni
studie (¢ast Il, kap. 11.4).
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tabulce.

Varianta

A

B

Pocet novych obyvatel
A 3350

B 5425

Pocet novych zaméstnancu
A 18941

B 25242

Nové parkovaci mista
A 5925-7149

B 8124-9767

z tabulky vyplyva pomérné velky rozsah vystavby.
Nutnost vytvaret nova pracovni mista?

V soucasné dobé je v misté uzemni studie jedno
administrativni centrum (AC), na ném je jiz dlouho
napis: ,Kancelare k pronajmu*“. DalSi objekt AC ma
povoleni ke stavbé, ale vzhledem k tomu, Ze nelze
ocCekavat jeho obsazeni, nestavi se. V celé
republice a i v Praze je situace podobna, hledaji se
pracovnici. Vyhled do budoucna je vidét v projekci
obyvatelstva Ceské republiky 2018 -2100 podle
véku.
(https://www.czso.cz/documents/10180/61566242/
1301391804.pdf7fl2al421 -c912-424d- afla-
c96e89d4411 I?version=1.2~) Z ného jsou vybrany
udaje uvedené v nasleduijici tabulce.

Vék v letech

Rok 2018

Rok 2050

0-14

1670 000

1 590 000

15-64

6 899 000

6 069 000

65-

2 040 000

3075 000

Z tabulky plyne, Ze pocet obyvatel v produktivnim
veéku klesne 0 830 000 a pocet seniorli stoupne o 1
035 000 osob. Tedy Ize oekavat dal§i vyznamny
pokles pracujicich obyvatel a narGst poctu seniort.
Vlivem elektronizace dojde také k ubytku
pracovnich mist. Tyto skuteCnosti by mély byt
brany v navrhu studie.

Je zde také navrhovan zajimavy zpusob péce o
dlstojné stafi seniort. Pfed domovem s
pecovatelskou sluzbou je zamérem postavit v malé
vzdalenosti P+R parkovaci dim.
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Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Pozadavek na umisténi P + R plyne z platného
Uzemniho planu sidelniho ttvaru hl. m. Prahy, v ramci
kterého je navrzeno umisténi dvou P + R na zapadni i
vychodni strané Chilské ulice jako vefejné prospésné
stavby (VPS 8|DR|11 - Praha 11 - P + R Opatov).
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Studie by méla brat v ivahu demograficky vyvoj a
navrhnout takovou vystavbu, ktera by zlepSovala
Zivotni podminky pro sou¢asné a budouci okolni
obyvatele. Jeji sou€asny navrh nebere v Uvahu
budouci demograficky vyvoj a vyznamné zhorSuje
Zivotni prostredi.

Proto celou Studii, v navaznosti na vySe uvedené,
navrhujeme pfepracovat.

Vitdme snahu o komplexni feSeni Uzemi v centru
Jizniho Mésta. Studie ma pfinos ve shromazdéni
udaji o feSeném uzemi do jednoho mista. K
predlozené verzi Uzemni studii Opatov - Na
Jelenach v8ak mame nasleduijici pfipominky.
ZpUsob jejiho projednavani nicméné
nepovazujeme za vhodny. Velmi necitlivé byla
stanovena doba k projednani studie od 19. 11.
2018 do 7. 1.2019. Jedna se pfedvanoc¢ni a
vanocni obdobi, dobu adventu, obdobi dovolenych,
kdy se Cas travi s rodinou a nejbliz§imi. Neni jasné,
pro¢ byl tento termin stanoven a vybran. Studie
nepodléha zadnému Fizeni vyplyvajicimu z pravni
upravy. Nabizi se, Ze neni zajmem pofizovatele,
aby se vefejnost, ale i samosprava a statni sprava,
se seznamila s takovymto zavaznym ,rozvojovym*
dokumentem.

Studie nebyla vibec projednana v zastupitelstvu
MC Praha 11, ve vyborech zastupitelstva ani na
komisich rady MC Praha 11. Pro mé, jako
zastupitelku MC 11, bylo éasové velmi obtizné
odpovédné se s rozsahlym materialem seznamit,
pracovat a spolupracovat s ostatnimi subjekty
véetné vefejnosti. Spolupraci mezi Magistratem a
MC Praha 11 si Ize ptedstavit na lep$i trovni.
Zadani a zpracovani studie trvalo nékolik let, na
dotazy ob&ant radnice na setkani 18.12.2018 na
ZS Mikulova vyélenila pouhou hodinu.

Uzemni studii budeme porovnavat se zadanim.
Dale ji budeme porovnavat s podnétem k pofizeni
regulac¢niho planu (RP) Opatov - Na Jelenach,
schvalenym zastupitelstvem MC Praha 11, kterého
pofizovani nebylo schvaleno zastupitelstvem HMP,
ale ze kterého zadani uzemni studie vychazelo, i
kdyz nebylo povinnosti zpracovatele Uzemni studie
se s timto podnétem seznamit. V podnétu jsou
v8ak presnéji specifikovany predstavy o budoucim
charakteru dzemi.

Dal8i pfipominky budou vyjadfovat nas nazor na
predloZenou verzi.

Po vyporadani pfipominek a pfepracovani uzemni
studie Zzadame o moznost pfipominkovani
upravené verze studie. Bude-li Gzemni studie
eventualné schvalena, pozadujeme jeji
zapracovani do navrhu Metropolitniho planu hl. m.
Prahy.
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Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. V
ramci analytické ¢asti uzemni studie byl provéren
demograficky vyvoj lokality v ramci méstské &asti, viz
kapitola Socialné demografické prlizkumy (¢ast I, kap.
14.). Do textové Casti uzemni studie byla doplnéna
kapitola Socioekonomické aspekty navrhu (€ast Il, kap.
11.4).

Navrh uzemni studie vychazi z jeji analytické ¢asti,
zohledriuje demograficky vyvoj a mj. navrhuje socialni
sluzby a zdravotnictvi v souladu se zadanim.

Pozn.: Pfipominkujici zaslal dvé podani, kdy druhym
aktualizoval to prvni. Pofizovatel se tedy zabyval pouze
aktualizovanym podanim (€. j. MHMP 378169/2019).
PFipominkujici pfipojil dokument "Petice na podporu
pfipominek HPP11 k 4zemni studii Opatov - Na
Jelenach", ktery obsahoval cca 170 podpist).

Pofizovatel bere na védomi. Zakon ¢. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
nevyzaduje projednani uzemnich studii. Pofizovatel
nicméné navrh uzemni studie zvefejnil k pfipominkam
verejnosti a organtm dotéenym v navazuijicich Fizenich.
PFi ur€ovani doby a terminu pfipominkovani navrhu
uzemni studie (nezavazna) postupoval obdobné jako
pfi zakonem stanovenych postupech vefejného
projednani (zavazné) uzemné planovaci dokumentace
a s pfihlédnutim k vanoénim svatkdm lhatu pro podani
pfipominek prodlouzil. Nasledné byla Ihuta pro podani
pfipominek jesté prodlouZena o 7,5 tydne z divodu
neustaleni politické situace na Méstské ¢asti Praha 11.
Pofizovatel dne 13. 12. 2018 zorganizoval na
Magistratu hl. m. Prahy (Jungmannova 35/29, Praha 1)
vefejnou prezentaci navrhu Uzemni studie, na které byl
dostatek €asu a prostoru pro Ustni dotazy a pfipominky.
Opakované pfipominkovani neprobéhne z davodu vyse
uvedenych.

PFipadné zapracovani uzemni studie do Metropolitniho
planu je mozné formou vyhodnocené pfipominky k jeho
navrhu v ramci fazi vefejného projednani.
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Zasadné nesouhlasime s variantou B, ktera neni v
souladu s platnym Uzemnim planem a ktera
zasadné navysuje miru zastavénosti Uzemi. Dosud
neni vyfeSena ani zastavba v intenzité navrhované
platnym UP. Variantu B neni ani v souladu s
zadosti na pofizeni studie MC Praha 11. Proto
nase pfipominky sméfujeme pouze k varianté A.

Porovnani se zadanim Gzemni studie:

1.V zadani se uvadi (str. 5): .. .dotvofil existujici
soubor JM (cenny urbanisticky soubor bez
pamatkové ochrany, panelova zastavba Jizniho
Mésta ) podél paterni ulice Chilské zastavbou
splfujici soudobé urbanistické naroky, zaroven
zohlednit odlisny typ struktury Starého Chodova
navazujici ze zapadu,...

V zadani se uvadi (str. 8): Studie navrhne Chilskou
ulici jako méstskou tfidu s provozem vefejné
hromadné, automobilové, cyklistické a pési
dopravy.

V podnétu RP (str. 4) se uvadi: ... Komunikace
Chilska bude feSena jako méstska tfida...
Predlozena studie vySe uvedené nesplnila.

2.V zadani se uvadi (str. 5): Uzemni studie
navrhne &itelné hierarchizovanou strukturu
vefejnych prostranstvi v navaznosti na stavajici
okolni vefejna prostranstvi a zajisti plynula a
atraktivni propojeni pro pési a cyklistickou dopravu:
a) Centralni park - Opatov - Stary Chodov - Na
Jelenach (s moznosti dalSiho propojeni na sidlisté
Jizni Mésto Il a Kunraticky les, pfipadné
Hostivarsky lesopark),

b) Ke Stacirné - Litochlebské namésti - Opatov -
Na Jelenach - Seberov.

Predlozena studie bod b) nesplnila. Nenavrhla
plynulé a atraktivni propojeni pro pési a
cyklistickou dopravu Ke Stacirné - Litochlebské
namésti ani Na Jelenach - Seberov.

3.V zadani se uvadi (str. 6):... Navrzena zastavba
bude reagovat na strukturu zastavby navazujici
(napf. na zapadé na strukturu Starého Chodova,
na vychodé na strukturu panelového sidlisté)
smérem k hranici feSeného tzemi.

Nikde v textové &asti neni uvedena podlaznost
budov, ktera byla prezentovana na vefejném
jednani a ktera je zobrazena ve vykresu A_B.Ilj
nadhledova perspektiva hmotového reseni_181114
Nesouhlasime s uvedenou vyskovou hladinou v
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Pofizovatel bere pfipominku na védomi. Varianta B je
nameétovou variantou zpracovatele uzemni studie, ktery
na zakladé analyz a zjiSténych problému uzemi
doporugil diléi zmény Uzemniho planu sidelniho Gtvaru
hl. m. Prahy pro zajisténi zamyslené urbanistické
koncepce, a neni v souladu s platnym Uzemnim
planem sidelniho utvaru hl. m. Prahy. K tomu, aby
mohlo dojit k realizaci varianty B, je zapotfebi zména
Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, ktera se
pofizuje procesem stanovenym v zakoné ¢. 183/2006,
stavebni zakon, v platném znéni.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Charakter Chilské ulice je upraven pomoci regulativl
uzavrenych a otevienych stavebnich ¢ar vedenych
rovnobézneé s osou této ulice, zarover je zde navrzen
aktivni parter (hrana zastavby s verfejnou vybavenosti v
parteru) jako nepostradatelny prvek méstského bulvaru.
Tyto regulativy sméfuji k vytvoreni Chilské ulice jako
méstskeé tridy. V celém jejim prabéhu jsou navrzeny
podminky jak pro pési, tak cyklistickou dopravu v
koordinaci s dopravou automobilovou, méstskou
hromadnou, tedy i navrhem tramvajové trati (viz vykres
A_B.ll.g Rezy tizemim). Déle je navrzena podoba
dopravniho terminalu (viz Vykres detailu pfestupniho
terminalu (A_B.ll.n) tak, aby zajistil komfortni pfestupy v
réamci méstského bulvaru. Konkrétni vzhled a detail
prvku uliéniho prostranstvi, které dotvafri charakter
méstského bulvaru je tématem pro feSeni v
podrobnéjSich dokumentacich.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie navrhla &iteln& hierarchizovanou
strukturu vefejnych prostranstvi v navaznosti na
stavajici okoli vefejna prostranstvi a podporuje tak
plynulé a atraktivni propojeni péSi a cyklistické dopravy.
V lokalité Opatov jsou vymezena dvé namésti (NO1 a
NO02) metropolitniho vyznamu a namésti (N04)
lokalniho vyznamu. V lokalité Na Jelenach je pak
vymezeno namésti (NO3) étvtového vyznamu. V rdmci
uzemi studie je navrzeno také nékolik nestavebnich
bloku - parku (ve vykrese oznaceny P01 - P14).
Jednotliva vefejna prostranstvi - ndmésti a parky jsou
propojena uliénimi prostranstvimi a novymi pésimi i
cyklo propojkami (napf. pfemosténi pres dalnici D1).
Do uzemni studie byl doplnén popis struktury a
hierarchie vefejnych prostranstvi (textova ¢ast, ¢ast I,
kap. 2).

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Vyska
je v izemni studii nové regulovana jako maximaini
vyska atiky v metrech vztazenych k pfiléhajici
ulici/terénu (relativni vyska).

Navrh vySkové regulace byl zrevidovan a ve vybranych
blocich upraven.
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jednotlivych blocich. Podle PSP:

Vyskova regulace

(1) Vyskové usporadani se definuje stanovenim
vyskovych hladin podle odstavce 2, uréenim
zavazné maximalni a minimalni regulované vysky
budov nebo stanovenim minimalniho a
maximalniho poctu podlazi.

(2) Vyskové hladiny ur€uji minimalni a maximalni
regulovanou vysku budov a stanovuiji se takto:
hladina 10 m-6 m,

hladina 110 m - 9 m, hladina Ill 0 m-12 m, hladina IV
9m -16 m, hladina V12 m - 21 m, hladina VI16 m -
26 m, hladina VII21 m-40 m, hladina Vlil nad 40 m;
rozsah vySek v Uzemi Ize stanovit ur¢enim jedné
nebo vice hladin. Maximalni regulovana vyska je
pro jednotlivé hladiny stanovena v celé vymezené
ploSe, minimalni regulovana vyska pouze podél
stavebni ¢ary orientované do uli¢niho prostranstvi
(3) Spolu s ur€enim vyskové regulace v tzemnim
nebo regula¢nim planu Ize stanovit podminky, za
jejichZ spInéni Ize stanovenou maximaini
regulovanou vysku pfesahnout, popfipadé
minimalni regulovanou vysku podkrocit, a to
uréenim konkrétniho mista nebo typu stavby anebo
obecnych pravidel.

Nesouhlasime s uréenim vyskové hladiny ve vSech
blocich, tak jak ji navrhuje predlozena studie.
Vyskové hladiny jsou naddimenzované.
PoZadujeme sniZeni vyskové hladiny.

Pozadujeme, aby podél Chilské ulice byla zastavba
maximalné 8-podlazni a smérem ke Starému
Chodovu se snizovala na 4-podlazni.
Nesouhlasime s umisténim 11-podlaznich
obytnych budov zapadné od Chilské ulice. Nelze
popsat do kterého bloku domy patfi, nebot’ neni
propojen vykres A_B.Il.j nadhledova perspektiva
hmotového reseni_181114 s vykresem A.ll.b Hlavni
vykres- prostorove vztahy 181114.
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Pofizovatel povazuje pfipominku za ¢astecné
opravnénou. Regulace maximalnich vySek zapadni
¢asti bloku B12 byla upravena. Prostorova koncepce
(tedy i koncepce vyskového usporadani) navrhu
navazuje v okrajich feSeného Uzemi na stavajici
modernistickou strukturu Jizniho Mésta ze severni a
vychodni strany, ktera v izemi feSeném Uzemni studii
pfechazi smérem k centralni ¢asti navrhu, u stanice
metra C Opatov, v kompaktné&jsi strukturu. V tomto
uzemi, tedy v prostoru viceurovhového kfizeni se
vznikajicim naméstim NO1 a NO2 je navrZzena uzaviena
stavebni ¢ara, podtrhujici vyznam tohoto prostoru. Se
vzrastajicim odstupem od centra ubyva zpevnénych
ploch a struktura se rozvolfiuje — regulativ oteviené a
volné stavebni Cary.

V navaznosti na zastavbu Starého Chodova je navrzen
park (nestavebni blok P06) — hierarchicky zafazeny
jako park ¢tvrtovy zapojeny do celoméstského systému
zelené. Z kompozi¢niho hlediska jde o prvek oddélujici
dvé rozdilné struktury — zastavbu rodinnymi domy a
kompaktni jadro pfi stanici metra D Opatov. Vztah
téchto dvou struktur je definovan vertikalnim
pohledovym Uhlem 35°, ktery stanovuje
neprekrocitelnou vysku zastavby v zavislosti na
odstupu od hranice stavajici obytné zastavby Starého
Chodova (odpovida hranici feSeného Uzemi uzemni
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Zastavbu podél Hviezdoslavovy ulice pozadujeme
maximalné 4-podlazni.

Hvézdoslavova ulice, navrh zastavby podél ulice a
podél stavajici bytové zastavby, znamena omezeni
parkovacich mist pro stavajici rezidenty.
Argumentace odstinéni hluku, zastupné, hluk je i
od kruhové kfizovatky a ulice Ke Stacirné. Dojde k
omezeni oslunéni lokality. Nova zastavba je z jizni
strany stavaijicich panelovych domu.

Zastavba v lokalité Na Jelenach by méla byt
maximalné 6-podlazni. Neméla by svou urovni
prekrogit vysku hlukového valu, ktery chrani tzemi
pred nezadoucimi Ucinky hluku z D1.

PoZadujeme, aby soucasti pfepracované uzemni
studie byl hlavni vykres pro variantu A dle podoby
prezentované na vefejném projednani studie dne
18.12.2018 - nahledova perspektiva hmotového
feSeni.

PFepracovana studie by rovnéz méla definovat
vySkové usporadani blokd nejen podle vySkovych
hladin, ale také stanovenim max. po¢tu podlazi.

4.V zadani se uvadi (str. 6) ...Bude definovano
celkové urbanistické feseni Litochlebského
nameésti a jeho okoli, v€etné dopravniho FeSeni, do
kterého bude zakomponovano zdejsi pietni misto
(pomnik padlych z 1. svétové valky z Chodova).

V zadani se uvadi (str. 7):... bude zachovan park
okolo pietniho mista severné od Litochlebského
namésti (pomnik padlych z 1. svétové valky z
Chodova)

Ve studii se uvadi (str. 75):... Pfedpoklada se vznik
parkové upraveného prostoru s pé€Sim provozem
ve druhé fronté ,za dominantou" smérem od
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studie). Prlibéh této regulované maximalni vysky je
proménlivy s ohledem na odstup od objektt Starého
Chodova, Sifku parku P06 a navaznost modernistické
struktury ze severu.

Pozn.: Vyska je v izemni studii nové regulovana jako
maximalni vyska atiky v metrech vztazenych k pfilehlé
ulici (relativni vySka). VySkovy regulativ je dale v této
Casti feSeného Uzemi uveden téZ v absolutnich
hodnotéach.

Pofizovatel povazuje pfipominku za ¢aste¢né
opravnénou. Regulace vysky pfi Hviezdoslavové ulici
byla upravena. Navrzenou vyskou a strukturou je
zdlraznéna hrana a vyznam Hviezdoslavovy ulice jako
kompozi€ni urbanistické osy. Regulace vysky reaguje
na okolni zastavbu a zaroven smérem k
Litochlebskému namésti graduje.

Pozn.: Vyska je v izemni studii nové regulovana jako
maximalni vySka atiky v metrech vztazenych k
pfiléhaiici ulici/terénu (relativni vyska).

Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou.
Vyskova regulace v lokalité Na Jelenach byla upravena
- zakladni vySkovou Urovni je max. 26 m, u namésti
NO3 je definovana vyska max. 40 m pro zdUraznéni
tézisté a centra lokality.

Kazda pfipadna vystavba v daném Gzemi se bude
muset vypofadat s poZadavky na akusticky utlum uvnitf
budovy.

Pozn.: Vyska je v Uzemni studii nové regulovana v
metrech vztazenych k pfiléhajici ulici (relativni vyska).

Pofizovatel bere na védomi. Vykres nadhledové
perspektivy zobrazuje ideové feSeni struktury dle
zpracovatele uzemni studie. Hlavni vykres zobrazuje
regulativy navrzené pro dané uzemi. Hlavni vykres je v
souladu s ideovou strukturou a vice versa.

Vyska je v Uzemni studii nové regulovana jako
maximalni vySka atiky v metrech vztaZenych k pfilehlé
ulici (relativni vySka). VySkovy regulativ je dale v €asti
centralniho ndmésti uveden téz v absolutnich
hodnotach (m. n. m.).

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Park u Litochlebského namésti se nachazi v
zastavitelnych plochach stanovenych platnym
Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, na
kterych se prfedpoklada vystavba.

Navrh uzemni studie podporuje zachovani pietniho
mista, pomnik padlym v 1. a 2. svétove valce
zachovava na stavajicim misté a zdlraziiuje vyznam
prostoru navrhem na vysadbu aleje v ulici Valentova
(vné feSeného uzemi).
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Litochlebského namésti Prstenec péSich
komunikaci by mél obemknout objekty zpevhujici
namésti zezadu tak aby byla vytvofena paralelni
pési trasa klidnéjSim prostfedim dale od rusnych
komunikaci Soucasti stavebniho bloku v ose
Chilské ulice ie vySkova dominanta bodového
charakteru. Z jihozapadu pfiléha k prostoru
kruhového objezdu zelefi a navodné se propisuje
plynule zvinéna stavebni ¢ara uvozujici dale na jih
park ur€eny k rekreaci, zatimco na jihovychodé pfi
usti Hviezdoslavovy ulice je vymezen vefejny
prostor charakteru podruzného namésti Celkové
urbanistické feSeni Litochlebského namésti se
zakomponovanim pietniho mista pamatniku
vadlych za 1. Svétové valky z Chodova padlych za
1. svétové valky z Chodova pocita s ponechanim
pamatniku v mirné pfesunuté poloze, tak, aby bvl
jeho vyznam akcentovan aleji a osové ukoncoval
komunikaci vedouci k Zakladni Skole Chodov.

Ve studii se uvadi (str. 79):... V severni ¢asti
(nestavebni blok P04) zachovat pamatnik na
Litochlebském namésti Ize jej premistit na osu proti
budové Zakladni Skoly Chodov, kde je vidét ulici
Valentova na starou zastavbu a tuto navaznost
propoijit aleji doprovazejici ulici V této casti
zlistanou zachovany ¢asti porostu stavajicich lip.
Predlozena studie tento bod nesplnila.

Zasadné nesouhlasime s jakoukoli manipulaci s
pietnim mistem. Zasadné nesouhlasime se
zmenSenim plochy parku kolem pietniho mista.
Nesouhlasime s Zadnou vystavbou v mistech
parku okolo pietniho mista,

v bloku B09 Zasadné nesouhlasime s umisténim
dominanty v bloku B09. V tomto misté méla byt
umisténa novostavba administrativni vySkové
budovy ,Litochlebsky park". S timto zamérem
zasadné nesouhlasili mistni obyvatelé. Podafilo se
jim dosahnout zruSeni Upravy uzemniho planu,
ktera byla pro vystavbu nezbytna.

Kruhova kfiZzovatka Litochlebské namésti, plocha
izola¢ni zelené uvnitf, rozsahlé tuzemi, které vabec
neplni funkci vefejného prostoru. Je tfeba ve studii
doplnit a dofesit. VyuZiti pro zelen limitovano
,ochrannym pasmem* komunikaci a rozhledovym
uhlem, priorita bezpe€nost provozu. Realizace
zelené omezena, omezena prichodnost Uzemi.
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Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou.
Koncepce Litochlebského nameésti byla upravena -
dominanta u Litochlebského namésti byla vypusténa,
navrzené regulativy umozriuji vysku zastavby totoZznou
jako navazujici urbanistické struktury (+ 35 m); nové je
definovana jako prostor solitérd v zeleni se vstupni
branou (hranou) do Chilské ulice (jako méstské tfidy), s
koncepci bezmotorové dopravy po vnéjSim obvodu
stavebnich blok( v navaznosti na rekreacni potencial a
koncepci zelené prostupnosti Prahy 11.

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Navrh Uzemni studie je vypracovan v souladu s platnym
Uzemnim planem sidelniho utvaru hl. m. Prahy, ve
kterém se v mistech stavajici kruhové kfizovatky
nachazi plocha s vyuzitim IZ - izola¢ni zelen, jejimz
regulativy stanovenym hlavnim vyuzitim neni funkce
vefejného prostoru. Dale je Uzemi uvnitf Litochlebského
namésti z divodu dopravniho zatizeni kruhového
objezdu uroviiové nepfistupné. Mimouroviiové feSeni
prichodu je s ohledem na udrzeni prostorové rezervy
pro pfipadné vedeni tramvajové trati nevhodné.
PFipadné komplexni feSeni Litochlebského namésti je
vyhledové naznaceno v namétovém vykrese varianty B
(vyzaduiici zménu platného Uzemniho planu sidelniho
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Zastavba Litochlebské namésti, mezi ulici Turkova

a Ke Stacirne, nema vyfeSenu dopravni obsluhu a

dopravni napojeni. Zasadni nesouhlas s napojenim
uzemi pres ulici Valentova, jiz mimo rfeSené uzemi

studie. Valentova ulice je obsluzna komunikace pro
stavajici zastavbu.

5. V zadani se uvadi (str. 7):... Koncepce
dopravniho fe$eni bude navrzena s ohledem na
minimalizaci bariér v izemi. Cilem je vytvoreni
pfiznivého Zivotniho prostfedi pro obyvatele a
zvyhodnéni pési, cyklistické a hromadné dopravy.
Predlozena studie se ani nesnazi o minimalizaci
hlavnich bariér v uzemi (kromé& pfemosténi DI). Ani
ve varianté B, ktera navrhuje zmény Gzemniho
planu, se neuvazuje s pfeménou kruhového
objezdu na Litochlebském namésti na prusecnou
kfizovatku.

Ve studii se pouze uvadi (str. 75):...To bohuzel
neumoznuje uvazovat kruhovy objezd jako
prasecnou kfizovatku vzhledem k tomu, Ze by bylo
nutné upravit hranice funkénich ploch Izolaéni
zelen a Vybrana komunikacni sit'....

Ve studii se dale uvadi (str. 71):... Vytvofenim
paralelnich tras k Chilské na obou stranach
poskytnout alternativni moznosti prostupu tizemim
(rudna dopravni tepna - relaxaéni pési zéna se
sluzbami - park)..

Ve studii se dale uvadi (str. 95).... Hlavni déleni do
etap by tedy mélo probihat pfedevsim podle toho,
jaké vefejné prostranstvi vystavbou vznika
(dotvoreni bieht ulice Chilska, dotvoreni prostoru
Litochlebského namésti zpevnéni ulice
Hviezdoslavova), dale pak aby etapizace
umoznovala zastavbu soubory staveb na levém
nebo pravém bfehu komunikace...

Pojem bfeh jasné ukazuje na potfebu zklidnéni
Chilské, ktera je v sou¢asné podobé bariérou
uzemi. PTi vefejném predstaveni Uzemni studie na
ZS Mikulova bylo zpracovateli studie tvrzeno, Ze v
ramci studie navrhli zru§eni podchodt pod ulicemi
(napf. v pfipadé ul. Turkova) a jejich nahrazeni
povrchovymi pfechody pro chodce - nic takového
neni v textové ¢asti studie uvedeno.

Dale bylo tvrzeno, Zze problémem zmény tvaru
kfizovatky na Litochlebském nam. neni pouze
funkeni plocha 1Z, ale rovnéz vedeni siti. Vymezeni
siti v dané lokaci neni nikde v textové ¢asti studie
uvedeno.

Predlozena studie zadani nesplnila.

PoZadujeme pfeménu kruhového objezdu na
Litochlebském namésti na prisecnou kfizovatku.
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utvaru hl. m. Prahy).

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Dopravni napojeni bloku B09 se pfedpoklada z ulice
Turkova. Konkrétni feSeni dopravni obsluhy pfipadné
zastavby (zaméru) bude FeSeno v podrobnéjsich
projektovych dokumentacich.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie svym navrhem maximalizuje povrchova
pési a cyklo propojeni; kromé pfemosténi dalnice D1
navrhuje nové prechody a feSeni pro jednotlivé urovné
terénu a jejich propojeni.

Stavajici podchody jsou ve ponechany.

Vedeni technické infrastruktury je zobrazeno ve
Vykrese technické infrastruktury (A B.IL.f).

Pofizovatel bere na védomi. Vedeni technické
infrastruktury je zobrazeno ve Vykrese technické
infrastruktury (A_B.IL.f).

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Reseni Litochlebského namésti jako priseéné
kfizovatky je zapracovano v Hlavnim vykrese namétové
varianty B (B A.ll.b).
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Podle zadani studie poZzadujeme, aby komunikace
Chilska byla feSena jako méstska tfida s provozem
vefejné hromadné dopravy s pfimou vazbou
dopravni obsluhy na pfilehlou zastavbu a s
omezenim tranzitni dopravy. Tranzitni dopravou se
mini prijezdna doprava z okraje mésta do centra
mésta (pfipadné i dale) a zpét pies feSené uzemi,
pfiCemz feSené uzemi neni jejim cilem. Nelze se
spoléhat na tvrzeni, Ze dostavba 511 vyreSi
tranzitni dopravu.

Vyfesi nakladni kamionovou dopravu, ne vSak
tranzitni osobni automobilovou dopravu, ktera
naopak pfi uvolnéni kapacit na D1 v oblasti
Chodova vzroste.

Navrhované dopravni feseni, které naprosto
rezignuje na zklidnéni Chilské ulice, vytvari v
budoucim centru Jizniho Mésta stejny problém,
jaky je v sou€asnosti na Vinohradech a
Vaclavském namésti, kdy dopravni tepna, ktera
neslouzi k obsluze Uzemi, toto Uzemi protina a
degraduje vefejny prostor v jejim okoli. V
souc€asnosti se nabizi jedine¢na pfilezitost, jak této
degradaci zabranit na samotném pocatku.
PoZadujeme, aby studie navrhla FeSeni tohoto
zasadniho problému a nenadfazovala tranzitni
dopravu Uzemim potfebam méstského centra a
obyatel Prahy 11.

6. V zadani se uvadi (str. 71:... Studie proveéfi
moznost zfizeni druhého vystupu ze stanice metra
Opatov.

Ve studii se uvadi (str. 83): Z hlediska obsluhy
feSeného uzemi prostfedky hromadné dopravy v
soucasné dobg je a do budoucna bezesporu
zustava rozhodujicim prvkem provoz metra na
trase C s vazbami na stanici metra C Opatov. Dle
vysledkd dopravniho prizkumu bylo ve stanici
Opatov v bézném pracovnim dni zachyceno cca 40
tisic cestujicich, se Spi¢kovou hodinou provozu v
ranni dob& mezi 7-8 hodinou a odpolednim
Spickovém obdobi mezi 16-18 hodinou.
PfedloZen4 studie tento bod nesplnila.

Dale upozorfiujeme na skute¢nost, kterou studie, v
souvislosti s navrhovanym rozvojem tzemi, viibec
nefesila. Metro C je uz na hranici své kapacity v
ranni dopravni Spi€ce i odpoledni a to i ve sméru z
centra Prahy vzhledem k dopravni obsluznosti
administrativniho celku The Park v blizkosti stanice
metra Chodov. PoZzadujeme proto zohlednit
prepravni kapacity, hlavné druhym vystupem,
metra pfi planovani rozvoje zajmového GUzemi.

7.V zadani se uvadi (str. 7):... Bude navrzena
vyhledova podoba terminalu vefejné dopravy
Opatov s ohledem na planované dopravni stavby
mimo fe$ené Gzemi (konkrétné stavba stanice
metra D v Pisnici véetné planovaného terminalu
autobus( vefejné dopravy a planovanych P + Ru
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Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie navrhuje Chilskou ulici jako méstskou
tfidu - byly doplnény prechody pro chodce - v oblasti
terminalu Opatov a kfizovatky Chilska x Nad Lomy.
Zaroven je navrzeno doplnéni stromoradi, cyklo tras a
dalSich prvku a opatfeni ménici charakter Chilské ulice.
Dale byly doplnény stavajici i vyhledové modelové
kartogramy intenzit zatiZzeni vybranych komunikaci
automobilovou dopravou a orientaéni kapacitni
posouzeni vyznamnych kfizovatek dle CSN 73 6102
(Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich),
viz pfFiloha &. 6 textové ¢asti Uzemni studie.

Soucasné pofizovatel poznamenava, ze uzemni studie
prebira koncepéni feseni SirSich dopravnich vztah(
(metro D; Silniéni okruh kolem Prahy, usek 511, ...) z
platného Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy,
pro ktery byla zpracovana prognéza rozvoje dopravy.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie provéfila mozna Fe$eni druhého vystupu
z metra a zaroven provéfila zavéry studie zpracované
Metroprojektem a. s. (Modernizace stanice metra
Opatov, 2015).

Uzemni studie navrhuje tpravu rezimu stavajiciho
nakladniho vytahu jako plnohodnotného
bezbariérového vstupu, viz textova ¢ast (¢ast Il, kap.
5.3 Obsluha Gzemi prostfedky hromadné dopravy). Jina
feSeni by znamenala vyznamné stavebni zasahy do
technologického zazemi stanice metra Opatov, které
mohou byt provéfeny v podrobnéjSich projektovych
dokumentacich.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. V
rdmci Uzemni studie doSlo k posouzeni stavajicich
pfepravnich kapacit a posouzeni navrhového horizontu,
s nimz souvisi narlst poptavky, kterd znamena potfebu
posileni méstské hromadné dopravy u stanice metra C
Opatov (viz pfiloha €. 4 textové Casti).

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Podminky pro provoz PID a MHD jsou znazornény
zejm. ve vykrese Dopravni infrastruktury (A_B.Il.e) -
odstavna stani s obrati§tém pro BUS PID a se zazemim
pro fidi¢e jsou umisténa do bloku B05. Otaceni v
opacném smeéru je uvazovano na kruhové kfizovatce v
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stanic metra D).

Ve studii se uvadi (str. 83): ...V soucasné dobé na
stanici metra C Opatov navazuji autobusové
zastavky méstské a pfiméstské hromadné
autobusové dopravy s vazbami na jihovychodni
sektor Prazského regionu. Zastavky téchto linek
jsou situovany na mostni konstrukci v ulici Chilska
nad vestibulem stanice, propojeni je zajisténo jak
pevnym schodistém, tak eskalatory. Pfedkladany
navrh s ohledem na sou€asny prahovy stav
stavajicich zafizeni pro hromadnou dopravu na
mostni konstrukci jiz nepfedpoklada moznosti
dal$iho navySovani poctu linek a dalSich spojl
autobusové dopravy. V tomto sméru je tfeba ze
strany méstské ¢asti Praha 11 podporovat a trvat
na urychleni procesu dalSi pfipravy stavby trasy D
metra se stanici metra D Pisnice, v€etné
planovanych dalSich dopravnich staveb a zafizeni
pro hromadnou autobusovou dopravu. Teprve
realizace téchto staveb je pfedpokladem pro jisté
uvolnéni a humanizaci pretizeného komunika¢niho
prostoru u stanice metra C Opatov.

Studie nepredpoklada navySovani poctu linek
méstské a pfiméstské hromadné autobusové
dopravy. Nenavrhuje vSak ani jejich snizeni i
prevedeni autobusovych zastavek pfiméstské
autobusové dopravy na jiné misto. Pfiméstské
autobusové linky maji v sou¢asnosti na Opatové
kone¢nou zastavku a (jak uvadi studie) kruhovy
objezd na Litochlebském nam. vyuZivaji jako
obratiste.

Studie nenavrhuje posun kone¢nych zastavek
méstské a pfiméstské autobusové dopravy do
jinych &asti mésta. Studie ale nefesi umisténi
autobusl a zazemi jejich fidica vzhledem ke
kone¢nym zastavkam linek.

Predlozena studie tento bod nesplnila.

PoZadujeme, aby studie navrhla vSechna zastavky
MHD v lokalité Opatov jako prabézné.

8.V zadani se uvadi istr. 8):... Doprava v klidu
bude feSena pfednostné mimo vefejna
prostranstvi, v nezbytnych pfipadech podél ulic,
nikoli na rozsahlych parkovacich plochach...

V podnétu RP (str. 4) se uvadi: Projektant navrhu
RPprovéfi moznost feSeni snizeni deficitu dopravy
v klidu na Jiznim Mésté....

Ve studii se uvadi (str. 86):... Stale rostouci stupen
automobilizace a tim také rostouci pocty vozidel v
feSeném Uzemi v podstaté jiz naplnily stavajici
vyuzitelné kapacity pro odstavovani a parkovani
vozidel. Tento problém se v feSené lokalité
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ulici Nad Lomy.

Zaroven bylo dopracovano schéma (A_B.ll.n Detail
prestupniho terminalu) znazorfiujici polohu, pfistupy a
prestupy v ramci dopravniho uzlu Opatov v€etné
symbolu horizontéalnich a vertikalnich sméra pohybu
mezi jednotlivymi moédy dopravy.

Pofizovatel bere na védomi. Uprostfed ulice Chilské je
Vv jizdnim pruhu tramvaji sdruZzena zastavka slouzici jak
pro tramvaje, tak pro Gcely prabéznych autobusovych
linek. Linky, pro které je stanice Opatov kone¢nou, pak
uzivaji zastavky ve stavajicich pozicich s moznosti
otaceni v bloku BO5 nebo na kruhové kfizovatce v ulici
Nad Lomy.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Primarnim cilem uzemni studie neni feSeni snizeni
deficitu dopravy v klidu na celém Jiznim Mésté.

Pro plochy, které v sou¢asném stavu funguji jako
parkovisté a zaroveri jsou v Uzemnim planu sidelniho
utvaru hl. m. Prahy definovany jako zastavitelné, je
Uuzemni studii doporu¢ena podminénost, tedy zajiSténi
nahrady potfebnych parkovacich kapacit stavajicich
obiektd v rdmci novych zaméru.
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projevuje pfedevsim v sektoru vysokopodlazni
obytné zastavby po obou stranach ulice
Hviezdoslavova. Stale narustajici pozadavky na
rozSifeni ploch pro parkovani, bude tfeba Fesit
zkapacitnéni stavajicich ploch a to formou
stavebnich objektu.

Podle A B.1l.c Vykres vyuziti uzemi ISI 114 jsou
bloky BO6 a BO8 urceny ve studii pro bydleni.

Ve studii se uvadi (str. 96):... Zastavba blokl na
misté dneSnich parkovacich kapacit zastupujicich
funkci povrchového parkovisté P+R je svazana se
zajisténim potfebnych kapacit v ramci stavby
kapacitniho parkovaciho domu P+R. Stavebnik je
povinen zajistit na svém pozemku dopravu v klidu
odpovidajici potfebam navrhované funkce. Okoli
lokality se potyka s nedostatkem parkovacich ploch
pro stavajici rezidenty i fidi¢e dojizdé&jici z vychodni
strany od Prahy. Pfi zastavbé volnych ploch
doporuc€ujeme zohlednit poptavku po parkovacich
mistech ze strany rezidenta.

Predlozena studie nenavrhla konkrétni feSeni pro
snizeni deficitu dopravy v klidu pro obyvatele
Jizniho Mésta, nebot FeSeni uvedené na str. 96
neni vymahatelné.

PFfipominame, Ze deficitem parkovani v klidu trpi
celé Sirsi okoli zajmového Uzemi, nejen okoli ul.
Hviezdoslavova.

9.V zadani se uvadi (str. S):...Studie navrhne
zachytny parkim P + R Opatov (optimalné jako
podzemni stavbu), provéfi moznost umisténi 300
parkovacich mist, pfipadné kapacity vyssi,
vyplyvajici ze studie na tento zamér.

V podnétu RP (str. 4) se uvadi.... KapacitaP + R v
feSeném Uzemi neprekroci 300 stani pro osobni
automobily. Pro parkovani P + R budou navrZzena
podzemni parkovisté.

Ve studii se uvadi (str. 86):... V souladu se zaméry
Uzemniho planu sidelniho utvaru hlavniho mésta
Prahy a takeé jiz dfive vypracovanymi
urbanistickymi studiemi je pfi vychodni strané ulice
Chilska umistovan objekt zachytného parkovisté
P+R. V ramci pfipravnych praci byla v Atelieru
PROMIKA, s.r.o., (09/2013) vypracovana tzv.
realizacni studie pro pfipravu stavby kapacitniho
objektu zachytného parkovisté typu P+R v blizkosti
stanice metra C Opatov. Navrh objektu zachytného
parkovisté P+R byl proveden variantné v kratké
vazbé& na mimouroviiovou kfizovatku ,, Exit 2 “
dalnice DI, vstupujici od jihovychodu do hlavniho
meésta a s dalSimi vazbami na ulice Chilska a
Opatovska.... Dle poskytnutych podkladt je objekt
navrzen jako Ctyfpodlazni stavba hromadné garaze
s provozem typu zachytného parkovisté P+R s
celkovou kapacitou 498 stani. Konstrukéni systém
je navrzen jako Zelezobetonovy monolit s nosnymi
sloupy v zakladnim modulu 8,Im.... V souladu se
zaméry Uzemniho planu sidelniho atvaru hlavniho
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Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
PoZadavek na umisténi P + R plyne z platného
Uzemniho planu sidelniho utvaru hl. m. Prahy, v ramci
kterého je navrzeno umisténi dvou P + R na zapadni i
vychodni strané Chilské ulice jako vefejné prospésné
stavby (VPS 8|DR|11 - Praha 11 - P + R Opatov).
Uzemni studie v souladu s jejim zadanim provéfila
moznosti feSeni kapacit P + R a pfipravovany zamér hl.
m. Prahy na vybudovani P + R.

Vysledkem provéfeni je koordinace s pfipravovanym
zamérem P + R hl. m. Prahy s kapacitou 498 stani (ve
fazi dokumentace pro Uzemni fizeni) na vychodni
strané Chilské - pocty mist jsou opravnéné vzhledem k
poloze u dalnice D1 a vytiZzeni byvalého P + R u stanice
Opatov, na zapadni strané je umisténo P + R s
kapacitou 100 stani.
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mésta Prahy pfedkladana uzemni studie rovnéz
respektuje zamér na umisténi objektu zachytného
parkovi$té P+R pfi zapadni strané ulice Chilska.
Navrhovany objekt zachytného parkovisté P+R s
predpokladanou kapacitou cca 100 stani bude
situovan v ramci funkéni plochy SMJ-F, opét v
kratké vazbé& na mimourovrovou kfizovatku ,Exit 2“
dalnice D1.

Zasadné nesouhlasime s umisténim P + R, které
bude feseno jako nadzemni parkovaci dim.

Jeho situovani Je nevhodné do zastavby
meéstského jadra. Své pfipominky jsme podali, kdyz
byl zamé&r posuzovan v procesu EIA. Zadatel
zamer z procesu EIA stahl. (Dne 19. 12. 2017
obdrzel pfFislusny Ufad zadost opravnéného
zastupce oznamovatele o ukonéeni procesu
posuzovani vlivil predmétného zaméru na Zivotni
prostiedi.)

Predlozena studie navrhuje celkovou kapacitu P +
R témér 600 parkovacich mist, coz je dvojnasobek
pozadovany v zadani. Konstatujeme, Ze studie z
vy$e uvedenych duvodl zadani nesplnila.

10. V zadani se uvadi (str. 81: Bude navrzena
dostatecné kapacitni a bezpecna uprava kfizovatek
Chilska x Opatovska x DI, Na Jelenach x Chilska x
DI x K Hrn¢ifdm, Na Jelenach x Roztylska x U
Kunratického lesa x Kunraticka spojka a Chilska x
Hviezdoslavova x Ke Stacirné X Turkova s
vyuzitim aktualnich oficialnich dopravné
inzenyrskych podkladt a udaju o zatizeni
komunikaéni sité a se zohlednénim vyvolané
dopravy z navrhované zastavby, v€etné zajisténi
podminek pro péSi a cyklisty.

Ve studii se uvadi (str. 87):.. .Navrh respektuje
zameér na Upravu kfizovatky Chilska x Opatovska x
DI, ktery Castecné upravuje kolizni pfipojeni pfimé
rampy z DI od Prahonic do ul. Chilska. Smér z DI
na sever do ulice Chilska je nové veden upravenou
vratnou vétvi dle pfipravné dokumentace
vypracovaneé ve spolecnosti Atelier PROMIKA,
spol. s r. 0.. V ramci navrhovanych uprav
kfizovatky se pocita s kompletni rekonstrukci
svételné signalizacniho zafizeni a rovnéz také
moznosti zfizeni sdruzeného prechodu pro pési a
prejezdu pro cyklisty na severnim rameni ulice
Chilska. Tento pfechod predstavuje novou
prilezitost pro pési a cyklisty na kfizeni ve sméru
zapad-vychod s ulici Chilska a s dal$i vazbou ve
sméru na jih k Mili€ovskému lesu.

V souvislosti s pfipravovanou zastavbou pfi
zapadni strané ulice Chilska se rovnéz pocita s
upravou kfizovatky Chilska x pfipojeni P+R, véetné
zfizeni svételné signalizaéniho zafizeni, a také
Upravou kfizovatky Chilskéa x Libalova.

Obé stavajici kfizovatky na ul. Na Jelenach v
feSeném Uzemi (kfizeni s ulici Chilska a nasledné
také Roztylska) byly plivodné realizovany jako
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Pofizovatel bere na védomi. Kapacity vyznamnych
kfizovatek byly provéfeny a orientatné& posouzeny jak z
hlediska stavajiciho stavu, tak z hlediska navrhového
stavu dle CSN 73 6102 (Projektovani kfizovatek na
pozemnich komunikacich).

Po upravé kfizovatek dle navrhu uzemni studie
vyslednym kapacitam navrhu vyhovuji. Kartogram
intenzit automobilové dopravy a orientani posouzeni
kfizovatek (stavajici stav i navrh/vyhled) jsou uvedeny v
pfiloze €. 6 textové Casti uzemni studie.
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prasec¢né, nasledné pak byly prestavény na
okruzni kfizovatky. S ohledem na deficit kapacity
na téchto kfizovatkach se navrhuje jejich prestavba
opét do tvaru prusecnych kfizovatek véetné
osazeni svételné signalizacniho zafizeni. V
souvislosti s pfipravovanou zastavbou pfi zapadni
strané ulice Chilska se rovnéz pocita s Upravou
kfizovatky Chilska x pfipojeni P+R, v€etné zfizeni
svételné signalizacniho zafizeni, a také Upravou
kfizovatky Chilska x Libalova.

Obé stavajici kfizovatky na ul. Na Jelenach v
feSeném Uzemi (kFizeni s ulici Chilska a nasledné
také Roztylska) byly plivodné realizovany jako
prisecné, nasledné pak byly prestavény na
okruzni kfizovatky. S ohledem na dopravni situaci
na téchto kfizovatkach viz. Obr. Sledovana
komunikacni sit pro dopravni s¢itani - cela Praha -
2017 (pdf Zdroj.: https://www.tsk-
praha.cz/wps/portal/root/dopravni-
inzenyrstvi/intenzity-dopravy) se navrhuje jejich
prestavba opét do tvaru priseénych kfizovatek
véetné osazeni svételné signalizacniho zafizeni

V souvislosti s novou zastavbou v lokalité Na
Jelenach je rovnéz navrZena Uprava kfizovatky
Roztylska x Cigankova, v€etné osazeni svételné
signaliza€niho zafizeni Pro zajisténi komunikaéni
obsluhy nové zastavby v lokalité Na Jelenach ze
smeéru odjihu je navrzena nova stykova kfiZzovatka,
zhruba uprostfed Useku ulice. Na Jelenach mezi
obé&ma navazujicimi stavajicimi kfizovatkami
Vzhledem k tomu, Ze nedochazi k vyrazné Upravé
pozadovanych kfizovatek ani k odklonéni dopravy
do jinych &asti Prahy, nejsme si jisti, zda svételna
signalizace problémy s kapacitou kfizovatek vyresi.

10. a Na stranach 62 a 63 studie se uvadi, Zze
kapacitni rezervy sou€asnych kfizovatek Chilska x
Opatovskd, Chilska x Na Jelenach, Roztylska x Na
Jelenach bude nutné provérit. Pozadujeme
provedeni provéfeni kapacitnich rezerv téchto
kfizovatek, stejné jako kapacity navrhovanych
Uprav kfizovatek jiz ve fazi tzemni studie. Pokud
nezname kapacitni rezervy klicovych kfizovatek v
Uzemi, nelze navrhovat zastavbu Uzemi (dokonce
v navy$enych variantach), ktera bude zdrojem
dalSi automobilové dopravy.

PoZadujeme rovnéz provéreni kapacitni rezervy
kruhové kfizovatky RySavého x Roztylska x Pod
Chodovem, ktera je rovnéz v soucasné dobé na
hrané svych kapacit v dopravnich Spi¢kach, a to
véetné zohlednéni dopravni zatéze vyvolané
dostavbou 3. etapy OC Chodov.

11. V zadani se uvadi istr. 9).... Studie navrhne
koncept etapizace rozvoje Uzemi a identifikuje ¢asti
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Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Kfizovatka RySavého x Roztylska x Pod Chodovem je
vné Uzemi feSeného pfedmétnou Uzemni studii.
Uzemni studie prebira koncepéni Fe$eni Sirsich
dopravnich vztah(i z platného Uzemniho planu
sidelniho Utvaru hl. m. Prahy, pro ktery byla zpracovana
prognoéza rozvoje dopravy.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Lavka (propojeni ulice Nad Lomy a lokality Na
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uzemi, jejichz rozvoj je podminén realizaci jiné
stavby.

Ve studii se uvadi (str. 95): Lavka propojujici
uzemi Na Jelenach by méla zhotovena co nejdfive,
aby bylo uzemi lokality pohodIné dopravné
obslouzeno méstskou hromadnou zastavbou a
nezvySovala se dopravni zatéz osobnimi
automobily. Nepodmiriuje ale zahajeni zastavby v
lokalité.

Pozadujeme, aby lavka propojujici uzemi Na
jelenach podmifiovala zahajeni zastavby v lokalité.

Zaroven pozadujeme, aby pfemosténi D1 bylo
provedeno v co nejsirSim profilu, aby doslo k
maximalnimu moznému odstinéni hluku z dopravy
a ke snizeni bariérového efektu komunikace.

Ve studii se uvadi (str. 34): DalSim vyznamnym
problémovym okruhem je jista nedokonéenost
puvodnich zaméra dostavby Jizniho Mésta, ktera
se tyka i dopravnich staveb a zaroven jiz také
témér po padesatileté historii uzivani jista
opotifebovanost nékterych starsich objektud. Tyto
problémy se pravé vyrazné kumuluji v lokalité v
okoli stanice metra C Opatov. Jsou zde stale
napriklad zbytkové plochy a komunikace jesté po
vystavbé sidlisté, nékteré nedokoncené
komunikace, problematicky stav mostni konstrukce
nad stanici metra.

PoZadujeme provéfeni stavu mostni konstrukce
nad stanici metra Opatov vzhledem k jeji
opotfebovanosti. Pozadujeme, aby vystavba v
lokalité Opatov byla podminéna opravou mostni
konstrukce.

Ke kapitole 9 “Etapizace"”, navrhova ¢ast A jesté
uvadime, Ze tato kapitola obsahuje obecné
informace k etapizaci s odkazem na naplnéni
stavajiciho Uzemniho planu, bez blizsiho rozboru a
ohledd na problémové okruhy analytické ¢asti,
které zasadnim zpUsobem ovliviiuji moznosti
zastavéni Uzemi. Etapizace neobsahuje blizsi
specifikaci moznosti zastavovani zemi ani
koordinaci vefejnych zajmu se soukromymi. Co Je
tfeba Fesit prioritné, co v navaznostech. Studie
nebude plnit funkci objektivniho podkladu pro
uzemni rozhodovani. Misto komplexniho fesSeni
celého Uzemi, budou stavby feSeny Jednotlivymi
uzemnimi Fizenimi, tzv. salamovou metodou. V
tomto studie zcela selhala. Studie ukazuje
problémy, ale tyto problémy konkrétné, konkrétnimi
opatfenimi, nefesi.

Neprovéfuje ani neposuzuje mozna feseni
problému. Neni patrné, jak stavebnici (investofi)
budou naplfiovat Setrnost k sousedstvi a ochranu
zivotniho prostredi (§ 152 stavebniho zakona).
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Jelenach) je prvkem zvySujicim potencial lokality, nikoli
prvkem podminujicim.

Potizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou. Site
lavky je stanovena na 60 m, udaj doplnén do textové
¢asti (Cast Il, kap. 2.3) a do Hlavniho vykresu

(A B.IL.b).

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou. Pro
mostni objekt v Chilské ulici véetné budouci koncepce
vedeni inzenyrskych siti ulozenych dnes v kolektoru je
v sou€asné dobé pro Dopravni podnik hl. m. Prahy, a.
s. zpracovavana dokumentace ,Studie rekonstrukce
mostu nad stanici metra Opatov®, kterd ma mimo jiné
stanovit vyhledovou podobu tohoto mostniho objektu ve
stavu po zfizeni tramvajové trati. Zpracovatelem studie
je spole€nost PONTEX, s.r.o., pfedpokladany termin
dokonceni je 12/2019. Studie je zadana tak, aby
rekonstrukce mostu mohla prob&hnout nezavisle na
realizaci okolni zastavby.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Kapitola tykajici se podminénosti staveb byla upravena
a doplnéna textova Cast, Cast Il, kap. 9).

Dale byla doplnéna kapitola vyhodnocuijici feSeni
problému identifikovanych v analytické ¢asti uzemni
studie (textova ¢ast, ¢ast Il, kap. 15).

Pofizovatel bere na védomi. Navrh uzemni studie je
vypracovan v souladu s platnym Uzemnim planem
sidelniho Utvaru hl. m. Prahy i jeho kapacitami, které
byly provéfeny mj. i z hlediska Zivotniho prostfedi
(Uzemni plan sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, kap. 6.
Zivotni prosttedi Privodni zpravy) v ramci jeho
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Dalsi pfipominky:

12. Nameésti NO4 neni zakresleno ani v A.ll.b
Hlavni vykres-prostorove vztahy 181114, A_B.ll.c
Vykres vyuziti uzemi_181114. Je pouze uvedeno v
A.B.ll.a"' Vykres sirsich vztahu 181114

13. Ve studii se k lokalité Na Jelenach uvadi (str.
761:... V ramci navrhu nejsou navrzeny
velkoprostorové haly. Okraje urbanistické struktury
svou vySkou odpovidaji navazujicim ulicim a
vymezuji Uzemi, vySka budov roste smérem k valu,
zatimco v druhé fadé za témito jasné urcujicimi
hranicemi se nachazi vysoce pfizpUsobivy rastr
blokd. Navrh obsahuje moznost umisténi i 8 m
vysoké bloky kde je mozné situovat vyvojova
centra v drobnéjSich vyrobnich/vyzkumnych
blocich méstského typu. Tato vyska odpovida
ocelovo-betonové lehké konstrukci s jednim
vlozenym patrem pfi obvodu modulu. Vyskova
hladina je ale navrzena tak, aby se tato vyska dala
v odivodnénych pfipadech prekrogit viz Hlavni
vykres.

Bloky B17, B21, B22 jsou vedeny ve vykresu
A_B.Il.c Vykres vyuziti uzemi_181114 jako
SKLADOVANI. V t&chto blocich jsou vyskové
hladiny uréeny Il - IV, coz odpovida az 16 m.
VySce 8 m by odpovidala vySkova hladina II.
Pozadujeme provedeni opravy ve vykresové Casti.
(text se neshoduje s vykresy)

14. text, str. 79 upravit Cisla bloku:

"...Stary Chodov zUstava parkova plocha
nestavebniho bloku P06 (ma byt P05), ktera by
méla mit charakter méstského parku. Smérem ke
kfizovatce Chilska X Opatovska (nestavebni blok
P07 (ma byt P06)) muze..."

15. Ve studii se uvdi (str. 83): Obsluha uzemi
prostfedky hromadné dopraavy. Neni navrzena
obsluznost prostfedky hromadné dopravy lokality
Na Jelenach, pési dostupnost od stanic metra
Chodov i Opatov (i po zfizeni pfemosténi D1) bude
pro uzivatele nepfivétiva.

16. Ve studii se uvadi (str. 93):...Vefejna
vybavenost
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pofizovani a zpracovani. VétSina izemi feSeného
uzemni studii se nachazi v zastavitelnych rozvojovych
plochach (zastavitelném tzemi definovaném Uzemnim
planem hl. m Prahy). Posuzovani jednotlivych zaméra z
hlediska vliv(i na Zivotni prostifedi by mélo byt
provedeno v souladu se zakonem ¢&. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou,
dotéené vykresy byly upraveny, viz zejm. Hlavni vykres
(A B.IL.b.).

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou. V
ramci finalizace vykrest doslo v blocich B17, B21 a
B22 ke grafické chyb&. Uzemni studie v lokalité Na
Jelenach navrhuje smi$ené vyuziti s dirazem na
sluzby, védu, vyzkum a vzdélavani a obchod.

Pozn.: Z ddvodu vétsi srozumitelnosti pfi ¢teni vykrest
byl zvolen zpusob uréovani vysky (atiky) v metrech k
pfiléhaijici ulici.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou,
uvedeny text byl upraven.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou,
zastavky MHD byly dopInény do tézisté lokality Na
Jelenach, viz Hlavni vykres (A_B.Il.b) a Vykres
dopravni infrastruktury (A B.ll.e).

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou. V
bloku B12 je umisténa vefejna vybavenost - obchody a
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Zadna vefejna vybavenost neni umisténa na
zapadni Casti Chilské ulice v bloku B12 (ani kolem
namésti NO2), veSkera vefejna vybavenost je
umisténa na vychodni strané Chilské ulice. Toto je
rovnéz zamér pana Sklenky, pfedstavitele firmy
Starochodovska, a. s., ktera vlastni pozemky na
zapadni ¢asti Chilské ulice a je investorem zaméru
Novy Opatov. Tuto skute€nost pozadujeme
pfehodnotit ¢i fadné odivodnit.

Ve studii se na str. 93 dale uvadi, ze v ramci
rozvoje lizemi neni potfeba poéitat s novou ZS, ze
v okoli je jich dost. Pozadujeme toto provéfit spolu
s MC Praha 11, piip. Magistratem, a to v kontextu
s nékolika tisici novych obyvatel, ktefi by v uzemi
méli bydlet.

17. Ve studii se uvadi (str. 97): ... "Z hlediska
ochrany chranéného venkovniho prostoru staveb
jde u predlozeného navrhu o stavby pro bydleni,
zdravotnické zafizeni, domov seniorti a nové
navrhovanou matefskou Skolu, které jsou
umistovany v lokalité ,Opatov". P¥i zajisténi
pozadavku na vétrani téchto staveb je mozné
doporucit jinym zplsobem nez pfirozené okny -
nucené vétrani."

VySe uvedené doporuceni neni akceptovatelné u
staveb zdravotnického zafizeni, domova seniord a
navrhované matefské Skoly. Bylo by pfijatelné u
objektl pro administrativu, méné pfijatelné u
obytnych domu.

18. Ve studii se uvadi (str. 98): ... Hodnoceni
ekonomickych narokud i dopadd na uzemi.

Lokalita Opatov

"Varianta A uzemni studie prokazuje, Ze pro
adekvatni zhodnoceni Uzemi je nutné zvySeni kodu
miry vyuZiti Uzemi (koeficient zastavénosti). coz je
nad ramec zadani Zastavba uzemi v
prezentovaném navrhu je vzhledem k hodnoté
lokality nedostateéna a neumozriuje adekvatni
zhodnoceni pozemku na stratesickém misté."

S uvedenym tvrzenim zasadné nesouhlasime. Zisk
majitele pozemku nemUze byt jedinym ukazatelem
pro rozvoj Uzemi. Dulezité pro zivot obyvatel v
daném misté, pfilehlém okoli a celém Jiznim Mésté
isou jiné hodnoty nez naprosté vytézeni Uzemi.
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sluzby - prvek "hrana zastavby s vefejnou vybavenosti
Vv parteru".

Obcanska vybavenost mj. ve formé objektu pro
vefejnou spravu a viceuc€elového salu/divadla je
umisténa jako dominanta nameésti NO1 v navaznosti na
vyznamny Centralni park.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie byla v pfedmétném bodé dopracovana
(viz textova €ast, ¢ast I, kap. 14).

Dle analyzy Institutu planovani a rozvoje hl. m. Prahy
(dokument Analyza infrastrukturnich potfeb hl. m.
Prahy, 2019, verze k projednani) jsou na uzemi
Méstské casti Praha 11 vykazovany prebytky az pres 2
000 mist v zékladnich Skolach a vyhledové s
pfihlédnutim k demografickému vyvoji (do roku 2030)
by tato situace méla zlstat stabilni.

Matefska Skolka byla umisténa na zakladé poZadavku
ze zadani Uzemni studie (poZzadavek méstské ¢asti).

Pofizovatel bere na védomi. Konkrétni zplsob vétrani
staveb bude provéren v podrobnéjSich projektovych
dokumentacich. S ohledem na pfehfivani pokojl v
letnich mésicich a pachy je vhodné nucené vétrani.
PFirozené vétrani bez doplnéni nucenym vétranim u
lGzkovych zafizeni a domovu seniorl s ohledem na
pocet persondlu je zpracovatelem uzemni studie
povazovan za moralné zastaralou technologii. Jen
obtizné Ize zajistit doporu¢ené hodnoty vymeény
vzduchu nehledé na teplotu. Nucené vétrani nevylucuje
pfirozené vétrani, v tomto pfipadé slouzi jako ochrana
predevsim v dobé noc¢niho klidu. U matefské Skolky
(umisténa v bloku B04) neni nucené vétrani zapotfebi,
protoZe se nachazi v klidné lokalité bez vétsi akustické
zatéze. Prirozeni vétrani Ize také zajistit
optimalizovanou polohou jednotlivych pokojl vici
komunikacim, zpracovatel tzemni studie doporucuje
uprednostnit kolmy smér vic¢i komunikaci a integraci
akusticky aktivnich prvkd do fasad (doporuceni
dopInéno do textové ¢asti, ¢ast Il, kap. 3a 7).

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Cilem uzemni studie je navrhnout koncepci vefejnych
prostranstvi, zastavby a infrastruktur (dopravni,
technické, zelené, vefejné vybavenosti, ...), které
zpresnuji tyto (nejen kapacitni) pozadavky z platného
Uzemniho planu sidelniho utvaru hl. m. Prahy a Zasad
uzemniho rozvoje hl. m. Prahy (ve znéni vSech
aktualizaci), jakozto nadfazené uzemné planovaci
dokumentace, ve kterych je mimo jiné definovano okoli
stanice metra C Opatov jako C/4 vyznamné centrum s
podilem celoméstskych funkci.

Uzemni studie splnila jeji stanovené cile.

Varianta B je namétovou pfedstavou zpracovatele
uzemni studie, ktery navrhl feSeni vytipovanych
koncepénich probléma Gzemi, mi. i nedostate¢né
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19. Ve studii se uvadi (str. 110): ..."Varianta A
prokazuje paradox, kdy pfi metru je vzhledem k
vyCerpanym kapacitam miry zastavéni mozné
oproti dopravni logice a blizkosti stanice metra C
Opatov umistit méné hrubych podlaznich ploch,
nez kolik jich vyplyva z povoleného kédu miry
vyuziti lokality Na Jelenach."

Tato Uvaha, kterd ma podpofit navyseni miry
zastaveéni v lokalité Opatov, se opira o zna¢né
vysoké zastavénosti blok( v lokalité Na Jelenach.
Blok B20 ma miru zastavénosti 30% a B19 40%
jen z dlivodu omezeni, ktera jsou dana tzemnim
planem (1Z) a technickou infrastrukturou v zemi.
Ostatni bloky maji mnohem vy$Si miru
zastavénosti: B25 70%, B26 75%, B16, B17, B18,
B21, B22, B23, B24, B29.- vSechny 90%, coz je
nepfijatelné. Navic v8echny tyto bloky maji
pozadavek na zelen na rostlém terénu 0%. Tzn.,
Ze lokalita Na Jelenach se stane kromé ploch,
které patfi do 1Z celistvou zpevnénou
vybetonovanou plochou. To je rozvoj, ktery je z
hlediska obyvatel Prahy 11 nepfijatelny, nebot
dojde ke zhorSeni mikroklimatu, k dalSim podpore
tepelného ostrova a tim také k celkovému zhorseni
Zivotniho prostiedi, coZ nezlepsi ani vybudovani
retencnich nadrzi, které jsou navic podminkou pro
vystavbu v dané lokalité.

20. PoZadujeme, aby byla provéfena moznost
umisténi rekreacni ¢i sportovni funkce v ramci
uzemi Na Jelenach za ucelem vytvoreni vefejného
venkovniho koupalisté.

Uzemi Na Jelenéch je podmadené - podzemni

voda by byla mozno vyuzit pro napajeni koupalisté.

Vyhodou je tézZ pfirodné cenné Uzemi lokality a
klidova oblast (diky zemnimu valu), stejné jako
dostupnost Uzemi pro obyvatele Prahy 11 i
pfilehlého okoli diky blizkosti na uzel MHD.

21. Ve studii se na str. 61 uvadi, Zze diky nevhodné
zvolené vychodni hranici feSeného Uzemi nelze
fesit propojeni s Centralnim parkem. ProtoZe toto
propojeni povazujeme za dulezité, pozadujeme jej
v Uzemni studii pfesto navrhnout, napf. v ramci
var. B.
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kapacity stanovené platnym Uzemnim planem
sidelniho atvaru hl. m. Prahy pro vytvoreni
"vyznamného centra s podilem celoméstskych funkci" a
vyuziti strategické pozice u metra - napojeni na
kolejovou dopravu. Rozvaha zastavénosti var. B je v
souladu se strategii zahustovani a intezifikace Prahy v
ramci jejich stavajicich hranic oproti rozriistani do
krajiny. Vy33i mira zastavénosti a podil smiSenych
funkci vede ke vzniku plnohodnotné Zivé méstské Ctvrti.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Uvedeny text byl pro jeho nadbyte¢nost z tzemni
studie odstranén.

l:Jzemnl' studie je zpracovana v souladu s platnym
Uzemnim planem sidelniho utvaru hl. m. Prahy, ktery
obsahuje regulativy pro vyuziti plochy formou
koeficientd (koeficient zelené a koeficient podlaznich
ploch) v rdmci kédu miry vyuziti plochy. Témito
koeficienty je zaru€eno, Ze Uzemi bude vyuzito jen v
takové mife, ktera zde byla navrZzena a provéfena, mj. i
z hlediska Zivotniho prostfedi (Uzemni plan sidelniho
Gtvaru hl. m. Prahy, kap. 6. Zivotni prostfedi Priivodni
zpravy) v ramci pofizovani a zpracovani platného
Uzemniho planu sidelniho utvaru hl. m. Prahy. Sougasti
uzemni studie jsou i jednotlivé tematické kapitoly
Zivotniho prostredi; v pfiloze ¢. 1 (dokument Zakladni
zhodnoceni vlivi urbanistického navrhu na okoli, Ekola,
2018) Ize dohledat dalsi informace k vyhodnoceni vlivu
navrhu uzemni studie na zivotni prostfedi v navaznosti
na popis sou¢asného stavu uzemi.

Uzemni studie je koncep&nim nastrojem, ktery k izemi
pfistupuje jako k celku a splnéni vySe uvedenych
regulativ(, tedy i pozadavek na mnozstvi zelené na
rostlém terénu, platného Uzemniho planu sidelniho
utvaru hl. m. Prahy doklada v bilanéni tabulce (textova
¢ast, ¢ast I, kap. 14).

Efekt tepelného ostrova je mozné minimalizovat
pouzitim zelenych nebo svétlych stfech, vysadbou
stinicich stromd v ulicich a hlavné zelenymi fasadami,
jejichz efektivita byla prokazana napf. LIKO-Noe projekt
(Likos).

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou,
nebot tento pozadavek nebyl soucasti zadani tzemni
studie. Uzemni studie nicméné& navrhuje v lokalité Na
Jelenach nékolik mist pro traveni volného €asu.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Do
uzemni studie bylo dopInén pozadavek na koordinaci
se zamérem revitalizace Centralniho parku (viz A_B.ll.b
Hlavni vykres) a doplnén popis navrhu propojeni (viz
textova €ast, ¢ast I, kap. 4.1) - propojeni by mélo byt
feSeno Sirokym sedacim schodistém, jehoz soucasti
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Stejné tak pozadujeme provedeni navrhu prelozky
plynovodni trasy v lokalité Na Jelenaeh pro
optimalizaci vyuziti Gzemi, opét napf. v ramci var.

22. Pozadujeme doplnéni tabulky na 112 (bilance
zelené) o polozku, kolik stavajici zelené ma byt v
pfipadé varianty A a B zlikvidovano.

23. Uzemni studie nenapliiuje dikci ustanoveni §
30 stavebniho zakona, podle kterého uzemni
studie navrhuje, provéfuje a posuzuje mozna
feSeni vybranych problém, pfipadné Uprav nebo
rozvoj nékterych funkénich systéma v izemi,
napriklad vefejné infrastruktury, Gzemniho systému
ekologické stability, které by mohly vyznamné
ovlivilovat nebo podmirnovat vyuziti a usporadani
Uzemi nebo jejich vybranych ¢asti. Problémova je i
vymahatelnost a aplikace uzemni studie v praxi.
Prostorové usporadani staveb, vymezeni
stavebnich blok( v feSeném Uzemi v Uzemni studii
odpovida spiSe naplni regulaéniho planu nez studii,
jak vySe uvedeno. Podle § 61 stavebniho zakona
regulaéni plan v feSené ploSe stanovi podrobné
podminky pro vyuZiti pozemku, pro umisténi a
prostorové usporadani staveb, pro ochranu hodnot
a charakteru uzemi a pro vytvareni pfiznivého
Zivotniho prostiedi. Regulaéni plan vzdy stanovi
podminky pro vymezeni a vyuziti pozemkd, pro
umisténi a prostorové usporadani staveb verejné
infrastruktury a vymezi vefejné prospésné stavby
nebo verejné prospésSna opatfeni. Bohuzel
zpracovani regula¢niho planu bylo pofizovatelem
odmitnuto.

Na zakladé vySe uvedeného je nezbytné studii
zasadneé dopracovat, ve smyslu ustanoveni § 30
stavebniho zékona, aby mohla byt podkladem pro
objektivni rozhodovani statni spravy i samospravy
ve varianté A. a dale i pro stavebniky investory, pro
obyvatele MC Prahy 11. Doresit je tfeba pfimé a
nepfimé dopady vyvolané rozvojem lokality Opatov
- Na Jelenach na uzemi mimo feSené uzemni
studii. NavySovani intenzity zastavby je
neopodstatnéné, nelze souhlasit s variantou B.
Studie ma pfinos ve shromazdéni udajd o feSeném
uzemi do jednoho mista, souboru.

15. (A) Limity uzemi, shrnuti problémd, vlastnosti a
potencialu. Studie jednotlivé problémy feSeného
Uzemi zafazuje do nasledujicich okruh(i 1 az 9.

1) Koncepéni problémy - pismeno ,P“

2) Urbanistické zavady - pismeno ,U*“
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bude také rampa (schematické znazornéni viz A_B.Il.h
Detaily vefejnych prostranstvi).

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Prelozka VTL plynovodu je sou¢asti namétové varianty
B.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Konkrétni naroky na odstranéni zelené budou
provéfeny v ramci pfipadnych dalSich fizenich. Bilance
ploch zelené jsou uvedeny v kap. 14. (textova ¢ast, ¢ast
1), dale bylo dopInéno schéma stavajiciho stavu zelené
(Pfiloha €. 5).

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Navrhem Uzemni studie jsou mj. feSeny identifikované
problémy, pro vétsi pfehlednost a odtvodnéni navrhu
byla dopInéna tabulka s vyétem a feSenim problém0
zjisténych v analytické ¢asti, viz textova cast (Cast I,
kap. 15.).

Podnét na pofizeni regulacni planu Opatov - Na
Jelenach neschvalilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svym
usnesenim €. 23/15 zde dne 26. 1. 2017, nikoli
pofizovatel.

Pofizovatel bere pfipominku na védomi. Varianta B je
nameétovou variantou zpracovatele uzemni studie, ktery
na zakladé analyz a zji§ténych problému uzemi
doporugil diléi zmény Uzemniho planu sidelniho ttvaru
hl. m. Prahy pro zajisténi zamyslené urbanistické
koncepce, a neni v souladu s platnym Uzemnim
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3) Dopravni zavady - pismeno ,D*

4) Technicka infrastruktura a limity uzemi -
pismeno ,T“

5) Hygienické zavady - Pismeno ,H*

6) Ostatni zavady - pismeno ,0°

7) Zavady vefejného prostoru - pismeno ,V*

8) Krajinarské zavady - pismeno ,Z*

9) Stfety - pismeno ,S*

Souhlasit Ize s okruhy 3 az 9, zejména s okruhy 3,
4, 5, které predstavuji limity rozvoje a vyuziti
feSeného Uzemi. Koncepéni problémy a
urbanistické zavady, tj. problémové okruhy 1 a 2 by
meély z téchto limitd vychazet, bohuzel nevychazeji.
Nelze proto souhlasit s tvodnim textem kapitoly
15:

,V ramci rozpracovani analyzy zadané uzemni
studie byl jako zédsadni problém uzemi vyhodnocen
rozpor jeho vysokého rozvojového potencialu jak
pro celek Jizniho mésta, tak v ramci celoprazského
rozvoje s nedostatky platného Uzemniho planu s.
u. HI. m. Prahy, ktery omezenim miry vystavby
nedovoluje plnohodnotné dotvoreni mista tak, aby
plnilo jiz dfive zamyslenou funkci méstského
spolecenského centra. Z tohoto divodu byla
zadana k varianté A jesSté varianta B, ktera
navrhuje zménu Uzemniho planu a doplfuje
zastavbu tak, aby jeji hustota zaru€ovala vznik
polyfunkéniho jadra oblasti. Varianta A a varianta B
jsou navrzeny tak, aby se navzajem doplriovaly a
varianta A mohla bezkolizné slouzit pro
rozhodovani v Uzemi do té doby, nez by byly
provedeny patficné zmény v platném Guzemnim
planu hl. m. Prahy na podkladé varianty B “.
ZvySovat intenzitu zastavby bez zasadniho
vyfeSeni problémovych okruht je nezodpovédné a
nepodloZené a neprofesionalni. Problémové
okruhy 3 az 9 uvedené vylucuiji. ,Problémové
okruhy* Ize fesit i bez navrhovaného zvyseni
intenzity hustoty zastavby, ktera naopak pfivede do
uzemi, jiz silné zatizeného, dal$i zatizeni. Je v
rozporu se zadanim (zadost Zadatele MC Praha
11.

Vyhodnoceny ,rozpor neni ve studii doloZen.
Omezeni miry vyuziti Gzemi podle platného
uzemniho planu Ize povaZovat za dané a tim
opodstatnéné. Bohuzel ur€ujicim pro studii nejsou
limity Gzemi, problémové okruhy 3 az 9, ale jen
intenzita zastavby, jeji Cisté ucelové navySovani.
25. V problémovych okruzich “T” (Technicka
infrastruktura) je opomenuta nedostate¢na
kapacita pitné vody pro lokalitu Opatov, resp.
nezbytnost zasobeni pfes navrhované posileni
vodovodu Starochodovska a U Dubu. Jedna se o
stavbu vyvolanou a lezici zcela mimo feSené
Uzemi s dopady na okoli i na vlastnické vztahy.
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planem sidelniho utvaru hl. m. Prahy. K tomu, aby
mohlo dojit k realizaci varianty B, je zapotfebi zména
Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, ktera se
pofizuje procesem stanovenym v zakoné ¢. 183/2006,
stavebni zakon, v platném znéni.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Nedostate¢na kapacita vodovodnich fadll je zminéna v
kapitole 6.4 (textova €ast, €ast Il).
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26. Ochrana stavajici zelené a ochrany ploch
zelené pro vysadbu s ohledem na zachovani
vodniho rezimu pfiznivého pro rozvoj a rast drevin.
Zadrzeni destovych vod pro zalivku, chybi vypocty
bilance potfeby vody na zavlazovani i bilance
srazek. Dreviny plni spole€enské funkce ve smyslu
podle § 1 vyhl. €. 189/2013 Sb. Maji pfiznivy vliv na
urbanizované plochy, pohodu bydleni i rekreaci.
Zelené plochy. Kunraticky les, Milicovsky les,
lesopark u Hostivarské nadrze lezi mimo feSené
Uuzemi a na Jinych katastralnich izemi nez Je
Praha 11 (Chodov, Haje). | tato iUzemi maji svoji
kapacitu a nelze na né odkazovat. Chranéna
uzemi Jsou citelné negativné poznamenavana
nadmérnou rekreaci. V pfipadé kaceni a
odstranéni dfevin chybi vytipovani ploch pro
nahradni vysadbu, na Uzemi feSené studii.

27. Rozpor navrhovaného rozvoje lokality s
Programem zlepSovani kvality ovzdusi -
aglomerace Praha CZ01, tj. dlouhodobym
strategickym cilem hlavniho mésta Prahy, kterym
je zaijistit podlimitni aroven znecistujicich latek na
celém uzemi mésta ajejich trvalé udrzeni. Rozpory
jsou zejména v opatfenich pro tzemni planovani
pod kédem ED1:

neumistovani obytné zastavby do bezprostfedni
blizkosti velmi silné dopravné zatizenych
komunikaci a koridort dopravni infrastruktury,
zejména pro dopravni stavby mezinarodniho,
republikového a nadmistniho vyznamu
vymezenych v Politice tzemniho rozvoje nebo v
UPD,

vytvoreni Uzemnich podminek pro snizovani
objemu individualni automobilové dopravy,
zachovani zastoupeni vegetace v urbanizovaném
prostoru mésta, postupné zvySovani zastoupeni
vegetacnich ploch v lokalitach s deficitem
vegetace.

28. Pozadujeme, aby uzemni studie zohlednila
Zasady Uzemni rozvoje hl. m. Prahy - Priority
uzemniho planovani hl. m. Prahy pro zajisténi
udrzitelného rozvoje Uzemi pomoci nastrojl
uzemniho planovani:

» Respektovat a rozvijet kulturni a historické
hodnoty a rozmanité pfirodni podminky na uzemi
hl. m. Prahy.

» ZvySovat podil zelené a spojovat ji do uceleného
systému.
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Pofizovatel povazuje pfipominku za ¢astecné
opravnénou.

Do textové €asti Uzemni studie byl zpodrobnén popis
principu hospodareni s deStovymi vodami (€ast Il, kap.
6.2) a jeho bilance (Cast I, kap. 14). Zarover byly
doplnény bilance potfeby vody dle Méstskych
standardu.

VétSina navrhovanych zelenych ploch bude vyZadovat
zalivku pouze po vysazeni v obdobi cca 2 - 3 let,
nasledné zlstava bez zavlahy, pouze u stromu je
mozna jednorazova zalivka v obdobi vétsiho sucha.
Navrh uzemni studie podporuje zachovani stavajici
zelené a vznik nové v rozsahu, ktery je pozadovan
platnym Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy
v souladu s dokumentem "Strategie adaptace hl. m.
Prahy na klimatickou zménu" schvalenym usnesenim
RHMP ¢&. 1723 ze dne 18. 7. 2017. Je podporovana
vysadba pfedevsim vzrostlych stromd, v tzemi se
uvazuje s retencnimi kapacitami, jsou upfednostiiovany
povrchy propustné pro srazky a zelené stfechy. Uzemni
studie navrhuje zlepSeni prostupnosti pro pési a
cyklisty, propojeni a intenzifikaci nespojité zelené,
zaroven navrhuje nékolik park( a zelenych ploch
uréenych pro rekreaci a volny ¢&as, viz textova ¢ast (¢ast
II, kap. 4.).

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou. V
rdmci Uzemni studie nebylo prokazano, ze je navrh v
rozporu s uvedenym dokumentem. Dle zavér( Pfilohy
¢. 1 (Zakladni zhodnoceni vlivi urbanistického navrhu
na okoli, Ekola, 2018) nejsou v oblasti ve stavajicim
stavu prekroceny limity polutantd. Navrh izemni studie
je vypracovan v souladu s platnym Uzemnim planem
sidelniho atvaru hl. m. Prahy, tedy i s jeho kapacitami,
které umistuje tak, aby byly minimalizovany negativni
vlivy - parkovaci dim P + R je pfes mirnou nevyhodu
delSi dochazkové vzdalenosti situovan pfi jizni vstupu
do uzemi tak, aby nebyla doprava nadmirné zataZzena
do jadra uzemi; celé feSené uzemi je doporuceno k
napojeni na horkovod, tedy pro uzemi Opatova
relativné bezemisni zdroj tepla. Podrobné&jsi provéreni
bude provedeno v dalSich fazich projektové pfipravy
jednotlivych zaméra v tzemi.

Navrh uzemni studie byl pfipominkovan i organem
ochrany Zivotniho prostfedi na Useku ovzdusi, ktery
nemél k navrhu Uzemni studie z hlediska ochrany
ovzdusi zasadni pfipominky.

Potizovatel bere na védomi. Uzemni studie je v souladu
s platnymi Zasadami Uzemniho rozvoje hl. m. Prahy, ve
znéni vSech pozdéjSich aktualizaci, tedy i s uvedenymi
body.
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* Vytvofit podminky pro odstranéni nebo zmirnéni
soucasnych ekologickych problém( a pfispét k
vyfeSeni stfetd zajmG mezi ochranou zZivotniho
prostfedi a ekonomickym a stavebnim rozvojem
hlavniho mésta.

+ Urbanisticka koncepce: doplnit stavajici systém
zelené tvoreny zelenymi kliny sméfujicimi z volné
krajiny do centra mésta o nové rozvojové plochy
zelené a o jejich vyznamna tangencialni propoijeni.

VYHODNOCENI VLIVU NAVRHU ROZVOJE NA
ZIVOTNI PROSTREDI

1. Uzemni studie nezohledriuje limity rozvoje
Uzemi z hlediska zatéze Zivotniho prostfedi, a to
zejména znecisténého ovzdusi a hlukové zatéze (a
pfitom uvedené problémy pfipousti). V ramci
uzemni studie - navrhu rozvoje Gzemi, a to
zejména v pfipadé varianty B podminéné zmé&nami
uzemniho planu ve prospéch vyssi intenzity
zastavby, se nelze alibisticky odvolavat na
posuzovani vlivd jednotlivych stavebnich zaméra v
Uzemi na zivotni prostredi a lidské zdravi az ve fazi
spravnich fizenich vedoucich k jejich povoleni.
Posouzeni vlivli rozvoje Uzemi na zZivotni prostredi
a lidské zdravi musi byt provedeno komplexné a
v€as. V pfipadé, Ze jsou v sou€asné dobé v
zajmovém uzemi pfekracovany limity pro hluk z
dopravy, pfipadné limity pro znecisténi ovzdusi
nebo se imisni koncentrace znecistujicich latek
vyznamné blizi limitnim hodnotam, dal$i rozvoj
lokality spojeny s narlistem automobilové dopravy,
ktera by uvedeny stav dale prohloubila neni mozny
(aniz by byla navrzena kompenzaéni opatfeni
vedouci ke zlepSeni panujiciho nepfiznivého
stavu).

Odsouvani posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi do
faze EIA a stavebnich Fizeni je postup alibisticky,
nebot’ vychozi stav Gzemi i impakt zmény
funkéniho vyuziti a vyvolané zatéze musi byt
prezkoumatelnym zpUsobem zjistény a provéreny v
ramci rozhodovani o pfijeti/odmitnuti pfipadnych
zmén Uzemniho planu. V EIA posouzenich, stejné
jako v Uzemnich Fizenich je pak klicovym
argumentem kladného rozhodnuti soulad zaméru s
platnym Uzemnim planem za sou¢asného
konstatovani, ze otazky udrZiteIného rozvoje jiz
byly posouzeny v ramci procesu pfijeti zmény UP.
Takto je zaloZen systém vzajemnych odkazl a
podminénosti v kruhu, ktery je v rozporu s tc¢elem
procesu hodnoceni a pfijimani zmén UP, {j. v
rozporu s pozadavky stavebniho zakona. Navic v
soucasné dobé procesu EIA podléha jiz minimum
zavéra (napf. > 500 parkovacich stani) a tzemniho
fizeni se mlze Ucastnit jen omezeny okruh
UGastnikd. Odsouvani provedeni vvhodnoceni vlivi
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Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie je zpracovana v rozsahu stanoveném
jejim zadanim a v souladu s platnym Uzemnim planem
sidelniho utvaru hl. m. Prahy, tedy i s jeho kapacitami,
které byly provéfeny mj. i z hlediska hluku a ovzdu$i
(Uzemni plan sidelniho atvaru hl. m. Prahy, kap. 6.
Zivotni prostiedi Pravodni zpravy) v ramci jeho
pofizovani a zpracovani.

Soucasti uzemni studie jsou i jednotlivé tematické
kapitoly Zivotniho prostfedi; v pfiloze €. 1 (dokument
Zakladni zhodnoceni vlivd urbanistického navrhu na
okoli, Ekola, 2018) Ize dohledat dalSi informace k
vyhodnoceni vlivu navrhu uzemni studie na zivotni
prostfedi v navaznosti na popis sou¢asného stavu
uzemi.

Hydrogeologie (situace a poméry) je popsana v textové
¢asti uzemni studie analyticka cast, ¢ast I, kap. 4).
Tepelny ostrov je snizovan vysadbou zelené, pomér
zelené v ramci blokl véetné zelené na rostlém terénu a
konstrukcich je uréen platnym Uzemnim planem
sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy UP hl. m. Prahy.

Pofizovatel bere na védomi. Posuzovani vlivd na
zivotni prostfedi neni zakonem vyzadovany proces u
Uuzemnich studii.

Uzemni studie je zpracovana v rozsahu stanoveném
jejim zadanim a v souladu s platnym Uzemnim planem
sidelniho atvaru hl. m. Prahy, tedy i s jeho kapacitami,
které byly provéfeny mj. i z hlediska jednotlivych slozek
Zivotniho prostfedi Uzemni plan sidelniho Gtvaru hl. m.
Prahy, kap. 6. Zivotni prostfedi Privodni zpravy) v
rdmci jeho pofizovani a zpracovani.

Nicméné soucasti Uzemni studie jsou i jednotlivé
tematické kapitoly Zivotniho prostredi; v pfiloze €. 1
(dokument Zakladni zhodnoceni vlivli urbanistického
navrhu na okoli, Ekola, 2018) Ize dohledat dalSi
informace k vyhodnoceni vlivu navrhu tzemni studie na
Zivotni prostfedi v navaznosti na popis sou¢asného
stavu uzemi.
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na zivotni prostfedi do dalSich etap projektové
pfipravy tedy upira pravo ucasti Siroké vefejnosti.
Umistovani zaméra dale zhorsujicich stav
prostfedi do takového Uzemi je v rozporu s
pravnim fadem Ceské republiky - dochazi tak k
poru$eni principu Listiny zakladnich prav a svobod
€. 2/1993 Sb. (¢€l. 35 odst.l), a dale ustanoveni §11
Zakona o zivotnim prostfedi ¢. 17/1992 Sb., v
platném znéni (Uzemi nesmi byt zatézovano
lidskou €innosti nad miru tnosného zatizeni).
Navrzeny rozvoj nesnizi zatéz, ani jeho pfispévek
nebude nulovy. Podle rozsudk( Nejvyssiho
spravniho soudu (napf. sp. zn. 6 As 189/2014 - 40)
do Uzemi, které je uz zatizeno nadlimitné nebo se
zatizeni blizi k limitu, nelze zadny novy zamér
umistit.

V této souvislosti poukazujeme i na rozsudek
Nejvyssiho spravniho soudu ze dne 31. ledna
2012, €. j. 1 As 135/2011 - 246, z néhoz vyplyva,
Ze ,do uzemi nadlimitné zatizeného hlukem nelze
bez dalSiho automaticky umistovat stavby, které
sice kazda jednotlivé nepfitizi svym provozem
dotéenému uzemi nijak vyrazné, ale v souctu
jednotlivych pfipadl znamenaji postupné a
vyznamné pfitézovani jiz nyni existujici nadlimitni
z4tézZi v uzemi. “ Méstsky soud v Praze ve svém
rozsudku ze dne 23. ¢ervence 2014, €. j. 11 A
109/2013 - 62 Sel dokonce jesté dale, kdyz uved|
(zvyraznéno NejvySSim spravnim soudem):
»Stavebni Ufad je povinen vyhodnotit vlivy stavby
ve svém souhrnu zejména v situaci, kdy ze
stanovisek dotcenych organt plyne, Ze zjisténé
hodnoty, pokud jde o ucinky samotné stavby jako
takové, sice jednotlivé nevykazuji nadlimitni Ci
nepripustné hodnoty, ale stavbu je navrhovano
umistit do Uzemi, které je jiZ za stavajiciho stavu
nadlimitné zatizeno, nebo se zjis§téné hodnoty
pripustné maximalni limitni zatézi blizi. “ Podobné
se vyjadfil i Nej vyssi spravni soud, a to jiz v
rozsudku ze dne 2. anora 2006, €. j. 2 As 44/2005 -
116: ,Z hlediska posuzovani pohody bydleni muze
byt relevantni, pokud limitni hodnoty jsou sice
dodrzeny, ovSem namérené hodnoty hluku se
pohybuji u hornich hranic pfipustného rozmezi.
Citovana judikatura tedy uklada stavebnimu ufadu
ddkladné zvazit, zda viibec bude mozno umistit do
uzemi silné zatizeného hlukem i imisemi novou
stavbu, pokud je navrzena stavba sama zdrojem
dalSiho hluku &i emisi.

PozZadujeme, aby stav Zivotniho prostfedi a jeho
predpokladany vyvoj byl podmiriujicim pro navrhy
rozvoje dotéeného Uzemi. Takovy vystup jsme
oCekavali od pfedlozené uzemni studie a ne
vytvaret variantu “B”, ktera navrhuje zastavbu jesté
intenzivngjsi. Je tfeba navrhnout U¢inna opatreni
vedoucich ke snizeni hlukové a imisni zatéze
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Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie neni rozhodnutim, které by umistovalo
zameér/zaméry, nybrz izemné planovacim podkladem,
ktery ovéfuje moznosti a podminky zmén v Uzemi.

Pofizovatel bere na védomi. Vystup uzemni studie
definuje jeji zadani. Cilem Uzemni studie je navrhnout
koncepci vefejnych prostranstvi, zastavby a
infrastruktur (dopravni, technické, zelené, vefejné
vybavenosti, ...), které zpFesriuji tyto (nejen kapacitni)
pozadavky z platného Uzemniho planu sidelniho atvaru
hl. m. Prahy a Zasad uzemniho rozvoje hl. m. Prahy (ve
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uzemi.

2.V ramci Uzemni studie neni zhodnocen vliv z
hlediska vibraci, a to zejména ve vztahu k tubusim
metra, které prochazeji Uzemim, a to ve vztahu ke
stavajici, stejné jako k nové navrhované zastavbé.
Vibrace od metra mohou mit vyznamny vliv na
uzivani budov umisténych a umistovanych v jeho
blizkosti, stejné jako na pohodu bydleni v téchto
budovach.

3. V ramci studie neni vyhodnocen vliv
navrhovaného rozvoje uzemi (tj. zejména
vybudovani mohutnych podzemnich podlazi a
zpevnéni velké plochy terénu) na
hydrogeologickou situaci a hydrologické poméry
dot&enych vodotedi.

Je opomenuto vyhodnoceni a navrzeni odvodnéni
uzemi. Jedna se o Uzemi pfevazné nezastavéné. V
dasledku vysoké zastavénosti a narlistu
zpevnénych ploch dojde k podstatné zméné
odtokovych pomér(i Uzemi a podstatnému
ovlivnéni vodniho rezimu krajiny. V navrhoveé asti
je navrhovano konvencni feSeni pfes regulovany
odtok. Voda nakonec z uzemi oteCe. Vzhledem ke
klimatické zméné a obecné nedostatku vody,
sucha, efektu mésta jako tepelného ostrova je
navrhovany zpUsob prekonany. Je tfeba navrhnout
opatfeni na zadrzeni vody v Uzemi, podpofrit
decentralni systém hospodareni s deStovou vodou.
Pominuto bylo vyuziti Sedych vod, Setfici vodu
pitnou. Zcela chybi vypocty a odhady bilance
desStovych vod. Neni doloZen odtok deStovych vod
z Uzemi stavajici stav a v dobé realizace zastavby.
Je tfeba fesit jiz v urovni uzemniho planovani, v
rdmci pfedmétné studie komplexné z hlediska
SirSich vztahd a ne az v ramci jednotlivych
uzemnich fizeni.

Nelze opomenout zasahy do podzemni vody v
dusledku staveb podzemnich pater zastavby a
nasledné ovlivnéni hladiny podzemni vody v
feSeném Uzemi i v okoInim okoli feSeného uzemi
(napf. domovni studny v zastavbé Starého
Chodova). Hladina spodni vody mGze byt dale
ovlivnéna odvodnénim (drenovanim) staveb, a to
zeiména v podmaceném uzemi Na Jelenach.

4. Nebyl hodnocen vliv navrhované vystavby na
tepelny ostrov a jakym zpusobem bude ovlivnéna
probihajici klimaticka zména, tzn. zhodnoceni
prispévku navrhu rozvoje lokality k uvedenym
faktorm.

Praha a jeji centrum patfi mezi nejteplejSi oblasti v
Ceské republice s primérnou roéni teplotou vétsi
nez 10 °C, pfi€emz tato teplota dlouhodobé roste.
Vlivem zvySené absorpce slune¢niho zafeni se v
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znéni vSech aktualizaci), jakozto nadfazené uzemné
planovaci dokumentace.

Varianta B je namétovou variantou zpracovatele
uzemni studie.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Opatreni vedouci ke snizovani pfenosu vibraci jsou
predmétem navazujicich (projektovych) dokumentaci a
naslednych fizeni. Uzemni studie identifikovala vibrace
jako jeden z problémU/limitd daného Uzemi.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Do
textové €asti uzemni studie byl zpodrobnén popis
principu hospodareni s deStovymi vodami (€ast Il, kap.
6.2) a jeho bilance (¢ast Il, kap. 14).

Dle hydrogeologického posouzeni (textova ¢ast, ¢ast |,
kap. 4.2) pfevazna ¢ast Uzemi neni vhodna pro
vsakovani srazkovych vod. Uzemni studie navrhuje
nékolik retencnich nadrzi a mist pro sbér srazkové vody
jak v lokalité Opatov, tak v lokalité Na Jelenach.

Pofizovatel bere na védomi. Tepelny ostrov je snizovan
navrhem zelené v uli¢énim prostranstvi a nestavebnich
blocich, v ramci stavebnich blok je pak zeleri feSena
pomérné dl& pozadavku platného Uzemniho planem hl.
m. Prahy UP hl. m. Prahy (koeficient zelen&). Uzemni
studie dale navrhuje nékolik retenénich nadrzi/nadrzi s
otevienou hladinou.
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zastavénych oblastech vice akumuluje teplo, coz
vede ke vzniku méstského tepelného ostrova.
Teplo, jez se v zastavénych oblastech akumuluje
b&hem dne, v noci vyzafuje a ohfiva své okoli. Tim
dale zesiluje negativni Uginky plsobeni vysokych
az extrémné vysokych teplot, které jsou kvdli
tomuto jevu delSi a intenzivné&jSi. To bude mit za
nasledek velmi vyrazny nardst primérného podtu
tropickych dni (Tmax.> 30°C), a to az na 38,6
dnl/rok pro obdobi 2081-2100 oproti 11,5
dnGm/rok za referenéni obdobi 1981-2010
(+235%). Je také predikovan velmi vyrazny nardst
poctu tropickych noci (Tmin.>20°C) a narust poctu
vin horka. Tyto dny se pogcitaji jako diskonfortni pro
Elovéka a ohrozuijici jeho zdravotni stav.

Vysokeé teploty a viny horka maji prokazatelny
negativni vliv na zdravi obyvatel a extrémni
udalosti mohou zvySovat umrtnost. ZvySena
tepelna zatéz mlze vést ke zdravotnim potizim,
vy$8i nemocnosti a umrtnosti v citlivych skupinach
obyvatel, zejména v pfipadé seniort a lidi s
kardiovaskularnimi a respiranimi onemocnénimi a
malych déti. Vlivem extrémnich teplot se snizuje
efektivita prace a klesa pozornost fidi¢ll, coz maze
vést ke zvySené nehodovosti. Extrémné vysoké
teploty mohou negativné ovlivnit ekonomickou
vykonnost a vést ke snizeni kvality Zivota.

Zvyseni zranitelnosti viuci dopaddm vin horka v
budoucnu je dano zejména vyssi Cetnosti a delSim
trvanim vin horka. Oba budouci scénare ukazuji
narust zranitelnosti zejména ve stfedu hlavniho
mésta (méstské Casti Praha 1, Praha 2, Praha 3,
Praha 4, Praha 10 a Praha 11). V téchto
méstskych ¢astech je také vyssi citlivost vaci
dopadum vin horka, ktera je dana vy$$im podilem
populace nad 65 let a zastavénosti uzemi
jednotlivych méstskych ¢asti. Celkové Ize
ocCekavat, ze dopady vin horka budou v blizké
budoucnosti vy3si nez v sou€asnosti.

Nejvétsi teplotm' rozdil mezi centrem Prahy a
okolim zazivame v poslednich letech, pficemz za
poslednich padesét let tento rozdil stale roste.
Jednou z hlavnich pficin je rozSifovani
zastavénych ploch mésta a intenzifikace dopravy.
Navrh intenzivni vystavby uvedeny v Uzemni studii
Opatov - Na Jelenach tuto situaci bude v Praze 11
dale zhorSovat.

5. Vyhodnoceni vliv(i na hlukovou zatéz

Na strané 97 studie se uvadi:* V okoli stavajicich
pozemnich komunikaci jsou pfekracovany
hygienicke limity hluku z provozu silni¢ni dopravy
na dalnicich a mistnich komunikacich I. a Il. tfidy
60/50 dB v dennim/no¢nim obdobi ... Z hlediska
ochrany chranéného venkovniho prostoru staveb
jde u predlozeného navrhu o stavby pro bydleni
zdravotnické zafizeni domov seniord a nové
navrhovanou matefskou Skolu, které jsou
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Pofizovatel bere na védomi. Soucasti Uzemni studie
jsou i tematicky okruh zivotni prostfedi, mj. i kap. Hluk a
pfiloha €. 1 (dokument Zakladni zhodnoceni vlivi
urbanistického navrhu na okoli, Ekola, 2018). Konkrétni
pozadavky na vystavbu a provéfeni hygienickych limitd
hluku by mélo byt provéfeno v ramci navazujicich
(projektovych) dokumentaci a naslednych Fizeni.
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umistovany v lokalité ,, Opatov P¥i zajiSténi
pozadavku na vétrani téchto staveb je mozné
doporugit jinym zplsobem nez pfirozené okny-
nucené vétrani* Maji soucasni obyvatelé v okoli
taky zacit pofizovat nucené vétrani? Pfi podani
zameéru Litochlebské namésti a Novy Opatov bylo
uvedeno, ze vzhled ke stavu zivotniho prostredi
zde nejdou stavét byty.

Ve zméné Z 2798/00 (projekt tramvaje) je taky
hlukova studie. V ni je 6 bodd pro vyhodnoceni
hluku, které lezi v misté pro které je zpracovana
studie Opatov - Na Jelenach. Ve vSech téchto
bodech jsou prekro€eny limity hluku. Dle soudniho
rozhodnuti nelze v mistech kde je jiz pfekracovan
limit hluku, navrhovat dalSi stavby, které plnéni
tohoto limitu zhorSuji. Pfestoze se v okoli
nepostavila zadna velka stavba, intenzita dopravy
a také hluku vyznamné roste. Je to vidét dobfe pfi
prechazeni ulice nebo projizdéni kfizovatky.

Je potfebi taky upozornit, Ze se zménila metodika
vyhodnocovani hluku ve prospéch nové vystavby.
Byla zavedena korekce 2 dB a chyba méfeni se od
vysledk( méreni odg¢ita. Drive se chyba pficitala.
Chyba méfem' byva obvykle taky 2 dB. Tedy rozdil
ve prospéch nové vystavby okolo 6 dB.
Predpoklada se, Zze narast dopravy o 100%
zplsobi nardst hluku o 3 dB. Vyznamné se tedy
snizila hodnota hluku pouzita pro vyhodnoceni, ale
skute¢né zdravotni disledky hluku zGstavaji.
Presto je i takto snizeni limit zde pfekracovan.
Zvyseny hluk mGze zpusobit poskozeni sluchu,
hypertenzi, ischemickou chorobu srdce, Selest v
usich (tinnitus), zGZeni cév, nepfijemné stavy a
poruchy spanku. Také zmény v imunitnim systému
a vrozené vady jsou pfipisovany expozici hluku.
Proto je také potfeba dodrZzovat limity hluku.

6. Vyhodnoceni vlivli na kvalitu ovzdusi

Ve studii na strané 43 je uvedeno:“Ve stavajicim
stavu nejsou dle aktualni mapy klouzavych
pétiletych primérd CHMU 2012 - 2016 v
pfedmétném Gzemi pfekraCovany limity zadného
ze sledovanych polutantd, av§ak nékteré zjisténé
hodnoty se danym limitam pfiblizuji. Uzemim
pfitom prochazi dalnice D1 s velkym provozem.
Lze tedy tvrdit, Ze na D1 a v jejim okoli je zdraveé
zivotni prostredi, které vyhovuje limitim? Nebo
pouzita metodika vyhodnocovani ma zasadni
nedostatky? Dle vyjadfeni CHMU 5-leté imisni
praméry nezohledriuji lokalni hot-spoty, tj. napf.
okoli frekventovanych komunikaci!

Zde uvadime imisni mapy prdmérnych ro¢nich a
kratkodobych (dennich) koncentraci znecisténi
ovzdusi polutanty NO2, polétavého prachu (PMio a
PM2 5) a bezo(a)pyrenu uvedené v Atlase
zivotniho prostfedi hl. m. Prahy. Informace pochazi
z pravidelné aktualizace Modelového hodnoceni
kvality ovzdus$i na Uzemi hl. m. Prahy. Pro IPR

Str. 103z 251

Pofizovatel bere na védomi. Soucasti uzemni studie je i
tematicky okruh zivotni prostfedi, mj. i kap. Ovzdusi, a
pfiloha €. 1 (dokument Zakladni zhodnoceni vlivi
urbanistického navrhu na okoli, Ekola, 2018), v ramci
kterych jsou vytipovany predpokladané nové zdroje
znecisténi ovzdusi, s nimi spojena rizika a nasledna
doporuceni - napf. ve vztahu ke znecisténi liniovymi
zdroji je navrhovano stromoradi podél komunikaci se
schopnosti zachytavat prachové Castice a
benzo(a)pyrenové €astice navazané na prach. Cilem
uzemni studie neni plnohodnotné posouzeni z hlediska
jednotlivych slozek Zivotniho prostredi.

Navrh Uzemni studie je vypracovan v souladu s platnym
Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, tedy i s
jeho kapacitami, které byly provéfeny mj. i z hlediska
ovzdu$i (Uzemni plan sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy,
kap. 6. Zivotni prosttedi Priivodni zpravy) v ramci jeho
pofizovani a zpracovani.

Posuzovani jednotlivych zamérl z hlediska vlivii na
Zivotni prostfedi, tedy i z hlediska ochrany ovzdusi, by
mélo byt provedeno v souladu se zakonem ¢&. 100/2001



Praha zpracovala firma ATEM s.r.o. Posledni
aktualizace: bfezen 2017 Prezentovany stav: 2015.
(Pfipominame, Ze od r. 2015 automobilova
doprava, ktera je hlavnim zdrojem imisni zatéze v
Praze vyznamné narostla).

Uvedené obrazky jasné potvrzuji zasadni vliv
dalnice DI na kvalitu ovzdusi v uzemi a ukazuiji, ze
imisni koncentrace jednotlivych znecistujicich latek
v Uzemi jsou mnohem vyraznéji distribuovany ve
srovnani s imisni koncentraci ve tvercich 5-letych
praméra. (Otazkou je tedy objektivnost zakonného
pfistupu vyjadfovani imisnich koncentraci v 5-
letych imisnich prdmérech).

Modelové pole prdmérnych ro¢nich koncentraci
bezo(a)pyrenu ukazuje pfekro€eni imisniho limitu 1
ng/m3 ve vétsiné zajmového Uzemi: (zobrazeno na
pfilozeném obrazku)

Imisni zatéz BaP, jako zastupce skupiny PAU,
nelze brat na lehkou vahu, protoze BaP ma
bezprahovy karcinogenni u¢inek. WHO
doporuduje, aby byl v ovzdusi omezovan na
geneticky material - DNA. K poskozeni DNA muze
dojit uz u plodu v prabéhu téhotenstvi nebo poté v
predskolnim véku. Disledkem je pak v dospélosti
napr. zvyseny vyskyt kardiovaskularnich
onemocnéni, diabetd, disfimkce ledvin a obezity.
Rozptylova studie a navazujici posouzeni
zdravotnich rizik hodnoti pouze imisni pfispévek
benzo(a)pyrenu (bez imisniho pozadi). Skupina
PAU nicméné zahrnuje celou fadu dalSich
zastupcl s prokazatelnymi karcinogennimi Ucinky
na ¢lovéka. Jedna se napf. o benz(a)antracen,
chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,
dibenzo(a,h)an-tracen, indeno(l,2,3-c,d)pyren.
UvaZovani pouze BaP vede k vyraznému
podhodnoceni rizika ohroZeni lidského zdravi
karcinogennimi latkami vnaSenymi do ovzdusi.
Modelové pole 36. nejvyssi hodnoty 24hodinovych
imis. koncentraci PMIO ukazuje, Ze pfipustné
kratkodobé znegisténi prachem (50 ug/m3) je
prekro€eno na vyznamné Casti feSeného Uzemi:
(zobrazeno na pfilozeném obrazku).

Modelové pole primérnych ro€nich imis.
koncentraci NO2 ukazuje, Zze znecisténi oxidem
dusicitym (40 ug/m3) je vyznamné v podstatné
Casti feSeného Uzemi: (zobrazeno na pfilozeném
obrazku).

Modelové pole primérnych ro¢nich imis.
koncentraci jemného poletavého prachu PM2,5
ukazuje, Ze koncentrace téchto €astic se na
vyznamné €asti Uzemi pohybuiji v hladiné od 16 do
18 ug/m3, v blizkosti dalnice DI v hladinach az od
18 do 22 ug/m3. Pfipominame, Ze od roku 2020
dojde dle zakona o ovzdusi k redukci stavajiciho
limitu pro PM2,5 ug/m3 na 20 ug/m3. Pokud se
imisni koncentrace vyznamné nesnizi, v ¢asti
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Sb., o posuzovani vlivil na Zivotni prostredi. A dale by
mély byt dodrzeny pozadavky zakona €. 201/2012 Sb.,
o ochrané ovzdusi a vyhlasky €. 415/2012 Sb.,
415/2012 Sb., o pfipustné Urovni znecistovani a jejim
zjiStovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni
zakona o ochrané ovzdusi.



Uzemi bude pfekroCen imisni limit pro jemny
polétavy prach: (zobrazeno na pfilozeném
obrazku).

Studie rovnéz nehodnoti imisni zatéz z vyfukovych
plynG z dieselovych motord, které patfi mezi
prokazané lidské karcinogenv (Zdroj: IARC Press
Release no. 213, 12.6.2012).

Slozky vyluéované naftovymi motory jsou pfevazné
tvofené nanocasticemi, které mohou zpusobovat
rakovinu, ale i astma, chronicka onemocnéni
dychacich cest, infarkt, poruchy imunitniho
systému, kardiovaskularni, neurodegenerativni a
dalSi nemoci. Na rozdil od vétSich ¢astic, které se
zachycuiji v hornich cestach dychacich, nema proti
nanocasticim lidsky organismus u¢inné obranné
mechanismy. Nanocastice pronikaji hluboko do
plicnich sklipkd, kde se jich az desitky procent
zachycuji. Odtud mohou pronikat bunécnou
membranou, pres kterou vétsi ¢astice neprojdou,
do krevniho obéhu a jsou roznaseny do dalSich
organl. Nanoc¢astice navic kvuli nizké vaze vydrzi
ve vzduchu mnohem déle nez Castice o velikosti
PMIO. Nejvice jedovatych a karcinogennich latek
se vaze pravé na jemnéjsi nanoc¢astice. Napfiklad
polycyklické aromatické uhlovodiky (PAU), se
vazou spise na ¢astice o velmi malém priméru nez
na vétsi. A to dokonce na nanocastice o priméru
od jednoho do sta nanometr(i, které bézné pfistroje
viibec nejsou schopné zachytit. Skuteény stav
ovzdusi v okoli dopravnich tepen je tak podle
védcd mnohem vaznéjsi, nez se jevi. Pfi tvorbé
dopravnich koncepci a realnych opatfeni by tak
podle Topinky méli politici a experti zohledfiovat
nejen kvantitu, ale i kvalitu ¢astic, predevsim vSak
jejich zdravotni rizika. (Zdroj: V kolonach jsou
emisni normy k nicemu. Ceska pozice, Jan
Charvat, 21.2.2013)

Nebyla vibec hodnocena zdravotni rizika. Svétova
zdravotnicka organizace v materialu WHO air
quaility guedelines global update 2005, stanovuje
hodnotu pro ro¢ni primér ¢astie PMio na trovni 20
pg/m”. Pro maximalni denni imise PMio zUstava
hodnota 50 pg/m*, ale pocet pfekroceni je misto
35 mensi(jen 99% pereentil). Pro primérné roéni
imisni koncentrace PM2,5 je stanoven limit 10
pg/m”. Tyto hodnoty jsou za sou¢asnych podminek
v CR obtizné dosazitelné. Proto je nezadouci
povolovat dal$i vystavbu v mistech, kde kvdli
znecisténi zivotniho prostfedi pfed€asné umiraji
stavajici obyvatelé. V misté zaméru se hodnoty
PMio pohybuji v rozmezi 23,9-24,8 pg/m” a PM2,5
pohybuji v rozmezi a 16,9-17,3 pg/m”. VV materialu
SZU zpravovaném podle metodiky WHO, ktery
situaci vyhodnocuje pfimo pro Prahu
(http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/ovzdu
si/dokumentv zdravi/ovzdusi rizika praha 2017.pdf)
je uvedeno:
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‘Wa zakladé hodnoceni vlivu znecisténého ovzdusi
na zdravi obyvatel Prahy Ize odhadovat, ze
znecisténi suspendovanymi ¢asticemi frakce PMIO
pfispiva ke zvy$eni vyskytu pfiznak(l zanétu
pradusek a dalSich respiraénich symptom0 u déti.
Odhad podilu pfed¢asné zemfrelych v disledku
znecisténi ovzdusi suspendovanymi ¢asticemi
PMIO (pfi odhadu stfedni ,prazské” hodnoty 24, 7
pg/m3 , pfi pouziti odhadu zastoupeni frakce
PM2,5 ve Praha - Venkovni ovzdusi 2017 SzU,
NRL pro venkovni ovzdu$i frakci PMIO na hladiné
75 % a po vylou€eni zemrelych na vné;jsi pficiny)
predstavuje v Praze vice nez 5,15 %, coz odpovida
pfiblizné 561 osobam; pfes nékolikalety klesajici
trend v obdobi 2012 az 2016 se tak v roce 2017
jedna o nardst o vice nez o 100 osob. “

V Praze 11 pfed¢asné zemfe z tohoto dlivodu asi
30 obyvatel. Tyto pocty je pfimo alarmujici
vzhledem k poctu osob, které zahynou pfi
dopravnich nehodach v Praze, nyni 30 az 60 osob
za rok. To je znany nepomér. Vedle toho
znecisténi ovzdusi zpusobuje vétsi nemocnost a
dochazi ke zménam genetického kédu a to se
projevi nepfiznivé v budoucich generacich.

VySe uvedené vychazi ze zprav Statniho
zdravotniho ustavu. Centra zdravi a zZivotniho
prostfedi o zdravotnieh rizicich ze znecisténého
ovzdusi. Napf. za rok 2014
(http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/ovzdu
si/dokumentv zdravi/ovzdusi rizika pra ha 2014.pdf)
se znecCisténé ovzdusi, jmenovité jen znecisténi
prachem - ¢asticemi PMio a PM2,5, podilelo na
5300 pfed€asnych umrtich v ramci celé republiky a
700 pred€asnych umrtich v Praze. V pfedchozich
letech byl tento trend obdobny. Pro rok 2015 to
bylo 520 Prazan(. V celém Cesku jde roéné o 10
tisic az 12 tisic lidi. Znecisténi ovzdusi vyvolava i
dal$i zavazné problémy jako je napf. rakovina plic,
kardiovaskularni onemocnéni, onemocnéni
dychaciho Ustroji, vyskyt symptomu chronického
zanétu pradusek a snizeni plicnich funkci u déti i
dospélych. WHO vygislilo, Ze v dusledku znecisténi
ovzdusi prachem ptichazi Cesko asi o0 sedm a2
osm procent HDP.

Z hlediska minimalizace dopad( na kvalitu ovzdu$i
pozadujeme minimalizaci individualné vytapénych
objektd, tj. pozadujeme napojeni na centralni
rozvod tepla.

7. Studie postrada vyhodnoceni vlivii na socio-
ekonomické poméry v uzemi

Studie je zpracovana ve dvou variantach. Podle
autory studie jsou sou€asné kody miry vyuziti
nizké a neumoznuji doplnéni urbanistické struktury
a pro né je zpravovana varianta A.Ta by mohla
bezkolizné slouzit pro rozhodovani v izemi do té
doby, nez by byly provedeny patficné zmény v
platném dzemnim planu hl. m. Prahy na podkladé
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Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou - byla

doplnéna pfislusna kapitola do textoveé €asti uzemni
studie (€ast Il, kap. 11.4).



varianty B. Rozsah vystavby je v nasledujici
tabulce.

Varianta

A

B

Pocet novych obyvatel

A 3350

B 5425

Pocet novych zaméstnancu
A 18941

B 25242

Nova parkovaci mista

A 5925-7149

B 8124-9767

z tabulky vyplyva pomérné velky rozsah vystavby.
Je zde také navrhovan zajimavy zpusob péce o
dustojné stari seniord. Pfed domovem s
pecovatelskou sluzbou je zamérem postavit v malé
vzdalenosti P+R parkovaci ddm. Planovany rozsah
vystavby kde bude 6 000 az 10 000 parkovacich
mist, coz je 20 - 30% soucasnych parkovacich mist
v Pi 1, vyznamné zvy$i intenzitu dopravy a tim i
dalSi prekroceni limitu hluku. Na blizké Spofilovské
spojce kde jsou taky prekracovany limity a je
navrhovano jeji zakryti nakladem okolo 4 miliard
KE&. Je ponékud paradoxni, Ze na jedné strané se
novou vystavbou zvySuje intenzita dopravy a na
jiném misté se velkymi naklady snizuji jeji
nasledky.

Je nespravné navrhovat Na Jelenach vybudovani
skladu pro 1400 pracovniku. Skladu je v okoli
Prahy prebytek, jsou naroé¢né na dopravu a pfinasi
malou pfidanou hodnotu.

Nutnost vytvaret nova pracovni mista?

V soucasné dobé je v misté uzemni studie jedno
administrativni centrum (AC), na ném je jiz dlouho
napis: ,Kancelare k pronajmu*“. DalSi objekt AC ma
povoleni ke stavbé, ale vzhledem k tomu, Ze nelze
oCekavat jeho obsazeni, nestavi se. V celé
republice a i v Praze je situace podobna, hledaji se
pracovnici. Vyhled do budoucna je vidét v projekci
obyvatelstva Ceské republiky 2018 -2100 podle
veéku.
(https://www.czso.cz/documents/10180/61566242/
1301391804.pdf7fl2al421 -c912-424d- afla-
c96e89d4411 I?version=1.2~) Z ného jsou vybrany
udaje uvedené v nasleduijici tabulce.

Vék v letech

Rok 2018

Rok 2050

0-14

1670 000

1 590 000
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Nesouhlas

2954763

2955622

2955460

15-64

6 899 000

6 069 000

65-

2 040 000

3075000

Z tabulky plyne, Ze pocet obyvatel v produktivnim
véku klesne o 830 000 a pocet seniorl stoupne o 1
035 000 osob. Tedy Ize o¢ekavat dalsi vyznamny
pokles pracujicich obyvatel a narlist poctu seniorg.
Vlivem elektronizace dojde také k ubytku
pracovnich mist. Tyto skute¢nosti by mély byt
brany v navrhu studie. Je zde také navrhovan
zajimavy zpUsob péce o distoiné stafi senioru.

Nelze taky predpokladat trvaly ekonomicky rust. V
minulosti dochazelo nejen ke zpomaleni rdstu, ale
dokonce i k poklesu poctu obyvatel Prahy. To bylo
v letech 1900 az 2005 a taky mezi lety 2010 az
2013.

Pocet obyvatel Prahy a jejich pfirGstek v tisicich
(zobrazeno tabulkou od roku 1990 do roku 2017).
PFitom saldo vnitfni migrace v Praze je v
poslednich letech zaporné. Cely pFirGstek obyvatel
je zplsoben zahrani¢ni migraci. V letech 1993 az
2014 bylo saldo vnitfni migrace -4 200, saldo
zahrani¢ni migrace bylo 152 000.

To, Ze rust by mél byt udrzitelny vnimaiji i politici.
Pan primator Prahy v Otazkach Vaclava Moravce
9.12.2018 Fekl. Ze zmény rozpoc&tového uréeni
dani ve prospéch menSich sidel ma prospéch i
Praha. ZmenSi se i poCet obyvatel, ktefi se chté&ji
pfistéhovat do Prahy. Tak bude potfeba méné bytl
a dopravy.

Podle https://www.czso.cz/csul/czsol/proiekce-
obvvatelstva-v-kraiich-cr-do-roku-2050-
ua08v25hx9 bude vyvoj poctu obyvatelstva v Praze
nasledujici.(zobrazeno tabulkou porovnanim let
2013 a 2015 - pocet obyvatel bude rist)

Studie by méla brat v ivahu demograficky vyvoj a
navrhnout takovou vystavbu, ktera by zlepSovala
zivotni podminky pro sou€asné a budouci okolni
obyvatele. Jeji sou€asny navrh nebere v Uvahu
budouci demograficky vyvoj a vyznamné zhorSuje
Zivotni prostfedi.

Proto ji navrhujeme prepracovat a znovu projednat.

na zakladé vefejného projednavani uzemni studie
Opatov - Na Jelenach zasilam pfipominky za
obcany Prahy 11 a Zastupitelsky klub Svobody a
pfimé demokracie - Tomio Okamura (SPD).

1.) Nesouhlasime se zanesemm zastavby mezi
ulici Na Jelenach a télesem dalnice D1 v obou
uvazovanych variantach.
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Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. V
ramci analytické ¢asti Uzemni studie byl provéfen
demograficky vyvoj lokality v ramci méstské ¢asti, viz
kapitola Socialné demografické prizkumy (¢ast I, kap.
14.). Do textové ¢asti Uzemni studie byla doplnéna
kapitola Socioekonomické aspekty navrhu (€ast Il, kap.
11.4).

Navrh uzemni studie vychazi z jeji analytické ¢asti,
zohledriuje demograficky vyvoj a mj. navrhuje socialni
sluzby a zdravotnictvi v souladu se zadanim.

Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou. V
rdmci analytické ¢asti Uzemni studie byl provéfen
demograficky vyvoj lokality v ramci méstské &asti, viz
kapitola Socialné demografické prizkumy (¢ast I, kap.
14.). Do textové Casti uzemni studie byla dopInéna
kapitola Socioekonomické aspekty navrhu (¢ast 11, kap.
11.4).

Navrh uzemni studie vychazi z jeji analytické ¢asti,
zohledriuje demograficky vyvoj a mj. navrhuje socialni
sluzby a zdravotnictvi v souladu se zadanim.

Pofizovatel bere pfipominku na védomi. Dle platného
Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy se
prevazna vétsina lokality Na Jelenach nachazi v plose s
vyuZzitim VN - neruSici vyroby a sluzeb v zastavitelném
uzemi, ve kterém se predpoklada vystavba. Plocha s
vyuzitim 1Z - izolaéni zelené je plochou v uzemi
nezastavitelném - navrh Uzemni studie toto respektuje.
Cilem uzemni studie je navrhnout koncepci vefeinych
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Dlvodem je velmi $patna dopravni situace v ulici
Na Jelenach v dobé dopravni Spi¢ky rano 7 - 9:00
a dale odpoledne 15 - 17. 00, tudiz by doSlo k
dopravnimu kolapsu v ulici Na Jelenach s pfimym
vlivem na prljezdnost ulice Chilsk& a dostupnost
najezdu na dalnici D1 z kruhového objezdu na
hranici ulic Chilska a Na Jelenach.

Druhym divodem vyse uvedeného nesouhlasu je,
Ze nova vystavba v lokalité mezi télesem dalnice
D1 a ulici Na Jelenach vytvofi ozvuénici, ktera
bude odrazet hluk z dalnice D1 smérem k zastavbé
na druhé strané télesa dalnice. Historické celky
starého Chodova a dale sidlisté pobliz stanice
Opatov bude zasazeno neumérnou hlukovou
zatézi.

Z obou uvedenych diivodd podmiriujeme souhlas s
vystavbou zastfeSenim télesa dalnice D1 a to od
kfizeni ulice Chilska s télesem dalnice D1 smérem
ke kFizeni ulice Pod Chodovem s télesem dalnice
D1. Vedle toho pozadujeme zaneseni pozadavku
na vybudovani nového viceurovriového kfizeni ulic
Chilska, Na Jelenach a najezdu na délnici D1 v
misté kfizeni ulic Chilska a Na Jelenach.

2.) V ulici Chilska pozadujeme Upravu vystavby
nad télesem stanice metra Opatov tak, aby doSlo
ke snizeni budov mezi rodinnymi domy v ulici
Starochodovska a télesem stanice metra Opatov
na uroven rodinnych domda, se kterymi vystavba
sousedi a to tak, Ze bude navazovat vySkové na
rodinné domy v ulici Starochodovska a dale bude
vzristat smérem ke stanici metra Opatov az na
soucasnou vysku télesa stanice metra Opatov
véetné jeji Zelezobetonové nastavby, na které se
nachazi autobusové zastavky.
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prostranstvi, zastavby a infrastruktur (dopravni,
technické, zelené, vefejné vybavenosti, ...), které
zptesiuji pozadavky z platného Uzemniho planu
sidelniho Utvaru hl. m. Prahy a Zasad uzemniho
rozvoje hl. m. Prahy (ve znéni vSech aktualizaci),
jakozto nadfazené uzemné planovaci dokumentace

Pofizovatel bere na védomi. Kapacity vyznamnych
kfizovatek byly provéfeny a orientacné posouzeny jak z
hlediska stavajiciho stavu, tak z hlediska navrhového
stavu dle CSN 73 6102 (Projektovani kfizovatek na
pozemnich komunikacich).

Po upravé kfizovatek dle navrhu tzemni studie
vyslednym kapacitam navrhu vyhovuji. Kartogram
intenzit automobilové dopravy a orientacni posouzeni
kfizovatek (stavajici stav i navrh/vyhled) jsou uvedeny v
pfiloze €. 6 textové ¢asti Uzemni studie.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou. V
ramci Zhodnoceni vliv(i urbanistického navrhu na
Zivotni prostfedi (Ekola, 2018) - pfiloha €. 1 uzemni
studie, mj. i z hlediska hluku, nebyly shledany zadné z
uvedenych negativnich dopadl na stavajici zastavbu.
Efekt odrazu zvuku Ize omezit pouzitim akusticky
pohltivych fasad (napf. pouzito na budové E, BB
Centrum, Praha 4) - tento pozadavek je pfedmétem
podrobnéjsich provéfeni a projektovych dokumentaci
konkrétnich zaméru.

Pofizovatel bere na védomi. Uzemni studie neni
dokumentaci konkrétniho zaméru/vystavby, ale
koncep&nim podkladovym materialem, ktery
podmin&nost miiZze pouze doporuéit. Site lavky je
stanovena na 60 m, udaj doplnén do textové ¢asti (Cast
11, kap. 2.3) a do Hlavniho vykresu (A_B.ll.b). Situace
kfizovatky Chilska x Na Jelenach byla upravena, viz
Vykres dopravni infrastruktury (A_B.ll.e) a Hlavni
vykres (A_B.ll.b), detailnéjSi provéfeni by mélo byt
pfedmétem podrobnéjsich projektovych dokumentaci,
pripadné komplexni dopravni studie.

Pofizovatel povaZuje pfipominku za ¢astecné
opravnénou a dopliiuje, Ze pfi zachovani vysky télesa
stanice metra C Opatov by nedo$lo k dotvoreni Chilské
ulice jako méstské tfidy (pozadavek ze zadani).
Regulace maximalnich vysek zapadni ¢asti bloku B12
byla upravena. Prostorova koncepce (tedy i koncepce
vy$kového usporadani) navrhu navazuje v okrajich
feSeného Uzemi na stavajici modernistickou strukturu
Jizniho Mésta ze severni a vychodni strany, ktera v
uzemi feSeném Uzemni studii pfechazi smérem k
centralni ¢asti navrhu, u stanice metra C Opatov, v
kompaktné&;jsi strukturu. V tomto Uzemi, tedy v prostoru
viceuroviiového kfizeni se vznikajicim naméstim NO1 a
NO2 je navrzena uzaviena stavebni ¢ara, podtrhujici
vyznam tohoto prostoru. Se vzristajicim odstupem od
centra ubyva zpevnénych ploch a struktura se
rozvolfiuje — regulativ oteviené a volné stavebni ¢ary.
V navaznosti na zastavbu Starého Chodova je navrzen
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3.) Odmitame vystavbu v parku kolem
Litochlebského namésti. Naopak pozadujeme
zaneseni Uzemi mezi télesem kruhového objezdu
na Litochlebském namésti a ulicemi Valentova a
Na Stacirné do studie jako zelenou plochu s
parkovou upravou.

4.) Odmitame vystavbu dal$ich panelovych domua v
ulici Hviezdoslavova.

5.) PoZadujeme v souvislosti s potfebami
stavajicich obyvatel MC Praha 11 s vyuzitim
veskerych volnych ploch v majetku MC Praha 11 a
hl. m. Praha na zelené nebo parkovaci plochy.
Potfebujeme ozelenit sidlisté a zdvojnasobit pocet
parkovacich mist. DalSi vystavba na Praze 11 neni
v zajmu stavajicich obyvatel Prahy 11.
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park (nestavebni blok P06) — hierarchicky zafazeny
jako park ¢tvrtovy zapojeny do celoméstského systému
zelené. Z kompozi¢niho hlediska jde o prvek oddélujici
dvé rozdilné struktury — zastavbu rodinnymi domy a
kompaktni jadro pfi stanici metra D Opatov. Vztah
téchto dvou struktur je definovan vertikalnim
pohledovym uhlem 35°, ktery stanovuje
neprekrocitelnou vysku zastavby v zavislosti na
odstupu od hranice stavajici obytné zastavby Starého
Chodova (odpovida hranici feSeného uzemi tzemni
studie). Prlibéh této regulované maximalni vysky je
proménlivy s ohledem na odstup od objektd Starého
Chodova, Sifku parku P06 a navaznost modernistické
struktury ze severu.

Pozn.: Vyska je v izemni studii nové regulovana jako
maximalni vySka atiky v metrech vztaZzenych k pfilehlé
ulici (relativni vySka). VySkovy regulativ je dale v této
Casti feSeného Uzemi uveden téZ v absolutnich
hodnotéch.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Pfedmétné Uzemi se nachazi v zastavitelnych plochach
stanovenych platnym Uzemnim planem sidelniho
utvaru hl. m. Prahy, na kterych se predpoklada
vystavba. Cilem Uzemni studie je navrhnout koncepci
vefejnych prostranstvi, zastavby a infrastruktur
(dopravni, technické, zelené, vefejné vybavenosti, )
které zpresnuji pozadavky z platného Uzemniho planu
sidelniho utvaru hl. m. Prahy a Zasad uzemniho
rozvoje hl. m. Prahy (ve znéni vSech aktualizaci),
jakozto nadfazené Uzemné planovaci dokumentace.

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Stavebni bloky podél Hviezdoslavovy ulice se nachazeji
v zastavitelnych plochach stanovenych platnym
Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, na
kterych se predpoklada vystavba. Cilem uzemni studie
je navrhnout koncepci vefejnych prostranstvi, zastavby
a infrastruktur (dopravni, technické, zelené, vefejné
vybavenosti, ...), které zpfesnuji pozadavky z platného
Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy a Zasad
uzemniho rozvoje hl. m. Prahy (ve znéni vSech
aktualizaci), jakozto nadfazené uzemné planovaci
dokumentace.

Pofizovatel bere pfipominku na védomi. Vyuziti
pozemkU mj. i téch v majetku/spravé Méstské Casti
Praha 11, pfipadné v majetku hl. m. Prahy, musi byt v
souladu s regulativy platného Uzemniho planu
sidelniho dtvaru hl. m. Prahy. Uzemi fe$ené Gzemni
studii se nachazi bud v zastavitelnych plochach
stanovenych platnym Uzemnim planem sidelniho
utvaru hl. m. Prahy, na kterych se predpoklada
vystavba, nebo v nezastavitelném tuzemi. V
zastavitelnych plochach se postupuje v souladu s § 18
zakona €. 183/2006 Sb., stavebni zakon.

Cilem Uzemni studie je navrhnout koncepci vefejnych
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6.) Dal$i zastavba stavajicich parkovist bez
nahrady na Praze 11 je nepfipustna vzhledem k
akutnimu nedostatku parkovacich mist na uzemi
MC Praha 11.

Nesouhlasime se studii jako celkem, protoze se
zabyva novou vystavbu a nefeSi stavajici dopravni
problémy a potfeby obyvatel ve stavajici zastavbé
MC Praha 11. Doprava v klidu se realizaci této
studie na Praze 11 zcela zhrouti.

Zadani studie z ¢ervence 2017 identifikovalo jako
hlavni problémy feSeného uzemi m.j. ,v lokalité
Opatov nedobudovani méstského centra s cca 80
tisici obyvateli ..."(bod 4.2.2 c) a ,rozdéleni MC
Praja 11 dalnici DI na uzemi vychodni a zapadni"
(bod 4.2.2 d). Z této analyzy vychazi pozadavky
Zadani mj. ,vytvofit centrum méstské Casti s
vyznamnymi vefejnymi budovami s t&zistém u
stanice metra Opatov", ,zakomponovat dalnici DI
do nové struktury Uzemi a eliminovat jeji bariérovy
efekt" a ,vytvofit soustavu hierarchicky ¢lenénych
vefejnych prostranstvi, zajistit prostupnost Uzemi a
minimalizovat bariéry" (body 5.1 a), d) a e). Pro
lokalitu Opatov Zadani pozaduje mj. ,...reagovat na
strukturu zastavby navazujici (napf. na zapadé na
strukturu Starého Chodova, na vychodé na
strukturu panelového sidlist€) smérem k hranici
feSeného Uzemi", zdUraznit ,kompozi¢ni osy
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prostranstvi, zastavby a infrastruktur (dopravni,
technické, zelené, vefejné vybavenosti, ...), které
zptesiuji pozadavky z platného Uzemniho planu
sidelniho Utvaru hl. m. Prahy, a jim stanovené kapacity,
a Zasad uzemniho rozvoje hl. m. Prahy (ve znéni vSech
aktualizaci), jakozto nadfazené uzemné planovaci
dokumentace.

Doprava v klidu byla feSena v souladu s pozadavky §
35 Prazskych stavebnich predpist (nafizeni €. 10 hl. m.
Prahy); jeji bilance jsou uvedeny v textové ¢asti uzemni
studie (Cast Il, kap. 14).

Pofizovatel povazuje pfipominku za ¢aste¢né
opravnénou. V plochach, které v soutasném stavu
funguiji jako parkovisté, zaroven jsou v Uzemnim planu
sidelniho utvaru hl. m. Prahy definovany jako
zastavitelné a Uzemni studie v nich navrhuje stavebni
bloky (B06, BO8 a B09), je doporu¢eno zajisténi
nahrady potfebnych parkovacich kapacit stavajicich
objektl v ramci novych zaméra. (viz textova ¢ast, ¢ast
11, kap. 9).

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie se ve své analytické i navrhové &asti
zabyva tématem dopravy i jejich problém (textova
cast, ¢ast |, kap. 9 a ¢ast Il, kap. 5 a dot€ené vykresy).
Uzemni studie prebira koncepéni Fedeni Sirsich
dopravnich vztahtl z platného Uzemniho planu
sidelniho Utvaru hl. m. Prahy, pro ktery byla zpracovana
progndza rozvoje dopravy.

Soucasti Uzemni studie jsou kartogramy intenzit
zatizeni dopravni sité jak ve stavovych hodnotach, tak
navrhovych/vyhledovych (pfiloha €. 6 textové ¢asti
Uuzemni studie).

Pro plochy, které v sou¢asném stavu funguji jako
parkovi§té a zarovet jsou v Uzemnim planu sidelniho
utvaru hl. m. Prahy definovany jako zastavitelné, je
Uuzemni studii doporu¢ena podminénost, tedy zajisténi
nahrady potfebnych parkovacich kapacit stavajicich
objektt v rdmci novych zaméra.

Pofizovatel bere na védomi.
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hlavnich ulic (Hviezdoslavova, Chilska,
Opatovska)..." a definovat ,celkové urbanistické
feSeni Litochlebského namésti a jeho okoli, véetné
dopravniho feseni,,," (bod 5.2.2). Zejména k
naplnéni téchto pozadavkl Zadani se moje
pfipominky vztahuiji.

Méstské centrum pro 80 tisic obyvatel

Pomérné vagni pozadavek pofizovatele pro
plochu, ktera je v platné uzemné planovaci
dokumentaci vymezena pro celoméstské centrum,
se ve studii realizuje v podob& neméné vagniho
smiSeného vyuziti (administrativa, sluzby, bydleni).
Verejna vybavenost je prfedstavovana ,budovou
plnici vefejnou funkci" a ,viceucelovym salem".
Pokud vezmeme jako pfiklad mésta o srovnatelné
velikosti Zlin, je evidentni, ze budova plnici
vefejnou funkci v témz bloku / objektu s
viceuCelovym salem a jedna matefska Skola
ziejmé nemuze obstat ve srovnani se Sirokym
spektrem vzdélavacich, kulturnich a volno€asovych
zafizeni v centru Zlina.

Na rozdil od Zlina je ale Opatov vybaven dvéma
bloky ,pro hromadnou dopravu osob vcetné
zachytnych parkovist P+R", ob&éma umisténymi
tak, ze jsou pro MHD prakticky tézko pouzitelna
(smérem od severu na Opatové konéi pouze linka
181/182), takZe se ma jizni ¢ast lokality Opatov
stat hlavné P+R (pozadavek Zadani provéfit
moznost umisténi 300 parkovacich mist studie
navySuje s odvolanim na jiné dopravni, tedy nikoliv
urbanistické, prace na cca 600 mist).

1. V lokalité Opatov pocitat s umisténim dal$iho
obcanského vybaveni odpovidajiciho plose
celoméstského centra, napfiklad vymezit pozemek
pro vefejnou spravu (radnici Prahy 11), pro
vzdélavaci zafizeni (stfedni nebo vyssi odborna
$kola) a pro umisténi hotelu se spole¢enskou ¢asti.

2. Dodrzet plGvodni limit maxima 300 parkovacich
stani P+R pro celou lokalitu pozadovany ptvodnim
zadanim regula¢niho planu odsouhlasenym
Zastupitelstvem Prahy 11.
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Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou. Na
uzemi celé Méstské Casti Praha 11, ve které Zije cca 78
000 obyvatel (k 31. 12. 2018, dle Statistické ro€enky
CsSU), se rozviji tfi spadova centra v okoli stanic metra
C (Roztyly, Opatov, Haje) s tim, Ze to s podilem
celoméstsky vyznamnych funkci by mélo byt umisténo
na Opatové (C/4, dle platnych Zasad uzemniho rozvoje
hl. mésta Prahy, ve znéni vSech pozdé;jSich
aktualizaci). S ohledem na potfeby a pozadavky
Méstské ¢asti Praha 11, hl. m. Prahy, demograficky
vyvoj a na Analyzu infrastrukturnich potfeb hl. m. Prahy
(IPR, 2019) uzemni studie navrhuje mj. vefejnou
infrastrukturu - ob&anskou vybavenost - umisténi
objektu pro verejnou spravu a viceucelového
salu/divadla v bloku BO1, matefskou $kolu v bloku B04,
zdravotnické a socialni zafizeni v bloku B08. Dale
navrhuje umisténi vefejné vybavenosti - sluzby a
obchod ve formé aktivniho parteru (hrana zastavby s
vefejnou vybavenosti v parteru).

Pozadavek na umisténi P + R plyne z platného
Uzemniho planu sidelniho utvaru hl. m. Prahy, v ramci
kterého je navrzeno umisténi dvou P + R na zapadni i
vychodni strané Chilské ulice jako vefejné prospésné
stavby (VPS 8|DR|11 - Praha 11 - P + R Opatov).
Uzemni studie v souladu s jejim zadanim provéfila
moznosti feSeni kapacit P + R a pfipravovany zamér hl.
m. Prahy na vybudovani P + R.

Vysledkem provéfeni je koordinace s pfipravovanym
zamérem P + R hl. m. Prahy s kapacitou 498 stani (ve
fazi dokumentace pro Uzemni fizeni) na vychodni
strané Chilské - pocty mist jsou opravnéné vzhledem k
poloze u dalnice D1 a vytizeni byvalého P + R u stanice
Opatov, na zapadni strané je umisténo P + R s
kapacitou 100 stani.

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie s ohledem nejen na demograficky vyvoj
a Analyzu infrastrukturnich potfeb hl. m. Prahy (IPR,
2019) provéfila potfeby Uzemi a navrhuje mj. umisténi
objektu pro vefejnou spravu a viceucelovy sal/divadlo v
bloku BO1, matefskou Skolu v bloku B04, zdravotnické
a socialni zafizeni v bloku B08. Déale navrhuje umisténi
sluzeb a obchodu ve formé aktivniho parteru (hrana
zastavby s vefejnou vybavenosti v parteru)

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
PozZadavek na umisténi P + R plyne z platného
Uzemniho planu sidelniho utvaru hl. m. Prahy, v ramci
kterého je navrzeno umisténi dvou P + R na zapadni i
vychodni strané Chilské ulice jako vefejné prospésné
stavby (VPS 8|DR|11 - Praha 11 - P + R Opatov).
Uzemni studie v souladu s jejim zadanim provéfila
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Kompozi¢ni osy hlavnich ulic a urbanistické feSeni
Litochlebského namésti

Studie potvrzuje dosavadni ,dalni¢ni" charakter
hlavnich ulic, v€etné zcela antiurbanniho feseni
Litochlebského namésti. P&Si provoz je z hlavnich
ulic odklanén, takze neni vyuzita jedine¢na Sance
vlozit do sidlistni struktury prostory méstskych tfid,
jak o to usilovala stale inspirativni studie architekt(
Plicky a Sedlaka z 90. let minulého stoleti.
Navrhovana zastavba podél severni ¢asti Chilské,
Litochlebského namésti a feSené casti
Hviezdoslavovy ulice ani nepocita s aktivnimi
partery. Forma zastavby prezentovana v 3D
vizualizaci je neuspokojiva, protoze velké
vzdalenosti mezi budovami podél Chilské ulice
nevytvareji potencial pro jeji ,pomésténi”.
Navrhovana tramvaj, jejizZ méstotvorny potencial se
potvrzuje na fadé priklad( z poslednich let, je
vedena spiSe jako rychlodraha, studie na ni
dokonce ani nefesi zastavky. Namisto zhodnoceni
pamatného fragmentu byvalé Litochlebské navsi se
dnesni park z velké ¢asti navrhuje k zastavéni.

3. Var. B. Jako podklad pro zménu Uzemniho
planu sidelniho dtvaru hl. m. Prahy navrhnout
upravu nyné&jsi velké rotacni kfizovatky zvané
Litochlebské namésti na prusecné feseni a takto
ziskany prostor vyuzit jako skute¢né namésti
obklopené budovami s aktivnim parterem.

4. Chilskou ulici pfinejmensim v Useku mezi
Litochlebskym nameéstim a prostorem u metra
Opatov prefesit jako plnohodnotnou méstskou tfidu
vyhovujici pfedev§im hromadné dopraveé a
mistnimu provozu a odrazujici tranzit, s
kompaktnéj$im obestavénim (uzavfenou stavebni
Carou) - napfiklad na ukor vysky zastavby a
aktivnim parterem v celém pribéhu.
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moznosti feSeni kapacit P + R a pfipravovany zamér hl.
m. Prahy na vybudovani P + R.

Vysledkem provéfeni je koordinace s pfipravovanym
zamérem P + R hl. m. Prahy s kapacitou 498 stani (ve
fazi dokumentace pro Uzemni fizeni) na vychodni
strané Chilské - pocty mist jsou opravnéné vzhledem k
poloze u dalnice D1 a vytiZzeni byvalého P + R u stanice
Opatov, na zapadni strané je umisténo P + R's
kapacitou 100 stani.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Charakter Chilské a Hviezdoslavovy ulice je upraven
pomoci regulativi uzavienych a otevienych stavebnich
¢ar vedenych rovnobézné s osami téchto ulic, zaroven
je zde navrzen aktivni parter (hrana zastavby s
vefejnou vybavenosti v parteru) jako nepostradatelny
prvek méstského bulvaru. Tyto regulativy podporuji
zalozeni méstskych tfid. V jejich pribéhu jsou navrzeny
podminky jak pro pési, tak cyklistickou dopravu v
koordinaci s dopravou automobilovou, méstskou
hromadnou, tedy i navrhem tramvajové trati v profilu
Chilské ulice (viz vykres A_B.Il.g Rezy Gizemim).
Koncepce Litochlebského namésti je nové definovana
jako prostor solitérd v zeleni, s koncepci pési dopravy
po vnéjsSim obvodu stavebnich blokd v navaznosti na
rekreacni potencial a koncepci zelené prostupnosti
Prahy 11.

Konkrétni vzhled a detail prvka uliéniho prostranstvi,
které dotvari charakter méstského bulvaru je tématem
pro feSeni v podrobnéjSich dokumentacich.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Reseni Litochlebského nameésti jako prisecné
kfizovatky je zpracovano v Hlavnim vykrese varianty B
(B A.ll.b).

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Charakter Chilské ulice je upraven pomoci regulativi
uzavfenych a otevienych stavebnich ¢ar vedenych
rovnobézné s osou této ulice, zaroven je zde navrzen
aktivni parter (hrana zastavby s vefejnou vybavenosti v
parteru) jako nepostradatelny prvek méstského bulvaru.
Tyto regulativy sméfuji k vytvoreni Chilské ulice jako
méstskeé tfidy. V celém jejim pribéhu jsou navrzeny
podminky jak pro pési, tak cyklistickou dopravu v
koordinaci s dopravou automobilovou, méstskou
hromadnou, tedy i navrhem tramvajové trati (viz vykres
A_B.Il.g Rezy tizemim). Dale je navrZena podoba
dopravniho terminalu (viz Vykres detailu prestupniho
terminalu (A_B.ll.n) tak, aby zajistil komfortni pfestupy v
ramci méstského bulvaru. Konkrétni vzhled a detail
prvkd uliéniho prostranstvi, které dotvari charakter
méstského bulvaru je tématem pro feSeni v
podrobnéjSich dokumentacich.
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5. Pro Hviezdoslavovu ulici v feSeném Uzemi
vyzadovat vyuziti parteru pro ob&anské vybaveni
alespon z&asti (v naroznich polohach).

Eliminace bariérového efektu dalnice D1 a
prostupnost uzemi pro pési

Studie navrhuje Fesit bariérovy efekt vystavbou
pomérné uzké komunikace znacené jako

cyklotrasa, vedené pres dalnici v jakémsi ekoduktu.

ReSeni zfejmé neuvazuje pési provoz v této trase
a jeji vedeni ma jen velmi omezenou navaznost na
uliéni systém v lokalité Na Jelenach.

Hustota péSich tras se smérem k jadrovému
prostoru Chilska / metro Opatov paradoxné spiSe
snizuje. Opatovska ulice se da prejit jen v mistech
kfizovatek, takze pozadované prichody bloky BO1,
B12 a BO2 nelze vyuzit k pfechodu Chilské ulice.

U stanice Opatov neni feSen prestup cestujicich z
tramvaje na autobusy (respektive poloha zastavek
tramvaje neni vabec feSena).

K prostupnosti Litochlebského namésti viz vyse.

6. Zhodnotit potencial pésiho / bezmotorového
propojeni mezi metrem Opatov a lokalitou Na
Jelenach. Tomu prizpUsobit profil bezmotorové
Casti komunikace. Zvazit stavebni zpevnéni osy
propojujici kfizovatku s Chilskou a lokalitou Na
Jelenach (zavazna stavebni ¢ara), event, aktivni
parter napfiklad na narozich.

7. Doplnit rastr pésich komunikaci podél Chilské
ulice podél této ulice i v pficném sméru.
Litochlebské nam. vyse.

8. Zprostupnit prostor pfefeSeného Litochlebského
namésti tak, aby bylo umoznéno plynulé vedeni
pésiho pohybu ze vSech smér(, které do prostoru
zaustuiji, a to bez pouziti mimourovnovych feseni.

Str. 114z 251

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Pfi
hlavnich méstskych tfidach byl dopinén regulativ
aktivniho parteru (hrana zastavby s vefejnou
vybavenosti v parteru).

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
PFemosténi dalnice D1 je navrzeno v Sifi 60 m s
rezimem pouze pro pési a cyklistickou dopravu v
kombinaci s prostupem zelené. Navrzené premosténi
usti na hlavni komunikaci lokality Na Jelenach
(prodlouzeni Cigankovy ulice a dale jiznim smérem
kolmo na ulici Na Jelenach).

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Prachody skrz zminéné stavebni bloky navazuji zejm.
na stavajici uliéni sit na kazdé strané Chilské ulice. Byl
doplnén prachod skrz blok B02, ktery navazuje na
pfechod pfes Chilskou ulici.

Pofizovatel bere na védomi. Zastavka autobust MHD
je s vyhledovou zastavkou tramvaji sdilena. Pro
prechod k pfiméstskym autobustm (PID) je navrzen
novy pési prechod pres ulici Chilskou.

Bylo dopracovano schéma (A_B.Il.n Detail pfestupniho
terminalu) znazornujici polohu, pfistupy a pfestupy v
ramci dopravniho uzlu Opatov véetné symboll
horizontalnich a vertikalnich smérG pohybu mezi
jednotlivymi mody dopravy.

Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou.
Pozadavek byl provéfen - potencial péSiho propojeni
mezi lokalitou Opatov a lokalitou Na Jelenach byl
zhodnocen, byl doplnén aktivni parter (hrana zastavby
s vefeinou vybavenosti v parteru).

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Koncepce pési dopravy byla revidovana a doplnéna o
nové "verejné prichody skrze stavebni bloky" a o nova
uliéni prostranstvi.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Cesty
pro bezmotorovou dopravu byly doplnény, viz Hlavni
vykres (A_B.ll.b) a Vykres dopravni infrastruktury
(A_B.ll.e). Z ddvodu bezpecnosti byly navrzeny
smiSené stezky pro péSi a cyklo ve znacné vzdalenosti
od motorové dopravy.

Navrh Litochlebského namésti byl upraven - nové je
definovan jako prostor solitérd v zeleni se vstupni
branou (hranou) do Chilské ulice (jako méstské tfidy), s
koncepci bezmotorové dopravy po vnéjsim obvodu
stavebnich blok( v navaznosti na rekreacni potencial a
koncepci zelené prostupnosti Prahy 11. Zarover je
navrzena a posilena pési prostupnost pfimo po obvodu
kruhové kfizovatky a doplnény pfechody.

V namétové var. B je navrzena Uprava kfizovatky z
kruhové na prisecnou, v ramci které by doslo ke
zlepS$eni pésich i cyklistickych vazeb.
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9. Resit komfortni - pokud moZno Groviiové -
prestupy cestujicich mezi jednotlivymi dopravnimi
mody povrchové VHD ve stanici Opatov.

Resit umisténi zastavek MHD jako sou&ast nového
feSeni Litochlebského namésti.

10. Pro vefejné prichody stavebnim blokem,
zejména pro pruchod navazujici na prostor
nameésti NO2 smérem na Stary Chodov, by bylo
vhodné stanovit minimalni parametry.

Vazba na strukturu zastavby navazujici smérem k
hranici feSeného uzemi

Studie stanovi vySkové hladiny pro jednotliva
prtceli blokt metodikou podle PSP. Pro pruceli
smérem ke Starému Chodovu stanovi hadiny V-
VII, tedy rozmezi mezi 12m a 40m. Zapadné od
Chilské je stanovena hladina VII-VIII, tedy 21m az
nekonecno. Pfi omezeni intenzity zastavéni
pomoci HPP a soucasné pfi regulaci stavebni
Carou otevienou tedy Ize otekavat namisto
potfebné zastavby sledujici komunikaci vznik
jednoho nebo nékolika vyskovych objektu, které
Lvycerpaiji" veSkerou disponibilni HPP.

11. V lokalité Opatov podél Chilské ulice a kolem
prostoru u stanice metra pouzivat zavazné
stavebni ¢ary uzaviené, popfipadé je kombinovat s
useky stavebnich ¢ar otevienych v takové mifre,
aby byl dosazen charakter pevné vymezeného
prostoru téchto vyznamnych vefejnych
prostranstvi. Tomuto poZadavku pfizpUsobit
stavebni hladiny tak, aby bylo zajisténo dosazeni
tohoto charakteru bez navy$ovani regulativd
intenzity "saldmovou metodou".

12. Zcela vylougit pouZiti vyskové hladiny VIII.

13. K dosazeni pfijatelného pfechodu mezi
zastavbou Starého Chodova a lokality Opatov jako
maximalni vySkovou hladinu uvazovat V-VI,
pfi€emz vhodnou regulaci zde podpofit spiSe
solitérni zastavbu (volna stavebni ¢ara k tomu
nepostacuje).

Str. 115z 251

Pofizovatel bere na védomi. Bylo dopracovano schéma
(A_B.Il.n Detail pfestupniho terminalu) znazornujici
polohu, pfistupy a pfestupy v ramci dopravniho uzlu
Opatov véetné symboll horizontalnich a vertikalnich
smérl pohybu mezi jednotlivymi médy dopravy.

Pofizovatel povazuje pfipominku za ¢aste¢né
opravnénou. Poloha zastavky Bachova byla upravena.
Zbyvajici zastavky MHD zUstavaji ve stavajici poloze z
ddvodu vyusténi stavajicich vylez(i z podchodu, které
navrh Gzemni studie zachovava.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Prachod blokem B12 byl definovan jako nestavebni
¢ast stavebniho bloku, viz Hlavni vykres (A B.ll.b.).

Pofizovatel bere pfipominku na védomi. Stavebni ¢ary
smérem k Chilské ulici byly upraveny na uzavienou a
otevienou. Regulativ kapacit hrubych podlaznich ploch
(HPP) je stanoven platnym Uzemnim planem sidelniho
utvaru hl. m. Prahy, v uzemni studii jde o pomérné
rozlozeni HPP mezi stavebni bloky nachazejici se v
dané plose s rozdilnym zpUsobem vyuziti. PFi
posuzovani jednotlivych zamérh v izemi pak musi byt
regulativ kapacit HPP (formou koeficientu podlaznich
ploch) spinén vzdy na vymezenou plochu zaméru.
Pozn.: Vy8ka je v uzemni studii nové regulovana jako
maximalni vySka atiky v metrech vztazenych k
pfiléhaiici ulici/terénu (relativni vyska).

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Typ
stavebnich ¢ar byl upraven - uzaviené ¢ary definujici
pevny kFiz vymezujici namésti NO1 a NO2 a hranu
Chilské ulice, a oteviené stavebni ¢ary zajistujici
pfimknuti pfipadné zéstavby k uli€énimu prostranstvi.
Pozn.: Vy$ka je v Uzemni studii nové regulovana jako
maximalni vySka atiky v metrech vztazenych k
pfiléhaijici ulici/terénu (relativni vyska).

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Maximalni vySky (atiky) jsou v Gzemni studii nové
regulovany v metrech vztazenych k pfiléhajici
ulici/terénu (relativni vyska).

Pofizovatel povazuje pfipominku za ¢aste¢né
opravnénou. Regulace maximalnich vysSek zapadni
Casti bloku B12 byla upravena. Prostorova koncepce
(tedy i koncepce vyskového uspofadani) navrhu
navazuje v okrajich feSeného Uzemi na stavajici
modernistickou strukturu Jizniho Mésta ze severni a
vychodni strany, ktera v izemi feSeném Uzemni studii
pfechazi smérem k centralni ¢asti navrhu, u stanice
metra C Opatov, v kompaktné;jsi strukturu. V tomto
uzemi, tedy v prostoru viceurovhového kfizeni se
vznikajicim naméstim NO1 a NO2 je navrzena uzaviena
stavebni ¢ara, podtrhujici vyznam tohoto prostoru. Se
vzrastajicim odstupem od centra ubyva zpevnénych
ploch a struktura se rozvolfuje — regulativ oteviené a
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14. Prestoze Uzemni studie neni zavazna, bylo by
vhodné presnéji vymezit Useky blokd, pro které
jednotlivé vySkové hladiny plati, popfipadé rozdélit
velké bloky, jako je B12, na mensi.

+ pfipominkujici Otakar Zenigek

Uzemni studie vychazi z funkéniho &lenéni ploch
platného uzemniho planu Prahy a jeho regulativa,
coz evidentné omezuje kreativnost a napaditost,
zejména v oblasti urbanismu, dopravy i navrht
ploch zeleng; to zfejmé nelze vytykat
zpracovatelim studie, ktefi méli dle zadani a
sdéleni v priivodni zpravé platny zemni plan
patrné respektovat. Cilem studie by mélo byt
nalézat naméty Ci takova feSeni, ktera by nejen v
podrobnosti rozvijela dosud dosazeny a stanoveny
stav urbanistické realizace a poznani, ale i rozvoj
obohatila o dal§i naméty pfipadné i v rozporu s
platnym Gzemnim planem Prahy, pokud by tento
rozvoj byl shledan jako zadouci, napfiklad i
zmeénou ¢&lenéni &i ur€eni ploch s rozdilnym
zpUusobem vyuziti a prostorovou kompozici hmot s

Str. 116 z 251

volné stavebni Cary.

V navaznosti na zastavbu Starého Chodova je navrzen
park (nestavebni blok P06) — hierarchicky zafazeny
jako park ¢tvrtovy zapojeny do celoméstského systému
zelené. Z kompozi¢niho hlediska jde o prvek oddélujici
dvé rozdilné struktury — zastavbu rodinnymi domy a
kompaktni jadro pfi stanici metra D Opatov. Vztah
téchto dvou struktur je definovan vertikalnim
pohledovym uhlem 35°, ktery stanovuje
neprekrocitelnou vysku zastavby v zavislosti na
odstupu od hranice stavajici obytné zastavby Starého
Chodova (odpovida hranici feSeného uzemi uzemni
studie). Priibéh této regulované maximalni vysky je
proménlivy s ohledem na odstup od objektu Starého
Chodova, Sifku parku P06 a navaznost modernistické
struktury ze severu.

Pozn.: Vyska je v izemni studii nové regulovana jako
maximalni vyska atiky v metrech vztazenych k pfilehlé
ulici (relativni vySka). VySkovy regulativ je dale v této
¢asti feSeného Uzemi uveden téz v absolutnich
hodnotach.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Blok
B12 je zachovan v kompaktni podobg, je vSak doplnén
o definici nestavebni ¢asti bloku zajistujici priichod
zapadnim smérem. Prubéh regulované maximalni
vySKy je v zapadni ¢asti bloku B12 proménlivy s
ohledem na vzdalenost odstupu od sousedicich objektl
(zastavba rodinnymi domy). V zadné své Casti
neprekracuje vysku stanovenou odstupovym uhlem

s hodnotou 35° (viz vykres A_B.Il.g Rezy Gzemim);
nepresahne vysku 30 m (viz A_B.ll.b Hlavni vykres).
Pozn.: Vy8ka je v Uzemni studii nové regulovana jako
maximalni vySka atiky v metrech vztazenych k
pfiléhajici ulici/terénu (relativni vyska).

Pofizovatel bere pfipominku na védomi. Varianta B byla
doplnéna o dal$i naméty na zmény Uzemniho planu
sidelniho atvaru hl. m. Prahy (naméty napf. na Upravy
kfizovatky Litochlebského namésti, zménu vyuziti
lokality Na Jelenach, ...).
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ohledem na to, Ze od vzniku Uzemniho planu
ubéhla Fada desetileti. Autor tuto potfebu citil,
avSak omezil se jen na naplnéni Uzemniho planu
Prahy a na vytvorfeni druhé varianty, ktera vSak
prvni variantu zpracovanou dle uzemniho planu
nad stejnym urbanistickym pddorysem jen
navySuje v hrubych podlaznich plochach, avSak
potfebné napadité naméty regulace odlisné od
existujiciho funkéniho €lenéni ploch izemniho
planu ani od jeho dopravniho feSeni - existujiciho
stavu (vyjma navratu klasickych kfizovatek v
mistech okruznich kfizovatek) nepfinasi, a
prakticky neobsahuje. Studie byla sice zfejmé
zadana, aby stanovila podrobnéji regulaci Uzemi v
plochach uzemniho planu, avsak je na druhou
stranu Skoda, Ze neumoznila ¢i nevyzadala vétsi
kreativnost, alespon v prvé fazi, kde mohlo & mélo
byt (tfeba i v naértech) ovéreno vice variant
ploSného i prostorového rozvoie.

V Uzemi Opatova se navrhuje vice nez 320 000 m2
novych hrubych podlaznich ploch, pfi¢emz vice
nez polovina je uréena pro bydleni. V uzemi Na
Jelenach se navrhuje 267 000 m2 hrubé podlazni
plochy nebytovych funkci (oba udaje dle
kapacitnéjsi varianty €. 2).

Autorem byla jistd svazanost respektovani
uzemniho planu Prahy v textu privodni zpravy
poznamenana, napfiklad pfi zjisténi, Ze uzemi Na
Jelenach (VN-F) je mozno vice co do tzemnim
planem pfipustné kapacity i vySky zastavby vyuzit
nez Opatova, pfitom centurm sidelniho Utvaru
Jizniho Mésta kolem stanice metra by mélo
umoznit jisté kapacitnéjSi a kompaktnéjsi zastavbu
nez okrajova ¢ast mésta Na Jelenach, ktera je
oteviena do pfiméstské krajiny a ma tvofit Jiznimu
Méstu podnoz pfechodem volné;jSi a nizsi zastavby
s vétSim podilem zelené do méstského prostiedi
Jizniho Mésta (priikaz tohoto tvrzeni - viz model).
Navrhnul tedy i variantu zejména v izemi Opatova
kapacitn&jSi co do hrubych podlaznich ploch,
obsahujici navrh zmény miry vyuZiti ploch, nikoliv
jejich hranic.

V pravém opaku vySe uvedeného principu po
prostorovém vymodelovani moznych kapacit a
jejich prostorového ucinu je v obou variantach v
prostoru Na Jelenach zvolena blokova zastavba
(byt' s otevienou stavebni ¢arou), umoznujici i
vznik blokud typu koncentrovaného historického
urbanizmu centralnich oblasti Prahy, a tzemi
kolem stanice metra Opatov je v navrhu studie
feSeno prevazné (bohuzel) ne pfilis pfesvédcivou a
napaditou (vice méné sidlistni) strukturou
solitérnich bodovych nebo deskovych domd,
navazujici na volnou zastavbu Jizniho Mésta,
misto toho, aby podél ulice Chilské ¢i zejména u
stanice metra byla napfiklad zvolena kompaktné;si
forma zastavby s prostorovou kompozici

Str. 117z 251

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie u stanice metra C Opatov navrhuje
vyznamny verfejny prostor (NO1 a N02)

definovany uzavfenou stavebni ¢arou s pozadavkem na
aktivni parter. Dominantou prostoru bude
budova/budovy (stavebni bloky B01) s ob&anskou
vybavenosti (viceucelovy sal, objekt vefejné spravy).
Osa Centralniho parku volné pokracuje pfes namésti
NO1 a NO2, kde je CasteCné ukoncena, zaroven je zde
zachovana a podporena koncepce zelené infrastruktury
(celoméstsky systém zelené) plynouci z platného
Uzemniho planu sidelniho dtvaru hl. m. Prahy.
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umoznujici v dobé pomérné zasadnich
klimatickych zmén, ovliviiujicich chovani €lovéka,
vznik modernich budov s vnitfnimi chranénymi
prostorami (a propojenych vnitfnimi vefejnymi
krytymi pasazemi) chranénymi pfed klimatickymi
anomaliemi (hadmérné vysoké teploty, dfive
neobvyklé prudké proudéni vzduchu, dlouhodoba
sucha &i prudké privalové srazky). Uzemi kolem
stanice Opatov ma nezvykle vysoky potencial k
vytvofeni novodobého moderniho méstského
centra navazujiciho po obou stranach ulice Chilské
na parkové plochy a vefejné prostranstvi tvofené
pésSim parterem ve dvou Urovnich nad sebou,
soucasné v uzlu hromadné dopravy a v blizkosti
kfizovatky ulice Brnénské, jedné z
nejvyznamnéjSich ¢eskych komunikaci, navic s
moznosti pomé&rné brzké realizace, nez aby bylo
uchopeno jako soubor vice méné izolovanych
solitérli deskovych dom( zejména pro bytovou
zastavbu (ve studii s verbalnim uréenim ploch &i
blokud ,pfevazné" pro bydleni), tedy zfejmé ve
prospéch nabidky developerim obytné zastavby.
Navrh modelem potvrzuje, Ze centrum Jizniho
Mésta z hlediska prostorového ucinu a
vyjime€nosti splyva s okolni existujici sidlistni
zastavbou a neobsahuje prostorovy Ucin, ktery by
existenci centra mésta signalizoval a od sidlistni
zastavby odlisil.

Pfedmétem zajmu subjektd uplatiujicich své
nazory k obsahu a navrhGim dle tzemni studie je
vSak uzemi Na Jelenach, k prostoru kolem stanice
metra Opatov nejsou naméty v nasledném textu
uvedeny. Uzemi Na Jelenach je velmi zajimavé pro
vyuziti a zastavbu, avSak komplikované
soudasnym uréenim funk&niho vyuziti v Uzemnim
planu sidelniho dtvaru hl. m. Prahy, soudobou
poptavkou developert, kapacitou okolnich
dopravnich staveb, existenci siti technické
infrastruktury a jejich ochrannych pasem, existenci
umélého terénniho utvaru a majetkovymi pomeéry.
Jiz od historickych navrhi panovaly rozpaky,
jakému nejvhodnéjSimu ¢i potfebnému ucelu
vyuziti Uzemi vénovat, a dodnes tento stav trva.
Dosud je zfejmé pouze presvédCivé, ze by zde s
ohledem na celkovy charakter izemi a nedostatek
pracovnich mist v jihoméstském sidelnim uUtvaru
méla vzniknout nabidka pracovnich mist, a nikoliv
situovano bydleni. Po nebytové vystavbé vSak
snad kromé zajmu budovat haly velkych
obchodnich fetézcl neni znam vyrazny zajem;
poptavka po dalSich administrativnich plochach jiz
byla v okolnim Uzemi pomérné napinéna, a
situovani administrativy ma jistou vétsi logiku
kolem stanice metra Opatov.

V textu prdvodni zpravy studie je uvedeno, ze v
uzemi Na Jelenach byla zvolena univerzalni

Str. 118z 251

Pofizovatel bere na védomi.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Zadanim uzemni studie byl stanoven pozadavek na
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velikost blok(, které mohou byt dale artikulovany a
rozpracovany (str. 71). Dale je uvedena fuze
modernistické a blokové struktury s jasné uréenymi
vefejnymi prostory, aby byla zaru€ena dobra
prostupnost a podminky pro umisténi riznorodych
aktivit (str. 72). Na str. 76 je dale uvedeno, ze
pudorysné rozméry blok umoznuji implementaci
prakticky vSech méstskych funkci. Sou¢asné vSak
jsou odmitnuty velkoprostorové haly, coz sou¢asny
Uuzemni plan pfipousti a v uzemich vyroby neruSici
a sluzeb je jejich sitiovani obvyklé a mozné, a v
okrajovych mistech Prahy bylo mnohde
akceptovano. Akceptovatelné vysvétleni a
zdlGvodnéni vylouc¢eni halovych objektt (obvykle
vySky kolem cca 8 - 10 m, tj. cca 3 NP) v textu neni
obsazeno.. Oproti konstatovani, Ze jsou zde
umoznény vSechny méstské funkce (coz by
znamenalo i bydleni) je na strané 78 uvedeno, ze
je umoznéno smisené vyuziti s dirazem na sluzby,
védu, vyzkum a vzdélavani, pfiemz zde bydleni
neni uvedeno, byt je zakladni méstskou funkci, a
neni uvedena ani vyroba. SmiSené vyuziti je
vurbanizmu obvykle chapano tak, ze se v uzemi
situuje smés bytového a nebytového vyuziti tak,
aby nebytové vyuziti negativné neovlivnilo kvalitu
bydleni. V pravodni zprave je toto nebytové vyuziti
navic zpochybnéno vétou, ze funkéni naplnéni
lokality je diskutabilni, a proto se navrhuje
universalni blokova zastavba. Je tim v podtextu
mysleno, Ze je lokalita pfipravovana i pro
pfipadnou bytovou zastavbu? Tomu neodpovida
ani vykresova €ast, ani ostatni text studie.

Struktura je navrzena striktné blokova se
stanovenym pevnym rozmérem pfevazné
obdélnych blokl ze v§ech stran omezenych
vefejnou komunikaci, pfi¢emz rdzné vyuziti, které
je v textu deklarovano; v fadé pripadu mize
vyzadovat ¢i vyZzaduje rdznou velikost pozemku
bloku i tvar bloku. Pokud by studie byla striktné
zavazna, mohl by to byt diivod k tomu, Ze tzemi by
nebylo mozno v fadé pfipadl vyuzit ani pro vyse
jmenované funkce, pokud by napfiklad nemohlo
dojit ke slou¢eni dvou blokd. Muze to byt i divod,
ktery z hlediska zajmu investord vyuziti Gzemi Na
Jelenach odsune do vzdalenéjSiho obdobi, coz by
nahravalo vystavbé kolem stanice metra Opatov,
ktera by vy&erpala rezervy vefejné infrastruktury,
zejména v kapacité komunikaci a propustnosti
kfizovatek.

V tabulce na str. 86 prlvodni zpravy je uveden pro
uzemi Na Jelenach ,obchod a sluzby velkoplo$né",
pfi€emz regulativy v okolnim textu i ve vykresech
zejména stanovenim rozméru bloku tyto obchodni
formy de facto vylu€uji, pokud by nebylo pfipusténo
pfipadné propojeni vice blokd. Mnozstvi
zaméstnancl uvedenych pro toto Uzemi vSak bude

Str. 119z 251

vytvoreni takové struktury, ktera nebude vytvaret
podminky pro vznik velkoprostorovych hal a ktera
podpofi vznik smiSeného vyuziti s ddrazem na nerusici
vyrobu a sluzby, védu, vyzkum a vzdélavani a
navazujici obchod a sluzby. Nicméné navrh struktury v
lokalité Na Jelenach nevylu€uje umisténi staveb s
vySkou cca 8 - 10 m.

V namétové varianté B v lokalité Na Jelenach
zpracovatel prfedklada navrh na zménu zplGsobu vyuziti
na smiSené s moznosti bydleni.

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Zadanim Uzemni studie byl stanoven pozadavek na
vytvoreni takové struktury, ktera nebude vytvaret
podminky pro vznik velkoprostorovych hal a ktera
podpoti vznik smideného vyuziti. Uzemni studie
navrhuje takové vyuZiti, které umoznuje vytvoreni
podminek pro neru$ici vyrobu a sluzby, védu, vyzkum a
vzdélavani a navazujici obchod a sluzby.

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Koncepce Uzemi Na Jelenach je navrzena tak, aby
nevznikala monofunkéni velkoplo$na zafizeni, nicméné
se pfedpoklada potfeba supermarketu, ktery se pro
Ucely kapacit parkovani dle PSP (nafizeni €. 10/2016
Sb. HMP) fadi mezi "Obchod a sluzby velkoplo$né".
Navrzena velikost blokd neni v rozporu s pozadavkem



317

317

317

MHMPPO8VZ7ES

MHMPPO8VZ7ES

MHMPPO8VZ7ES

Jiné

Jiné

Jiné

2954876

2954877

2954878

znamenat znac¢nou poptavku obchodu a dalSich
sluzeb (stravovani apod.) v misté, a nebude jimi
preferovano navstévovat pouze obchodni zafizeni
Centrum Chodov, vzdalené vzdusnou €arou cca
1,5 - 2 km. Umisténi nakupniho zafizeni vazaného
na osobni automobilovou dopravu vdaném misté
Na Jelenach bylo pfedmétem zajmu fetézcu i pres
existenci vySe uvedeného obchodniho arealu v
Praze na Chodové (ktery je mj. o nebyvalé velikosti
ale i vytizenosti a nepfehlednosti), nebot’ Uzemi Na
Jelenach je v poloze snadno dostupné z okolnich
uzemi, snadné pro orientaci pfijezdu osobni
automobilovou dopravou, situované pfi pfijezdu do
Prahy a kratce dostupné i pro Uzemi prilehlé
zastavby Jiznich Mést i Kunratic, kde takové
vybaveni mensiho rozsahu nez centrum Chodov
chybi. Obyvatelé Jizniho Mésta za nakupy do
vozidla sméfuji do centra Chodov a Cestlic, a
prostor centra kolem stanice Opatov pro takovyto
zpusob nakupu neni vhodny. Timto neni sdéleno,
Ze by pravé prostor Na Jelenach mél byt vyuzit pro
aredl nakupu do automobilu, nybrz je vyslovena jen
pochybnost o spravném sméru striktné zvolené
regulace Uzemi do relativné drobnéjSich blokd s
pomérné hustou siti vefejnych komunikaci.
Obchodni zafizeni i menSich & rozumnych vymér
obchodnich ploch maji naleZitosti ¢i pozadavky
svého provozu, které Ize do navrzené blokové
struktury téZko implementovat.

Bloky jsou vSechny navrzeny v pravouhlé osnové,
byt Gzemi Na Jelenach je tvaru nepravidelného a
jediny smér, ktery je soub&zny s navrzenou
parcelaci, je smér komunikace Roztylské. Z
hlediska vyuZitelnosti prostoru tak vznika fada
mist, kde Uzemi neni mozno vyuzit hospodarné.
Dulvod, pro¢ nékteré bloky ¢i jejich hrany nejsou
zalozZeny nepravidelné, napfiklad soubézné s
patou valu, neni zfejmy.

Umisténi vefejného vybaveni na Jelenach nebylo
zadanim pozadovano, struktura je navrzena natolik
univerzalné, ze umisténi vefejného vybaveni
umoznuje (pravi text str. 93 pravodni zpravy). To je
velmi smélé tvrzeni, které nemusi odpovidat
realité, at' jiz by se jednalo o vyuziti dané
celoméstskou potfebou, zamérem Méstské casti
nebo soukromého investora.

Zasadnim motivem navrhu je i vyuziti zemniho valu
pro rekreaci a jeho ponechani, zejména pro Gtlum
hluku. Rekreace je popsana na str. 79 priivodni
zpravy jako pouziti cesty po jeho hiebeni (puvodné
zalozené pro moznost mechanizované udrzby) s
dopInénim sportovnich prvkd. Pokud odhlédneme

Str. 120z 251

na vznik a vytvafi podminky pro provoz obchodnich
ploch.

Uzemni studie zde navrhuje smiSené vyuziti s dirazem
na nerusici sluzby, védu, vyzkum a vzdélavani.
Konkrétni vyuziti jednotlivych blokd pak musi byt v
souladu s regulativy platného Uzemniho planu
sidelniho atvaru hl. m. Prahy pro plochu se zpisobem
vyuziti VN - neruSici vyroba a sluzby.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Pravouhla sit byla zvolena jako nejucelngjSi vzhledem
k danému uzemi a pfedpokladanému platnym
Uzemnim planem stanovenému vyuZiti.

Urbanisticka struktura lokality Na Jelenach byla
provéfovana v nékolika variantach. Ustfedni motivem je
osa propojujici sidlisté Jizni Mésto | a Jizni Mésto II.
Tézisté lokality se nachazi na pésim (i cyklo) propojeni
téchto dvou Uzemnich celkl. Toto téZisté je vymezeno
stavebnimi bloky B17, B18, B20, B29 a B37 a
ukoné&eno na upati a dale v prodlouZeni osy tézisté je
ukonceno vyhlidkovym mistem a uméleckym prvkem.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Vefejna vybavenost - sluzby a obchod - jsou v lokalité
navrhovany ve formé prvku "hrana zastavby s vefejnou
vybavenosti v parteru”, pfipadné v souladu s regulativy
platného Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy
je v ploSe VN - nerusici vyroby a sluzeb je zde mj.
mozné umistit dal$i sluzby/obchod, vzdélavaci zafizeni,
... Navrh uzemni studie neznemoziuje umisténi zadné
vefejné vybavenosti.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou. V
platném Uzemnim planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy
je plocha, na které se nachazi val, ur¢ena pro vyuziti IZ
- izolagni zeleni, a ktera je sou¢asné uzemim
nezastavitelnym.
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od jisté nepatfi¢nosti i nevzhledhosti takového
umeélého utvaru v méstském organizmu a vlastné i
v krajiné, a nakladl na jeho odvoz, a jeho uziti k
rekreaci (chuize po jeho hfebeni v nadmérném
hluku a zfejmé i vice znecisténého ovzdusi
dopravou po Brnénskeé), jeho ponechani by mélo
vyznam v pfipadé potfeby utlumu hluku, pokud by
v Uzemi byly situovany hygienicky chranéné
funkce, zejména bydleni. Pokud by Gzemi bylo
vyuzito jak navrhuje studie, tedy pro nebytové
ucely - administrativu a skladovani, pfipadné
vyrobu a sluzby, potfeba zachovani valu je v
budoucnu diskutabilni. zejména pokud si navic
uvédomime dosavadni obrovsky nevratny a stale
jesté pokracujici ubytek zemédélské pady a jeji
bezesporu v budoucnu pfisnou ochranu a
stoupajici hodnotu, a pfi¢teme urbanistickou
ekonomii a atraktivitu uzemi opatfeného kratkou
komunikaéni dosazitelnosti z dalnice, ze systému
nadfazenych sbérnych méstskych komunikaci, a
kratkou dosazitelnost stavajicich kapacitnich
staveb technické infrastruktury. Studie méla
obsahovat alespon takové feSeni a variantu, ktera
by navrhovanym systémem regulace zastavby
umoznila jeji doplnéni v misté valu v pfipadé, kdy
by v budoucnu byl zajem o jeho ¢astec¢né,
postupné ¢i uplné odvezeni. Je logické, pokud by v
uzemi byly situovany stavby pro bydleni, Skolstvi
nebo zdravotnictvi, Ze by ponechani valu mélo
vyznam. Navrzeny skladovy areal uprostfed uzemi
Na Jelenach ale je s takovou pfedstavou v rozporu.
Ochrana Uzemi Na Jelenach proti hluku z dalnice
je pochopitelnd, hluk se nesifi vyraznéji dale do
pfedmétného uzemi a do krajiny, ale nelze
pominout, Ze hluk je a bude produkovan do. okoli i
z dopravné znac¢né zatiZzenych komunikaci
Roztylska, Na Jelenach, a to do feSeného uzemi
ze zapadu a z jihu, a tento hluk bude obtizné
eliminovat, nebot podél jmenovanych komunikaci
jsou vedeny podzemni trasy technické
infrastruktury.

V textu je zminéna pfelozka existujici trasy plynu,
ktera by umoznila efektivnéjSi a z hlediska
urbanismu ekonomicky vyhodné&;jsi vyuziti zemi,
avsak je konstatovano, Ze by vyZadovala zménu
uzemniho planu, a proto neni ve studii obsazena.
To je nutno pfipominkovat, viz Uvodni odstavce
tohoto textu pfipominek a namétd. Regulace
obsazena ve studii by uzavfela s nejvétsi
pravdépodobnosti moznost prelozky, pficemz
Uzemni studie nemuze pfipadnou zménu
uzemniho planu Prahy ovlivnit, respektive vylougit,
a jakmile by ke zméné uzemniho planu doslo,
regulaci obsazenou ve studii by bylo nutno opustit,
zmeénit. Studie by proto méla mit i dvahu, jak by
byla regulace ovlivnéna prelozkou plynu, pfipadné i
regulaéni stanice, nebo obsahovat modifikaci,

Str. 121z 251

Pofizovatel bere na védomi. PfeloZka, pfipadné
redukce bezpecénostniho pasma, VTL plynovodu
limitujici stavebni rozvoj nékterych bloku je feSena
namétovou variantou B (stru¢na textova ¢ast var. B,
bod 5).
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pokud by k pfelozce doslo, nebo prelozku
navrhnout (pak by studie mohla byt i podkladem
pro zménu Uzemniho planu Prahy). Ostatné
urbanistické &i uzemni studie nebyly zhotovovany,
aby potvrzovaly uzemni plan a jeho
nedotknutelnost, ale i aby byly podkladem kjeho
zménam, pokud bylo nalezeno a navrzeno feseni,
které uzemni plan dosud neobsahoval, a je z
jednoho ¢i fady divodu ucelnéisi.

Ve varianté 1 studie je obsazen text, ze v Uzemi
Na Jelenach je pfipusténo 191120 m2 hrubé
podlazni plochy administrativy a védy pro cca 12
600 zaméstnanych osob a 42 000 m2 vyroby a
sluzeb pro 1400 zaméstnancu, tedy cca 14 000
osob, které budou do Uzemi a z Uzemi smérovat,
nehledé na ostatni dopravni pohyby, které budou
vykonavat v ramci pracovni napIné, a nehledé na
zasobovani a pohyby osob, které zde zaméstnané
nebudou a budou je z rdznych ddvodu
navstévovat. Ve varianté 2 je navrzeno celkem 267
000 m2 hrubé podlazni plochy, z toho 225 000 m2
hrubé podlazni plochy pro administrativu, védu a
vyzkum, a 42 000 m2 pro skladovani, tedy dle
pravodni zpravy pres 16 000 zaméstnancu.
Odhadem muze teoreticky, ale i prakticky dochazet
k narlstu az 30 000, mozna i vice dopravnich
pohybt v§ech motorovych vozidel v pracovnim
dnu, a to i pokud zvazime, Ze €ast osob bude
vyuZzivat prostfedky hromadné dopravy. PFi souctu
pohybli z nové zastavby dosud volnych ploch v
uzemi Opatov (kde by bylo mozno dosahnout
odhadem i kolem 320 000 m2 hrubych podlaznich
ploch budov), dopravni pohyby nejen ziejmé
nebude mozno realizovat na stavajicim dopravnim
skeletu, ale ani po jeho studii navrzenych relativné
drobnych ,kosmetickych" Upravach zmény
okruznich kfizovatek za svételné fizené (pfinos
tohoto feSeni neni dolozen vypocty). Je rovnéz
nutno pocitat stim, ze zatéze se budou dale
prelévat a zvétSovat i v okolnim Uzemi vné
feSeného Uuzemi. Doprava bez navrhu dalSich
dopravnich staveb bude mit velmi pravdépodobné
negativni dopad na vyuziti sousednich uzemi
kolem lokality Na Jelenach, napfiklad v prostoru
Kunratic, apod. Lze pfedpokladat, ze se dopravni
zatéze budou zvySovat v uzemi a jeho okoli v
Gase, a i z dlvodu jiné zastavby, nejen
navrhované. Cca 13 000 zaméstnanych osob Na
Jelenach (pokud odhlédneme od nové zastavby
centra Opatov) bude dojizdét za praci i z okoli
Prahy, coz mize zpusobit s velkou
pravdépodobnosti v dopravnim systému
komunikaci v rannich a odpolednich Spi¢kach jesté
vétsSi kongesce, nez je tomu v souc¢asnosti, kdy
dochazi k situacim jiz dopravné netnosnym.

Str. 122z 251

Pofizovatel bere na védomi. Vyznamné kfizovatky byly
orientaéné kapacitné posouzeny jak z hlediska
stavajiciho stavu, tak z hlediska navrhového stavu dle
CSN 73 6102 (Projektovani kfizovatek na pozemnich
komunikacich).

Po upravé kfizovatek dle navrhu uzemni studie
vyslednym kapacitam navrhu vyhovuji. Orientaéni
posouzeni kfizovatek (stavajici stav i navrh/vyhled) bylo
doplnéno a je uvedeno v pfiloze €. 6 textové ¢asti
uzemni studie.
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Stavajici zatéze a modelovani navySeni zatézi
komunikaéniho systému po vystavbé navrzené
uzemni studii neni ve studii obsazeno, coz je
mozno povazovat jako obsahovy nedostatek,, at jiz
to bylo ¢i nebylo zadanim vyzadovano.

S narlistem dopravnich pohybd motorové dopravy
samozfejmeé souvisi i narGst Skodlivin v ovzdusi
kolem komunikaci, coz by rovnéz bylo tfeba ve
studii komentovat, zejména pokud by se v okoli
komunikaci vyskytoval navrh bydleni. Vliv dopravy
v pohybu nelze pfeceriovat, ale ani podcenit.
Navrhy kapacit dle Uzemni studie by mohl ale velmi
pravdépodobné ovlivnit.

Studie neobsahuje zasadni a potfebné provéfeni,
jak narlst navrhované zastavby ovlivni zvy$enim
dopravnich zatézi stavajici komunikaéni systém
v&etné stavajici zastavby, jak je komunikace
absorbuji, zda skute¢né Uprava kfizovatek za
svetelné tento problém vyfesi, nebo bude jejich
propustnost nedostate¢na (jiz dnes jsou Useky a
kfizovatky propustnosti v nékterych hodinach
béhem pracovniho dne prakticky nevyhovujici), a
jaké upravy komunika¢niho systému je tfeba
navrhnout (i tfeba zasadni Upravy), které by tento
problém nardstu pohybu feSily. Prikaz, zda
stavajici komunikacni feSeni &i navrh jeho Uprav a
doplInéni vyhovi nardstu dopravnich pohybl, mél
byt jednim ze zakladnich Ukoll této Gzemni studie.
Dopravni zatéZe komunikaci v sou€asnosti, v
etapach realizace zastavby dle tzemni studie a ve
vyhledu (v€etné pfipadnych variant realizace etap
a dokonéeni Prazského okruhu) a prikaz, ze
navrzena requlace je realna s ohledem na

Str. 123z 251

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.

Byly doplnény stavajici i vyhledové modelove
kartogramy intenzit zatizeni vybranych komunikaci
automobilovou dopravou a orientaéni kapacitni
posouzeni vyznamnych kfizovatek dle CSN 73 6102
(Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich),
viz pfiloha €. 6 textové ¢asti uzemni studie.

Pofizovatel bere na védomi. Soucasti Uzemni studie je i
tematicky okruh Zivotni prostfedi, mj. i kap. Ovzdusi, a
pfiloha €. 1 (dokument Zakladni zhodnoceni vlivl
urbanistického navrhu na okoli, Ekola, 2018), v ramci
kterych jsou vytipovany predpokladané nové zdroje
znecisténi ovzdusi, s nimi spojena rizika a nasledna
doporuceni - napf. ve vztahu ke znecisténi liniovymi
zdroji je navrhovano stromofadi podél komunikaci se
schopnosti zachytavat prachové Castice a
benzo(a)pyrenové ¢astice navazané na prach.

Navrh uzemni studie je vypracovan v souladu s platnym
Uzemnim planem sidelniho utvaru hl. m. Prahy, tedy i s
jeho kapacitami, které byly provéfeny mj. i z hlediska
ovzdusi Uzemni plan sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy,
kap. 6. Zivotni prostfedi Pravodni zpravy) v ramci jeho
pofizovani a zpracovani.

Posuzovani jednotlivych zaméra z hlediska vliva na
Zivotni prostfedi, tedy i z hlediska ochrany ovzdusi, by
mélo byt provedeno v souladu se zakonem ¢&. 100/2001
Sb., o posuzovani vlivli na zZivotni prostfedi. A dale by
mély byt dodrzeny pozadavky zékona ¢. 201/2012 Sb.,
o ochrané ovzdusi a vyhlasky €. 415/2012 Sb.,
415/2012 Sb., o pfipustné urovni znecistovani a jejim
zjiStovani a o provedeni nékterych dal$ich ustanoveni
zakona o ochrané ovzdusi.

Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou.

Byly dopInény stavajici i vyhledové modelové
kartogramy intenzit zatizeni vybranych komunikaci
automobilovou dopravou a orientacni kapacitni
posouzeni vyznamnych kfizovatek dle CSN 73 6102
(Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich),
viz pfiloha €. 6 textové ¢asti tzemni studie.
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dopravni zatéze, neni v dokumentu obsazen. Z
unosnosti - maximalnich zatézi stavajiciho nebo
navrhovaného komunikaéniho systému by mél byt
vypoctové odvozen dle navrhovanych funkci v
uzemi maximalni pocet HPP, &i obracené, dle
navrzené a plosSné i prostorové vhodné regulace, a
tedy dosazenych HPP navrhovanych na volnych
plochach feSeného uzemi, by mély vzniknout
navrhy takového dopravniho feseni, které by
narust zatéze bezkonfliktné pfijaly a realné
umoznily. VySe uvedeny text nezapomina na to, ze
uréité procento navstévnosti Uzemi pokryva
hromadna doprava, avsak jeji podil se vlivem
dostupnosti osobni automobilové dopravy Sirokym
vrstvam obyvatel méni, a pfisun mimoprazskych
obyvatel sméfujicich za praci maze pfi chybnych
zavérech o vlivu hromadné dopravy znamenat
nejen zatéZe komunikaéniho systému, ale i hledani
moznosti zaparkovani v okolnich uzemich, pokud
by nebylo zajisténo dostatecné kapacitni parkovani
v misté pracovnich pfileZitosti nebo na zachytnych
mistech dopravy. Velikost blokl k zajisténi dopravy
v klidu pfili§ nepfispiva, bude nejspi$ vyvolavat tlak
nékolikapatrovych garazi, coz bude investi¢ni
zatézi. Nelze vyloucit (dle souc¢asnych poznatku)
situaci, kdy dojizdgjici budou hledat mista na
zaparkovani v okolnich uzemich. Vliv zavadéni
placenych zon se S$ifi ze stfedu Prahy a jiz se
projevuje na fadé okrajovych mist Prahy, a to
podél tras hromadné dopravy, ale i na sidlistich i
lokalitach rodinnych dom, a fada okrajovych
méstskych ¢asti jiz dnes hleda zpusob feseni
tohoto soudobého fenoménu, zatim bohuzel
zejména tim, Ze i na svém Uzemi hodla zavést
placené zony.

V souvislosti se stale Sir§im zavadénim placenych
zbn v Praze, které se §ifi jiz i do okrajovych sidel
Prahy, Ize pfedpokladat stale vétsi potfebu
zachytnych parkovist podporujicich hromadnou
dopravu osob pfi pfijezdu k hranicim Prahy. Z
tohoto pohledu je otazkou jak dostate¢nost
navrzené kapacity P+R Opatov, tak trasa tramvaje,
ktera soubézné sleduje Usek metra v prostoru Haje
- Opatov, a neni uvazovana ve studii od kfizovatky
Chilska - Opatovska i smérem na jih. Ve studii je z
pomérné uchopitelnych ddvodd odmitnuta, avSak
proziravost urbanistického feSeni pfi Uvaze o
budoucnu by byla vtom, Ze by do vyhledu byla
alespon definovana nezastavéna prostorova
rezerva, ktera by umoznila pfipadny budouci
mozny prichod hromadné dopravy po samostatné
vedené trase jizni ¢asti feSeného tzemi smérem
jiznim, at jiz nasledné smérem na Prahonice, nebo
na satelit Vestec - Jesenice, tj. navrhem feSeni ve
studii alespori tuto moznost nevyloudit.
Urbanistické navrhy by mély s takovou pfipadnou,

Str. 124z 251

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Profily
vyznamnych ulic tzemi Na Jelenach (Cigankova a
severojizni komunikace napojujici se na ulici Na
Jelenach) maji prostorovou rezervu pro pfipadné
umisténi tramvajového télesa.

Dale je zachovana prostorova rezerva pro umisténi
tramvajového télesa v trasach uvazovanych
StfedoCeskym krajem (zamér tramvajové trati Opatov -
Cestlice).
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byt i asové vzdalenou, i kdyz dnes patrné malo
realnou moznosti pocitat.

Na stanice hromadné dopravy navazana kapacitni
parkovisté typu P+R jsou logickym feSenim
dasledkl placenych zén parkovani v Praze, a
nejbliz§im mistem vyjma jiz navrhovanych ploch u
stanice metra jsou pozemky Na Jelenach a u
Seberova.

Jesté zminku k prostorové regulaci. Z modelu je
patrné, ze vyssi vézové, bodové €i deskové hmoty
jsou v uzemi Na Jelenach situovany po jeho okraji,
zejména ve vychodni ¢asti (navrzena funkéni
plocha s prevahou administrativy), a nizké halové
objekty jsou navrzeny uprostfed lokality (plocha pro
skladovani). Logika situovani skladovych objekt(
uvnitf uzemi je z pohledu navrzeného funkéniho
usporadani diskutabilni, logika navrzené nizké
hmoty skladovacich objektd obehnanych vysokymi
hmotami rovnéz;

hmoty by mély byt snizeny smérem k jihu, k okraji
lokality a ve sméru pfechodu do pfiméstske krajiny,
a pripadné skladové objekty situovany k okraji
uzemi, nebot’ zde Ize pfedpokladat i podil nakladni
dopravy.

Pozornost doporu€ujeme vénovat jesté i umisténi,
tvaru a velikosti vefejného prostranstvi namésti Na
Jelenach. Dle navrhu se jedna o prostor NO3
situovany ponékud nahodile, respektive v textu
neodivodnéné, mimo centrum zastavby lokality Na
Jelenach i mimo hlavni pési trasy, vymezeny ze
v8ech stran mistnimi komunikacemi, s vnitfnim
situovanim dvou budov pfi jeho uZSich okrajich, u
nichz bude patrné pomérné komplikované zajistit
dopravu v klidu.

Dovolujeme si pozadat, aby odpovéd, jak s
pfipominkami bude nalozeno, byla doru¢ena na
nize uvedené adresy trvalych bydlist, které jsou
soucasné adresami doru¢ovacimi.

K predlozené studii Na Jelenach - Opatov mam
tyto pfipominky;

1) Doprava

2) Zahusténi, zelen

Doprava

a) Neni mozno souhlasit s navrhovanym masivnim
navyS$enim poctu obyvatel a objektu pfi ulici
HviezdoS$lavové a u Litochlebského namésti, a to z
ddvodu netinosného zahusténi zastavby. Nova

Str. 125z 251

Potizovatel bere na védomi. Uzemni studie navrhuje P
+ R u dopravniho uzlu - stanici metra C Opatov.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Urbanisticka struktura a vySkové usporadani v lokalité
Na Jelenach bylo provéfovano v nékolika variantach.
Tézisté lokality se nachazi na pésim (i cyklo) propojeni
dvou uzemnich celkd sidlisté Jizni Mésto | a sidlisté

Jizni Mésto II. Toto tézisté je zddraznéno mj. navrzenou
vyskovou regulaci.

Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou.
Urbanisticka struktura lokality Na Jelenach byla
provéfovana v nékolika variantach. Vyskova regulace
svymi hodnotami graduje v t&Zisti lokality a smérem k
svym okrajim (vychodnim, jiznim a zapadnim) se
snizuje.

Uzemni studie neuvaZuje nad umisténim skladovych
objektd.

Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou.
Odudvodnéni koncepce vefejnych prostranstvi a
struktury lokality Na Jelenach byly upraveny. Namésti
NO3, tézisté lokality, se nachazi na ose pésiho (i cyklo)
propojeni dvou Uzemnich celkd, sidli§té Jizni Mésto | a
sidlisté Jizni Mésto Il, a je tvofeno stavebnimi bloky
B17, B18, B20, B29 a B37. V ose namésti pak
vychodnim smérem pokracuje vefejné prostranstvi,
jehoz hrana je tvofena aktivnim partem. Tato osa dale
graduje pfes upati valu na jeho vrchol, kde se nachazi
vyhlidkové misto a uméleckyprvek.

Doprava v klidu bude zajisténa a feSena v souladu s
Prazskymi stavebnimi pfedpisy (nafizeni ¢. 10/2016 Sb.
hl. m. Prahy).

Standardni forma vyporadani pfipominek k navrhu
Uzemni studie je vyvéSeni na internetovych strankach
pofizovatele. Pofizovatel bude takto postupovat i tomto
pfipadé.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou. U
Litochlebského namésti a pfi Hviezdolavové ulici se
nachézeji plochy, které jsou v Uzemnim planu sidelniho
utvaru hl. m. Prahy definovany jako zastavitelné, proto
v nich uzemni studie navrhuje stavebni bloky. V
pripadé vystavby v téchto plochach je tzemni studii
doporuceno zajisténi nahrady potfebnych parkovacich
kapacit stavajicich objektl v ramci novych zaméra. (viz
textova ¢ast, ¢ast Il, kap. 9).
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zastavba na stavajicich parkovistich ubere pocty
psrkovacich mist, kterych jiz je v sou€asnosti
nedostatek.Do podzemi nelze umistit vSechnu
nahradu za stavajici pdarkovisté a dale nova
potfebna parkovaci mista. V téchto mistech je
nutno vybudovat pouze garaze.

Parkovisté jsou vybavenim pro stavajici obyvatele
a pripadné zastavéni je nutno minimalizovat s
ohledem na jiz stavajici deficit Nesouhlasim s
ploSnym zastavénim parkovist a zelenych ploch
podél ul.Hviezdoslavovy .

b) Dale neni mozné vystavbu situovat do mist
parku u Litochlebského namésti, nelze zde provést
bezpecny pfijezd a nelze navysit provoz v ul. Ke
Stacirné a kruhového objezdu, jsou jiz nyni
pretizené.

c) Kapacita stavajicich komunikaci je jiz piné
vyéerpana.

d) Nesouhlasim s umisténim autobusového
nadrazi a ani s PaR u stanice metra Opatov.Tyto
stavby neni mozno umistovat do blizkosti bytovych
objektd, je tfeba umistit za hranice obytnych
uzemi.

2. Zelen, Zivotni prostfedi,hluk

-Nelze souhlasit se navrhovanym s vystavbou
souvisejicim zhorSenim Zivotniho prostfedi
zplsobeném vykacenim zelené - stromd, které zde
rostou jiz 40 let.

-Nesouhlasim s navrZenou zastavbou parku s
pamatnikem padlych ve svétovych valkach u
Litochlebského nam.

Str. 126 z 251

b) Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Stavebni blok B0O9 (severné od Litochlebského
namésti) je dopravné obslouzen z ulice Turkova.

c) Pofizovatel bere na védomi. Sou¢asti Uzemni studie
jsou stavajici i vyhledové modelové kartogramy intenzit
zatizeni vybranych komunikaci automobilovou
dopravou a orientacni kapacitni posouzeni vyznamnych
kiizovatek dle CSN 73 6102 (Projektovani kfizovatek na
pozemnich komunikacich), viz pfiloha &. 6 textové ¢asti
uzemni studie.

Pofizovatel bere na védomi. Navrh uzemni studie je v
souladu s jejim zadanim, tedy i v souladu s platnym
Uzemni plan sidelniho atvaru hl. m. Prahy, ktery
vyZaduje umisténi dvou P + R v ramci lokality a okoli
stanice metra C Opatov.

V ramci dopravniho uzlu Opatov neni navrzeno
autobusové nadrazi, ale zastavky méstskych a
priméstskych autobusu.

Pofizovatel bere pfipominku na védomi. Navrh uzemni
studie je vypracovan v souladu s platnym Uzemnim
planem sidelniho utvaru hl. m. Prahy i jeho kapacitami,
které byly provéfeny mj. i z hlediska Zivotniho prostfedi
(Uzemni plan sidelniho atvaru hl. m. Prahy, kap. 6.
Zivotni prostfedi Pravodni zpravy) v ramci jeho
pofizovani a zpracovani. VétSina uzemi feSeného
uzemni studii se nachazi v zastavitelnych rozvojovych
plochach (zastavitelném Gzemi definovaném Uzemnim
planem hl. m Prahy). Posuzovani jednotlivych zaméra z
hlediska vliv(i na zZivotni prostfedi by mélo byt
provedeno v souladu se zakonem ¢&. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivll na Zivotni prostiedi.

Pofizovatel bere pfipominku na védomi. Park u
Litochlebského namésti se nachazi v zastavitelnych
plochach stanovenych platnym Uzemnim planem
sidelniho Utvaru hl. m. Prahy, na kterych se
predpoklada vystavba.

Navrh uzemni studie podporuje zachovani pietniho
mista, Pomniky padlym v 1. a 2. svétové valce
zachovava na stavajicim misté a zdlrazriuje vyznam
prostoru navrhem na vysadbu aleje v ulici Valentova
(vné feSeného tzemi).
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Pro Jizni Mésto pozaduji zachovat urbanistickou
koncepci tohoto sidlisté a nenaruSovat ji masivni
zastavbou podél ulice Hviezdoslavovy, atd.

K predlozené studii Na Jelenach - Opatov mam
tyto pfipominky: Doprava, Zahusténi, Zelen
Doprava

a) Neni mozno souhlasit s navrhovanym masivnim
navySenim poctu obyvatel a objektu pfi ulici
Hviezdoslavové a u Litochlebského namésti, a to z
ddvodu netinosného zahusténi zastavby. Nova
zastavba na stavajicich parkovistich ubere pocty
psrkovacich mist, kterych jiZ je v sou€asnosti
nedostatek.Do podzemi nelze umistit vSechnu
nahradu za stavajici pdarkovisté a dale nova
potfebna parkovaci mista. V téchto mistech je
nutno vybudovat pouze garaze.

Parkovisté jsou vybavenim pro stavajici obyvatele
a pripadné zastavéni je nutno minimalizovat s
ohledem na jiz stavajici deficit Nesouhlasim s
plodnym zastavénim parkovist a zelenych ploch
podél ul.Hviezdoslavovy .

b) Dale neni mozné vystavbu situovat do mist
parku u Litochlebského namésti, nelze zde proveést
bezpecény pfijezd a nelze navysit provoz v ul. Ke
Stacirné a kruhového objezdu, jsou jiz nyni
pretiZzené.

c) Kapacita stavajicich komunikaci je jiz piné
vycerpana.

d) Nesouhlasim s umisténim autobusového
nadrazi a ani s PaR u stanice metra Opatov.Tyto
stavby neni mozno umistovat do blizkosti bytovych
objekt, je tfeba umistit za hranice obytnych
uzemi.

Zelen, zivotni prostiedi,hluk

-Nelze souhlasit se navrhovanym s vystavbou
souvisejicim zhorSenim zivotniho prostredi
zplsobeném vykacenim zelené - stromd, které zde
rostou jiz 40 let.

Str. 127z 251

Pofizovatel bere pfipominku na védomi. Stavebni bloky
podél Hviezdoslavovy ulice se nachazeji v
zastavitelnych plochach stanovenych platnym
Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, na
kterych se predpoklada vystavba. Cilem uzemni studie
je navrhnout koncepci vefejnych prostranstvi, zastavby
a infrastruktur (dopravni, technické, zelené, vefejné
vybavenosti, ...), které zpfesnuji pozadavky z platného
Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy a Zasad
uzemniho rozvoje hl. m. Prahy (ve znéni vSech
aktualizaci), jakozto nadfazené uzemné planovaci
dokumentace.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou. U
Litochlebského namésti a pfi Hviezdolavové ulici se
nachazeji plochy, které jsou v Uzemnim planu sidelniho
utvaru hl. m. Prahy definovany jako zastavitelné, proto
v nich uzemni studie navrhuje stavebni bloky. V
pfipadé vystavby v téchto plochach je uzemni studii
doporuceno zajisténi nahrady potfebnych parkovacich
kapacit stavajicich objektd v ramci novych zaméra. (viz
textova ¢ast, ¢ast Il, kap. 9).

b) Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Stavebni blok B09 (severné od Litochlebského
namésti) je dopravné obslouzen z ulice Turkova.

c) Pofizovatel bere na védomi. Sou¢asti Uzemni studie
jsou stavajici i vyhledové modelové kartogramy intenzit
zatizeni vybranych komunikaci automobilovou
dopravou a orienta¢ni kapacitni posouzeni vyznamnych
kiizovatek dle CSN 73 6102 (Projektovani kfizovatek na
pozemnich komunikacich), viz pfiloha €. 6 textové Casti
uzemni studie.

Pofizovatel bere na védomi. Navrh uzemni studie je v
souladu s jejim zadanim, tedy i v souladu s platnym
Uzemni plan sidelniho atvaru hl. m. Prahy, ktery
vyzaduje umisténi dvou P + R v ramci lokality a okoli
stanice metra C Opatov.

V réamci dopravniho uzlu Opatov neni navrzeno
autobusové nadrazi, ale zastavky méstskych a
priméstskych autobusu.

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Navrh uzemni studie je vypracovan v souladu s platnym
Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy i jeho
kapacitami, které byly provéfeny mj. i z hlediska
Zivotniho prostfedi (Uzemni plan sidelniho dtvaru hl. m.
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-Nesouhlasim s navrzenou zastavbou parku s
pamatnikem padlych ve svétovych valkach u
Litochlebského nam. Je zde jediny park pro
pfilehlou zna¢né zastavénou lokalitu.

-Pro Jizni Mésto poZaduji zachovat urbanistickou
koncepci tohoto sidlisté a nenaruSovat ji masivni
zastavbou podél ulice Hviezdoslavovy, atd.
-Odstranénim protihlukové zdi a valu se vzrostlymi
stromy a namisto toho vystavénim domu by doslo
k nepfipustnému navyseni hlukové hladiny a
zvy$ni prasnosti. Stromy, které zde byly vysazeny
pred lety za uc¢elem odhlu€néni a vytvoreni
relativni pohody bydleni, se nedaiji nahradit.

|. doprava

- nelze souhlasit s navrhovanym masivnim
navySenim poctu obyvatel a domu/objektd u
Litochlebského nam. a pfi ulici Hviezdoslavové.
Doslo by ke zcela nepfijatelnému zahusténi
zastavby a k poklesu poctu parkovacich mist,
nebot’ planované podzemni garaze nepojmou vse.
Je tfeba zde vybudovat pouze garaze pro stavajici
potieby.

- nesouhlasim s ploSnym zastavénim parkovist a
zelenych ploch podéle Hviezdoslavovy ulice.

- rozhodné nelze vystavbu situovat do mist
stavajiciho parku u Litochlebské namésti z divodu
nemoznosti napojeni planovanych objektl na
stavaijici sit komunikaci. Ta je jiz dnes vyCerpana.

Str. 128z 251

Prahy, kap. 6. Zivotni prostfedi Privodni zpravy) v
ramci jeho pofizovani a zpracovani. VétSina uzemi
feSeného Uzemni studii se nachazi v zastavitelnych
rozvojovych plochach (zastavitelném uzemi
definovaném Uzemnim planem hl. m Prahy).
Posuzovani jednotlivych zaméra z hlediska vliva na
Zivotni prostfedi by mélo byt provedeno v souladu se
zakonem ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni
prostredi.

Pofizovatel bere pfipominku na védomi. Park u
Litochlebského namésti se nachazi v zastavitelnych
plochach stanovenych platnym Uzemnim planem
sidelniho utvaru hl. m. Prahy, na kterych se
predpoklada vystavba.

Navrh Uzemni studie podporuje zachovani pietniho
mista, Pomniky padlym v 1. a 2. svétové valce
zachovava na stavajicim misté a zdlrazriuje vyznam
prostoru navrhem na vysadbu aleje v ulici Valentova
(vné feSeného Uzemi).

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Urbanisticka koncepce sidlisté je zachovana, navrh
uzemni studie dotvari danou koncepci a plynuje na ni
navazuje.

Navrh uzemni studie je vypracovan v souladu s platnym
Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy i jeho
kapacitami, které byly provéfeny mj. i z hlediska
Zivotniho prostfedi (Uzemni plan sidelniho atvaru hl. m.
Prahy, kap. 6. Zivotni prostfedi Privodni zpravy) v
rdmci jeho pofizovani a zpracovani. VétSina uzemi
feSeného uzemni studii se nachazi v zastavitelnych
rozvojovych plochach (zastavitelném uzemi
definovaném Uzemnim planem hl. m Prahy).
Posuzovani jednotlivych zaméra z hlediska vliva na
zivotni prostfedi by mélo byt provedeno v souladu se
zakonem ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vliva na zivotni
prostredi.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou. U
Litochlebského namésti a pfi Hviezdoslavoveé ulici se
nachazeji plochy, které jsou v Uzemnim planu sidelniho
utvaru hl. m. Prahy definovany jako zastavitelné, proto
v nich uzemni studie navrhuje stavebni bloky. V
pripadé vystavby v téchto plochach je Gzemni studii
doporuceno zajisténi nahrady potfebnych parkovacich
kapacit stavajicich objektl v ramci novych zaméra. (viz
textova €ast, ¢ast Il, kap. 9).

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Stavebni blok B09 (severné od Litochlebského
namésti) je dopravné obslouzen z ulice Tirkova.
Soucasti Uzemni studie jsou stavajici i vyhledové
modelové kartogramy intenzit zatiZzeni vybranych
komunikaci automobilovou dopravou a orientaéni
kapacitni posouzeni vyznamnych kfizovatek die CSN
73 6102 (Projektovani kfizovatek na pozemnich
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-nesouhlasim s umisténim autobusového nadrazi
ani P + R u metra Opatov. Tyto musi byt
lokalizovany za hranici obytnych Gzemi!

II. znehodnoceni ZP a ceny stavajiicich BJ

V disledku hluku a exhalaci by do$lo k
vyznamnému zhor$eni ZP a razantnimu poklesu
ceny bytovych jednotek stavajicich majitelt v
lokalité.

+ 2 dalSi dvé pfipominkujici

Zasadné nesouhlasime s vystavbou Sesti a vice
podlazni budovou v jiZznim cipu ulice
Starochodovska (objekt vyzna¢en na mapce)
navrzené ve varianté B.

Varianta A je z tohoto pohledu v pofadku.

Davody:

1) Odstup od stavajicich rodinnych domu je méné
nez deklarovanych 90 m (tato vzdalenost zaznéla
na prezentaci 18.12.). Ve skute€nosti je odstup
pouhych 20-40 metrd.

2) Stavba v tésné blizkosti téchto rodinnych domu
muze narusit jejich statiku - jejich zaklady
odpovidaji dobé vzniku.

3) Hluboké zaklady navrhované vicepodlazni
stavby mohou odejmout vodu ze studni.

Str. 129z 251

komunikacich), viz pfiloha €. 6 textové ¢asti uzemni
studie.

Pofizovatel bere na védomi. Navrh tzemni studie je v
souladu s jejim zadanim, tedy i v souladu s platnym
Uzemni plan sidelniho utvaru hl. m. Prahy, ktery
vyzaduje umisténi dvou P + R v ramci lokality a okoli
stanice metra C Opatov.

V ramci dopravniho uzlu Opatov neni navrzeno
autobusové nadrazi, ale zastavky méstskych a
pfiméstskych autobus.

Pofizovatel bere na védomi. VétSina uzemi feSeného
uzemni studii se nachazi v zastavitelnych rozvojovych
plochach (zastavitelném tzemi definovaném Uzemnim
planem hl. m Prahy). Navrh Gzemni studie je
vypracovan v souladu s platnym Uzemnim planem
sidelniho atvaru hl. m. Prahy i jeho kapacitami, které
byly provéfeny mj. i z hlediska Zivotniho prostfedi
(Uzemni plan sidelniho atvaru hl. m. Prahy, kap. 6.
Zivotni prostfedi Pravodni zpravy) v ramci jeho
pofizovani a zpracovani. Posuzovani jednotlivych
zaméru z hlediska vlivi na Zivotni prostfedi by mélo byt
provedeno v souladu se zakonem ¢. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivli na Zivotni prostredi.

Pofizovatel bere pfipominku na védomi. Varianta B je
nameétovou variantou zpracovatele uzemni studie, ktery
na zakladé analyz a zjisténych problémua Gzemi
doporugil diléi zmény Uzemniho planu sidelniho Gtvaru
hl. m. Prahy pro zajisténi zamyslené urbanistické
koncepce, a neni v souladu s platnym Uzemnim
planem sidelniho utvaru hl. m. Prahy. K tomu, aby
mohlo dojit k realizaci varianty B, je zapotfebi zména
Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, ktera se
pofizuje procesem stanovenym v zakoné ¢. 183/2006,
stavebni zakon, v platném znéni.

Pofizovatel bere na védomi.

Pofizovatel bere uvedené na védomi. Uvedena
vzdalenost se tyka vzdalenosti zapadni hrany bloku
B12 a stavajici zastavby Starého Chodova. Uzemni
studie svym navrhem dotvafi jizni ¢ast ulice
Starochodovska.

Pofizovatel bere uvedené na védomi. Posouzeni
konkrétnich zameéru z hlediska statiky okolnich objektd
by mélo byt provedeno v projektovych dokumentacich.
Statické posouzeni je zaloZzené mj. na podrobném
geologickém a hydrogeologickém prizkumu, které
nejsou soucasti Uzemni studie.

Pofizovatel bere na védomi. Konkrétni podoba staveb a
jejich vliv na jednotlivé slozky zivotniho prostfedi budou
provéreny v podrobnéjsich projektovych
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4) Navrhovana vicepodlazni stavba zastini zahrady
protilehlych rodinnych domu.

Ma-li se volna parcela zastavit, pak radéji
rodinnymi domy se stejnou vyskou jako domy
soucasné. Chapeme, Ze studie neni pro
developery zavaznd, bude-li vSak stavebni urad
prihlizet pfi udéleni povoleni, pak necht jsou na ni
ve vyznaceném misté bud ony rodinné domy
anebo zeler.

Dale podporujeme Seberov ve shaze o vyfeseni
dopravni situace v ulici Na Jelenach. Bez vyfeSeni
uz nyni §patné prljezdnosti touto nesouhlasime s
dalSi vystavbou v této lokalité.

+ dalSich 34 osob

Predlozeny navrh ignoruje fakt, Ze v této oblasti
jsou jiz dnes prekro€ena vSechna myslitelria
ekologicka kritéria. Navrh, jakoby z pera
developera, vytvari psychologickou a estetickou
bariéru mezi Starym Chodovem a sidliStém.

Proto Zzadame, aby vSechny budovy v jizni ¢asti
byly umistény u Chilské ulici, objem vystavby
neprekroCil 60% navrhu B /navrh A je
neakceptovatelny/ a vyska budov pfechazela
plynule z 1+1 NP od staré zastavby do 4+1 NP
smérem k Chilské ulici. Zejména zadame, aby
budovaly u nejjiznéjsi ¢asti Starochodovské ulice,
umisténé na parcele SV_E, byla/y pfemisténa k
Chilské ulici z téchto ddvodu:
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dokumentacich.

Pofizovatel bere na védomi. Pfipadna zastavba musi
splnit pozadavky Prazskych stavebnich pfedpist
(nafizeni €. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy), které mj. v § 28
definuii odstupy/vzdalenosti od okolich budov.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie byla zadana jako podklad pro
rozhodovani v Uzemi, tedy jeji navrh je v souladu s
platnou tzemné planovaci dokumentaci hl. m. Prahy
(Uzemni plan a zasady uzemniho rozvoje). Zasady
uzemniho rozvoje hl. m. Prahy (ve znéni vSech
aktualizaci) jako nadfazena uzemné planovaci
dokumentace navrhuji v lokalité Opatov vyznamné
centrum s podilem celoméstskych funkci (C/4), které by
nebylo mozné realizovat v ramci zastavby rodinnymi
domy.

Pofizovatel bere na védomi. Byly dopInény stavajici i
vyhledové modelové kartogramy intenzit zatizeni
vybranych komunikaci automobilovou dopravou a
orientacni kapacitni posouzeni vyznamnych kfizovatek
dle CSN 73 6102 (Projektovani kfizovatek na
pozemnich komunikacich), viz pfiloha &. 6 textové casti
uzemni studie. Po upravé kfizovatek dle navrhu uzemni
studie vyslednym kapacitam navrhu vyhovuii.

Pofizovatel bere pfipominku na védomi. Zastavba
Starého Chodova a zastavitelnych ploch u Chilské ulice
je oddélena méstskym parkem (nestavebni blok P06),
ktery tvofi "mékky" pfechod mezi jednotlivymi
strukturami. Vznik vyznamného centra s podilem
celoméstskych funkci pfi stanici metra C Opatov je mj.
ukotven v platnych Zasadach uzemniho rozvoje hl. m.
Prahy (ve znéni vSech pozdéjSich aktualizaci), zarover
je navrh uzemni studie vypracovan v souladu s platnym
Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy i jeho
kapacitami, které byly provéfeny mj. i z hlediska
Zivotniho prostfedi (Uzemni plan sidelniho Gtvaru hl. m.
Prahy, kap. 6. Zivotni prostfedi Privodni zpravy) v
ramci jeho pofizovani a zpracovani. VétSina uzemi
feSeného Uzemni studii se nachazi v zastavitelnych
rozvojovych plochach (zastavitelném tzemi
definovaném Uzemnim planem hl. m Prahy).
Posuzovani jednotlivych zaméra z hlediska vliva na
Zivotni prostfedi by mélo byt provedeno v souladu se
zakonem ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl na Zivotni
prostfedi.

Pofizovatel pfedpoklada, Ze pfipominkujici zaménil
variantu A za variantu B.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Navrh uzemni studie je vypracovan v souladu s platnym
Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, tedy i s
jeho kapacitami, které jsou regulovany kédy miry vyuziti
plochy (koeficient podlaznich ploch a koeficient zelené).
1.Regulace maximalnich vysek bloku B13 navazuje na
regulaci stavaiici struktury. Estetika je pfedmétem
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1. Planované umisténi vicepodlazni budovy v
bezprostfedni blizkosti Starochodovské ul. u cca 9
metrl vysokych RD /i s odstupem méné nez 25
metrli / je psychologicky a esteticky nesmysl.

2. Vystavba v takové blizkosti RD na zakladech z
30. let 20. stoleti zpGsobi naruseni statiky téchto
domd.

3. Vystavba v této blizkosti RD zni€i cenné zdroje
vody ve stavajicich studnich.

4. Pokud by budovy/a pfesahovaly 1+1 NP, bylo by
nutné navysit soucasné protihlukové bariéry u D1 a
pouzit zvuk-pohlcujici fasadni prvky, jinak bude
hluk od budov odrazen zpét na RD.

5. Budovy budou branit proudéni zapadnich vétri a
vytvori “kotel” bez pohybu ¢erstvého vzduchu.

6. Budovaly v bezprostfedni blizkosti
Starochodovské ul. uvrhnou zahrady RD po
znacnou ¢ast dne do stinu planované budovy/v.

+ 2 dalSi pfipominkujici

Predlozeny navrh Ize hodnotit jako plan developert
na maximalni vyuziti Uzemi bez ohledu na stavajici
pro zivot jiz téZko unosnou situaci ob¢an( zijicich
na Praze 11.

Hluk, exhalace, $pina, pfili§ mnoho lidi, aut,
nedostatek parkovani, nedostatek zelené uvnit¥
MC, zahusténé komunikace.......

Praha 11 nepotfebuje vic lidi, aut, mrakodrapd.
Jak prezit novy rozvoj?

Plochu projektd snizit aspor 0 40 %.

Projekt vytvafi psychologickou a estetickou bariéru
mezi Starym Chodovem a sidlistém.

PFesunuti vysky a hmotnosti budov stupriovité od
staré zastavby k Chilské ul. ze tfi / ne 6 /NP vySe-
a tak navazat plynule na cca 8 metrové RD
Starého Chodova.

Str. 131z 251

samotné architektonické tvorby jednotlivych zaméra,
ktera je pfedmétem dalSich Fizeni.

2., 3. a 4. Posouzeni konkrétnich zaméra z hledisek
uvedenych pfipominkujicim by mélo byt provedeno v
projektovych dokumentacich. Efekt odrazu zvuku Ize
omezit pouzitim akusticky pohltivych fasad (napf.
pouzito na budové E, BBCentrum).

5. Navrzena regulace neumoznuje zastavéni
stavebnich blokd v plném rozsahu (viz udaj
zastavitelnost blokl), zaroveri dané regulativy (stavebni
¢ary) nebrani proudéni zapadnich vétrd.

6. Pfipadna zastavba musi mj. spinit pozadavky
Prazskych stavebnich predpisu (nafizeni ¢. 10/2016
Sb. hl. m. Prahy), které mj. v § 28 definuji
odstupy/vzdalenosti od okolich budov.

Pozn.: Vy8ka je v uzemni studii nové regulovana jako
maximalni vySka atiky v metrech vztazenych k pfilehlé
ulici (relativni vySka). VySkovy regulativ je dale v této
Casti feSeného Uzemi uveden téZ v absolutnich
hodnotach.

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie je vypracovana v souladu s platnym
Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy i jeho
kapacitami, které byly provéfeny mj. i z hlediska
Zivotniho prostfedi (Uzemni plan sidelniho utvaru hl. m.
Prahy, kap. 6. Zivotni prostfedi Privodni zpravy) v
rdmci jeho pofizovani a zpracovani. VétSina uzemi
feSeného uzemni studii se nachazi v zastavitelnych
rozvojovych plochach (zastavitelném uzemi
definovaném Uzemnim planem hl. m Prahy).
Posuzovani jednotlivych zaméra z hlediska vliva na
Zivotni prostfedi by mélo byt provedeno v souladu se
zakonem ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vliva na Zivotni
prostfedi.

Pofizovatel povaZuje pfipominku za ¢astecné
opravnénou. Regulace maximalnich vysek zapadni
¢asti bloku B12 byla upravena. Prostorova koncepce
(tedy i koncepce vyskového uspofadani) navrhu
navazuje v okrajich feSeného Uzemi na stavajici
modernistickou strukturu Jizniho Mésta ze severni a
vychodni strany, ktera v izemi feSeném Uzemni studii
pfechazi smérem k centraini ¢asti navrhu, u stanice
metra C Opatov, v kompaktné;jsi strukturu. V tomto
uzemi, tedy v prostoru viceuroviiového kfizeni se
vznikajicim nameéstim NO1 a NO2 je navrZzena uzaviena
stavebni ¢ara, podtrhujici vyznam tohoto prostoru. Se
vzrustajicim odstupem od centra ubyva zpevnénych
ploch a struktura se rozvolfuje — regulativ oteviené a
volné stavebni Cary.

V navaznosti na zastavbu Starého Chodova je navrzen
park (nestavebni blok P06) — hierarchicky zafazeny
jako park ¢tvrtovy zapojeny do celoméstského systému
zelené. Z kompozi¢niho hlediska jde o prvek oddélujici
dveé rozdilné struktury — zastavbu rodinnymi domy a
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Zamyslet se nad moudrosti stavby uzemné
naro¢ného kolejisté tramvaji, kdyz uz dnes a o to
vice v budoucnu budou jezdit autobusy na
ekologicka paliva. Jde i o zachranu aleje na
Chilské ulici.

Jaka bude, dnes jiz neinosna prdjezdnost ul. Na
Jelenach, az tam budou vystavény komer¢ni
budovy zasobované kamiony?

Vitame snahu o komplexni feSeni tzemi v centru
Jizniho Mésta. Studie ma pfinos ve shromazdéni
udaji o feSeném Uzemi do jednoho mista. K
predlozené verzi Uzemni studii Opatov - Na
Jelenach v§ak mame nasleduijici pfipominky.
ZpUsob jejiho projednavani nicméné
nepovazujeme za vhodny. Velmi necitlivé byla
stanovena doba k projednani studie od 19. 11.
2018 do 7. 1.2019. Jedna se pfedvanocni a
vanoc¢ni obdobi, dobu adventu, obdobi dovolenych,
kdy se Cas travi s rodinou a nejbliz§imi. Neni jasné,
pro¢ byl tento termin stanoven a vybran. Studie
nepodléha zadnému Fizeni vyplyvajicimu z pravni
upravy. Nabizi se, Ze neni zajmem pofizovatele,
aby se vefejnost, ale i samosprava a statni sprava,
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kompaktni jadro pfi stanici metra D Opatov. Vztah
téchto dvou struktur je definovan vertikalnim
pohledovym uhlem 35°, ktery stanovuje
neprekrocitelnou vySku zastavby v zavislosti na
odstupu od hranice stavajici obytné zastavby Starého
Chodova (odpovida hranici feSeného uzemi tzemni
studie). Prlibéh této regulované maximalni vysky je
proménlivy s ohledem na odstup od objektu Starého
Chodova, Sifku parku P06 a navaznost modernistické
struktury ze severu.

Pozn.: Vyska je v izemni studii nové regulovana jako
maximalni vySka atiky v metrech vztazenych k pfilehlé
ulici (relativni vySka). VySkovy regulativ je dale v této
Casti feSeného Uzemi uveden téZ v absolutnich
hodnotéach.

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Zamér tzv. Vychodni tramvajové tangenty je vefejné
prospésnou stavbou nadmistniho vyznamu ¢&. Z/503/DT
uvedenou v platné uzemné planovaci dokumentaci hl.
m. Prahy - Zasadach uzemniho rozvoje hl. Prahy (ve
znéni vSech vydanych aktualizaci), ze které plyne
pozadavek na jeji umisténi (koridor tramvajové dopravy
pro upfesnéni v ramci UP) v Gizem/ fe§eném Gzemni
studii. V navaznosti na tento poZadavek je také
pofizovana zména UP ¢&. Z3122/11 (v koordinaci se
zménou UP &. Z2798/14).

Uzemni studie byla zadana primarné jako podklad pro
rozhodovani v Uzemi, proto musi byt v souladu s
platnou, nadfazenou, Uzemné planovaci dokumentaci
(ZUR a UP).

Kapacity vyznamnych kfizovatek byly provéfeny a
orientacné posouzeny jak z hlediska stavajiciho stavu,
tak z hlediska navrhového stavu dle CSN 73 6102
(Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich).
Po upravé kfiZzovatek dle navrhu uzemni studie
vyslednym kapacitam navrhu vyhovuji. Kartogram
intenzit automobilové dopravy a orientani posouzeni
kfizovatek (stavajici stav i navrh/vyhled) jsou uvedeny v
pfiloze €. 6 textové Casti Uzemni studie.

Pozn.: Pfipominkujici zaslal dvé podani, kdy druhym
aktualizoval to prvni. Pofizovatel se tedy zabyval pouze
aktualizovanym podanim (€. j. MHMP 378169/2019).
PFipominkujici pfipojil dokument "Petice na podporu
pfipominek HPP11 k Gzemni studii Opatov - Na
Jelenach", ktery obsahoval cca 170 podpist).

Pofizovatel bere na védomi. Zakon ¢&. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon)
nevyzaduje projednani izemnich studii. Pofizovatel
nicméné navrh Uzemni studie zvefejnil k pfipominkam
vefejnosti a organim dotéenym v navazujicich Fizenich.
PFi ur¢ovani doby a terminu pfipominkovani navrhu
uzemni studie (nezavazna) postupoval obdobné jako
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se seznamila s takovymto zavaznym ,rozvojovym®
dokumentem.

Studie nebyla vibec projednana v zastupitelstvu
MC Praha 11, ve vyborech zastupitelstva ani na
komisich rady MC Praha 11. Pro mé, jako
zastupitelku MC 11, bylo éasové velmi obtizné
odpovédné se s rozsahlym materialem seznamit,
pracovat a spolupracovat s ostatnimi subjekty
véetné vefejnosti. Spolupraci mezi Magistratem a
MC Praha 11 si Ize pFedstavit na lep$i drovni.
Zadani a zpracovani studie trvalo nékolik let, na
dotazy ob&ant radnice na setkani 18.12.2018 na
ZS Mikulova vyélenila pouhou hodinu.

Uzemni studii budeme porovnavat se zadanim.
Dale ji budeme porovnavat s podnétem k pofizeni
regulac¢niho planu (RP) Opatov - Na Jelenach,
schvalenym zastupitelstvem MC Praha 11, kterého
pofizovani nebylo schvéaleno zastupitelstvem HMP,
ale ze kterého zadani uzemni studie vychazelo, i
kdyz nebylo povinnosti zpracovatele Uzemni studie
se s timto podnétem seznamit. V podnétu jsou
vSak presnéji specifikovany predstavy o budoucim
charakteru dzemi.

DalSi pfipominky budou vyjadfovat na$ nazor na
predlozenou verzi.

Po vyporadani pfipominek a pfepracovani uzemni
studie zadame o moznost pfipominkovani
upravené verze studie. Bude-li tzemni studie
eventualné schvalena, pozadujeme jeji
zapracovani do navrhu Metropolitniho planu hl. m.
Prahy.

Zasadné nesouhlasime s variantou B, ktera neni v
souladu s platnym uzemnim planem a ktera
zasadné navySuje miru zastavénosti uzemi. Dosud
neni vyfeSena ani zastavba v intenzité navrhované
platnym UP. Variantu B neni ani v souladu s
Zadosti na potizeni studie MC Praha 11. Proto
nase pfipominky sméfujeme pouze k varianté A.

Porovnani se zadanim Gzemni studie:

1.V zadani se uvadi (str. 5): .. .dotvofil existujici
soubor JM (cenny urbanisticky soubor bez
pamatkové ochrany, panelova zastavba Jizniho
Mésta ) podél paterni ulice Chilské zastavbou
splfiujici soudobé urbanistické naroky, zaroven
zohlednit odlisny typ struktury Starého Chodova
navazujici ze zapadu,...

V zadani se uvadi (str. 8): Studie navrhne Chilskou
ulici jako méstskou tfidu s provozem vefejné
hromadné, automobilové, cyklistické a pési
dopravy.

V podnétu RP (str. 4) se uvadi: ... Komunikace
Chilska bude feSena jako méstska tfida...
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pfi zdkonem stanovenych postupech vefejného
projednani (zavazné) uzemné planovaci dokumentace
a s pfihlédnutim k vano¢nim svatkim lhutu pro podani
pfipominek prodlouzil. Nasledné byla Ihdta pro podani
pfipominek jesté prodlouZena o 7,5 tydne z divodu
neustaleni politické situace na Méstské ¢asti Praha 11.
Pofizovatel dne 13. 12. 2018 zorganizoval na
Magistratu hl. m. Prahy (Jungmannova 35/29, Praha 1)
vefejnou prezentaci navrhu Gzemni studie, na které byl
dostatek Casu a prostoru pro Ustni dotazy a pfipominky.
Opakované pfipominkovani neprobéhne z divodu vyse
uvedenych.

PFipadné zapracovani uzemni studie do Metropolitniho
planu je mozné formou vyhodnocené pfipominky k jeho
navrhu v ramci fazi vefejného projednani.

Pofizovatel bere pfipominku na védomi. Varianta B je
nameétovou variantou zpracovatele uzemni studie, ktery
na zakladé analyz a zjisténych problém( uzemi
doporugil diléi zmény Uzemniho planu sidelniho Utvaru
hl. m. Prahy pro zajisténi zamyslené urbanistické
koncepce, a neni v souladu s platnym Uzemnim
planem sidelniho utvaru hl. m. Prahy. K tomu, aby
mohlo dojit k realizaci varianty B, je zapotfebi zména
Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, ktera se
pofizuje procesem stanovenym v zakoné ¢. 183/2006,
stavebni zakon, v platném znéni.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Charakter Chilské ulice je upraven pomoci regulativd
uzavrenych a otevienych stavebnich ¢ar vedenych
rovnobézné s osou této ulice, zarover je zde navrzen
aktivni parter (hrana zastavby s vefejnou vybavenosti v
parteru) jako nepostradatelny prvek méstského bulvaru.
Tyto regulativy sméfuji k vytvoreni Chilské ulice jako
méstskeé tfidy. V celém jejim prabéhu jsou navrzeny
podminky jak pro pési, tak cyklistickou dopravu v
koordinaci s dopravou automobilovou, méstskou
hromadnou, tedy i navrhem tramvajové trati (viz vykres
A_B.Il.g Rezy tizemim). Dale je navrZena podoba
dopravniho terminalu (viz Vykres detailu prestupniho
terminalu (A B.ll.n) tak, aby zajistil komfortni pfestupy v
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Predlozena studie vySe uvedené nesplnila.

2.V zadani se uvadi (str. 5): Uzemni studie
navrhne &itelné hierarchizovanou strukturu
vefejnych prostranstvi v navaznosti na stavajici
okolni vefejna prostranstvi a zajisti plynula a
atraktivni propojeni pro pési a cyklistickou dopravu:
a) Centralni park - Opatov - Stary Chodov - Na
Jelenach (s moznosti dalSiho propojeni na sidlisté
Jizni Mésto Il a Kunraticky les, pfipadné
Hostivarsky lesopark),

b) Ke Stacirné - Litochlebské nameésti - Opatov -
Na Jelenach - Seberov.

Predlozena studie bod b) nesplnila. Nenavrhla
plynulé a atraktivni propojeni pro pési a
cyklistickou dopravu Ke Stacirné - Litochlebské
namésti ani Na Jelenach - Seberov.

3.V zadani se uvadi (str. 6):... Navrzena zastavba
bude reagovat na strukturu zastavby navazujici
(napf. na zapadé na strukturu Starého Chodova,
na vychodé na strukturu panelového sidlisté)
smérem k hranici feSeného tzemi.

Nikde v textové ¢asti neni uvedena podlaznost
budov, ktera byla prezentovana na vefejném
jednani a ktera je zobrazena ve vykresu A_B.Ilj
nadhledova perspektiva hmotového reseni_181114
Nesouhlasime s uvedenou vySkovou hladinou v
jednotlivych blocich. Podle PSP:

Vyskova regulace

(1) Vyskové usporadani se definuje stanovenim
vyskovych hladin podle odstavce 2, uréenim
zavazné maximalni a minimalni regulované vysky
budov nebo stanovenim minimalniho a
maximalniho poctu podlazi.

(2) Vyskové hladiny ur€uji minimalni a maximalni
regulovanou vysku budov a stanovuji se takto:
hladina 10 m-6 m,

hladina 110 m - 9 m, hladina Ill 0 m-12 m, hladina IV
9 m -16 m, hladina V12 m - 21 m, hladina VI16 m -
26 m, hladina VII21 m-40 m, hladina Vlil nad 40 m;
rozsah vysek v Uzemi Ize stanovit ur¢enim jedné
nebo vice hladin. Maximalni regulovana vyska je
pro jednotlivé hladiny stanovena v celé vymezené
ploSe, minimalni regulovana vyska pouze podél
stavebni ¢ary orientované do uliéniho prostranstvi
(3) Spolu s uréenim vySkové regulace v Uzemnim
nebo regulaénim planu Ize stanovit podminky, za
jejichz spInéni Ize stanovenou maximaini
regulovanou vysku pfesahnout, popfipadé
minimalni regulovanou vysku podkrocit, a to
uréenim konkrétniho mista nebo typu stavby anebo
obecnych pravidel.

Str. 134z 251

ramci méstského bulvaru. Konkrétni vzhled a detail
prvk( uliéniho prostranstvi, které dotvafi charakter
méstského bulvaru je tématem pro feSeni v
podrobnéjsich dokumentacich.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie navrhla &iteln& hierarchizovanou
strukturu vefejnych prostranstvi v navaznosti na
stavajici okoli vefejna prostranstvi a podporuje tak
plynulé a atraktivni propojeni pési a cyklistické dopravy.
V lokalité Opatov jsou vymezena dvé namésti (NO1 a
NO02) metropolitniho vyznamu a namésti (N04)
lokalniho vyznamu. V lokalité Na Jelenach je pak
vymezeno nameésti (NO3) étvtového vyznamu. V ramci
uzemi studie je navrzeno také nékolik nestavebnich
blok( - parkll (ve vykrese oznaceny P01 - P14).
Jednotliva vefejna prostranstvi - namésti a parky jsou
propojena uliénimi prostranstvimi a novymi p&simi i
cyklo propojkami (napf. pfemosténi pres dalnici D1).
Do uzemni studie byl doplnén popis struktury a
hierarchie vefejnych prostranstvi (textova ¢ast, ¢ast I,
kap. 2).

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Vyska
je v uzemni studii nové regulovana jako maximalni
vySka atiky v metrech vztazenych k pfiléhajici
ulici/terénu (relativni vyska).

Navrh vySkové regulace byl zrevidovan a ve vybranych
blocich upraven.
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Nesouhlasime s ur€enim vySkové hladiny ve vSech
blocich, tak jak ji navrhuje pfedlozena studie.
Vyskové hladiny jsou naddimenzované.
Pozadujeme snizeni vyskové hladiny.

Pozadujeme, aby podél Chilské ulice byla zastavba
maximalné 8-podlazni a smérem ke Starému
Chodovu se snizovala na 4-podlazni.
Nesouhlasime s umisténim 11-podlaznich
obytnych budov zapadné od Chilské ulice. Nelze
popsat do kterého bloku domy patfi, nebot’ neni
propojen vykres A_B.Il.j nadhledova perspektiva
hmotového reseni_181114 s vykresem A.Il.b Hlavni
vykres- prostorove vztahy 181114.

Zastavbu podél Hviezdoslavovy ulice pozadujeme
maximalné 4-podlazni.

Hvézdoslavova ulice, navrh zastavby podél ulice a
podél stavajici bytové zastavby, znamena omezeni
parkovacich mist pro stavajici rezidenty.
Argumentace odstinéni hluku, zastupné, hluk je i
od kruhové kfizovatky a ulice Ke Stac¢irné. Dojde k
omezeni oslunéni lokality. Nova zastavba je z jizni
strany stavajicich panelovych dom.

Zastavba v lokalité Na Jelenach by méla byt
maximalné 6-podlazni. Neméla by svou urovni
prekrodit vySku hlukového valu, ktery chrani tzemi

Str. 135z 251

Pofizovatel povazuje pfipominku za ¢aste¢né
opravnénou. Regulace maximalnich vySek zapadni
¢asti bloku B12 byla upravena. Prostorova koncepce
(tedy i koncepce vyskového uspofadani) navrhu
navazuje v okrajich feSeného Uzemi na stavajici
modernistickou strukturu Jizniho Mésta ze severni a
vychodni strany, ktera v uzemi feSeném Uzemni studii
pfechazi smérem k centralni €asti navrhu, u stanice
metra C Opatov, v kompaktné;jsi strukturu. V tomto
uzemi, tedy v prostoru vicedroviiového kfizeni se
vznikajicim naméstim NO1 a NO2 je navrzena uzaviena
stavebni ¢ara, podtrhujici vyznam tohoto prostoru. Se
vzrastajicim odstupem od centra ubyva zpevnénych
ploch a struktura se rozvolfiuje — regulativ oteviené a
volné stavebni Cary.

V navaznosti na zastavbu Starého Chodova je navrzen
park (nestavebni blok P06) — hierarchicky zafazeny
jako park ¢tvrtovy zapojeny do celoméstského systému
zelené. Z kompozi¢niho hlediska jde o prvek oddélujici
dvé rozdilné struktury — zastavbu rodinnymi domy a
kompaktni jadro pfi stanici metra D Opatov. Vztah
téchto dvou struktur je definovan vertikalnim
pohledovym uhlem 35°, ktery stanovuje
neprekrocitelnou vySku zastavby v zavislosti na
odstupu od hranice stavajici obytné zastavby Starého
Chodova (odpovida hranici feSeného Uzemi tzemni
studie). Prlibéh této regulované maximailni vysky je
proménlivy s ohledem na odstup od objektd Starého
Chodova, Sitku parku P06 a navaznost modernistické
struktury ze severu.

Pozn.: Vy$ka je v Uzemni studii nové regulovana jako
maximalni vySka atiky v metrech vztaZenych k pfilehlé
ulici (relativni vySka). VySkovy regulativ je dale v této
Casti feSeného Uzemi uveden téZ v absolutnich
hodnotach.

Pofizovatel povazuje pfipominku za ¢astecné
opravnénou. Regulace vysky pfi Hviezdoslavové ulici
byla upravena. Navrzenou vyskou a strukturou je
zdlraznéna hrana a vyznam Hviezdoslavovy ulice jako
kompozi€ni urbanistické osy. Regulace vysky reaguje
na okolni zastavbu a zaroven smérem k
Litochlebskému namésti graduje.

Pozn.: Vy$ka je v Uzemni studii nové regulovana jako
maximalni vySka atiky v metrech vztazenych k
pfiléhaiici ulici/terénu (relativni vyska).

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Vyskova regulace v lokalité Na Jelenach byla upravena
- zakladni vySkovou Urovni je max. 26 m, u nameésti
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pred nezadoucimi U€inky hluku z D1.

Pozadujeme, aby soucasti pfepracované tuzemni
studie byl hlavni vykres pro variantu A dle podoby
prezentované na vefejném projednani studie dne
18.12.2018 - nahledova perspektiva hmotového
feSeni.

Prepracovana studie by rovnéz méla definovat
vySkové usporadani blokl nejen podle vySkovych
hladin, ale také stanovenim max. poctu podlazi.

4.V zadani se uvadi (str. 6) ...Bude definovano
celkové urbanistické fedeni Litochlebského
namésti a jeho okoli, v€éetné dopravniho feseni, do
kterého bude zakomponovano zdejsi pietni misto
(pomnik padlych z 1. svétové valky z Chodova).

V zadani se uvadi (str. 7):... bude zachovan park
okolo pietniho mista severné od Litochlebského
namésti (pomnik padlych z 1. svétové valky z
Chodova)

Ve studii se uvadi (str. 75):... Pfedpoklada se vznik
parkové upraveného prostoru s péSim provozem
ve druhé fronté ,za dominantou" smérem od
Litochlebského namésti Prstenec péSich
komunikaci by mél obemknout objekty zpeviujici
namésti zezadu tak aby byla vytvorena paralelni
pési trasa klidn&jSim prostfedim dale od rusnych
komunikaci Souéasti stavebniho bloku v ose
Chilské ulice ie vySkova dominanta bodového
charakteru. Z jihozapadu pfiléha k prostoru
kruhového objezdu zelefi a navodné se propisuje
plynule zvinéna stavebni ¢ara uvozujici dale na jih
park ur€eny k rekreaci, zatimco na jihovychodé pfi
usti Hviezdoslavovy ulice je vymezen vefejny
prostor charakteru podruzného nameésti Celkové
urbanistické fedeni Litochlebského ndmésti se
zakomponovanim pietniho mista pamatniku
vadlych za 1. Svétové valky z Chodova padlych za
1. svétové valky z Chodova pocita s ponechanim
pamatniku v mirné presunuté poloze, tak, aby bvl
jeho vyznam akcentovan aleji a osové ukoncoval
komunikaci vedouci k Zakladni Skole Chodov.

Ve studii se uvadi (str. 79):... V severni ¢asti
(nestavebni blok P04) zachovat pamatnik na
Litochlebském namésti Ize jej pfemistit na osu proti
budové Zakladni $koly Chodov, kde je vidét ulici
Valentova na starou zastavbu a tuto ndvaznost
propoijit aleji doprovazejici ulici V této ¢asti

Str. 136 z 251

NO3 je definovana vyska max. 40 m pro zdUraznéni
tézisté a centra lokality.

Kazda pfipadna vystavba v daném Gzemi se bude
muset vyporadat s poZzadavky na akusticky utlum uvnitf

budovy.

Pozn.: Vyska je v Uzemni studii nové regulovana v
metrech vztaZzenych k pfiléhaijici ulici (relativni vyska).

Pofizovatel bere na védomi. Vykres nadhledové
perspektivy zobrazuje ideové feSeni struktury dle
zpracovatele uzemni studie. Hlavni vykres zobrazuje
regulativy navrzené pro dané Gzemi. Hlavni vykres je v
souladu s ideovou strukturou a vice versa.

Vyska je v uzemni studii nové regulovana jako
maximalni vyska atiky v metrech vztazenych k pfilehlé
ulici (relativni vySka). Vyskovy regulativ je dale v ¢asti
centralniho namésti uveden téz v absolutnich
hodnotach (m. n. m.).

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Park u Litochlebského namésti se nachazi v
zastavitelnych plochach stanovenych platnym
Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, na
kterych se pfedpoklada vystavba.

Navrh uzemni studie podporuje zachovani pietniho
mista, pomnik padlym v 1. a 2. svétove valce
zachovava na stavajicim misté a zdlrazriuje vyznam
prostoru navrhem na vysadbu aleje v ulici Valentova
(vné feSeného Uzemi).
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zUstanou zachovéany ¢asti porostu stavajicich lip.
Predlozena studie tento bod nesplnila.

Zasadné nesouhlasime s jakoukoli manipulaci s
pietnim mistem. Zasadné nesouhlasime se
zmen$enim plochy parku kolem pietniho mista.
Nesouhlasime s zadnou vystavbou v mistech
parku okolo pietniho mista,

v bloku B09 Zasadné nesouhlasime s umisténim
dominanty v bloku B09. V tomto misté méla byt
umisténa novostavba administrativni vySkové
budovy ,Litochlebsky park". S timto zamérem
zasadné nesouhlasili mistni obyvatelé. Podafilo se
jim doséhnout zruSeni upravy uzemniho planu,
ktera byla pro vystavbu nezbytna.

Kruhova kfizovatka Litochlebské namésti, plocha
izola¢ni zelené uvnitf, rozsahlé uzemi, které vabec
neplni funkci vefejného prostoru. Je tfeba ve studii
doplnit a dofesit. VyuZiti pro zelen limitovano
sochrannym pasmem® komunikaci a rozhledovym
uhlem, priorita bezpe¢nost provozu. Realizace
zelené omezena, omezena prichodnost Uzemi.

Zastavba Litochlebské namésti, mezi ulici Turkova

a Ke Stacirné, nema vyfeSenu dopravni obsluhu a

dopravni napojeni. Zasadni nesouhlas s napojenim
uzemi pres ulici Valentova, jiz mimo feSené uzemi

studie. Valentova ulice je obsluzna komunikace pro
stavajici zastavbu.

5. V zadani se uvadi (str. 7):... Koncepce
dopravniho FeSeni bude navrZzena s ohledem na
minimalizaci bariér v izemi. Cilem je vytvofeni
priznivého Zivotniho prostfedi pro obyvatele a
zvyhodnéni pési, cyklistické a hromadné dopravy.
PfedloZena studie se ani nesnazi o minimalizaci
hlavnich bariér v izemi (kromé pfemosténi DI). Ani
ve varianté B, ktera navrhuje zmény uzemniho
planu, se neuvazuje s pfeménou kruhového
objezdu na Litochlebském namésti na prasecnou
kfizovatku.

Ve studii se pouze uvadi (str. 75):...To bohuzel
neumoznuje uvazovat kruhovy objezd jako
prasecnou kfizovatku vzhledem k tomu, Ze by bylo
nutné upravit hranice funkénich ploch Izolaéni
zelen a Vybrana komunikacni sit'....

Ve studii se dale uvadi (str. 71):... Vytvorenim

Str. 137z 251

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Koncepce Litochlebského namésti byla upravena -
dominanta u Litochlebského namésti byla vypusténa,
navrzené regulativy umozriuji vysku zastavby totoznou
jako navazujici urbanistické struktury (+ 35 m); nové je
definovana jako prostor solitér( v zeleni se vstupni
branou (hranou) do Chilské ulice (jako méstské tfidy), s
koncepci bezmotorové dopravy po vnéjsim obvodu
stavebnich blok( v navaznosti na rekreacni potencial a
koncepci zelené prostupnosti Prahy 11.

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Navrh uzemni studie je vypracovan v souladu s platnym
Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, ve
kterém se v mistech stavajici kruhové kfizovatky
nachazi plocha s vyuzitim IZ - izolagni zelen, jejimz
regulativy stanovenym hlavnim vyuzitim neni funkce
vefejného prostoru. Dale je uzemi uvnitf Litochlebského
nameésti z divodu dopravniho zatiZzeni kruhového
objezdu uroviiové nepfistupné. Mimourovriové feSeni
prichodu je s ohledem na udrzeni prostorové rezervy
pro pfipadné vedeni tramvajové trati nevhodné.
PFipadné komplexni feSeni Litochlebského namésti je
vyhledové naznaceno v namétovém vykrese varianty B
(vyzadujici zménu platného Uzemniho planu sidelniho
utvaru hl. m. Prahy).

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Dopravni napojeni bloku B09 se pfedpoklada z ulice
Tirkova. Konkrétni feSeni dopravni obsluhy pfipadné
zastavby (zaméru) bude FeSeno v podrobnéjsich
projektovych dokumentacich.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie svym navrhem maximalizuje povrchova
pési a cyklo propojeni; kromé pfemosténi dalnice D1
navrhuje nové pfechody a feSeni pro jednotlivé urovné
terénu a jejich propojeni.

Stavajici podchody jsou ve ponechany.

Vedeni technické infrastruktury je zobrazeno ve
Vykrese technické infrastruktury (A B.IL.f).
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paralelnich tras k Chilské na obou stranach
poskytnout alternativni moznosti prostupu Uzemim
(rudna dopravni tepna - relaxacni pési zéna se
sluzbami - park)..

Ve studii se dale uvadi (str. 95):... Hlavni déleni do
etap by tedy mélo probihat pfedevsim podle toho,
jaké verejné prostranstvi vystavbou vznika
(dotvoreni breh( ulice Chilska, dotvoreni prostoru
Litochlebského namésti zpevnéni ulice
Hviezdoslavova), dale pak aby etapizace
umoznovala zastavbu soubory staveb na levém
nebo pravém bfehu komunikace...

Pojem bfeh jasné ukazuje na potfebu zklidnéni
Chilské, ktera je v soucasné podobé bariérou
uzemi. PFi vefejném predstaveni Gzemni studie na
ZS Mikulova bylo zpracovateli studie tvrzeno, Ze v
ramci studie navrhli zru§eni podchodl pod ulicemi
(napf. v pfipadé ul. Turkova) a jejich nahrazeni
povrchovymi pfechody pro chodce - nic takového
neni v textové ¢asti studie uvedeno.

Dale bylo tvrzeno, Ze problémem zmény tvaru
kfizovatky na Litochlebském nam. neni pouze
funkeni plocha 1Z, ale rovnéz vedeni siti. Vymezeni
siti v dané lokaci neni nikde v textové €asti studie
uvedeno.

Predlozena studie zadani nesplnila.

Pozadujeme pfeménu kruhového objezdu na
Litochlebském namésti na prisecnou kfizovatku.

Podle zadani studie pozadujeme, aby komunikace
Chilska byla feSena jako méstska tfida s provozem
vefejné hromadné dopravy s pfimou vazbou
dopravni obsluhy na pfilehlou zastavbu a s
omezenim tranzitni dopravy. Tranzitni dopravou se
mini prijezdna doprava z okraje mésta do centra
mésta (pfipadné i dale) a zpét pres feSené uzemi,
pfiemz feSené uzemi neni jejim cilem. Nelze se
spoléhat na tvrzeni, Ze dostavba 511 vyfeSi
tranzitni dopravu.

Vyfesi nakladni kamionovou dopravu, ne vSak
tranzitni osobni automobilovou dopravu, ktera
naopak pfi uvolnéni kapacit na D1 v oblasti
Chodova vzroste.

Navrhované dopravni feSeni, které naprosto
rezignuje na zklidnéni Chilské ulice, vytvafi v
budoucim centru Jizniho Mésta stejny problém,
jaky je v sou€asnosti na Vinohradech a
Vaclavském namesti, kdy dopravni tepna, ktera
neslouzi k obsluze uzemi, toto Uzemi protina a
degraduje vefejny prostor v jejim okoli. V
soucasnosti se nabizi jedine¢na pfilezitost, jak této
degradaci zabranit na samotném pocatku.
PoZadujeme, aby studie navrhla feSeni tohoto
zasadniho problému a nenadfazovala tranzitni
dopravu Uzemim potfebam méstského centra a
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Pofizovatel bere na védomi. Vedeni technické
infrastruktury je zobrazeno ve Vykrese technické
infrastruktury (A B.ILf).

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Reseni Litochlebského namésti jako prise&né
kfizovatky je zapracovano v Hlavnim vykrese namétové
varianty B (B A.ll.b).

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie navrhuje Chilskou ulici jako méstskou
tfidu - byly doplnény prechody pro chodce - v oblasti
terminalu Opatov a kfizovatky Chilska x Nad Lomy.
Zaroven je navrzeno doplnéni stromofadi, cyklo tras a
dal$ich prvk( a opatfeni ménici charakter Chilské ulice.
Dale byly doplnény stavajici i vyhledové modelové
kartogramy intenzit zatiZzeni vybranych komunikaci
automobilovou dopravou a orientacni kapacitni
posouzeni vyznamnych kfizovatek dle CSN 73 6102
(Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich),
viz pfiloha €. 6 textové €asti uzemni studie.

Soucasné pofizovatel poznamenava, ze izemni studie
prebira koncepcéni feseni SirSich dopravnich vztah(
(metro D; Silniéni okruh kolem Prahy, Usek 511, ...) z
platného Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy,
pro ktery byla zpracovana progndza rozvoje dopravy.
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obyatel Prahy 11.

6. V zadani se uvadi (str. 71:... Studie provéfi
moznost zfizeni druhého vystupu ze stanice metra
Opatov.

Ve studii se uvadi (str. 83): Z hlediska obsluhy
feSeného Uzemi prostfedky hromadné dopravy v
soucasné dobé je a do budoucna bezesporu
zlistava rozhodujicim prvkem provoz metra na
trase C s vazbami na stanici metra C Opatov. Dle
vysledkd dopravniho prizkumu bylo ve stanici
Opatov v bé&zném pracovnim dni zachyceno cca 40
tisic cestujicich, se Spi¢kovou hodinou provozu v
ranni dobé mezi 7-8 hodinou a odpolednim
Spickovém obdobi mezi 16-18 hodinou.
Pfedlozena studie tento bod nesplnila.

Dale upozorfiujeme na skute¢nost, kterou studie, v
souvislosti s navrhovanym rozvojem uzemi, viibec
nefesila. Metro C je uz na hranici své kapacity v
ranni dopravni Spi€ce i odpoledni a to i ve sméru z
centra Prahy vzhledem k dopravni obsluZnosti
administrativniho celku The Park v blizkosti stanice
metra Chodov. Pozadujeme proto zohlednit
prepravni kapacity, hlavné druhym vystupem,
metra pfi planovani rozvoje zaimového tzemi.

7.V zadani se uvadi (str. 7):... Bude navrzena
vyhledova podoba terminalu vefejné dopravy
Opatov s ohledem na planované dopravni stavby
mimo feSené Uzemi (konkrétné stavba stanice
metra D v Pisnici v€etné planovaného terminalu
autobus( vefejné dopravy a planovanych P + Ru
stanic metra D).

Ve studii se uvadi (str. 83): ...V sou¢asné dobé na
stanici metra C Opatov navazuji autobusové
zastavky méstské a pfiméstské hromadné
autobusové dopravy s vazbami na jihovychodni
sektor Prazského regionu. Zastavky téchto linek
jsou situovany na mostni konstrukci v ulici Chilska
nad vestibulem stanice, propojeni je zajisténo jak
pevnym schodistém, tak eskalatory. Pfedkladany
navrh s ohledem na sou€asny prahovy stav
stavajicich zafizeni pro hromadnou dopravu na
mostni konstrukci jiz nepfedpoklada moznosti
dal$iho navySovani poctu linek a dalSich spojl
autobusové dopravy. V tomto sméru je tfeba ze
strany méstské ¢asti Praha 11 podporovat a trvat
na urychleni procesu dal$i pfipravy stavby trasy D
metra se stanici metra D Pisnice, v€etné
planovanych dalSich dopravnich staveb a zafizeni
pro hromadnou autobusovou dopravu. Teprve
realizace téchto staveb je pfedpokladem pro jisté
uvolnéni a humanizaci pretizeného komunikacniho
prostoru u stanice metra C Opatov.

Studie nepfedpoklada navySovani poctu linek
meéstské a pfiméstské hromadné autobusové
dopravy. Nenavrhuje vSak ani jejich snizeni Ci

Str. 139z 251

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie provétila mozna feseni druhého vystupu
z metra a zaroven provéfila zavéry studie zpracované
Metroprojektem a. s. (Modernizace stanice metra
Opatov, 2015).

Uzemni studie navrhuje Upravu rezimu stavajiciho
nakladniho vytahu jako plnohodnotného
bezbariérového vstupu, viz textova ¢ast (€ast Il, kap.
5.3 Obsluha Uzemi prostfedky hromadné dopravy). Jina
feSeni by znamenala vyznamné stavebni zédsahy do
technologického zazemi stanice metra Opatov, které
mohou byt provéfeny v podrobnéjSich projektovych
dokumentacich.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. V
rdmci Uzemni studie doSlo k posouzeni stavajicich
pfepravnich kapacit a posouzeni navrhového horizontu,
s nimz souvisi narlst poptavky, kterd znamena potiebu
posileni méstské hromadné dopravy u stanice metra C
Opatov (viz pfiloha €. 4 textové Casti).

Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou.
Podminky pro provoz PID a MHD jsou znazornény
zejm. ve vykrese Dopravni infrastruktury (A_B.Il.e) -
odstavna stani s obrati$tém pro BUS PID a se zazemim
pro fidi¢e jsou umisténa do bloku B05. Otaceni v
opacném smeéru je uvazovano na kruhové kfiZzovatce v
ulici Nad Lomy.

Zaroven bylo dopracovano schéma (A_B.Il.n Detail
prestupniho terminalu) znazorfiujici polohu, pfistupy a
prestupy v ramci dopravniho uzlu Opatov véetné
symbolll horizontalnich a vertikalnich smért pohybu
mezi jednotlivymi médy dopravy.
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prevedeni autobusovych zastavek pfiméstské
autobusové dopravy na jiné misto. Pfiméstské
autobusové linky maji v sou€asnosti na Opatové
koneénou zastavku a (jak uvadi studie) kruhovy
objezd na Litochlebském nam. vyuzivaji jako
obratisté.

Studie nenavrhuje posun kone€nych zastavek
méstské a pfiméstské autobusové dopravy do
jinych €asti mésta. Studie ale nefesi umisténi
autobusll a zazemi jejich Fidicu vzhledem ke
koneénym zastavkam linek.

Predlozena studie tento bod nesplnila.

Pozadujeme, aby studie navrhla vSechna zastavky
MHD v lokalité Opatov jako pribézné.

8.V zadani se uvadi istr. 8):... Doprava v klidu
bude Ffesena pfednostné mimo vefejna
prostranstvi, v nezbytnych pfipadech podél ulic,
nikoli na rozsahlych parkovacich plochach...

V podnétu RP (str. 4) se uvadi: Projektant navrhu
RPprovéfi moznost feSeni snizeni deficitu dopravy
v klidu na Jiznim Mésté....

Ve studii se uvadi (str. 86):... Stale rostouci stuper
automobilizace a tim také rostouci pocty vozidel v
feSeném Uzemi v podstaté jiz naplnily stavajici
vyuzitelné kapacity pro odstavovani a parkovani
vozidel. Tento problém se v feSené lokalité
projevuje pfedevsim v sektoru vysokopodlazni
obytné zastavby po obou stranach ulice
Hviezdoslavova. Stale narustajici pozadavky na
rozSifeni ploch pro parkovani, bude tfeba Fesit
zkapacitnéni stavajicich ploch a to formou
stavebnich objektu.

Podle A B.ll.c Vykres vyuziti uzemi ISI 114 jsou
bloky B06 a BO8 urceny ve studii pro bydleni.

Ve studii se uvadi (str. 96):... Zastavba blokt na
misté dneSnich parkovacich kapacit zastupujicich
funkci povrchového parkovisté P+R je svazana se
zajisténim potfebnych kapacit v ramci stavby
kapacitniho parkovaciho domu P+R. Stavebnik je
povinen zajistit na svém pozemku dopravu v klidu
odpovidajici potfebam navrhované funkce. Okoli
lokality se potyka s nedostatkem parkovacich ploch
pro stavajici rezidenty i fidi€e dojizdéjici z vychodni
strany od Prahy. PFi zastavbé volnych ploch
doporuc€ujeme zohlednit poptavku po parkovacich
mistech ze strany rezidenta.

Predlozena studie nenavrhla konkrétni feseni pro
snizeni deficitu dopravy v klidu pro obyvatele
Jizniho Mésta, nebot FeSeni uvedené na str. 96
neni vymahatelné.

Pfipominame, Ze deficitem parkovani v klidu trpi

Str. 140z 251

Pofizovatel bere na védomi. Uprostfed ulice Chilské je
Vv jizdnim pruhu tramvaiji sdruzena zastavka slouzici jak
pro tramvaje, tak pro Ucely pribéznych autobusovych
linek. Linky, pro které je stanice Opatov kone€nou, pak
uzivaji zastavky ve stavajicich pozicich s moznosti
otaceni v bloku B05 nebo na kruhové kfiZzovatce v ulici
Nad Lomy.

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Primarnim cilem Uzemni studie neni feSeni snizeni
deficitu dopravy v klidu na celém Jiznim Mésté.

Pro plochy, které v sou¢asném stavu funguji jako
parkovisté a zaroverfi jsou v Uzemnim planu sidelniho
utvaru hl. m. Prahy definovany jako zastavitelné, je
uzemni studii doporu€ena podminénost, tedy zajisténi
nahrady potfebnych parkovacich kapacit stavajicich
obiektd v rdmci novych zaméru.
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celé Sirsi okoli zajmového uzemi, nejen okoli ul.
Hviezdoslavova.

9.V zadani se uvadi (str. S):...Studie navrhne
zachytny parkim P + R Opatov (optimalné jako
podzemni stavbu), provéfi moznost umisténi 300
parkovacich mist, pfipadné kapacity vyssi,
vyplyvajici ze studie na tento zamér.

V podnétu RP (str. 4) se uvadi.... Kapacita P + R v
feSeném Uzemi neprekroci 300 stani pro osobni
automobily. Pro parkovani P + R budou navrzena
podzemni parkovisté.

Ve studii se uvadi (str. 86):... V souladu se zaméry
Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hlavniho mésta
Prahy a také jiz dfive vypracovanymi
urbanistickymi studiemi je pfi vychodni strané ulice
Chilskéa umistovan objekt zachytného parkovisté
P+R. V ramci pfipravnych praci byla v Atelieru
PROMIKA, s.r.o., (09/2013) vypracovana tzv.
realiza¢ni studie pro pfipravu stavby kapacitniho
objektu zachytného parkovisté typu P+R v blizkosti
stanice metra C Opatov. Navrh objektu zachytného
parkovisté P+R byl proveden variantné v kratké
vazbé na mimouroviovou kfizovatku ,, Exit 2 “
dalnice DI, vstupujici od jihovychodu do hlavniho
mésta a s dalSimi vazbami na ulice Chilska a
Opatovska.... Dle poskytnutych podkladt je objekt
navrzen jako Ctyfpodlazni stavba hromadné garaze
s provozem typu zachytného parkovisté P+R s
celkovou kapacitou 498 stani. Konstrukéni systém
je navrzen jako Zelezobetonovy monolit s nosnymi
sloupy v zakladnim modulu 8,Im.... V souladu se
zaméry Uzemniho planu sidelniho ttvaru hlavniho
mésta Prahy pfedkladana uzemni studie rovnéz
respektuje zamér na umisténi objektu zachytného
parkovisté P+R pfi zapadni strané ulice Chilska.
Navrhovany objekt zachytného parkovisté P+R s
predpokladanou kapacitou cca 100 stani bude
situovan v ramci funkéni plochy SMJ-F, opét v
kratké vazbé na mimouroviovou kfizovatku ,Exit 2“
dalnice D1.

Zasadné nesouhlasime s umisténim P + R, které
bude feseno jako nadzemni parkovaci dim.

Jeho situovani Je nevhodné do zastavby
meéstského jadra. Své pfipominky jsme podali, kdyz
byl zamé&r posuzovan v procesu EIA. Zadatel
zamér z procesu EIA stahl. (Dne 19. 12. 2017
obdrzel pfislusny Ufad zadost opravnéného
zastupce oznamovatele o ukon&eni procesu
posuzovani vlivii predmétného zaméru na Zivotni
prostfedi.)

PredloZena studie navrhuje celkovou kapacitu P +
R témér 600 parkovacich mist, coz je dvojnasobek
pozadovany v zadani. Konstatujeme, Ze studie z
vyse uvedenych duvodd zadani nesplnila.

10. V zadani se uvadi (str. 81: Bude navrzena
dostatecné kapacitni a bezpeéna Uprava kfizovatek

Str. 141z 251

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Pozadavek na umisténi P + R plyne z platného
Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, v rdmci
kterého je navrzeno umisténi dvou P + R na zapadni i
vychodni strané Chilské ulice jako vefejné prospésné
stavby (VPS 8|DR|11 - Praha 11 - P + R Opatov).
Uzemni studie v souladu s jejim zadanim provéfila
moznosti feSeni kapacit P + R a pfipravovany zamér hl.
m. Prahy na vybudovani P + R.

Vysledkem provéfeni je koordinace s pfipravovanym
zamérem P + R hl. m. Prahy s kapacitou 498 stani (ve
fazi dokumentace pro Uzemni fizeni) na vychodni
strané Chilské - pocty mist jsou opravnéné vzhledem k
poloze u dalnice D1 a vytiZzeni byvalého P + R u stanice
Opatov, na zapadni strané je umisténo P + R's
kapacitou 100 stani.

Pofizovatel bere na védomi. Kapacity vyznamnych
kFizovatek byly provéfeny a orientacné posouzeny jak z



Chilska x Opatovska x DI, Na Jelenach x Chilska x
DI x K Hrn¢ifum, Na Jelenach x Roztylska x U
Kunratického lesa x Kunraticka spojka a Chilska x
Hviezdoslavova x Ke Stac¢irné X Turkova s
vyuzitim aktualnich oficialnich dopravné
inzenyrskych podkladt a udaju o zatizeni
komunikaéni sité a se zohlednénim vyvolané
dopravy z navrhované zastavby, vcetné zajisténi
podminek pro pési a cyklisty.

Ve studii se uvadi (str. 87):.. .Navrh respektuje
zamer na upravu kfizovatky Chilsk& x Opatovska x
DI, ktery ¢aste¢né upravuje kolizni pfipojeni pfimé
rampy z DI od Prahonic do ul. Chilska. Smér z DI
na sever do ulice Chilska je nové veden upravenou
vratnou vétvi dle pfipravné dokumentace
vypracované ve spole¢nosti Atelier PROMIKA,
spol. s r. 0.. V rdmci navrhovanych uprav
kfizovatky se pocita s kompletni rekonstrukci
svételné signalizacniho zafizeni a rovnéz také
moznosti zfizeni sdruzeného prechodu pro pési a
prejezdu pro cyklisty na severnim rameni ulice
Chilska. Tento pfechod predstavuje novou
prilezitost pro pési a cyklisty na kfizeni ve sméru
zapad-vychod s ulici Chilska a s dal$i vazbou ve
sméru na jih k Mili€ovskému lesu.

V souvislosti s pfipravovanou zastavbou pfi
zapadni strané ulice Chilska se rovnéz pocita s
upravou kfizovatky Chilska x pfipojeni P+R, véetné
zfizeni svételné signalizacniho zafizeni, a také
upravou kfizovatky Chilska x Libalova.

Obé stavajici kfizovatky na ul. Na Jelenach v
feSeném uzemi (kfizeni s ulici Chilska a nasledné
také Roztylska) byly pavodné realizovany jako
prasec¢né, nasledné pak byly pfestavény na
okruzni kfizovatky. S ohledem na deficit kapacity
na téchto kfizovatkach se navrhuje jejich prestavba
opét do tvaru pruseénych kfizovatek véetné
osazeni svételné signalizacniho zafizeni. V
souvislosti s pfipravovanou zastavbou pfi zapadni
strané ulice Chilska se rovnéz podita s Upravou
kfizovatky Chilska x pfipojeni P+R, v€etné zfizeni
svételné signaliza¢niho zafizeni, a také upravou
kfizovatky Chilska x Libalova.

Obé stavajici kfizovatky na ul. Na Jelenach v
feSeném Uzemi (kfizeni s ulici Chilska a nasledné
také Roztylska) byly pavodné realizovany jako
prasec¢né, nasledné pak byly pfestavény na
okruzni kfizovatky. S ohledem na dopravni situaci
na téchto kfizovatkach viz. Obr. Sledovana
komunikaéni sit pro dopravni s€itani - cela Praha -
2017 (pdf Zdroj.: https://mww.tsk-
praha.cz/wps/portal/root/dopravni-
inzenyrstvi/intenzity-dopravy) se navrhuje jejich
prestavba opét do tvaru prisecnych kfizovatek
v&etné osazeni svételné signalizaniho zafizeni

V souvislosti s novou zastavbou v lokalité Na
Jelenach je rovnéz navrzena Uprava kfizovatky

Str. 142z 251

hlediska stavajiciho stavu, tak z hlediska navrhového
stavu dle CSN 73 6102 (Projektovani kfizovatek na
pozemnich komunikacich).

Po upravé kfizovatek dle navrhu uzemni studie
vyslednym kapacitam navrhu vyhovuji. Kartogram
intenzit automobilové dopravy a orientaéni posouzeni
kfizovatek (stavajici stav i navrh/vyhled) jsou uvedeny v
pfiloze €. 6 textové Casti Uzemni studie.
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Roztylska x Cigankova, v€etné osazeni svételné
signalizacniho zafizeni Pro zajisténi komunikacni
obsluhy nové zastavby v lokalité Na Jelenach ze
smeéru odjihu je navrzena nova stykova kfizovatka,
zhruba uprostfed Useku ulice. Na Jelenach mezi
obéma navazujicimi stavajicimi kfizovatkami
Vzhledem k tomu, Ze nedochézi k vyrazné upravé
pozadovanych kfizovatek ani k odklonéni dopravy
do jinych &asti Prahy, nejsme si jisti, zda svételna
signalizace problémy s kapacitou kfizovatek vyresi.

10. a Na stranach 62 a 63 studie se uvéadi, ze
kapacitni rezervy sou€asnych kfizovatek Chilska x
Opatovska, Chilska x Na Jelenach, Roztylska x Na
Jelenach bude nutné provéfit. Pozadujeme
provedeni provéfeni kapacitnich rezerv téchto
kfizovatek, stejné jako kapacity navrhovanych
Uprav kfizovatek jiz ve fazi tzemni studie. Pokud
nezname kapacitni rezervy kli€ovych kfizovatek v
uzemi, nelze navrhovat zastavbu Uzemi (dokonce
v navySenych variantach), ktera bude zdrojem
dalSi automobilové dopravy.

Pozadujeme rovnéz provéreni kapacitni rezervy
kruhové kfizovatky RySavého x Roztylska x Pod
Chodovem, ktera je rovnéz v soucasné dobé na
hrané svych kapacit v dopravnich Spic¢kach, a to
véetné zohlednéni dopravni zatéze vyvolané
dostavbou 3. etapy OC Chodov.

11. V zadani se uvadi istr. 9):... Studie navrhne
koncept etapizace rozvoje Uzemi a identifikuje ¢asti
uzemi, jejichz rozvoj je podminén realizaci jiné
stavby.

Ve studii se uvadi (str. 95): Lavka propojujici
uzemi Na Jelenach by méla zhotovena co nejdrive,
aby bylo uzemi lokality pohodIné dopravné
obslouzeno méstskou hromadnou zastavbou a
nezvySovala se dopravni zatéz osobnimi
automobily. Nepodmiriuje ale zahajeni zastavby v
lokalité.

Pozadujeme, aby lavka propojujici uzemi Na
jelenach podminovala zahajeni zastavby v lokalité.
Zaroven pozadujeme, aby pfemosténi D1 bylo
maximalnimu moznému odstinéni hluku z dopravy
a ke snizeni bariérového efektu komunikace.

Ve studii se uvadi (str. 34): DalSim vyznamnym
problémovym okruhem je jista nedokoncéenost
puvodnich zaméra dostavby Jizniho Mésta, ktera
se tyka i dopravnich staveb a zaroven jiz také
témér po padesatileté historii uzivani jista
opotfebovanost nékterych starsich objektd. Tyto
problémy se pravé vyrazné kumuluji v lokalité v
okoli stanice metra C Opatov. Jsou zde stale

Str. 143z 251

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Kfizovatka RySavého x Roztylska x Pod Chodovem je
vné uzemi feSeného predmétnou uzemni studii.
Uzemni studie pFebira koncepéni Fedeni $irsich
dopravnich vztah(i z platného Uzemniho planu
sidelniho utvaru hl. m. Prahy, pro ktery byla zpracovana
prognéza rozvoje dopravy.

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Lavka (propojeni ulice Nad Lomy a lokality Na
Jelenach) je prvkem zvySujicim potencial lokality, nikoli
prvkem podmiriujicim.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Site
lavky je stanovena na 60 m, udaj doplnén do textové
¢asti (¢ast Il, kap. 2.3) a do Hlavniho vykresu

(A B.IL.b).

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou. Pro
mostni objekt v Chilské ulici véetné budouci koncepce
vedeni inzenyrskych siti uloZzenych dnes v kolektoru je
v soucasné dobé pro Dopravni podnik hl. m. Prahy, a.
s. zpracovavana dokumentace ,Studie rekonstrukce
mostu nad stanici metra Opatov®, kterd ma mimo jiné
stanovit vyhledovou podobu tohoto mostniho objektu ve
stavu po zfizeni tramvajové trati. Zpracovatelem studie
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napfiklad zbytkové plochy a komunikace jesté po
vystavbé sidlisté, nékteré nedokoncené
komunikace, problematicky stav mostni konstrukce
nad stanici metra.

Pozadujeme provéreni stavu mostni konstrukce
nad stanici metra Opatov vzhledem k jeji
opotfebovanosti. PoZzadujeme, aby vystavba v
lokalité Opatov byla podminéna opravou mostni
konstrukce.

Ke kapitole 9 “Etapizace”, navrhova cast A jesté
uvadime, Ze tato kapitola obsahuje obecné
informace k etapizaci s odkazem na naplnéni
stavajiciho uzemniho planu, bez bliz§iho rozboru a
ohledd na problémové okruhy analytické ¢asti,
které zasadnim zpUsobem ovliviiuji moznosti
zastavéni Uzemi. Etapizace neobsahuje blizsi
specifikaci moznosti zastavovani tzemi ani
koordinaci vefejnych zajmu se soukromymi. Co Je
tfeba fesit prioritné, co v navaznostech. Studie
nebude plnit funkci objektivniho podkladu pro
uzemni rozhodovani. Misto komplexniho fesSeni
celého uzemi, budou stavby fedeny Jednotlivymi
uzemnimi Fizenimi, tzv. saldmovou metodou. V
tomto studie zcela selhala. Studie ukazuje
problémy, ale tyto problémy konkrétné, konkrétnimi
opatfenimi, nefesi.

Neprovéfuje ani neposuzuje mozna feseni
problému. Neni patrné, jak stavebnici (investofi)
budou naplfiovat Setrnost k sousedstvi a ochranu
zivotniho prostfedi (§ 152 stavebniho zakona).

Dalsi pfipominky:

12. Nameésti N04 neni zakresleno ani v A.ll.b
Hlavni vykres-prostorove vztahy 181114, A_B.ll.c
Vykres vyuziti uzemi_181114. Je pouze uvedeno v
A.B.ll.a" Vvkres sirsich vztahu 181114

13. Ve studii se k lokalité Na Jelenach uvadi (str.
761:... V ramci navrhu nejsou navrzeny
velkoprostorové haly. Okraje urbanistické struktury
svou vySkou odpovidaji navazujicim ulicim a
vymezuiji Uzemi, vySka budov roste smérem k valu,

Str. 144z 251

je spole€nost PONTEX,; s.r.o., pfedpokladany termin
dokonceni je 12/2019. Studie je zadana tak, aby
rekonstrukce mostu mohla probéhnout nezavisle na
realizaci okolni zastavby.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Kapitola tykajici se podminénosti staveb byla upravena
a doplnéna textova ¢ast, ¢ast Il, kap. 9).

Dale byla dopInéna kapitola vyhodnocujici feSeni
problému identifikovanych v analytické ¢asti uzemni
studie (textova cast, ¢ast Il, kap. 15).

Pofizovatel bere na védomi. Navrh uzemni studie je
vypracovan v souladu s platnym Uzemnim planem
sidelniho dtvaru hl. m. Prahy i jeho kapacitami, které
byly provéfeny mj. i z hlediska Zivotniho prostfedi
(Uzemni plan sidelniho dtvaru hl. m. Prahy, kap. 6.
Zivotni prostfedi Préivodni zpravy) v ramci jeho
pofizovani a zpracovani. VétSina izemi feSeného
uzemni studii se nachazi v zastavitelnych rozvojovych
plochach (zastavitelném Gzemi definovaném Uzemnim
planem hl. m Prahy). Posuzovani jednotlivych zamér( z
hlediska vlivi na zZivotni prostfedi by mélo byt
provedeno v souladu se zakonem ¢. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivl na Zivotni prostredi.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou,
dotené vykresy byly upraveny, viz zejm. Hlavni vykres
(A_B.ILb.).

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou. V
ramci finalizace vykrest doSlo v blocich B17, B21 a
B22 ke grafické chybé&. Uzemni studie v lokalité Na
Jelenach navrhuje smiSené vyuziti s dirazem na
sluzby, védu, vyzkum a vzdélavani a obchod.
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zatimco v druhé fadé za témito jasné urcujicimi
hranicemi se nachazi vysoce pfizplsobivy rastr
blokd. Navrh obsahuje moznost umisténi i 8 m
vysokeé bloky kde je mozné situovat vyvojova
centra v drobnéjSich vyrobnich/vyzkumnych
blocich méstského typu. Tato vySka odpovida
ocelovo-betonové lehké konstrukci s jednim
vlozenym patrem pfi obvodu modulu. Vyskova
hladina je ale navrzena tak, aby se tato vySka dala
v odtvodnénych pFipadech pfekrocit viz Hlavni
vykres.

Bloky B17, B21, B22 jsou vedeny ve vykresu
A_B.Il.c Vykres vyuziti uzemi_181114 jako
SKLADOVANI. V t&chto blocich jsou vyskové
hladiny uréeny Il - IV, coz odpovida az 16 m.
VySce 8 m by odpovidala vy$kova hladina Il.
Pozadujeme provedeni opravy ve vykresové Casti.
(text se neshoduje s vykresy)

14. text, str. 79 upravit ¢isla bloku:

"...Stary Chodov zlstava parkova plocha
nestavebniho bloku P06 (ma byt P05), ktera by
méla mit charakter méstského parku. Smérem ke
kfizovatce Chilska X Opatovska (nestavebni blok
P07 (ma byt P06)) maze..."

15. Ve studii se uvdi (str. 83): Obsluha uzemi
prostfedky hromadné dopraavy. Neni navrzena
obsluznost prostfedky hromadné dopravy lokality
Na Jelenach, pési dostupnost od stanic metra
Chodov i Opatov (i po zfizeni pfemosténi D1) bude
pro uzivatele nepfivétiva.

16. Ve studii se uvadi (str. 93):...Vefejna
vybavenost

Zadna vefejna vybavenost neni umisténa na
zapadni €asti Chilské ulice v bloku B12 (ani kolem
namésti N02), veSkera vefejna vybavenost je
umisténa na vychodni strané Chilské ulice. Toto je
rovnéz zamér pana Sklenky, pfedstavitele firmy
Starochodovsk3, a. s., ktera vlastni pozemky na
zéapadni ¢asti Chilské ulice a je investorem zaméru
Novy Opatov. Tuto skutecnost pozadujeme
prehodnotit ¢i fadné oddvodnit.

Ve studii se na str. 93 dale uvadi, Ze v ramci
rozvoje Uzemi neni potfeba pocitat s novou ZS, Ze
v okoli je jich dost. Pozadujeme toto provéfit spolu
s MC Praha 11, piip. Magistratem, a to v kontextu
s nékolika tisici novych obyvatel, ktefi by v uzemi
méli bydlet.

17. Ve studii se uvadi (str. 97): ... "Z hlediska
ochrany chranéného venkovniho prostoru staveb

Str. 145z 251

Pozn.: Z divodu vétsi srozumitelnosti pfi ¢teni vykres(
byl zvolen zplsob uréovani vysky (atiky) v metrech k
pfiléhajici ulici.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou,
uvedeny text byl upraven.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou,
zastavky MHD byly doplnény do téZidté lokality Na
Jelenach, viz Hlavni vykres (A_B.Il.b) a Vykres
dopravni infrastruktury (A B.ll.e).

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou. V
bloku B12 je umisténa vefejna vybavenost - obchody a
sluzby - prvek "hrana zastavby s vefejnou vybavenosti
Vv parteru".

Obcanska vybavenost mj. ve formé objektu pro
vefejnou spravu a viceucelového salu/divadla je
umisténa jako dominanta nameésti NO1 v navaznosti na
vyznamny Centralni park.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie byla v pfedmétném bodé dopracovana
(viz textova ¢ast, ¢ast I, kap. 14).

Dle analyzy Institutu planovani a rozvoje hl. m. Prahy
(dokument Analyza infrastrukturnich potfeb hl. m.
Prahy, 2019, verze k projednani) jsou na tuzemi
Méstské casti Praha 11 vykazovany prebytky az pres 2
000 mist v zakladnich Skolach a vyhledové s
pfihlédnutim k demografickému vyvoji (do roku 2030)
by tato situace méla zustat stabilni.

Matefska Skolka byla umisténa na zakladé pozadavku
ze zadani Uzemni studie (pozadavek méstské Casti).

Pofizovatel bere na védomi. Konkrétni zplsob vétrani
staveb bude provéren v podrobnéjSich projektovych
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jde u predlozeného navrhu o stavby pro bydleni,
zdravotnické zatizeni, domov senior(l a nové
navrhovanou matefskou Skolu, které jsou
umistovany v lokalité ,Opatov". Pfi zajisténi
pozadavkul na vétrani téchto staveb je mozné
doporugit jinym zplsobem nez pfirozené okny -
nucené vétrani."

VySe uvedené doporuceni neni akceptovatelné u
staveb zdravotnického zafizeni, domova seniord a
navrhované matefské Skoly. Bylo by pfijatelné u
objektd pro administrativu, méné pfijatelné u
obytnych domd.

18. Ve studii se uvadi (str. 98): ... Hodnoceni
ekonomickych narokud i dopadd na uzemi.

Lokalita Opatov

"Varianta A uzemni studie prokazuje, ze pro
adekvatni zhodnoceni Uzemi je nutné zvySeni kodu
miry vyuziti uzemi (koeficient zastavénosti). coz je
nad ramec zadani Zastavba uzemi v
prezentovaném navrhu je vzhledem k hodnoté
lokality nedostate¢na a neumozriuje adekvatni
zhodnoceni pozemkU na stratesickém misté."

S uvedenym tvrzenim zasadné nesouhlasime. Zisk
majitele pozemku nemUize byt jedinym ukazatelem
pro rozvoj Uzemi. Dulezité pro Zivot obyvatel v
daném misté, pfilehlém okoli a celém Jiznim Mésté
isou jiné hodnoty nez naprosté vytéZzeni uzemi.

19. Ve studii se uvadi (str. 110): ..."Varianta A
prokazuje paradox, kdy pfi metru je vzhledem k
vy€erpanym kapacitam miry zastavéni mozné
oproti dopravni logice a blizkosti stanice metra C
Opatov umistit méné hrubych podlaznich ploch,
nez kolik jich vyplyva z povoleného kédu miry
vyuziti lokality Na Jelenach."

Tato Gvaha, ktera ma podpofit navySeni miry
zastavéni v lokalité Opatov, se opira o zna¢né
vysoké zastavénosti blok( v lokalité Na Jelenach.
Blok B20 ma miru zastavénosti 30% a B19 40%
jen z dlvodu omezeni, ktera jsou dana uzemnim
planem (1Z) a technickou infrastrukturou v uzemi.
Ostatni bloky maiji mnohem vySSi miru

Str. 146z 251

dokumentacich. S ohledem na pfehfivani pokoji v
letnich mésicich a pachy je vhodné nucené vétrani.
PFirozené vétrani bez doplnéni nucenym vétranim u
ltzkovych zafizeni a domovu seniori s ohledem na
pocet personalu je zpracovatelem Uzemni studie
povazovan za moralné zastaralou technologii. Jen
obtizné Ize zajistit doporu¢ené hodnoty vymeény
vzduchu nehledé na teplotu. Nucené vétrani nevylucuje
pfirozené vétrani, v tomto pfipadé slouzi jako ochrana
predevsim v dobé& noé¢niho klidu. U matefské Skolky
(umisténa v bloku B04) neni nucené vétrani zapotiebi,
protoZe se nachazi v klidné lokalité bez vétsi akustické
zatéze. Prirozeni vétrani Ize také zajistit
optimalizovanou polohou jednotlivych pokojd vaci
komunikacim, zpracovatel uzemni studie doporucuje
upfednostnit kolmy smér vac¢i komunikaci a integraci
akusticky aktivnich prvka do fasad (doporuéeni
dopInéno do textové ¢asti, ¢ast Il, kap. 3a 7).

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Cilem uzemni studie je navrhnout koncepci vefejnych
prostranstvi, zastavby a infrastruktur (dopravni,
technické, zelené, vefejné vybavenosti, ...), které
zpresnuji tyto (nejen kapacitni) pozadavky z platného
Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy a Zasad
uzemniho rozvoje hl. m. Prahy (ve znéni vSech
aktualizaci), jakozZto nadfazené uzemné planovaci
dokumentace, ve kterych je mimo jiné definovano okoli
stanice metra C Opatov jako C/4 vyznamné centrum s
podilem celoméstskych funkci.

Uzemni studie splnila jeji stanovené cile.

Varianta B je namétovou pfedstavou zpracovatele
uzemni studie, ktery navrhl FeSeni vytipovanych
koncepcnich problémd dzemi, mj. i nedostatecné
kapacity stanovené platnym Uzemnim planem
sidelniho utvaru hl. m. Prahy pro vytvofeni
"vyznamného centra s podilem celomeéstskych funkci” a
vyuziti strategické pozice u metra - napojeni na
kolejovou dopravu. Rozvaha zastavénosti var. B je v
souladu se strategii zahustovani a intezifikace Prahy v
ramci jejich stavajicich hranic oproti rozrustani do
krajiny. Vy$si mira zastavénosti a podil smiSenych
funkci vede ke vzniku plnohodnotné zivé méstské Ctvrti.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Uvedeny text byl pro jeho nadbyte€nost z tzemni
studie odstranén.

Uzemni studie je zpracovana v souladu s platnym
Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, ktery
obsahuje regulativy pro vyuziti plochy formou
koeficientd (koeficient zelené a koeficient podlaznich
ploch) v ramci kédu miry vyuziti plochy. Témito
koeficienty je zaru€eno, ze Uzemi bude vyuZito jen v
takové mife, ktera zde byla navrzena a provéfena, mj. i
z hlediska Zivotniho prostfedi (Uzemni plan sidelniho
Gtvaru hl. m. Prahy, kap. 6. Zivotni prosttedi Priivodni
zpravy) v rdmci pofizovani a zpracovani platného
Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy. Sougasti
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zastavénosti: B25 70%, B26 75%, B16, B17, B18,
B21, B22, B23, B24, B29.- vSechny 90%, coz je
nepfijatelné. Navic vSechny tyto bloky maji
pozadavek na zelen na rostlém terénu 0%. Tzn.,
ze lokalita Na Jelenach se stane kromé ploch,
které patfi do IZ celistvou zpevnénou
vybetonovanou plochou. To je rozvoj, ktery je z
hlediska obyvatel Prahy 11 nepfijatelny, nebot’
dojde ke zhorSeni mikroklimatu, k dal$im podpore
tepelného ostrova a tim také k celkovému zhorseni
zZivotniho prostfedi, coz nezlepsi ani vybudovani
retencnich nadrzi, které jsou navic podminkou pro
vystavbu v dané lokalité.

20. PoZadujeme, aby byla provéfena moznost
umisténi rekreacni ¢i sportovni funkce v ramci
uzemi Na Jelenach za ucelem vytvoreni vefejného
venkovniho koupalisté.

Uzemi Na Jelenéch je podmadené - podzemni
voda by byla mozno vyuzit pro napajeni koupalisté.
Vyhodou je téZ pfirodné cenné uzemi lokality a
klidova oblast (diky zemnimu valu), stejné jako
dostupnost uzemi pro obyvatele Prahy 11 i
pfilehlého okoli diky blizkosti na uzel MHD.

21. Ve studii se na str. 61 uvadi, Zze diky nevhodné
zvolené vychodni hranici feSeného Uzemi nelze
fesit propojeni s Centralnim parkem. ProtozZe toto
propojeni povazujeme za dulezité, pozadujeme jej
v Uzemni studii pfesto navrhnout, napf. v ramci
var. B.

Stejné tak pozadujeme provedeni navrhu prelozky
plynovodni trasy v lokalité Na Jelenaeh pro
optimalizaci vyuZiti Uzemi, opét napf. v ramci var.
B.

22. Pozadujeme doplnéni tabulky na 112 (bilance
zelené) o polozku, kolik stavajici zelené ma byt v
pfipadé varianty A a B zlikvidovano.

23. Uzemni studie nenaplfiuje dikci ustanoveni §
30 stavebniho zakona, podle kterého tzemni
studie navrhuje, provéfuje a posuzuje mozna
feSeni vybranych problém, pfipadné Uprav nebo
rozvoj nékterych funkénich systéma v izemi,
napriklad vefejné infrastruktury, Gzemniho systému
ekologické stability, které by mohly vyznamné
ovlivilovat nebo podmirnovat vyuziti a usporadani
uzemi nebo jejich vybranych €asti. Problémova je i
vymahatelnost a aplikace uzemni studie v praxi.

Str. 147z 251

uzemni studie jsou i jednotlivé tematické kapitoly
zivotniho prostfedi; v pfiloze €. 1 (dokument Zakladni
zhodnoceni vlivd urbanistického navrhu na okoli, Ekola,
2018) Ize dohledat dalSi informace k vyhodnoceni vlivu
navrhu Uzemni studie na Zivotni prostfedi v navaznosti
na popis soucasného stavu Uzemi.

Uzemni studie je koncep&nim nastrojem, ktery k uzemi
pristupuje jako k celku a splnéni vySe uvedenych
regulativd, tedy i pozadavek na mnozstvi zelené na
rostlém terénu, platného Uzemniho planu sidelniho
utvaru hl. m. Prahy doklada v bilan¢ni tabulce (textova
¢ast, ¢ast I, kap. 14).

Efekt tepelného ostrova je mozné minimalizovat
pouzitim zelenych nebo svétlych stfech, vysadbou
stinicich stromu v ulicich a hlavné zelenymi fasadami,
jejichz efektivita byla prokazana napft. LIKO-Noe projekt
(Likos).

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou,
nebot tento pozadavek nebyl soucasti zadani uzemni
studie. Uzemni studie nicméné navrhuje v lokalité Na
Jelenach nékolik mist pro traveni volného Casu.

Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou. Do
uzemni studie bylo dopInén pozadavek na koordinaci
se zamérem revitalizace Centralniho parku (viz A_B.ll.b
Hlavni vykres) a doplnén popis navrhu propojeni (viz
textova ¢ast, ¢ast Il, kap. 4.1) - propojeni by mélo byt
feSeno Sirokym sedacim schodistém, jehoz soucasti
bude také rampa (schematické znazornéni viz A_B.Il.h
Detaily verejnych prostranstvi).

Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou.
PFelozka VTL plynovodu je sou€asti namétové varianty
B.

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Konkrétni naroky na odstranéni zelené budou
provéfeny v ramci pfipadnych dalSich fizenich. Bilance
ploch zelené jsou uvedeny v kap. 14. (textova ¢ast, ¢ast
1), dale bylo dopinéno schéma stavajiciho stavu zelené
(Priloha €. 5).

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Navrhem Gzemni studie jsou mj. feSeny identifikované
problémy, pro vétSi pfehlednost a oddvodnéni navrhu
byla dopInéna tabulka s vyétem a feSenim problém0
zjisténych v analytické ¢asti, viz textova cast (Cast I,
kap. 15.).

Podnét na pofizeni regulaéni planu Opatov - Na
Jelenach neschvalilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svym
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Prostorové uspofadani staveb, vymezeni
stavebnich blok( v feSeném Uzemi v Uzemni studii
odpovida spiSe naplni regulacéniho planu nez studii,
jak vySe uvedeno. Podle § 61 stavebniho zakona
regulacni plan v feSené plose stanovi podrobné
podminky pro vyuZiti pozemku, pro umisténi a
prostorové usporadani staveb, pro ochranu hodnot
a charakteru Uzemi a pro vytvareni pfiznivého
zZivotniho prostfedi. Regula¢ni plan vzdy stanovi
podminky pro vymezeni a vyuziti pozemka, pro
umisténi a prostorové usporadani staveb verfejné
infrastruktury a vymezi vefejné prospésné stavby
nebo verejné prospésna opatreni. Bohuzel
zpracovani regula¢niho planu bylo pofizovatelem
odmitnuto.

Na zakladé vySe uvedeného je nezbytné studii
zasadné dopracovat, ve smyslu ustanoveni § 30
stavebniho zékona, aby mohla byt podkladem pro
objektivni rozhodovani statni spravy i samospravy
ve varianté A. a dale i pro stavebniky investory, pro
obyvatele MC Prahy 11. Doresit je tfeba pfimé a
nepfimé dopady vyvolané rozvojem lokality Opatov
- Na Jelen&ch na izemi mimo feSené uzemni
studii. NavySovani intenzity zastavby je
neopodstatnéné, nelze souhlasit s variantou B.
Studie ma pfinos ve shromazdéni udajl o feSeném
uzemi do jednoho mista, souboru.

24. Za nej dllezitéjsi kapitolu Ize povaZovat kap.
15. (A) Limity uzemi, shrnuti problému, vlastnosti a
potencialu. Studie jednotlivé problémy feSeného
Uzemi zafazuje do nasledujicich okruht 1 az 9.

1) Koncepéni problémy - pismeno ,P“

2) Urbanistické zavady - pismeno ,U*

3) Dopravni zavady - pismeno ,D*

4) Technicka infrastruktura a limity uzemi -
pismeno ,T“

5) Hygienické zavady - Pismeno ,H*

6) Ostatni zavady - pismeno ,0*

7) Zavady vefejného prostoru - pismeno ,V*

8) Krajinarské zavady - pismeno ,Z*

9) Strety - pismeno ,S*

Souhlasit Ize s okruhy 3 az 9, zejména s okruhy 3,
4, 5, které predstavuji limity rozvoje a vyuziti
feSeného uzemi. Koncepéni problémy a
urbanistické zavady, tj. problémové okruhy 1 a 2 by
meély z téchto limitd vychazet, bohuzel nevychazeji.
Nelze proto souhlasit s Uvodnim textem kapitoly
15:

,V ramci rozpracovani analyzy zadané uzemni
studie byl jako zasadni problém Uzemi vyhodnocen
rozpor jeho vysokého rozvojového potencialu jak
pro celek Jizniho mésta, tak v ramci celoprazského
rozvoje s nedostatky platného Uzemniho planu s.
U. HI. m. Prahy, ktery omezenim miry vystavby
nedovoluje plnohodnotné dotvofeni mista tak, aby
plnilo jiz dfive zamyslenou funkci méstského
spole¢enského centra. Z tohoto divodu byla

Str. 148z 251

usnesenim ¢. 23/15 zde dne 26. 1. 2017, nikoli
pofizovatel.

Pofizovatel bere pfipominku na védomi. Varianta B je
nameétovou variantou zpracovatele uzemni studie, ktery
na zakladé analyz a zji§ténych problému uzemi
doporugil dilgi zmény Uzemniho planu sidelniho Gtvaru
hl. m. Prahy pro zajisténi zamyslené urbanistické
koncepce, a neni v souladu s platnym Uzemnim
planem sidelniho utvaru hl. m. Prahy. K tomu, aby
mohlo dojit k realizaci varianty B, je zapotfebi zména
Uzemniho planu sidelniho utvaru hl. m. Prahy, ktera se
pofizuje procesem stanovenym v zakoné ¢. 183/2006,
stavebni zakon, v platném znéni.
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zadana k varianté A jesté varianta B, ktera
navrhuje zménu Uzemniho planu a doplfuje
zastavbu tak, aby jeji hustota zaru€ovala vznik
polyfunkéniho jadra oblasti. Varianta A a varianta B
jsou navrzeny tak, aby se navzajem doplriovaly a
varianta A mohla bezkolizné slouzit pro
rozhodovani v Gzemi do té doby, nez by byly
provedeny patficné zmény v platném uzemnim
planu hl. m. Prahy na podkladé varianty B “.
Zvysovat intenzitu zastavby bez zasadniho
vyfeSeni problémovych okruht je nezodpovédné a
nepodloZené a neprofesionalni. Problémové
okruhy 3 az 9 uvedené vylucuiji. ,Problémové
okruhy* Ize fesit i bez navrhovaného zvyseni
intenzity hustoty zastavby, ktera naopak pfivede do
Uzemi, jiz silné zatizeného, dalsi zatizeni. Je v
rozporu se zadanim (Zadost Zadatele MC Praha
11.

Vyhodnoceny ,rozpor neni ve studii dolozen.
Omezeni miry vyuziti Gzemi podle platného
uzemniho planu Ize povazovat za dané a tim
opodstatnéné. Bohuzel ur€ujicim pro studii nejsou
limity Gzemi, problémové okruhy 3 az 9, ale jen
intenzita zastavby, jeji Cisté ucelové navySovani.
25. V problémovych okruzich “T” (Technicka
infrastruktura) je opomenuta nedostatec¢na
kapacita pitné vody pro lokalitu Opatov, resp.
nezbytnost zasobeni pfes navrhované posileni
vodovodu Starochodovska a U Dubu. Jedna se o
stavbu vyvolanou a lezici zcela mimo fesené
uzemi s dopady na okoli i na vlastnické vztahy.

26. Ochrana stavajici zelené a ochrany ploch
zelené pro vysadbu s ohledem na zachovani
vodniho rezimu pfiznivého pro rozvoj a rast drevin.
Zadrzeni destovych vod pro zalivku, chybi vypocty
bilance potfeby vody na zavlazovani i bilance
srazek. Dreviny plni spole¢enské funkce ve smyslu
podle § 1 vyhl. €. 189/2013 Sb. Maji pfiznivy vliv na
urbanizované plochy, pohodu bydleni i rekreaci.
Zelené plochy. Kunraticky les, MiliCovsky les,
lesopark u Hostivarské nadrze lezi mimo fesené
Uuzemi a na Jinych katastralnich iuzemi nez Je
Praha 11 (Chodov, Haje). | tato tzemi maji svoji
kapacitu a nelze na né odkazovat. Chranéna
uzemi Jsou citelné negativné poznamenavana
nadmérnou rekreaci. V pfipadé kaceni a
odstranéni dfevin chybi vytipovani ploch pro
nahradni vysadbu, na Uzemi feSené studii.

Str. 149z 251

Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou.
Nedostate¢na kapacita vodovodnich fadll je zminéna v
kapitole 6.4 (textova €ast, €ast Il).

Pofizovatel povazuje pfipominku za ¢astec¢né
opravnénou.

Do textove Casti uzemni studie byl zpodrobnén popis
principu hospodareni s deStovymi vodami (€ast Il, kap.
6.2) a jeho bilance (Cast I, kap. 14). Zaroveri byly
doplnény bilance potfeby vody dle Méstskych
standardu.

Vétsina navrhovanych zelenych ploch bude vyzadovat
zalivku pouze po vysazeni v obdobi cca 2 - 3 let,
nasledné zustava bez zavlahy, pouze u stromd je
mozna jednorazova zalivka v obdobi vétsiho sucha.
Navrh uzemni studie podporuje zachovani stavajici
zelené a vznik nové v rozsahu, ktery je pozadovan
platnym Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy
v souladu s dokumentem "Strategie adaptace hl. m.
Prahy na klimatickou zménu" schvalenym usnesenim
RHMP ¢&. 1723 ze dne 18. 7. 2017. Je podporovana
vysadba predevsim vzrostlych stromd, v tzemi se
uvazuje s retencnimi kapacitami, jsou upfednostiiovany
povrchy propustné pro srazky a zelené stfechy. Uzemni
studie navrhuje zlepSeni prostupnosti pro pési a
cyklisty, propojeni a intenzifikaci nespojité zelené,
zaroven navrhuje nékolik parkd a zelenych ploch
uréenych pro rekreaci a volny ¢&as, viz textova ¢ast (¢ast
II, kap. 4.).
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27. Rozpor navrhovaného rozvoje lokality s
Programem zlepSovani kvality ovzdusi -
aglomerace Praha CZ01, tj. dlouhodobym
strategickym cilem hlavniho mésta Prahy, kterym
je zaijistit podlimitni aroven znecistujicich latek na
celém Uzemi mésta ajejich trvalé udrzeni. Rozpory
jsou zejména v opatfenich pro Uzemni planovani
pod kédem ED1:

neumistovani obytné zastavby do bezprostfedni
blizkosti velmi silné dopravné zatizenych
komunikaci a koridort dopravni infrastruktury,
zejména pro dopravni stavby mezinarodniho,
republikového a nadmistniho vyznamu
vymezenych v Politice izemniho rozvoje nebo v
UPD,

vytvofeni Uzemnich podminek pro snizovani
objemu individualni automobilové dopravy,
zachovani zastoupeni vegetace v urbanizovaném
prostoru mésta, postupné zvySovani zastoupeni
vegetacnich ploch v lokalitach s deficitem
vegetace.

28. Pozadujeme, aby uzemni studie zohlednila
Zasady uzemni rozvoje hl. m. Prahy - Priority
uzemniho planovani hl. m. Prahy pro zajisténi
udrzitelného rozvoje Uizemi pomoci nastrojt
uzemniho planovani:

* Respektovat a rozvijet kulturni a historické
hodnoty a rozmanité pfirodni podminky na uzemi
hl. m. Prahy.

» ZvySovat podil zelené a spojovat ji do uceleného
systému.

* Vytvofit podminky pro odstranéni nebo zmirnéni
soucéasnych ekologickych problém( a pfispét k
vyfeSeni stfetl zajmd mezi ochranou Zivotniho
prostfedi a ekonomickym a stavebnim rozvojem
hlavniho mésta.

« Urbanisticka koncepce: doplnit stavajici systém
zelené tvoreny zelenymi kliny sméfujicimi z volné
krajiny do centra mésta o nové rozvojové plochy
zelené a o jejich vyznamna tangencialni propojeni.

VYHODNOCENI VLIVU NAVRHU ROZVOJE NA
ZIVOTNI PROSTREDI

1. Uzemni studie nezohledriuje limity rozvoje
uzemi z hlediska zatéze Zivotniho prostfedi, a to
zejména znecisténého ovzdusi a hlukové zatéze (a
pfitom uvedené problémy pfipousti). V ramci
uzemni studie - navrhu rozvoje Uzemi, a to
zejména v pfipadé varianty B podminéné zménami
uzemniho planu ve prospéch vysSsi intenzity
zastavby, se nelze alibisticky odvolavat na
posuzovani vlivli jednotlivych stavebnich zamérd v
Uzemi na zivotni prostfedi a lidské zdravi az ve fazi
spravnich Fizenich vedoucich k jejich povoleni.
Posouzeni vlivii rozvoje Uzemi na zZivotni prostfedi
a lidské zdravi musi byt provedeno komplexné a
v€as. V pfipadé, Ze jsou v sou€asné dobé v
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Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou. V
ramci Uzemni studie nebylo prokazano, Ze je navrh v
rozporu s uvedenym dokumentem. Dle zaveér( Pfilohy
¢. 1 (Zakladni zhodnoceni vlivi urbanistického navrhu
na okoli, Ekola, 2018) nejsou v oblasti ve stavajicim
stavu prekroceny limity polutantd. Navrh Gzemni studie
je vypracovan v souladu s platnym Uzemnim planem
sidelniho datvaru hl. m. Prahy, tedy i s jeho kapacitami,
které umistuje tak, aby byly minimalizovany negativni
vlivy - parkovaci dim P + R je pfes mirnou nevyhodu
delSi dochazkové vzdalenosti situovan pfi jizni vstupu
do uzemi tak, aby nebyla doprava nadmirné zatazena
do jadra uzemi; celé feSené Uzemi je doporuceno k
napojeni na horkovod, tedy pro izemi Opatova
relativné bezemisni zdroj tepla. Podrobnéjsi provéreni
bude provedeno v dalSich fazich projektové pfipravy
jednotlivych zamérd v tzemi.

Navrh uzemni studie byl pfipominkovan i organem
ochrany zivotniho prostfedi na Useku ovzdusi, ktery
nemél k navrhu Uzemni studie z hlediska ochrany
ovzdusi zasadni pfipominky.

Potizovatel bere na védomi. Uzemni studie je v souladu
s platnymi Zadsadami Uzemniho rozvoje hl. m. Prahy, ve
znéni vSech pozdéjSich aktualizaci, tedy i s uvedenymi
body.

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie je zpracovana v rozsahu stanoveném
jejim zadanim a v souladu s platnym Uzemnim planem
sidelniho Utvaru hl. m. Prahy, tedy i s jeho kapacitami,
které byly provéfeny mj. i z hlediska hluku a ovzdusi
(Uzemni plan sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, kap. 6.
Zivotni prosttedi Privodni zpravy) v ramci jeho
pofizovani a zpracovani.

Soucasti uzemni studie jsou i jednotlivé tematické
kapitoly Zivotniho prostfedi; v pfiloze €. 1 (dokument
Zakladni zhodnoceni vlivd urbanistického navrhu na
okoli, Ekola, 2018) Ize dohledat dal$i informace k
vyhodnoceni vlivu navrhu Uzemni studie na zivotni
prostfedi v navaznosti na popis sou¢asného stavu
uzemi.

Hydrogeologie (situace a poméry) je popsana v textové
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zajmovem Uzemi prekracovany limity pro hluk z
dopravy, pfipadné limity pro znec€isténi ovzdusi
nebo se imisni koncentrace znecistujicich latek
vyznamne blizi limitnim hodnotam, dalSi rozvoj
lokality spojeny s narGstem automobilové dopravy,
ktera by uvedeny stav dale prohloubila neni mozny
(aniz by byla navrzena kompenzacni opatfeni
vedouci ke zlepSeni panujiciho nepfiznivého
stavu).

QOdsouvani posuzovani vlivl na zZivotni prostfedi do
faze EIA a stavebnich fizeni je postup alibisticky,
nebot’ vychozi stav Gzemi i impakt zmény
funkéniho vyuziti a vyvolané zatéze musi byt
pfezkoumatelnym zplisobem zjiStény a provéreny v
ramci rozhodovani o pfijeti/odmitnuti pfipadnych
zmeén Uzemniho planu. V EIA posouzenich, stejné
jako v uzemnich Fizenich je pak klicovym
argumentem kladného rozhodnuti soulad zaméru s
platnym uzemnim planem za soucasného
konstatovani, Ze otazky udrzitelného rozvoje jiz
byly posouzeny v ramci procesu pfijeti zmény UP.
Takto je zaloZen systém vzajemnych odkazl a
podminénosti v kruhu, ktery je v rozporu s uc¢elem
procesu hodnoceni a pfijimani zmén UP, tj. v
rozporu s pozadavky stavebniho zakona. Navic v
soucasné dobé procesu EIA podléha jiz minimum
zaveér( (napf. > 500 parkovacich stani) a uizemniho
fizeni se mlze Ucastnit jen omezeny okruh
Ucastnikd. Odsouvani provedeni vyhodnoceni viivt
na zivotni prostfedi do dalSich etap projektové
pfipravy tedy upira pravo Ucasti Siroké verejnosti.
Umistovani zamér( dale zhorsujicich stav
prostfedi do takového uzemi je v rozporu s
pravnim fadem Ceské republiky - dochazi tak k
poruseni principu Listiny zakladnich prav a svobod
€. 2/1993 Sb. (¢l. 35 odst.l), a dale ustanoveni §11
Zakona o zivotnim prostfedi €. 17/1992 Sb., v
platném znéni (Gzemi nesmi byt zatézovano
lidskou €innosti nad miru tnosného zatizeni).
NavrZeny rozvoj nesnizi zatéz, ani jeho pfispévek
nebude nulovy. Podle rozsudkd Nejvyssiho
spravniho soudu (napf. sp. zn. 6 As 189/2014 - 40)
do uzemi, které je uz zatizeno nadlimitné nebo se
zatizeni blizi k limitu, nelze zadny novy zamér
umistit.

V této souvislosti poukazujeme i na rozsudek
Nejvyssiho spravniho soudu ze dne 31. ledna
2012, €. j. 1 As 135/2011 - 246, z néhoz vyplyva,
Ze ,do Uzemi nadlimitné zatizeného hlukem nelze
bez dal§iho automaticky umistovat stavby, které
sice kazda jednotlivé nepfitizi svym provozem
dotéenému Uzemi nijak vyrazné, ale v souctu
jednotlivych pfipadl znamenaji postupné a
vyznamné pfitéZzovani jiz nyni existujici nadlimitni
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Casti uzemni studie analyticka €ast, ¢ast I, kap. 4).
Tepelny ostrov je snizovan vysadbou zelené, pomér
zelené v ramci blok( v€etné zelené na rostlém terénu a
konstrukcich je uréen platnym Uzemnim planem
sidelniho dtvaru hl. m. Prahy UP hl. m. Prahy.

Pofizovatel bere na védomi. Posuzovani vlivd na
zivotni prostfedi neni zakonem vyzadovany proces u
uzemnich studii.

Uzemni studie je zpracovana v rozsahu stanoveném
jejim zadanim a v souladu s platnym Uzemnim planem
sidelniho dtvaru hl. m. Prahy, tedy i s jeho kapacitami,
které byly provéfeny mj. i z hlediska jednotlivych slozek
Zivotniho prostfedi Uzemni plan sidelniho Gtvaru hl. m.
Prahy, kap. 6. Zivotni prostfedi Privodni zpravy) v
rdmci jeho pofizovani a zpracovani.

Nicméné soucasti Uzemni studie jsou i jednotlivé
tematické kapitoly zivotniho prostredi; v pfiloze €. 1
(dokument Zakladni zhodnoceni vlivli urbanistického
navrhu na okoli, Ekola, 2018) Ize dohledat dalSi
informace k vyhodnoceni vlivu navrhu tzemni studie na
zivotni prostfedi v navaznosti na popis sou¢asného
stavu uzemi.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie neni rozhodnutim, které by umistovalo
zamér/zaméry, nybrz izemné planovacim podkladem,
ktery ovéfuje moznosti a podminky zmén v Gzemi.
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zatézi v uzemi. “ Méstsky soud v Praze ve svém
rozsudku ze dne 23. ¢ervence 2014, €.j. 11 A
109/2013 - 62 Sel dokonce jesté dale, kdyz uved|
(zvyraznéno NejvySSim spravnim soudem):
~Stavebni ufad je povinen vyhodnotit vlivy stavby
ve svém souhrnu zejména v situaci, kdy ze
stanovisek dotéenych organu plyne, ze zjisténé
hodnoty, pokud jde o u€inky samotné stavby jako
takové, sice jednotlivé nevykazuji nadlimitni Ci
nepfipustné hodnoty, ale stavbu je navrhovano
umistit do uzemi, které je jiz za stavajiciho stavu
nadlimitné zatiZzeno, nebo se zjisténé hodnoty
pfipustné maximalni limitni zatézi blizi. “ Podobné
se vyjadfil i Nej vySSi spravni soud, a to jiz v
rozsudku ze dne 2. Unora 2006, €. j. 2 As 44/2005 -
116: ,Z hlediska posuzovani pohody bydleni mize
byt relevantni, pokud limitni hodnoty jsou sice
dodrzeny, ovSem naméfené hodnoty hluku se
pohybuji u hornich hranic pfipustného rozmezi. “
Citovana judikatura tedy uklada stavebnimu ufadu
dlkladné zvazit, zda viibec bude mozno umistit do
uzemi silné zatizeného hlukem i imisemi novou
stavbu, pokud je navrzena stavba sama zdrojem
dal§iho hluku &i emisi.

PoZadujeme, aby stav Zivotniho prostiedi a jeho
predpokladany vyvoj byl podmifujicim pro navrhy
rozvoje dot€eného Uzemi. Takovy vystup jsme
ocekavali od predloZené uzemni studie a ne
vytvaret variantu “B”, ktera navrhuje zastavbu jesté
intenzivngjsi. Je tfeba navrhnout U¢inna opatfeni
vedoucich ke sniZeni hlukové a imisni zatéze
uzemi.

2.V rdmci Uzemni studie neni zhodnocen vliv z
hlediska vibraci, a to zejména ve vztahu k tubusim
metra, které prochazeji Uzemim, a to ve vztahu ke
stavajici, stejné jako k nové navrhované zastavbeé.
Vibrace od metra mohou mit vyznamny vliv na
uzivani budov umisténych a umistovanych v jeho
blizkosti, stejné jako na pohodu bydleni v téchto
budovach.

3. V rdmci studie neni vyhodnocen vliv
navrhovaného rozvoje Uzemi (tj. zejména
vybudovani mohutnych podzemnich podlazi a
zpevnéni velké plochy terénu) na
hydrogeologickou situaci a hydrologické poméry
dot&enych vodotedi.

Je opomenuto vyhodnoceni a navrzeni odvodnéni
Uuzemi. Jedna se o Uzemi pfevazné nezastavéne. V
dasledku vysoké zastavénosti a narlistu
zpevnénych ploch dojde k podstatné zménée
odtokovych pomérli Uzemi a podstatnému
ovlivnéni vodniho rezimu krajiny. V navrhové asti
je navrhovano konvenéni feSeni pres regulovany

Str. 152z 251

Pofizovatel bere na védomi. Vystup uzemni studie
definuje jeji zadani. Cilem Uzemni studie je navrhnout
koncepci vefejnych prostranstvi, zastavby a
infrastruktur (dopravni, technické, zelené, vefejné
vybavenosti, ...), které zpfesriuji tyto (nejen kapacitni)
poZzadavky z platného Uzemniho planu sidelniho Gtvaru
hl. m. Prahy a Zasad uzemniho rozvoje hl. m. Prahy (ve
znéni vSech aktualizaci), jakozto nadfazené uzemné
planovaci dokumentace.

Varianta B je namétovou variantou zpracovatele
uzemni studie.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Opatreni vedouci ke snizovani pfenosu vibraci jsou
predmétem navazujicich (projektovych) dokumentaci a
naslednych Fizeni. Uzemni studie identifikovala vibrace
jako jeden z problémU/limitd daného Gzemi.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Do
textové €asti uzemni studie byl zpodrobnén popis
principu hospodareni s destovymi vodami (¢ast Il, kap.
6.2) a jeho bilance (¢ast Il, kap. 14).

Dle hydrogeologického posouzeni (textova ¢ast, ¢ast |,
kap. 4.2) pfevazna ¢ast Uzemi neni vhodna pro
vsakovani srazkovych vod. Uzemni studie navrhuje
nékolik retencnich nadrzi a mist pro sbér srazkové vody
jak v lokalité Opatov, tak v lokalité Na Jelenach.
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odtok. Voda nakonec z Uzemi oteCe. Vzhledem ke
klimatické zméné a obecné nedostatku vody,
sucha, efektu mésta jako tepelného ostrova je
navrhovany zplsob pfekonany. Je tfeba navrhnout
opatfeni na zadrzeni vody v Uzemi, podpofrit

decentralni systém hospodareni s deStovou vodou.

Pominuto bylo vyuziti Sedych vod, Setfici vodu
pitnou. Zcela chybi vypocty a odhady bilance
destovych vod. Neni dolozen odtok destovych vod
z Uzemi stavajici stav a v dobé realizace zastavby.
Je tfeba fesit jiz v trovni tzemniho planovani, v
ramci pfedmétné studie komplexné z hlediska
SirSich vztahd a ne az v rdmci jednotlivych
uzemnich fizeni.

Nelze opomenout zasahy do podzemni vody v
dasledku staveb podzemnich pater zastavby a
néasledné ovlivnéni hladiny podzemni vody v
feSeném uzemi i v okolnim okoli feSeného uzemi
(napf. domovni studny v zastavbé Starého
Chodova). Hladina spodni vody muze byt dale
ovlivnéna odvodnénim (drenovanim) staveb, a to
zejména v podmaceném Uzemi Na Jelenach.

4. Nebyl hodnocen vliv navrhované vystavby na
tepelny ostrov a jakym zpusobem bude ovlivnéna
probihajici klimaticka zména, tzn. zhodnoceni
prispévku navrhu rozvoje lokality k uvedenym
faktorim.

Praha a jeji centrum patfi mezi nejteplejsi oblasti v
Ceské republice s primérnou roéni teplotou vétsi
nez 10 °C, pfic¢emz tato teplota dlouhodobé roste.
Vlivem zvySené absorpce slune€niho zafeni se v
zastavénych oblastech vice akumuluje teplo, coz
vede ke vzniku méstského tepelného ostrova.
Teplo, jez se v zastavénych oblastech akumuluje
b&hem dne, v noci vyzafuje a ohfiva své okoli. Tim
dale zesiluje negativni U¢inky plsobeni vysokych
az extrémné vysokych teplot, které jsou kvuli
tomuto jevu del8i a intenzivnéjsi. To bude mit za
nasledek velmi vyrazny nardst primérného poctu
tropickych dni (Tmax.> 30°C), a to az na 38,6
dnud/rok pro obdobi 2081-2100 oproti 11,5
dniim/rok za referenéni obdobi 1981-2010
(+235%). Je také predikovan velmi vyrazny narist
poctu tropickych noci (Tmin.>20°C) a narlst poctu
vin horka. Tyto dny se pogitaji jako diskonfortni pro
Elovéka a ohrozuijici jeho zdravotni stav.

Vysoké teploty a viny horka maji prokazatelny
negativni vliv na zdravi obyvatel a extrémni
udalosti mohou zvySovat umrtnost. ZvySena
tepelna zatéz maze vést ke zdravotnim potizim,
vy$8i nemocnosti a umrtnosti v citlivych skupinach
obyvatel, zejména v pfipadé senioru a lidi s
kardiovaskularnimi a respiraénimi onemocnénimi a
malych déti. Vlivem extrémnich teplot se snizuje
efektivita prace a klesa pozornost fidi¢li, coz maze
vést ke zvySené nehodovosti. Extrémné vysoké
teploty mohou negativné ovlivnit ekonomickou
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Pofizovatel bere na védomi. Tepelny ostrov je snizovan
navrhem zelené v uli¢nim prostranstvi a nestavebnich
blocich, v ramci stavebnich bloku je pak zeleri feSena
pomérné dlé& pozadavk platného Uzemniho planem hl.
m. Prahy UP hl. m. Prahy (koeficient zeleng). Uzemni
studie dale navrhuje nékolik retenénich nadrzi/nadrzi s
otevienou hladinou.
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vykonnost a vést ke snizeni kvality Zivota.
Zvyseni zranitelnosti vic¢i dopaddm vin horka v
budoucnu je dano zejména vyssi Eetnosti a delSim
trvanim vin horka. Oba budouci scénare ukazuji
narlst zranitelnosti zejména ve stfedu hlavniho
meésta (méstské ¢asti Praha 1, Praha 2, Praha 3,
Praha 4, Praha 10 a Praha 11). V téchto
méstskych ¢astech je také vyssi citlivost vaci
dopadiim vin horka, ktera je dana vy$Sim podilem
populace nad 65 let a zastavénosti uzemi
jednotlivych méstskych €asti. Celkové Ize
ocekavat, ze dopady vin horka budou v blizké
budoucnosti vy$$i nez v sou€asnosti.

Nejvétsi teplotm' rozdil mezi centrem Prahy a
okolim zazivame v poslednich letech, pficemz za
poslednich padesat let tento rozdil stale roste.
Jednou z hlavnich pfi€in je rozsifovani
zastavénych ploch mésta a intenzifikace dopravy.
Navrh intenzivni vystavby uvedeny v tzemni studii
Opatov - Na Jelenach tuto situaci bude v Praze 11
dale zhorSovat.

5. Vyhodnoceni vlivii na hlukovou zatéz

Na strané 97 studie se uvadi:* V okoli stavajicich
pozemnich komunikaci jsou pfekratovany
hygienické limity hluku z provozu silni¢ni dopravy
na dalnicich a mistnich komunikacich I. a Il. tfidy
60/50 dB v dennim/no¢nim obdobi ... Z hlediska
ochrany chranéného venkovniho prostoru staveb
jde u predlozeného navrhu o stavby pro bydleni
zdravotnické zafizeni domov seniord a nové
navrhovanou matefskou Skolu, které jsou
umistovany v lokalité , Opatov Pfi zajiSténi
pozadavku na vétrani téchto staveb je mozné
doporucit jinym zplsobem nez pfirozené okny-
nucené vétrani“ Maji sou€asni obyvatelé v okoli
taky zacit pofizovat nucené vétrani? Pfi podani
zaméru Litochlebské nameésti a Novy Opatov bylo
uvedeno, Ze vzhled ke stavu zZivotniho prostredi
zde nejdou stavét byty.

Ve zméné Z 2798/00 (projekt tramvaje) je taky
hlukova studie. V ni je 6 bodd pro vyhodnoceni
hluku, které lezi v misté pro které je zpracovana
studie Opatov - Na Jelenach. Ve vSech téchto
bodech jsou pfekroceny limity hluku. Dle soudniho
rozhodnuti nelze v mistech kde je jiz pfekracovan
limit hluku, navrhovat dal$i stavby, které plnéni
tohoto limitu zhorSuji. Pfestoze se v okoli
nepostavila zadna velka stavba, intenzita dopravy
a také hluku vyznamné roste. Je to vidét dobfe pfi
prechazeni ulice nebo projizdéni kfizovatky.

Je potfebi taky upozornit, Ze se zménila metodika
vyhodnocovani hluku ve prospéch nové vystavby.
Byla zavedena korekce 2 dB a chyba méfeni se od
vysledk( méfeni odgita. Dfive se chyba pficitala.
Chyba méfem' byva obvykle taky 2 dB. Tedy rozdil
ve prospéch nové vystavby okolo 6 dB.
Predpoklada se, ze narlst dopravy o 100%
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Pofizovatel bere na védomi. Soucasti Uzemni studie
jsou i tematicky okruh zivotni prostfedi, mj. i kap. Hluk a
pfiloha €. 1 (dokument Zakladni zhodnoceni vlivi
urbanistického navrhu na okoli, Ekola, 2018). Konkrétni
pozadavky na vystavbu a provéfeni hygienickych limitd
hluku by mélo byt provéfeno v ramci navazuijicich
(projektovych) dokumentaci a naslednych fizeni.
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zplsobi narust hluku o 3 dB. Vyznamné se tedy
snizila hodnota hluku pouzita pro vyhodnoceni, ale
skute€né zdravotni dusledky hluku zlstavaji.
Presto je i takto snizeni limit zde pfekracovan.
Zvyseny hluk mize zpUsobit poSkozeni sluchu,
hypertenzi, ischemickou chorobu srdce, Selest v
usich (tinnitus), zGzZeni cév, nepfijemné stavy a
poruchy spanku. Také zmény v imunitnim systému
a vrozené vady jsou pfipisovany expozici hluku.
Proto ie také potfeba dodrzovat limity hluku.

6. Vyhodnoceni vlivli na kvalitu ovzdusi

Ve studii na strané 43 je uvedeno:“Ve stavajicim
stavu nejsou dle aktualni mapy klouzavych
pétiletych pramérd CHMU 2012 - 2016 v
predmétném uzemi prekraovany limity zadného
ze sledovanych polutantd, avSak nékteré zjisténé
hodnoty se danym limitam pfiblizuji. Uzemim
pfitom prochazi dalnice D1 s velkym provozem.
Lze tedy tvrdit, Ze na D1 a v jejim okoli je zdravé
Zivotni prostredi, které vyhovuje limitim? Nebo
pouzita metodika vyhodnocovani ma zasadni
nedostatky? Dle vyjadfeni CHMU 5-leté imisni
praméry nezohledriuji lokalni hot-spoty, tj. napf.
okoli frekventovanych komunikaci!

Zde uvadime imisni mapy pramérnych ro¢nich a
kratkodobych (dennich) koncentraci znecisténi
ovzdusi polutanty NO2, polétavého prachu (PMio a
PM2 5) a bezo(a)pyrenu uvedené v Atlase
zivotniho prostfedi hl. m. Prahy. Informace pochazi
z pravidelné aktualizace Modelového hodnoceni
kvality ovzdu$i na uzemi hl. m. Prahy. Pro IPR
Praha zpracovala firma ATEM s.r.o. Posledni
aktualizace: bfezen 2017 Prezentovany stav: 2015.
(Pfipominame, Ze od r. 2015 automobilova
doprava, ktera je hlavnim zdrojem imisni zatéze v
Praze vyznamné narostla).

Uvedené obrazky jasné potvrzuji zasadni vliv
dalnice DI na kvalitu ovzdusi v uzemi a ukazuji, ze
imisni koncentrace jednotlivych znecistujicich latek
v Uzemi jsou mnohem vyraznéji distribuovany ve
srovnani s imisni koncentraci ve Ctvercich 5-letych
praméra. (Otazkou je tedy objektivnost zakonného
pfistupu vyjadfovani imisnich koncentraci v 5-
letych imisnich prdmérech).

Modelové pole primeérnych ro€nich koncentraci
bezo(a)pyrenu ukazuje prekro¢eni imisniho limitu 1
ng/m3 ve vétsiné zajmového Uzemi: (zobrazeno na
pfilozeném obrazku)

Imisni zatéz BaP, jako zastupce skupiny PAU,
nelze brat na lehkou vahu, protoze BaP ma
bezprahovy karcinogenni t€inek. WHO
doporuduje, aby byl v ovzdusi omezovan na
geneticky material - DNA. K poskozeni DNA mze
dojit uz u plodu v prabéhu téhotenstvi nebo poté v
predskolnim véku. Dusledkem je pak v dospélosti
napf. zvysSeny vyskyt kardiovaskularnich
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Pofizovatel bere na védomi. Soucasti uzemni studie je i
tematicky okruh zivotni prostfedi, mj. i kap. Ovzdusi, a
priloha €. 1 (dokument Zakladni zhodnoceni vlivi
urbanistického navrhu na okoli, Ekola, 2018), v ramci
kterych jsou vytipovany predpokladané nové zdroje
znecisténi ovzdusi, s nimi spojena rizika a nasledna
doporuceni - napf. ve vztahu ke znegisténi liniovymi
zdroji je navrhovano stromoradi podél komunikaci se
schopnosti zachytavat prachové ¢astice a
benzo(a)pyrenové Castice navazané na prach. Cilem
uzemni studie neni plnohodnotné posouzeni z hlediska
jednotlivych sloZek Zivotniho prostredi.

Navrh uzemni studie je vypracovan v souladu s platnym
Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, tedy i s
jeho kapacitami, které byly provéfeny mj. i z hlediska
ovzdu$i (Uzemni plan sidelniho tvaru hl. m. Prahy,
kap. 6. Zivotni prosttedi Priivodni zpravy) v ramci jeho
pofizovani a zpracovani.

Posuzovani jednotlivych zaméra z hlediska vliva na
zZivotni prostfedi, tedy i z hlediska ochrany ovzdusi, by
mélo byt provedeno v souladu se zakonem &. 100/2001
Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostredi. A dale by
mély byt dodrzeny pozadavky zakona ¢. 201/2012 Sb.,
o ochrané ovzdusi a vyhlasky €. 415/2012 Sb.,
415/2012 Sb., o pfipustné urovni znecistovani a jejim
zjiStovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni
z&kona o ochrané ovzdusi.



onemocnéni, diabetd, disfimkce ledvin a obezity.
Rozptylova studie a navazujici posouzeni
zdravotnich rizik hodnoti pouze imisni pFispévek
benzo(a)pyrenu (bez imisniho pozadi). Skupina
PAU nicméné zahrnuje celou fadu dalSich
zastupcl s prokazatelnymi karcinogennimi G¢inky
na ¢lovéka. Jedna se napf. o benz(a)antracen,
chrysen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,
dibenzo(a,h)an-tracen, indeno(l,2,3-c,d)pyren.
Uvazovani pouze BaP vede k vyraznému
podhodnoceni rizika ohrozeni lidského zdravi
karcinogennimi latkami vnasenymi do ovzdusi.
Modelové pole 36. nejvyssi hodnoty 24hodinovych
imis. koncentraci PMIO ukazuje, ze pfipustné
kratkodobé znecisténi prachem (50 ug/m3) je
prekro€eno na vyznamné ¢asti feSeného Uzemi:
(zobrazeno na pfilozeném obrazku).

Modelové pole prdmérnych ro¢nich imis.
koncentraci NO2 ukazuje, ze zneciSténi oxidem
dusicitym (40 ug/m3) je vyznamné v podstatné
Casti feSeného Uzemi: (zobrazeno na pfilozeném
obrazku).

Modelové pole primérnych ro¢nich imis.
koncentraci jemného poletavého prachu PM2,5
ukazuje, ze koncentrace téchto ¢astic se na
vyznamné ¢asti Uzemi pohybuji v hladiné od 16 do
18 ug/m3, v blizkosti dalnice DI v hladinach az od
18 do 22 ug/m3. Pfipominame, Ze od roku 2020
dojde dle zakona o ovzdusi k redukci stavajiciho
limitu pro PM2,5 ug/m3 na 20 ug/m3. Pokud se
imisni koncentrace vyznamné nesnizi, v ¢asti
uzemi bude prekro€en imisni limit pro jemny
polétavy prach: (zobrazeno na pfilozeném
obrazku).

Studie rovnéz nehodnoti imisni zatéz z vyfukovych
plynu z dieselovych motord, které patfi mezi
prokazané lidské karcinogenv (Zdroj: IARC Press
Release no. 213, 12.6.2012).

Slozky vyluéované naftovymi motory jsou pfevazné
tvofené nanocasticemi, které mohou zplisobovat
rakovinu, ale i astma, chronicka onemocnéni
dychacich cest, infarkt, poruchy imunitniho
systému, kardiovaskularni, neurodegenerativni a
dalSi nemoci. Na rozdil od vétSich ¢astic, které se
zachycuiji v hornich cestach dychacich, nema proti
nanocasticim lidsky organismus u¢inné obranné
mechanismy. Nano&astice pronikaji hluboko do
plicnich sklipkd, kde se jich az desitky procent
zachycuji. Odtud mohou pronikat bunéénou
membranou, pres kterou vétsi ¢astice neprojdou,
do krevniho obé&hu a jsou roznaseny do dalSich
organt. Nanocastice navic kvuli nizké vaze vydrzi
ve vzduchu mnohem déle nez ¢astice o velikosti
PMIO. Nejvice jedovatych a karcinogennich latek
se vaze pravé na jemnéjsi nanoc¢astice. Napfiklad
polycyklické aromatické uhlovodiky (PAU), se
vazou spise na ¢astice o velmi malém priméru nez
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na vétsi. A to dokonce na nanocastice o priméru
od jednoho do sta nanometr(i, které bézné pfistroje
vibec nejsou schopné zachytit. Skute¢ny stav
ovzdusi v okoli dopravnich tepen je tak podle
védch mnohem vaznéjsi, nez se jevi. PFi tvorbé
dopravnich koncepci a realnych opatfeni by tak
podle Topinky méli politici a experti zohledriovat
nejen kvantitu, ale i kvalitu ¢astic, predevsim vSak
jejich zdravotni rizika. (Zdroj: V kolonach jsou
emisni normy k ni¢emu. Ceska pozice, Jan
Charvat, 21.2.2013)

Nebyla vibec hodnocena zdravotni rizika. Svétova
zdravotnicka organizace v materialu WHO air
quaility guedelines global update 2005, stanovuje
hodnotu pro roéni pramér ¢astie PMio na Grovni 20
pg/m”. Pro maximalni denni imise PMio zlstava
hodnota 50 pg/m*, ale pocet prekro€eni je misto
35 mensi(jen 99% pereentil). Pro primérné ro¢ni
imisni koncentrace PM2,5 je stanoven limit 10
pg/m?. Tyto hodnoty jsou za sou€asnych podminek
v CR obtizné dosazitelné. Proto je nezadouci
povolovat dal$i vystavbu v mistech, kde kvl
znecisténi zivotniho prostfedi pred€asné umiraji
stavajici obyvatelé. V misté zaméru se hodnoty
PMio pohybuji v rozmezi 23,9-24,8 pg/m”™ a PM2,5
pohybuji v rozmezi a 16,9-17,3 pg/m”. V materialu
SZU zpravovaném podle metodiky WHO, ktery
situaci vyhodnocuje pfimo pro Prahu
(http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/ovzdu
si/dokumentv zdravi/ovzdusi rizika praha 2017.pdf)
je uvedeno:'Wa zakladé hodnoceni vlivu
znecisténého ovzdusi na zdravi obyvatel Prahy Ize
odhadovat, ze znecisténi suspendovanymi
¢asticemi frakce PMIO pfispiva ke zvySeni vyskytu
ptiznakl zanétu pradusek a dalSich respiracnich
symptom( u déti. Odhad podilu pfedéasné
zemfrelych v disledku znecisténi ovzdusi
suspendovanymi ¢asticemi PMIO (pfi odhadu
stfedni ,prazské” hodnoty 24, 7 pg/m3 , pfi pouziti
odhadu zastoupeni frakce PM2,5 ve Praha -
Venkovni ovzdusi 2017 SZU, NRL pro venkovni
ovzdusi frakci PMIO na hladiné 75 % a po
vylou€eni zemfelych na vnéjsi pfi€iny) pfedstavuje
v Praze vice nez 5,15 %, coz odpovida pfiblizné
561 osobam; pfes nékolikalety klesajici trend v
obdobi 2012 az 2016 se tak v roce 2017 jedna o
narudst o vice nez o 100 osob. *

V Praze 11 pfed¢asné zemfe z tohoto divodu asi
30 obyvatel. Tyto pocty je pfimo alarmujici
vzhledem k poctu osob, které zahynou pfi
dopravnich nehodach v Praze, nyni 30 az 60 osob
za rok. To je znaény nepomeér. Vedle toho
znedisténi ovzdusi zpusobuje vétSi nemocnost a
dochazi ke zménam genetického kddu a to se
projevi nepfiznivé v budoucich generacich.

VyS$e uvedené vychazi ze zprav Statniho
zdravotniho ustavu. Centra zdravi a Zivotniho
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prostfedi o zdravotnieh rizicich ze znecisténého
ovzdusi. Napf. za rok 2014
(http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/ovzdu
si/dokumentv zdravi/ovzdusi rizika pra ha 2014.pdf)
se znecisténé ovzdusi, jmenovité jen znedisténi
prachem - ¢asticemi PMio a PM2,5, podilelo na
5300 pred€asnych umrtich v ramci celé republiky a
700 pred¢asnych umrtich v Praze. V pfedchozich
letech byl tento trend obdobny. Pro rok 2015 to
bylo 520 Prazand. V celém Cesku jde roéné o 10
tisic az 12 tisic lidi. Znecisténi ovzdusi vyvolava i
dal$i zavazné problémy jako je napf. rakovina plic,
kardiovaskularni onemocnéni, onemocnéni
dychaciho Ustroji, vyskyt symptomu chronického
zanétu pridusek a snizeni plicnich funkci u déti i
dospélych. WHO vyéislilo, ze v disledku znecisténi
ovzdusi prachem pfichazi Cesko asi o sedm az
osm procent HDP.

Z hlediska minimalizace dopadud na kvalitu ovzdusi
pozadujeme minimalizaci individualné vytapénych
objektd, tj. pozadujeme napojeni na centralni
rozvod tepla.

7. Studie postrada vyhodnoceni vlivii na socio-
ekonomické poméry v uzemi

Studie je zpracovana ve dvou variantach. Podle
autorl studie jsou sou¢asné kédy miry vyuziti
nizké a neumoznuji doplnéni urbanistické struktury
a pro né je zpravovana varianta A.Ta by mohla
bezkolizné slouzit pro rozhodovani v uzemi do té
doby, nez by byly provedeny patficné zmény v
platném dzemnim planu hl. m. Prahy na podkladé
varianty B. Rozsah vystavby je v nasledujici
tabulce.

Varianta

A

B

Pocet novych obyvatel

A 3350

B 5425

Pocet novych zaméstnancu

A 18941

B 25242

Nova parkovaci mista

A 5925-7149

B 8124-9767

z tabulky vyplyva pomérné velky rozsah vystavby.
Je zde také navrhovan zajimavy zpusob péce o
dlstojné stafi seniort. Pfed domovem s
pecovatelskou sluzbou je zamérem postavit v malé
vzdalenosti P+R parkovaci ddm. Planovany rozsah
vystavby kde bude 6 000 az 10 000 parkovacich
mist, coz je 20 - 30% soucasnych parkovacich mist
v Pl 1, vyznamné zvysi intenzitu dopravy a tim i
dalSi prekro¢eni limitu hluku. Na blizké Spofilovské
spoijce kde jsou taky prekracovany limity a je
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Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou - byla

doplnéna pfislusna kapitola do textové ¢asti uzemni
studie (Cast Il, kap. 11.4).
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navrhovano jeji zakryti nakladem okolo 4 miliard
KE&. Je ponékud paradoxni, Zze na jedné strané se
novou vystavbou zvySuje intenzita dopravy a na
jiném misté se velkymi naklady snizuji jeji
nasledky.

Je nespravné navrhovat Na Jelenach vybudovani
skladu pro 1400 pracovnikd. Skladu je v okoli
Prahy pfebytek, jsou naro¢né na dopravu a pfinasi
malou pfidanou hodnotu.

Nutnost vytvaret nova pracovni mista?

V soucasné dobé je v misté tzemni studie jedno
administrativni centrum (AC), na ném je jiz dlouho
napis: ,Kancelare k pronajmu*. DalSi objekt AC ma
povoleni ke stavbé, ale vzhledem k tomu, ze nelze
ocCekavat jeho obsazeni, nestavi se. V celé
republice a i v Praze je situace podobna, hledaji se
pracovnici. Vyhled do budoucna je vidét v projekci
obyvatelstva Ceské republiky 2018 -2100 podle
véku.
(https://www.czso.cz/documents/10180/61566242/
1301391804.pdf7fl2al421 -c912-424d- afla-
c96e89d4411 I?version=1.2~) Z ného jsou vybrany
udaje uvedené v nasledujici tabulce.

Vék v letech

Rok 2018

Rok 2050

0-14

1670 000

1 590 000

15-64

6 899 000

6 069 000

65-

2 040 000

3075 000

Z tabulky plyne, Ze pocet obyvatel v produktivnim
véku klesne o 830 000 a pocet senior stoupne o 1
035 000 osob. Tedy Ize oekavat dalsi vyznamny
pokles pracujicich obyvatel a nartst poctu seniort.
Vlivem elektronizace dojde také k ubytku
pracovnich mist. Tyto skute&nosti by mély byt
brany v navrhu studie. Je zde také navrhovan
zajimavy zpUsob péce o distoiné stafi senioru.

Nelze taky predpokladat trvaly ekonomicky rust. V
minulosti dochazelo nejen ke zpomaleni rdstu, ale
dokonce i k poklesu poctu obyvatel Prahy. To bylo
v letech 1900 az 2005 a taky mezi lety 2010 az
2013.

Pocet obyvatel Prahy a jejich pfirGstek v tisicich
(zobrazeno tabulkou od roku 1990 do roku 2017).
PFitom saldo vnitfni migrace v Praze je v
poslednich letech zaporné. Cely pfirGstek obyvatel
je zplisoben zahraniéni migraci. V letech 1993 az
2014 bylo saldo vnitfni migrace -4 200, saldo
zahrani¢ni migrace bylo 152 000.

Str. 159z 251

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. V
ramci analytické ¢asti izemni studie byl provéfen
demograficky vyvoj lokality v ramci méstské ¢asti, viz
kapitola Socialné demografické prizkumy (¢ast I, kap.
14.). Do textové ¢asti Uzemni studie byla doplnéna
kapitola Socioekonomické aspekty navrhu (¢ast 11, kap.
11.4).

Navrh uzemni studie vychazi z jeji analytické ¢asti,
zohlednuje demograficky vyvoj a mj. navrhuje socialni
sluzby a zdravotnictvi v souladu se zadanim.
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To, Ze rust by mél byt udrzitelny vnimaji i politici.
Pan primator Prahy v Otazkach Vaclava Moravce
9.12.2018 fekl. Ze zmény rozpoctového uréeni
dani ve prospéch mensich sidel ma prospéch i
Praha. Zmensi se i poCet obyvatel, ktefi se chté&ji
pfistéhovat do Prahy. Tak bude potfeba méné bytl
a dopravy.

Podle https://lwww.czso.cz/csu/czso/proiekce-
obvvatelstva-v-kraiich-cr-do-roku-2050-
ua08v25hx9 bude vyvoj poctu obyvatelstva v Praze
nasledujici.(zobrazeno tabulkou porovnanim let
2013 a 2015 - pocet obyvatel bude rast)

Studie by méla brat v ivahu demograficky vyvoj a
navrhnout takovou vystavbu, ktera by zlepSovala
Zivotni podminky pro sou¢asné a budouci okolni
obyvatele. Jeji sou€asny navrh nebere v Gvahu
budouci demograficky vyvoj a vyznamné zhorsuje
zivotni prostredi.

Proto ji navrhujeme prepracovat a znovu projednat.

Blok BO8

Jsem zasasdné proti vystavbé na tomto pozemku a
poZaduji pfepracovani studie, hlavné v ¢asti kolem
Litochlebského namésti, a to z nasledujicich
davodu:

- navrzena budova se nachazi v tésné blizkosti
zastavéné a obydlené oblasti

- realizaci budovy by zaniklo jakékoli misto pro
parkovani obyvatel domu V Priceli 1652/6, 1653/8,
1654/2 a 1655/4 a dalSich napf. ulice Mikulova.
Nyni jsou obé parkovisté (vefejné i hlidané s
kapacitou cca 400 aut) v ulici Hviezoslavova
nedostacujici a za hranici své kapacity. V navrhu
neni patrné, jak bude parkovani feSeno, resp.
parkovaci mista jsou zastavéna a parkovani dale
neni feSeno

Str. 160z 251

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. V
ramci analytické ¢asti Uzemni studie byl provéfen
demograficky vyvoj lokality v ramci méstské &asti, viz
kapitola Socialné demografické prizkumy (¢ast I, kap.
14.). Do textové casti Uzemni studie byla doplnéna
kapitola Socioekonomické aspekty navrhu (€ast Il, kap.
11.4).

Navrh uzemni studie vychazi z jeji analytické ¢asti,
zohledriuje demograficky vyvoj a mj. navrhuje socialni
sluzby a zdravotnictvi v souladu se zadanim.

Pofizovatel bere pfipominku na védomi. Blok B0O8 se
nachazi v zastavitelnych plochach stanovenych
platnym Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m.
Prahy, na kterych se pfedpoklada vystavba. Cilem
uzemni studie je navrhnout koncepci vefejnych
prostranstvi, zastavby a infrastruktur (dopravni,
technické, zelené, vefejné vybavenosti, ...), které
zptestiuji pozadavky z platného Uzemniho planu
sidelniho utvaru hl. m. Prahy a Zasad uzemniho
rozvoje hl. m. Prahy (ve znéni vSech aktualizaci),
jakozto nadfazené uzemné planovaci dokumentace

Pofizovatel bere pfipominku na védomi. Oblast pfi
Litochlebském namésti se nachazi v zastavitelnych
plochach stanovenych platnym Uzemnim planem
sidelniho utvaru hl. m. Prahy, na kterych se
predpoklada vystavba. Navrh Litochlebského namésti
byl upraven - nové je definovan jako prostor solitért v
zeleni se vstupni branou (hranou) do Chilské ulice (jako
méstskeé tfidy), s koncepci bezmotorové dopravy po
vnéjsim obvodu stavebnich blokl v ndvaznosti na
rekreacni potencial a koncepci zelené prostupnosti
Prahy 11. Zaroven je navrzena a posilena pési
prostupnost pfimo po obvodu kruhové kfizovatky a
doplnény prechody.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. V
plochach, které v sou¢asném stavu funguji jako
parkovist&, zaroveri jsou v Uzemnim planu sidelniho
utvaru hl. m. Prahy definovany jako zastavitelné a
uzemni studie v nich navrhuje stavebni bloky (B06, B08
a B09), je doporuceno zajisténi nahrady potfebnych
parkovacich kapacit stavajicich objekt(i v ramci novych
zameérQ. (viz textova cast, ¢ast Il, kap. 9).
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- byl by zastavén pfistup na autobusovou zastavku
Bachova. Nyni je mozné na tuto zastavku dojit jen
pres vefejné parkovisté. Cesta je velmi vyuzivana
jak Skolaky z nedaleké Skoly Michael, tak i
navstévniky Domu déti a mladeze Jizni Mésto. Jiz
v soucasné dobé je pfistup na pfechod smérem k
metru Opatov a pfilehlé autobusové zastavky
Bachova nedostacujici, parkovisté neni uklizeno, v
zimé je to zcela katastrofalni.

blok B30

- navrzena budova se nachazi v tésné blizkosti
zastavéné a obydlené oblasti

- navrzena budova zastavi nyni zatravnénou
plochu s nékolika stromy. Téchto ploch je na JM
nedostatek a v zadném pripadé by se neméli rusit.
Spravné by téchto ploch mélo pfibyvat, ne ubyvat.

Litochlebské Namésti

Obestavénim Litochlebského namésti se zvysi
mnozstvi aut, hluku a emisi. Jiz v sou€asné dobé
pfilehlé komunikace jsou zaplnény auty (tah od
Pitkovic, Kfeslic, Hornich Mécholup, Uhfinévsi
apod. do centra Prahy). Hlukové zatiZzeni je uz tak
dost vysoké, narlistem budov a tim osob a aut
vzroste na neunosnou hranici.

Vodni plochy na Opatové

S ohledem na stavajici klimatickou situaci a
naprostou nedostate¢nost vodnich ploch na JM je
zarazejici, ze neni nikde v navrhu pogitano s
vodnimi plochami. Jedna vhodn4 by byla v tésné
blizkosti metra Opatov, kde prakticky celoroéné
stoji voda na travnatém pozemku a nevsakuje se.

blok BO8
- jsem zasadné proti vystavbé na tomto pozemku,
a to z nasledujicich divodl

Str. 161z 251

Pofizovatel bere na védomi. P&Si propojeni a prostupy
byly zrevidovany - byly doplnény a upraveny pfechody
pro pési v Hviezdoslavové ulici, podchody byly
zachovany, byly pfesunuty autobusové zastavky
Bachova, v ramci stavebnich blokd byly stanoveny
pozadavky na vefejné prichody; viz Hlavni vykres
(A_B.ILb).

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Blok B30 u Litochlebského namésti se nachazi v
zastavitelnych plochach stanovenych platnym
Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, na
kterych se pfedpoklada vystavba. Nicméné v
severovychodnim kvadrantu kruhové kfizovatky je
kromé stavebniho bloku B30 navrzen i nestavebni blok
P03 zachovavajici stavajici zeleri. Navrh
Litochlebského namésti byl upraven - nové je definovan
jako prostor solitérd v zeleni se vstupni branou (hranou)
do Chilské ulice (jako méstské tfidy) - zastavitelnost
stavebnich blok( kolem Litochlebského namésti je nizsi
nez v ostatni ¢astech uzemi.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Navrh uzemni studie je vypracovan v souladu s platnym
Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy i jeho
kapacitami, které byly provéfeny mj. i z hlediska
Zivotniho prostfedi (Uzemni plan sidelniho utvaru hl. m.
Prahy, kap. 6. Zivotni prostfedi Privodni zpravy) v
ramci jeho pofizovani a zpracovani. VétSina uzemi
feSeného uzemni studii se nachazi v zastavitelnych
rozvojovych plochach (zastavitelném Gzemi
definovaném Uzemnim planem hl. m Prahy).
Posuzovani jednotlivych zaméra z hlediska vliva na
Zivotni prostfedi by mélo byt provedeno v souladu se
zakonem ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni
prostfedi.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou, bylo
zapracovano do v8ech dotéenych vykresu (Hlavni
vykres, Vykres zelené infrastruktury, ...) - Uzemni studie
navrhuje nékolik retenénich nadrzi, mist pro sbér
srazkové vody a vodni prvky jak v lokalité Opatov, tak v
lokalité Na Jelenach.

Pofizovatel bere pfipominku na védomi. Blok B0O8 se
nachazi v zastavitelnych plochach stanovenych
platnym Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m.
Prahy, na kterych se predpoklada vystavba. Cilem
uzemni studie je navrhnout koncepci vefejnych
prostranstvi, zastavby a infrastruktur (dopravni,
technické, zelené, vefejné vybavenosti, ...), které
zptesiuji poZzadavky z platného Uzemniho planu
sidelniho Utvaru hl. m. Prahy a Zasad uzemniho
rozvoje hl. m. Prahy (ve znéni v§ech aktualizaci),
jakozto nadfazené Uuzemné planovaci dokumentace
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- realizaci budovy by zaniklo jakékoli misto pro

parkovani obyvatel domu V Priceli 1652/6, 1653/8,

1654/2 a 1655/4 a dalSich napf¥. ulice Mikulova.
Nyni jsou obé parkovisté (vefejné i hlidané s
kapacitou cca 400 aut) v ulici Hviezoslavova
nedostacujici a za hranici své kapacity. V navrhu
neni patrné, jak bude parkovani feSeno, resp.
parkovaci mista jsou zastavéna a parkovani dale
neni feSeno

- byl by zastavén pfistup na autobusovou zastavku
Bachova. Nyni je mozné na tuto zastavku dojit jen
pres verejné parkovisté. Cesta je velmi vyuzivana
jak Skolaky z nedaleké Skoly Michael, tak i
navstévniky Domu déti a mladeze Jizni Mésto
Proto pozaduiji vyskrtnuti vystavby Bloku B08 z
navrhu.

blok B30

- navrzena budova se nachazi v tésné blizkosti
zastavéné a obydlené oblasti

- navrzena budova zastavi nyni zatravnénou
plochu s cca 50 vzrostlymi stromy. Téchto ploch je
na JM nedostatek a v Zddném pfipadé by se
neméli rusit.Spravné by téchto ploch mélo pfibyvat
Proto pozaduji vyskrtnuti vystavby Bloku B30 z
navrhu

Litochlebské Namésti

Obestavénim Litochlebského namésti se zvysi
mnozstvi aut, hluku a emisi.

Proto poZaduji pfepracovani navrhu v celé Casti
LN.

Vodni plochy na Opatové

S ohledem na stavajici klimatickou situaci a
naprostou nedostate¢nost vodnich ploch na JM je
zarazejici, ze neni nikde v navrhu pocitano s
vodnimi plochami.

Proto pozaduji pfepracovani navrhu, resp.
zapracovani novych vodnich ploch v celé ¢asti
predmétného uzemi

+ dalSich 34 osob

Pfedlozeny navrh ignoruje fakt, Ze v této oblasti
jsou jiz dnes prekro€ena vSechna myslitelria
ekologicka kritéria. Navrh, jakoby z pera

Str. 162z 251

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. V
plochach, které v sou€asném stavu funguji jako
parkovisté, zaroveri jsou v Uzemnim planu sidelniho
utvaru hl. m. Prahy definovany jako zastavitelné a
uzemni studie v nich navrhuje stavebni bloky (B06, BO8
a B09), je doporuceno zajisténi nahrady potfebnych
parkovacich kapacit stavajicich objektt v ramci novych
zamér(. (viz textova ¢ast, ¢ast Il, kap. 9).

Pofizovatel bere na védomi. P&Si propojeni a prostupy
byly zrevidovany - byly doplnény a upraveny pfechody
pro pé&si v Hviezdoslavové ulici, podchody byly
zachovany, byly pfesunuty autobusové zastavky
Bachova, v ramci stavebnich blokl byly stanoveny
pozadavky na vefejné prlichody; viz Hlavni vykres
(A_B.IL.b).

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Blok B30 u Litochlebského namésti se nachazi v
zastavitelnych plochach stanovenych platnym
Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, na
kterych se predpoklada vystavba. Nicméné v
severovychodnim kvadrantu kruhové kfizovatky je
kromé stavebniho bloku B30 navrzen i nestavebni blok
P03 zachovavajici stavajici zelen. Navrh
Litochlebského namésti byl upraven - noveé je definovan
jako prostor solitért v zeleni se vstupni branou (hranou)
do Chilské ulice (jako méstskeé tfidy) - zastavitelnost
stavebnich blokd kolem Litochlebského namésti je nizsi
nez v ostatni ¢astech uzemi.

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Navrh uzemni studie je vypracovan v souladu s platnym
Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy i jeho
kapacitami, které byly provéfeny mj. i z hlediska
Zivotniho prostfedi (Uzemni plan sidelniho dtvaru hl. m.
Prahy, kap. 6. Zivotni prostfedi Privodni zpravy) v
rdmci jeho pofizovani a zpracovani. VétSina uzemi
feSeného Uzemni studii se nachazi v zastavitelnych
rozvojovych plochach (zastavitelném uzemi
definovaném Uzemnim planem hl. m Prahy).
Posuzovani jednotlivych zaméra z hlediska vliva na
zivotni prostfedi by mélo byt provedeno v souladu se
zakonem ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni
prostredi.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou, bylo
zapracovano do vSech dotéenych vykres( (Hlavni
vykres, Vykres zelené infrastruktury, ...) - Uzemni studie
navrhuje nékolik retenénich nadrzi, mist pro sbér
srazkové vody a vodni prvky jak v lokalité Opatov, tak v
lokalité Na Jelenéach.

Pofizovatel bere pfipominku na védomi. Zastavba
Starého Chodova a zastavitelnych ploch u Chilské ulice
je oddélena méstskym parkem (nestavebni blok P06),
ktery tvofi "mékky" pfechod mezi jednotlivymi
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developera, vytvari psychologickou a estetickou
bariéru mezi Starym Chodovem a sidlistém.

Proto Zadame, aby v8echny budovy v jizni ¢asti
byly umistény u Chilské ulici, objem vystavby
neprekrocil 60% navrhu B /navrh A je
neakceptovatelny/ a vyska budov pfechazela
plynule z 1+1 NP od staré zastavby do 4+1 NP
smérem k Chilské ulici. Zejména zadame, aby
budovaly u nejjiznéjsi ¢asti Starochodovské ulice,
umisténé na parcele SV_E, byla/y pfemisténa k
Chilskeé ulici z téchto ddvodu:

1. Planované umisténi vicepodlazni budovy v
bezprostfedni blizkosti Starochodovské ul. u cca 9
metrl vysokych RD /i s odstupem méné nez 25
metrll / je psychologicky a esteticky nesmysl.

2. Vystavba v takové blizkosti RD na zakladech z
30. let 20. stoleti zpGsobi naruseni statiky téchto
domul.

3. Vystavba v této blizkosti RD zni€i cenné zdroje
vody ve stavajicich studnich.

4. Pokud by budovy/a pfesahovaly 1+1 NP, bylo by
nutné navysit sou€asné protihlukové bariéry u D1 a
pouzit zvuk-pohlcujici fasadni prvky, jinak bude
hluk od budov odrazen zpét na RD.

5. Budovy budou branit proudéni zapadnich vétru a
vytvori “kotel” bez pohybu &erstvého vzduchu.

6. Budovaly v bezprostfedni blizkosti
Starochodovskeé ul. uvrhnou zahrady RD po
znacnou ¢ast dne do stinu planované budovy/v.

+ 2 dalSi pfipominkujici

PfedloZeny navrh Ize hodnotit jako plan developert
na maximalni vyuziti Uzemi bez ohledu na stavajici
pro Zivot jiz téZko Unosnou situaci ob¢an( Zijicich
na Praze 11.

Hluk, exhalace, Spina, pfFili§ mnoho lidi, aut,

Str. 163z 251

strukturami. Vznik vyznamného centra s podilem
celoméstskych funkci pfi stanici metra C Opatov je mj.
ukotven v platnych Zasadach uzemniho rozvoje hl. m.
Prahy (ve znéni vSech pozdéjSich aktualizaci), zaroven
je navrh uzemni studie vypracovan v souladu s platnym
Uzemnim planem sidelniho utvaru hl. m. Prahy i jeho
kapacitami, které byly provéfeny mj. i z hlediska
Zivotniho prostfedi (Uzemni plan sidelniho dtvaru hl. m.
Prahy, kap. 6. Zivotni prostfedi Pravodni zpravy) v
ramci jeho pofizovani a zpracovani. VétSina uzemi
feSeného Uzemni studii se nachazi v zastavitelnych
rozvojovych plochach (zastavitelném tzemi
definovaném Uzemnim planem hl. m Prahy).
Posuzovani jednotlivych zaméra z hlediska vlivi na
Zivotni prostfedi by mélo byt provedeno v souladu se
zakonem ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni
prostredi.

Pofizovatel pfedpoklada, Ze pfipominkujici zaménil
variantu A za variantu B.

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Navrh uzemni studie je vypracovan v souladu s platnym
Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, tedy i s
jeho kapacitami, které jsou regulovany kédy miry vyuziti
plochy (koeficient podlaznich ploch a koeficient zelené).
1.Regulace maximalnich vysek bloku B13 navazuje na
regulaci stavajici struktury. Estetika je pfedmétem
samotné architektonické tvorby jednotlivych zamérd,
ktera je predmétem dalSich Fizeni.

2., 3. a 4. Posouzeni konkrétnich zaméra z hledisek
uvedenych pfipominkujicim by mélo byt provedeno v
projektovych dokumentacich. Efekt odrazu zvuku Ize
omezit pouzitim akusticky pohltivych fasad (napf.
pouzito na budové E, BBCentrum).

5. Navrzena regulace neumoznuje zastavéni
stavebnich blok( v plném rozsahu (viz Gdaj
zastavitelnost blok(), zaroveri dané regulativy (stavebni
¢ary) nebrani proudéni zapadnich vétru.

6. Pfipadna zastavba musi mj. splnit poZadavky
Prazskych stavebnich pfedpist (nafizeni €. 10/2016
Sb. hl. m. Prahy), které mj. v § 28 definuji
odstupy/vzdalenosti od okolich budov.

Pozn.: Vyska je v izemni studii nové regulovana jako
maximalni vySka atiky v metrech vztaZzenych k pfilehlé
ulici (relativni vySka). VySkovy regulativ je dale v této
¢asti feSeného Uzemi uveden téz v absolutnich
hodnotéch.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie je vypracovana v souladu s platnym
Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy i jeho
kapacitami, které byly provéfeny mj. i z hlediska
Zivotniho prostfedi (Uzemni plan sidelniho atvaru hl. m.
Prahy, kap. 6. Zivotni prostfedi Privodni zpravy) v
ramci jeho pofizovani a zpracovani. VétSina uzemi
feSeného Uzemni studii se nachazi v zastavitelnych
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negostatek parkovani, nedostatek zelené uvnitf
MC, zahusténé komunikace.......

Praha 11 nepotfebuje vic lidi, aut, mrakodrapa.
Jak prezit novy rozvoj?

Plochu projektt snizit aspor o 40 %.

Projekt vytvafi psychologickou a estetickou bariéru
mezi Starym Chodovem a sidlistém.

PFesunuti vySky a hmotnosti budov stupnovité od
staré zastavby k Chilské ul. ze tfi / ne 6 /NP vyse-
a tak navazat plynule na cca 8 metrové RD
Starého Chodova.

Zamyslet se nad moudrosti stavby uzemné
naro¢ného kolejisté tramvaji, kdyZ uz dnes a o to
vice v budoucnu budou jezdit autobusy na
ekologicka paliva. Jde i o zachranu aleje na
Chilskeé ulici.

Str. 164z 251

rozvojovych plochach (zastavitelném uzemi
definovaném Uzemnim planem hl. m Prahy).
Posuzovani jednotlivych zaméra z hlediska vliva na
zivotni prostfedi by mélo byt provedeno v souladu se
zakonem ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni
prostfedi.

Pofizovatel povazuje pfipominku za ¢aste¢né
opravnénou. Regulace maximalnich vySek zapadni
¢asti bloku B12 byla upravena. Prostorova koncepce
(tedy i koncepce vyskového uspofadani) navrhu
navazuje v okrajich feSeného Uzemi na stavajici
modernistickou strukturu Jizniho Mésta ze severni a
vychodni strany, ktera v uzemi feSeném Uzemni studii
pfechazi smérem k centralni €asti navrhu, u stanice
metra C Opatov, v kompaktné;jsi strukturu. V tomto
uzemi, tedy v prostoru vicedroviiového kfizeni se
vznikajicim naméstim NO1 a NO2 je navrzena uzaviena
stavebni ¢ara, podtrhujici vyznam tohoto prostoru. Se
vzrastajicim odstupem od centra ubyva zpevnénych
ploch a struktura se rozvolfiuje — regulativ oteviené a
volné stavebni Cary.

V navaznosti na zastavbu Starého Chodova je navrzen
park (nestavebni blok P06) — hierarchicky zafazeny
jako park ¢tvrtovy zapojeny do celoméstského systému
zelené. Z kompozi¢niho hlediska jde o prvek oddélujici
dvé rozdilné struktury — zastavbu rodinnymi domy a
kompaktni jadro pfi stanici metra D Opatov. Vztah
téchto dvou struktur je definovan vertikalnim
pohledovym uhlem 35°, ktery stanovuje
neprekrocitelnou vySku zastavby v zavislosti na
odstupu od hranice stavajici obytné zastavby Starého
Chodova (odpovida hranici feSeného Uzemi tzemni
studie). Prlibéh této regulované maximailni vysky je
proménlivy s ohledem na odstup od objektd Starého
Chodova, Sifku parku P06 a navaznost modernistické
struktury ze severu.

Pozn.: Vy$ka je v Uzemni studii nové regulovana jako
maximalni vySka atiky v metrech vztaZenych k pfilehlé
ulici (relativni vySka). VySkovy regulativ je dale v této
Casti feSeného Uzemi uveden téz v absolutnich
hodnotéch.

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Zamér tzv. Vychodni tramvajové tangenty je vefejné
prospésnou stavbou nadmistniho vyznamu €. Z/503/DT
uvedenou v platné uzemné planovaci dokumentaci hl.
m. Prahy - Zasadach Uzemniho rozvoje hl. Prahy (ve
znéni vSech vydanych aktualizaci), ze které plyne
pozadavek na jeji umisténi (koridor tramvajové dopravy
pro upfesnéni v ramci UP) v Gizemi Fe§eném Gzemni
studii. V navaznosti na tento pozadavek je také
pofizovana zména UP &. Z3122/11 (v koordinaci se
zménou UP &. Z2798/14).

Uzemni studie byla zadana primarné jako podklad pro
rozhodovani v Uzemi, proto musi byt v souladu s
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Jaka bude, dnes jiz neunosna prdjezdnost ul. Na
Jelenéach, az tam budou vystavény komeréni
budovy zasobované kamiony?

Studie nedostatecné haji verejny zajem a
udrzitelny rozvoj lokality, nefeSi aktualni problémy
s deficitem dopravy v klidu v okoli stanice metra
Opatov, naopak tyto problémy diky navrhovanému
zahusténi zastavby prohlubuje. Zavazné problémy
se zatizenim Zivotniho prostfedi na hrané limitl pro
hluk a znecisténi ovzdusi odklada do faze
uzemnich Fizeni bez ucasti Siroké vefejnosti, coz je
neprijatelné.

Domnivame se, Ze navrhovany rozvoj Uzemi podle
Uuzemni studie povede k vyznamnému narlstu
dopravy, zhor$eni zivotniho prostredi a kvality
bydleni v dané lokalité a jejim okoli.

Uz v souCasnosti se obyvatelé lokality potykaji s
nedostatkem parkovacich mist. Pfi naristu poctu
obyvatel dojde ke zhorSeni ob&anské vybavenosti
(nedostatek Skolek, $kol a dalSich moznosti
vzdélani a kulturniho vyziti v dané lokalité).

Soucasny navrh studie nebere v ivahu budouci
demograficky vyvoj a vyznamné zhoruje Jiz
zhorsené zivotni podminky (sportovni hfisté z
druhé strany domu s obsluznosti do 22 hodin
kazdy den). PfedloZeny navrh i nadale komplikuje
soucasny kazdodenni Zivot obyvatel dot€¢eného
uzemi.

+ 8 dalSich pfipominkujicich

Str. 165z 251

platnou, nadfazenou, Gzemné planovaci dokumentaci
(ZUR a UP).

Kapacity vyznamnych kfizovatek byly provéfeny a
orientacné posouzeny jak z hlediska stavajiciho stavu,
tak z hlediska navrhového stavu dle CSN 73 6102
(Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich).
Po upravé kfizovatek dle navrhu uzemni studie
vyslednym kapacitam navrhu vyhovuji. Kartogram
intenzit automobilové dopravy a orientaéni posouzeni
kfizovatek (stavajici stav i navrh/vyhled) jsou uvedeny v
pfiloze €. 6 textové ¢asti Uzemni studie.

Pofizovatel bere na védomi. Posuzovani vlivd na
Zivotni prostfedi neni zakonem vyzadovany proces u
Uuzemnich studii.

Uzemni studie je zpracovana v rozsahu stanoveném
jejim zadanim a v souladu s platnym Uzemnim planem
sidelniho datvaru hl. m. Prahy, tedy i s jeho kapacitami,
které byly provéreny mj. i z hlediska dopravy a
jednotlivych slozek Zivotniho prostfedi Uzemni plan
sidelniho dtvaru hl. m. Prahy, kap. 4 Doprava a kap. 6.
Zivotni prostfedi Préivodni zpravy) v ramci jeho
pofizovani a zpracovani.

Nicméné soucasti uzemni studie jsou kapitoly
zabyvajici se dopravou (textova ¢ast - €ast |, kap. 9 - a
¢ast I, kap. 6 + pfiloha €. 6) a jednotlivymi tematickymi
kapitolami zivotniho prostredi (textova cast - €ast |, kap.
11 - a ¢ast I, kap. 5 + priloha €. 1), ve kterych Ize
dohledat dal$i informace k dopravé a vyhodnoceni vlivu
navrhu Uzemni studie na zZivotni prostfedi v navaznosti
na popis soucasného stavu Uzemi.

Dale v ramci Uzemni studie byla dopracovana kapitola
tykajici se demografie a vefejné vybavenosti (textova
¢ast, ¢ast |, kap. 14). Dle analyzy Institutu planovani a
rozvoje hl. m. Prahy (dokument Analyza
infrastrukturnich potfeb hl. m. Prahy, 2019, verze k
projednani) jsou na uzemi Méstské ¢asti Praha 11
vykazovany prebytky nékolika stovek a tisict mist v
z&kladnich Skolach a matefskych Skolach; vyhledové s
pfihlédnutim k demografickému vyvoji (do roku 2030)
by tato situace méla zlstat stabilni. S ohledem na
provedené analyzy Uzemni studie navrhuje umisténi
pro matefskou Skolku, socialni a zdravotnické sluzby,
kulturu a verejnou spravu.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. V
ramci analytické Casti uzemni studie byl provéren
demograficky vyvoj lokality v ramci méstské ¢asti, viz
kapitola Socialné demografické prizkumy (¢ast I, kap.
14.). Do textové ¢asti uzemni studie byla doplnéna
kapitola Socioekonomické aspekty navrhu (€ast Il, kap.
11.4).

Navrh uzemni studie vychazi z jeji analytické casti,
zohledriuje demograficky vyvoj a mj. navrhuje socialni
sluzby a zdravotnictvi v souladu se zadanim™.

Pofizovatel bere na védomi.
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Vazeni, jako ob&an MC Praha 11 podavam timto
pofizovateli Gzemni studie Opatov - Na Jelenach,
ROI - 11/2018, ve stanovené IhGté nasledujici
pfipominky k varianté ,A“ studie. Varianta ,B neni
podle pofizovatele v souladu s platnym tzemnim
planem, proto dale vychazim pouze z varianty A.
Variantu ,A” studie vitdm jako komplexni a
koncepéni podklad pro budouci rozhodovani v
feSeném Uzemi, ktery umozni nastolit vySSi pravm'
jistotu dotEenych subjektt (vlastnikt pozemkd,
meéstské ¢asti a mistnich obanu). Pfesto mam
nékolik nize uvedenych pfipominek ¢i dotazl.

Lokalita Opatov

1) Stavebni blok B09 severné od Litochlebského
nameésti: Nesouhlasim s navrhem vyskové budovy
v blizkosti pietniho mista. Smérem k
Litochlebskému namésti je nizkopodlazni
zastavba, zejména ze sméru ulice Turkova.
Vyskova budova mezi ulici Tlrkova a Ke Stacirné,
tedy hlavnimi a vytizenymi komunikacemi, by
pusobila nejen rusivé, ale nebylo by mozné
uspokojivym zpusobem zajistit dopravni napojeni
budovy, které by muselo byt vedeno pravé z téchto
patefnich komunikaci. DalSim problémem by bylo
zajisténi dostateného mnozstvi parkovacich mist,
jejichz potfebu vySkova budova vyvola. Podle
uzemniho planu je funkéni vyuziti plochy SMJ s
koeficientem E, jehoz typické vyuZziti je rozvolnéna
nizkopodlazni zastavba-,méstského typu s
pramérnou podlaznosti 2-3. Navrhuji prefésit
stavebni blok v tomto sméru, a zachovat pamatnik
véetné pamatnych lip a zelené plochy v jeho okoli.

2) Stavebni blok B12 zapadné podél ulice Chilské:
Navrhovana vySkova hladina V-VII nepfedstavuje
kompaktni pfechod smérem od vilové zastavby
Starého Chodova. Navrhuji snizeni vyskové
hladiny v zapadni €asti bloku na hladinu IlI(IV)-V.

Str. 166 z 251

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Koncepce Litochlebského namésti byla upravena -
dominanta u Litochlebského namésti byla vypusténa,
navrzeneé regulativy umoznuji vySku zastavby totoZznou
jako navazujici urbanistické struktury (+ 35 m); nové je
definovana jako prostor solitérti v zeleni se vstupni
branou (hranou) do Chilské ulice (jako méstské tfidy), s
koncepci bezmotorové dopravy po vnéjSim obvodu
stavebnich blok( v navaznosti na rekreacni potencial a
koncepci zelené prostupnosti Prahy 11.

Dopravni napojeni bloku B09 se pfedpoklada z ulice
Tirkova. Konkrétni feSeni dopravni obsluhy pfipadné
zastavby (zaméru) bude feSeno v podrobnéjsich
projektovych dokumentacich.

Navrh uzemni studie podporuje zachovani pietniho
mista, Pomniky padlym v 1. a 2. svétové valce
zachovava na stavajicim misté a zdlrazriuje vyznam
prostoru navrhem na vysadbu aleje v ulici Valentova
(vné feSeného tzemi).

Pofizovatel povazuje pfipominku za ¢astec¢né
opravnénou. Regulace maximalnich vysek zapadni
Casti bloku B12 byla upravena. Prostorova koncepce
(tedy i koncepce vyskového usporadani) navrhu
navazuje v okrajich feSeného Uzemi na stavajici
modernistickou strukturu Jizniho Mé&sta ze severni a
vychodni strany, ktera v izemi feSeném Uzemni studii
pfechazi smérem k centralni ¢asti navrhu, u stanice
metra C Opatov, v kompaktné;jsi strukturu. V tomto
Uzemi, tedy v prostoru viceuroviiového kfizeni se
vznikajicim nameéstim NO1 a NO2 je navrZzena uzaviena
stavebni ¢ara, podtrhujici vyznam tohoto prostoru. Se
vzrastajicim odstupem od centra ubyva zpevnénych
ploch a struktura se rozvolfuje — regulativ oteviené a
volné stavebni Cary.

V navaznosti na zastavbu Starého Chodova je navrzen
park (nestavebni blok P06) — hierarchicky zafazeny
jako park ¢tvrtovy zapojeny do celoméstského systému
zelené. Z kompozi¢niho hlediska jde o prvek oddélujici
dveé rozdilné struktury — zastavbu rodinnymi domy a
kompaktni jadro pfi stanici metra D Opatov. Vztah
téchto dvou struktur je definovan vertikalnim
pohledovym Uhlem 35°, ktery stanovuje



319

319

319

319

319

MHMPP08X8JOV

MHMPP08X8JOV

MHMPP08X8JOV

MHMPP08X8JOV

MHMPP08X8JOV

Jiné

Jiné

Jiné

Jiné

Jiné

2954922

2954923

2954924

2954925

2954926

3) MHD a cyklostezky:

Neni zcela zjevné, jaka bude trasa budouci
tramvajoveé trati, zejména zda komunikaci
Litochlebské namésti protina na povrchu nebo
vede pod povrchem. Nejsou vyznaceny zastavky.
Pfes Litochlebské namésti navrhuiji feSeni trati
vedené po povrchu (ackoli studie zmifiuje moznou
kolizi s UP - izolaéni zeleni). Vedeni po povrchu je
komfortnéisi,

a zejména by se jim zvysila prostupnost
Litochlebského namésti pro pési, coz studie
nefesi. Jeho prostupnost pro pé&si a cyklisty je
pfitom zasadni pro komfort obyvatel. Navrhuji
doresit prostupnost Litochlebského namésti pro
chodce a cyklisty pfi zachovani sou¢asného tvaru
kFizovatky jako kruhového objezdu.

Studie nerozpracovava druhy vystup z metra
Opatov smérem k Centralnimu parku.

Navrhuji detailnéji rozpracovat cyklotrasy, zejména
jejich kfizeni s hlavnimi komunikacemi a stanici
metra, tak, aby nebyly pferuSovany a zajistily
cyklistim komfortni cestu bez sesedani a kfizeni
hlavnich komunikaci.

4) Parkovani:
Navrhuji vymezit parkovaci plochy zavaznou
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neprekrocitelnou vySku zastavby v zavislosti na
odstupu od hranice stavajici obytné zastavby Starého
Chodova (odpovida hranici feSeného uzemi uzemni
studie). Prlibéh této regulované maximalni vysky je
proménlivy s ohledem na odstup od objektu Starého
Chodova, Sifku parku P06 a navaznost modernistické
struktury ze severu.

Pozn.: Vyska je v izemni studii nové regulovana jako
maximalni vyska atiky v metrech vztazenych k pfilehlé
ulici (relativni vySka). VySkovy regulativ je dale v této
Casti feSeného Uzemi uveden téz v absolutnich
hodnotéach.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie navrhuje fe$eni tramvajové trati totozné
se studii Metroprojektu Praha a. s. z roku 2013.
Vykresy byly zpfehlednény a zamér tramvajové trati
(vychodni tramvajova tangenta) spolu se zastavkami
upfesnén.

Tramvajova trat' (vychodni tramvajova tangeta) je v
uzemni feSeném uzemni studii vedena po povrchu.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Cesty
pro bezmotorovou dopravu byly doplnény, viz Hlavni
vykres (A_B.ll.b) a Vykres dopravni infrastruktury
(A_B.ll.e).

Navrh Litochlebského namésti byl upraven - noveé je
definovan jako prostor solitért v zeleni se vstupni
branou (hranou) do Chilské ulice (jako méstské tfidy), s
koncepci bezmotorové dopravy po vnéjSim obvodu
stavebnich blok(l v ndvaznosti na rekreacni potencial a
koncepci zelené prostupnosti Prahy 11. Zaroven je
navrzena a posilena pési prostupnost pfimo po obvodu
kruhové kfizovatky a doplnény pfechody.

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie provéfila mozna feseni druhého vystupu
z metra a zaroven provéfila zavéry studie zpracované
Metroprojektem a. s. (Modernizace stanice metra
Opatov, 2015).

Uzemni studie navrhuje tpravu rezimu stavajiciho
nakladniho vytahu jako plnohodnotného
bezbariérového vstupu, viz textova ast (€ast Il, kap.
5.3 Obsluha Guzemi prostfedky hromadné dopravy). Jina
feSeni by znamenala vyznamné stavebni zasahy do
technologického zazemi stanice metra Opatov, které
mohou byt provéfeny v podrobnéjsich projektovych
dokumentacich.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Navrh

cyklotras upraven a doplnén, viz Hlavni vykres
(A_B.Il.b) a Vykres dopravni infrastruktury (A_B.ll.e).

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Primarnim cilem Uzemni studie neni feSeni snizeni
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znackou zejména v ulici Hviezdoslavova, kde neni
deficit parkovani uzemni studii FeSen.

Stavebni blok B04 jizné od Centralniho parku:
MHMP v lokalité ,Nad Opatovem* (tj. v misté
navrhovaného stavebniho bloku B04) mél zamér
vystavby parkovaciho domu (4 nebo 5ti
podlazniho), ktery byl posuzovan odbornou studii z
12/2017. V Uunoru 2018 komise pro strategické
Gzemni planovani MC Praha 11 uvitala snahu fesit
timto zplisobem parkovani pro nové obyvatele
objektll Sandra a byvalého Hotelu Opatov a
doporucila vyhradit v ném tfetinu mist pro stavajici
rezidenty. Uzemni studie v bloku B04, ktery se
Castecné kryje s timto zamérem, v8ak navrhuje
zastavbu o vyskové hladiné VIl a matefskou $kolu.
Doporuéuiji konzultaci s MHMP a MC P11
aktualnosti zaméru vystavby parkovaciho domu,
aby nedochézelo ke kolizi zamérd. MS je vhodné
umisténa na okraji Centralniho parku, avSak
vystavba vedle budovy MS o HPP 13.200 m2 s
vyskovou hladinou VII je naddimenzovana,
zejména z hlediska jiz stavajiciho deficitu
parkovacich mist v lokalité, a z hlediska zaméru
rekonstrukce budov Sandra a Hotel Opatov (v
blizkosti feSeného Uzemi) na bytové jednotky.
Dalsi vystavbu bez feSeni parkovani by uzemi
podle mého nazoru neuneslo.

5) Pfemosténi Brnénské: Doporucuji pfemosténi
D1 mezi lokalitami Opatov a Na Jelenach rozsifit
vice nez v navrhované §Sifce cca 20 m, a to za
ucelem prostupnosti iUzemi a jeho zklidnéni a

odhluénéni. Pokud prekryti dalnice ve vetsi sifi je v
nesouladu s UP, prosim o navrh feSeni zmény UP.

Lokalita Na Jelenach

6) Uzemi je v UP ur&eno prevazné pro funkéni
vyuziti VN. Jedna se o polyfunkéni izemi, proto
navrhuji stanovit zavazné procento bytt
(podminéné pfipustné vyuziti pro zaméstnance
pracujici v hlavnim a pfipustném vyuziti). V ramci
prevence vzniku deficitu parkovacich mist
doporuéuji vymezit mista pro parkovani (zn. DH dle
legendy studie).

7) Retenéni nadrz: navrhuji zvétsit plochu retenéni
nadrze a upravit pési a cyklo pfistup k nim za
ucelem umoznéni jejiho vyuziti k volno€asovym
aktivitam.

8) Doporuéuji vyznagit spojeni MHD od metra
Chodov i Opatov. Neni zfejma dopravni obsluznost
uzemi prostiredky MHD.

Str. 168z 251

deficitu dopravy v klidu na celém Jiznim Mésté.

V plochach, které v sou¢asném stavu funguji jako
parkovist&, zaroveri jsou v Uzemnim planu sidelniho
utvaru hl. m. Prahy definovany jako zastavitelné a
uzemni studie v nich navrhuje stavebni bloky (B06, BO8
a B09), je doporuceno zajisténi nahrady potfebnych
parkovacich kapacit stavajicich objekt’ v ramci novych
zamér(. (viz textova ¢ast, ¢ast Il, kap. 9).

Potizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou. Site
lavky je stanovena na 60 m, udaj doplnén do textove
Gasti (Cast Il, kap. 2.3) a do Hlavniho vykresu (A B.ll.b).

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Moznost, potfeba a poZzadavky na kapacitu sluZzebnich
bytd a jinych forem bydleni v souladu s regulativy
Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy vyplyvaji
z konkrétnich provoz(. Uzemni studie z toho déivodu
nestanovuje procento pro umisténi téchto staveb.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou. Z
dlvodu trasovani technické infrastruktury a jejiho
bezpecnostniho pasma neni mozné retenéni nadrze
zvétsit.

Retencni nadrze jsou vSak feSeny primarné jako nadrze
pfirodniho charakteru s trvalou otevienou hladinou,
které vytvareji pfijemné klima v Uzemi a zlep3uji tak
prostredi pro volnoCasové aktivity. Z hygienického
hlediska neni mozné vyuziti retenénich nadrzi ke
koupani.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie navrhuje nové zastavky MHD v t&Zisti
lokality Na Jelenach, viz Hlavni vykres (A _B.ll.b) a
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9) Doporucuji podrobnéjsi feSeni vefejného
prostranstvi NO3, které je uvedeno v textové, nikoli
jiz vykresové ¢asti studie.

Pfedem dékuji za vyrozuméni vyhodnoceni mych
vySe uvedenych pfipominek na adresu mého
trvalého bydlisté, pripadné na e-mailovou adresu ¢€i
do datové schranky.

Predlozena studie zejména v analytické ¢asti
obsahuje mnoho vSeobecnych a odbornych
informaci o stavajicim stavu feSeného uzemi
studii, o akcich v rizném stupni rozpracovani a
feSeni (od navrhu az po povoleni podle stavebniho
zakona, Upravy UP), zahrnuje i Gdaje o
vlastnickych vztazich. V tomto je mozné studii
hodnotit kladné, jako pfinosnou.

Za nejdllezitéjsi kapitolu Ize povazovat kap. 15.
(A) Limity uzemi, shrnuti problémd, vlastnosti a
potencialu. Studie jednotlivé problémy feSeného
Uzemi zafazuje do nasledujicich okruht 1 az 9.
1) Koncepéni problémy - pismeno ,P“

2) Urbanistické zavady - pismeno ,U*”

3) Dopravni zavady - pismeno ,D*

4) Technicka infrastruktura a limity uzemi -
pismeno ,T“

5) Hygienické zavady - Pismeno ,H*

6) Ostatni zavady - pismeno ,0*

7) Zavady vefejného prostoru - pismeno ,,\V*

8) Krajinarské zavady - pismeno ,Z*

9) Strety - pismeno ,S*

Souhlasit Ize s okruhy 3 az 9, zejména s okruhy
3,4, 5, které predstavuji limity rozvoje a vyuziti
feSeného uzemi.

Koncepéni problémy a urbanistické zavady, {j.
problémové okruhy 1 a 2 by mély z téchto limitd
vychéazet, bohuzZel nevychazeji. Nelze proto
souhlasit s tvodnim textem kapitoly 15:

» V rdmci rozpracovani analyzy zadané uzemni
studie byl jako zasadni problém Uzemi vyhodnocen
rozpor jeho vysokého rozvojového potencialu jak
pro celek Jizniho mésta, tak v ramci celoprazského
rozvoje s nedostatky platného Uzemniho planu s.
U. HI. m. Prahy, ktery omezenim miry vystavby
nedovoluje plnohodnotné dotvoreni mista tak, aby
plnilo jiz dfive zamyslenou funkci méstského
spoleenského centra. Z tohoto divodu byla
zadana k varianté A jesté varianta B, ktera
navrhuje zménu Uzemniho planu a doplfuje
zastavbu tak, aby jeji hustota zaru¢ovala vznik
polyfunkéniho jadra oblasti. Varianta A a varianta B
jsou navrzeny tak, aby se navzajem doplfiovaly a
varianta A mohla bezkolizné slouzit pro
rozhodovani v Uzemi do té doby, nez by byly
provedeny patficné zmény v platném Gzemnim

Str. 169z 251

Vykres dopravni infrastruktury (A_B.ll.e).

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou - byly
dopInény vykresy namésti NO3 a NO4 (viz vykres
Detailu verejnych prostranstvi, A B.ll.h).

Standardni forma vypofadani pfipominek k navrhu
uzemni studie je vyvéSeni na internetovych strankach
pofizovatele. Pofizovatel bude takto postupovat i tomto
pripadé.

Pofizovatel bere na védomi.

Pofizovatel bere pfipominku na védomi. Varianta B je
nameétovou variantou zpracovatele uzemni studie, ktery
na zakladé analyz a zjisténych probléma uzemi
doporugil dilgi zmény Uzemniho planu sidelniho ttvaru
hl. m. Prahy pro zajisténi zamyslené urbanistické
koncepce, a neni v souladu s platnym Uzemnim
planem sidelniho utvaru hl. m. Prahy. K tomu, aby
mohlo dojit k realizaci varianty B, je zapotfebi zména
Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, ktera se
pofizuje procesem stanovenym v zakoné ¢. 183/2006,
stavebni zakon, v platném znéni.

Pofizovatel bere na védomi. Varianta B je namétovou
variantou zpracovatele Uzemni studie a neni v souladu
s platnym Uzemnim planem sidelniho utvaru hl. m.
Prahy. K tomu, aby mohlo dojit k realizaci varianty B, je
zapotfebi zména Uzemniho planu sidelniho utvaru hl.
m. Prahy.
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planu hl. m. Prahy na podkladé varianty B “.

ZvySovat intenzitu zastavby bez zasadniho
vyfeSeni problémovych okruhl je nezodpovédné a
nepodloZené a neprofesionalni. Problémové
okruhy 3 az 9 uvedené vylucuiji. ,Problémové
okruhy* Ize feSit i bez navrhovaného zvyseni
intenzity hustoty zastavby, ktera naopak pfivede do
uzemi, jiz silné zatizeného, dalsi zatizeni. Je v
rozporu se zadanim (Zadosti) zadatele MC Praha
11. Vyhodnoceny ,rozpor” neni ve studii dolozen.
Omezeni miry vyuziti Uzemi podle platného UP Ize
povazovat za dané a tim opodstatnéné. S
variantou B, se zvySovanim intenzity zastavby
nelze zasadné souhlasit, zastavba v intenzité
navrhované platnym UP neni vyfeSena. Bohuzel
uréujicim pro studii nejsou limity Gzemi,
problémové okruhy 3 az 9, ale jen intenzita
zastavby, jeji Cisté ucelové navySovani. Variantu B
je proto tfeba odmitnout. Neni ani v souladu s
Zadosti na pofizeni studie MC Praha 11.

Uvedené ,problémové” okruhy nelze povazovat za
uplné:

Hygienické zavady se soustfedi jen na hluk, zcela
je opomenuta emisni i imisni zatéz ovzdusi
feSeného Uzemi, pfekracovani limitd.

Technicka infrastruktura, opomenuto je odvodnéni
uzemi. Jedna se o Uzemi pfevazné nezastavéné. V
dusledku vysoké zastavénosti a narlistu
zpevnénych ploch dojde k podstatné zméné
odtokovych pomérli Uzemi a podstatnému
ovlivnéni vodniho rezimu krajiny. V navrhové &asti
je navrhovano konvencni FeSeni pfes regulovany
odtok. Voda nakonec z Uzemi oteCe. Vzhledem ke
klimatické zméné a obecné nedostatku vody,
sucha, efektu mésta jako tepelného ostrova je
navrhovany zplsob pfekonany. Je tfeba navrhnout
opatfeni na zadrzeni vody v Uzemi, podpofit
decentralni systém hospodareni s deStovou vodou.
Pominuto bylo vyuZiti Sedych vod, Setfici vodu
pitnou. Zcela chybi vypocty a odhady bilance
destovych vod. Neni doloZen odtok deStovych vod
z Uzemi stavajici stav a v dobé realizace zastavby.
Je tfeba fesit jiz v urovni Uzemniho planovani, v
ramci pfedmétné studie komplexné z hlediska
SirSich vztah(l a ne az v ramci jednotlivych
uzemnich fizeni.

Nelze opomenout zasahy do podzemni vody v
dasledku staveb podzemnich pater zastavby a
nasledné ovlivnéni hladiny podzemni vody v
feSeném Uzemi i v okolnim okoli feSeného Uzemi.
Hladina spodni vody muze byt dale ovlivnéna
odvodnénim (drenovanim) staveb.

Str. 170z 251

Pofizovatel bere pfipominku na védomi. Varianta B je
namétovou variantou zpracovatele Uzemni studie, ktery
na zakladé analyz a zjisténych problému uzemi
doporugil diléi zmény Uzemniho planu sidelniho tvaru
hl. m. Prahy pro zajisténi zamyslené urbanistické
koncepce, a neni v souladu s plathym Uzemnim
planem sidelniho utvaru hl. m. Prahy. K tomu, aby
mobhlo dojit k realizaci varianty B, je zapotfebi zména
Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, ktera se
pofizuje procesem stanovenym v zakoné ¢. 183/2006,
stavebni zakon, v platném znéni.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou. V
priloze ¢. 1 (dokument Zakladni zhodnoceni vliva
urbanistického navrhu na okoli, Ekola, 2018) je uveden
popis stavajiciho stavu Uzemi z hlediska vybranych
slozek zivotniho prostredi.

Vycet hygienickych problému byl roz$ifen (viz textova
¢ast, ¢ast |, kap. 15.9).

Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou. Do
textové ¢asti uzemni studie byl zpodrobnén popis
principu hospodareni s deStovymi vodami (€ast Il, kap.
6.2) a jeho bilance (¢ast Il, kap. 14).

Dle hydrogeologického posouzeni (textova ¢ast, ¢ast I,
kap. 4.2) neni pfevazna vétSina izemi vhodna pro
vsakovani srazkovych vod. Uzemni studie navrhuje
nékolik retencnich nadrzi a mist pro sbér srazkové vody
jak v lokalité Opatov, tak v lokalité Na Jelenach.
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Technicka infrastruktura, opomenuta je
nedostatecna kapacita pitné vody pro lokalitu
Opatov, nezbytnost zasobeni pfes navrhované
posilem' vodovodu Starochodovska U Dubu. Jedna
se o stavbu vyvolanou a lezici zcela mimo feSené
uzemi s dopady na okoli i na vlastnické vztahy.
NefeSeno a neni ani uvedeno v problémovych
okruzich T.

Dalsi pfipominky:

Ochrana stavajici zelené a ochrany ploch zelené
pro vysadbu s ohledem na zachovani vodniho
rezimu pfiznivého pro rozvoj a rast drevin.
Zadrzeni destovych vod pro zélivku, chybi vypocty
bilance potfeby vody na zavlazovani i bilance
srazek. Dreviny pini spole€enské funkce ve smyslu
podle § 2 vyhl. €. 189/2013 Sb. Maji pfiznivy vliv na
urbanizované plochy, pohodu bydleni i rekreaci.
Zelené plochy, Kunraticky les, MiliCovsky les,
lesopark u Hostivarské nadrze lezi mimo feSené
uzemi a na jinych katastralnich uzemi nez je Praha
11 (Chodov, Haje). | tato Uzemi maji svoji kapacitu
a nelze na né odkazovat. Chranéna uzemi jsou
citelné negativné poznamenavana nadmérnou
rekreaci. V pfipadé kaceni a odstranéni drevin
chybi vytipovani ploch pro nahradni vysadbu, na
uzemi feSené studii.

Kruhova kfizovatka Litochlebské namésti, plocha
izola¢ni zelené uvnitf, rozsahlé uzemi, které vibec
neplni funkci vefejného prostoru. Je tfeba ve studii
doplnit a dofesit. Vyuziti pro zelen limitovano
»ochrannym pasmem*® komunikaci a rozhledovym
uhlem, priorita bezpenost provozu. Realizace
zelené omezena, omezena prichodnost Uzemi.

Zastavba Litochlebské namésti, mezi ulici Turkova

a Ke Stacirné, nema vyfeSenu dopravni obsluhu a

dopravni napojeni. Zasadni nesouhlas s napojenim
uzemi pres ulici Valentova, jiZ mimo feSené uzemi

studie. Valentova ulice je oblsuzna komunikace pro
stavajici zastavbu.

Str. 171z 251

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Nedostate¢na kapacita vodovodnich fadl byla
doplnéna do souhrnné kap. Limit(i, problému, vlastnosti
a potencidlti Uzemi (textova ¢ast Uzemni studie, ¢ast |,
kap. 15).

Pofizovatel povazuje pfipominku za ¢aste¢né
opravnénou.

Do textové €asti Uzemni studie byl zpodrobnén popis
principu hospodareni s deStovymi vodami (Cast Il, kap.
6.2) a jeho bilance (Cast Il, kap. 14). Zarover byly
doplnény bilance potfeby vody dle Méstskych
standardu.

VétSina navrhovanych zelenych ploch bude vyZadovat
zalivku pouze po vysazeni v obdobi cca 2 - 3 let,
nasledné zustava bez zavlahy, pouze u stromd je
mozna jednorazova zalivka v obdobi vétsiho sucha.
Navrh uzemni studie podporuje zachovani stavajici
zelené a vznik nové v rozsahu, ktery je pozadovan
platnym Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy
v souladu s dokumentem "Strategie adaptace hl. m.
Prahy na klimatickou zménu" schvalenym usnesenim
RHMP ¢&. 1723 ze dne 18. 7. 2017. Je podporovana
vysadba pfedevsim vzrostlych stromd, v tzemi se
uvazuje s retencnimi kapacitami, jsou upfednostiiovany
povrchy propustné pro srazky a zelené stfechy. Uzemni
studie navrhuje zlepSeni prostupnosti pro pési a
cyklisty, propojeni a intenzifikaci nespojité zelené,
zaroven navrhuje nékolik park( a zelenych ploch
uréenych pro rekreaci a volny ¢&as, viz textova ¢ast (¢ast
11, kap. 4.).

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Navrh uzemni studie je vypracovan v souladu s platnym
Uzemnim planem sidelniho utvaru hl. m. Prahy, ve
kterém se v mistech stavajici kruhové kfizovatky
nachazi plocha s vyuzitim IZ - izola¢ni zelen, jejimz
regulativy stanovenym hlavnim vyuzitim neni funkce
vefejného prostoru. Dale je uzemi uvnitf Litochlebského
nameésti z ddvodu dopravniho zatiZzeni kruhového
objezdu uroviiové nepfistupné. Mimouroviiové feSeni
prichodu je s ohledem na udrzeni prostorové rezervy
pro pfipadné vedeni tramvajové trati nevhodné.
PFipadné komplexni feSeni Litochlebského namésti je
vyhledové naznaceno v namétovém vykrese varianty B
(vyzadujici zménu platného Uzemniho planu sidelniho
utvaru hl. m. Prahy).

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Dopravni napojeni bloku B09 se pfedpoklada z ulice
Tirkova. Konkrétni feSeni dopravni obsluhy pfipadné
zastavby (zaméru) bude feSeno v podrobnéjsich
projektovych dokumentacich.
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Hvézdoslavova ulice, navrh zastavby podél ulice a
podél stavajici bytové zastavby, znamena omezeni
parkovacich mist pro stavajici rezidenty.
Argumentace odstinéni hluku, zastupné, hluk je i
od kruhové kfizovatky a ulice Ke Stacirné. Dojde k
omezeni oslunéni lokality. Nova zastavba je z jizni
strany stavajicich panelovych doma.

P+R u Chilské ulice, situovani je nevhodné do
zastavby méstského jadra.

Etapizace kap. 9, navrhova ¢ast A. Kapitola
obsahuje obecné informace k etapizaci s odkazem
na naplnéni stavajiciho tzemniho planu, bez
bliz§iho rozboru a ohledll na problémové okruhy
analytické ¢asti, které zasadnim zpusobem
ovliviiuji moznosti zastavéni Uzemi. Etapizace
neobsahuje blizsi specifikaci moznosti zastavovani
uzemi ani koordinaci vefejnych zajmu se
soukromymi. Co je tfeba Fesit prioritné, co v
navaznostech. Studie nebude plnit funkci
objektivniho podkladu pro uzemni rozhodovani.
Misto komplexniho FeSeni celého Uzemi, budou
stavby feSeny jednotlivymi uzemnimi fizenimi, tzv.
saldmovou metodou. V tomto studie zcela selhala.
Studie ukazuje problémy, ale tyto problémy
konkrétné, konkrétnimi opatfenimi, nefesi.
Neprovéfuje ani neposuzuje mozna feseni
problému. Neni patrné, jak stavebnici (investofi)
budou naplfiovat a Setrnost k sousedstvi a ochranu
zivotniho prostfedi (§ 152 stavebniho zakona).

Uzemni studie nenaplfiuje dikci ustanoveni § 30
stavebniho zakona, podle kterého Uzemni studie
navrhuje, provéfuje a posuzuje mozna feSeni
vybranych problému, pfipadné Uprav nebo rozvoj
nékterych funkénich systéma v tzemi, napfiklad
verejné infrastruktury, tzemniho systému
ekologické stability, které by mohly vyznamné
ovliviiovat nebo podmiriovat vyuziti a uspofadani
Uzemi nebo jejich vybranych &asti. Problémova je i
vymahatelnost a aplikace Uzemni studie v praxi.
Prostorové usporadani staveb, vymezeni
stavebnich blok( v fe§eném Gzemi v Uzemni studii
odpovida spise naplni regula¢niho planu nez studii,
tak vySe uvedeno. Podle § 61 stavebniho zakona
regulaéni plan v feSené ploSe stanovi podrobné

Str. 172z 251

Pofizovatel bere pfipominku na védomi. V plochach,
které v sou€asném stavu funguji jako parkoviste,
zéarovefi jsou v Uzemnim planu sidelniho atvaru hl. m.
Prahy definovany jako zastavitelné a Uzemni studie v
nich navrhuje stavebni bloky (B06, B08), je doporu¢eno
zajisténi nahrady potfebnych parkovacich kapacit
stavajicich objektl v rdmci novych zamérl. (viz textova
¢ast, ¢ast II, kap. 9).

PFipadna nova zastavba musi splfiovat mj. vSechny
pozadavky na umistovani staveb dle Prazskych
stavebnich predpisu a pozadavky na ochranu Zivotniho
prostredi plynouci z dalSich zakonu.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Pozadavek na umisténi P + R plyne z platného
Uzemniho planu sidelniho atvaru hl. m. Prahy, v rdmci
kterého je navrzeno umisténi dvou P + R na zapadni i
vychodni strané Chilské ulice jako vefejné prospésné
stavby (VPS 8|DR|11 - Praha 11 - P + R Opatov).

V ramci varianty B je ndamét na zménu platného
Uzemniho planu sidelniho utvaru hl. m. Prahy - zrugeni
pozadavku na P + R na zapadni strané Chilské.

Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou.
Kapitola tykajici se podminénosti staveb byla upravena
a doplnéna textova ¢ast, ¢ast Il, kap. 9).

Dale byla doplnéna kapitola vyhodnocujici feSeni
problému identifikovanych v analytické ¢asti uzemni
studie (textova ¢ast, ¢ast Il, kap. 15).

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Navrhem uzemni studie jsou feSeny identifikované
problémy, pro vétsi pfehlednost a oddvodnéni navrhu
byla dopInéna tabulka s vyctem a feSenim probléma
zjisténych v analytické ¢asti, viz textova cast (Cast I,
kap. 15.).

Podnét na pofizeni regulaéni planu Opatov - Na
Jelenach neschvalilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svym
usnesenim €. 23/15 zde dne 26. 1. 2017, nikoli
pofizovatel.
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podminky pro vyuZiti pozemkdu, pro umisténi a
prostorové usporadani staveb, pro ochranu hodnot
a charakteru Uzemi a pro vytvareni pfiznivého
zivotniho prostfedi. Regulaéni plan vzdy stanovi
podminky pro vymezeni a vyuziti pozemka, pro
umisténi a prostorové uspofadani staveb vefejné
infrastruktury a vymezi vefejné prospésné stavby
nebo verejné prospésna opatreni. Bohuzel
zpracovani regula¢niho planu bylo pofizovatelem
odmitnuto.

Na zakladé vySe uvedeného ie nezbytné studii
zasadné dopracovat, ve smyslu ustanoveni S 30
stavebniho zakona, aby mohla bvt podkladem pro
objektivni rozhodovani statni spravy i samospravy
ve varianté A. a dale i pro stavebniky investory, pro
obyvatele MC Prahy 11. Dotesit ie tfeba pFimé a
nepfimé dopady vyvolané rozvojem lokality Onatov
- Na Jelenach na uzemi mimo feSené uzemni
studii. NavySovani intenzity zastavby ie
neopodstatnéné, nelze souhlasit s variantou B.
Studie ma pfinos ve shromazdéni udaji o feSeném
uzemi do jednoho mista, souboru.

Dale je tfeba konstatovat, Ze nevhodné a velmi
necitlivé byla stanovena doba k projednani studie
od 19.11.2018 do7.1.2019. Jedna se predvanoéni
a vanoéni obdobi, dobu adventu, obdobi
dovolenych, kdy se éas travi s rodinou a
nejblizSimi. Neni jasné, pro€ byl tento termin
stanoven a vybran. Studie nepodléha zadnému
fizeni vyplyvajicimu z pravni upravy. Nabizi se, Ze
neni zajmem pofizovatele, aby se vefejnost, ale i
samosprava a statni sprava, se seznamila s
takovymto zavaznym ,rozvojovym“ dokumentem.
Studie nebyla vibec projednana v zastupitelstvu
MC Praha 11, ve vyborech zastupitelstva ani na
komisich rady MC Praha 11. Pro mé, jako
zastupitelku MC 11, bylo &asové velmi obtiZné
odpovédné se s rozsahlym materidlem seznamit,
pracovat a spolupracovat s ostatnimi subjekty
véetné vefejnosti. Spolupraci mezi Magistratem a
MC Praha 11 si Ize pfedstavit na lep$i Grovni.

Pro feSené uzemi neni doloZena zadna bilance
odtokovych pomért v zemi, jakymikoliv vypocty.
objem destovych srazek spadlych na uzemi v
soucasnosti, tj. pfed zastavbou, pfi zastavovani a
pro navrhované zastavéni Uzemi. Vyuziti
predmétného Uzemi je feSeno pres ,stavebni
bloky". Studie neobsahuje zadné celkové udaje o
rozsahu zastavénych, zpevnénych ploch v obou
lokalitach Opatov a Na Jelenach, nelze tak
objektivné posoudit hospodareni s deStovymi
vodami (HDV). Neni doloZeno zadné
hydrogeologické posouzeni Uzemi, coz je nezbytné
z hlediska zasakovani vod i z hlediska ochrany

Str. 173z 251

Pofizovatel bere na védomi. Zakon €. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
nevyzaduje projednani uzemnich studii. Pofizovatel
nicméné navrh uzemni studie zvefejnil k pfipominkam
vefejnosti a organtm dotéenym v navazujicich Fizenich.
PFi ur€ovani doby a terminu pfipominkovani navrhu
uzemni studie (nezavazna) postupoval obdobné jako
pfi zdkonem stanovenych postupech vefejného
projednani (zavazné) uzemné planovaci dokumentace
a s pfihlédnutim k vano¢nim svatkdm Ihtu pro podani
pfipominek prodlouzil. Nasledné byla Ihata pro podani
pfipominek jesté prodlouZena o 7,5 tydne z divodu
neustaleni politické situace na Méstské ¢asti Praha 11.

Pofizovatel dne 13. 12. 2018 zorganizoval na
Magistratu hl. m. Prahy (Jungmannova 35/29, Praha 1)
vefejnou prezentaci navrhu izemni studie, na které byl
dostatek ¢asu a prostoru pro Ustni dotazy a pfipominky.
Opakované pfipominkovani neprobéhne z dlvodu vyse
uvedenych.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Do
textové €asti uzemni studie byl zpodrobnén popis
principu hospodareni s deStovymi vodami (€ast Il, kap.
6.2) a jeho bilance (¢ast Il, kap. 14).

Bylo dopInéno zakladni hydrogeologické posouzeni
(textova €ast, €ast I, kap. 4.2), dle kterého je prevazna
¢ast uzemi neni vhodna pro vsakovani srazkovych vod.
Uzemni studie navrhuje nékolik retenénich nadrzi a
mist pro sbér srazkové vody jak v lokalité Opatov, tak v
lokalité Na Jelenéach.
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podzemnich vod. Odkazovano je na Generel
odvodnéni Prahy, jiz nazev vypovida, Ze je
koncipovan zejména na odvodnéni tzemi, na
ochranu pfed povodnémi formou regulace otoku
vody a ne zachovanim vody v Uzemi, z hlediska
novych trendd ochrany pfed suchem. V pfipadé
vystavby nového méstského centra je nezbytné
zohlednit klimatickou zménu a pfijmou adaptace na
sucho v souladu s legislativou CR tak Evropskou
unii. Podporovat odpovédnost za srazky jiz v misté
jejich vzniku a koncepci zadrzeni vody v Uzemi s
cilem zvysit transpiraci (vypar vody) a
evopotraspiraci (vypar vody zeleni). Jedna se o
opatfeni vedouci k ochrané mikroklimatu a
opatreni mirnici efekt tepelného ostrova, kterym se
vyznaduji urbanizovana mista. Cim vy$si intenzita
zastavby, tim vy3Si efekt tepelného ostrova. V
soucasné dobg je FeSené uzemi nezastavéné.
Narust zpevnénych a zastavénych ploch, stavebni
objekty povedou k zasadni zméné uzemi, k
akumulaci tepla zpevnénymi plochami a vySkovymi
stavbami k naslednému ovlivnéni mikroklimatu.
Vys$Si intenzita zastavby tak nemusi znamenat
vys8i kvalitu a pohodu bydleni a pfiznivé Zivotni
prostredi.

Na zakladé vySe uvedeného povazujeme kapitolu
tykajici se srazkové vody a odvodnéni za
nedostatecné zpracovanou, a pozadujeme
dopracovani v ramci studie, odvodnéni uzemi
nepresouvat do dalSich stuprid fizeni (Gzemniho
fizeni). Zadrzeni vody v krajiné je nezbytné fesit
komplexné v ramci Uzemni studie na celém
feSeném Uzemi a az nasledné u jednotlivych
staveb. HDV provazat se zelenou infrastrukturou a
ochranou ploch zelené. Odmitnout, omezit
konvenéni zplisob odvodnéni a podporit
decentralni systémy odvodnéni Uzemi, k Eemuz se
pfihlasilo i hl. m. Praha. Studie by méla ve smyslu
§ 30 stavebniho zakona predlozit konkrétnéjsi
navrh hospodareni s destovymi vod (HDV) v
pfedmétném Gzemi. Méla by provéfit navrhovana
opatfeni: funkénost, velikost a vhodnost umisténi
pfirodnich vodnich ploch k retenci srazkove
vody,jvymezeni vyuZziti jednotlivych HDV, eliminaci
vzajemného stfetu inzenyrskych siti s plochami
zelené a s HDV (mezeni vysadeb z divodu
ochrannych pasem, omezeni HDV vedenim
inzenyrskych siti a ochrannymi pasmy), vyuziti
vody pro zavlahy pro plochy zelené, vymezeni
plochy pro koupalisté, navrhované vodni prvky,
eliminaci zpevnénych ploch v plochach zelené s
cilem vytvoreni pfirodé blizkého odvodnéni zjisténi
proveditelnosti HDV.

https://www.mzp.cz/cz/sucho a nedostatek vody
http://portalzp.praha.eu/inp/cz/ochrana
klimatu/strategie adaptace HMP na zmenuklimatu
struk
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Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Do
textové €asti Uzemni studie byl zpodrobnén popis
principu hospodareni s destovymi vodami (¢ast Il, kap.
6.2) a jeho bilance (€ast Il, kap. 14). Dotcené vykresy
byly zpfehlednény a doplnény o navrzené prvky modré
infrastruktury.
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tinfo.html,
https://www.pocitamesvodou.cz/hospodareni-s-
vodou

CSN TNV 759011 Hospodareni se srazkovymi
vodami

Zelena infrastruktura

Vzhledem k tomu, Ze pfedmétem studie je
nezastavéné Uzemi se zastoupenim zelené,
pozadujeme, aby byl zpracovan dendrologicky
prazkum véetné vykresové ¢asti, jako informace o
feSeném Uzemi. Dfeviny jsou chranény pred
poskozovanim a ni€enim. Kaceni dfevin je mozné
na zakladé povoleni, souhlasu (§ 7, § 8 odst.|,
odst. 6 zak.¢. 114/92 Sb.) Vzhledem ktomu, ze se
bude jednat o stavebni zaméry umistované podle
stavebniho zakona uzemnim rozhodnutim,
stavebnim povolenim, v dusledku novelizace
stavebniho zakona, zakona posuzovani vlivu na
ZP, zékona o ochrané ptirody a krajiny, bude
kaceni dfevin feSeno v ramci souhlasu organu
ochrany pfirody podle § 8 odst. 6) zak. €. 114/92
Sb., ktery bude souéasti rozhodnuti spravniho
organu na Useku stavebniho zakona.

Pozadavky na kaceni dfevin jsou povinnou
soucasti dokumentace pro Uzemni fizeni a dale
povinnou soucasti dokumentace, ¢asti, ktera se
tyka vlivu stavby na zivotni prostredi podle vyhl. €.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Z hlediska
kompenzace ekologické ujmy vzniklé kacenim
dfevin nahradni vysadbou podle § 9 zak. €. 114/92
Sb., je nezbytné vymezeni ploch pro nahradni
vysadby za pokacené dfeviny. Vysadby dfevin fesit
s ohledem na to, aby v budoucnu nedoslo k jejich
odstranéni z hlediska nevhodného umisténi, &i
bezpecénostnich dvodu.

Ze studie nelze posoudit zajisténi stanovistnich
podminek pro rust dievin a nejen pro né s ohledem
na klimatickou zménu. Nelze vylougit stfet
vysadeb, parkovych Uprav, s ochrannymi pasmy
inzenyrskych siti, studie nefesi. Ovzdusi je
uvedeno, Ze ve vztahu ke klimatu se doporucuje v
ramci sadovych Uprav maximalizace vysadeb - co
je tim minéno?

Etapizace Studie nefesi etapizaci navrhované
zastavby. Intenzivni zastavba je navrhovana bez
jakékoliv navaznosti na dostatecné zajisténi
nezbytné infrastruktury. Neni feSena podminénost
staveb z hlediska naroku na infrastrukturu.
Odkazovano je na dal$i stupné fizeni. Dopravni
infrastruktura je na hranici vy€erpani. V zasobovani
pitnou vodou je odkazovano, ze ze strany PVS,
a.s. byla potvrzena nutnost realizace posileni v

Str. 175z 251

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Pozadavek na dendrologicky priizkum neplyne ze
zadani Uzemni studie, nicméné v textové ¢asti uzemni
studie je uvedeno shrnuti o stavu stavajicich porostu
(Cast |, kap. 11.2).

Pofizovatel bere na védomi.

Zaijisténi stanovistnich podminek pro riist drevin je
provedeno v podrobnosti Uzemni studie. Konkrétni
dfeviny vhodné pro specifické stanovistni podminky
budou navrzeny v ramci projektovych dokumentaci.
Poloha stromoradi byla provéfena upravena
(zakresleno ve A_B.Il.d Vykrese zelené infrastruktury),
nedochazi ke stfetim se stavajicimi, ani navrzenymi
inzenyrskymi sitémi (viz A_B.IL.f Vykres technické
infrastruktury).

Pofizovatel povazuje pfipominku za ¢aste¢né
opravnénou. Kapitola tykajici se podminénosti staveb
byla upravena a doplnéna textova c¢ast, ¢ast I, kap. 9).
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feSeném Uzemi stavajiciho vodovodniho fadu
napojenim v lokalité K dubu Starochodovska
vyjadreni PVS a.s. z 15.10. 2013 znacka
6692/12/2/02, bez jakékoliv odkazu na navaznost
na zastavbu, navic vodovod je v ulici
Starochodovskd, coz je mimo feSené Uzemi studie.
Prioritné je tfeba fesit infrastrukturu a nasledné
tomu odpovidajici intenzitu zastavby.

Z prilohy 1 k textu varianty A Zakladni zhodnoceni
vlivll urbanistického navrhu na okoli zpracované
EKOLOU group, spol. s r.o. vyplyva, ze ve varianté
B, tedy pfi celkovych uvazovanych hrubych
podlaznich plochach ve vysi 637 060 m2, je oproti
varianté A uvazovano s navySenim predevsim
funkce bydleni a administrativy v lokalité ,Opatov"
(navySeni celkem cca o0 54 %). Lze oCekavat, ze
varianta B bude pfedstavovat vy8Si naroky na
liniovou dopravu a tudiz vyznamné;jsi vliv na
akustické zatizeni i znec€isténi ovzdusi. Kapacitné
vétsi varianta B bude rovnéz pro své okoli
znamenat vySSi zatéz na akustickou situaci a
kvalitu ovzdusi ve fazi vystavby. Rizika, doporuceni
a navrzena opatfeni jsou totozna s variantou A (viz
vy$e), ovsem vzhledem k dal$imu narustu kapacit
navrhu o cca 54 % se jedna o umocnovani vyse
popsanych problematik umistovani zaméra v silné
urbanizovaném uzemi. Je tfeba odkazat, ze
stavajici platny uzemni plan hl. m. Prahy v
predmétném Gzemi umoznuje vy$Si intenzitu
zastavby nez je v okoli feSeného Uzemi na JM,
navysSeni intenzity vyuziti uzemi je tak zcela
neopodstatnéné. Na zakladé uvedeného je tfeba
variantu B zasadné odmitnout.

Podle § 30 zak. &. 183/2006 Sb. odst. 1) Uzemni
studie navrhuje, provéfuje a posuzuje mozna
feSeni vybranych problém, pfipadné Uprav nebo
rozvoj nékterych funkénich systéma v izemi,
napriklad vefejné infrastruktury, Uzemniho systému
ekologické stability, které by mohly vyznamné
ovliviilovat nebo podmirovat vyuziti a usporadani
Uzemi nebo Jejich vybranych ¢asti. Ods.5)
Pofizovatel uzemni studie poda poté, kdy schvalil
moznost jejiho vyuziti podle § 25, navrh na vlozeni
dat o této studii do evidence uzemné planovaci
&ginnosti. Podle § 25 Uzemné planovaci podklady
tvofi tzemné analytické podklady, které zjiStuji a
vyhodnocuji stav a vyvoj Uzemi a tzemni studie,
které ovéfuji moznosti a podminky zmén v Uzemi;
slouzi jako podklad k pofizovani politiky tzemniho
rozvoje, Uzemné planovaci dokumentace, jejich
zmeéné a pro rozhodovani v Uzemi.

Na zakladé vySe uvedeného Ize konstatovat, ze
Uzemni studie pouze popisuje Uzemi a navrhuje
intenzitu zastavby. Neprovéfuje ani neposuzuje
mozna fesSeni konkrétnich problému (dopravu,
hospodareni s destovou vodou, infrastrukturu
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Pofizovatel bere pfipominku na védomi. Varianta B je
namétovou variantou zpracovatele Uzemni studie, ktery
na zakladé analyz a zjisténych problému uzemi
doporugil diléi zmény Uzemniho planu sidelniho Gtvaru
hl. m. Prahy pro zajisténi zamyslené urbanistické
koncepce, a neni v souladu s platnym Uzemnim
planem sidelniho utvaru hl. m. Prahy. K tomu, aby
mohlo dojit k realizaci varianty B, je zapotfebi zména
Uzemniho planu sidelniho utvaru hl. m. Prahy, ktera se
pofizuje procesem stanovenym v zakoné ¢. 183/2006,
stavebni zakon, v platném znéni.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Soucasti uzemni studie jsou i jednotlivé tematické
okruhy (dopravni infrastruktura, technicka
infrastruktura, zelenomodra infrastruktura, kapitola
zivotni prostfedi) dale byla dopracovana kapitola
etapizace (textova ¢ast, ¢ast Il, kap. 9). V pfiloze ¢. 1
(dokument Zakladni zhodnoceni vlivli urbanistického
navrhu na okoli, Ekola, 2018) Ize dohledat informace ke
vlivu navrhu na zdravi obyvatel.

Navrh Uzemni studie je vypracovan v souladu s platnym
Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, tedy i s
jeho kapacitami, které byly provéfeny mj. i z hlediska
Zivotniho prostfedi (Uzemni plan sidelniho dtvaru hl. m.
Prahy, kap. 6. Zivotni prostfedi Privodni zpravy) v
rdmci jeho pofizovani a zpracovani.

Uzemni studie prebira koncepéni feseni Sirsich
dopravnich vztah(i z platného Uzemniho planu
sidelniho Utvaru hl. m. Prahy, pro ktery byla zpracovana
progndéza rozvoje dopravy. Soucasti Uzemni studie jsou
kartogramy intenzit zatizeni dopravni sité jak ve
stavovych hodnotéach, tak navrhovych/vyhledovych
(pfiloha €. 6 textové ¢asti Uzemni studie).
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zejména dopravni, zelen, etapizaci vyuziti uzemi,
vliv na zdravi obavytel - hluk, Skodliviny v ovzdusi).
Tyto problémy je tfeba FeSit komplexné v ramci
Uzemni studie a ne v dalSich stupnich Fizeni
jednotlivych staveb. Bez dalSiho dopracovani,
studie nemuze byt podkladem pro objektivni a
nestranné rozhodovani spravnich organt v tzemi.
Nedava zadné pravni jistoty obyvatellim,
vlastnikim, stavebnikim, samospravé ani statni
spravé o vyuziti a ochrané pfedmétného uzemi.

+ dalSich 16 pfipominkujicich osob

Blok B09

Jsme proti vystavbé na tomto pozemku, a to z
nasledujicich davodu:

- nachazi se na historicky vyznamné lokalité
Jizniho Mésta (park obétem 1.svétové valky)
- realizaci budovy by zanikl hodnotny park se
zeleni budova se nachazi v tésné blizkosti
zastavéné a obydlené oblasti

- obyvatelé jiz vyjadfili nesouhlas s jakoukoliv
vystavbou v ramci kauzy tzv. mrakodrapu
Tweelingen

- budovu neni mozné pfi stavajicim dopravnim
reZzimu vhodné dopravné napoijit (vjezd do
podzemnich garazi)

Litochlebské Namésti

PoZadujeme urbanistické feSeni Litochlebského
namésti. Pozadujeme zprichodnéni oblasti pro
pési (vazba na metro C). Napf. navrh feSeni
Vitézného nameésti, viz. pfiloha &.1.

nebo zménou typu kfizovatky.

Blok 10,12,34

Apelujeme, aby vyska budov v této lokalité
pfirozené navazovala na stavajici zastavbu starého
Chodova, predevsim z hlediska svételnych
podminek. Budovy budou smérem od vychodu
stinit nejbliz§im domkdm. SniZzenim koeficientu
vysky budov pfilehlych k ulici Starochodovska.

Str. 177z 251

Pofizovatel bere pfipominku na védomi. Park u
Litochlebského namésti se nachazi v zastavitelném
Gzemi stanoveném platnym Uzemnim planem sidelniho
utvaru hl. m. Prahy, na kterych se predpoklada
vystavba s limity stanovenymi platnym Uzemnim
planem sidelniho utvaru hl. m. Prahy.

Navrh uzemni studie podporuje zachovani pietniho
mista, Pomniky padlym v 1. a 2. svétové valce
zachovava na stavajicim misté a zdlrazriuje vyznam
prostoru navrhem na vysadbu aleje v ulici Valentova
(vné feSeného uzemi).

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Dopravni napojeni bloku B09 se pfedpoklada z ulice
Turkova. Konkrétni feSeni dopravni obsluhy pfipadné
zastavby (zaméru) bude FeSeno v podrobnéjsich
projektovych dokumentacich.

Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou. Navrh
Litochlebského namésti byl upraven - nové je definovan
jako prostor solitért v zeleni se vstupni branou (hranou)
do Chilské ulice (jako méstské tfidy), s koncepci
bezmotorové dopravy po vnéjSim obvodu stavebnich
blokd v navaznosti na rekreacni potencial a koncepci
zelené prostupnosti Prahy 11. Zaroven je navrZzena a
posilena péSi prostupnost pfimo po obvodu kruhové
kfizovatky a dopInény pfechody.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Zména typu kfizovatky Litochlebského namésti bylo
provéfeno - fe$eni jako prasecné kfizovatky je
zpracovano v Hlavnim vykrese varianty B (B A.ll.b).

Pofizovatel povazuje pfipominku za ¢astecné
opravnénou.

PFipadné zaméry musi splfiovat poZzadavky Prazskych
stavebnich predpisu (nafizeni ¢. 10/2016 Sb. hl. m.
Prahy), které mj. v § 28 definuji odstupy/vzdalenosti od
okolich budov, které maji vliv na svételné podminky.
Regulace maximalnich vys$ek danych blokd byla
upravena. Prostorova koncepce (tedy i koncepce
vy$kového usporadani) navrhu navazuje v okrajich
feSeného Uzemi na stavajici modernistickou strukturu
Jizniho Mésta ze severni a vychodni strany, ktera v
Uzemi feSeném Uzemni studii pfechazi smérem k
centralni ¢asti navrhu, u stanice metra C Opatov, v
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Vychodni vystup ze stanice metra Opatov
Pozadujeme zbudovani plnohodnotného vystupu
ze stanice metra Opatov smérem do Centralniho
parku.

Zpruchodnéni oblasti pro chodce a cyklisty
Apelujeme na zachovani priichodnosti izemi pro
pési a cyklisty v lokalité metra Opatov.

Napojeni cyklostezky z Seberova

Pozadujeme zapracovani studie cyklostezky na
uzemi Seberova s navaznosti na Uzemi Na
Jelenach viz pfiloha €. 2.

P+R

Preferujeme vystavbu jednoho P+R, a to v bloku
BO03, tak, jak bylo projednano jiz v pfedchozich
obdobich ze strany magistratu hl.m. Prahy a MC
Praha 11.

Str. 178z 251

kompaktnéjsi strukturu. V tomto Uzemi, tedy v prostoru
viceuroviiového kfizeni se vznikajicim naméstim NO1 a
NO2 je navrZzena uzaviena stavebni ¢ara, podtrhujici
vyznam tohoto prostoru. Se vzrlstajicim odstupem od
centra ubyva zpevnénych ploch a struktura se
rozvolfiuje — regulativ oteviené a volné stavebni ¢ary.
V navaznosti na zastavbu Starého Chodova je navrzen
park (nestavebni blok P0O6) — hierarchicky zafazeny
jako park ¢tvrtovy zapojeny do celoméstského systému
zelené. Z kompozi¢niho hlediska jde o prvek oddélujici
dvé rozdilné struktury — zastavbu rodinnymi domy a
kompaktni jadro pfi stanici metra D Opatov. Vztah
téchto dvou struktur je definovan vertikalnim
pohledovym uhlem 35°, ktery stanovuje
neprekrocitelnou vysku zastavby v zavislosti na
odstupu od hranice stavajici obytné zastavby Starého
Chodova (odpovida hranici feSeného uzemi tzemni
studie). Prabéh této regulované maximalni vysky je
proménlivy s ohledem na odstup od objektu Starého
Chodova, Sifku parku P06 a navaznost modernistické
struktury ze severu.

Pozn.: Vy8ka je v Uzemni studii nové regulovana jako
maximalni vyska atiky v metrech vztazenych k pfilehlé
ulici (relativni vySka). VySkovy regulativ je dale v této
Casti FeSeného Uzemi uveden téZ v absolutnich
hodnotéch.

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie provéfila mozna feseni druhého vystupu
z metra a zaroven provéfila zavéry studie zpracované
Metroprojektem a. s. (Modernizace stanice metra
Opatov, 2015).

Uzemni studie navrhuje Upravu rezimu stavajiciho
nakladniho vytahu jako plnohodnotného
bezbariérového vstupu, viz textova ¢ast (€ast Il, kap.
5.3 Obsluha Uzemi prostfedky hromadné dopravy). Jina
feSeni by znamenala vyznamné stavebni zdsahy do
technologického zazemi stanice metra Opatov.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie svym navrhem podporuje plynulé a
atraktivni propojeni pési a cyklistické dopravy, bylo
dopInéno nékolik priichodd skrz stavebni bloky,
prechodl pfes komunikace a mistni cyklo stezky.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou, byla
zapracovana, viz Hlavni vykres (A_B.ll.b) a Vykres
dopravni infrastruktury (A_B.ll.e).

Pofizovatel bere na védomi. PoZadavek na umisténi
dvou P + R plyne z platného Uzemniho planu sidelniho
utvaru hl. m. Prahy, v ramci kterého je navrzeno
umisténi dvou P + R na zapadni i vychodni strané
Chilské ulice jako verejné prospésné stavby (VPS
8|DR|11 - Praha 11 - P + R Opatov). Vétsi parkovaci
kapacity jsou umistény do bloku B0O3.
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Propojeni Opatova a Chodova

Z dGivodu chybéjiciho pfimého propojeni JM I. a
JM II. a rozmélnéni dopravy v oblasti na Jelenach
navrhujeme pfimé obousmeérné silni¢ni propojeni
mezi ulicemi Opatovska a Roztylska. Toto
propojeni zkrati cestu mezi obéma celky a ulehgi
nékterym komunikacim, které jsou k témto trasam
doposud vyuzivany. Viz. pfiloha 3.

Prekryti D1

Od navrzené pési a cyklistické lavky (nadjezd) pres
D1 navrhujeme prekryti komunikace D1 az po
severozapadni kraj feSeného uzemi. Timto by
doslo k vyznamnému odhluénéni dalnice smérem k
puvodni zastavbé a moznosti vyuzit prekryty
prostor nad dalnici pro rekreacni ucel obyvatel
Prahy 11 (hfisté, park, sportovisté) v maximalni
Sifce.

Vodni plochy na Opatové

V ohledu na zadrzovani destové vody navrhujeme
na Opatové obdobné feSeni jako v lokalité Na
Jelenach, tedy realizaci drobnych vodnich ploch.

Skola

PoZadujeme zaclenéni zakladni Skoly na uzemi
Opatov. Z duvodu predpokladaného navyseni
poctu obyvatel v této lokalité, které vyrazné
podpofi pfedpokladana rekonstrukce vySkovych
budov “Sandra” a “Hotel Opatov”, které na toto
Uzemi navazuji. Souc¢asna kapacita stavajicich
Skol na Jiznim Mésté je na hranici maximalni
kapacity.

Kategoricky nesouhlasime s variantou studii ve
verzi ,B".

Verze B neunosné zatéZuje celé uzemi a to ve
vSech aspektech. Chapeme, ze Studie “B” neni
soucasti zadani, jen vyjadfuieme nazor.

PFipominky k projektu "Novy Opatov" v Praze 11
Na tomto uzemi bych prosila o Setrné zachazeni.
Je to totiz Uzemi s pé&knou faunou (zajici, bazanti,
ptactvo) i flérou a néco by se mélo zachovat.
Naopak by méla pfibyt vodni plocha, ktera zde i v
SirSim okoli zcela chybi (a dle pamétnik( tu voda
byvala. Jezirko v dneSnim sbérném dvore pamatuiji
i ja, bylo ale zasypano).

Je pravda, Ze tento polodivoky kus pfirody s sebou
nese i neporadek .,obcas tu spi bezdomovec, ale
to by se mélo zvladnout, mame MP.

Zalezi mi na tom. aby zde misto sou¢asné zelené

Str. 179z 251

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studii navrzena lavka propojujici lokalitu
Opatov s lokalitou Na Jelenach je navrzena pouze pro
pési a cyklistickou dopravu s prostupem zelené
infrastruktury. Pfipominkujicim navrzené feSeni by
vyzadovalo dal$i mimourovriové pfekonani dalnice D1.
Takova feSeni jsou s ohledem na vySkové poméry v
Uuzemi prostorové naro¢né.

Pofizovatel bere pfipominku na védomi, namét byl
provéfen a Sife lavky byla stanovena na 60 m tak, aby
byla zajisténa prostupnost pési a cyklistické doprava a
zaroven dostate¢ny prostor pro propojeni zelené
infrastruktury uzemi.

Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou, bylo
zapracovano do vSech dotéenych vykresu (A_B.ll.b
Hlavni vykres, A_B.ll.d Vykres zelené infrastruktury, ...)
- Uzemni studie navrhuje nékolik retenénich nadrzi,
mist pro sbér srazkove vody a vodni prvky jak v lokalité
Opatov, tak v lokalité Na Jelenach.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou. Dle
analyzy Institutu planovani a rozvoje hl. m. Prahy
(dokument Analyza infrastrukturnich potfeb hl. m.
Prahy, 2019, verze k projednani) jsou na uzemi
Méstské Casti Praha 11 vykazovany prebytky az pfes 2
000 mist v zakladnich Skolach a vyhledové s
pfihlédnutim k demografickému vyvoji (do roku 2030)
by tato situace méla zlstat stabilni.

Pofizovatel bere pfipominku na védomi. Varianta B je
nameétovou variantou zpracovatele Uzemni studie, ktery
na zakladé analyz a zji§ténych problému uzemi
doporugil dilgi zmény Uzemniho planu sidelniho Gtvaru
hl. m. Prahy pro zajisténi zamyslené urbanistické
koncepce, a neni v souladu s platnym Uzemnim
planem sidelniho utvaru hl. m. Prahy. K tomu, aby
mobhlo dojit k realizaci varianty B, je zapotfebi zména
Uzemniho planu sidelniho utvaru hl. m. Prahy, ktera se
pofizuje procesem stanovenym v zakoné €. 183/2006,
stavebni zakon, v platném znéni.

Pofizovatel pfedpoklada, Ze pfipominkujici sdéluje své
pozadavky k navrhu Uzemni studie Opatov - Na
Jelenach.

Potizovatel bere na védomi. Uzemni studie navrhuje
nékolik ploch pro umisténi reten¢nich nadrzi a vodnich
prvka.

Navrh uzemni studie je vypracovan v souladu s platnym
Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy i jeho
kapacitami, které byly provéfeny mj. i z hlediska
Zivotniho prostfedi (Uzemni plan sidelniho utvaru hl. m.
Prahy, kap. 6. Zivotni prostfedi Pravodni zpravy) v
ramci jeho pofizovani a zpracovani. VétSina uzemi
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nevznikla parkovisté a betonové/asfaltové cesty a
plochy. To by bylo i proti duchu zachycovani
destové vody v pude.

Je dobré, Ze mezi domky starého Chodova a
Novym Opatovemi zUstane zelena plocha.

Jako vlastnik pozemku &.parc. 2101/134,
2101/139, 2101/138, 2031/169,2031/170,
2031/171, 2031/172, 2031/176, 2031/268,
2031/270, 2029/6, 2031/189, 2031/191, 2031/262,
2031/264, 2031/266, 2031/183, 2031/184,
2031/252, 2031/253, 2031/250, 2031/257,
2031/254, 2031/255, 2031/256, 2985/7, 2014/299,
3103/3, zapsanych na LV €. 1050 v k.u. Chodov
podavam timto své pfipominky k navrhu Uzemni
studie Opatov - Na Jelenach ,varianta A", kterou
zpracoval Ing. Vaclav Hlavacek, Studio acht spol. s
r.0.. Za Zameckem 746/3, 158 00 Praha 5 -
Jinonice s kolektivem spoluautor(i v dobé 11/2018.
Studie byla zpracovana z podmétu Méstské ¢asti
Praha 11 v souladu se Zadanim Uzemni studie
Opatov - Na Jelenach, MHMP odbor uzemniho
rozvoje, ze dne 31. 7. 2017.

Cilem navrhové ¢asti bylo stanovit limity v
nejnutnéjsi mozné mire jako podklad pro dalSi
planovani v lokalité ve formé vymezeni hlavnich
komunikacnich tras, uli¢nich profil(i, bloku a jejich
struktury, vySkové regulace, vymezeni hlavnich
vefejnych prostranstvi a doporuéeni prostupnosti
uzemi. Dale posoudit proveditelnost zaméru z
hlediska obslouzeni technickou infrastrukturou a
limitd dzemi.

K seznameni vlastnikd pozemkd s navrhem studie
doslo na zakladé vyzvy k setkani MHMP odbor
uzemniho rozvoje dne 4.12.2018 v mistnosti 324
(3. patro), Jungmannova 35/29, Praha 1.

S predlozenym navrhem v ¢asti Uzemi vymezeném
ulicemi Roztylska, Na Jelenach a dalnice D1 -
Lokalita Na Jelenach zcela nesouhlasim a to z nize
uvedenych davodu.

V Lokalité Na Jelenach se nachazi m.j. moje
pozemky parc. €. 2101/134,2101/138,2101/139,
k.u. Chodov, jejichz zastavitelnost je v navaznosti
na predlozenou studii zcela znemoznéna.

V soucasné dobé je zastavitelnost mého pozemku
pare. ¢. 2101/134 ¢astecné omezena terénni vinou
a ji kopirujici funkéni plocha 1Z a dale pak VTL
plynovod. Zbyvajici ¢ast pozemku je tzemné
celistva a zcela zastavitelna v souladu s Uzemnim
planem.

PfedloZzena studie umistuje na témér celou
zastavitelnou ¢ast pozemku dopravni infrastrukturu
tak, ze zcela znemoznuje jinou, komeréné
vyuzitelnou zastavbu. Viz graficka ¢ast studie
Soutisk s majetkopravnimi vztahy a Soutisk s
uzemnim planem.

Str. 180z 251

feSeného uzemni studii se nachazi v zastavitelnych
rozvojovych plochach (zastavitelném uzemi
definovaném Uzemnim planem hl. m Prahy).
Posuzovani jednotlivych zaméra z hlediska vlivi na
Zivotni prostfedi by mélo byt provedeno v souladu se
zakonem ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vliva na Zivotni
prostredi.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Navrh
uzemni studie byl na dotéenych pozemcich upraven
(viz A_B.ll.b Hlavni vykres). Upozorriujeme, Ze blok
B28 je ve znacné ploSe své vyméry limitovan ve
stavebnim rozvoji - nachazi se v ploSe se zptusobem
vyuziti IZ - izolagni zelen a zaroveri v nezastavitelném
Gzemi (vymezeno platnym Uzemnim planem sidelniho
utvaru hl. m. Prahy); dale je ¢astecné limitovan
vedenim VTL plynovodu a jeho ochrannym pasmem, to
plati i pro bloky B19 a B27, které jsou navrzeny na
pozemcich parc. ¢. 2101/134, 2101/138 a 2101/139 v k.
u. Chodov.
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Vzhledem k tomu, Ze jiz v minulosti doSlo zasahem
statu k neopravnénému omezeni pozemku pare. €.
2101/134 k.U. Chodov, provedenim nepovolené
terénni viny, musim nyni zcela zasadné vyjadfit
nesouhlas s dal$im flagrantnim znehodnocenim
mého majetku.

Z vy$e uvedenych divodl jakozZto vlastnik
pozemkuU povazuji navrh v ¢asti Na Jelenach za
nevhodny a s jeho projednanim zasadné
nesouhlasim.

PFipominkujici podal obdobné pfipominky jako
pfipominkujici subjekt "Chodovsky spolek”,
pfipadné aktualizované pfipominky subjektu "Hnuti
pro Prahu 11", prosim, viz pfipominkujici €. 311
(Chodovsky spolek) nebo €. 303 (Hnuti pro Prahu
11).

Na zakladé planované vystavby Opatov - Na
Jelenach podavame namitku proti vystavbé v této
lokalité. V ramci uzemni studie jsou navrzeny dvé
varianty A a B. Varianta A je pro nas, jako
obyvatele pfilehlych domd, pfipustnéj$i a z pohledu
obcana, ji Ize akceptovat.

Chapeme, Ze v ramci rozvoje mésta jsou nutné
vystavby v takto lukrativnich oblastech, ale varianta
B je nepfipustna z mnoha hledisek.

Nejen Ze dojde v misté k nadmérné kumulaci
obyvatel, ale bude se zde soustredit vySSi pocet
automobill, vy$si parkovaci zatéz, a s tim
souvisejici vy$$i zatéz na Zivotni prostiedi, které je
v této oblasti uz tak zatézovano pfilehlou
komunikaci - vysoké hodnoty CO2 prasnost a hluk.
Domnivame se, ze pfedmétnym zamérem bude
zlikvidovana jedna z poslednich souvislych ploch
zelené v dané lokalité. Proto jsme pfesvédceni, Zze
by méla byt stavajici zelen zachovana.

Budovy jsou koncipované do tésné blizkosti
obytnych rodinnych domd, a jejich vystavba by
mohla narusit statiku téchto rodinnych dom. Dojde
téz k Ubytku zelené, ke snizeni oslunéni
nemovitosti a naruSeni pohody bydleni. Dobré
klimatické podminky uvnitf budov se §tédrym
pfisunem denniho svétla jsou podstatnou
nalezitosti zdravych domacnosti. Denni svétlo ma
vyznamné antibakterialni uc€inky, ovliviiuje
metabolizmus ¢i psychické zdravi lidi. Jeho
pravidelny pfisun zarover funguje jako prevence
leh&ich i vaznégjsich zdravotnich probléma. Z téchto
davodd by mélo byt zdravi a pohodli obyvatel(
dom{ prioritnim Ukolem pfi pfipravé jakéhokoliv
stavebniho zaméru. Je tudiz podstatné, aby
stavajicim obyvatelim bylo zaru¢eno dostate¢né
mnozstvi denniho svétla - to se tyka jak denniho
osvétleni, tak proslunéni obytnych mistnosti.

Dal§im, neméné dllezitym bodem je zdroj vody.
Na zahradach jsou vybudované studny, které by

Str. 181z 251

Pofizovatel vyhodnotil pfipominky v rdmci (viz)
pfipominkujiciho €. 311 (Chodovsky spolek), pfipadné
¢. 303 (Hnuti pro Prahu 11).

Pofizovatel bere na védomi a upozorfiuje, ze tUzemni
studie neni projektovou dokumentaci konkrétniho
zaméru, ale koncepnim podkladovym materialem pro
rozhodovani v uzemi.

Pofizovatel bere pfipominku na védomi. Varianta B je
namétovou variantou zpracovatele tzemni studie, ktery
na zakladé analyz a zjisténych problému uzemi
doporugil dilgi zmény Uzemniho planu sidelniho tvaru
hl. m. Prahy pro zajiSténi zamyslené urbanistické
koncepce, a neni v souladu s platnym Uzemnim
planem sidelniho utvaru hl. m. Prahy. K tomu, aby
mobhlo dojit k realizaci varianty B, je zapotfebi zména
Uzemniho planu sidelniho utvaru hl. m. Prahy, ktera se
pofizuje procesem stanovenym v zakoné ¢. 183/2006,
stavebni zakon, v platném znéni, v ramci kterého mj.
pfisludny ufad stanovi, zda dana zmé&na ma byt
posuzovana z hlediska vlivd na Zivotni prostredi.

Pofizovatel bere na védomi. Zasady uzemniho rozvoje
hl. m. Prahy (ve znéni v§ech aktualizaci) jako
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mohly nasledkem vystavby podzemnich garazi
ztratit vodu. V dobé, kdy voda zacina byt
vzacnosti, kdy pfibyva vystrah a omezeni, jak s ni
nakladat, kdy nemusi uz jit jen o zakazy
napousténi bazénu a zalévani zahradek, ale
néjakou vyraznéjsi regulaci spotfeby a
klimatologové predpovidaji dalsi sucha obdobi, se
planovanou vystavbou o vodu pfipravime.

Z téchto zminénych divodd se domnivame, ze
vhodnéjsi vystavba by byla ve formé rodinnych
domd, ¢i parkové zelené. Tyto formy by byly
vhodnéjsSi vzhledem ke stavajicimu stavu zZivotniho
prostredi v této lokalité.

Dale upozornujeme na neuspokojivou dopravni
situaci, ktera s vystavbou bude jesté zhorsena.

1. Obsluha Gzemi prostfedky hromadné dopravy -
metro

Na str. 83. Textové ¢asti A je v bodé 5.3. Obsluha
uzemi prostfedky hromadné dopravy pojednano o
obsluze feSeného uzemi prostfedky hromadné
dopravy. Studie se vSak zabyva predevsim
dopravni obsluznosti lokality Opatov a jiz vibec
nefesi dopravni obsluznost lokality Na Jelenach.
Pfredpokladam ale, Ze hlavni roli bude mit stejné
jako v pfipadé lokality Opatov, metro C, v tomto
pripadé tedy stanice metra Chodov, tak jak je tomu
dosud. Jiz v prub&hu minulych dvou desitek let
ov§em vznikla v okoli stanice metra C - Chodov
fada novych budov. Z dfive klidného mista,
relativné nezatizeného hlukem a dopravou, je dnes
oblast plna lidi a automobilti. Nékolik etap vystavby
Obchodniho centra Chodov, jez ma byt navic v
nasledujicich letech rozSifeno o dal$i obchodni
ddm, a vystavba kancelarského komplexu The
Park diametralné proménily dané uzemi.

Kde dfive vystupovali na stanici metra Chodov jen
obyvatelé prilehlych lokalit, jejich navstévnici,
studenti z nedalekych vysokoskolskych koleji a
zamésmanci zejména ze sféry vefejné vybavenosti
(malé obchudky, posta, zdravotni stfedisko, Skoly a
Skolky apod.), vystupuji dnes a denné stovky a
tisice navstévnikl obchodniho centra, jeho
zaméstnancu a zaméstnancl administrativniho
komplexu The Park. Z Chodova je tak dnes jedna z
nej vytizengjSich stanic jizniho konce této trasy.
Zejména v ranni a odpoledni Spicce se pak zda, ze
je pfinejmensim vychod z metra a vstup do néj
kapacitné nedostacujici. Na viné je dle mého
nazoru jediny vstup na nastupisté v podobé
schodisté, navic jesté zdzeného o prostor vytahu, a

Str. 182z 251

nadfazena Uzemné planovaci dokumentace navrhuji v
lokalité Opatov vyznamné centrum s podilem
celoméstskych funkci (C/4), které by nebylo mozné
realizovat v ramci zastavby rodinnymi domy.

Pofizovatel bere na védomi. Byly doplnény stavajici i
vyhledové modelové kartogramy intenzit zatizeni
vybranych komunikaci automobilovou dopravou a
orientacni kapacitni posouzeni vyznamnych kfizovatek
dle CSN 73 6102 (Projektovani kfizovatek na
pozemnich komunikacich), viz pfiloha €. 6 textové Casti
uzemni studie. Po Upravé kfizovatek dle navrhu uzemni
studie vyslednym kapacitam navrhu vyhovuii.
Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie navrhuje nové zastavky MHD v t&zisti
lokality Na Jelenach, viz Hlavni vykres (A_B.Il.b) a
Vykres dopravni infrastruktury (A_B.ll.e).

V ramci Uzemni studie doSlo k posouzeni stavajicich
pfepravnich kapacit a posouzeni navrhového horizontu,
s nimz souvisi narGst poptavky, ktera znamena potfebu
posileni méstské hromadné dopravy u stanice metra C
Opatov (viz pfiloha €. 4 textové Casti).
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mnozstvi dojizdéjicich. Vytah je natolik vytizen, ze
mnohdy nestiha prepravovat cestujici a tvofi se u
néj fronty. PFi vystupu lidi ze soupravy metra, ktera
pravé pfijela, je rano témér nemozné se dostat na
néastupisté a v odpolednich hodinach je zase
naopak problém dostat se z nastupisté ven.
Domnivam se tedy, Zze by uzemni studie méla
reflektovat i problém hromadné dopravy a zejména
vytizenosti metra v této lokalité, aby vystavbou v
oblasti Na Jelenach, at’ uz v jakékoliv podobé,
nedoslo ke zhorSeni kvality bydleni stavajicich
obyvatel.

Navrhuji tedy, aby studie zhonotila pfepavni
kapacity metra C vzhledem k sou¢asnému stavu a
vzhledem k planovanému rozvoii tohoto uzemi.

2. Obsluha uzemi prostfedky hromadné dopravy -
autobus

Vzhledem k tomu, Ze pé&Si dostupnost lokality Na
Jelenach ale tak jako tak neni pro pfipadné
budouci uzivatele pfili§ komfortni (a nebude ani po
pfipadném pfemosténi dalnice D1), je tfeba také
provéfit moznosti navazné autobusové dopravy od
metra, at jiz od stanice Opatov ¢i Chodov.

V soucasnosti obyvatelé tamniho sidlisté vyuzivaji
spiSe nez pési chuzi pfredevsim autobusové linky
obsluhujici zastavku Na Jelenach, pfipadné
zastavku Volha. Autobusova zastavka Na Jelenach
je v sou€asnosti ale obsluhovana pouze dvéma
autobusovymi linkami. Linka 154 jezdi v useku
Strasnicka-Koleje Jizni Mésto, linka 197 v Useku
Haje - Smichovské nadrazi. Vzhledem k délce
téchto linek, jejich trase i vSeobecné vzhledem ke
stavu silniéni dopravy na uzemi Prahy, dochazi
zejména rano a odpoledne k velkym zpozdénim a
k nepravidelnostem téchto autobust, coz ma v
dobé Spicky za nasledek velkou narazovou
naplnénost &i spiSe preplnénost téchto spojl. Jiz
stavajici dopravni obsluha této lokality tedy

neni nijak komfortni a obavam se, ze dalSich
nékolik tisic dojizdéjicich tuto situaci jesté vice
zhorsi.

Pokud by tedy mélo byt nové navrhované
administrativné-vyrobni centrum obsluhovano
méstskou hromadnou dopravou, konkrétné
autobusovou, méla by byt v rdamci studie feSena i
tato dopravni obsluznost. Navrhuji tedy doplnit
studii o navrh obsluhy hromadnymi prostfedky
lokality Na Jelenach ve vztahu k autobusové
zastavce Na Jelenach, autobusové zastavce U
Dalnice, pfipadné i jinak.

Studie se dle zadani zabyva i dopravou v klidu,
ovSem opét predevsim ve vztahu k lokalité Opatov
a nikoliv ve vztahu k lokalité Na Jelenach. Na str.
86 Textové Casti A je uvedeno: Stale rostouci
stupen automobilizace a tim také rostouci pocty
vozidel v feSeném Uzemi v podstaté Jiz naplnily

Str. 183z 251

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie navrhuje nové zastavky MHD v t&zisti
lokality Na Jelenach, viz Hlavni vykres (A_B.Il.b) a
Vykres dopravni infrastruktury (A B.ll.e).

Pofizovatel bere na védomi. V plochach, které v
souc¢asném stavu funguji jako parkoviste, zaroven jsou
v Uzemnim planu sidelniho dtvaru hl. m. Prahy
definovany jako zastavitelné a zemni studie v nich
navrhuje stavebni bloky, je doporu¢eno zajisténi
nahrady potfebnych parkovacich kapacit stavajicich



stavajici vyuzitelné kapacity pro odstavovani a
parkovani vozidel. ” Zmifovan je napfiklad deficit v
ulici Hviezdoslavova, jiz se v§ak nehovofi o
souc€asné situaci na sidlisti Chodov, ktera vznikla
po dostavbé jiného kancelarského komplexu,
konkrétné administrativniho centra The Park.

Po jeho vystavbé totiz vznikl v pfedmétné lokalité
znacny deficit parkovacich mist. O tom, Ze na viné
jsou pravé zameéstnanci tohoto administrativniho
komplexu, svéd¢i zejména Casové ohraniceni
tohoto nedostatku parkovacich mist, které se
omezuje zejména na vSedni dny a dobu cca od 8
hodin réano do 18 hodin vecer.

Pfeplnéna jsou nejen parkovisté mezi VojtiSkovou
a Roztylskou ulici, ale i okolni ulice. Vzhledem k
tomu Ze komplex The Park mnoho vlastnich
pFileZitosti k parkovani svym zaméstnancdm
pravdépodobné nenabizi, parku;ji tito v pfilehlém
sidlisti a mnohdy zna&né bezohledng. Casto
dochazi k situacim, kdy neni mozné z vySe
zminénych parkovist vibec vyjet, automobily stoji
tésné pred prechody, v zatackach, na chodniku,
mimo vyhrazené parkovaci plochy. Zejména z
hlediska bezpecnosti pfechazejicich déti (na sidlisti
se nachazi Skola, Skolka, rodinné centrum, kulturni
centrum a méstska knihovna) i komfortu mistnich
obyvatel je situace zna¢né neunosna - napfiklad
kdyz béhem dne odjedete autem s ditétem na
vySetfeni do nemocnice, nemate po navratu témer
Zadnou 8anci zaparkovat, natoz rychle, alespor v
relativni blizkosti domu ¢i bez dalSich jinych
problému.

Vystavba dal§iho administrativniho komplexu
danou situaci podle mého nazoru jesté zhorsi.
Jednak z diivodu, Ze fada dojizdéjicich predevsim
z oblasti vychodné a jihovychodné od Prahy ani
nema moznost vyuZit pro dopravu do této lokality
pfiméstskou hromadnou dopravu, respektive je
toto FeSeni znaéné komplikované a zdlouhavé
(pfiméstské autobusové linky zajizdéji ke stanici
metra Opatov, Haje, Budéjovicka a Kacerov, nikoliv
ke stanicim metra Chodov &i Roztyly), jednak
proto, Ze stavajici dopravni obsluznost dané
lokality hromadnymi prostfedky (viz pfedchozi ¢ast
tykajici se prepravnich kapacit metra) neni jiz dnes
bez problému.

Pfredevsim ale navrhovany pocet parkovacich mist
v ramci studie nejen nefesi deficit, ktery jiz v dané
lokalité vznikl, ale naopak vzhledem ke
zkuSenostem situaci jesté zhorSuje. Vyjdu-li z
predpokladu, Ze pro vypocet po¢tu novych
parkovacich mist v pfipadé vystavby
kancelarského komplexu The Park byla pouzita
stejna ¢i obdobna metodika, je jasné, Ze je situace
znacné podhodnocena. Konkrétné se jedna o 3286
parkovacich stani na 14 000 navstévnikua lokality
Na Jelenach (viz str. 110 a tabulka na str. 86), coz

Str. 184z 251

objektl v rdmci novych zamérd. (viz textova ¢ast, ¢ast
11, kap. 9).

Resenym Gzemim této Gzemni studie je pouze vybrana
Cast Jizniho Mésta. Analyza a feSeni dopravy v klidu na
celém Jiznim Mésté by mély byt FeSeny komplexni
dopravni studii.
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by znamenalo, Ze pouze necelych 24%
navstévnikl lokality bude vyuzivat pro dopravu na
dané misto osobni automobil. Tato predstava je
podle mé i vzhledem k pfedpokladanému
demografickému vyvoji (viz napfiklad Populaéni
prognéza CR do r. 2050 Ceského statistického
Uradu), kdy bude pocet obyvatel v produktivnim
véku vyznamné klesat, a vzhledem k poloze
lokality v blizkosti dalnice DI, kdy Ize tedy
predpokladat, Ze se tak budou na misto dopravovat
lidé i ze vzdalenégjSich lokalit nez dnes, ponékud
zcestna.

Reseni parkovani v daném Gzemi by tak mé&lo byt
navazano na feSeni parkovani i v sousednich
lokalitach, kde jiz deficit parkovacich mist je, aby
nedochazelo k dalSimu zhorSovani nepfiznivé
situace, ale aby naopak doslo k vyfeSeni problému,
tak jak je uvedeno na str. 86; ''Stéle narGstajici
pozadavky na rozSifeni ploch pro parkovani, bude
tfeba Fesit zkapacitnéni stavajicich ploch a to
formou stavebnich objektd. ” Regeni pro snizeni
tohoto deficitu musi byt ovSem vymahatelné.
Predlozena studie tak podle mého nazoru a vyse
uvedenych skute€nosti nenavrhuje v dostateéné
mife konkrétni feSeni pro snizeni deficitu dopravy v
klidu pro obyvatele Jizniho Mésta, at jiz v lokalité
JM | nebo JM I, a je tfeba ji v tomto ohledu doplnit.

4. Komunikaéni obsluha uzemi - automobilova
doprava

Studie ma také fesit obsluhu Uzemi automobilovou
dopravou, dle zadani (str. 8) méla byt navrzena
"dostate¢na kapacitni a bezpec€na uprava ”
prilehlych kfizovatek.

Na str. 87 Textové Casti A se uvadi: "V souvislosti
se stale rostoucim stupném automobilizace a
nardstem zatézi vlivem nové zastavby se nékteré
kfizovatky v feSeném Uzemi dostavaji na hranice
svych kapacitnich mozZnosti. To se tyka pfedevsim
obou kfizovatek na sjezdech ,Exit 2" - Chilska x
Opatovska a Chilska x Na Jelenach a rovnéz tak
nasledné kfizovatky Na Jelenach x Roztylska x
Kunraticka spojka.”

Dale je (na téze strané 87) uvedeno, ze "Obé
stavajici kfizovatky na ul. Na Jelenach v feSeném
uzemi (kfizeni s ulici Chilska a nasledné také
Roztylska) byly pdvodné realizovany jako
prasec¢né, nasledné pak byly pfestavény na
okruzni kfizovatky. S ohledem na deficit kapacity
na téchto kfizovatkach se navrhuje jejich pfestavba
opét do tvaru pruseénych kfizovatek véetné
osazeni svételné signalizacniho zafizeni. ”
Navrhovana podoba zastavby lokality Na Jelenach
s az 14 000 navstévniky Uzemi denné (viz udaje na
str. 110 Textové ¢asti A) sebou vice nez jisté
pfinese zna¢nou zatéz v podobé narUstu dopravy.
Jiz dnes je ale tato lokalita zna¢né zatizena
dopravou ve spoijeni s dalnici DI, tranzitni dopravou

Str. 185z 251

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Kapacity vyznamnych kfizovatek byly provéfeny a
orientacné posouzeny jak z hlediska stavajiciho stavu,
tak z hlediska navrhového stavu dle CSN 73 6102
(Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich).
Po upravé kfiZzovatek dle navrhu uzemni studie
vyslednym kapacitam navrhu vyhovuji. Kartogram
intenzit automobilové dopravy a orientani posouzeni
kfizovatek (stavajici stav i navrh/vyhled) jsou uvedeny v
pfiloze €. 6 textové Casti Uzemni studie.
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majici plivod zejménu u mimoprazskych obyvatel
prilehlych obci sméfujicich nejen na parkovisté
P+R na Chodové, ale i dale do centra, zejména ale
dopravni obsluznosti Obchodniho centra Chodov a
administrativniho centra The Park. Nejen v
souvislosti s planovanou vystavbou obchodniho
domu lkea nedaleko lokality Na Jelenach se da
predpokladat, Ze doprava v dané oblasti jesté
nadale znaéné vzroste, nemluvé o tom, ze
automobilova doprava od roku 2015 v Praze
vSeobecné stale narlsta. Pfitom jiz dnes jsou vyse
zmifiované kfizovatky kapacitné nedostacujici a
narlst dopravy o nékolik tisic aut denné danou
situaci jeSté vyznamné zhorsi.

Nelze ale predpokladat, Ze pouhou Upravou téchto
kfizovatek z okruznich na prusec¢né, ¢i jejich
osazenim svételnym signalizanim zafizenim bude
vzhledem k neustalému narGstu dopravy v dané
lokalité vyfeSen problém s jejich nedostatecnou
kapacitou, pfinejmensim ne z dlouhodobého
hlediska. Proto se domnivam, Ze by studie méla v
této oblasti podrobnéji rozpracovat kapacitni feseni
téchto kfizovatek.

5. Vyhodnoceni vlivi na Zivotni prostfedi

Jiz dnes je lokalita zejména Starého Chodova a
Castecné i sidlisté Chodov znacéné zatizena hlukem
a cela oblast kolem dalnice DI také zplodinami z
automobilové dopravy (viz str. 44-46 Textové Casti
A). Takto rozsahla vystavba je v podstaté
stoprocentni zarukou narustu dopravy v dané
lokalité, a tim i nartstu hluku a zplodin.

Prekro€eni hladiny hluku v dot€éeném uzemi je
pfitom jasné dokazano jiz v souvislosti v tzemni
studii nékolikrat zmifiovaném projektu tramvajové
traté vedouci na Jizni Mésto, konkrétné v materialu
Z 2798/00, jehoz soucasti je i hlukova studie. V
ramci ni bylo naméfeno na vSech Sesti bodech,
nalézajicich se v feSeném Uzemi, prekroceni limitl
hluku.

Na str. 43 Textové Casti A je pak ke kvalité ovzdusi
dané oblasti uvedeno nasledujici: "Ve stavajicim
stavu nejsou dle aktualni mapy klouzavych
pétiletych primérd CHMU 2012 - 2016 v
predmétném Uzemi pfekraCovany limity zadného
ze sledovanych polutantd, avSak nékteré zjisténé
hodnoty se danym limitdm pfiblizuji."

Nova vystavba dale zhorSujici stav prostfedi v
daném uzemi je pfitom v rozporu s pravnim fadem
Ceskeé republiky (Listina zakladnich prav a svobod,
¢. 2/1993 Sb., ¢l. 35 odst.l, a Zakon o Zivotnim
prostiedi ¢, 17/1992 Sb., §11). Navrhovany rozvoj
téchto lokalit pfitom nesnizi zatéz tohoto Uzemi, ani
nelze predpokladat, Ze jej jakkoliv negativné
neovlivni. Podle rozsudkd Nejvyssiho spravniho
soudu (napf. sp. zn. 6 As 189/2014 - 40) ale do
uzemi, které je uz zatizeno nadlimitné nebo se
zatizeni blizi k limitu, nelze zadny novy zamér

Str. 186z 251

Pofizovatel bere na védomi. Varianta B je namétovou
variantou zpracovatele Uzemni studie a neni v souladu
s platnym Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m.
Prahy. K tomu, aby mohlo dojit k realizaci varianty B, je
zapottebi zmé&na Uzemniho planu sidelniho atvaru hl.
m. Prahy, ktera se pofizuje procesem stanovenym v
zakoné €. 183/2006, stavebni zakon, v platném znéni, v
ramci kterého mj. pfisluSny ufad stanovi, zda dana
zména ma byt posuzovana z hlediska vlivi na Zivotni
prostredi.
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umistit.

To je podle mého dlivod, pro¢ by o podobé
zastavby Uzemi prezentované ve varianté B
nemélo byt ani uvazovéano.

A zéroven je to také ddvod, pro¢ pozaduji, aby
studie zohlednila limity rozvoje uzemi vzhledem k
nardstu zatéze na zivotni prostredi, zejména co se
ty€e Cistoty ovzdus$i a hluku, a nejen vzhledem k
maximalnimu moznému vytéZeni danych lokalit.
Predpokladam totiz, Ze nikdo z obyvatel pfilehlého
sidlisté si nepofridil bydleni v dané lokalité kvdli
tomu, aby bydlel v lokalité s nepfiznivym Zivotnim
prostfedim, ale naopak se domnivam, Ze fada lidi
volila bydleni na tomto sidlisti pravé z opaéného
ddvodu - kvdli blizkosti Kunratického lesa i okraje
Prahy, odkud je to do pfirody pfeci jen blize, nez
tfeba z Nusli nebo Karlina.

Zminéné sidlisté je navic “uprostfed” dvou velkych
komunikaci - Roztylské ulice a U Kunratického
lesa, o nedaleké D1 nemluvé, tudiz jakékoliv dalSi
navySeni provozu na téchto komunikacich, které s
sebou pfinasi dalsi hluk a zplodiny, musi byt jasné
kompenzovano smérem k zachovani urovné
bydleni a alesporn stavajici kvality Zivotniho
prostfedi zdejSich obyvatel.

Vystavba v obou pfedmétnych lokalitach navic
stoprocentné znamena “zabetonovani” respektive
zpevneéni velké ¢asti uzemi, na kterém se dnes
nachazeji plochy zelené. To muze a s jistotou bude
mit negativni dopad na hydrogeologickou situaci
dané lokality. S tim souvisi i mozny negativni vliv
navrhované vystavby na vytvareni tepelného
ostrova a ovliviiovani mikroklimatu dané lokality.
To spolu s dal$im svételnym znecisténim (lampy,
sviceni v kancelafich, ozdobna loga firem a pod.)
povede ke zhorSeni zivotniho prostfedi této a
okolnich lokalit.

Vysledna podoba Uuzemni studie by méla na
nékteré problémy tykajici se zdravi a zivotniho
prostfedi nejen poukazovat, méla by je ale
predevsim takeé fesit. Proto Zadam o podrobné
dopracovani uzemni studie v nasledujicich bodech:
posouzeni vlivu vystavby na hydrologickou situaci
dané lokality, na vytvareni tepelného ostrova, na
kvalitu ovzdusi a intenzitu hluku.

6. Lavka propojujici uzemi Na Jelenach s
Opatovem

Ve studii se na str. 95 Textové ¢asti A uvadi, ze
“lavka propojujici obé FeSena uzemi by méla byt
zhotovena co nejdfive", nepodmifuje vSak
zahajeni vystavby v tomto Uzemi jejim
vybudovanim. Pozaduji, aby lavka propojujici
uzemi Na Jelenach s Opatovem byla podminkou
pro zahajeni vystavby v téchto lokalitach.

Zaroven si myslim, ze by bylo vhodné, aby bylo
toto pfemosténi realizovano v co nejvétsi mozné

Str. 187z 251

Pofizoval bere na védomi. Navrh izemni studie
neprodluzuje vzdalenosti lokalit do Kunratického lesa a
na okraj Prahy. Uzqmnl' studie je vypracovana v
souladu s platnym Uzemnim planem sidelniho utvaru
hl. m. Prahy i jeho kapacitami, které byly provéfeny mj. i
z hlediska Zivotniho prostfedi (Uzemni plan sidelniho
Utvaru hl. m. Prahy, kap. 6. Zivotni prostfedi Priivodni
zpravy) v ramci jeho pofizovani a zpracovani. Vétsina
uzemi feSeného Uzemni studii se nachazi v
zastavitelnych rozvojovych plochach (zastavitelném
Uzemi definovaném Uzemnim planem hl. m Prahy).
Posuzovani jednotlivych zaméra z hlediska vliva na
Zivotni prostfedi by mélo byt provedeno v souladu se
zakonem ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni
prostredi.

Na zakladé pfipominky byla dopIinéna kapitola 4.2
Geologie a hydrogeologie (textova ¢ast, ¢ast I).
Tepelny ostrov je snizovan navrhem zelené v uli¢nim
prostranstvi a nestavebnich blocich, v ramci stavebnich
bloku je pak zelen feSena pomérné dié pozadavku
platného Uzemniho planem hl. m. Prahy UP hl. m.
Prahy (koeficient zelen&). Uzemni studie dale navrhuje
nékolik reten¢nich nadrzi/nadrzi s otevienou hladinou.
Soucasti uzemni studie je dale tematicky okruh Zivotni
prostfedi, mj. i kap. Ovzdusi a Hluk (textova ¢ast, ¢ast |,
kap. 11, a ¢ast ll, kap. 10) a v pfiloze ¢. 1 (dokument
Zakladni zhodnoceni vliv urbanistického navrhu na
okoli, Ekola, 2018) Ize dohledat dalSi informace k
vyhodnoceni vlivu navrhu Uzemni studie na zivotni
prostfedi v navaznosti na popis sou¢asného stavu
uzemi.

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Lavka (propojeni ulice Nad Lomy a lokality Na
Jelenach) je prvkem zvySujicim potencial lokality, nikoli
prvkem podmiriujicim.

Potizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Site
lavky je stanovena na 60 m, Udaj doplnén do textové
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Sifce a v podobé navrhované studii, tedy aby
zahrnovalo nejen komunikaci pro pési a cyklisty,
ale i travnatou plochu a zelen, a to ze dvou
davodd; jak je uvedeno na str. 48 Textové ¢asti A
“porost je hojné vyuzivan zvéfi a ptaky", tedy kvli
moznému pohybu zvére, dale pro maximalni
mozné odstinéni hluku z dopravy.

Dalnice D1 ovSem neni jen bariérou pro zvér. Je
také skutecnou bariérou v propojeni obou ¢asti
Jizniho Mésta, zejména co se ty€e dopravy, a to
také zejména z hlediska socialniho. Jako ¢lovék
zijici v dané lokalité jiz vice jak tficet let mohu z
vlastni zkuSenosti dosvédgit, ze Jizni Mésto Il vzdy
fugovalo ve vztahu k Jiznimu Méstu | €ii jen
sousednimu Starému Chodovu jako v podstaté
samostatny celek a jeho obyvatelé Jizni Mésto jako
jedno celistvé uzemi rozhodné nevnimaiji a
nepocituji. Co nejrychlejsi dobudovani lavky v
tomto Uzemi je tak pouhou splatkou dluhu, ktery
vznikl jiz pfed mnoha lety v minulosti.

7. Cyklotrasa Ke Stagirné - Seberov

V zadani studie (str. 5) bylo uvedeno, Zze ma byt
vyhotoven navrh “plynulého a atraktivniho
propojeni pro pési a cyklistickou dopravu” oblasti
Seberova a Hostivaiského lesoparku, tedy v trase
“Ke Stacirné - Litochlebské namésti - Opatov - Na
Jelenach - Seberov’. Tento navrh vak
predkladana podoba studie neobsahuje, navrhuiji
proto doplnéni studie v tomto bodé.

Vzhledem k mnozZstvi a hustoté obyvatel Prahy 11
je totiz dle mého nazom tfeba maximalné dbat na
vytvareni moznosti pro rekreacni a sportovni vyziti
mistnich obyvatel, stejné tak jako je tfeba v
maximalni mozné mife podporovat vyuzivani kola
jako dopravniho prostfedku na ukor zejména
automobilové dopravy.

8. Pietni misto na Litochlebském namésti
Zasadné nesouhlasim s manipulaci pietniho mista
na Litochlebském namésti, kulturné vyznamnou
pamatkou, kterouzto moznost studie uvadi na str.
75 “Celkové urbanistické FeSeni Litochlebského
nameésti se zakomponovanim pietniho mista
pamatniku ... padlych za 1. svétové valky z
Chodova pocita s ponechanim pamatniku v mirné
presunuté poloze.... ” a str. 19 Textové Casti A
“...I1ze jej pfemistit na osu proti budové Zakladni
Skoly Chodov”, a to obzvlasté ne v pripadé, kdy je
jedinym ddvodem pouze snaha o lep$i
zastavitelnost daného Uzemi.

Domnivam se, Ze kdyby se v dané lokalité
nachazelo jiné pietni misto, napfiklad hrobka, €i
sakralni stavba typu kaplicky, tak by s nimi
rozhodné manipulovano nebylo. Studie by proto
méla respektovat i historicky vyvoj daného uzemi a
predevsim pietnost tohoto mista.

Str. 188z 251

Casti (Cast Il, kap. 2.3) a do Hlavniho vykresu (A_B.Il.b).

Pofizovatel bere na védomi.

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie navrhla &iteln& hierarchizovanou
strukturu vefejnych prostranstvi v navaznosti na
stavajici okoli vefejna prostranstvi a podporuje tak
plvnulé a atraktivni propoieni péSi a cvklistické dopravy.

Pofizovatel bere pfipominku na védomi. Park u
Litochlebského namésti se nachazi v zastavitelnych
plochach stanovenych platnym Uzemnim planem
sidelniho Utvaru hl. m. Prahy, na kterych se
predpoklada vystavba.

Navrh uzemni studie podporuje zachovani pietniho
mista, Pomniky padlym v 1. a 2. svétové valce
zachovava na stavajicim misté a zdlraznuje vyznam
prostoru navrhem na vysadbu aleje v ulici Valentova
(vné feSeného tzemi).
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Nadto je v zadani studie na str. 6 jasné uvedeno,
Ze zdejsi pietni misto (pomnik padlych z 1. svétové
valky z Chodova) ma byt “zakomponovano do
celkového urbanistického FeSeni Litochlebského
namésti a jeho okolC, nikoliv, Ze jim ma byt
manipulovano Ci Ze mé byt jeho poloha
pfizpisobovana potfebam nové vystavby.

9. Cile studie a (ekonomické) zhodnoceni pozemku
Ve studii na str. 98 Textové ¢asti A se uvadi, ze
pro “adekvatni zhodnoceni tzemi je nutné zvyseni
kodu miry vyuziti uzemi (koeficient zastavénosti)” a
Ze “Zastavba Uzemi v prezentovaném navrhu je
vzhledem k hodnoté lokality nedostate¢na a
neumoznuje adekvatni zhodnoceni pozemkl na
strategickém misté. ” S timto zasadné nemohu
souhlasit.

Rozvoj jakéhokoliv uzemi by se mél odehravat
predevsim vzhledem k potfebam mistnich obyvatel
a nikoliv vzhledem k maximalizaci zisku majitel
dotéenych pozemka.

Studie by méla reflektovat naprosto odlisné
hodnoty nez co nejvyssi mozné vytézeni daného
Uzemi. Odvolavam se v tomto na zadani tuzemni
studie a vycet jejich cild, jak jsou uvedeny na str. 6
a 7 Textové ¢€asti A: “Hlavnimi cili navrhu je vytvorit
centrum méstské ¢asti s vyznamnymi vefejnymi
budovami s tézistém u stanice metra C Opatov.
Dale dotvofrit existujici soubor Jizniho Mésta I. a Il.
(cenny urbanisticky soubor bez pamatkové
ochrany, panelova zastavba Jizniho mésta I.)
podél patefni ulice Chilské zastavbou splriujici
soudobé urbanistické naroky, zarover zohlednit
odligny typ struktury Starého Chodova navazujici
ze zapadu. Cilem uzemni studie je téz vytvofit
navrh nové zastavby Na Jelenach spolu se
zakomponovanim dalnice D1 do nové struktury
Uzemi a eliminaci jejiho bariérového plisobenu
Studie by méla ur€ovat soustavu hierarchicky
¢lenénych vefejnych prostranstvi spolu se
zajisténim prostupnosti Uzemi a minimalizaci
bariér. Navrh si klade za cil zajistit v lokalitach
dostate¢né mnozZstvi ucelné provazané zelené,
citlivé zaclenit navrhované struktury do stavajicich
a respektovat stavajicich hodnoty v izemi véetné
uzemi navazujiciho. ” Nikoliv tedy pfinést
maximalni mozné zhodnoceni pozemkd.

10. Pozadavky na zeler v ramci stavebnich blok( v
lokalité Na Jelenach

VSechny stavebni bloky v Uzemi Na Jelenach
(B16-B26, B29) maji pozadavky na zelefi na
rostlém terénu v hodnoté 0% (viz tabulka str. 73 a
74 Textové ¢asti A). Existuje tedy velice realna
moznost, Ze se celé dosud zelené Uzemi stane
celistvou zpevnénou, pravdépodobné
vybetonovanou plochou. Takovy rozvoj nemuze byt
vzhledem k sou€asnym klimatickym podminkam v

Str. 189z 251

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Cilem uzemni studie je navrhnout koncepci vefejnych
prostranstvi, zastavby a infrastruktur (dopravni,
technické, zelené, vefejné vybavenosti, ...), které
zpresnuji tyto (nejen kapacitni) pozadavky z platného
Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy a Zasad
uzemniho rozvoje hl. m. Prahy (ve znéni vSech
aktualizaci), jakozto nadfazené uzemné planovaci
dokumentace, ve kterych je mimo jiné definovano okoli
stanice metra C Opatov jako C/4 vyznamné centrum s
podilem celoméstskych funkci.

Uzemni studie splnila jeji stanovené cile.

Varianta B je namétovou predstavou zpracovatele
uzemni studie, ktery navrhl feSeni vytipovanych
koncepénich problém0 Gzemi, mj. i nedostate¢né
kapacity stanovené platnym Uzemnim planem
sidelniho utvaru hl. m. Prahy pro vytvoreni
"vyznamného centra s podilem celoméstskych funkci" a
vyuZziti strategické pozice u metra - napojeni na
kolejovou dopravu. Rozvaha zastavénosti var. B je v
souladu se strategii zahustovani a intezifikace Prahy v
ramci jejich stavajicich hranic oproti rozrdstani do
krajiny. Vy$§i mira zastavénosti a podil smiSenych
funkci vede ke vzniku plnohodnotné Zivé méstské Ctvrti.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie uréuje maximalni moznou zastavitelnost
jednotlivych blokd. V ramci celé plochy s rozdilnym
zpUsobem vyuziti (VN-F) je stanoven kéd miry vyuziti
této plochy, ktery mj. urCuje koeficient zelené, ktery
uzemni studie splfiuje.

PFi posuzovani jednotlivych zamérd v tzemi pak musi
byt tento koeficient spInén vzdy na vymezenou plochu
zaméru (dle platného Uzemniho planu sidelniho Gtvaru
hlavniho mésta Prahy schvaleného usnesenim
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zajmu nikoho.

Pozaduji tedy, aby byla v tomto bodé studie
pfehodnocena ve prospéch zelené a dalSich
pozitivnich opatfeni sméfujicich ke zlepSeni
mikroklimatu mista a snizovani tepelného ostrova.
Vybudovani retenénich nadrzi neni dostate€nym
opatfenim.

11. Skolstvi

V réamci vyuziti Gzemi i pro potfeby bydleni je v
lokalité Opatov navrhovana vystavba nové
matefské Skoly (viz str. 78 Textové Casti A). Na str.
93 je ale uvedeno, Ze “Z hlediska Skolstvi nebyl ve
varianté A vzhledem k niz§im moznym miram
vyuziti Uzemi prokazan pozadavek na zvySovani
kapacit, v ramci sidlisté se nachazi Skoly prvniho i
druhého stupné.” Dle mého nazoru je ponékud
zvlastni, ze by vznikla v ramci vystavby novych
bytd potfeba vybudovat novou $kolku, zatimco
zéakladni Skoly v okoli by byly kapacitné dostacuijici.
Proti tomu hovofi napfiklad i pfipravovana
dostavba ZS Chodov, ktera se nachazi nedaleko
Litochlebského namésti a ktera ma problémy s
nedostacujici kapacitou ueben jiz dnes. Také
vzhledem k nové pfipravovanému uzemnimu
plariu, tedy Metropolitnimu planu, ktery pocita s
navySenim obyvatel Prahy 11 o dalSich cca Ctyficet
tisic obyvatel, by bylo vice nez vhodné provéfit tuto
moznost detailnéji jiz nyni a s ohledem na budouci
planovany stavebni rozvoj ha Jiznim Mésté.
Navrhuiji proto, aby byla v tomto bodé studie
detailnéji dopracovana. Pozaduiji také, aby byla v
ramci studié zhodnocena varianta vybudovani jesli
na misto Skolky. Zatimco matefskych Skol je na
Jiznim Mésté cela fada, zafizeni typu jesle zde
uplné chybi, pfi¢emz poloha ve stfedu Jizniho
Mésta, stejné tak jako uvadéné vyhody polohy na
okraji Centralniho parku (viz-str. 78) jsou pro
takové zafizeni optimalni. V této souvislosti si jen
dovolim pfipoménout, Ze povinnost pfijimat od roku
2020 do Skolek dvouleté déti byla v roce 2018
zruSena.

12. Funkeéni vyuziti daného uzemi

Nesouhlasim s navrhovanou podobou funkéniho
vyuziti lokality Opatov - Na Jelenach. Domnivam
se, ze dana lokalita ani Jizni Mésto jako celek
nepotiebuje pro svij rozvoj dal§i administrativni
centrum, vyrobné technologicky, natozpak
skladovaci areal. Dokonce se ani nedomnivam, ze
by mél byt pocet obyvatel Prahy 11 nijak zasadné
navysovan, jak predpoklada napfiklad Metropolitni
plan - jiz v souasnosti patfi Praha 11 mezi
nejhustéji zalidnéné prazské méstské casti i mista
v republice vibec.

Proto si myslim, Ze by méla byt vypracovana dalsi
varianta této studie, varianta “C”, ktera by sice
pfedpokladala zménu Uzemniho planu, ale smérem

Str. 190z 251

Zastupitelstva hl. m. Prahy €. 10/05 ze dne 09. 09.
1999, ktery nabyl uc€innosti dne 01. 01. 2000, v€etné
platnych zmén i zmény Z 2832/00 vydané usnesenim
Zastupitelstva hl. m. Prahy €. 39/85 dne 06. 09. 2018
formou opatfeni obecné povahy €. 55/2018 s u€innosti
od 12. 10. 2018).

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie byla v pfedmétném bodé dopracovana
(viz textova €ast, ¢ast I, kap. 14).

Dle analyzy Institutu planovani a rozvoje hl. m. Prahy
(dokument Analyza infrastrukturnich potfeb hl. m.
Prahy, 2019, verze k projednani) jsou na uzemi
Méstské casti Praha 11 vykazovany prebytky az pres 2
000 mist v zakladnich Skolach a vyhledové s
pfihlédnutim k demografickému vyvoji (do roku 2030)
by tato situace méla zlstat stabilni.

Matefska Skolka byla umisténa na zakladé poZadavku
ze zadani Uzemni studie (poZzadavek méstské ¢asti).

Potizovatel bere ptipominku na védomi. Uzemni studie
byla zadana jako podklad pro rozhodovani v uzemi, jeji
navrh je tedy v souladu s platnym Uzemnim planem
sidelniho dtvaru hl. m. Prahy, ktery v ramci svych
regulativ(l stanovuje vyuziti a kapacity danych lokalit.
Pfipominkujici zminéna naméty na konkrétnii vyuziti
lokality nejsou vétSinou v rozporu s navrhem tuzemni
studie.

Varianta B je ndmétovou variantou zpracovatele
Gzemni studie a neni v souladu s platnym Uzemnim
planem sidelniho utvaru hl. m. Prahy. K tomu, aby
mohlo dojit k realizaci varianty B, je zapotfebi zména
Uzemniho planu sidelniho utvaru hl. m. Prahy, ktera se
pofizuje procesem stanovenym v zakoné ¢. 183/2006,
stavebni zakon, v platném znéni.



k jinému funk&nimu vyuziti dané lokality, a nikoliv
smérem k navySeni zastavitelnosti daného Uzemi,
jak je tomu ve varianté B. Odvolavam se timto na
jeden z hlavnich cilti navrhu, kterym ma byt
"dotvofit existujici soubor Jizniho Mésta | a II”.

V lokalité Na Jelenach by mohl vzniknout naptiklad
rekreacné sportovni aredl venkovniho koupalisté,
které Jizni Mésto vzhledem ke klimatickym
zménam opravdu postrada. Také by mohla byt
provéfena moznost pfemény celé této lokality,
nejen zemniho valu (str. 71 Textové Casti A:
"Zasadnim mottem navrhu je vyuziti valu pro
rekreaci a jeho ponechani”) na park &i jiné misto
ur€ené k rekreaci, doplnéné o sportovisté.

Jako misto pro relaxaci mistnich obyvatel slouzil
dfive predevSim Kunraticky les, ktery byval kdysi
relativné tichym a klidnym mistem. Po vystavbé
administrativniho komplexu The Park ale mnohdy
pfipomina mnozstvim lidi spiSe “Vaclavské
nameésti” a mimo to je dost zasazen i hlukem z
priléhajici komimikace, na které do$lo béhem let ke
znaénému zintenzivnéni dopravy zejména v
souvislosti s vystavbou obchodniho centra a v
souvislosti s okolni bytovou vystavbou v
Kunraticich. Zaméstnanci administrativniho
komplexu je totiz Kunraticky les hojné vyuzivan
jako sportovisté, zejména pro rekreacni béh. V&fim
tedy, Ze kdyby existovala alternativa napfiklad v
podobé (navic bliz§iho) parku s bézeckou drahou,
venkovni posilovnou &i jinym sportovistém, jednalo
by se z hlediska rozvoje o mnohem lepsi vyuZiti
pfedmétné lokality Na Jelenach pro v§echny
obyvatele Prahy 11 i jeji navstévniky.

Pokud by jiz mélo dojit k vystavbé v této lokalité,
bylo by vhodné do této lokality, jez ma velice blizce
sousedit s uvazovanym centrem méstské ¢asti,
lokalizovat spiSe vyznamné vefejné budovy, které
dosud na Jiznim Mésté chybi - napfiklad radnici,
nemocnici nebo alespori polikliniku, vyzkumné
centrum, védecky kampus, vysokou Skolu a jiné.
Velky deficit pocituje Jizni Mésto také v oblasti
péce o seniory. | vzhledem k pfedpokladanému
demografickému vyvoji (Udaje viz napf. str. 57 ¢&i 59
Textové Easti A) a zvySujicimu se véku doziti, by
mély byt v lokalité Na Jelenach uvazovany tfeba
ddm pro seniory nebo hospic.

Navrhuji tedy, aby studie proveéfila i moznosti
jiného funkéniho vyuZziti lokality vzhledem k
moznostem daného Uzemi i potfebam obyvatel

Prahy 11.

334 MHMPPO8Y4D5N Jiné 2955191 Dale navrhuji, aby se studie zaméfila pfedevSim na Pofizovatel bere na védomi. Nad lokalitou Na Jelenach
moznost vyuziti této lokality v podobg, v jaké se s je v uzemni studii uvazovano v intencich uvedenych v
ni historicky pocitalo - tedy jako plochy zamérené pfipomince - viz Vykres vyuziti uzemi (A_B.ll.c) a
pro vefejnou vybavenost. A to pfedevsim jako na textova ¢ast Uzemni studie (Cast Il, kap. 2 a 3).

mozné misto vybudovani Skolského arealu nebo
vyzkumného centra, pfipadné doplnéného o
sportovisté &i plochy k rekreaci. Toto planované

Str. 191z 251



vyuziti jasné dokladaji vyfezy z map a plant
zvefejnéné na str. 21-25 Text. Casti A;

- Uzemni plan Jizniho Mésta 1968 umistuje do
tohoto prostoru areal vysoké Skoly chemicko-
technologické

Uzemni plan z roku 1971 pocita v této plose s
plochou ob&anské vybavenosti

- Uzemni plan z roku 1975 navrhuje Gzemi jako
centrum pro védu, vyzkum, kulturu, zdravotnictvi,
socialni péci, Skolstvi

uzemni plan oblasti Na Jelenach 1976 pfedpoklada
vystavbu arealu stfednich odbornych $kol

- Uzemni plan z roku 1986 potvrzuje zamér vyuzit
oblast jako plochu pro ob&anské vybaveni v oblasti
véda, vyzkum, kultura, zdravotnictvi, socialni péce,
Skolstvi

Jako idealni zpusob vyuziti tohoto prostoru je
ostatné lokalita na Jelenach oznacena i v samotné
studii: “Toto vyuziti by mélo potencial vytvorit
prijemné pobytové prostiedi, ale v sou€asnosti se
nejevi takovyto zamér vzhledem rozsahlosti uzemi
a cenam pozemkd jako proveditelny. ” (str. 21
Textové Casti A)

Znovu si na tomto misté dovolim, pfipomenout
jeden z hlavnich cilt této studie, kterym je “dotvofit
existujici soubor Jizniho Mésta 1 a IV\ ¢emuz by
vyuZiti této lokality jako plochy pro vefejnou
vybavenost odpovidalo z historického hlediska a
zaroven vychazelo i ze soucasnych potreb Jizniho
Mésta, jak napfiklad nedavno zminil ve svém
¢lanku Praha 11 stoji na rozcesti svého vyvoje
(KIli¢ €. 6/18, str.7) demograf a ekonom Martin
Cervinka: “Praha 11 by méla v dlouhodobém
horizontu usilovat o umisténi nékteré z instituci
celoméstského “ vyznamu (napf. nova nemochnice,
vysoka Skola a védecky kampus, technologicky
park apod.), na kterou budou navazany dalsi
sluzby i bydleni, tak aby byla ozivovana a
podnécovana budouci atraktivita MC jako celku. ”
Lokalita Na Jelenach je syym umisténim i
rozsahem zcela jedine¢na: “Vzhledem k blizké
dostupnosti z dalnice DI a dvou stanic metra se
rozhodné nejedna o nezajimavy brownfield, ale o
cenné strategické uzemi s potencionalnim
kvalitnim napojenim na okolni struktury. ” (str. 53
Textové &asti A) Neméla by proto byt zastavéna
administrativnimi ¢i vyrobnimi budovami, které
mohou byt umistény tfeba pravé na zmifiovanych
brownfieldech, ale méla by byt vyuZita pro jinou, a
to jedine€nou a vyznamnou stavbu, napfiklad
védecky nebo vyzkumny kampusu, praveé pro které
se zda byt toto Uzemi idealni.

Prestoze se vSak nejevi byt v sou€asnosti takovyto
zamér vzhledem k rozsahlosti Uzemi a cenam
pozemk jako proveditelny, (str. 21) neni
vylou€ené, ze tomu tak v blizké budoucnosti bude.
Studie by proto méla zcela vazné o takovémto

Str. 192z 251
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vyuziti lokality Na Jelenach uvazovat a vypracovat
v tomto smyslu navrh. Rozvoj tohoto Uzemi se
musi odehravat predevsim vzhledem k potfebam
mistnich obyvatel a Jizniho Mésta, nikoliv
vzhledem k ekonomickému potencialu
pfedmétnych pozemka.

Zavérem si dovolim pfipojit jeSté poznamku tykajici
se terminu podavani pfipominek. U takto
rozsahlého a vyznamného dokumentu by bylo
vhodné stanovit del$i Ih(tu pro pfipominkovani, a
to obzvlasté v pripadé, kdy je velka ¢ast této doby
vyplnéna vanoc¢nimi svatky.

PFipominkujici podal obdobné pfipominky jako
pfipominkujici subjekt "Chodovsky spolek”,
pfipadné aktualizované pfipominky subjektu "Hnuti
pro Prahu 11", prosim, viz pfipominkujici &. 311
(Chodovsky spolek) nebo ¢. 303 (Hnuti pro Prahu
11).

PredloZena studie zejména v analytické &asti
obsahuje mnoho vSeobecnych a odbornych
informaci o stavajicim stavu feSeného uzemi
studii, o akcich v rizném stupni rozpracovani a
feSeni (od navrhu az po povoleni podle stavebniho
zakona, Upravy UP), zahrnuje i Gdaje o
vlastnickych vztazich. V tomto je mozné studii
hodnotit kladné, jako pfinosnou.

(A) Limity uzemi, shrnuti problémd, vlastnosti a
potencialu. Studie jednotlivé problémy feSeného
Uuzemi zafazuje do nasledujicich okruht 1 az 9.
1) Koncepéni problémy - pismeno ,P“

2) Urbanistické zavady - pismeno ,,U”

3) Dopravni zavady - pismeno ,D*

4) Technicka infrastruktura a limity dzemi -
pismeno ,T“

5) Hygienické zavady - Pismeno ,H"

6) Ostatni zavady - pismeno ,0*

7) Zavady vefejného prostoru - pismeno ,V*

8) Krajinarské zavady - pismeno ,Z*

9) Strety - pismeno ,S*

Souhlasit Ize s okruhy 3 az 9, zejména s okruhy
3,4, 5, které predstavuiji limity rozvoje a vyuziti
feSeného Uzemi.

Str. 193z 251

Pofizovatel bere na védomi. Zakon €. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
nevyzaduje projednani izemnich studii. Pofizovatel
nicméné navrh tzemni studie zvefejnil k pfipominkam
verejnosti a organtm dotéenym v navazuijicich Fizenich.
PFi ur¢ovani doby a terminu pfipominkovani navrhu
Uzemni studie (nezavazna) postupoval obdobné jako
pfi zakonem stanovenych postupech vefejného
projednani (zavazné) izemné planovaci dokumentace
a s pfihlédnutim k vano¢nim svatkdm Ihatu pro podani
pfipominek prodlouzil. Nasledné byla Ihdta pro podani
pfipominek jesté prodlouzena o 7,5 tydne z divodu
neustaleni politické situace na Méstské ¢asti Praha 11.
Pofizovatel dne 13. 12. 2018 zorganizoval na
Magistratu hl. m. Prahy (Jungmannova 35/29, Praha 1)
vefejnou prezentaci navrhu uzemni studie, na které byl
dostatek ¢asu a prostoru pro Ustni dotazy a pfipominky.

Pofizovatel vyhodnotil pfipominky v ramci (viz)
pfipominkujiciho €. 311 (Chodovsky spolek), pfipadné
€. 303 (Hnuti pro Prahu 11).

Pofizovatel bere na védomi.

Pofizovatel bere pfipominku na védomi. Varianta B je
nameétovou variantou zpracovatele Uzemni studie, ktery
na zakladé analyz a zji§ténych problému uzemi
doporugil diléi zmény Uzemniho planu sidelniho Gtvaru
hl. m. Prahy pro zajisténi zamyslené urbanistické
koncepce, a neni v souladu s platnym Uzemnim
planem sidelniho utvaru hl. m. Prahy. K tomu, aby
mohlo dojit k realizaci varianty B, je zapotfebi zména
Uzemniho planu sidelniho utvaru hl. m. Prahy, ktera se
pofizuje procesem stanovenym v zakoné ¢. 183/2006,
stavebni zakon, v platném znéni.
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Koncep¢ni problémy a urbanistické zavady, {j.
problémové okruhy 1 a 2 by mély z téchto limitt
vychazet, bohuzel nevychazeji. Nelze proto
souhlasit s ivodnim textem kapitoly 15:

» V ramci rozpracovani analyzy zadané tuzemni
studie byl jako zasadni problém uzemi vyhodnocen
rozpor jeho vysokého rozvojového potencialu jak
pro celek Jizniho mésta, tak v ramci celoprazského
rozvoje s nedostatky platného Uzemniho planu s.
U. HI. m. Prahy, ktery omezenim miry vystavby
nedovoluje plnohodnotné dotvoreni mista tak, aby
plnilo jiz dfive zamyslenou funkci méstského
spole¢enského centra. Z tohoto divodu byla
zadana k varianté A jesSté varianta B, ktera
navrhuje zménu Uzemniho planu a doplriuje
zastavbu tak, aby jeji hustota zaru€ovala vznik
polyfunkéniho jadra oblasti. Varianta A a varianta B
jsou navrzeny tak, aby se navzajem doplfiovaly a
varianta A mohla bezkolizné slouzit pro
rozhodovani v Gzemi do té doby, nez by byly
provedeny patficné zmény v platném uzemnim
planu hl. m. Prahy na podkladé varianty B “.

ZvySovat intenzitu zastavby bez zasadniho
vyfeSeni problémovych okruhl je nezodpovédné a
nepodlozené a neprofesionalni. Problémové
okruhy 3 az 9 uvedené vylucuiji. ,Problémoveé
okruhy* Ize Fesit i bez navrhovaného zvyseni
intenzity hustoty zastavby, ktera naopak pfivede do
uzemi, jiz silné zatizeného, dal$i zatizeni. Je v
rozporu se zadanim (Zadosti) zadatele MC Praha
11. Vyhodnoceny ,rozpor” neni ve studii dolozen.
Omezeni miry vyuziti Gzemi podle platného UP Ize
povazovat za dané a tim opodstatnéné. S
variantou B, se zvySovanim intenzity zastavby
nelze zasadné souhlasit, zastavba v intenzité
navrhované platnym UP neni vyfe$ena. Bohuzel
ur€ujicim pro studii nejsou limity Gzemi,
problémové okruhy 3 az 9, ale jen intenzita
zéastavby, jeji Cisté ucelové navySovani. Variantu B
je proto tfeba odmitnout. Neni ani v souladu s
Zadosti na pofizeni studie MC Praha 11.

Uvedené ,problémové” okruhy nelze povazovat za
uplné:

Hygienické zavady se soustfedi jen na hluk, zcela
je opomenuta emisni i imisni zatéz ovzdusi
feSeného Uzemi, pfekracovani limitd.

Technicka infrastruktura, opomenuto je odvodnéni
Uzemi. Jedna se o Uzemi pfevazné nezastavéné. V
dasledku vysoké zastavénosti a narlistu
zpevnénych ploch dojde k podstatné zméné
odtokovych pomérd tzemi a podstatnému
ovlivnéni vodniho rezimu krajiny. V navrhové asti
je navrhovano konvencni FeSeni pfes regulovany
odtok. Voda nakonec z uzemi oteCe. Vzhledem ke

Str. 194z 251

Pofizovatel bere na védomi. Varianta B je namétovou
variantou zpracovatele Uzemni studie a neni v souladu
s platnym Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m.
Prahy. K tomu, aby mohlo dojit k realizaci varianty B, je
zapottebi zmé&na Uzemniho planu sidelniho atvaru hl.
m. Prahy.

Pofizovatel bere pfipominku na védomi. Varianta B je
nameétovou variantou zpracovatele uzemni studie, ktery
na zakladé analyz a zjisténych problémua Gzemi
doporugil diléi zmény Uzemniho planu sidelniho Gtvaru
hl. m. Prahy pro zajisténi zamyslené urbanistické
koncepce, a neni v souladu s platnym Uzemnim
planem sidelniho utvaru hl. m. Prahy. K tomu, aby
mohlo dojit k realizaci varianty B, je zapotfebi zména
Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, ktera se
pofizuje procesem stanovenym v zakoné &. 183/2006,
stavebni zakon, v platném znéni.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou. V
pfiloze ¢. 1 (dokument Zakladni zhodnoceni vliva
urbanistického navrhu na okoli, Ekola, 2018) je uveden
popis stavajiciho stavu Uzemi z hlediska vybranych
slozek Zivotniho prostiedi.

Vycet hygienickych problému byl rozSifen (viz textova
¢ast, ¢ast |, kap. 15.9).

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Do
textové €asti uzemni studie byl zpodrobnén popis
principu hospodareni s destovymi vodami (¢ast Il, kap.
6.2) a jeho bilance (¢ast Il, kap. 14).

Dle hydrogeologického posouzeni (textova ¢ast, ¢ast I,
kap. 4.2) neni pfevazna vétSina Uzemi vhodna pro
vsakovani srazkovych vod. Uzemni studie navrhuje
nékolik reten¢nich nadrzi a mist pro sbér srazkové vody
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klimatické zméné a obecné nedostatku vody,
sucha, efektu mésta jako tepelného ostrova je
navrhovany zplsob pfekonany. Je tfeba navrhnout
opatfeni na zadrzeni vody v Uzemi, podpofit
decentralni systém hospodareni s deStovou vodou.
Pominuto bylo vyuziti Sedych vod, Setfici vodu
pitnou. Zcela chybi vypocty a odhady bilance
destovych vod. Neni doloZen odtok destovych vod
z Uzemi stavajici stav a v dobé realizace zastavby.
Je tfeba fesit jiz v irovni uzemniho planovani, v
ramci pfedmétné studie komplexné z hlediska
SirSich vztah( a ne az v ramci jednotlivych
uzemnich fizeni.

Nelze opomenout zasahy do podzemni vody v
dasledku staveb podzemnich pater zastavby a
néasledné ovlivnéni hladiny podzemni vody v
feSeném Uzemi i v okolnim okoli feSeného Uzemi.
Hladina spodni vody muze byt dale ovlivnéna
odvodnénim (drenovanim) staveb.

Technicka infrastruktura, opomenuta je
nedostatecna kapacita pitné vody pro lokalitu
Opatov, nezbytnost zasobeni pfes navrhované
posilem' vodovodu Starochodovska U Dubu. Jedna
se o stavbu vyvolanou a lezici zcela mimo feSené
uzemi s dopady na okoli i na vlastnické vztahy.
Nefedeno a neni ani uvedeno v problémovych
okruzich T.

DalSi pfipominky:

Ochrana stavajici zelené a ochrany ploch zelené
pro vysadbu s ohledem na zachovani vodniho
reZimu pfiznivého pro rozvoj a rist dfevin.
Zadrzeni destovych vod pro zalivku, chybi vypocty
bilance potfeby vody na zavlaZovani i bilance
srazek. Dreviny plni spole¢enské funkce ve smyslu
podle § 2 vyhl. €. 189/2013 Sb. Maji pfiznivy vliv na
urbanizované plochy, pohodu bydleni i rekreaci.
Zelené plochy, Kunraticky les, MiliCovsky les,
lesopark u Hostivarské nadrze lezi mimo fesené
uzemi a na jinych katastralnich uzemi nez je Praha
11 (Chodov, Haje). | tato Uzemi maji svoji kapacitu
a nelze na né odkazovat. Chranéna uzemi jsou
citelné negativné poznamenavana nadmérnou
rekreaci. V pfipadé kaceni a odstranéni dfevin
chybi vytipovani ploch pro nahradni vysadbu, na
uzemi feSené studii.

Kruhova kfiZzovatka Litochlebské namésti, plocha
izola¢ni zelené uvnitf, rozsahlé Guzemi, které vabec
neplni funkci vefejného prostoru. Je tfeba ve studii
doplnit a dofesit. Vyuziti pro zelen limitovano

Str. 195z 251

jak v lokalité Opatov, tak v lokalité Na Jelenach.

Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou.
Nedostate¢na kapacita vodovodnich fadl byla
doplnéna do souhrnné kap. Limit(i, problému, viastnosti
a potencialt Uzemi (textova ¢ast Uzemni studie, ¢ast |,
kap. 15).

Pofizovatel povaZuje pfipominku za ¢astecné
opravnénou.

Do textove Casti uzemni studie byl zpodrobnén popis
principu hospodareni s destovymi vodami (¢ast Il, kap.
6.2) a jeho bilance (Cast Il, kap. 14). Zaroveri byly
doplnény bilance potfeby vody dle Méstskych
standardu.

Vétsina navrhovanych zelenych ploch bude vyzadovat
zalivku pouze po vysazeni v obdobi cca 2 - 3 let,
nasledné zdstava bez zavlahy, pouze u stromd je
mozna jednorazova zalivka v obdobi vétsiho sucha.
Navrh uzemni studie podporuje zachovani stavajici
zelené a vznik nové v rozsahu, ktery je poZzadovan
platnym Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy
v souladu s dokumentem "Strategie adaptace hl. m.
Prahy na klimatickou zménu" schvalenym usnesenim
RHMP ¢&. 1723 ze dne 18. 7. 2017. Je podporovana
vysadba predevsim vzrostlych stromd, v tzemi se
uvazuje s retencnimi kapacitami, jsou upfednostfiovany
povrchy propustné pro srazky a zelené strechy. Uzemni
studie navrhuje zlepSeni prostupnosti pro pési a
cyklisty, propojeni a intenzifikaci nespojité zelené,
zaroven navrhuje nékolik parkd a zelenych ploch
uréenych pro rekreaci a volny ¢&as, viz textova ¢ast (¢ast
11, kap. 4.).

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Navrh Uzemni studie je vypracovan v souladu s platnym
Uzemnim planem sidelniho utvaru hl. m. Prahy, ve
kterém se v mistech stavaijici kruhové kfizovatky
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,ochrannym pasmem®“ komunikaci a rozhledovym
uhlem, priorita bezpecnost provozu. Realizace
zelené omezena, omezena prichodnost Uzemi.

Zastavba Litochlebské namésti, mezi ulici Turkova

a Ke Stacirné, nema vyieSenu dopravni obsluhu a

dopravni napojeni. Zasadni nesouhlas s napojenim
uzemi pres ulici Valentova, jiz mimo feSené uzemi

studie. Valentova ulice je oblsuzna komunikace pro
stavajici zastavbu.

Hvézdoslavova ulice, navrh zastavby podél ulice a
podél stavajici bytové zastavby, znamena omezeni
parkovacich mist pro stavajici rezidenty.
Argumentace odstinéni hluku, zastupné, hluk je i
od kruhové kfizovatky a ulice Ke Stacirné. Dojde k
omezeni oslunéni lokality. Nova zastavba je z jizni
strany stavajicich panelovych domu.

P+R u Chilské ulice, situovani je nevhodné do
zastavby méstského jadra.

Etapizace kap. 9, navrhova ¢ast A. Kapitola
obsahuje obecné informace k etapizaci s odkazem
na naplnéni stavajiciho tzemniho planu, bez
bliz§iho rozboru a ohledl na problémové okruhy
analytické ¢asti, které zasadnim zpusobem
ovliviiuji mozZnosti zastavéni Uzemi. Etapizace
neobsahuje blizSi specifikaci moznosti zastavovani
uzemi ani koordinaci vefejnych zajmu se
soukromymi. Co je tfeba Fesit prioritné, co v
navaznostech. Studie nebude plnit funkci
objektivniho podkladu pro uzemni rozhodovani.
Misto komplexniho FeSeni celého Uzemi, budou
stavby feSeny jednotlivymi tzemnimi fizenimi, tzv.
salamovou metodou. V tomto studie zcela selhala.
Studie ukazuje problémy, ale tyto problémy
konkrétné, konkrétnimi opatfenimi, nefesi.
Neprovéfuje ani neposuzuje mozna reseni

Str. 196 z 251

nachazi plocha s vyuzitim IZ - izolagni zelen, jejimz
regulativy stanovenym hlavnim vyuzitim neni funkce
vefejného prostoru. Dale je zemi uvnitf Litochlebského
namésti z divodu dopravniho zatiZzeni kruhového
objezdu uroviiové nepfistupné. Mimouroviiové feSeni
prichodu je s ohledem na udrzeni prostorové rezervy
pro pfipadné vedeni tramvajové trati nevhodné.
PFipadné komplexni feSeni Litochlebského namésti je
vyhledové naznaceno v namétovém vykrese varianty B
(vyzadujici zménu platného Uzemniho planu sidelniho
utvaru hl. m. Prahy).

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Dopravni napojeni bloku B09 se pfedpoklada z ulice
Turkova. Konkrétni feSeni dopravni obsluhy pfipadné
zastavby (zaméru) bude feSeno v podrobnéjsich
projektovych dokumentacich.

Pofizovatel bere pfipominku na védomi. V plochach,
které v sou¢asném stavu funguji jako parkoviste,
zéarovefi jsou v Uzemnim planu sidelniho atvaru hl. m.
Prahy definovany jako zastavitelné a Uzemni studie v
nich navrhuje stavebni bloky (B06, B08), je doporu¢eno
zajisténi nahrady potfebnych parkovacich kapacit
stavajicich objekt v rdmci novych zaméru. (viz textova
cast, ¢ast Il, kap. 9).

Pfipadna nova zastavba musi splhovat mj. vSechny
pozadavky na umistovani staveb dle Prazskych
stavebnich predpisu a pozadavky na ochranu Zivotniho
prostiedi plynouci z dalSich zakon(.

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Pozadavek na umisténi P + R plyne z platného
Uzemniho planu sidelniho utvaru hl. m. Prahy, v ramci
kterého je navrzeno umisténi dvou P + R na z&padni i
vychodni strané Chilské ulice jako vefejné prospésné
stavby (VPS 8|DR|11 - Praha 11 - P + R Opatov).

V rdmci varianty B je namét na zménu platného
Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy - zrugeni
pozadavku na P + R na zapadni strané Chilské.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Kapitola tykajici se podminénosti staveb byla upravena
a doplnéna textova Cast, Cast Il, kap. 9).

Dale byla doplnéna kapitola vyhodnocuijici feSeni
problému identifikovanych v analytické ¢asti uzemni
studie (textova ¢ast, ¢ast Il, kap. 15).
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problému. Neni patrné, jak stavebnici (investofi)
budou naplfiovat a Setrnost k sousedstvi a ochranu
zivotniho prostiedi (§ 152 stavebniho zakona).

Uzemni studie nenaplfiuje dikci ustanoveni § 30
stavebniho zakona, podle kterého Uzemni studie
navrhuje, provéfuje a posuzuje mozna feSeni
vybranych problému, pfipadné Uprav nebo rozvoj
nékterych funkénich systéma v tzemi, napfiklad
verejné infrastruktury, tzemniho systému
ekologické stability, které by mohly vyznamné
ovliviiovat nebo podmirovat vyuziti a usporadani
Uzemi nebo jejich vybranych &asti. Problémova je i
vymahatelnost a aplikace uzemni studie v praxi.
Prostorové usporadani staveb, vymezeni
stavebnich blokl v feSeném Uzemi v Uzemni studii
odpovida spise naplni regula¢niho planu nez studii,
tak vySe uvedeno. Podle § 61 stavebniho zakona
regulaéni plan v feSené ploSe stanovi podrobné
podminky pro vyuZiti pozemkd, pro umisténi a
prostorové usporadani staveb, pro ochranu hodnot
a charakteru Uzemi a pro vytvareni pfiznivého
zivotniho prostfedi. Regula¢ni plan vzdy stanovi
podminky pro vymezeni a vyuziti pozemkd, pro
umisténi a prostorové usporadani staveb verejné
infrastruktury a vymezi vefejné prospésné stavby
nebo vefejné prospésna opatfeni. Bohuzel
zpracovani regulac¢niho planu bylo pofizovatelem
odmitnuto.

Na zakladé vySe uvedeného ie nezbytné studii
zasadné dopracovat, ve smyslu ustanoveni S 30
stavebniho zakona, aby mohla bvt podkladem pro
objektivni rozhodovani statni spravy i samospravy
ve varianté A. a dale i pro stavebniky investory, pro
obyvatele MC Prahy 11. Dofesit ie tfeba pfimé a
nepfimé dopady vyvolané rozvojem lokality Onatov
- Na Jelenach na uzemi mimo feSené uzemni
studii. NavySovani intenzity zastavby ie
neopodstatnéné, nelze souhlasit s variantou B.
Studie ma pfinos ve shromazdéni udaji o feSeném
uzemi do jednoho mista, souboru.

Dale je tfeba konstatovat, Ze nevhodné a velmi
necitlivé byla stanovena doba k projednani studie
od 19.11.2018 do7.1.2019. Jedna se pfedvanoéni
a vanoéni obdobi, dobu adventu, obdobi
dovolenych, kdy se &as travi s rodinou a
nejbliz§imi. Neni jasné, pro€ byl tento termin
stanoven a vybran. Studie nepodléha zadnému
fizeni vyplyvajicimu z pravni Upravy. Nabizi se, ze
neni zajmem pofizovatele, aby se vefejnost, ale i
samosprava a statni sprava, se seznamila s
takovymto zavaznym ,rozvojovym“ dokumentem.
Studie nebyla vibec projednana v zastupitelstvu
MC Praha 11, ve vyborech zastupitelstva ani na
komisich rady MC Praha 11. Pro mé&, jako
zastupitelku MC 11, bylo &asové velmi obtizné
odpovédné se s rozsahlym materidlem seznamit,
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Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Navrhem uzemni studie jsou feSeny identifikované
problémy, pro vétsi pfehlednost a odivodnéni navrhu
byla dopInéna tabulka s vyétem a feSenim problému
zjisténych v analytické ¢asti, viz textova cast (Cast I,
kap. 15.).

Podnét na pofizeni regulaéni planu Opatov - Na
Jelenach neschvalilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svym
usnesenim €. 23/15 zde dne 26. 1. 2017, nikoli
pofizovatel.

Pofizovatel bere na védomi. Zakon €. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
nevyzaduje projednani Uzemnich studii. Pofizovatel
nicméné navrh Uzemni studie zvefejnil k pfipominkam
vefejnosti a organim dotéenym v navazujicich Fizenich.
PFi ur€ovani doby a terminu pfipominkovani navrhu
Uuzemni studie (nezavazna) postupoval obdobné jako
pfi zakonem stanovenych postupech vefejného
projednani (zavazné) izemné planovaci dokumentace
a s pfihlédnutim k vano¢nim svatkdm Ihtu pro podani
pfipominek prodlouzil. Nasledné byla IhGta pro podani
pfipominek jesté prodlouzena o 7,5 tydne z divodu
neustaleni politické situace na Méstské ¢asti Praha 11.

Pofizovatel dne 13. 12. 2018 zorganizoval na
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pracovat a spolupracovat s ostatnimi subjekty
v&etné vefejnosti. Spolupraci mezi Magistratem a
MC Praha 11 si Ize predstavit na lepsSi Urovni.

Pro feSené uzemi neni dolozena zadna bilance
odtokovych pomért v uzemi, jakymikoliv vypocty.
objem destovych srazek spadlych na uzemi v
soucasnosti, tj. pfed zastavbou, pfi zastavovani a
pro navrhované zastavéni Uzemi. Vyuziti
predmétného Uzemi je feSeno pres ,stavebni
bloky". Studie neobsahuje Zzadné celkové udaje o
rozsahu zastavénych, zpevnénych ploch v obou
lokalitach Opatov a Na Jelenéach, nelze tak
objektivné posoudit hospodareni s deStovymi
vodami (HDV). Neni doloZeno zadné
hydrogeologické posouzeni Uzemi, coz je nezbytné
z hlediska zasakovani vod i z hlediska ochrany
podzemnich vod. Odkazovano je na Generel
odvodnéni Prahy, jiz nazev vypovida, Ze je
koncipovan zejména na odvodnéni Uzemi, na
ochranu pfed povodnémi formou regulace otoku
vody a ne zachovanim vody v Uzemi, z hlediska
novych trendl ochrany pred suchem. V pfipadé
vystavby nového méstského centra je nezbytné
zohlednit klimatickou zménu a piijmou adaptace na
sucho v souladu s legislativou CR tak Evropskou
unii. Podporovat odpovédnost za srazky jiz v misté
jejich vzniku a koncepci zadrzeni vody v Uzemi s
cilem zvysit transpiraci (vypar vody) a
evopotraspiraci (vypar vody zeleni). Jedna se o
opatfeni vedouci k ochrané mikroklimatu a
opatfeni mirnici efekt tepelného ostrova, kterym se
vyzna&uji urbanizovana mista. Cim vy$$i intenzita
zastavby, tim vy$Si efekt tepelného ostrova. V
soucasné dobé je FeSené uzemi nezastaveéné.
NarGst zpevnénych a zastavénych ploch, stavebni
objekty povedou k zasadni zméné uzemi, k
akumulaci tepla zpevnénymi plochami a vyskovymi
stavbami k naslednému ovlivnéni mikroklimatu.
Vyssi intenzita zastavby tak nemusi znamenat
vy$Si kvalitu a pohodu bydleni a pfiznivé Zivotni
prostredi.

Na zakladé vySe uvedeného povazujeme kapitolu
tykajici se srazkové vody a odvodnéni za
nedostatecné zpracovanou, a poZadujeme
dopracovani v ramci studie, odvodnéni uzemi
nepresouvat do dalSich stuprid fizeni (Gzemniho
fizeni). Zadrzeni vody v krajiné je nezbytné fesit
komplexné v ramci Uzemni studie na celém
feSeném Uzemi a az nasledné u jednotlivych
staveb. HDV provazat se zelenou infrastrukturou a
ochranou ploch zelené. Odmitnout, omezit
konvenéni zplsob odvodnéni a podpofit
decentralni systémy odvodnéni Uzemi, k Eemuz se
pfihlasilo i hl. m. Praha. Studie by méla ve smyslu

Str. 198z 251

Magistratu hl. m. Prahy (Jungmannova 35/29, Praha 1)
vefejnou prezentaci navrhu Uzemni studie, na které byl
dostatek ¢asu a prostoru pro Ustni dotazy a pfipominky.
Opakované pfipominkovani neprobéhne z davodl vyse
uvedenych.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Do
textové €asti Uzemni studie byl zpodrobnén popis
principu hospodareni s deStovymi vodami (Cast Il, kap.
6.2) a jeho bilance (Cast Il, kap. 14).

Bylo dopInéno zakladni hydrogeologické posouzeni
(textova ¢€ast, ¢ast |, kap. 4.2), dle kterého je pfevazna
¢ast uzemi neni vhodna pro vsakovani srazkovych vod.
Uzemni studie navrhuje nékolik retenénich nadrzi a
mist pro sbér srazkové vody jak v lokalité Opatov, tak v
lokalité Na Jelenach.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Do
textové €asti uzemni studie byl zpodrobnén popis
principu hospodareni s deStovymi vodami (€ast Il, kap.
6.2) a jeho bilance (€ast Il, kap. 14). Dotéené vykresy
byly zpfehlednény a doplnény o navrzené prvky modré
infrastruktury.
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§ 30 stavebniho zakona predlozit konkrétnéjsi
navrh hospodareni s destovymi vod (HDV) v
predmétném Uzemi. Méla by provéfit navrhovana
opatfeni: funkénost, velikost a vhodnost umisténi
pfirodnich vodnich ploch k retenci srazkové
vody,jvymezeni vyuziti jednotlivych HDV, eliminaci
vzajemného stfetu inzenyrskych siti s plochami
zelené a s HDV (mezeni vysadeb z divodu
ochrannych pasem, omezeni HDV vedenim
inzenyrskych siti a ochrannymi pasmy), vyuziti
vody pro zavlahy pro plochy zelené, vymezeni
plochy pro koupalisté, navrhované vodni prvky,
eliminaci zpevnénych ploch v plochach zelené s
cilem vytvoreni pfirodé blizkého odvodnéni zjisténi
proveditelnosti HDV.
https://www.mzp.cz/cz/sucho a nedostatek vody
http://portalzp.praha.eu/inp/cz/ochrana
klimatu/strategie adaptace HMP na zmenuklimatu
struk

tinfo.html,
https://www.pocitamesvodou.cz/hospodareni-s-
vodou

CSN TNV 759011 Hospodareni se srazkovymi
vodami

Zelena infrastruktura

Vzhledem k tomu, Ze pfedmétem studie je
nezastavéné Uzemi se zastoupenim zelené,
poZadujeme, aby byl zpracovan dendrologicky
prazkum véetné vykresové ¢asti, jako informace o
feSeném Uzemi. Dfeviny jsou chranény pred
poskozovanim a ni¢enim. Kaceni dfevin je mozné
na zakladé povoleni, souhlasu (§ 7, § 8 odst.|,
odst. 6 zak.¢. 114/92 Sb.) Vzhledem ktomu, ze se
bude jednat o stavebni zaméry umistované podle
stavebniho zakona uzemnim rozhodnutim,
stavebnim povolenim, v dusledku novelizace
stavebniho z&kona, zéakona posuzovani vlivu na
7P, zékona o ochrané ptirody a krajiny, bude
kaceni dfevin feSeno v ramci souhlasu organu
ochrany pfirody podle § 8 odst. 6) zak. ¢. 114/92
Sb., ktery bude souéasti rozhodnuti spravniho
organu na Useku stavebniho zakona.

PozZadavky na kaceni dfevin jsou povinnou
soucasti dokumentace pro Uzemni fizeni a dale
povinnou soucasti dokumentace, ¢asti, ktera se
tyka vlivu stavby na Zivotni prostfedi podle vyhl. &.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Z hlediska
kompenzace ekologické Gjmy vzniklé kacenim
dfevin nahradni vysadbou podle § 9 zak. ¢. 114/92
Sb., je nezbytné vymezeni ploch pro nahradni
vysadby za pokacené dreviny. Vysadby dfevin feSit
s ohledem na to, aby v budoucnu nedoslo k jejich
odstranéni z hlediska nevhodné&ho umisténi, ¢i
bezpecénostnich divodu.

Ze studie nelze posoudit zajisténi stanovistnich
podminek pro rlst dfevin a nejen pro né s ohledem

Str. 199z 251

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Pozadavek na dendrologicky priizkum neplyne ze
zadani Uzemni studie, nicméné v textové ¢asti uzemni
studie je uvedeno shrnuti o stavu stavajicich porostu
(Cast |, kap. 11.2).

Pofizovatel bere na védomi.
Zaijisténi stanovistnich podminek pro rust drevin je
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na klimatickou zménu. Nelze vyloucit stret
vysadeb, parkovych Uprav, s ochrannymi pasmy
inzenyrskych siti, studie nefesi. Ovzdusi je
uvedeno, Ze ve vztahu ke klimatu se doporucuje v
ramci sadovych Uprav maximalizace vysadeb - co
je tim minéno?

Etapizace Studie nefesi etapizaci navrhované
zastavby. Intenzivni zastavba je navrhovana bez
jakékoliv navaznosti na dostatecné zajisténi
nezbytné infrastruktury. Neni feSena podminénost
staveb z hlediska naroku na infrastrukturu.
Odkazovano je na dal$i stupné fizeni. Dopravni
infrastruktura je na hranici vyCerpani. V zasobovani
pitnou vodou je odkazovano, ze ze strany PVS,
a.s. byla potvrzena nutnost realizace posileni v
feSeném Uzemi stavajiciho vodovodniho fadu
napojenim v lokalité K dubu Starochodovska
vyjadreni PVS a.s. z 15.10. 2013 znacka
6692/12/2/02, bez jakékoliv odkazu na navaznost
na zastavbu, navic vodovod je v ulici
Starochodovskd, coz je mimo feSené Uzemi studie.
Prioritné je tfeba fesit infrastrukturu a nasledné
tomu odpovidajici intenzitu zastavby.

Z pfilohy 1 k textu varianty A Zakladni zhodnoceni
vlivll urbanistického navrhu na okoli zpracované
EKOLOU group, spol. s r.o. vyplyva, Ze ve varianté
B, tedy pfi celkovych uvazovanych hrubych
podlaznich plochach ve vysi 637 060 m2, je oproti
varianté A uvazovano s navysenim pfedevsim
funkce bydleni a administrativy v lokalité ,Opatov"
(navySeni celkem cca o0 54 %). Lze ocekavat, ze
varianta B bude pfedstavovat vySSi naroky na
liniovou dopravu a tudiz vyznamnéjsi vliv na
akustické zatizeni i znecisténi ovzdusi. Kapacitné
vétsi varianta B bude rovnéz pro své okoli
znamenat vysSi zatéz na akustickou situaci a
kvalitu ovzdusi ve fazi vystavby. Rizika, doporuceni
a navrzena opatfeni jsou totozna s variantou A (viz
vy$e), ovSem vzhledem k dal$imu narustu kapacit
navrhu o cca 54 % se jedna o umocrfiovani vyse
popsanych problematik umistovani zaméra v silné
urbanizovaném uzemi. Je tfeba odkazat, Ze
stavajici platny uzemni plan hl. m. Prahy v
predmétném Gzemi umozniuje vysSi intenzitu
zastavby nez je v okoli feSeného Uzemi na JM,
navysSeni intenzity vyuziti uzemi je tak zcela
neopodstatnéné. Na zakladé uvedeného je tfeba
variantu B zasadné odmitnout.

Podle § 30 zak. &. 183/2006 Sb. odst. 1) Uzemni
studie navrhuje, provéfuje a posuzuje mozna
feSeni vybranych problém, pfipadné Uprav nebo
rozvoj nékterych funkénich systéma v izemi,

Str. 200z 251

provedeno v podrobnosti Uzemni studie. Konkrétni
dfeviny vhodné pro specifické stanovistni podminky
budou navrzeny v ramci projektovych dokumentaci.
Poloha stromoradi byla provéfena upravena
(zakresleno ve A_B.Il.d Vykrese zelené infrastruktury),
nedochazi ke stfetim se stavajicimi, ani navrzenymi
inzenyrskymi sitémi (viz A_B.I.f Vykres technické
infrastruktury).

Pofizovatel povazuje pfipominku za ¢aste¢né
opravnénou. Kapitola tykajici se podminénosti staveb
byla upravena a doplnéna textova ¢ast, ¢ast Il, kap. 9).

Pofizovatel bere pfipominku na védomi. Varianta B je
namétovou variantou zpracovatele izemni studie, ktery
na zakladé analyz a zji§ténych problému uzemi
doporugil diléi zmény Uzemniho planu sidelniho Gtvaru
hl. m. Prahy pro zajiSténi zamyslené urbanistické
koncepce, a neni v souladu s platnym Uzemnim
planem sidelniho utvaru hl. m. Prahy. K tomu, aby
mobhlo dojit k realizaci varianty B, je zapotfebi zména
Uzemniho planu sidelniho utvaru hl. m. Prahy, ktera se
pofizuje procesem stanovenym v zakoné ¢. 183/2006,
stavebni zakon, v platném znéni.

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Soucasti uzemni studie jsou i jednotlivé tematické
okruhy (dopravni infrastruktura, technicka
infrastruktura, zelenomodra infrastruktura, kapitola
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napfiklad vefejné infrastruktury, Gzemniho systému
ekologické stability, které by mohly vyznamné
ovliviiovat nebo podmirnovat vyuziti a usporadani
uzemi nebo Jejich vybranych €asti. Ods.5)
Pofizovatel Uzemni studie poda poté, kdy schvalil
moznost jejiho vyuziti podle § 25, navrh na vlozeni
dat o této studii do evidence uzemné planovaci
&ginnosti. Podle § 25 Uzemné planovaci podklady
tvofi tzemné analytické podklady, které zjistuji a
vyhodnocuji stav a vyvoj Uzemi a izemni studie,
které ovéfuji moznosti a podminky zmén v Uzemi;
slouzi jako podklad k pofizovani politiky Uzemniho
rozvoje, Uzemné planovaci dokumentace, jejich
zmeéné a pro rozhodovani v Uzemi.

Na zakladé vySe uvedeného Ize konstatovat, ze
Uuzemni studie pouze popisuje Uzemi a navrhuje
intenzitu zastavby. Neprovéfuje ani neposuzuje
mozna feseni konkrétnich problému (dopravu,
hospodareni s deStovou vodou, infrastrukturu
zejména dopravni, zelen, etapizaci vyuziti uzemi,
vliv na zdravi obavytel - hluk, Skodliviny v ovzdusi).
Tyto problémy je tfeba feSit komplexné v ramci
uzemni studie a ne v dalSich stupnich fizeni
jednotlivych staveb. Bez dalSiho dopracovani,
studie nem(ze byt podkladem pro objektivni a
nestranné rozhodovani spravnich organt v tzemi.
Nedava zadné pravni jistoty obyvateliim,
vlastnikim, stavebnikim, samospravé ani statni
spravé o vyuziti a ochrané pfedmétného uzemi.

PFipominky k projektu "Novy Opatov" v Praze 11
Na tomto uzemi bych prosila o Setrné zachazeni.
Je to totiz Uzemi s péknou faunou (zajici, bazanti,
ptactvo) i florou a néco by se mélo zachovat.
Naopak by méla pfibyt vodni plocha, ktera zde i v
SirSim okoli zcela chybi (a dle pamétniku tu voda
byvala. Jezirko v dneSnim sbérném dvorfe pamatuiji
i ja, bylo ale zasypano).

Je pravda, Ze tento polodivoky kus pfirody s sebou
nese i neporadek .,ob¢as tu spi bezdomovec, ale
to by se mélo zvladnout, mame MP.

ZaleZi mi na tom. aby zde misto sou€asné zelené
nevznikla parkovisté a betonové/asfaltové cesty a
plochy. To by bylo i proti duchu zachycovani
destové vody v pudé.

Je dobré, Ze mezi domky starého Chodova a
Novym Opatovemi zlistane zelena plocha.

Jako obyvatelka panelového domu v Nechvilové
1854/12 (na pravé strané dalnice smérem na Brno)
se na Vas obracim se Zadosti, aby v ramci této
uzemni studie bylo navrzeno i feSeni nadmérného
a nikdy nekonciciho hluku z dalnice DI, ktery je
velmi silny ve dne i v noci a znacné obtéZuje a
psychicky i zdravotné zatézuje obyvatele této
lokality.Ja jsem se do vy$e zminéného domu

Str. 201z 251

zivotni prostredi) dale byla dopracovana kapitola
etapizace (textova Cast, ¢ast Il, kap. 9). V pfiloze €. 1
(dokument Zakladni zhodnoceni vlivli urbanistického
navrhu na okoli, Ekola, 2018) Ize dohledat informace ke
vlivu navrhu na zdravi obyvatel.

Navrh uzemni studie je vypracovan v souladu s platnym
Uzemnim planem sidelniho ttvaru hl. m. Prahy, tedy i s
jeho kapacitami, které byly provéfeny mj. i z hlediska
Zivotniho prostredi (Uzemni plan sidelniho Gtvaru hl. m.
Prahy, kap. 6. Zivotni prostfedi Privodni zpravy) v
ramci jeho pofizovani a zpracovani.

Uzemni studie prebira koncepéni feseni Sirsich
dopravnich vztah(i z platného Uzemniho planu
sidelniho Utvaru hl. m. Prahy, pro ktery byla zpracovana
progndza rozvoje dopravy. Soucéasti Uzemni studie jsou
kartogramy intenzit zatizeni dopravni sité jak ve
stavovych hodnotéach, tak navrhovych/vyhledovych
(pfiloha ¢&. 6 textové ¢asti uzemni studie).

Pofizovatel pfedpoklada, ze pfipominkujici sdéluje své
pozadavky k navrhu tzemni studie Opatov - Na
Jelenach.

Potizovatel bere na védomi. Uzemni studie navrhuje
nékolik ploch pro umisténi retenénich nadrzi a vodnich
prvka.

Navrh uzemni studie je vypracovan v souladu s platnym
Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy i jeho
kapacitami, které byly provéfeny mj. i z hlediska
Zivotniho prostfedi (Uzemni plan sidelniho dtvaru hl. m.
Prahy, kap. 6. Zivotni prostfedi Privodni zpravy) v
rdmci jeho pofizovani a zpracovani. VétSina uzemi
feSeného Uzemni studii se nachazi v zastavitelnych
rozvojovych plochach (zastavitelném Gzemi
definovaném Uzemnim planem hl. m Prahy).
Posuzovani jednotlivych zaméra z hlediska vliva na
Zivotni prostfedi by mélo byt provedeno v souladu se
zakonem ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vliva na Zivotni
prostredi.

Potizovatel bere na védomi. Uzemni studie navrhuje
opatfeni podporujici snizeni negativnich dopadu (hluk)
zplsobenych dalnici D1 na stavajici zastavbu; jsou
navrzeny bloky B27 a B28, které pusobi jako
akustické bariéry vuci pronikajicimu zvuku od
stavajicich liniovych zdroju.
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nastéhovala v €ervenci 2018 a od té doby jsem se
pofadné nevyspala.

Navrhuji tedy provéfit moznost zastavby pozemku
mezi hlukovym valem, Utvarem cizinecké policie,
pres Cerpaci stanici Shell k nové postavenym
prosklenym kancelafskym budovam. Jedna se o
pomérné malou oblast, jenze tato ¢ast dalnice je
smérem na jihozapadni mésto bez jakékoli bariéry
¢i protihlukové stény. Je to skute¢né jen cca 300 -
400 metr( Useku, které je nutné vhodnym
zpusobem odhluénit a umoznit lidem na pravé
strané dalnice pfiblizit se béznému komfortu
bydleni.

PFipominkujici podal obdobné pfipominky jako
pfipominkujici subjekt "Chodovsky spolek”,
pfipadné aktualizované pfipominky subjektu "Hnuti
pro Prahu 11", prosim, viz pfipominkujici &. 311
(Chodovsky spolek) nebo €. 303 (Hnuti pro Prahu
11).

Vazeni,

dovolte mi, abych timto vyjadfil své pfipominky k
uzemni studii Opatov - Na Jelenach.

A sice namitky mam zjm. k dvéma zamérdm této
studie:

A. K zaméru zavést na uzemi Jizniho Mésta
tramvajovou linku.

B. K zaméru vystavby objektl v nejseveméjsi ¢asti
vymezeného uzemi ,Na Jelenach® v oblasti
Litochlebského namésti - konkrétné v lokalité parku
s pamatnikem obétem svétové valky.

K bodu A: Namitky proti zavedeni tramvajové linky:
Podle mého nazoru je tento zamér chybny a
navrhuiji jej zrusit. Ddvody pro zru$eni zaméru -
vybudovani tramvajové trati jsou nasleduijici:

1. Tramvaj bude v Sirokém okruhu okolo trati
zdrojem hluku, ktery je charakteristicky pro
kolejova vozidla. Tento hluk je nepfijemny zejména
v noci a §ifi se do velkych vzdalenosti od trati.

2. Tramvajova trat sméfujici na Spofilov stejné
tak vyuzivana, jak autofi studie pfedpokladaji.
Hlavnim prostfedkem k odvozu vét§iho mnozstvi
lidi do centra mésta by mélo byt metro a zcela
urcité tomu tak bude. Ke svozu lidi ke stanicim
metra by mély byt pouzivany autobusy. Tramvaj
ma sice mirné vysSi pfepravm' kapacitu oproti
autobusim, av§ak autobusy zase maji vétsi
moznosti pfepravy v riznych smérech a jsou
flexibilni. Kone¢né stavajici sit autobusovych linek
v oblasti Jizniho Mésta jen potvrzuje, Zze funguje
velmi dobfe a slouzi k plné spokojenosti obyvatel.
3. Vybudovani tramvajové traté by vyzadovalo
velkou finanéni investici, ktera by méla byt vyuzita
ucelnéjsim zplsobem.

Str. 202z 251

Pofizovatel vyhodnotil pfipominky v ramci (viz)
pfipominkujiciho €. 311 (Chodovsky spolek), pfipadné
€. 303 (Hnuti pro Prahu 11).

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Zamér tzv. Vychodni tramvajové tangenty je vefejné
prospésnou stavbou nadmistniho vyznamu ¢&. Z/503/DT
uvedenou v platné uzemné planovaci dokumentaci hl.
m. Prahy - Zasadach uzemniho rozvoje hl. Prahy (ve
znéni vSech vydanych aktualizaci), ze které plyne
pozadavek na jeji umisténi (koridor tramvajové dopravy
pro upfesnéni v ramci UP) v Gizemi fe§eném Gzemni
studii. V navaznosti na tento pozadavek je také
pofizovana zména UP ¢&. Z3122/11 (v koordinaci se
zménou UP &. Z2798/14).

Uzemni studie byla zadana primarné jako podklad pro
rozhodovani v Uzemi, proto musi byt v souladu s
platnou, nadfazenou, Uzemné planovaci dokumentaci
(ZUR a UP).
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4. Davodem pro zamér zavedeni tramvaje byla
pravdépodobné i ekologie - tramvaj by méla omezit
emise od motorovych vozidel. Sou¢asny vyvoj v
oblasti zavadéni elektrického pohonu do
automobilt vSak opravriuje k progndze, Ze ve
vyhledu 15 az 20 let budou méstské autobusy jiz
jezdit na elektriku a ekologicky dlivod pro tramvaj
pomine.

K bodu B: Namitky proti zastavbé v lokalité parku u
Litochlebského namésti s pamatnikem: Uvedena
studie navrhuje obstavét park se vzrostlymi stromy
ze vSech stran pomérné vysokymi stavbami, které
maji stat v jeho té&sné blizkosti. Jde o nepfiméfeny
zameér, ktery navrhuji zrusit. Namitky proti této
vystavbé:

1. Realizace tohoto zaméru stromy v parku
postupné zcela znici, nebot stromy bez
dostate¢ného slunec¢niho svitu odumrou. Zeler
bude v prabéhu vystavby objektl velmi zatizena.
Je to vlastné pokraCovani zaméru nékdejsiho
starosty p. Mlejnského, ktery chtél park zcela
odstranit a vystavét zde mrakodrap. Tento
barbarsky zamér ma vzit parku jeho funkci jakozto
mista, kde bylo mozno si odpocinout a také zbavit
pamatnik obé&tem valky jakékoliv piety.

2. Valentova ulice je jiz nyni pomérné& zna¢né
zatizena automobily. Vystavba planovaného
mnozstvi pomérné vysokych staveb v lokalité,
automobilovy provoz v této ulici jisté znasobi a
ekologicky vyrazné zhorsi zivot obyvatel v okoli
této komunikace.

3. Zahusténi zastavby v lokalité parku u
Litochlebského namésti je naprosto nepfiméfené a
znehodnoti byty ve stavajicich domech, které se
nachazi v této lokalité.

Str. 203z 251

Pofizovatel bere pfipominku na védomi. Park u
Litochlebského namésti se nachazi v zastavitelnych
plochach stanovenych platnym Uzemnim planem
sidelniho atvaru hl. m. Prahy, na kterych se
predpoklada vystavba.

Navrh uzemni studie podporuje zachovani pietniho
mista, Pomniky padlym v 1. a 2. svétové valce
zachovava na stavajicim misté a zdlrazriuje vyznam
prostoru navrhem na vysadbu aleje v ulici Valentova
(vné feSeného uzemi).

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Stavebni blok B09 (severné od Litochlebského
nameésti) je dopravné obslouzen z ulice Turkova.
Soudasti Uzemni studie jsou stavajici i vyhledové
modelové kartogramy intenzit zatiZzeni vybranych
komunikaci automobilovou dopravou a orientaéni
kapacitni posouzeni vyznamnych kfizovatek dle CSN
73 6102 (Projektovani kfizovatek na pozemnich
komunikacich), viz pfiloha ¢. 6 textové ¢asti tzemni
studie.

Soucasti textové Casti Uzemni studie je i tematicky
okruh Zivotni prostfedi, kap. 11 (v ¢asti ), kap. 10 (v
¢asti Il) a pfiloha ¢. 1 (dokument Zakladni zhodnoceni
vlivd urbanistického navrhu na okoli, Ekola, 2018,
revize 2019), v ramci kterého jsou popsany vybrané
slozky zivotniho prostfedi (jak z hlediska stavajiciho
stavu, tak z hlediska navrhu) a pfipadna rizika a
doporuceni.

Pofizovatel bere pfipominku na védomi. Stavebni bloky
u Litochlebského se nachazeji v zastavitelnych
plochach stanovenych platnym Uzemnim planem
sidelniho Utvaru hl. m. Prahy, na kterych se
predpoklada vystavba s limity stanovenymi platnym
Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, tzn. Ze
vzdy musi byt dodrzen pfislusny kéd miry vyuziti
plochy, kterému odpovida maximalni koeficient
podlaznich ploch (KPP) a minimalini koeficient zelené
(KZ). Témito koeficienty je zaruceno, Ze tzemi bude
vyuZzito jen v takové mife, ktera zde byla navrzena a
provéfena, mj. i z hlediska Zivotniho prostfedi (Uzemni
plan sidelniho utvaru hl. m. Prahy, kap. 6. Zivotni
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Za SVJ Valentova zaslala pfedsedkyné Dana
Cervinkova.

K informaci na vefejném jednani nad zpracovanou
uzemni studii Opatov - Na Jelenach, bych rada
vyjadfila stanovisko a pfipominky svoje i fady ¢lend
naseho SVJ k navrhovanym Upravam. Jsme
obyvatelé z t&sného sousedstvi ulic Tiirkova, Ke
Stacirné, Hviezdoslavova. Chilska aj., a proto nam
zalezi na budoucnosti celé nasi lokality. Tato
oblast ma jiz prokazané velké zatizeni hlukem,
smogem, auty atd. Je neunostné tyto problémy
jesté prohlubovat.

Radu mésicl nas negativné ovliviiovala vystavba
Centra Chodov, i kdyz by se zdalo, Ze tato oblast je
od nas daleko. Proto s obavami oekavame
realizaci studie Opatov - Na Jelenach. Mam rada
moderni a funkéni véci, proto nékteré body mne
oslovily. Napf. vytvofeni centra - namésti u metra
Opatov, navic doplnéného dvéma pésimi zénami,
spojujicimi stanici metra s ulicemi kolem
Litochlebského namésti. Pokud ovSem zde
nevyrostou pfedimenzované stavby. Navic pokud
by se opravdu podafilo vytvofit u cest vodni plochy,
veéfim, Zze by to ovzdusSi a vSem lidem prospélo.

S ¢im ale nemohu vibec souhlasit, je vystavba
vysokého a velkého domu s podzemnimi patry v
misté parku u Litochlebského namésti. Tento park,
i kdyz rozlohou mensi, je Uzasny tim, Ze nam
filtruje znecisténé ovzdusi, v parném lété se zde
diky nému déa dychat. DGchodci si zde mohou
sednout na lavicku, pejskafi maji kde veéncit svoje
milacky. Je prokazano, Ze na zdravotni stav
obyvatel ma velky vliv veSkera zelen v blizkosti
obydli. Zni¢enim této oazy a nedostatek zelené
pfispéje ke zhorSeni zdravotniho stavu lidi v okoli.
Navic jsou na misté obavy ze znehodnoceni
osobniho majetku (bytl) ve stavajici zastavbé v
pfipadé&, Ze se v jejich blizkosti budou stavét velké
stavby, zasahuiici i do vétsi hloubky. Tim mohou

Str. 204z 251

prostfedi Privodni zpravy). Cilem Uzemni studie je
navrhnout koncepci vefejnych prostranstvi, zastavby a
infrastruktur (dopravni, technické, zelené, verfejné
vybavenosti, ...), které zpfesnuji pozadavky z platného
Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy a Zasad
uzemniho rozvoje hl. m. Prahy (ve znéni vSech
aktualizaci), jakozto nadfazené uzemné planovaci
dokumentace.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku tykajici se
znehodnoceni stavajicich domu za opravnénou. Dle
dokumentu Vplyv novej vystavby na ceny okolitych
nehnutel'nosti a spokojenost rezidentov (Institut
planovani a rozvoje hl. m. Prahy, 2017) ke klesani trzni
hodnoty okolnich byt pfi realizace nové zastavby spiSe
nedochazi.

Pofizovatel bere uvedené na védomi.

Pofizovatel bere pfipominku na védomi. Park u
Litochlebského namésti se nachazi v zastavitelném
Gzemi stanoveném platnym Uzemnim planem sidelniho
utvaru hl. m. Prahy, na kterych se pfedpoklada
vystavba s limity stanovenymi platnym Uzemnim
planem sidelniho Utvaru hl. m. Prahy, tzn. Ze vzdy musi
byt dodrzen pfislusny kéd miry vyuziti plochy, kterému
odpovida maximalni koeficient podlaznich ploch (KPP)
a minimalni koeficient zelené (KZ). Témito koeficienty je
zaru€eno, Ze Uzemi bude vyuzito jen v takové mife,
ktera zde byla navrzena a provéfena, mj. i z hlediska
Zivotniho prostredi (Uzemni plan sidelniho dtvaru hl. m.
Prahy, kap. 6. Zivotni prostfedi Priivodni zpravy).
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ohrozit i statiku panelovych domd, které si
jednotliva SVJ a tim jednotlivi majité opravuji,
zatepluji a neustale do nich museji investovat
penize.

VétSinou si na tyto Upravy museli brat uvér, ktery
jesté splaceji. Tito lidé zde bydli po desitky rokd a
nyni maji vyhled na to, Ze se jim jejich domov
znehodnoti. Uz jenom stavebni ruch v blizkosti je
velice nepfijemny a zZivot obtézujici. Z téchto
uvedenych divodu je potfeba zvazit novou
vystavbu, pfipadné ji umistit do mist, kde neni v
tésné blizkosti jiz stavajici zastavba.

Proto nesouhlasim se stavbou domu v parku u
Litochlebského namésti, nasledného zni€eni park
zastavbou a tim zhor$eni Zivotniho prostfedi v nasi
bezprostfedni blizkosti. Véfim, Ze najdete jiné
feSeni, jak modernizovat Jizni Mésto, bez toho,
aby to ohrozilo jiz stavajici obyvatele.

K informaci na vefejném jednani nad zpracovanou
uzemni studii vyjadfuji svoje stanovisko k
navrhovanym Upravam v lokalité dostavby domu
na Litochlebském namésti (paréik u pomniku)

a) Po dobu stavebnich praci by se vyrazné zvysila
prasnost a hluénost v okoli naseho domu s
negativnim vlivem na zdravotni stav jeho obyvatel.
Zabory pozemku pro zajisténi vystavby budovy by
doslo k vyraznému omezeni zivota mistnich
obyvatel.

b) Vyrazné dopravni zatizeni - jiz v tuto chvili v
dopravni $pi¢ce jsou okolni ulice kolem kruhového
objezdu velmi vytizené. DalSi zastavba, do které by
se denné dopravovalo mnoho lidi by situaci
zhorsila. Jiz dnes jsou nékteré silnice dvouproudé
a tudiz neni mozné jednoduse zvysit jejich
propustnost.

c) Dojde ke zvySeni exhalaci dopravou.

d) Dojde ke zvySeni hlukové zatéze.

e) Panelové domy v ulici Valentova jsou jiz nyni
postaveny velmi blizko. Zahus$tovat uzemi, kde je
jeden panelak vedle druhého, dal$imi budovami
povede ke zhorSeni kvality bydleni.

f) V pfipadé realizace stavby budou pokaceny
stromy, které jsou min. 30 let staré a zlepSuiji v této
lokalité ovzdusi.

g) Realizaci stavby klesne trzni hodnota okolnich
bytu.

h) Nejsou nam znamy jakakoli zlep$eni Zivota pro
obc&any bydlici v okoli.

Str. 205z 251

Pofizovatel bere pfipominky na védomi.

a), c), d), a h) Park u Litochlebského namésti se
nachazi v zastavitelném tzemi stanoveném platnym
Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, na
kterych se pfedpoklada vystavba s limity a kapacitami
stanovenymi platnym Uzemnim planem sidelniho
utvaru hl. m. Prahy, které byly provéfeny mj. i z
hlediska Zivotniho prostfedi (Uzemni plan sidelniho
Gtvaru hl. m. Prahy, kap. 6. Zivotni prostfedi Priivodni
zpravy) v ramci jeho pofizovani a zpracovani. Soucasti
textové Casti uzemni studie je i tematicky okruh Zivotni
prostfedi, kap. 11 (v €asti I), kap. 10 (v €asti Il) a pfiloha
¢. 1 (dokument Zakladni zhodnoceni vlivl
urbanistického navrhu na okoli, Ekola, 2018, revize
2019), v ramci kterého jsou popsany vybrané slozky
zivotniho prostfedi (jak z hlediska stavajiciho stavu, tak
z hlediska navrhu) a pfipadna rizika a doporuéeni.
Posuzovani jednotlivych zaméra z hlediska vliva na
zivotni prostfedi, i béhem jejich vystavby, by mélo byt
provedeno v souladu se zakonem ¢&. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivl na Zivotni prostredi.

b) Soucasti tzemni studie jsou stavajici i vyhledové
modelové kartogramy intenzit zatiZzeni vybranych
komunikaci automobilovou dopravou a orientaéni
kapacitni posouzeni vyznamnych kfizovatek dle CSN
73 6102 (Projektovani kfizovatek na pozemnich
komunikacich), viz pfiloha €. 6 textové ¢asti uzemni
studie.

e) Umisténi konkrétniho zaméru bude feseno v dal$ich
fizenich dle zakona €. 183/2006 Sb., stavebni zakon.
Odstupy pro dané zaméry musi byt v souladu s § 28
Prazskych stavebnich pfedpist (nafizeni €. 10/2016
Sh. hl. m. Prahy).

f) K posouzeni problematiky ochrany zelené v
predmétném Gzemi, v€etné problematiky kaceni dfevin,
je pfislusny organ ochrany pfirody v ramci naslednych
fizeni.

g) Pofizovatel tuto pfipominku nepovazuje za
opravnénou. Dle dokumentu Vplyv novej vystavby na
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K informaci na vefejném jednani nad zpracovanou
uzemni studii Opatov - Na Jelenach, bychom radi
vyjadfrili svoje stanovisko k navrhovanym upravam.
Jsme obyvatelé Jizniho Mésta, a proto nam zalezi
na budoucnosti celé nasi lokality.

V r. 2003 jsme se pred opravou naseho domu ptali
MC Praha 11 na odboru dopravy, stavebnim i
zivotniho prostfedi, jaké jsou plany ohledné nasi
lokality do budoucna. Bylo nam feceno, Ze jen
musime mit trpélivost s vystavbou ,Centra Chodov
“a pak ze se bude cela zéna zklidnovat.

Opak je pravdou. Po vystavbé Centra Chodov se
znasobila doprava, at jiz osobni &i nakladni. Diky
spousté aut jiz neni omitka naSeho domu bila, ale
Spinavé flekata a zacina praskat, vyménéna okna
diky otfesim zavinénym projizdéjicimi tézkymi
auty prestala tésnit, sklenéné tabulky oken jsou
poleptané aerosolem z projizdé&jicich aut. Na
zahradce nam diky smogu umiraji rostliny ve stoje,
pfes veskerou nasi péci. Proto mame velké obavy
z dal§iho zahustovani lidmi, auty a hlavné
vystavbou.

Co se tyka studie Opatov — Na Jelenach, mame
na zakladé vy$e uvedeného Uvodu opravnéné
obavy ze zhorSeni jiz nyni Spatné situace tykajici
se prasnosti, hluénosti, smogu atd. Proto uvadime
nas nazor na jednotlivé body predstavené ve studii,
ale pouze na ty, které zname:

1. VyfeSeni neprehledného najezdu z D1 smérem
k Opatovu na kfizovatce Chilska, Opatovska a
Brnénska (D1) - povazujeme za dobry napad
nahradit kruhovym objezdem.

2. Vytvofit ,ndmésti“ u metra Opatov a propojit
pésSimi zénami k Litochlebskému namésti, navic
dopInéné vodnimi plochami, mize zpfijemnit tuto
oblast a povysit ji na centrum, pokud se zde ovSem
C¢asem neobijevi obfi stavby.

ALE

3. Znicit parCik u Litochlebského namésti stavbou
vysokého domu je v dobé, kdy vSichni vime, Ze
ovzdusi v Praze, ale i hluk je mnohdy neunosny, to
je prosté zlo€inl Argumentace, Ze vpravo i vlevo
Argumentace, Ze vpravo i vlevo do 2 km jsou
lesoparky, to neobstoji. Také blizké vnitrobloky na
tomto sidlisti jako misto pro odpocinek, to je dost
neredlné. Ve vnitroblocich rezonuije kazdy zvuk a
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ceny okolitych nehnutel’'nosti a spokojenost’ rezidentov
(Institut planovani a rozvoje hl. m. Prahy, 2017) ke
klesani trzni hodnoty okolnich bytu pfi realizace nové
zastavby spiSe nedochazi. Park u Litochlebského
namésti se nachazi v zastavitelném uzemi stanoveném
platnym Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m.
Prahy, na kterych se pfedpoklada vystavba jiz nékolik
desitek let.

Potizovatel bere na védomi. Uprava kfizovatky je
znazornéna ve Vykrese dopravni infrastruktury
(A_B.ll.e).

Dané misto neni mozné Fesit kruhovym objezdem,
nebot’ kapacity okruzni kfizovatky jsou podstatné nizsi
nez kapacity svételné fizené kfizovatky.

Pofizovatel bere uvedené na védomi. Navrh uzemni
studie je v souladu se znénim pfipominky - u stanice
metra C Opatov vznikd namésti, zaroven je navrzeno
nékolik vodnich ploch/retengich nadrzi. Re§enym
uzemin plynuje prochazi zelena infrastruktura (zelena
pater), ktera navazuje na plochy zelené mimo feSené
uzemi.

Pofizovatel bere pfipominku na védomi. Park u
Litochlebského namésti se nachazi v zastavitelném
Gizemi stanoveném platnym Uzemnim planem sidelniho
utvaru hl. m. Prahy, na kterych se predpoklada
vystavba s limity stanovenymi platnym Uzemnim
planem sidelniho utvaru hl. m. Prahy, tzn. Ze vzdy musi
byt dodrzen pfislusny kod miry vyuziti plochy, kterému
odpovida maximalni koeficient podlaznich ploch (KPP)
a minimalni koeficient zelené (KZ). Témito koeficienty je
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také rostlinam se zde nedafi.

Vsichny politické strany pfed volbami slibovaly péci
o zivotni prostfedi, zvySeni poctif strom0 atd. Tady
vzrostlé stromy, které pFezily i necitlivou péci v
parném lété, kdy parkem vedly dlouhou dobu
hlubokeé vykopy kvli regeneraci el. sité, budete
kacet??? Vzdyt v celé CR umiraji celé lesy a diky
oteplovani bude stale slozit&jsi vypéstovat zelen.
Lipy by si zaslouzily vice péce, par¢ik naopak
doplnit o dalSi rostliny a vénovat jim trochu prace.
To by ocenili vSichni obyvatelé blizkych panelovych
dom{, nejen dichodci, ktefi uz jen tak nedobéhnou
zminéné dva kilometry do lesopark(, ale i maminky
s malymi détmi, které jsou rady za trochu Cistého
vzduchu.

Ve studii je zminéno, ze pravé ulice Turkova, Ke
Stacirné, Hviezdoslavova, Chilska aj jsou mistem,
kde jsou uz nyni prekracovany hygienické limity
hluku a jsou hlavnim zdroji znec€isténi. Po vystavbé
se navysi pocet aut, takze se vSe jesté zhorsi, ale
uz i pfi vystavbé bude mnohonasobné zhorseno
prostfedi k bydleni pravé hlukem, prachem a
dalSimi zplodinami ze staveb. Pro¢ neponechat uz
fungujici pfirodni zdroj ¢istény vzduchu a
okysliCovani pravé lipami v parku, ktery je
uprostred téchto ulic?

Navic jsou na misté obavy ze znehodnoceni
osobniho majetku (bytl) ve stavajici zastavbé v
pripadé, Ze se v jejich blizkosti budou stavét velké
stavby, zasahujici i do vétsi hloubky. Tim mohou
ohrozit i stabilitu panelovych domd, které si
jednotlivda SVJ a tim jednotlivi majitelé opravuji,
zatepluji a neustéle do nich museji investovat
penize,

VétSinou si na tyto Upravy museli brat aveér, ktery
jesté splaceji. Tito lidé zde bydli po desitky rokl a
nyni maji vyhled na to, Ze se jim jejich domov
znehodnoti. Uz jenon| stavebni ruch v blizkosti je
velice nepfijemny a Zivot obtézujici. Z téchto
uvedenych davodu je potfeba zvazit novou
vystavbu, pfipadné ji umistit do mist, kde neni v
tésné blizkosti jiz stavajici zastavba.

4. Stoji za zvazeni: Planovanou tramvajovou
dopravu z hlediska budoucnostj povazujeme za
prekonanou, navic autobusy mohou ménit trasu dle
potfeby, koleje jsou nastalo. Lze pfedpokladat, ze
autobusy budou v budoucnosti na el. pohon,
pfipadné jiné médium, které by nemuselo
zatéZovat okoli zplodinami. Navic tramvaj
uprostfed kruhového okruhu by plynulost
automobilové dopravy urcité zhorsila.
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zaru€eno, Ze Uzemi bude vyuZzito jen v takové mife,
ktera zde byla navrzena a provéfena, mj. i z hlediska
Zivotniho prostredi (Uzemni plan sidelniho dtvaru hl. m.
Prahy, kap. 6. Zivotni prostfedi Priivodni zpravy).

Pofizovatel bere na védomi. Plochy pfi ulicich Tirkova,
Ke Stacirné, Hviezdoslavova a Chilska se nachazeji v
zastavitelném Gzemi stanoveném platnym Uzemnim
planem sidelniho utvaru hl. m. Prahy, na kterych se
predpoklada vystavba s limity stanovenymi platnym
Uzemnim planem sidelniho utvaru hl. m. Prahy, tzn. ze
vzdy musi byt dodrZen pfisludny kod miry vyuZiti
plochy, kterému odpovida maximalni koeficient
podlaznich ploch (KPP) a minimalini koeficient zelené
(KZ). Témito koeficienty je zarueno, ze Uzemi bude
vyuzito jen v takové mife, ktera zde byla navrzena a
provéfena, mj. i z hlediska Zivotniho prostredi (Uzemni
plan sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, kap. 6. Zivotni
prostfedi Prlivodni zpravy).

Cilem Uuzemni studie je navrhnout koncepci vefejnych
prostranstvi, zastavby a infrastruktur (dopravni,
technické, zelené, vefejné vybavenosti, ...), které
zpresnuji tyto (nejen kapacitni) pozadavky z platného
Uzemniho planu sidelniho utvaru hl. m. Prahy a Zasad
uzemniho rozvoje hl. m. Prahy (ve znéni vSech
aktualizaci), jakozto nadfazené uzemné planovaci
dokumentace. Realizace zastavby a jeji posouzeni z
hlediska dopravy a jednotlivych slozek Zivotniho
prostfedi je pak pfedmétem navazujicich (projektovych)
dokumentaci a naslednych fizeni.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku tykajici se
znehodnoceni osobniho majetku (bytll) za opravnénou.
Dle dokumentu Vplyv novej vystavby na ceny okolitych
nehnutel'nosti a spokojenost rezidentov (Institut
planovani a rozvoje hl. m. Prahy, 2017) ke klesani trzni
hodnoty okolnich bytl pfi realizace nové zastavby spise
nedochazi.

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Zamér tzv. Vychodni tramvajové tangenty je vefejné
prospésnou stavbou nadmistniho vyznamu ¢&. Z/503/DT
uvedenou v platné uzemné planovaci dokumentaci hl.
m. Prahy - Zasadach Uzemniho rozvoje hl. Prahy (ve
znéni vSech vydanych aktualizaci), ze které plyne
pozadavek na jeji umisténi (koridor tramvajové dopravy
pro upfesnéni v ramci UP) v izemi FeSeném Gzemni
studii. V navaznosti na tento pozadavek je také
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1) RESENI PRECHODU MEZI LOKALITOU A
STAVAJICI OKOLNi ZASTAVBOU

Zadani uzemni studie z 31. 7. 2017 uvadi - bod 5.1
b) ,Dotvofit existujici soubor JM (cenny
urbanisticky soubor bez pamatkové ochrany,
panelova zastavba Jizniho Mésta |) podél pateini
ulice Chilské zastavbou splrujici soudobé
urbanistické naroky, zaroven zohlednit odliSny typ
struktury Starého Chodova navazujici ze zapadu."
a bod 5.2.2 (2) ,Navrzena zastavba bude reagovat
na strukturu zastavby navazujici (napf. na zapadé
na strukturu Starého Chodova, na vychodé na
strukturu panelového sidlist€) smérem k hranici
feSeného Uzemi." a bod 5.2.2 (6) ,Bude dotvofena
struktura Starého Chodova." Podnét k pofizeni
regulaéniho planu uzemi Opatov - Na Jelenach
(usneseni ¢. 0004/18/2/2016 ze dne 9. 6. 2016), ze
kter&ho vychazelo zadani US, formuloval
pozadavek na feSeni pfechodu - bod b) ,RP v
lokalité Opatov navrhne feSeni pfechodu mezi
lokalitou a stavajici okolni zastavbou, RP navrhne
v jizni a severozapadni ¢asti lokality ukonceni
obytné zastavby Starého Chodova."

Ve stavajici struktufe zastavby je na nékolika
mistech feSen pfechod mezi obytnou zastavbou
rodinnych doma a vicepodlazni zastavbou
panelovych bytovych domi pozvolnym sniZzovanim,
napf. podél ulic Kvétnového vitézstvi - viz obr. 1 -
prechod struktury zastavby rodinnych domu a
vicepodlaznich bytovych domu - Kvétnového
vitézstvi a obr. 2 - pfechod struktury zastavby
rodinnych doma a vicepodlaznich bytovych domu -
Hviezdoslavova. V uvedenych pfipadech je okolni
vicepodlazni zastavba bytovych domU pozvolné
snizovana az na vysSku objektu 4NP, které navazuji
na zastavbu rodinnych domu. V pfFipadé ulice
Hviezdoslavova je pozvolné snizeni zastavby az
na vysku 4NP pouzito i v pfipadé plynulého
zaclenéni vySkové dominanty hotelu Kupa - viz
obr. 3 a obr. 4.

Na pfechodu mezi obytnou zastavbou rodinnych
dom vicepodlaznich bytovych domu je ve
stavajici struktufe pouzito staveb o 4NP, maximaini
vySky cca 15m - tedy budov s regulovanou vyskou
1V, vySkové hladiny - dle §25 Prazskych stavebnich
predpist - vy$ky max. 16m.

Tyto fedeni prechod(i nejsou v navrhu US
zohlednény, naopak navrh US pogita na rozhrani
se zastavbou Starého Chodova s objekty az VII.
vySkové hladiny ve stavebnim bloku B12 (s
definovanou minimalni 5. vySkovou hladinou) a V.

Str. 208 z 251

pofizovana zména UP &. Z3122/11 (v koordinaci se
zménou UP ¢&. Z2798/14).

Uzemni studie byla zadana primarné jako podklad pro
rozhodovani v Uzemi, proto musi byt v souladu s
platnou, nadfazenou, Uzemné planovaci dokumentaci
(ZUR a UP).

Pofizovatel povazuje pfipominku za ¢aste¢né
opravnénou. Regulace maximalnich vySek zapadni
¢asti bloku B12 byla upravena. Prostorova koncepce
(tedy i koncepce vyskového uspofadani) navrhu
navazuje v okrajich feSeného Uzemi na stavajici
modernistickou strukturu Jizniho Mésta ze severni a
vychodni strany, ktera v uzemi feSeném Uzemni studii
pfechazi smérem k centralni €asti navrhu, u stanice
metra C Opatov, v kompaktné;jsi strukturu. V tomto
uzemi, tedy v prostoru vicedroviiového kfizeni se
vznikajicim naméstim NO1 a NO2 je navrzena uzaviena
stavebni ¢ara, podtrhujici vyznam tohoto prostoru. Se
vzrastajicim odstupem od centra ubyva zpevnénych
ploch a struktura se rozvolfiuje — regulativ oteviené a
volné stavebni Cary.

V navaznosti na zastavbu Starého Chodova je navrzen
park (nestavebni blok P06) — hierarchicky zafazeny
jako park ¢tvrtovy zapojeny do celoméstského systému
zelené. Z kompozi¢niho hlediska jde o prvek oddélujici
dvé rozdilné struktury — zastavbu rodinnymi domy a
kompaktni jadro pfi stanici metra D Opatov. Vztah
téchto dvou struktur je definovan vertikalnim
pohledovym uhlem 35°, ktery stanovuje
neprekrocitelnou vySku zastavby v zavislosti na
odstupu od hranice stavajici obytné zastavby Starého
Chodova (odpovida hranici feSeného Uzemi tzemni
studie). Priibéh této regulované maximalni vysky je
proménlivy s ohledem na odstup od objektd Starého
Chodova, Sitku parku P06 a navaznost modernistické
struktury ze severu.

Pozn.: Vy$ka je v Uzemni studii nové regulovana jako
maximalni vySka atiky v metrech vztaZenych k pfilehlé
ulici (relativni vySka). VySkovy regulativ je dale v této
Casti feSeného Uzemi uveden téZ v absolutnich
hodnotéch.
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vyskoveé hladiny ve stavebnim bloku B10 (s
definovanou minimalni lll. vySkovou hladinou).

Ve stavajici struktufe zastavby se nachazeji i méné
zdafrilé pfechody mezi obytnou zastavbou
rodinnych dom( a vicepodlazni zastavbou
bytovych doma. Cilem izemniho rozvoje by mélo
byt tyto chyby masivni vystavby sidlisté
neopakovat u nové vznikajici zastavby a
dosahnout kvalitniho napojeni nové vystavby a
stavajici zastavby rodinnych domd na Starém
Chodové.

S ohledem na stavajici strukturu zastavby, by
navrh US mél byt pfepracovan a podél zastavby
Starého Chodova by stavebni bloky mély mit
definovanou maximalni vySkovou hladinu IV, max
4NP a zohlednit tak odliSny typ struktury Starého
Chodova pfi zapadni hranici feSené lokality
Opatova.

(Pfipominkuiici pfilozil nazorné obrazky.)

2) VYSKOVE HLADINY x STRUKTURA
NAVAZUJICI ZASTAVBY

Na vykrese A.ll.b Hlavni vykres - prostorové vztahy
jsou u stavebnich blokd uvedeny navrzené
vySkové hladiny dle definice uvedené v §25
Prazskych stavebnich pfedpisG. Tyto navrzené
vyskové hladiny nereaguji na strukturu navazujici
zastavby. Dle zadani US - bod 5.2.2 (2) ,NavrZzena
zastavba bude reagovat na strukturu zastavby
navazujici (napf. na zapadé na strukturu Starého
Chodova, na vychodé na strukturu panelového
sidlisté) smérem k hranici feSeného uzemi." a bod
5.2.2 (5) ,Tézisté lokality u stanice metra Opatov
muze byt zdlraznéno lokalnimi dominantami
vefejnych staveb."

Stavajici zastavba na vychod podél Chilské ulice -
stavajici stavebni blok B31 dosahuje vySky 6NP,
max. 25,3m, tedy vyskova hladina VI - viz obr. 5 -
vySka stavajici zastavby podél Chilské ulice.
Stavebni blok B33 ma v zapadni ¢asti pfiléhajici k
Chilské ulici 5NP, jihovychodni ¢ast stavebniho
bloku, na kterou bude navazovat stavebni blok
B01, ma 6NP -viz obr. 6 - vySka stavajici zastavby
podél Chilské ulice - Zahrady Opatov. Stavajici
zastavba na zapad od ulice Chilska ma v misté
stavebniho bloku B34 vySku max. 14,9m, tedy
vySkova hladina IV. V misté stavebniho bloku BIO
je maximalni vySka stavajici zastavby 10 m, tedy
IV. vySkova hladina.

Zvyse uvedeného vyplyva, ze obvykla zastavénost
podél Chilské ulice je ve vychodni ¢asti max. 6NP,
vySkova hladina VI. Na zapad od Chilské ulice
smérem k zastavbé rodinnych domu Starého
Chodova je obvykla zastavénost max. 14,9m tedy
IV vySkova hladina.

Na vykrese A.ll.b Hlavni vykres - prostorové vztahy
nejsou u stavajicich stavebnich blok( B31 a B33
uvedeny vyskové hladiny. Na vykrese B.ll.b Hlavni
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Pofizovatel povaZuje pfipominku za ¢astecné
opravnénou, nicméné uvadi, ze Chilska ulice se ma stat
méstskou tfidou (dle zadani uzemni studie) a okoli
stanice metra C Opatov vyznamnym centrem s podilem
celoméstskych funkci (dle Zasad uzemniho rozvoje hl.
m. Prahy, ve znéni v8ech pozdéjsich aktualizaci).

Regulace maximalnich vysek blokd B31, B32 a B33
byla dopInéna a v bloku B12 byla upravena. Prostorova
koncepce (tedy i koncepce vySkového usporadani)
navrhu navazuje v okrajich feSeného Uzemi na stavajici
modernistickou strukturu Jizniho Mésta ze severni a
vychodni strany, ktera v izemi feSeném Uzemni studii
pfechazi smérem k centralni ¢asti navrhu, u stanice
metra C Opatov, v kompaktnéjsi strukturu. V tomto
uzemi, tedy v prostoru viceurovhového kfizeni se
vznikajicim naméstim NO1 a NO2 je navrZzena uzaviena
stavebni ¢ara, podtrhujici vyznam tohoto prostoru. Se
vzrastajicim odstupem od centra ubyva zpevnénych
ploch a struktura se rozvolfiuje — regulativ oteviené a
volné stavebni Cary.

V navaznosti na zastavbu Starého Chodova je navrzen
park (nestavebni blok P06) — hierarchicky zafazeny
jako park ¢tvrtovy zapojeny do celoméstského systému
zelené. Z kompozi¢niho hlediska jde o prvek oddélujici
dvé rozdilné struktury — zastavbu rodinnymi domy a
kompaktni jadro pfi stanici metra D Opatov. Vztah
téchto dvou struktur je definovan vertikalnim
pohledovym uhlem 35°, ktery stanovuje
neprekrocitelnou vySku zastavby v zavislosti na
odstupu od hranice stavajici obytné zastavby Starého
Chodova (odpovida hranici feSeného uzemi uzemni
studie). Prlibéh této regulované maximalni vysky je
proménlivy s ohledem na odstup od objekt Starého
Chodova, Sifku parku P06 a navaznost modernistické
struktury ze severu.
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vykres jsou stavajici stavebni bloky B31 a B33
chybné uvedeny v VII. vySkové hladiné. Odtud je
pak chybné odvozena hladina zastavénosti 8NP
obvykla v této oblasti - viz prezentace navrhu
studie ze dne 18. 12. 2018, kde Ing. Hlavacek
prezentoval navrhované vysSkové uspofadani v
okoli stanice metra Opatov: ,Obecné, hladina
zastavénosti neni vétSi nez je obvyklé v této
oblasti, tzn. 8 podlazi, které smérem k pavodni
zastavbé klesaji na 6."

Pro navrhovanou zastavbu stavebnich blokd B0O1,
B02, B04, B12 a B13 podél Chilské ulice by mél
byt pouzit limit 6NP obvykly v této oblasti, to
odpovida VI. vySkové hladiné dle stavajicich
staveb v misté stavebnich blokd B31 a B33,
smérem k zastavbé rodinnych domu Starého
Chodova by mélo byt pouzito vyskové hladiny nizsi
pro plynulé napojeni. Dle zadani US bod 5.2.2 (5)
muze byt pouzito lokalnich dominant v tézisti
lokality u stanice metra Opatov a to v pfipadé
vefejnych staveb. V pfipadé vystavby bézné
administrativy nebo bytové vystavby, jako vystavby
doplrikové, v misté stavebnich bloki BO1, B02 a
B12 neni divod k pfevyseni VI. vySkové hladiny
dle stavajicich staveb.

Dale je na vykrese A.ll.b Hlavni vykres - prostorové
vztahy uvedena pfi severovychodnim a
jihozapadnim okraji stavebniho bloku B12 vyskova
hladina VIl s vySkou zastavby nad 40m. To je
zcela nad ramec méfitek v blizkosti lokality Starého
Chodova a i s vySkou prezentovanou autory
navrhu US na vefejném projednani.

(Pfipominkuiici pfilozil nazorné obrazky.)

Dal$i misto, kde je na vykrese A.ll.b Hlavni vykres -
prostorové vztahy uvedena VIIl. vySkova hladina je
stavebni blok B09 severné od Litochlebského
nameésti. Zde je vySka okolni zastavby max. 35,3m,
tedy VII. vyskova hladina - viz obr. 7 - vyska
stavajici zastavby v okoli Litochlebského namésti.
PFi prezentaci navrhu studie dne 18. 12. 2018 Ing.
Hlavacek uvedI k vySce stavebniho bloku B09: ,A
ted vlastné vidite jemny naznak dotvoreni
Litochlebského namésti, kde toto - tenhle ten
Punta, to neni Zzadna dominanta. Toto vlastné
vychazi z platného Uzemniho planu a neni to vyssi
nez ta zastavba, ktera tam je. "Jedna se tak o dalSi
rozpor v Ustni prezentaci a hlavnim vykresem
navrhu US, kde je onen ,Puiita" vyznaden ve
vyskové hladiné VIII - nad 40m bez horniho limitu,
pfi¢emz okolni zastavba nepfesahuje vysku 35,3m.
Pouziti VIII. vySkové hladiny v lokalité
Litochlebského nam. je s ohledem na navazujici
zastavbu zcela nepfipustné. Dle zadani US bod
5.2.2 (5) mdze byt pouzito lokalnich dominant v
tézisti lokality u stanice metra Opatov a to v
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Pozn.: Vyska je v Uzemni studii nové regulovana jako
maximalni vyska atiky v metrech vztazenych k pfilehlé
ulici (relativni vyska). VySkovy regulativ je dale v této
Casti feSeného Uzemi uveden téZ v absolutnich
hodnotach.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Koncepce Litochlebského namésti byla upravena -
dominanta u Litochlebského namésti byla vypusténa,
navrzené regulativy umozriuji vysku zastavby totoznou
jako navazujici urbanistické struktury (+ 35 m); nové je
definovana jako prostor solitérti v zeleni se vstupni
branou (hranou) do Chilské ulice (jako méstskeé tfidy), s
koncepci bezmotorové dopravy po vnéjSim obvodu
stavebnich blok( v navaznosti na rekreacni potencial a
koncepci zelené prostupnosti Prahy 11.
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pfipadé vefejnych staveb.

(PFipominkujici pfilozil nazorné obrazky.)

V lokalité Na Jelenach jsou na vykrese A.ll.b Hlavni
vykres - prostorové vztahy uvedeny pro stavebni
bloky B16-B26 vyskove hladiny Il - VII. Pfi ¢emz v
textové €asti navrhu US je uvedeno: ,Navrh
obsahuje moznost umisténi i 8 m vysoké bloky kde
je mozné situovat vyvojova centra v drobnéjsich
vyrobnich/vyzkumnych blocich méstského typu.
Tato vySka odpovida ocelovo-betonové lehké
konstrukci s jednim vlozenym patrem pfi obvodu
modulu. VySkova hladina je ale navrzena tak, aby
se tato vy$ka dala v odivodnénych pFipadech
prekrogit viz Hlavni vykres." V pfipadé stavebniho
bloku B29 je navrzena dokonce vy$kova hladina
VIII. Uvadéna vyska 8m (vyskova hladina Il) je tak
prekroCena u v8ech navrhovanych stavebnich
blokd, nikoli pouze v odlivodnénych pfipadech.

S ohledem na avizovany charakter zastavby v
lokalité na Jelenach, by v pfepracovaném navrhu
US méla byt snizena vyskova hladina max. na
hladinu 111

(Pfipominkujici pfilozil nazorné obrazky.)

3) VYSKOVE HLADINY x PODLAZNOST BUDOV
Vy$kové uspofadani navrhované zastavby je v US
definovana pouze pomoci vyskovych hladin dle
definice uvedené v §25 Prazskych stavebnich
predpist. Dle (1) Ize vy$Skové usporadani definovat
stanovenim vyskovych hladin nebo stanovenim
minimalniho a maximalniho poctu podlazi. Na
prezentaci navrhu studie dne 18. 12. 2018 bylo Ing.
Hlavackem prezentovano navrhované vyskove
usporadani v okoli stanice metra Opatov pomoci
poctu podlazi: ,Obecné, hladina zastavénosti neni
vétsi neZ je obvyklé v této oblasti, tzn. 8 podlazi,
které smérem k puvodni zastavbé klesaji na 6. " V
samotném textu US JiZ o po&tu podlaZi neni Zadné
zminky a na vykrese A.ll.b Hlavni vykres-
prostorové vztahy Jsou u stavebnich bloku
uvedeny pouze navrzené vySkové hladiny.

Rozsah vyskové hladiny VII - 21-40m, navrzené ve
stavebnich blocich B01, B02, B04, B12 a B13, je
vy$Si nez navrhovany pocet podlazi zastavby.
Pokud by v US studii bylo zachovéno definovani
vyskového usporadani pouze pomoci vyskovych
hladin, mohlo by dojit k tomu, Ze misto navrhované
administrativni budovy s 8NP by se do limitu 40m
vesla budova s IONP (pfi konstrukéni vy$ce 4m na
podlazi), nebo budova pro bydleni s 13NP (pfi
konstrukéni vySce 3m na podlazi).

S ohledem na vySe uvedené by mél pfepracovany
navrh US obsahovat definici vy$kového usporadani
nejen pomoci vyskovych hladin, ale také
stanvovenim maximalniho poctu podlazi dle Ustni
prezentace.
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Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Vyskova regulace v lokalité Na Jelenach byla upravena
- zékladni vySkovou Urovni je max. 26 m, u namésti
NO3 je definovana vySka max. 40 m pro zdUraznéni
tézisté a centra lokality.

Pozn.: Vyska je v izemni studii nové regulovana jako
maximalni vySka atiky v metrech vztaZzenych k
pfiléhajici ulici/terénu (relativni vyska).

Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou. Vyska
je v uzemni studii nové regulovana v metrech
vztazenych k pfiléhajici ulici (relativni vySka). Navrh
regulace vysek reaguje na okolni zastavbu, u hlavnich
urbanistickych os a center Uzemi graduie.
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4) REZY UZEMIM

Na vykrese B.Il.g Rezy Gzemim je vidét rozpor
mezi Ustni prezentaci studie ze dne 18. 12. 2018,
kde Ing. Hlavacek prezentoval navrhované
vySkové usporadani v okoli stanice metra Opatov:
,Obecné, hladina zastavénosti neni vétsi nez je
obvyklé v této oblasti, tzn. 8 podlazi, které smérem
k plvodni zastavbé klesaji na 6." Z fezu F-F' (NOI)
je patrné, Ze stavebni blok B02 ma navrzeno
dokonce 12NP od Urovné zamysleného ,nameésti".
Atika bloku B02 je 39,15m nad urovni ,namesti".
Jedna se tedy o téméf maximalni vyuziti limitu 40m
vySkové hladiny VII. 12NP je o 4 patra vice, nez
bylo na prezentaci deklarovano. 12NP je o 6 pater
vice, nez maji stavajici stavby podél ulice Chilska -
stavebni bloky B3I a B33, to je 0 100% vice, neZ je
obvyklé v této oblasti.

Dale je z fezu F-F' (NOI) patrné, Ze stavebni objekt
B02 ma konstrukéni vysku cca 3,0m, tedy nejedna
se o budovu ob&anské a vefejné vybavenosti, ale o
budovu pro bydleni. To je v rozporu ze zadanim
US - bod 5.3.2 (2) ,V t&Zisti lokality u stanice metra
Opatov a podél Chilské ulice bude pfednostné
umisténa ob&anska a dalSi vefejna vybavenost viz
5.7."abod 5.7 (1) ,V tézisti lokality ve vazbé na
stanici metra Opatov bude navrzeno umisténi
vefejné (nebytové vyuziti komeréni - napf. obchod,
sluzby- sport) a ob¢anské vybavenosti, s ohledem
na pfedpokladany pocet obyvatel a osob
vyuZzivajicich uzemi."

Z fezu E-E' (NO2) je patrné, Ze stavebni blok B12
ma navrzeno 9NP a atika bloku je 38,25m nad
urovni ,namésti". Jédna se tedy opét o téméF
maximalni vyuziti limitu 40iti vySkové hladiny VIl a
o rozpor s Ustni prezentaci navrhu studie.

Rozpor Ustni prezentace a navrhu.

Rezy uzemim by v pfepracovaném navrhu studie
mély byt zpracovany v $ir§im rozsahu, tak aby v
pfiéném sméru bylo zobrazeno napojeni
navrhované zastavby v lokalité na stavajici
zastavbu rodinnych dom Starého Chodova -
rozsifit fezy A-A' (Ul) a B-B' (Ul), zakreslit zastavbu
rodinnych domu pro porovnani vyskovych proporci.

5) DODRZENI ODSTUPOVEHO UHLU - VYSKA
ODPOVIDAJICI OKOLNi ZASTAVBE

Z fezu uli¢nim profilem U2 ulice Hviezdoslavova
vypliva, Ze pro navrhovanou S$itku uliéniho profilu
28,7m nebude pfi navrhované vySce 40m (VILI.
vySkova hladina) zastavby stavebniho bloku B08
dodrzen odstupovy uhel dle §28 Prazskych
stavebnich predpisu (1) ,Stavba musi byt umisténa
tak, aby méla dostate¢ny odstup od oken obytnych
mistnosti stavajicich okolnich budov. Spinéni
pozadavku se prokazuje splnénim odstupového
Uhlu dle bodu 2 pfilohy €. 1 k tomuto nafizeni pro
okna obytnych mistnosti stavajicich okolnich
budov." (2) ,Pozadavek na odstup se neuplatni,

Str. 212z 251

Potizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou. Rezy
uzemim byly dopInény o stavajici zastavbu sousediciho
uzemi (viz vykres A _B.Il.g Rezy tzemim a A B.ILi).

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou. Dle
§ 28 Prazskych stavebnich pfedpisu (nafizeni €.
10/2016 Sb. hl. m. Prahy) se pozadavky z ného
vyplyvajici vztahuji na odstupy nové zastavby vagi
zastavbé stavajici. Pozadavky tak musi byt spinény v
naslednych Fizeni. Uzemni studie je koncep&nim
podkladovym materialem stanovujicim max. mozné
vySky zastavby, nelze tedy pfedjimat konkrétni podobu
pfipadné zastavby. Odstupové vzdalenosti bloki BO6 a
BO08 od stavajici zastavby jsou variabilni - je zde
navrzena volna stavebni ¢ara, ktera umoznuje
ztvarnéni pfipadné zastavby v souladu s uvedenym
paragrafem Prazskych stavebnich predpisu.
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pokud by znemoznil splnéni podminek prostorové
regulace stanovené Uzemnim nebo regula¢nim
planem nebo znemoznil zastavbu v souladu se
stavebni €arou; v takovém pripadé Ize stavét do
hloubky zastavéni a vySky odpovidajici okolni
zastavbé." Dusledek této navrzené zahusténé a
stisnéné zastavby je, Ze pokud maji byt nizSich
patrech v severni fasadé stavebniho bloku B0O6
okna obytnych mistnosti, pak musi stavebni blok
B08 dodrzovat maximalni vysSku okolni zastavby
objektll podél ulice Hviezdoslavova - tedy max.
26m - VI. vySkova hladina - viz obr. 8 - vyska
zastavby podél ulice Hviezdoslavova.

Obdobna situace s nedodrzenim odstupového uhlu
je v lokalité Opatov mezi stavebnimi bloky B05-
B06, B10-B11, B11-B12, B01-B33, B02-B04, tak
jak jsou jednotlivé stavebni bloky vymezeny v
maximalnim rozsahu stavebni ¢arou a vyskovou
hladinou na vykrese A.ll.b Hlavni vykres -
prostorové vztahy.

Stavajici zastavba na Jih pod ulici Hviezdoslavova
Je rozdélena na objekt nadzemnich garazi vySky
7m a na bytové domy v druhé linii za nadzemnimi
garazemi vysky 26m - viz obr. 9 - uliéni ¢ara podél
ulice Hviezdoslavova.

Navrh stavebniho bloku B06 se snizenym parterem
by mél korespondovat s timto €lenénim stavajici
zastavby a dotvofit tak celistvou linii podél ulice
Hviezdoslavova.

(Pfipominkuiici pfilozil nazorné obrazky.)

6) ROZSAH STAVEBNICH BLOKU - ROZPOR
HLAVNIHO VYKRESU A NADHLEDOVE
PERSPEKTIVY

Na prezentaci navrhu US byla pfedstavena
optimisticka varianta ¢lenéni stavebnich bloku - viz
obr. 10, ktera odpovida vykresu B.II.J Nadhledova
perspektiva hmotového feseni (oboji pro variantu
A). Toto Clenéni stavebnich blokd neni soucasti
grafické ¢asti navrhu US a do pfepracovaného
navrhu US by mélo byt dopin&no, pokud nebylo
prezentovano pouze Jako optimisticka iluze pro
klid ob&ana.

Skutecnosti v8ak je, Ze vykresu A.ll.b Hlavni vykres
- prostorové vztahy odpovida vykres B.Il.g
Nadhledova perspektiva hmotového feseni (pro
variantu B), kde jsou jednotlivé stavebni bloky
maximalné vyuzity v rozsahu, ktery je vyznacen na
hlavnim vykresu A.ll.b.

Hlavni vykres pro variantu A - A.ll.b Hlavni vykres -
prostorové vztahy a hlavni vykres pro variantu B -
B.Il.b se li§i pouze ve vyuzitych plochach HPP,
rozsah definovanych stavebnich blok( Je v lokalité
Opatov identicky. Hlavni vykres - prostorové vztahy
Varianta A tedy nema v grafické ¢asti svij
optimisticky hlavni vykres. Jeho obdoba byla pouze
prezentovana pro klid obCana na vefejném
projednani navrhu US dne 18.12. 2018.

Str. 213z 251

Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou.
Vykres ideového navrhu byl doplnén (A_B.ll.o) -
zobrazena struktura je ideou zpracovatele uzemni
studie s kapacitami dle platného Uzemniho planu
sidelniho atvaru hl. m. Prahy.
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Sougasti pfepracovaného navrhu US by mél byt
hlavni vykres pro variantu A dle podoby
prezentované na vefejném projednani navrhu US
dne 18. 12. 2018 - viz obr. 10 a vykres B.IL
Nadhledova perspektiva hmotového feSeni
(varianta A).

(Pfipominkuijici pfilozil nazorné obrazky.)

7) VYUZITi JEDNOTLIVYCH STAVEBNICH
BLOKU

V zadani US bod 5.7 (1) ,V t&Zisti lokality ve vazbé
na stanici metra Opatov bude navrzeno umisténi
vefejné (nebytové vyuziti komeréni - napf. obchod,
sluzby, sport) a obanské vybavenosti, s ohledem
na predpokladany pocet obyvatel a osob
vyuzivajicich uzemi." je definovan pozadavek, ze v
okoli metra ma byt umisténa vefejna a ob&anska
vybavenost. Bod 5.3.1 (3) ,5 vétsi vzdalenosti od
tézisté lokality mGze narlstat podil bydleni." Dle
bodu 5.2.2 (5) ,Tézisté lokality u stanice metra
Opatov muze byt zdlraznéno lokalnimi
dominantami vefejnych staveb." je formulovan
pozadavek, ze pokud ma byt v okoli metra Opatov
lokalni dominanta, ma se jednat o vefejnou stavbu.
Dle vykresu B.ll.c Vykres vyuziti Gzemi je funkéni
plocha s pfevahou vefejnych sluzeb vyznacena
pouze u stavebniho bloku BO1. Stavebni blok B02
v pfimé blizkosti stanice metra je vyznacen jako
funkéni plocha s pfevahou bydleni. Stavebni blok
B12 v pfimé blizkosti stanice metra je vyznacen
jako funkéni plocha s pfevahou administrativy. Tim
nebylo spinéno zadani US a navrh US by mél byt
prepracovan. Dale pokud nebudou stavebni bloky
B02 a B12 vedeny jako funkéni plochy s pfevahou
verejnych sluzeb, nemuZe zde byt pouzito
lokalnich dominant, které jsou v dané lokalité
pfipustné pouze u budov vefejnych staveb.

8) PARKOVANI-DOPRAVA V KLIDU

Podél ulice Hviezdoslavova je stavebnim blokem
BO06 ruSeno stavajici parkovisté s kapacitou 420
parkovacich stani. Blokem B08 je ruSeno
parkovisté s kapacitou 240 parkovacich stani.

Do prepracovaného navrhu US by méla byt
doplnéna zminka, Ze stavebni bloky B06 a BO8
budou obsahovat krom parkovacich stani pro
vlastni potfebu i kapacitu ruSenych parkovacich
stani, které budou i nadale pfistupné pro obyvatel
okolni zastavby, za obdobnych podminek jako jsou
provozovany stavajici parkovaci plochy.

Soucasti zadani - podnétu k pofizeni regulaéniho
planu, ze kterého vychazelo zadani US, byl bod e)
obsahujici pozadavek: ,Projektant navrhu RP
provéfi moznost feSeni snizeni deficitu dopravy v
klidu na Jiznim Mésté."

Tento pozadavek nebyl v navrhu US nikterak
reflektovan a mél by byt zpracovan v
prepracovaném navrhu US.

Str. 214z 251

Pofizovatel predpoklada, ze pfipominkujici
"dominantou" zamyslel "vySkovou dominantu".
Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Navrh dzemni studie nepocita s vyskovymi
dominantami. Uzemni studie umistuje u vystupu z
metra funkce vefejné vybavenosti (viz textova ¢ast, ¢ast
I, kap. 7) a navrhuje aktivni parter ("hrana zastavby s
vefejnou vybavenosti v parteru") a sluzby (zobrazeno
piktogramy ve A_B_Il.c Vykrese vyuziti Gzemi).
NavrZené vyuZiti Uzemi podporuje vznik centra a tézisté
lokality Opatov.

Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou. V
plochach, které v sou¢asném stavu funguji jako
parkovisté, zaroven jsou v Uzemnim planu sidelniho
utvaru hl. m. Prahy definovany jako zastavitelné a
uzemni studie v nich navrhuje stavebni bloky (B06, BO8
a B09), bylo dopInéno doporuceni zajiSténi nahrady
potfebnych parkovacich kapacit stavajicich objektd v
rémci novych zaméra. (viz textova ¢ast, ¢ast Il, kap. 9).
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9) MiRA VYUZITI UZEMI

V zadani US Je v bodé& 5.9.5 (1) uvedeno: ,Uzemni
studie bude v souladu s regulativy stanovenymi UP
- plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti, plovouci a
pevné znacky, koeficienty kodd miry vyuziti uzemi,
které nemusi byt vyCerpany." Z textové ¢asti 14.
Bilance - tabulky vyplyva, ze kdyz se od celkového
souctu limitu HPP 514694m2 odecty limit HPP pro
oblast Na Jelenach 263130m2 ziskame pro oblast
Opatova limit HPP 251564m2. Stejnym zplsobem
pro sloupec navrh HPP 475985-
231200=244785m2. Pro lokalitu Opatova je z limitu
HPP 251564m2 v navrhu pouzito 244785m2, tedy
je z limitu HPP vyuzito 97,3%. V soucasné dobég,
kdy developer proda ,cokoliv" co postavi, se mize
jevit jako zadouci zastavbu co nejvice zahusti, aby
byl uspokojen hlad poptavky po novych bytech. Ale
s ohledem na budouci stav lokality, kdy jednou
dojde k nasyceni poptavky nabidkou, a kupujici si
budou moci vybrat lokalitu, kde neni zastavba
nesmysiné zahusténa, a budouci generace budou
toto misto opoustét a lokalita Opatova promarni
svoji $anci.

V pfipadé lokality Opatov jsou koeficienty miry
vyuziti Uzemi vyuzity z 97,3%, tedy témérf na
maximum 100%. S ohledem na zadani US, kdy
nemusi byt kédy miry vyuZiti uzemi vyCerpany, lze
navrzenou zastavbu sniZit a vyuZzit ji k redukci
vy$ek navrhovanych stavebnich blokl. S ohledem
na kvalitu navrzené zastavby, tak aby byla pro své
obyvatele atraktivni i do budoucna by nemélo dojit
zahusténi zastavby.

PFi vypoctu limitu HPP pro funkéni plochu
SMJ_E_Chilska byla odeétena plocha stavajici
zastavby v misté stavebnich bloki B31, B32, B33
a limit HPP byl pog¢itan z nezastavéné ¢asti funkéni
plochy. Kdyz budeme pog¢itat limit z celé funkéni
plochy SMJ_E_Chilska, ktera ma vyméru
83452m2, tak pfi koeficientu KPP=1,1 dostaneme
limit HPP 91797,2m2. Z toho je jiz na stavebni
bloky B31, B32 a B33 pouzito 55050m2, tedy pro
navrh zbyva 36747,2m2 namisto uvadénych
71108,4m2.

To je rozdil témér 100% o 34361,2m2. P¥i limitu
HPP 126158,4m2 je pro funkéni plochu KPP=1,51.
Touto salamovou metodou by mohl developer
postupné z funkéni plochy ukusovat, zastavbu
zahustovat a Uzemi vyuzivat nad miru, ktera je
stanovena platnym Uzemnim planem. V
prepracovaném Uzemnim planu by mély byt limity
HPP pogitany pro celé funkéni plochy.

10) DRUHY VYSTUP Z METRA

Zadani uzemni studie - bod 5.5.3 (1) ,Studie
proveéfi moznost zfizeni druhého vystupu ze
stanice metra Opatov." V predlozeném navrhu US
neni posouzeno a provéreno, zda bude stavaiici

Str. 215z 251

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie musi byt v souladu s § 18, odst. 4
zakona €. 183/2016 Sb., stavebni zakon. Dale je
uzemni studie zpracovana v souladu s jejim zadanim, s
platnym Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy
a se Zasadami Uzemniho rozvoje hl. m. Prahy (ve znéni
vSech pozdé&jsich aktualizaci), ve kterych je stanoven
pozadavek na vznik C/4 Opatov - vyznamného centra s
podilem celoméstskych funkci.

Pofizovatel bere na védomi. Po zméné Uzemniho
planu sidelniho utvaru hl. m. Prahy €. Z 2832/00 je
mozné jiz realizovanou vystavbu hodnotit jako stav a z
rozvojové plochy ji vyjmout - takto to bylo provedeno i v
rdmci Uzemni studie. Rozloha plochy SMJ-E na
vychodni strané Chilské ulice ma rozlohu 81 540 m2,
po odecteni jiz realizovanych zamér( (a zaméru
majicich platné tzemni rozhodnuti) ma plocha vyméru
64 640 m2, pro kod E je definovana hodnota koeficientu
podlaznich ploch (KPP) na 1,1. V blocich B01, B02,
B03 a BO5 byly pomérové distribuovany hrubé podlazni
plochy s celkovou hodnotou 71 100 m2.

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie provéfila mozna feseni druhého vystupu
z metra a zaroven provéfila zavéry studie zpracované
Metroprojektem a. s. (Modernizace stanice metra
Opatov, 2015).
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jeden vystup s pevnym schodistém vyhovujici i pfi
navyseni poctu cestujicich. Ve stavajicim stavu
projde pres stanici 40000 lidi za den. P¥i
navrhované vystavbé v lokalité Opatov a na
Jelenach pribyde v lokalité cca 18000 lidi (udaj ze
zavéru studie - zaméstnanci a novy obyvatelé).
Dal$im negativnim faktorem bude tramvajova trat
vedouci z Cestlic, pro kterou bude Opatov prvni
moznou prestupni stanici na metro. V pfipadé
zaméstnancu dojizdéjicich do zaméstnani, Ize
ocekavat v ranni dob& mezi 7-8 hodinou a
odpoledne mezi 16-18 hodinou vysoky narlst
poctu pfepravovanych osob.

Predlozeny navrh uzemni studie pouze bez
jakéhokoli prokazani posouzeni poctu
prepravovanych osob doporucuje provedeni
prestavby vytahovych zafizeni pfipojenych na
vychodni okraj nastupisté stanice. Soucasti
prepracovaného navrhu uzemni studie by mél byt
odborny posudek kapacity vystupu z metra na
navrhovany narust poctu cestujicich.

11) ASANOVANy SBERNY DVUR

Soucasti zadani - podnétu k pofizeni regulacniho
planu, ze kterého vychazelo zadani US, byl bod e)
obsahujici pozadavek: ,V lokalité Na Jelenach
bude nové nahrazen asanovany sbérny dvar."
PFedlozeny navrh US pozadavek na pfesun
shérneho dvora do lokality Na Jelenach nefesi.
Predlozeny navrh US pozadavek na pfesun
sbérného dvora do lokality Na Jelenach nefesi.

+ dalSich 5 pfipominkujicich

Nesouhlasime s vystavbou uzemni studie B-
ortopohled . S ohledem na zastavbu starého
Chodova jakoZzto vilové ¢&tvrti je varianta uzemni
studie A schidnéjsi.

Zastaveéni dalSi volné zelené plochy na uzemi
Jizniho mésta nas dosti poboufilo .Stale se mluvi o
prehfati mést, prasnosti ve méstech ,smogové
situaci tak pro¢ zastavovat plice a zelén mést,co
na to nase déti a jejich déti,stale vitézi penize nez
nase zdravi?

Str. 216 z 251

Uzemni studie navrhuje tpravu rezimu stavajiciho
nakladniho vytahu jako plnohodnotného
bezbariérového vstupu, viz textova ¢ast (€ast Il, kap.
5.3 Obsluha Uzemi prostfedky hromadné dopravy). Jina
feSeni by znamenala vyznamné stavebni zédsahy do
technologického zazemi stanice metra Opatov.

V ramci Uzemni studie doSlo k posouzeni stavajicich
pfepravnich kapacit a posouzeni navrhového horizontu,
s nimz souvisi narlst poptavky, kterd znamena potfebu
posileni méstské hromadné dopravy u stanice metra C
Opatov (viz pfiloha €. 4 textové ¢asti).

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Umisténi a vhodnost sbérného dvora byly provéreny,
viz textova €ast Uzemni studie, kap. Odpady (East II.,
kap. 10.1).

V ramci varianty A uzemni studie, se uvazuje se
zru$enim sbérného dvora. Jeho funkci mohou nahradit
7 km.

V rdmci namétové varianty B Uzemni studie se navrhuje
mozna poloha v ramci feSeného Uzemi v ulici
Starochodovskd, kde je umisténi podminéno zménou
Uzemniho planu sidelniho utvaru hl. m. Prahy, stejné
jak je tomu u jinych lokalit dfive vytipovanych Méstskou
¢asti Praha 11.

Pofizovatel bere pfipominku na védomi. Varianta B je
nameétovou variantou zpracovatele uzemni studie, ktery
na zakladé analyz a zji§ténych problému uzemi
doporugil dilgi zmény Uzemniho planu sidelniho ttvaru
hl. m. Prahy pro zajisténi zamyslené urbanistické
koncepce, a neni v souladu s platnym Uzemnim
planem sidelniho utvaru hl. m. Prahy. K tomu, aby
mohlo dojit k realizaci varianty B, je zapotfebi zména
Uzemniho planu sidelniho utvaru hl. m. Prahy, ktera se
pofizuje procesem stanovenym v zakoné €. 183/2006,
stavebni zakon, v platném znéni.

Pofizovatel bere na védomi. Navrh uzemni studie je
vypracovan v souladu s platnym Uzemnim planem
sidelniho Utvaru hl. m. Prahy i jeho kapacitami, které
byly provéfeny mj. i z hlediska Zivotniho prostfedi
(Uzemni plan sidelniho dtvaru hl. m. Prahy, kap. 6.
Zivotni prosttedi Privodni zpravy) v ramci jeho
pofizovani a zpracovani. VétSina izemi feSeného
uzemni studii se nachazi v zastavitelnych rozvojovych
plochach (zastavitelném Gzemi definovaném Uzemnim
planem hl. m Prahy).
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Jeli nutna vystavba tak pro¢ ne rodinnymi domy,
vyuzit potencial plochy -zelené a vytvofit oazu
zelené na Jiznim mésté, nalakat na zelefi mladé
rodiny, podnikatele, aby se sem radi po praci
vraceli ?

Dale podporujeme vyfeSeni dopravni situace v ulici
Na jelenach a oblasti Seberova .Bez vyFfe$eni uz
nyni §patné prljezdnosti je megalomanska
vystavba v této oblasti nepfijatelna.

Zhotovitel uvadél, Ze stavajici obyvatelé Jizniho
Mésta se nemusi bat o mista ke svému stavajicimu
parkovani v mistech planovaného zaméru, protoze
na ochranu téchto parkovacich mist pamatuje
Zakon. Zakon pry donuti investora, aby pro
stavajici obyvatele zhotovil na svém tzemi
podzemni garaze pro pGvodni obyvatele a
predpokladam, ze to bude pro né zdarma. Prosim
o specifikaci tohoto zakona a pfislusného
paragrafu. Dr. Krautwurm ve svém dne$nim
vystoupeni pfi projednavani uvedl, Ze studie
parkovani (na JIznim Mésté) ukazala deficit 4 000
parkovacich mist na Jiznim Mésté. Prosim o
presnou citaci Zakona, ktera ochrani stavajici
parkovaci mista pro stavajici obyvatele na téchto
mistech.

Pro€ neni Centralni park propojen z stanice metra
Haje az do stanice Metra Opatov pasem zelené. A
pokud je skute€né nutno stavét u stanice metra
Opatov, pro¢ se budovy neoteviraji do Centralniho
parku, aby ¢lovék vylezl z metra do zelené

Zhotovitel uvadél, ze stavajici obyvatelé Jizniho
Mésta se nemusi bat o mista ke svému stavajicimu
parkovani v mistech planovaného zaméru, protoze
na ochranu téchto parkovacich mist pamatuje
Zakon. Zakon pry donuti investora, aby pro
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Zaroven navrh uzemni studie podporuje zachovani
stavajici zelené a vznik nové v rozsahu, ktery je
pozadovan platnym Uzemnim planem sidelniho Gtvaru
hl. m. Prahy v souladu s dokumentem "Strategie
adaptace hl. m. Prahy na klimatickou zménu"
schvalenym usnesenim RHMP ¢&. 1723 ze dne 18. 7.
2017. Je podporovana vysadba pfedevsim vzrostlych
strom0, v Uzemi se uvazuje s retenénimi kapacitami,
jsou upfednostfiovany povrchy propustné pro srazky a
zelené stfechy.

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie byla zadana jako podklad pro
rozhodovani v Uzemi, tedy jeji navrh je v souladu s
platnou tzemné planovaci dokumentaci hl. m. Prahy
(Uzemni plan a zasady uzemniho rozvoje). Zasady
uzemniho rozvoje hl. m. Prahy (ve znéni vSech
aktualizaci) jako nadfazena Uzemné planovaci
dokumentace navrhuji v lokalité Opatov vyznamné
centrum s podilem celoméstskych funkci (C/4), které by
nebylo mozné realizovat v ramci zastavby rodinnymi
domy.

Pofizovatel bere na védomi. Byly dopInény stavajici i
vyhledové modelové kartogramy intenzit zatizeni
vybranych komunikaci automobilovou dopravou a
orientacni kapacitni posouzeni vyznamnych kfizovatek
dle CSN 73 6102 (Projektovani kfizovatek na
pozemnich komunikacich), viz pfiloha &. 6 textové casti
uzemni studie. Po Upravé kfizovatek dle navrhu uzemni
studie vyslednym kapacitam navrhu vyhovuii.

Pofizovatel bere na védomi. V plochéach, které v
souc€asném stavu funguji jako parkovisté, zaroven jsou
v Uzemnim planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy
definovany jako zastavitelné a tzemni studie v nich
navrhuje stavebni bloky, je doporu¢eno zajisténi
nahrady potfebnych parkovacich kapacit stavajicich
objektl v ramci novych zamérd. (viz textova ¢ast, ¢ast
11, kap. 9).

V pfipadé, kdy byla konkrétni parkovisté zkolaudovana
spolu s obytnym domem/obytnymi domy jako jeden
zamér, je nejprve nutné v ramci fizeni o odstranéni
stavby (§ 128 zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon)
provéfit, zda je pfedmétné parkovisté mozné odstranit -
zajistit nahradu stavaijicich parkovacich mist.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie je v souladu s jejim znénim. Namésti
NO1 je otevieno smérem k Centralnimu parku, ktery v
néj plynule prechazi.

Pofizovatel bere na védomi. V plochach, které v
soucasném stavu funguji jako parkovisté, zarover jsou
v Uzemnim planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy
definovany jako zastavitelné a tzemni studie v nich
navrhuije stavebni bloky, je doporu¢eno zaijisténi
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stavajici obyvatele zhotovil na svém uzemi
podzemni garaze pro pGvodni obyvatele a
predpokladam, Ze to bude pro né zdarma. Prosim
o specifikaci tohoto zakona a pfisluSného
paragrafu. Dr. Krautwurm ve svém dnesSnim
vystoupeni pfi projednavani uvedl, Ze studie
parkovani (na JIznim Mésté) ukazala deficit 4 000
parkovacich mist na Jiznim Mésté. Prosim o
presnou citaci Zakona, ktera ochrani stavajici
parkovaci mista pro stavajici obyvatele na téchto
mistech.

Pro€ neni Centralni park propojen z stanice metra
Haje az do stanice Metra Opatov pasem zelené. A
pokud je skute€né nutno stavét u stanice metra
Opatov, pro¢ se budovy neoteviraji do Centralniho
parku, aby ¢lovék vylezl z metra do zelené

Véazeni, v navaznosti na zpracovanou Technickou
studii, zamér a ekonomické posouzeni tramvajové
trati Opatov - Cestlice, zpracovatel Sdruzeni
Metroprojekt-Dipro, 08/2017 (dale jen ,Technicka
studie"), kterou odsouhlasila Rada Stfedoeského
kraje svym usnesenim ¢&. 065-04/2018/RK (viz
priloha €. 1), je pro vedeni tramvajové trati na
uzemi StfedoCeského kraje pofizovano uzemni
opatreni o stavebni uzavére (viz pfiloha ¢. 2).

Zadame timto o zohlednéni varianty vedeni
tramvajové trati uvedené ve vySe jmenované
technické studii do uzemni studie Opatov - Na
Jelenach pofizované Magistratem hlavniho mésta
Prahy tak, aby vedeni tramvajové trati bylo mozné
napojit ve StfedoCeskym krajem a dotéenymi
obcemi a méstskymi ¢astmi preferované varianté,
tj. podél dalnice DI a aby

navazovala na pofizovanou Uzemni uzaveéru.

V soucasné dobé predstavuje kfizovatka mezi P11
a P12 slabé misto, kdy v rani dopravni Spi¢ce
zpomaluje provoz na dalnici (vSechna z dalnice
vyjizdéjici auta se na Jizni Mésto nevejdou) a v
odpoledni Spi¢ce vznika zase dlouha popojizdéjici
kolona na dalnici z ulic Chilska a Na Jelenach. Tyto
zacpy ztézuji obyvateliim i MHD pohyb po Praze.
Navrhovana zastavba, jako celek, by vedla k
dalSimu zhorseni Zivotniho prostfedi (zejména
emisemi vyfukovych plynl a hluku, které jsou jiz
nyni pfekro€eny). Pokud nebude zaji$téno, aby
zaméstnanci do nové zfizenych budov dojizdéli
metrem smérem z centra, nelze lokalitu dopravné
obslouzit ani MHD, protoze Opatov je ve sméru z
venku jiz zcela pretizen. Zasadné proto
nesouhlasim se stavbou objektl, které na Jizni
Mésto pfivedou dal$i individualni dopravu.

zejména nesouhlasim s parkovacim domem
(objekt B03), ktery dopravu pfitahuje vylozené
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nahrady potfebnych parkovacich kapacit stavajicich
objekt v rdmci novych zamérd. (viz textova ¢ast, ¢ast
11, kap. 9).

V pfipadé, kdy byla konkrétni parkovisté zkolaudovana
spolu s obytnym domem/obytnymi domy jako jeden
zameér, je nejprve nutné v ramci fizeni o odstranéni
stavby (§ 128 zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon)
provéfit, zda je pfedmétné parkovisté mozné odstranit -
zaijistit nahradu stavaijicich parkovacich mist.

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie je v souladu s jejim zn&nim. Namésti
NO1 je otevieno smérem k Centralnimu parku, ktery v
néj plynule pfechazi.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Zamér uvedené tramvajové trati neni v souladu s
nadfazenou Uzemné planovaci dokumentaci, Zasadami
uzemniho rozvoje hl. Prahy (ve znéni vSech vydanych
aktualizaci), ani s platnym Uzemnim planem sidelniho
utvaru hl. m. Prahy.

V ramci Uzemni studie bylo, dle pozadavku jejiho
zadani, provéFeno trasovani tramvajové trati do Cestlic
(viz pfiloha &. 2 Schéma situace varianty TT do Cestlic),
konkrétné dvé varianty feSeni provéfované technickou
studii DIPRO, s. r. 0. (08/2017). Tento zamér uzemni
studie nedoporucuje z divodl vySe uvedenych, dale
jiné koncepce rozvoje dopravni sité v hl. m. Praze, a z
dlvodu obtizného mimouroviiového technického
feSeni. Nicméné v uvazovanych trasach je zachovana
prostorova rezerva pro umisténi tramvajového télesa.

Pofizovatel bere na védomi. Cilem Gzemni studie je
navrhnout koncepci vefejnych prostranstvi, zastavby a
infrastruktur (dopravni, technické, zelené, verejné
vybavenosti, ...), které zpfesnuji pozadavky plynouci z
platného Uzemniho planu sidelniho utvaru hl. m. Prahy
a Zasad uzemniho rozvoje hl. m. Prahy (ve znéni vSech
aktualizaci), jakozto nadfazené uzemné planovaci
dokumentace. Realizace zastavby a jeji posouzeni z
hlediska dopravy a jednotlivych slozek Zivotniho
prostredi je pak predmétem navazujicich (projektovych)
dokumentaci a naslednych fizeni.

Pofizovatel bere na védomi. Koncepce dopravy, tedy i
zachytnych parkovist byla FeSena na urovni platné
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samoucelné. Tento objekt sice vhodné zaplfiuje
.mezeru“ v feSené oblasti, ale v dlsledku jeho
stavby by byla pfivedena jesté dalSi doprava do
oblasti, ktera na to neni stavéna - Jizni Mésto je ze
stavebniho hlediska stabilizovanou lokalitou.
Parkovaci dim ma asi pfispét k feseni
,celoprazského* problému s individualnimi
dojizdéci. Domnivam se ale, Ze neni ucelné, aby
takovi dojizdéci vyuzivali prazské infrastruktury a
ziednodusSovali si zivot na ukor zdejSich obyvatel.

Zaroven by problém parkovani v Praze mél byt
feSen komplexné a ne jenom v ramci této lokality.
Pro¢ tfeba neni mozné parkovaci ,velkodim*
postavit na Roztylech, kde v podstaté nikdo nebydli
(je tam autobusové nadrazi)? Do urcité doby bylo
na Jiznim Mésté parkovisté P+R pfimo u Opatova,
ale od té doby, co je zruSeno, doslo k vyraznéjSimu
zvySeni bezpecnosti a plynulosti dopravy v okoli
ulice Chilska.

Bohuzel, i pfes tuto pozitivni zménu je rozsah
dopravy a jeji disledky stale netinosny.

Uplatniuji tedy nasledujici zasadni pfipominky:

1) VSechny nové administrativni objekty navrhnout
tak, aby nemohly pfitahovat individualni dopravu, tj.
bez parkovacich ploch/garazi. Budou-li zfizeny
parkovaci zény na Jiznim Mésté a vypalné fadné
vymahano, odradi to dojizdéce od parkovani v
intravilanu.

2) Parkovaci dim (objekt B0O3) zcela odstranit,
anebo pfesunout do kfizovatky (viz. planek) —
dojizdéci se bud projdou, anebo svezou jednu
stanici MHD ze zastavky U Dalnice. Pfi odjezdu
budou stat frontu na kfizovatku rovnou v
parkovacim domé.

3) Pfi planovani dopravy ctit obytnou povahu
Jizniho Mésta a pohliZet na lokalitu v kontextu
dalSich stavebnich zaméra — v oblasti
jihovychodné od feSené lokality se napfiklad
planuje vystavba dalSiho obchodniho centra, proto
musi byt jeho napojeni na MHD (ovSem smérem z
centra) vyfeSeno jiz nyni — pfes pretizenou
kfizovatku to nepujde. V ramci tohoto fe$eni pak i
parkovaci dim muze byt jinde, nez planujete, nebo
nez je navrzeno v bodé 2).

4) Provést protihlukova opatfeni, za uelem
ochrany stavaijici zastavby.
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uzemné planovaci dokumentace.

Pozadavek na umisténi P + R plyne z platného
Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, v rdmci
kterého je navrzeno umisténi dvou P + R na zapadni i
vychodni strané Chilské ulice jako vefejné prospésné
stavby (VPS 8|DR|11 - Praha 11 - P + R Opatov).

Pofizovatel bere na védomi. Koncepce dopravy, tedy i
zachytnych parkovist byla feSena na urovni platné
Uzemné planovaci dokumentace.

Pozadavek na umisténi P + R plyne z platného
Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, v rdmci
kterého je navrzeno umisténi dvou P + R na zapadni i
vychodni strané Chilské ulice jako vefejné prospésné
stavby (VPS 8|DR]|11 - Praha 11 - P + R Opatov).

Potizovatel bere na védomi. Re$eni dopravy
jednotlivych zamérd musi byt v souladu s nafizenim ¢.
10/2016 Sb. hl. m. Prahy, Prazské stavebni pfedpisy, v
platném znéni.

Pofizovatel bere na védomi. Koncepce dopravy, tedy i
zachytnych parkovist byla feSena na urovni platné
uzemné planovaci dokumentace.

Pozadavek na umisténi P + R plyne z platného
Uzemniho planu sidelniho utvaru hl. m. Prahy, v ramci
kterého je navrzeno umisténi dvou P + R na z&padni i
vychodni strané Chilské ulice jako vefejné prospésné
stavby (VPS 8|DR|11 - Praha 11 - P + R Opatov).
Zamér P + R neni mozné pfesunout dle pfiloZzeného
planku do uzemi Na Jelenach - nebyl by pak v souladu
s platnym Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m.
Prahy.

Pofizovatel bere na védomi. Kapacity vyznamnych
kfizovatek byly provéfeny a orientacné posouzeny jak z
hlediska stavajiciho stavu, tak z hlediska navrhového
stavu dle CSN 73 6102 (Projektovani kfizovatek na
pozemnich komunikacich).

Po upravé kfizovatek dle navrhu tzemni studie
vyslednym kapacitam navrhu vyhovuji. Kartogram
intenzit automobilové dopravy a orientani posouzeni
kfizovatek (stavajici stav i navrh/vyhled) jsou uvedeny v
priloze €. 6 textové Casti Uzemni studie.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Zhodnoceni sou€asného stavu a vlivu navrhu tzemni
studie z hlediska zivotniho prostfedi je soucasti pfilohy
€. 1 k textové ¢asti (dokument Zakladni zhodnoceni
vlivi urbanistického navrhu na okoli, Ekola, 2018).
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Zadani studie z ¢ervence 2017 identifikovalo jako
hlavni problémy feSeného uzemi m.j. ,v lokalité
Opatov nedobudovani méstského centra s cca 80
tisici obyvateli ..."(bod 4.2.2 c) a ,rozdéleni MC
Praja 11 dalnici DI na tzemi vychodni a zapadni"
(bod 4.2.2 d). Z této analyzy vychazi pozadavky
Zadani mj. ,vytvofit centrum meéstské casti s
vyznamnymi vefejnymi budovami s téZistém u
stanice metra Opatov", ,zakomponovat dalnici DI
do nové struktury uzemi a eliminovat jeji bariérovy
efekt" a ,vytvofit soustavu hierarchicky ¢lenénych
vefejnych prostranstvi, zajistit prostupnost uzemi a
minimalizovat bariéry" (body 5.1 a), d) a e). Pro
lokalitu Opatov Zadani pozaduje mj. ,...reagovat na
strukturu zastavby navazujici (napf. na zapadé na
strukturu Starého Chodova, na vychodé na
strukturu panelového sidli§té€) smérem k hranici
feseného Uzemi", zduraznit ,kompozi¢ni osy
hlavnich ulic (Hviezdoslavova, Chilska,
Opatovska)..." a definovat ,celkové urbanistické
feSeni Litochlebského namésti a jeho okoli, véetné
dopravniho feseni,,," (bod 5.2.2). Zejména k
naplnéni téchto pozadavk(l Zadani se moje
pfipominky vztahuii.

Méstské centrum pro 80 tisic obyvatel

Pomérné vagni pozadavek pofizovatele pro
plochu, ktera je v platné uzemné planovaci
dokumentaci vymezena pro celoméstské centrum,
se ve studii realizuje v podob& neméné vagniho
smiSeného vyuziti (administrativa, sluzby, bydleni).
Verejna vybavenost je pfedstavovana ,budovou
plnici vefejnou funkci" a ,viceucelovym salem".
Pokud vezmeme jako pfiklad mésta o srovnatelné
velikosti Zlin, je evidentni, ze budova plInici
verejnou funkci v témz bloku / objektu s
viceuCelovym salem a jedna matefskéa Skola
zfejmé nemUzZe obstat ve srovnani se Sirokym
spektrem vzdélavacich, kulturnich a volno¢asovych
zafizeni v centru Zlina.

Na rozdil od Zlina je ale Opatov vybaven dvéma
bloky ,pro hromadnou dopravu osob véetné
zachytnych parkovist P+R", obéma umisténymi
tak, Zze jsou pro MHD prakticky téZzko pouzitelna
(smérem od severu na Opatové kon¢i pouze linka
181/182), takZe se ma jizni ¢ast lokality Opatov
stat hlavné P+R (pozadavek Zadani proveéfit
moznost umisténi 300 parkovacich mist studie
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Z hlediska hluku je pozitivné hodnocen navrh
stavebnich bloku pfi hlavnich komunikacich
(Hviezdoslavova, Chilska, dalnice D1), ktera pisobi
jako akusticka bariéra vici pronikajicimu zvuku od
stavajicich liniovych zdroju. Efekt odrazu zvuku Ize
omezit pouzitim akusticky pohltivych fasad (napf.
pouzito na budové E, BB Centrum, Praha 4) - tento
pozadavek je predmétem podrobnéjsich provéfeni a
projektovych dokumentaci konkrétnich zameérd.

Pofizovatel bere na védomi.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou. Na
Uuzemi celé Méstské Casti Praha 11, ve které Zije cca 78
000 obyvatel (k 31. 12. 2018, dle Statistické ro€enky
CsU), se rozviji tfi spadova centra v okoli stanic metra
C (Roztyly, Opatov, Haje) s tim, Ze to s podilem
celoméstsky vyznamnych funkci by mélo byt umisténo
na Opatove (C/4, dle platnych Zasad uzemniho rozvoje
hl. mésta Prahy, ve znéni vSech pozdé;jSich
aktualizaci). S ohledem na potfeby a pozadavky
Méstské casti Praha 11, hl. m. Prahy, demograficky
vyvoj a na Analyzu infrastrukturnich potfeb hl. m. Prahy
(IPR, 2019) Uzemni studie navrhuje mj. vefejnou
infrastrukturu - ob&anskou vybavenost - umisténi
objektu pro vefejnou spravu a viceucelového
salu/divadla v bloku B01, matefskou $kolu v bloku B04,
zdravotnické a socialni zafizeni v bloku B08. Dale
navrhuje umisténi vefejné vybavenosti - sluzby a
obchod ve formé aktivniho parteru (hrana zastavby s
vefejnou vybavenosti v parteru).

Pozadavek na umisténi P + R plyne z platného
Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, v ramci
kterého je navrzeno umisténi dvou P + R na zapadni i
vychodni strané Chilské ulice jako verejné prospésné
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navysuje s odvolanim na jiné dopravni, tedy nikoliv
urbanistické, prace na cca 600 mist).

1. V lokalité Opatov pocitat s umisténim dal$iho
obcanského vybaveni odpovidajiciho plose
celoméstského centra, napfiklad vymezit pozemek
pro vefejnou spravu (radnici Prahy 11), pro
vzdélavaci zafizeni (stfedni nebo vy$si odborna

Skola) a pro umisténi hotelu se spolecenskou ¢asti.

2. Dodrzet puvodni limit maxima 300 parkovacich
stani P+R pro celou lokalitu pozadovany ptvodnim
zadanim regulaéniho planu odsouhlasenym
Zastupitelstvem Prahy 11.

Kompozi¢ni osy hlavnich ulic a urbanistické feSeni
Litochlebského namésti

Studie potvrzuje dosavadni ,dalni¢ni" charakter
hlavnich ulic, v€etné zcela antiurbanniho feSeni
Litochlebského namésti. P&Si provoz je z hlavnich
ulic odklanén, takze neni vyuzita jedine¢na Sance
vlozit do sidlistni struktury prostory méstskych tfid,
jak o to usilovala stéle inspirativni studie architektt
Plicky a Sedlaka z 90. let minulého stoleti.
Navrhovana zastavba podél severni ¢asti Chilské,
Litochlebského namésti a feSené Casti
Hviezdoslavovy ulice ani nepogita s aktivnimi
partery. Forma zastavby prezentovana v 3D
vizualizaci je neuspokojiva, protoze velké
vzdalenosti mezi budovami podél Chilské ulice
nevytvareji potencial pro jeji ,pomésténi”.
Navrhovana tramvaj, jejizZ méstotvorny potencial se
potvrzuje na fadé prikladl z poslednich let, je
vedena spiSe jako rychlodraha, studie na ni
dokonce ani nefesi zastavky. Namisto zhodnoceni
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stavby (VPS 8|DR|11 - Praha 11 - P + R Opatov).
Uzemni studie v souladu s jejim zadanim provéfila
moznosti feSeni kapacit P + R a pfipravovany zamér hl.
m. Prahy na vybudovani P + R.

Vysledkem provéfeni je koordinace s pfipravovanym
zamérem P + R hl. m. Prahy s kapacitou 498 stani (ve
fazi dokumentace pro Uzemni fizeni) na vychodni
strané Chilské - pocty mist jsou opravnéné vzhledem k
poloze u dalnice D1 a vytizeni byvalého P + R u stanice
Opatov, na zapadni strané je umisténo P + R's
kapacitou 100 stani.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie s ohledem nejen na demograficky vyvoj
a Analyzu infrastrukturnich potfeb hl. m. Prahy (IPR,
2019) provéfila potfeby Uzemi a navrhuje mj. umisténi
objektu pro vefejnou spravu a viceucelovy sal/divadlo v
bloku BO1, matefskou Skolu v bloku B04, zdravotnické
a socialni zafizeni v bloku B08. Déle navrhuje umisténi
sluzeb a obchodu ve formé aktivniho parteru (hrana
zastavby s vefejnou vybavenosti v parteru)

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
PoZadavek na umisténi P + R plyne z platného
Uzemniho planu sidelniho utvaru hl. m. Prahy, v ramci
kterého je navrzeno umisténi dvou P + R na zapadni i
vychodni strané Chilské ulice jako vefejné prospésné
stavby (VPS 8|DR|11 - Praha 11 - P + R Opatov).
Uzemni studie v souladu s jejim zadanim provéfila
moznosti feSeni kapacit P + R a pfipravovany zamér hl.
m. Prahy na vybudovani P + R.

Vysledkem provéfeni je koordinace s pfipravovanym
zamérem P + R hl. m. Prahy s kapacitou 498 stani (ve
fazi dokumentace pro Uzemni fizeni) na vychodni
strané Chilské - pocty mist jsou opravnéné vzhledem k
poloze u dalnice D1 a vytiZzeni byvalého P + R u stanice
Opatov, na zapadni strané je umisténo P + R s
kapacitou 100 stani.

Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou.
Charakter Chilské a Hviezdoslavovy ulice je upraven
pomoci regulativi uzavienych a otevienych stavebnich
¢ar vedenych rovnobézné s osami téchto ulic, zaroven
je zde navrzen aktivni parter (hrana zastavby s
vefejnou vybavenosti v parteru) jako nepostradatelny
prvek méstského bulvaru. Tyto regulativy podporuji
zalozeni méstskych tfid. V jejich pribéhu jsou navrzeny
podminky jak pro pési, tak cyklistickou dopravu v
koordinaci s dopravou automobilovou, méstskou
hromadnou, tedy i navrhem tramvajové trati v profilu
Chilské ulice (viz vykres A_B.Il.g Rezy Gizemim).
Koncepce Litochlebského namésti je nové definovana
jako prostor solitérd v zeleni, s koncepci pési dopravy
po vné&jSim obvodu stavebnich blokd v navaznosti na
rekreacni potencial a koncepci zelené prostupnosti
Prahy 11.

Konkrétni vzhled a detail prvkd uliéniho prostranstvi,
které dotvari charakter méstského bulvaru je tématem
pro feSeni v podrobnéjSich dokumentacich.
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pamatného fragmentu byvalé Litochlebské navsi se
dnesni park z velké ¢asti navrhuje k zastavéni.

3. Var. B. Jako podklad pro zménu Uzemniho
planu sidelniho dtvaru hl. m. Prahy navrhnout
upravu nynéjSi velké rotacni kfizovatky zvané
Litochlebské namésti na prisec¢né feSeni a takto
ziskany prostor vyuzit jako skute€né namésti
obklopené budovami s aktivnim parterem.

4. Chilskou ulici pfinejmensim v Useku mezi
Litochlebskym naméstim a prostorem u metra
Opatov prefesit jako plnohodnotnou méstskou tfidu
vyhovujici pfedev§im hromadné dopravé a
mistnimu provozu a odrazujici tranzit, s
kompaktné&jS§im obestavénim (uzavfenou stavebni
€arou) - napfiklad na ukor vysky zastavby a
aktivnim parterem v celém pribéhu.

5. Pro Hviezdoslavovu ulici v feSeném uzemi
vyzadovat vyuZiti parteru pro ob&anské vybaveni
alespon z&asti (v naroznich polohach).

Eliminace bariérového efektu dalnice D1 a
prostupnost izemi pro pési

Studie navrhuje Fesit bariérovy efekt vystavbou
pomérné Uzké komunikace znacené jako
cyklotrasa, vedené pres dalnici v jakémsi ekoduktu.
Reseni zfejmé neuvaZuje pési provoz v této trase

a jeji vedeni ma jen velmi omezenou navaznost na
uliéni systém v lokalité Na Jelenach.

Hustota pésich tras se smérem k jadrovému
prostoru Chilska / metro Opatov paradoxné spiSe
snizuje. Opatovska ulice se da prejit jen v mistech
kfizovatek, takze pozadované prachody bloky BO1,
B12 a BO2 nelze vyuzit k pfechodu Chilské ulice.

U stanice Opatov neni feSen prestup cestujicich z
tramvaje na autobusy (respektive poloha zastavek
tramvaje neni viibec feSena).

K prostupnosti Litochlebského namésti viz vyse.

6. Zhodnotit potencial pésiho / bezmotorového
propojeni mezi metrem Opatov a lokalitou Na
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Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Reseni Litochlebského namésti jako prise&né
kfizovatky je zpracovano v Hlavnim vykrese varianty B
(B A.ll.b).

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Charakter Chilské ulice je upraven pomoci regulativl
uzavienych a otevienych stavebnich ¢ar vedenych
rovnobézneé s osou této ulice, zarover je zde navrzen
aktivni parter (hrana zastavby s vefejnou vybavenosti v
parteru) jako nepostradatelny prvek méstského bulvaru.
Tyto regulativy sméfuji k vytvoreni Chilské ulice jako
méstské tfidy. V celém jejim prubéhu jsou navrzeny
podminky jak pro pési, tak cyklistickou dopravu v
koordinaci s dopravou automobilovou, méstskou
hromadnou, tedy i navrhem tramvajové trati (viz vykres
A_B.Il.g Rezy uzemim). Dale je navrzena podoba
dopravniho terminalu (viz Vykres detailu pfestupniho
terminalu (A_B.Il.n) tak, aby zajistil komfortni pfestupy v
rdmci méstského bulvaru. Konkrétni vzhled a detail
prvku uliéniho prostranstvi, které dotvafri charakter
méstského bulvaru je tématem pro feSeni v
podrobnéjsich dokumentacich.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Pfi
hlavnich méstskych tfidach byl dopInén regulativ
aktivniho parteru (hrana zastavby s vefejnou
vybavenosti v parteru).

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
PFfemosténi dalnice D1 je navrzeno v §ifi 60 m s
reZzimem pouze pro péSi a cyklistickou dopravu v
kombinaci s prostupem zelené. Navrzené premosténi
usti na hlavni komunikaci lokality Na Jelenach
(prodlouzeni Cigankovy ulice a dale jiznim smérem
kolmo na ulici Na Jelenach).

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Prachody skrz zminéné stavebni bloky navazuji zejm.
na stavajici uliéni sit na kazdé strané Chilské ulice. Byl
dopInén prachod skrz blok B02, ktery navazuje na
prechod pres Chilskou ulici.

Pofizovatel bere na védomi. Zastavka autobust MHD
je s vyhledovou zastavkou tramvaiji sdilena. Pro
pfechod k pfiméstskym autobusim (PID) je navrzen
novy pési prechod pres ulici Chilskou.

Bylo dopracovano schéma (A_B.Il.n Detail pfestupniho
terminalu) znazornujici polohu, pFistupy a pfestupy v
ramci dopravniho uzlu Opatov v&etné symbolu
horizontalnich a vertikalnich smért pohybu mezi
jednotlivymi mody dopravy.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Pozadavek byl provéren - potencial pésiho propojeni



316

316

316

316

316

316

MHMPXPA8BROAV

MHMPXPA8BROAV

MHMPXPABROAV

MHMPXPABROAV

MHMPXPASROAV

MHMPXPASROAV

Jiné

Jiné

Jiné

Jiné

Jiné

Jiné

2954816

2954817

2954818

2954819

2954820

2954821

Jelenach. Tomu pfizplsobit profil bezmotorové
¢asti komunikace. Zvazit stavebni zpevnéni osy
propojujici kfizovatku s Chilskou a lokalitou Na
Jelenach (zavazna stavebni ¢ara), event, aktivni
parter napfiklad na narozich.

7. Doplnit rastr péSich komunikaci podél Chilské
ulice podél této ulice i v pfiéném sméru.
Litochlebské nam. vyse.

8. Zprostupnit prostor pfefeSeného Litochlebského
nameésti tak, aby bylo umoznéno plynulé vedeni
pésiho pohybu ze vSech smér(, které do prostoru
zaustuii, a to bez pouziti mimourovrniovych feseni.

9. Resit komfortni - pokud moZno troviiové -
prestupy cestujicich mezi jednotlivymi dopravnimi
mody povrchové VHD ve stanici Opatov.

Resit umisténi zastavek MHD jako souéast nového
feSeni Litochlebského namésti.

10. Pro vefejné prichody stavebnim blokem,
zejména pro pruchod navazujici na prostor
nameésti NO2 smérem na Stary Chodov, by bylo
vhodné stanovit minimalni parametry.

Vazba na strukturu zastavby navazujici smérem k
hranici feSeného uzemi

Studie stanovi vySkové hladiny pro jednotliva
praceli bloktd metodikou podle PSP. Pro praceli
smérem ke Starému Chodovu stanovi hadiny V-
VII, tedy rozmezi mezi 12m a 40m. Zapadné od
Chilské je stanovena hladina VII-VIIl, tedy 21m az
nekonecno. Pfi omezeni intenzity zastavéni
pomoci HPP a sou€asné pfi regulaci stavebni
Carou otevienou tedy Ize o¢ekavat namisto
potfebné zastavby sledujici komunikaci vznik
jednoho nebo nékolika vyskovych objektl, které
Lvycerpaji" veSkerou disponibilni HPP.
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mezi lokalitou Opatov a lokalitou Na Jelenach byl
zhodnocen, byl doplnén aktivni parter (hrana zastavby
s verejnou vybavenosti v parteru).

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Koncepce pési dopravy byla revidovana a doplnéna o
nové "verfejné prachody skrze stavebni bloky" a o nova
uliéni prostranstvi.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Cesty
pro bezmotorovou dopravu byly doplnény, viz Hlavni
vykres (A_B.ll.b) a Vykres dopravni infrastruktury
(A_B.Il.e). Z dGivodu bezpec&nosti byly navrzeny
smiSené stezky pro pési a cyklo ve zna¢né vzdalenosti
od motorové dopravy.

Navrh Litochlebského namésti byl upraven - noveé je
definovan jako prostor solitérd v zeleni se vstupni
branou (hranou) do Chilské ulice (jako méstské tfidy), s
koncepci bezmotorové dopravy po vnéjSim obvodu
stavebnich blokU v navaznosti na rekreaéni potencial a
koncepci zelené prostupnosti Prahy 11. Zaroven je
navrzena a posilena pési prostupnost pfimo po obvodu
kruhové kfiZzovatky a doplnény pfechody.

V namétové var. B je navrZzena Uprava kfizovatky z
kruhové na prasecénou, v ramci které by do$lo ke
zlepSeni péSich i cyklistickych vazeb.

Pofizovatel bere na védomi. Bylo dopracovano schéma
(A_B.Il.n Detail prestupniho terminalu) znazornuijici
polohu, pfistupy a pfestupy v ramci dopravniho uzlu
Opatov véetné symbolll horizontalnich a vertikalnich
smérl pohybu mezi jednotlivymi médy dopravy.

Pofizovatel povazuje pfipominku za ¢astecné
opravnénou. Poloha zastavky Bachova byla upravena.
Zbyvajici zastavky MHD zUstavaji ve stavajici poloze z
dlvodu vyusténi stavajicich vylezt z podchodu, které
navrh uzemni studie zachovava.

Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou.
Prachod blokem B12 byl definovan jako nestavebni
Cast stavebniho bloku, viz Hlavni vykres (A_B.IL.b.).

Pofizovatel bere pfipominku na védomi. Stavebni ¢ary
smérem k Chilské ulici byly upraveny na uzavienou a
otevienou. Regulativ kapacit hrubych podlaznich ploch
(HPP) je stanoven platnym Uzemnim planem sidelniho
utvaru hl. m. Prahy, v izemni studii jde o pomérné
rozlozeni HPP mezi stavebni bloky nachazejici se v
dané plose s rozdilnym zplsobem vyuziti. Pi
posuzovani jednotlivych zamérh v izemi pak musi byt
regulativ kapacit HPP (formou koeficientu podlaznich
ploch) splnén vzdy na vymezenou plochu zaméru.
Pozn.: Vyska je v Uzemni studii nové regulovana jako
maximalni vySka atiky v metrech vztazenych k
priléhaijici ulici/terénu (relativni vyska).
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11. V lokalité Opatov podél Chilské ulice a kolem
prostoru u stanice metra pouzivat zavazné
stavebni ¢ary uzavrené, popfipadé je kombinovat s
useky stavebnich €ar otevienych v takové mifre,
aby byl dosazen charakter pevné vymezeného
prostoru téchto vyznamnych vefejnych
prostranstvi. Tomuto pozadavku pfizpUsobit
stavebni hladiny tak, aby bylo zajisténo dosazeni
tohoto charakteru bez navySovani regulativd
intenzity "saldmovou metodou".

12. Zcela vyloucit pouziti vySkové hladiny VIII.

13. K dosazeni pfijatelného pfechodu mezi
zastavbou Starého Chodova a lokality Opatov jako
maximalni vy8kovou hladinu uvaZovat V-VI,
pfi¢emz vhodnou regulaci zde podpofit spiSe
solitérni zastavbu (volna stavebni ¢ara k tomu
nepostacuije).

14. Pfestoze Uzemni studie neni zavazna, bylo by
vhodné presnéji vymezit Useky bloku, pro které
jednotlivé vySkové hladiny plati, popfipadé rozdélit
velké bloky, jako je B12, na mensi.
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Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Typ
stavebnich ar byl upraven - uzaviené ¢ary definujici
pevny kFiz vymezujici namésti NO1 a NO2 a hranu
Chilské ulice, a oteviené stavebni Cary zajistujici
pfimknuti pfipadné zastavby k uliénimu prostranstvi.
Pozn.: Vyska je v izemni studii nové regulovana jako
maximalni vyska atiky v metrech vztazenych k
pfiléhajici ulici/terénu (relativni vyska).

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Maximalni vysky (atiky) jsou v uzemni studii nové
regulovany v metrech vztazenych k pfiléhajici
ulici/terénu (relativni vyska).

Pofizovatel povazuje pfipominku za ¢astecné
opravnénou. Regulace maximalnich vySek zapadni
Casti bloku B12 byla upravena. Prostorova koncepce
(tedy i koncepce vyskového uspofadani) navrhu
navazuje v okrajich feSeného uzemi na stavajici
modernistickou strukturu Jizniho Mé&sta ze severni a
vychodni strany, ktera v uzemi feSeném uzemni studii
pfechazi smérem k centralni ¢asti navrhu, u stanice
metra C Opatov, v kompaktné;jsi strukturu. V tomto
uzemi, tedy v prostoru viceuroviiového kfizeni se
vznikajicim naméstim NO1 a NO2 je navrzena uzaviena
stavebni ¢ara, podtrhujici vyznam tohoto prostoru. Se
vzrustajicim odstupem od centra ubyva zpevnénych
ploch a struktura se rozvolfiuje — regulativ oteviené a
volné stavebni Cary.

V navaznosti na zastavbu Starého Chodova je navrzen
park (nestavebni blok P06) — hierarchicky zafazeny
jako park ¢tvrtovy zapojeny do celoméstského systému
zelené. Z kompozi¢niho hlediska jde o prvek oddélujici
dvé rozdilné struktury — zastavbu rodinnymi domy a
kompaktni jadro pfi stanici metra D Opatov. Vztah
téchto dvou struktur je definovan vertikalnim
pohledovym uhlem 35°, ktery stanovuje
neprekrocitelnou vySku zastavby v zavislosti na
odstupu od hranice stavajici obytné zastavby Starého
Chodova (odpovida hranici feSeného Uzemi tzemni
studie). Priibéh této regulované maximalni vysky je
proménlivy s ohledem na odstup od objektd Starého
Chodova, Sifku parku P06 a navaznost modernistické
struktury ze severu.

Pozn.: Vyska je v izemni studii nové regulovana jako
maximalni vySka atiky v metrech vztaZzenych k pfilehlé
ulici (relativni vySka). VysSkovy regulativ je dale v této
¢asti feSeného Uzemi uveden téz v absolutnich
hodnotéch.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Blok
B12 je zachovan v kompaktni podobg, je vSak doplnén
o definici nestavebni ¢asti bloku zajistujici priichod
zapadnim smérem. Pribéh regulované maximalni
vy3Ky ie v zapadni ¢asti bloku B12 proménlivy s
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PFipominkujici podal obdobné pfipominky jako
pfipominkujici subjekt "Chodovsky spolek”,
pfipadné aktualizované pfipominky subjektu "Hnuti
pro Prahu 11", prosim, viz pfipominkujici €. 311
(Chodovsky spolek) nebo €. 303 (Hnuti pro Prahu
11).

V uvedené uzemni studii Na Jelenach neni jasné
specifikovan konkrétni zamér s celkovou dopravni
obsluznosti areélu a s kapacitnim posouzenim
komunikaci Roztylska a Na Jelenach, na které je
posuzovany zamér dopravné pfipojen, a to hlavné
s ohledem na soucasné dopravni zatizeni a ¢asté
kolony u kruhovych objezdl v ul.Roztylska, Na
Jelenach a u najezdu na D1.

Dle zpracovaného navrhu nesouhlasim s variantou
s vyuzitim pozemku formou umisténi nerusici
vyroby nebo skladového a logistického centra,
které by pfivedly do bezprostiedniho okoli v
ul.Roztylska zvySené zatiZeni, jak z hlediska
nakladni dopravy a celkové obsluznosti aredlu, tak
zhorSeni zivotniho prostfedi a to pfedevsim prachu
a hluku.

Vystavba administrativnich a bytovych budov by v
celkovém komplexu okolni zastavby byla
vhodnéjsi, pokud by byl vybudovan novy sjezd a
najezd na D1, pfipadné rozsifena silni¢ni sit’ tak,
aby v okoli nevznikaly dopravni komplikace s

Roztylska ulice je jiz nyni s dopravou a obsluznosti
prilehlé cizinecké policie, budovy Skoly a
nedalekych kancelafi velmi vytizena a vystavba
dalSiho arealu by zplsobila vyrazné dopravni
komplikace v jiz nyni pfetiZzené ulici.

DalSim rizikovym faktorem navySeni kamionové a
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ohledem na vzdalenost odstupu od sousedicich objektl
(zastavba rodinnymi domy). V zadné své Casti
neprekracuje vysku stanovenou odstupovym uhlem

s hodnotou 35° (viz vykres A_B.Il.g Rezy Gizemim);
nepresahne vysku 30 m (viz A_B.ll.b Hlavni vykres).
Pozn.: Vyska je v izemni studii nové regulovana jako
maximalni vyska atiky v metrech vztazenych k
pfiléhaiici ulici/terénu (relativni vyska).

Pofizovatel vyhodnotil pfipominky v ramci (viz)
pfipominkujiciho €. 311 (Chodovsky spolek), pfipadné
¢. 303 (Hnuti pro Prahu 11).

Pofizovatel bere na védomi. Cilem Uzemni studie neni
specifikace konkrétniho zameéru, ale navrh koncepce
vefejnych prostranstvi, zastavby a infrastruktur
(dopravni, technické, zelenomodré, vefejné
vybavenosti, ...), které zpfesriuji pozadavky plynouci z
platného Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy
a Zasad uzemniho rozvoje hl. m. Prahy (ve znéni vSech
aktualizaci), jakozto nadfazené izemné planovaci
dokumentace. Realizace zastavby a jeji posouzeni z
hlediska dopravy je pak pfedmétem navazujicich
(projektovych) dokumentaci a naslednych fizeni.
Nicméné kapacity vyznamnych kfizovatek byly
provéfeny a orientatné posouzeny jak z hlediska
stavajiciho stavu, tak z hlediska navrhového stavu dle
CSN 73 6102 (Projektovani kfizovatek na pozemnich
komunikacich).

Po upravé kfiZzovatek dle navrhu uzemni studie
vyslednym kapacitam navrhu vyhovuji. Kartogram
intenzit automobilové dopravy a orientani posouzeni
kfizovatek (stavajici stav i navrh/vyhled) jsou uvedeny v
pfiloze €. 6 textové Casti Uzemni studie.

Potizovatel bere na védomi. Uzemni studie je v souladu
s pozadavky stanovenymi v pfipomince.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Kapacity vyznamnych kfizovatek byly provéfeny a
orientacné posouzeny jak z hlediska stavajiciho stavu,
tak z hlediska navrhového stavu dle CSN 73 6102
(Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich).
Po upravé kfizovatek dle navrhu uzemni studie
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nakladni dopravy by byla bezpe€nost pfechodu pro
chodce u pfilehlych autobusovych zastavek Na
Jelenach, které jsou v bezprostfedni blizkosti
zakladni a stfedni Skoly Educanet a nedalekého
sidlisté.

Celkova dopravni obsluznost do planovaného
arealu Na Jelenach by méla byt svedena
vybudovanim nového najezdu a sjezdu pfimo z D1,
tak aby zasah dopravy do jiz kapacitné
preplnénych ulic v okoli planované vystavby byl
minimalni a z okoli byla svedena pry¢ i tranzitni
doprava mezi D1 a Vesteckou spojkou navazuijici
na Prazsky okruh.

Zaroven na Uzemi ulice Roztylska chybi jiz 40let
vybudovani pIné technické vybavenosti, proto
pozaduji, aby v ramci celkového planu byl do
uzemni studie zahrnut i rozvoj a dovybudovani
veskerych inzenyrskych siti a pfipojek pro stavajici
objekty v ulici a to pfedevsim splaSkové a destoveé
kanalizace a plynu.

+ 15 dalSich pfipominkujicich

Vitame snahu o komplexni feSeni tzemi v centru
Jizniho Mésta. K predlozené verzi uzemni

studie Opatov — Na Jelenach mame nasledujici
pfipominky.

Vystavba:

- V okoli ul. Chilska umistit nejvy$si budovy — co
nejvice podlahové plochy umistit v okoli stanice
metra Opatov. Zbylou vystavbu snizovat smérem k
zastavbé Starého Chodova.

Realizovat lavku nebo lépe kru pro pési + cyklo z
ulice Na Jelenach smérem na Opatov ulici Nad
Lomy tak, aby nakonec neslouzila automobilim a
bé&znému provozu. Tento pfechod rozhodné mistni
obyvatelé chté&ji a podporuji jeho vznik. K tomuto
navazat spojeni ulice Starochodovska a Chilska
prodlouzenim ulice Nad Lomy se zakazem vjezdu
aut nad 3,5 tuny, resp. 8tun.

- Vybudovat odhluénéni dalnice smérem do
Starého Chodova — u Admiralu doplnit protihlukové
stény. PFi planovani vystavby v ulici Nad Lomy
smérem ke stavajicimu datovému centru vytvofit
blok budov ve tvaru hokejky o vySce 2+1 patra
stoupajici smérem k dalnici na vySku 4+1 patra u
datového centra — tak aby byl zajiStén co nejvétsi
utlum hluku od dalnice. PFi planovani vystavby
uvazovat o aplikaci fasad s akustickou - absorpéni
funkci, aby nedochazelo k odrazim hluku do dalsi
zastavby.

- Studie pocita s vybudovanim namésti kolem
stanice metra Opatov, coz se mistnim obyvatelim
libi. Radi bychom, aby vznikla rovina pro pési a
cyklisty v urovni sou¢asného vstupu do metra. O
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vyslednym kapacitam navrhu vyhovuji. Kartogram
intenzit automobilové dopravy a orientani posouzeni
kfizovatek (stavajici stav i navrh/vyhled) jsou uvedeny v
pfiloze €. 6 textové Casti Uzemni studie.

Napojeni lokality Na Jelenach na dalnici D1 neni z
koncepénich a vy$e uvedenych dlvodU preferovano.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou -
vztahuje se na plochy mimo uzemi feSené uzemni
studii. Nicméné uzemni studii byl provéren profil
komunikace Roztylské, ve které jsou prostorové
kapacity pro vybudovani chybégjicich inzenyrskych siti
pro stavajici zastavbu.

Potizovatel bere ptipominku na védomi. Uzemni studie
je v souladu se znénim pfipominky.

Pofizovatel bere na védomi. Pfemosténi dalnice D1 je
navrzeno s rezimem pouze pro péSi a cyklistickou
dopravu v kombinaci s prostupem zelené.

Ulice Nad Lomy je navrzena jako mistni komunikace 1.
tfidy, konkrétni omezeni provozu (zmény dopravniho
rezimu) se povoluji v ramci fizeni silni¢nich spravnich
Ufadu na zakladé zadosti vlastnikt komunikace.

Pofizovatel bere na védomi. Navrh zemni studie v
daném misté doplfiuje zastavbu Starého Chodova
blokem B14, B15 a B35.

Konkrétni zameéry budou feSeny v podrobnéjSich
projektovych dokumentacich - efekt odrazu zvuku Ize
omezit pouzitim akusticky pohltivych fasad (napf.
pouzito na budové E, BBCentrum).

Potizovatel bere pfipominku na védomi. Uzemni studie
je v souladu s jejim znénim - namésti NO1 a NO2 jsou
navrzena bez motorové dopravy na Urovni vystupu z
metra. Zaroven je Chilska ulice navrzena jako méstsky
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patro vys vSechna doprava. MySlenka tohoto
kfizeného namésti s vySkovym oddélenim dopravy
a pésich se nam libi vice nez budovani méstského
bulvaru okolo Chilské.

Doprava:
- Dostavbu okruhu okolo Prahy (511), od niz si
obcané slibuji vyrazné snizeni dopravy Prahou 11,

- otevfeni a zatraktivnéni druhého vstupu do metra
Opatov,

- maximalni dopravni propustnost ulice Chilska a
navaznych komunikaci

- zachovani kruhového objezdu na Litochlebském
namésti,

- vylepSeni sjezdu z D1 od Brna.

PFfipominka prelozena spolkem Auto*Mat je
zalozena na podrobné mistni znalosti Uzemi
vzhledem k tomu, Ze vedouci odborného tymu
(Michal Lehecka) v minulosti odborné zabyval
prostupnosti v centralnim parku mezi Opatovem a
Hajemi, a zpracovatel vétSiny pfipominek, Vratislav
Filler, bydli v tésné blizkosti zaméru (ul.
KFejpského) a stanici metra Opatov ma jako
dochazkovou.

Cilem predloZené pfipominky je pfedevsim
ZlepSeni studie v oblasti prostupnosti pro
bezmotorovou dopravu, zajisténi lepSich pésich a
cyklistickych navaznosti na stavajici zastavbu a
uliéni sit' a nékolik navrhd na zlepSeni obsluhy
vefejnou dopravou. Pfipominka je roz¢lenéna na
body dle lokalit, které jsou znazornény v pfehledné
mapé feSeného Uzemi.

* Pozn. pofizovatele: soucasti pfipominek je i
zakres pfipominek dle lokalit a dale navrhy uprav
Uuzemni studie formou schémat (k pfipominkam
Auto*Mat €. 1,2, 3,6, 8,9, 11, 14 a 15).

V obecné roviné vitame charakter studie a navrh
povazujeme za dobry zejména ve varianté “A” v
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bulvar zapojeny do sité pésich prostupnosti tzemim.

Pofizovatel bere na védomi. Planovana trasa Silni¢niho
okruhu kolem Prahy (usek 511) je mimo Uzemi feSené
Uzemni studii.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie provétila mozna feseni druhého vystupu
z metra a zaroven provéfila zavéry studie zpracované
Metroprojektem a. s. (Modernizace stanice metra
Opatov, 2015).

Uzemni studie navrhuje Upravu rezimu stavajiciho
nékladniho vytahu jako plnohodnotného
bezbariérového vstupu, viz textova ¢ast (€ast Il, kap.
5.3 Obsluha Uzemi prostfedky hromadné dopravy). Jina
feSeni by znamenala vyznamné stavebni zasahy do
technologického zazemi stanice metra Opatov.

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie navrhuje Chilskou ulici jako méstskou
tfidu - v souladu s poZadavkem plynoucim z jejiho
zadani - jeji propustnost v8ak neni navrhem uzemni
studie dotcena.

Potizovatel bere ptipominku na védomi. Uzemni studie
je v souladu se znénim pfipominky.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Situace kfizovatky Opatovska x Chilska byla upravena
a zprehlednéna, viz Vykres dopravni infrastruktury

(A B.ll.e) a Hlavni vykres (A B.ll.b).

Pofizovatel bere na védomi.

Pofizovatel bere na védomi.
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tom smyslu, ze pro zastavbu predpoklada
rozvolnény charakter odpovidajici urbanistické
skladbé navazujiciho modernistického sidlisté.

1. doplnéni bezmotorovych cest na Litochlebském
nam.

Navrh pé&Sich a cyklistickych vazeb v oblasti
Litochlebského namésti v podstaté potvrzuje
soucasny stav. V ném je Litochlebské namésti
rozsahlou oblasti vyhrazenou automobilové
dopravé a péSky zcela neprostupnou (bezpecné
neni namésti prostupné ani na kole). V
soucasnosti, kdy k namésti pfimo nepfiléha zadna
zastavba, neni absence oficialnich péSich cest
zasadnim problémem, byt uz nyni mdzeme
registrovat neformalni pésiny. Ve chvili, kdy se
zastavba k nameésti priblizi, vzroste ale zasadné
vyznam péSich vazeb vedenych v tésné blizkosti
nameésti na hrdlech okruzni kfizovatky, coz
souc€asny navrh dopravniho feSeni opomiji.
Dal$im faktorem je problémovost rozsahlé okruzni
kfizovatky pro cyklistickou dopravu, kfizovatka je
na kole obtizné prujezdna, obtiznost se muze dale
zvysit, dojde-li na misté k dopInéni tramvajové trati
nebo po pfipadné Upravé kfizovatky na tzv. “turbo-
okruzni” kfizovatku, ktera je pro jizdu na kole
vyslovené nebezpecna. Cyklisté se zde
samoziejmé nevysykytuji jen na cyklostezkach,
pouzivaji i hlavni dopravni prostor ulic
Hviezdoslavovy, Tirkovy, Chilské a Ke Stacirné.
Vhodnym feSenim je zfizeni zvlastniho
bezmotorového objezdu kfizovatky v
nékolikametrovém odstupu od komunikace, jako je
to bézné realizovano napf. v Nizozemsku, v nasich
podminkach modifikované do podoby smisené
stezky pro pé&Si a cyklisty. Takova uprava je v
synergii s vy$e zminénou potfebou zajistit v tésné
blizkosti kfizovatky dostate¢né pési vazby.

Zvlastni uvahou, lezici ovSem mimo rdamec
pfipominkované studie, je navrh, aby se pro
Litochlebské namésti zadala zvlastni dopravné-
urbanisticka studie, ktera by byla schopna feSit
prostor komplexné a zajistit i vhodné vyuziti
aktualné zcela nepfistupného vnitfniho prostoru
nameésti.

Navrhova €ast pfipominky

Ve studii navrhujeme doplnéni pésich a
cyklistickych vazeb v prostoru Litochlebského
namésti nasledujicim zplsobem:

- (1.a) DopInéni bezmotorové cesty v tésné
navaznosti na okruzni kfizovatku véetné
uroviiovych kfizeni vSech ulic z kfizovatky
vychazejicich (viz schéma)

- (1.b) DoplInéni bezmotorovych (péSich a
cyklistickych) navaznosti z této cesty do ulic
Valentova, V praceli, Bachova, Saudkova a
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Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Cesty
pro bezmotorovou dopravu byly doplnény, viz Hlavni
vykres (A_B.ll.b) a Vykres dopravni infrastruktury
(A_B.Il.e). Z dGivodu bezpec¢nosti byly navrzeny
smiSené stezky pro pési a cyklo ve zna¢né vzdalenosti
od motorové dopravy.

Navrh Litochlebského namésti byl upraven - nové je
definovan jako prostor solitérd v zeleni se vstupni
branou (hranou) do Chilské ulice (jako méstské tfidy), s
koncepci bezmotorové dopravy po vnéjSim obvodu
stavebnich blokU v navaznosti na rekreaéni potencial a
koncepci zelené prostupnosti Prahy 11. Zaroven je
navrzena a posilena pési a cyklo prostupnost pfimo po
obvodu kruhové kfizovatky a doplnény pfechody.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Cesty
pro bezmotorovou dopravu byly doplnény, viz Hlavni
vykres (A_B.ll.b) a Vykres dopravni infrastruktury
(A_B.ll.e). Z divodu bezpecnosti byly navrzeny
smiSené stezky pro pési a cyklo ve zna¢né vzdalenosti
od motorové dopravy.

Potizovatel bere na védomi. Uzemni studie ve var. B
navrhuje Upravu kruhové kfizovatky na pruse¢nou.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Cesty
pro bezmotorovou dopravu byly dopInény, viz Hlavni
vykres (A_B.ll.b) a Vykres dopravni infrastruktury
(A_B.ll.e). Z divodu bezpecénosti byly navrzeny
smiSené stezky pro pési a cyklo ve zna¢né vzdalenosti
od motorové dopravy.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Cesty
pro bezmotorovou dopravu byly dopInény, viz Hlavni
vykres (A B.ll.b) a Vykres dopravni infrastruktury (A _B.
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Bartarikova.

- (1.c) Posunuti autobusovych zastavek
Litochlebské namésti v ulicich Tirkova a Ke
Stacirné blize k namésti a zruseni stavajicich
podchodu.

- (1.d) Navrhnout ve studii také posunuti
tramvajové zastavky Litochlebské nam.

Nad ramec studie doporu€ujeme fesit prostor
Litochlebského namésti zvlastni dopravné-
urbanistickou studii, pfipadné formou
architektonické soutéze.

2. Logictéjsi pricné vazby v ulici Hviezdoslavova
UvaZovana zastavba na severni strané
Hviezdoslavovy ulice (blok B0O8) pfiléha ¢asteéné k
existujici zastavbé s vefejnym prostorem majicim
do znacné miry charakter dvou polouzavienych
vnitroblokd. Studie zde uvazuje stavajici polohu
zastavek Bachova, rusi stavajici podchod a
ponechava prechod pro chodce pfi stavajici
autobusové zastavce. V pfipadé pfijeti navrhu (1) a
vytvoreni nové pfi¢né vazby pres Hviezdoslavovu
tésné pfi namésti je na Uvahu, zda nepfehodnotit
polohu zastavky i pfechodu napfiklad tak, aby byl
pfechod v logické pfFi¢né vazbé v pokracovani ulice
Horynovy, ¢emuz se muze pfizplsobit i struktura
zastavby na severni strané ulice (viz schéma).
Nejvvhodnéjsi polohu prechodu i zastavek je
nicméné tfeba dale provéfit.

Navrhova €ast pfipominky

Ve studii navrhujeme Upravu struktury a pésich
vazeb v Hviezdoslavové ulici nasledujicim
zpUsobem:

- (2.a) Posunuti zastavek Bachova a pfechodu pro
chodce do tésné blizkosti s vyusténim ulice
Horynova. Variantné mozno zvazit posunuti
zastavek naopak blize k Litochlebskému namésti
(pFechod by byl v posunuté poloze).

- (2.b) Upravu ulignich &ar rozdélenim bloku B08
tak, aby nové feSeni zrcadlilo ulici mezi bloky B05
a B06 na opacné strané Hviezdoslavovy
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Il.e). Z dlivodu bezpecnosti byly navrzeny smisené
stezky pro pési a cyklo ve zna¢né vzdalenosti od
motorové dopravy.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Autobusové zastavky nelze posunout z ddvodu
vyusténi stavajicich vylezli z podchodu, které navrh
uzemni studie zachovava z divodu zajisténi
bezpeéného prekonani komunikace a nesnizeni
kapacity kfizovatky.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie navrhuje fe$eni tramvajové trati totozné
se studii Metroprojektu Praha a. s. z roku 2013.
Umisténi tramvajové zastavky nebylo upraveno z
dlvodu vyusténi stavajicich vylezl z podchodu, které
navrh Uzemni studie zachovava z davodu zajisténi
bezpecného prekonani komunikace a nesnizeni
kapacity kfizovatky.

Pofizovatel bere na védomi, predlozeny namét zvazi.
Uzemni studie ve var. B navrhuje upravu kruhové
kfizovatky na prGse¢nou.

Pofizovatel bere na védomi. Uvedené bylo provéfeno
dle pfipominek ¢. 2 (a, b a ¢), viz nize.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Poloha autobusové zastavky Bachova a pfechod( byla
upravena. Pfechody nyni navazuji v prodlouzeni na
ulici Libalovu a a jsou blize k Litochlebskému namésti,
dalSi pfechod je navrzen v navaznosti na ulici Horynovu
a zaroven jsou zachovany podchody.

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Blok BO8 ve svych hranicich koresponduje se
zastavbou pfiléhajici ze severni strany. Pro lepsi pési
prostupnost a navaznost péSich komunikaci byly
upraveny polohy zastavek, pfechodl a pozadované
vefejné prichody skrz stavebni bloky.
Pfipominkujicim navrzené fe$eni nenavazuje na
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- (2.c) posunuti prechodu pfi ulici Mikulova do
polohy navazujici na nékterou z uliénich ¢ar ulice
mezi bloky BO5 a B06.

3. Vedeni cyklotras A219 a A227 zelenym pasem
vychodné od Starého Chodova

Vyhledové feSeni celoméstské cyklotrasy A219 a
A227 zminuje struéné zadavaci karta TSK €.
2017/14-4.

Toto vyhledové feseni pfedpoklada vedeni
cyklotras zapadné od zastavby pfi Chilské feSené v
této studii, jmenovité zelenym koridorem slouzicim
k oddéleni nové zastavby od starého Chodova.
Oproti trasovani, navrzenému ve studii ulici
Chilskou, pfinasi zapadné;jsi trasovani nékolik
vyhod:

o Resi se problémové kFizeni trasy A22, ktera
vede v jiné vySkové urovni (pod ul. Chilskou).

o Resi se také presmyk ze zapadni strany
Opatovské na vychodni stranu.

e Sklonové poméry trasy jsou pfiznivéjsi, stoupani
je plynulejsi.

o Cyklotrasa vede koridorem zeleného pasu, ktery
je pro jizdu na kole podstatné atraktivnéjSi a
komfortnéjsi nez pfidruzeny prostor hlavni tfidy.

e Cyklotrasa se vyhyba chodecky
nejfrekventované;jsi oblasti zastavek Opatov.
Nutno podotknout, Ze jizné od metra Opatov by
cyklotrasa ve vychodnim pfidruzeném prostoru
Chilské zustala (viz dal$i pfipominky), tam ale plni
odli§né funkce. Zfizenim trasy zde vznika
komfortni propojeni jizni ¢asti starého Chodova az
do oblasti ulice Valentova. Trasu A217 je Zadouci
vést pIné v pfidruzeném prostoru, tj. mimo
komunikace slouzici k obsluze podzemnich garazi
Ci jiné stavajici komunikace, také s ohledem na to,
Ze Usek Starochodovské severné od ulice Nad
Lomy bude po napojeni Starochodovské na
Chilskou vyrazné frekventovanéjsi nez dnes. V
useku, kde je trasa v soubéhu s ul. Bartlinkovou, je
mozné jeji vedeni koridorem ulice pouze v pfipadé,
Ze tato ulice bude zneprudjezdnéna pro IAD a
nebude umozriovat parkovani (viz pfipominka 4).

Navrhova €ast pfipominky
(3) Ve studii navrhujeme Upravu vedeni cyklotras
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priléhajici zastavbu.

Pofizovatel pfedpoklada, ze pfipominkujici zaménil blok
BO5 za blok BO8.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Posunuti pfechodu pro chodce na uroven uli¢nich ¢ar
blok(i neni mozné. Pfechod pro chodce nelze umistovat
na hranici okruzni kfivatky (tj. jako jeji te€nu), ale
nejméné 5 m od okraje. Odsunuti pfechodu od okraje je
nutné z hlediska zajiSténi plynulosti a bezpeénosti
provozu a to jak z pohledu chodcu (aby stojici vozidlo
nebranilo pfechazeni), tak z pohledu vozidel (aby
vozidlo vyjizdéjici z kfizovatky mohlo zastavit pfed
pfechodem a neomezovalo provoz na kfizovatce).

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie navrhuje dopinéni vedeni mistniho
cyklistického propojeni podél zapadni hrany bloku B12
a dale jiznim smérem v poloze vyhledové podoby trasy
A219, viz vykres Dopravni infrastruktura (A B.ll.e).
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A217 a A218 do koridoru zeleného pasu zapadné
od bloku B12 (zapadni zastavba podél Chilské) dle
schématu nize.

4. Ulici pfi zapadni strané parku zapadné od
Chilské upravit jako parkovou cestu

Ulice vedena po vychodni hranici zastavby Starého
Chodova (oznacena jako Barturikova) je
frekventovana zcela minimalné. Slouzi pro obsluhu
pouze nékolika vjezdl do garazi, a v souc¢asnosti
funguje spis jako neoficialni P+R. Po propojeni
ulice V lomech s Chilskou hrozi, Ze tato ulice bude
pretizena vozidly hledajicimi parkovani. Cesta ma
byt sou€asné hranou parku oddélujiciho stary
Chodov od zastavby podél Tirkovy.

Vhodna Uprava, ktera by navic rozsifila zelenou
plochu, by mohla spocivat prfevedeni této
komunikace do rezimu parkové cesty, s pfistupem
pouze pro dopravni obsluhu existujicich objektu.
Vznikly prostor by bylo mozné vyuzit z&asti pro
rozSifeni parku, z€asti pro umisténi parkovych cest
na jeho zapadni strané, tak, aby se maximalizoval
rozsah zelené plochy.

Navrhova ¢ast pfipominky

o (4) Ulici Bartiikovu v Useku, kde z vychodu
priléha k zastavbé starého Chodova, navrhujeme
fesit jako parkovou cestu umozZhujici pouze pfistup
ke stavajicim objektim a vjezdim, nikoliv v§ak
prdjezd nebo parkovani.

5. Kapacitni vytahy na vychodnim konci stanice
metra Opatov

Studie navrhuje Upravu nevefejného vytahu na
vychodni strané stanice metra do podoby vytahu
vefejného, prodlouZzeného az do horni urovné
terénu. Vzhledem k lidnatosti Uzemi, pro které
bude tento vytah vyhodnou zkratkou (pujde urcité o
oblast ulic Kfejpského, Leckova, U Chodovského
hibitova, Salounova, a diky parkovym cestam i o
domy v ulici Mikulové), je patrné vhodné fesit
vychodni vychod z metra alespori sadou dvojice
kapacitnich vytahu, kdyz uz ne zfizenim
plnohodnotného vestibulu Usticiho pfimo do parku.
Navrhova €ast pfipominky

o (5) Navrhujeme, aby studie v kapitole 5.3.
textové €asti doporucila provéreni kapacitnéjsich
vytahl ve vychodni ¢asti stanice Opatov, pfipadné
i zfizeni druhého vestibulu.

6. Zajistit co mozna nejkratSi napojeni sidlisté na
metro Opatov

Ke stanici metra Opatov se bézné dochazi pésky
ze vzdalenosti cca 600-800 metr(, i z ulic Bachova,
Mikulova, Krejpského nebo JaSikova (viz
pfipominka €. 5). Tato péSi cesta trva az kolem 8-
10 minut, coz je i pro dochazku k metru hraniéni
doba. Navrh blokl ve studii pfetina obé hlavni

Str. 231z 251

Pofizovatel povazuje pfipominku za ¢astecné
opravnénou. V soucasné dobé se komunikace dle
platného Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy
nachazi v ploSe ZP - parky, historické zahrady a
hibitovy, ve které je mozné umistit komunikace ucelové
pouze za predpokladu, zZe budou slouzit pro uspokojeni
potfeb souvisejicich s hlavnim a pfipustnim vyuzitim
této plochy (plochy ZP). Charakter a rezim BartGrikovy
ulice je navrzen v souladu s platnym Uzemnim planem
sidelniho dtvaru hl. m. Prahy.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie provéfila mozna FeSeni druhého vystupu
z metra a zaroven provéfila zavéry studie zpracované
Metroprojektem a. s. (Modernizace stanice metra
Opatov, 2015).

Uzemni studie navrhuje tpravu rezimu stavajiciho
nakladniho vytahu jako plnohodnotného
bezbariérového vstupu, viz textova ¢ast (¢ast Il, kap.
5.3 Obsluha Uzemi prostfedky hromadné dopravy). Jina
feSeni by znamenala vyznamné stavebni zasahy do
technologického zazemi stanice metra Opatov, které
mohou byt provéfeny v podrobnéjsich projektovych
dokumentacich.

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Prachody skrz stavebni bloky BO1 a B04 jsou navrzeny
v navaznosti na ortogonalni strukturu, dochazkové
vzdalenosti nebudou vyznamné dotceny.



pristupové cesty do sidlisté, a prodluzuje pési
cesty v obou pfipadech o cca 40 metrli (stavajici
uzivané cesty k metru, viz prvni schéma). Pretnuti
téchto cest tak prodluzuje pési dochazku cca o pul
minuty témér pro celé sidlisté. Tento problém
nefesi ani zfizeni vytahu na vychodnim konci
stanice metra Opatov, protoze pro pokryti poptavky
bude mit pfili§ malou kapacitu (opét viz pfipominka
€. 5), fesSilo by jej pouze zfizeni plnohodnotného
vychodniho vestibulu Usticiho pfimo do parku.

Je proto vysoce zadouci upravit navrh zastavby v
blocich BO1 a B04 takovym zpUsobem, aby
stavajici pfistupové cesty k metru byly bud
zachovany nebo alespor prodlouzeny pouze
minimalné. Bude-li napfiklad prichod blokem
feSen formou obchodnich pasazi, je zadouci
trasovat tyto pasaze ¢aste¢né Sikmo (nebo vhodné
situovat obchody v obchodnim pfizemi budovy) a
cestu tim co nejvice zkratit.

Navrhova €ast pfipominky

e (6) Navrhujeme, aby pési propojeni v blocich
B01 (6.a) a BO4 (6.b) byla trasovana zptisobem,
ktery zajisti minimalni dochazkovou vzdalenost ze
sidlisté jizné i severné od centralniho parku k
zapadnimu vestibulu stanice metra Opatov (viz

schéma 2).

302 MHMPXPA8UOL9 Jiné 2954681 7. Souvislé vedeni cyklotrasy A22 pod ulici Potizovatel bere na védomi. Uzemni studie vedeni
Chilskou cyklotrasy pod Chilskou ulici nevylu€uje. Tento
Cyklotrasa A22 je patefni trasou celomeéstského konkrétni detail vyzaduje podrobné;jsi technické
systému, vede po ni i mezinarodni trasa Greenway provéfeni a projednani s dotéenymi organy a
Praha-Wien. Na vychodé od feSeného Uzemi trasa organizacemi (viz textova ¢ast, ¢ast I, kap. 15, problém
pokracuje pfi severni strané Centralniho parku, az D15).

po metro Opatov je trasovani stabilizované.
Jakkoliv je trasovani zapadné od stanice metra
Opatov doc¢asné a je rdznymi materialy
navrhovano rtizné (viz dale pfipominka 12), na
prichodu trasy pod urovni Chilské u metra Opatov
panuje shoda.

Alternativni vedeni patefni trasy v Urovni Chilské
ulice je nevhodné s ohledem na ne zcela vhodny
prichod Centralnim parkem, jehoz nedavna
rekonstrukce neuvazovala mozné vyusténi patefni
trasy v jihozapadnim rohu parku.

V sou€asnosti nicméné neni mozny souvisly
legalni prijezd vestibulem metra, coz je s ohledem
na vyznam trasy zcela nevhodné fesSeni.

Studie by proto méla navrhnout a pozadovat
takové FeSeni, které zajisti souvisly koridor pro
jizdu na kole v koridoru pod stavajici Chilskou ulici,
a to i v navazujicich vefejnych prostranstvich a
pfipadném prachodu zastavbou. Stavajici
provedeni studie to fakticky umozriuje, jen je tfeba
formulovat tento pozadavek zfetelné v textové
Casti.

Vhodnym fe$enim by mohlo byt vedeni cyklista v
koridoru mimo obchodni pasaz pfi jedné strané
podchodu, je ale tfeba zajistit socialni bezpe€nost
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takového feseni.

Navrhova €ast pfipominky

e (7) Navrhujeme, aby studie vyslovné pozadovala
takové feSeni trasy A22 pod ulici Chilskou a
blokem B12, které na kole zajisti souvisly legalni
prijezd.

8. Bezmotorovy koridor od Chilské do Centralniho
parku v horni Urovni

Studie navrhuje vedeni cyklotrasy vychodné od
Chilské v prodlouzeni ulice Nad lomy, a dale podél
domu v ulici Nad Opatovem. Tato cyklotrasa, byt
neni nahradou trasy A22, slouzi jako vyhodné
propojeni od navrzené nové lavky pres D1 do
centralniho parku Prahy 11 v “horni” Urovni ulice
Chilské. Nevyhodou trasovani navrzeného ve studii
je zhruba sedmimetrovy ztraceny spad, ktery
vyhodnost trasy oproti pouziti A22 v zasadé
anuluje.

Ve studii je navrzena cyklotrasa po vychodni
strané Chilské od Opatovské po metro Opatov, a
dale pési prostup v hodni urovni pravé po
jihozapadni roh centralniho parku (cca kéta 311).
Tento bezbariérovy prichod je nezbytny pro
pfistupnost horni Urovné a autobusovych zastavek
od metra, sou€asné je to i velmi vyhodny koridor
pro vedeni legélniho cyklistického prijezdu.
Navrhne-li se vhodné vefejny prostor v navaznosti
na novy vytah ze stanice metra Opatov, mlzZe jim
trasa s vyhodou prochazet.

DalSiho vedeni trasy navrzené ve studii pomiji
nové vzniklou parkovou cestu, kterd vede vyhodné
pfimo do prodlouzeni ulice Horynovy, sou€asné jde
o misto, kde trasa A22 na kété 307 prochazi
lokalné nejvyssim bodem. Jde tedy o
nejvyhodnéjSi misto pro napojeni cyklotrasy.
Navrhova €ast pfipominky

- (8.a) Navrhujeme prevedeni mistni cyklotrasy z
vedeni jizné od bloku B02 do pésiho priichodu v
severni ¢asti bloku B02 na kété cca 311 m a tim
vyskové vyrovnat sklonové nevhodné vedeni trasy
ve studii (viz schéma).

(8.b) Navrhujeme prevedeni mistni cyklotrasy na
nové vzniklé cesty v centralnim parku (viz
schéma).

- (8.c) V textové c€asti studie navrhujeme vyslovné
zminit nutnost zfidit vefejné pfFistupné vytahy &i
eskalatory mezi horni a dolni trovni v SZ rohu
bloku BO2.

9. Bezbariérové propojeni na konci Salounovy do
Chilské

Z prodlouzeni ulice V lomech vychodné od Chilské
je v soucasnosti mozné dostat se do zastavby v
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Pofizovatel bere na védomi. Uvedené bylo provéfeno
dle pfipominek €. 8 (a, b a ¢), viz nize.

Pofizovatel povazuje pfipominku za ¢astec¢né
opravnénou. Uzemni studie navrhuje vefejny priichod
(po detailngjSim provéreni i cyklo prljezd) blokem B02
na niveleté 311 m spojujici Chilskou ulici a Centralni
park.

Pofizovatel bere na védomi. Paterni cyklostezka A22 je
vedena dle ZK 2017-04 A22 aktualizace 7/17. Mistni
cyklotrasa je nové vedena vychodné od BO2 a duplikuje
nové uvazované trasovani A22, viz ZK 2017-18.
Navaznosti na nové cesty v Centralnim parku nejsou
navrhem Uzemni studie pferuseny.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie navrhuje vytahy i eskalatory v
severozapadnim rohu bloku B02, viz vykres Detail
prestupniho terminalu (A B.ll.n).

Pofizovatel bere na védomi. Uvedené bylo provéreno
dle pfipominek €. 9 (a a b), viz nize.
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ulici Salounové pouze po dvou schodistich. V
ramci dostavby je vysoce zadouci vytvofit zde
bezbariérovy chodnik, pfipadné i bezmotorovou
cestu (tj. chodnik s moznosti legalni jizdy na kole).
Studie zde sice vede cyklotrasu, nicméné bez
zjevného bezbariérového feseni.

Spojeni mize byt veden bud za uvazovanym
vyjezdem z parkovaciho domu P+R (blok B03) ve
stavajicim svahu, nebo maze byt zaclenéno do
projektu parkovaciho domu tak, aby chodnik
premostil viezd do garazi a mijel je tedy
mimouroviiové. Takové feSeni by mohlo umoznit i
zajisténi navaznosti jiznim smérem, ve kterém
navrhované garaze pretinaji stavajici pési trasu,
ktera bude i nadale atraktivnim prichodem.
Lokalita si zada promysSlené feSeni i v souvislosti s
navrzenym vjezdem do objektu v bloku B02, maze
se ukazat, Ze je vhodnéjsi vést bezbariérovou trasu
v severnim pfidruzeném prostoru ulice V lomech.
Navrhova ¢ast pfipominky

(9.a) Navrhujeme, aby studie doplnila bezbariérové
napojeni zastavby na konci ulice Salounovy, a
komunikace v prodlouzeni ulice V lomech
vychodné od Chilské, napfiklad dle pfilozeného
schématu (vazba 1).

(9.b) Navrhujeme, aby studie doplnila bezbariérové
propojeni mezi prodlouzenim ulice V lomech
vychodné od Chilské a pési cestou zapadné od
domova seniort v ulici Salounové (na schématu
vazba 2)

10. Prejezd pro cyklisty na vychodnim rameni
kfizovatky Opatovska - Chilska

Podchod pod ulici Opatovskou zapadné od
kfizovatky Opatovska - Chilska neni legalizovan
pro jizdu na kole, ackoliv jim historicky vedla
cyklotrasa UJ-BR a dnes navazuje na legalni
stezky.

Legalizace udajné neni mozna, pokud je tomu tak,
pak je nezbytné zfidit na vychodnim rameni
kfizovatky prejezd pro cyklisty.

Navrhova ¢ast pfipominky

- (10) Navrhujeme, aby studie vyslovné pozadovala
souvisly legalni prGjezd na kFizeni cyklostezky a
ulice Opatovské na zapadnim rameni kfizovatky
Opatovska - Chilska. Tento prdjezd muze byt
proveden bud' legalizaci stavajiciho podchodu
nebo zfizenim prejezdu pro cyklisty na vychodnim
rameni kfizovatky Opatovska - Chilska v ramci jeji
rekonstrukce.

11. Posunuti zastavky Na jelenach smérem k nové
zastavbé

Stavajici zastavka Na jelenach je umisténa mimo
zastavénou oblast, a v soucasnosti slouzi ¢astec¢né
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Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou.
Pfipominka byla zapracovana, viz Hlavni vykres
(A B.ll.b) a Vykres dopravni infrastruktury (A B.ll.e).

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou. V
pfedmétném Uzemi je dostate¢né mnozstvi
bezbariérovych cest. Pfi vychodni strané bloku B03 je
navrzen chodnik a zaroven je navrzeno (cyklo)
propoijeni s ulici Salounova.

Potizovatel bere na védomi. Uzemni studie navrhuje
podobu feseni prajezdu podchodem ve vychodnim
rameni kfizovatky Chilské a Opatovské ulice. Stavajici
podoba je nevyhovujici s ohledem na sklon vedouci do
podjezdu. Navrhované feSeni tento nevyhovuijici stav
upravuje (rampa je prodlouzena - je snizen sklon). S
ohledem na dopravni zatéze na kfizovatce Chilska x
Opatovska se jevi Uroviiové kfiZzeni jako nevyhovuijici.

Pofizovatel bere na védomi. Uvedené bylo provéreno
dle pfipominek €. 11 (a a b), viz nize.
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pro dostupnost severni &asti Seberova, se kterym
je spojena chodnikem podél ulice K Hné&ifim a
vySlapanou pésinou.

Mé&stska &ast Praha - Seberov v sougasnosti
pfipravuje cyklostezku od ulice K Trnicku k ulici Na
jelenach (Situaci navrhované stezky pfikladame).
Nabizi se moznost posunout zastavku Na jelenach
cca o 200 m zapadné tak, aby se komfortné
obslouzila jihovychodni ¢ast lokality Na jelenach,
ktera je od zastavek v Roztylské ulici vzdalena vice
nez pul kilometru.

Soucasné je zadouci zajistit napojeni pfipravované
stezky na cyklostezku v severnim pfidruzeném
prostoru ulice Na jelenach.

Navrhova €ast pfipominky

(11.a) Navrhujeme posunout zastavky Na jelenach
cca 200 m zapadné do blizkosti kfizovatky na
viezdu do rozvojové lokality.

(11.b) Navrhujeme doplnit do studie navaznost na
pfipravovanou cyklostezku do ulice V Trni¢ku
v&etné kfizeni ulice Na jelenach tak, aby tato
stezka souc¢asné plnila funkci pfistupové cesty k
presunuté zastavce Na jelenach. (schéma)

12. Lavka navazujici na ulici U kolonie

Zadavaci kartou TSK 2017/18 byla navrzena
prelozka trasy A22 z koridoru uvazovaného studii
do koridoru lavky U Kolonie. DGvodem je, Ze toto
trasovani zajisti nejpfiméjsi vedeni trasy od
centralniho parku Opatov - Haje po Kunraticky les.
Soucasti tohoto zadani je vedeni trasy po lavce
pres D1 v navaznosti na ulici U Kolonie. Stejné
jako u pfemosténi navrzeného v pfipominkované
studii, i zde je lavka navrZzena v konceptu
Metropolitniho planu.

PFemosténi v této poloze zajisti relativné pfimé
propojeni Jizniho Mésta 1 a starého Chodova s
jizni ¢asti sidlisté Jizni Mésto (jizné od metra
Chodov), je tak vyhodna jako propojeni stavajicich
Casti sidliste.

Pfedmétna lavka jiz prochazi ivodnim stadiem
provéfovani na TSK. Nachazi se nachazi na
hranici feSeného Uuzemi, je proto vhodné zaclenit ji
do studie.

(12.a) Navrhujeme, aby byla do studie zaclenéna
bezmotorova lavka pfes D1 v prodlouzeni ulice U
kolonie (dle zadavaci karty TSK 2017/18), ktera jiz
prochazi studiini pfipravou na TSK.

(12.b) Navrhujeme prevedeni cyklotrasy A22 na
lavku v prodlouzeni ulice U kolonie a stavajici
vedeni trasy A22 ve studii ponechat jako trasu
mistni.
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Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Uprava polohy zastavky BUS byla provéFena - pfi
posunuti 200 m zapadné dochazi ke kolizi s
benzinovou stanici. Nové jsou navrzeny autobusové
zastavky uvnitf uzemi Na Jelenach.

Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou,
navaznosti byly doplnény. Napojeni na pfipravovanou
cyklostezku V Tréniku je mozné, ulice Na Jelenach je
kfizena ve dvou mistech cyklotrasou.

Pofizovatel bere na védomi. Uvedené bylo provéifeno
dle pfipominek ¢. 12 (a a b), viz nize.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Lavka
v prodlouzeni ulice U Kolonie byla dopInéna i pfesto, ze
se nachazi mimo uzemi fe$ené uzemni studii. Sirsi
souvislosti péSich a cyklo vazeb jsou uvedeny na
textové €asti uzemni studie v kapitole 5.2 P&Si a
cyklistické doprava.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
PFipominkujicim navrzené feSeni bylo provéfeno a s
ohledem na rozvoj lokality Na Jelenach a SirSi
souvislosti ponechal cyklotrasu A22 v plvodnim
navrzeném vedeni a pfes lavku v prodlouzeni ulice U
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13. Podminéni zastavby Na jelenach
bezmotorovou vazbou k metru Opatov

Zastavba v lokalité Na jelenach je v pfipadé zfizeni
lavky pfes D1 vzdalena od metra Opatov cca 650 -
950 metrd, coz je hrani¢ni pési dochazkova
vzdalenost. Lavka tak umoznuje pfimou obsluhu
uzemi od stanice metra. Diky navrhu cyklotras
muze byt toto spojeni velmi komfortni také v
rezimu napf. bikesharingového kola, vlastni
skladaci minikolobézky, apod.

Bez pfimého napojeni na metro se oblast stava
periferii se snizenym komfortem obsluhy vefejnou
dopravou (pouze autobusové zastavky), coz
povede k neumeérné vysokému podilu obsluhy
Uzemi individualni automobilovou dopravou.
Navrhova €ast pfipominky

(13) Navrhujeme podminit vystavbu v lokalité Na
jelenach zfizenim lavky pres D1 v prodlouzeni
ulice Nad lomem.

14. Doplnéni mistnich cyklotras v lokalité Na
jelenach

Sit' cyklotras v lokalité Na jelenach je navrzena s
ohledem na navrh vedeni trasy A22. Je nicméné
vhodné doplnit dal$i cyklotrasy, a to jednak pro
lepSi bezmotorovou obsluhu Uzemi, jednak a jako
spojeni lavky pfes D1 od ulice Nad lomy k
pripravované cyklostezce do Seberova (pfipominka
11).

Navrhova €ast pfipominky

(14.a) V lokalité Na jelenach navrhujeme doplnit
cyklotrasu propojujici pfipravovanou cyklostezku
do Seberova a navrzené premosténi D1 (dle
schématu).

(14.b) V lokalité Na jelenach navrhujeme doplnit
cyklotrasu propojujici navrzené pfemosténi D1 a
stavajici cyklostezku podél Roztylské zadnim
prostorem aredu.

15.Doplnéni bezmotorovych vazeb v okoli
kfizovatky Na jelenach a Roztylské

Na méstské Casti Praha 11 se uvazuje o zfizeni
cyklostezky v prostoru severné od ulice U
Kunratického lesa. Pro feSeni kfizovatky Roztylska
- Na jelenach je proto Zadouci doplnit bezmotorové
(péSi a cyklistickeé) vazby. Jednak na tuto
uvazovanou stezku, ktera je logickym
pokracovanim stezky navrzené severné od ulice
Na Jelenach, jednak do aredlu koleji jizné od ulice
U Kunratického lesa.

Navrhova ¢ast pfipominky
(15) Na kfizovatce Roztylska - Na jelenach

Str. 236 z 251

Kolonie navrhuje cyklotrasu mistni. Sirsi souvislosti
pésich a cyklo vazeb jsou uvedeny na textové Casti
uzemni studie v kapitole 5.2 P&si a cyklistické doprava.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Lavka (propojeni ulice Nad Lomy a lokality Na
Jelenach) je prvkem zvySujicim potencial lokality, nikoli
prvkem podmiriujicim.

Pofizovatel bere na védomi. Uvedené bylo provéreno
dle pfipominek ¢. 14 (a a b), viz nize.

Pofizovatel povaZuje pfipominku za opravnénou, byla
zapracovana, viz Hlavni vykres (A_B.ll.b) a Vykres
dopravni infrastruktury (A_B.ll.e).

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Pozadované trasovani bylo dopInéno.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou, byla
zapracovana, viz Hlavni vykres (A_B.ll.b) a Vykres
dopravni infrastruktury (A B.ll.e).
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navrhujeme doplnit bezmotorové vazby (pési a
cyklo) severné od ulice U Kunratického lesa
smérem k ulici Nechvilové a dale jizné od ulice U
Kunratického lesa (dle schématu).

16. Vyhledové doplnéni cyklotrasy a pfemosténi
D1 jizn& od MUK Jizni Mésto

Navrh Metropolitniho planu i pfipravované doplnéni
celoméstského systému cyklotras predpoklada, ze
cyklotrasa v korirodu ulice Na Jelenach vyhledové
prekro¢i dalnici D1 lavkou jizné od MUK s ulici
Chilskou a napoji se na stavajici cyklostezku
prochazejici kolem ulice Radimovické.

Navrhova €ast pfipominky

(16) Navrhujeme doplInéni lavky pfes D1
jihovychodné od kfizovatky s Chilskou v poloze dle
navrhu Metropolitniho planu, a doplnéni
navazuijicich bezmotorovych cest.

Zavér

Dékujeme za peclivé zvazeni pfipominek. K jejich
projednani a diskusi o0 mozném zapracovani jsme
pfipraveni sejit se osobné s autory studie.

Mimo vlastni text pfipominky obecné
doporu€ujeme, aby obdobné studie byly v
budoucnu jiz ve fazi pfipravy konzultovany s
méstskymi pracovisti zabyvajicimi se odborné
bezmotorovou dopravou, jmenovité s odborem
Rozvoje a financovani dopravy (RFD), pfipadné
byly pfedstaveny komisi Rady HMP pro
cyklistickou dopravu, a dalSich komisim a
pracovnich skupinach vénujicim se bezpecénosti
silniéniho provozu a bezbariérovosti. V pfipadé
zaimu je mozné obrétit se i na nas spolek.

+ 1 dalSi pfipominkujici osoba

Vitame snahu o komplexni feSeni tzemi v centru
Jizniho Mésta. K predloZené verzi uzemni studie
Opatov — Na Jelenach mame nasledujici
pfipominky.

1) Uzemni studie nefe$i nebo nezlep$uje sitaci v
daném uzemi, které je extrémné zatizené hlukem a
emisemi z dopravy. Je samozfejmé, Ze pfi
vystavbé i dale pfi provozu zrealizovanych staveb
by doslo jesté ke zhorSeni situace. Napfiklad
budovy jsou navrzeny tak, Zze bude dochazet k
odrazu zvukovych vin z dopravy na dalnici a jeji
pfipoice smérem do stavaiici vystavby.

Str. 237z 251

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou, byla
zapracovana, viz Hlavni vykres (A_B.ll.b) a Vykres
dopravni infrastruktury (A B.ll.e).

Pofizovatel bere na védomi.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie je vypracovana v souladu s platnym
Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy i jeho
kapacitami, které byly provéfeny mj. i z hlediska
Zivotniho prostfedi (Uzemni plan sidelniho utvaru hl. m.
Prahy, kap. 6. Zivotni prostfedi Privodni zpravy) v
ramci jeho pofizovani a zpracovani. VétSina uzemi
feSeného Uzemni studii se nachazi v zastavitelnych
rozvojovych plochach (zastavitelném Gzemi
definovaném Uzemnim planem hl. m Prahy).
Posuzovani jednotlivych zaméra z hlediska vliva na
Zivotni prostfedi by mélo byt provedeno v souladu se
zakonem ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl na Zivotni
prostfedi.

Soudasti Uzemni studie je tematicky okruh Zivotni
prostfedi, mj. i kap. Ovzdusi a Hluk (textova Cast, Cast |,
kap. 11, a ¢ast ll, kap. 10) a v pfiloze ¢. 1 (dokument
Zakladni zhodnoceni vliva urbanistického navrhu na
okoli, Ekola, 2018) Ize dohledat dalSi informace k
vyhodnoceni vlivu navrhu Uzemni studie na zivotni
prostfedi v navaznosti na popis sou¢asného stavu
uzemi. V rdamci tohoto zhodnoceni nebyly shledany
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Navrzené nové silniéni propojeni s mostem pres
dalnici by pfineslo dal$i navyseni dopravy v dané
oblasti se vSemi nepfiznivymi vlivy. Krom toho
rozméry ulicky Nad lomy, kterou je navrhovana
komunikace vedena jsou nedostate¢né a
komunikace je nakreslena i pfes soukromé
pozemky uréené pro rodinné domy.

2) Uzemni studie nerespektuje okolni stavajici
zastavbu a jeji problémy. Je to zplsobeno i tim, ze
se studie zabyva uzemim zadanym &arami na
mapach bez navaznosti na okoli. VySka budov od
stavajicich rodinnych domk( by méla stoupat
pouze pozvolné napfiklad na kazdych 20 m
vzdalenosti o 3 m vysky.

3) Uzemi by nemélo byt zatéZovano dalsi
vystavbou, ktera vede k narustu dopravy — jako
vystavba sklad, obchodnich center a velkych
obchodu, které neslouzi pro stavaiici obyvatele

Str. 238z 251

zadné z pfipominkujicim uvedenych negativnich
dopadil na stavajici zastavbu.

Efekt odrazu zvuku Ize omezit pouzitim akusticky
pohltivych fasad (napf. pouzito na budové E, BB
Centrum, Praha 4) - tento pozadavek je pfedmétem
podrobnéjSich provéreni a projektovych dokumentaci
konkrétnich zaméru.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
PFemosténi dalnice je navrzeno s rezimem pouze pro
pési a cyklistickou dopravu.

Pofizovatel povazuje pfipominku za ¢aste¢né
opravnénou. Regulace maximalnich vySek zapadni
Casti bloku B12 byla upravena. Prostorova koncepce
(tedy i koncepce vyskového uspofadani) navrhu
navazuje v okrajich feSeného Uzemi na stavajici
modernistickou strukturu Jizniho Mésta ze severni a
vychodni strany, ktera v uzemi feSeném Uzemni studii
pfechazi smérem k centralni ¢asti navrhu, u stanice
metra C Opatov, v kompaktné;jsi strukturu. V tomto
uzemi, tedy v prostoru viceurovnového kfizeni se
vznikajicim naméstim NO1 a NO2 je navrzena uzaviena
stavebni ¢ara, podtrhujici vyznam tohoto prostoru. Se
vzrastajicim odstupem od centra ubyva zpevnénych
ploch a struktura se rozvolfiuje — regulativ oteviené a
volné stavebni Cary.

V navaznosti na zastavbu Starého Chodova je navrzen
park (nestavebni blok P06) — hierarchicky zafazeny
jako park ¢tvrtovy zapojeny do celoméstského systému
zelené. Z kompozi¢niho hlediska jde o prvek oddélujici
dvé rozdilné struktury — zastavbu rodinnymi domy a
kompaktni jadro pfi stanici metra D Opatov. Vztah
téchto dvou struktur je definovan vertikalnim
pohledovym uhlem 35°, ktery stanovuje
neprekrocitelnou vySku zastavby v zavislosti na
odstupu od hranice stavajici obytné zastavby Starého
Chodova (odpovida hranici feSeného uzemi uzemni
studie). Priibéh této regulované maximailni vysky je
proménlivy s ohledem na odstup od objektd Starého
Chodova, Sifku parku P06 a navaznost modernistické
struktury ze severu.

Pozn.: Vy$ka je v Uzemni studii nové regulovana jako
maximalni vySka atiky v metrech vztaZzenych k pfilehlé
ulici (relativni vySka). VySkovy regulativ je dale v této
Casti FeSeného Uzemi uveden téZ v absolutnich
hodnotéch.

Pofizovatel bere na védomi. Cilem Uzemni studie je
navrhnout koncepci vefejnych prostranstvi, zastavby a
infrastruktur (dopravni, technické, zelenomodré, vefejné
vybavenosti, ...), které zpfesnuji pozadavky plynouci z
platného Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy
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4) vybudovat odhlu¢néni dalnice smérem do
Starého Chodova a u Admiralu doplnit protihlukové
stény. PFi planovani vystavby v ulici Nad Lomy
smérem ke stavajicimu datovému centru vytvofit
blok budov ve tvaru hokejky o vySce 2+1 patra
stoupajici smérem k dalnici na vysku 4+1 patra u
datového centra — tak aby byl zajiStén co nejvétsi
Utlum hluku od dalnice. Pfi planovani vystavby
uvazovat o aplikaci fasad s akustickou - absorpéni
funkci, aby nedochazelo k odraziim hluku do dal$i
zastavby.

5) Vybudovat odhlu¢néni dalnice smérem do
sidlisté na druhé strané dalnice — ulice Nechvilova,
VojtiSkova, Malenicka, Laskova atd. Sidlisté je
Eastecné chranéno od hluku budovami The Park,
které ale nejsou po celé délce dalnice a souvisla
vystavba je také pferuSena komunikaci kolmou k
dalnici. V této proluce a v Uuseku, kde kon¢i budovy
a sidlisté neni jesté chranéno zvySenym terénem
pak dochazi k zvySenému proudéni hluku od
dalnice do sidlisté.

6) Vybudovat parkovaci dim na misté stavajiciho
parkovisté u ulice Laskova a to po celé délce
stavajiciho parkovisté podél ulice Roztylska, aby
se utlumil hluk z provozu v ulici Roztylska a od D1
smérem do sidlisté. Dale by to zlepsilo situaci s
parkovanim, kdy po vystavbé The Park neni
mozné na sidlisti nikde béhem dne zaparkovat.

7) V okoli ul. Chilska umistit nejvy$si budovy — co
nejvice podlahové plochy umistit v okoli stanice
metra Opatov. Zbylou vystavbu snizovat smérem k
zastavbé Starého Chodova.

Studie pocita s vybudovanim nameésti kolem
stanice metra Opatov. Radi bychom, aby vznikla
rovina pro pési a cyklisty v urovni sou¢asného
vstupu do metra. O patro vy$ vSechna doprava.

8) Realizovat dostavbu okruhu okolo Prahy (511),
od niz si ob&ané slibuji vyrazné snizeni dopravy
Prahou 11,

otevfeni a zatraktivnéni druhého vstupu do metra
Opatov,

maximalni dopravni propustnost ulice Chilska a
navaznych komunikaci,

zachovani kruhového objezdu na Litochlebském
nameésti, vylepSeni siezdu z D1 od Brna.

otevfeni a zatraktivnéni druhého vstupu do metra
Opatov,

Str. 239z 251

a Zasad uzemniho rozvoje hl. m. Prahy (ve znéni vSech
aktualizaci), jakozto nadfazené uzemné planovaci
dokumentace. Realizace zastavby a jeji posouzeni z
hlediska dopravy je pak pfedmétem navazujicich
(projiektovych) dokumentaci a naslednych fizeni.

Pofizovatel bere na védomi. Navrh uzemni studie v
daném misté doplfiuje zastavbu Starého Chodova
blokem B14, B15 a B35.

Konkrétni zdméry budou feSeny v podrobnéjSich
projektovych dokumentacich - efekt odrazu zvuku lze
omezit pouzitim akusticky pohltivych fasad (napf.
pouzito na budové E, BBCentrum).

Potizovatel bere na védomi. Uzemni studie je v souladu
se znénim pfipominky. Blok B27 bude slouzit jako
akusticka bariéra dalnice D1.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Zminéna Uzemi se nachazeji mimo Uuzemi feSené
uzemni studii.

Potizovatel bere ptipominku na védomi. Uzemni studie
je v souladu se znénim pfipominky.

Potizovatel bere ptipominku na védomi. Uzemni studie
je v souladu s jejim znénim - namésti NO1 a NO2 jsou
navrzena bez motorové dopravy na Urovni vystupu z
metra. Zaroven je Chilska ulice navrzena jako méstsky
bulvar zapojeny do sité pésich prostupnosti uzemim.

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou -
pozadavek uvedeny v pfipomince je mimo Uuzemi
feSené Uzemni studii.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie provéfila mozna feSeni druhého vystupu
z metra a zaroven provéfila zavéry studie zpracované
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maximalni dopravni propustnost ulice Chilska a
navaznych komunikaci,

zachovani kruhového objezdu na Litochlebském
namésti, vylepSeni sjezdu z D1 od Brna.

9) Uzemi Na Jelenach - Jizni Mé&sto II, by nemélo
byt zatéZovano dalsi vystavbou, ktera vede k
narustu dopravy

PFipominkujici podal obdobné pfipominky jako
pfipominkujici subjekt "Chodovsky spolek”,
pfipadné aktualizované pfipominky subjektu "Hnuti
pro Prahu 11", prosim, viz pfipominkujici €. 311
(Chodovsky spolek) nebo ¢. 303 (Hnuti pro Prahu
11).

Zasadni nasi pfipominkou k celkovému zaméru
této studie, je absence propojeni a konzultace
navrhovaného stavu se soukromymi vlastniky
téchto pozemku. Vzhledem k tomu, Ze pfevazna
Cast tohoto Uzemi je v soucasné dobé v
soukromém vlastnictvi, shledavame tyto vystupy
bez prfedchoziho projednani se sou¢asnymi maijiteli
ve skuteCnosti za nerealizovatelné. Jinymi slovy,
magistrat hlavniho mésta Prahy pfipravil na viastni
naklady uzemni studii pro soukromé vlastniky, aniz
by védél, zda mu tato studie vyhovuje, nebo ji
dokonce potfebuje. Je to obdobné, jako by vas
soused vypracoval studii, jaky dim si mate postavit
na vlastnim pozemku. V pfipadég, Ze splnite
veSkeré parametry pro vybudovani vaseho
vlastniho zaméru dané stavebnim zakonem,
nebudete zfejmé o zamér vaseho souseda, jak ma
vas dum vypadat, zcela logicky stat.

Zavérem se nabizi nékolik otazek. Z jakého
popudu tato studie vznikla a kolik finanénich
prostfedk( tato studie vlastné stéla? A budou se i v
budoucnu pfipravovat Uzemni studie pro vSechny
ostatni investory na jejich soukromych pozemcich
za penize dafiovych poplatnikd?

Str. 240z 251

Metroprojektem a. s. (Modernizace stanice metra
Opatov, 2015).

Uzemni studie navrhuje tpravu rezimu stavajiciho
nakladniho vytahu jako plnohodnotného
bezbariérového vstupu, viz textova ¢ast (Cast Il, kap.
5.3 Obsluha Uzemi prostfedky hromadné dopravy). Jina
feSeni by znamenala vyznamné stavebni zédsahy do
technologického zdzemi stanice metra Opatov.

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie navrhuje Chilskou ulici jako méstskou
tfidu - v souladu s pozadavkem plynoucim z jejiho
zadani - jeji propustnost vS§ak neni navrhem uzemni
studie dotcena.

Potizovatel bere ptipominku na védomi. Uzemni studie
je v souladu se znénim pfipominky.

Pofizovatel bere na védomi. Cilem Uzemni studie je
navrhnout koncepci vefejnych prostranstvi, zastavby a
infrastruktur (dopravni, technické, zelenomodré, vefejné
vybavenosti, ...), které zpfesiiuji pozadavky plynouci z
platného Uzemniho planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy
a Zasad uzemniho rozvoje hl. m. Prahy (ve znéni vSech
aktualizaci), jakozto nadfazené uzemné planovaci
dokumentace. Realizace zastavby a jeji posouzeni z
hlediska dopravy je pak pfedmétem navazujicich
(proiektovych) dokumentaci a naslednych Fizeni.

Pofizovatel vyhodnotil pfipominky v ramci (viz)
pfipominkujiciho €. 311 (Chodovsky spolek), pfipadné
¢. 303 (Hnuti pro Prahu 11).

Potizovatel bere ptipominku na védomi. Uzemni studie
byla s vlastniky konzultovana v ramci jejiho projednani.
Navrh uzemni studie je vypracovan v souladu s platnym
Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy i jeho
kapacitam. Cilem uzemni studie je navrhnout koncepci
vefejnych prostranstvi, zastavby a infrastruktur
(dopravni, technické, zelené, vefejné vybavenosti, ...),
které zpresnuji tyto (nejen kapacitni) pozadavky z
platného Uzemniho planu sidelniho utvaru hl. m. Prahy
a Zasad uzemniho rozvoje hl. m. Prahy (ve znéni vSech
aktualizaci), jakoZto nadfazené izemné planovaci
dokumentace.

Uzemni studie je Gzemné& planovacim podkladem, ktery
se fadi mezi nastroje Uzemniho planovani stanovené
stavebnim zakonem (€. 183/2006 Sb.) a mlze byt
pofizena z podnétu pofizovatele nebo jiného podnétu -
v tomto pfipadé je pofizena na zakladé podnétu
Méstské ¢ast Praha 11.

Smluvni cena této Uzemni studie Cini: 720 000,- K& bez
DPH.

Vzhledem k tomu, Ze vétSina Uzemi hlavniho mésta
Prahy (dle UAP 2016 jde o 70 %) nepatfi do jejiho
vlastnictvi, Ize jen obtizné hledat lokality, do kterych
bych nevstupovala vlastnicka prava soukromych a
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Vs8echny pfipominky se vztahuji k Varianté A.
Ohledné varianty B zasilam Pfipominky
Chodovského spolku, Zakoufilova 776/82, Praha 4,
ke kterym se v jejich plném znéni pfipojuji a které
prikladam.

1. Namésti u metra Opatov, plochy NO1 a NO2

Ve studii se uvadi na str. 66,: Nemoznost
dostavéni urbanistické struktury, parc. €. 2014/633
k. U. Chodov - Nizka navrzena mira zastavéni
nedovoluje pro tuto ¢ast zaméru dotvoreni Chilské
ulice a zaroven namésti kompozi¢né dostatecné
vysokou hmotou.

Navrhuji po zhotoviteli pozadovat, aby vysvétlil, co
je minéno “kompozi¢né dostate¢né vysokou
hmotou”. Namésti ve svém principu nemusi byt
uzaviené, spiSe jde o artikulaci prostoru, ani
nepotiebuje vysoké dominanty. Mdze byt napf.
ohrani¢ené zeleni a vytvaret pfijemné prostfedi,
kde se lidé budou radi zdrzovat. Na prezentaci v
ZS Mikulova Ing. Hlavagek sdélil: ".... namésti
bude pfijemné v tom smyslu, Ze kdyzZ vystoupite z
metra a podivate se na zapad nebo na vychod, tak
vzdycky budete, tak jak jste zvykli, kontaktovani jak
se zeleni centralniho parku na vychod, tak se
zeleni na zapad." Toto sdéleni Ing. Hlavacka
ovSem neodpovida navrhu studie, viz vizualizace
A_B.lIL.k Vizualizace prostorove odlisnych uzemi z
pohledu chodce_181114, z nizZ je patrné, Ze prvni s
¢im bude chodec kontaktovan je masivni seviena
zastavba ( 40m vysoka ) a jakousi zeleri Ize
zahlédnout mezi masou budov ( Sipka na obrazku
s nazvem park pro jistotu napovi :-).

Navrhuji, aby bylo provéfeno, zda “dotvoreni
nameésti kompozi¢né dostatecné vysokou hmotou”
tak, jak je navrzeno ve studii je v souladu s souladu
s RHMP €. 1723 ze dne 18. 7. 2017 ,Strategie
adaptace hl. m. Prahy na klimatickou zménu* viz
bod 5.4(3) zadani.

Soucasné navrhuji rozdélit stavebni blok B12 tak,
aby byl v souladu s Ustni prezentaci Ing. Hlavacka,
tzn. aby nebylo mozné propojeni Centralniho parku
a zeleného pasu na zapadé zablokovat zastavbou.
To by sou€asné zarucilo zachovani zelené linie, viz
bod 8. mych pfipominek. (viz skica v pfiloze)

2. Zastavba uzemi Na Jelenach. Vzhledem k
deklarované krajinné cennosti tzemi Na Jelenach
a deklarované nizké hlukové zatézi navrhuji zménu
uzemniho planu tohoto Gzemi ve smyslu
kombinace funkce tohoto Uzemi s rekreaci a
bydlenim, tj. rozdélenim na mensi ¢asti, které
budou mit rzné funkce.

Str. 241z 251

pravnickych osob nebo jinych subjektu.

Pofizovatel bere na védomi. Dané pfipominky byly
vyhodnoceny v ramci (viz) pfipominkujiciho €. 311
(Chodovsky spolek), pfipadné ¢. 303 (Hnuti pro Prahu
11).

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Namésti NO2 je navrzeno jako obchodné kulturni zivé
nameésti, které je s naméstim NO2 koncipovano jako
gradujici spojity prostor. Prichod blokem B12 byl
definovan jako nestavebni ¢ast stavebniho bloku, viz
Hlavni vykres (A_B.Il.b). Navrh izemni studie
podporuje zachovani stavajici zelené a vznik nove v
rozsahu, ktery je pozadovan platnym Uzemnim planem
sidelniho dtvaru hl. m. Prahy (v ném mj. regulativ
celoméstského systému zelené - CSZ), v souladu s
dokumentem "Strategie adaptace hl. m. Prahy na
klimatickou zménu" schvalenym usnesenim RHMP ¢.
1723 ze dne 18. 7. 2017.

Uzemni studie navrhuje zlep$eni prostupnosti pro pési
a cyklisty, propojeni a intenzifikaci nespojité zeleng,
zaroven navrhuje nékolik vodnich prvkd, parkl a
zelenych ploch uréenych pro rekreaci a volny ¢as, viz
textova c¢ast (Cast Il, kap. 4.).

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Lokalita Na Jelenach se dle platného Uzemniho planu
sidelniho Utvaru hl. m. Prahy nachazi pfevazné v plose
s rozdilnym zpUGsobem vyuziti VN-F - nerusici vyroby a
sluzeb a IZ - izolaéni zelen, ve kterych nelze umistit
funkce rekreace a bydleni (pouze podminéné pfipustné
ubytovaci zafizeni pro zaméstnance danych provozu a
sluzebni byty).

Ugelem této Gzemni studie je slouZit jako podklad pro
rozhodovani v izemi, proto musi byt v souladu s
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3.V zadani se uvadi: Bude navrzena dostatecné
kapacitni a bezpe¢na uprava kfizovatek Chilska x
Opatovska x D1, Na Jelenach x Chilska x D1 x K
Hrn&ifdm, Na Jelenach x Roztylska x U
Kunratického lesa x Kunraticka spojka a Chilska x
Hviezdoslavova x Ke Stacirné x Tirkova s
vyuzitim aktualnich oficialnich dopravné
inZzenyrskych podkladl a udaji o

zatizeni komunikacni sité a se zohlednénim
vyvolané dopravy z navrhované zastavby, véetné
zajisténi podminek pro pési a cyklisty. Studie
nezohlednuje dopravu z navrhované zastavby
nejenom v tomto bodé&, nybrz v celém svém
rozsahu.

4. Zadani studie 5.2.4: V ramci detailu jednotlivych
vefejnych prostranstvi budou stanoveny podminky
a navrzena mista ¢i plochy pro umisténi vodnich
prvkd. Studie toto neobsahuije. Pfi prezentaci v ZS
Mikulova 18.12. ing.Hlavacek prezentoval jakési
modré puntiky na vychodni a zapadni strané
Opatova, které maiji byt retenénimi nadrzemi, které
vSak v navrhu studie nejsou (viz nasledujici
obrazek - pfipominkujici pfilozil obrazek)

Na tomto misté v prezentaci také Ing. Hlavacek
pouzil dle mého nazoru zavadéjicim zplsobem
obrazky jedné z realizaci studia ACHT v Brné s
retenénimi nadrzemi, viz nasledujici obrazek
(pfipominkujici pfilozil obrrazek).

Vykresova dokumentace studie takové vodni prvky
neobsahuje. Navrhuji, aby bylo zhotoviteli ulozeno
uvést navrh studie do souladu s prezentaci, tj. Aby
byl doplnén o takové vodni prvky, které byly
ob¢anlim prezentovany na vefejném projednavani
studie.

5. Na vykresech jsem nenalezl nestavebni blok
P06, ktery je uvadén v textové Casti. V té naopak
neni uveden blok P05.

6. Studie nefesi komunikaéni obsluhu stavebnich
blokd B09 a B30 viz A_B.ll.e Vykres dopravni
infrastruktury _181114. doplnit.

7. Zadani studie bod 5.5.2: PESI A CYKLISTICKA
DOPRAVA (1) Studie navrhne hustou sit
komunikaci pro pési v logickych vazbach na
stavajici i navrhovanou zastavbu a zastavky
vefejné dopravy.

Pro oblast Litochlebského namésti studie
nespliiuje zadani pési a cyklo. V sou¢asném stavu

Str. 242z 251

Uzemné planovaci dokumentaci hl. m. Prahy.

Avsak namétova varianta B uvazuje lokalitu Na
Jelenach jako smiSenou, ve které Ize realizovat funkci
bydleni a rekreace (viz Vykres vyuziti uzemi, B A.ll.c).

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Vyznamné kfizovatky byly orientacné kapacitné
posouzeny jak z hlediska stavajiciho stavu, tak z
hlediska navrhového stavu dle CSN 73 6102
(Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich).
Po upravé kfizovatek dle navrhu tzemni studie
vyslednym kapacitam navrhu vyhovuji. Kartogram
intenzit automobilové dopravy a orientacni posouzeni
kfizovatek (stavajici stav i navrh) jsou uvedeny v pfiloze
¢. 6 textové Casti uzemni studie.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou, bylo
zapracovano do v8ech dotenych vykrest (Hlavni
vykres, Vykres zelené infrastruktury, ...) - Uzemni studie
navrhuje nékolik retenénich nadrzi, mist pro sbér
srazkové vody a vodni prvky jak v lokalité Opatov, tak v
lokalité Na Jelenéach.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Identifikace nestavebnich bloku byla upravena.

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Dopravni napojeni bloku B09 se pfedpoklada z ulice
Turkova; a bloku B30 - vjezd z ulice Ke Stacirné a
vyjezd z Hviezdoslavovy ulice, pfipadné skrz blok B08.
Konkrétni feSeni dopravni obsluhy pfipadné zastavby
(zédméru) bude feseno v podrobnéjSich projektovych
dokumentacich.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Cesty
pro bezmotorovou dopravubyly doplnény, viz Hlavni
vykres (A_B.ll.b) a Vykres dopravni infrastruktury
(A_B.ll.e). Z dlivodu bezpecnosti byly navrzeny
smiSené stezky pro péSi a cyklo ve znac¢né vzdalenosti
od motorové dopravy.

Navrh Litochlebského namésti byl upraven - nové je
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se dostat z jedné strany Litochlebského namésti na
druhé je nepfivétiva a zdlouhava chiize véetné 2
podchodud. Na A_B.ll.e Vykres dopravni
infrastruktury_181114 je vidét, Ze studie tento stav
zakonzervovava. Dostat se napf. pésky z JZ
kvadrantu do SV je (a podle studie bude)
znamenat obchazet kruhové uzemi témér ze tii
¢tvrtim a to jesté navic, v disledku navrhované
zastavby, se znaénym polomérem. Jsem toho
nézoru, ze studie ¢ini z Litochlebského namésti pro
chodce a cyklisty hostilni obtizné prachodné
prostfedi pfiznivé pouze pro motorovou dopravu a
nadale tak rozdéluje sidlisté. Studie nefesi pro
cyklisty prujezd ani objezd Litochlebského namésti
a nefesi vyjezd z néj ve sméru ulic Ke Stacirné a
Hviezdoslavova. V dusledku toho je vyjezd z
Litochlebského namésti veden po chodniku v
protisméru automobilové dopravé a konci zde u
prechodu pro chodce. Navrhuji pozadovat, aby
byla studie dotvorena dle zadani pro oblast
Litochlebského namésti. Studie také nefesi vyjezd
z Gzemi pro cyklisty ve sméru Seberov. Je to
Skoda protoze v tomto sméru v navazuijiici oblasti
Seberova, Rozkose, Hrgéi, Vestce, vznika uz ted
sit novych cyklostezek.

Jizni mésto je pro cyklodopravu idealni prostor
vzhledem k rovinatému terénu a vétSim
vzdalenostem nez je pfijemna dochozi, bohuzel
studie tuto pfilezitost nechava lezet ladem a vénuje
se ji pouze okrajové. Pokud by doSlo k propojeni
Opatova a Jelen, bylo by izemi dle mého nazoru
velmi zajimavé pro bike sharingové firmy a jim
podobné.

8. Odst. 5.2. studie str.82: “ Smérem na vychod od
stanice metra .... Pro zajiSténi bezbarierového
pfistupu do horni Urovné terénu je navrzen chodnik
vedeny pfi severni strané provozniho objektu
metra “ Z vykresu toto neni patrné, neni vyfeSeno
pési propojeni bloku B04 a namésti NO1.

9.V celém navrhu se objevila zajimava zelena
linie, ktera ovéem neni dotazena/propojena.
Mohla by obyvateliim Litochleb / Starého Chodova
/ okoli tzv. Centralniho parku a pfipadné zastavby
Na Jelenach pfes zeleny most navrzeny ve studii
poskytnout pomérné dlouhou pési / pfipadné i
cyklo/ cestu — oddychovy prostor, ktery by
napojenim pres zelené plochy u ulice U
Kunratického lesa byt napojena do Kunratického
haje. Celkova délka takové trasy od aleje na sever
od Litochlebského nam. pfes zeleny pruh u
Starého Chodova az do Kunratického haje mize
byt cca 4 km a pres Centralni park 4,5 km.

Str. 243z 251

definovan jako prostor solitért v zeleni se vstupni
branou (hranou) do Chilské ulice (jako méstske tfidy), s
koncepci bezmotorové dopravy po vnéjsim obvodu
stavebnich blok( v navaznosti na rekreacni potencial a
koncepci zelené prostupnosti Prahy 11. Zaroven je
navrzena a posilena pési prostupnost pfimo po obvodu
kruhové kfizovatky a doplnény prechody.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Blok B04 je s naméstim NO1 propojen pfes Centralni
park. Vyskovy zlom mezi namésti NO1 a drovni
Centralniho parku je mimo Uzemi feSené Uzemni studii,
nicméné v ramci navrhu jsou nazna¢eny moznosti
pfekonani jednotlivych Urovni - schodisté a rampa.
Zaroven je zde Uzemni studii doporu¢ena koordinace s
uzemnim rozhodnutim k dokon&eni centralniho parku
(UR &. j. MCP11/11/021147/0V/Zah - IM | - Ukon&eni
centralniho parku - etapa 0006 - zapad).

Pofizovatel bere na védomi. V textové ¢asti uzemni
studie byl dopInén podrobné&jsi popis navaznosti a
spojitosti zelené infrastruktury (€ast Il, kap. 2 a kap. 4),
ve vykresové €asti byly zpfehlednény dotéené vykresy
(zeim. A B.ll.a.2 Vvkres $irSich vztah().
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Aktualné jsou tyto zelené plochy rizné rozdrobené,
nebo spi$ brownfieldy. Obrazek v pfiloze.

10. Na prezentaci v ZS Mikulova prezentoval
ob¢anim Ing. Hlavacéek stavebni blok B0O9 témito
slovy: “... toto, tenhleten punta, to neni zadna
dominanta, toto vlastné vychazi z platného
uzemniho planu a neni to vy$si nez ta zastavba,
ktera tam je.” ProtoZze navrhovana vyskova hladina
pro tento blok tomuto sdéleni neodpovida. navrhuiji
po zhotoviteli pozadovat, aby byla vySkové hladina
pro blok B09 uvedena do souladu s tim, jak o ni
byli informovani ob&ané pfi vefejném projednavani,
tj. Aby nebyla vyySSi nez okolni zastavba.

11. Navrhuji po zhotoviteli pozadovat rozdéleni
bloku B12 do vice stavebnich blokl s rozdilnymi
vySkovymi hladinami, které umozni pozvolny
prechod vySky budov od niZSich na strané
rodinnych domkd smérem k vy$§im u Chilské ulice
tak, jak pozaduje zadani a jak bylo prezentovano
na verejnych projednavanich studie, viz pfiloha.

12. Ve studii se uvadi (str. 98): bod
11.3....Hodnoceni ekonomickych naroku i dopadu
na Uzemi, Lokalita Opatov Varianta A uzemni
studie prokazuije, Ze pro adekvatni zhodnoceni

Str. 244z 251

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Koncepce Litochlebského namésti byla upravena -
dominanta u Litochlebského namésti byla vypusténa,
navrzené regulativy umozriuji vysku zastavby totoznou
jako navazujici urbanistické struktury (+ 35 m); nové je
definovana jako prostor solitér v zeleni se vstupni
branou (hranou) do Chilské ulice (jako méstské tfidy), s
koncepci bezmotorové dopravy po vnéjSim obvodu
stavebnich blokU v navaznosti na rekreaéni potencial a
koncepci zelené prostupnosti Prahy 11.

Pofizovatel povazuje pfipominku za ¢aste¢né
opravnénou. Blok B12 je zachovan v kompaktni
podobé, je vSak doplnén o definici nestavebni asti
bloku zaijistujici prachod zapadnim smérem. Regulace
maximalnich vySek zapadni ¢asti bloku B12 byla
upravena. Prostorova koncepce (tedy i koncepce
vySkového uspofadani) navrhu navazuje v okrajich
feSeného Uzemi na stavajici modernistickou strukturu
Jizniho Mésta ze severni a vychodni strany, ktera v
uzemi feSeném Uzemni studii pfechazi smérem k
centralni ¢asti navrhu, u stanice metra C Opatov, v
kompaktné&;jSi strukturu. V tomto Uzemi, tedy v prostoru
viceuroviiového kfizeni se vznikajicim naméstim NO1 a
NO2 je navrZena uzaviend stavebni ¢ara, podtrhujici
vyznam tohoto prostoru. Se vzristajicim odstupem od
centra ubyva zpevnénych ploch a struktura se
rozvoliiuje — regulativ oteviené a volné stavebni Cary.
V navaznosti na zastavbu Starého Chodova je navrzen
park (nestavebni blok P06) — hierarchicky zafazeny
jako park ¢tvrtovy zapojeny do celoméstského systému
zelené. Z kompozi¢niho hlediska jde o prvek oddélujici
dvé rozdilné struktury — zastavbu rodinnymi domy a
kompaktni jadro pfi stanici metra D Opatov. Vztah
téchto dvou struktur je definovan vertikalnim
pohledovym Uhlem 35°, ktery stanovuje
neprekrocitelnou vySku zastavby v zavislosti na
odstupu od hranice stavajici obytné zastavby Starého
Chodova (odpovida hranici feSeného Uzemi tzemni
studie). Priibéh této regulované maximailni vysky je
proménlivy s ohledem na odstup od objektd Starého
Chodova, Sifku parku P06 a navaznost modernistické
struktury ze severu.

Pozn.: Vyska je v Uzemni studii nové regulovana jako
maximalni vyska atiky v metrech vztazenych k pfilehlé
ulici (relativni vySka). VySkovy regulativ je dale v této
Casti FeSeného Uzemi uveden téZ v absolutnich
hodnotach.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Hodnoceni ekonomickych narokl i dopadd na Uzemi je
dopracovano v pfislusné kapitole (textova ¢ast, cast Il,
kap.11.3).
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nutné zvyseni kdda miry vyuziti uzemi (koeficient
zastavénosti), coz je nad ramec zadani. Zastavba
Uuzemi v prezentovaném navrhu je vzhledem k
hodnoté lokality nedostate¢na a neumoznuje
adekvatni zhodnoceni pozemku na strategickém
misté. Bohuzel zadani je v tomto bodé skoupé,
nicméneé se lze domnivat, Ze zajmem zadavatele
nebyl aspekt zhodnoceni soukromych pozemkd,
nybrz ekonomicky dopad na mésto a potazmo na
dariové poplatniky- obyvatele, v podobé nakladu
na technickou a vefejnou infrastrukturu vyvolanych
novou zastavbou. To, jaky postoj k této otazce
zhotovitel zaujal, je dle mého nazoru skandalni.
Navrhuji po zhotoviteli pozadovat dopracovani
studie v tomto smyslu.

13. Ve studii se uvadi (str. 83):...V soucasné dobé
na stanici metra C Opatov navazuji autobusové
zastavky méstské a pfiméstské hromadné
autobusové dopravy s vazbami na jihovychodni
sektor Prazského regionu. Zastavky téchto linek
jsou situovany na mostni konstrukci v ulici Chilska
nad vestibulem stanice, propojeni je zajisténo jak
pevnym schodistém, tak eskalatory. Pfedkladany
navrh s ohledem na sou€asny prahovy stav
stavajicich zafizeni pro hromadnou dopravu na
mostni konstrukci jiZ nepfedpoklada moznosti
dal$iho navySovani poctu linek a dalSich spojl
autobusové dopravy. V tomto sméru je tfeba ze
strany méstské €asti Praha 11 podporovat a trvat
na urychleni procesu dalSi pfipravu stavby trasy D
metra se stanici metra D Pisnice, v€etné
planovanych dalSich dopravnich staveb a zafizeni
pro hromadnou autobusovou dopravu. Teprve
realizace téchto staveb je pfedpokladem pro jisté
uvolnéni a humanizaci pretizeného komunika¢niho
prostoru u stanice metra C Opatov. .... .Studie tedy
fika, Zze navrhuje vystavbu kancelafi pro cca 20
tisic novych zaméstnancu v Uzemi a sou¢asné
fika, Ze neni mozné posilit autobusy, Zze metro je
na horni hranici své kapacity. Na zakladé tohoto
konstatovani zhotovitele navrhuiji, aby vystavba
novych kancelafi v feSeném uzemi byla
podminéna realizaci predmétnych dopravnich
staveb a zafizeni pro hromadnou dopravu.

Rad bych poznamenal, Ze jsme vSichni doufali, Ze
MHMP vyhovi Zadosti o prodlouzeni terminu pro
podavani pfipominek, které jednohlasné
odhlasovalo zastupitelstvo MC Praha 11. Kdyby byl
poskytnut vétsi Casovy prostor na to, abychom se
mohli se studii seznamit, sejit se jako spolky a
poradit se, zkonzultovat i s architekty atd. jisté
bychom mohli poslat kvalifikované&j$i a mozna

a predstavena tésné pfed vanocnimi svatky, které
tento prostor pro bézné ob&any jesté zuzily. V
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Ekonomické dopady je tfeba vnimat v SirSich
souvislostech. Vzrlst prestize lokality dany vznikem
celoméstsky vyznamného centra ma velky vliv na
rozvoj pfilezitosti a moznych aktivit. Energie
investovana do budov a vefejné infastruktury nemizi,
ale zdstava v misté a na principu zesilovani a vyuziti
pakového efektu Ize docilit situace, kdy pfi dobre
nastavenych pravidlech profituje z investice nejen
soukromy subjekt, ale pfedev§im meéstska ¢ast. Neni v
zajmu zkuSeného investora na takto cenném misté
vytvaret nekvalitni produkty, tim by uskodil pfedevSim
svému zisku. Soukromy a vefejny zajem mohou pusobit
v synergii a navzajem podporovat vznik kvalitnich
prostor, je v gesci povéfenych organt méstské casti
hledat a zdokonalovat pravidla spoluprace (pfikladem
mohou byt Dolni Bfezany).

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. V
rdmci Uzemni studie doSlo k posouzeni stavajicich
pfepravnich kapacit a posouzeni navrhového horizontu,
s nimz souvisi narust poptavky, kterd znamena pottebu
posileni méstské hromadné dopravy u stanice metra C
Opatov (viz pfiloha €. 4 textové Casti).

Byla dopInéna textova ¢ast kapitola Podminénost
staveb (Cast Il, kap. 9).

Pofizovatel bere na védomi. Zakon €. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
nevyzaduje projednani izemnich studii. Pofizovatel
nicméné navrh Uzemni studie zvefejnil k pfipominkam
vefejnosti a organtim dotéenym v navazujicich fizenich.
PFi ur¢ovani doby a terminu pfipominkovani navrhu
Uuzemni studie (nezavazna) postupoval obdobné jako
pfi zdkonem stanovenych postupech vefejného
projednani (zavazné) izemné planovaci dokumentace
a s pfihlédnutim k vano¢nim svatkdm Ihitu pro podani
pfipominek prodlouzil. Nasledné byla Ihdta pro podani
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dasledku ¢asové tisné jsme nebyli schopni se se
sousedy sejit, abychom koncipovali, podepsali a
zaslali vam jedno spole¢né znéni pfipominek.
Nezbylo nic jiného, nez pouzit elektronickou postu
zaslat pfipominky individualné. Rad bych se tedy
omluvil za nedokonalou Upravu mych pfipominek,
mozna nékteré neobratné formulace a za
pfipadnou duplicitu s pfipominkami Chodovského
spolku.

Dle informaci pfedstavenych na vefejném

projednani (..) sdélujeme nasledujicic pfipominky k

této Uzemni studii, a to zejm. k ¢asti 5.5.3 Verejna
doprava:

Rada Stfedo¢eského kraje schvalila svym
usnesenim ¢. 100-37/2018/RK ze dne 3. 12. 2018
dokument ,Elektromobilita dopravy" - navrh
strategického planu Stfedoceského kraje k
bezemisni a energeticky uspornéjsi dopravé" - tzn.
postupné rozsifovani elektromobility ve vefejné
dopravé i formam podpory elektromobility v
individualni dopravé. V pfipadé StfedoCeského
kraje se jevi jako nejefektivnéjsi cestou rozsifovani
elektromobility ve vefejné dopraveé - elektrifikace
Zeleznic€nich trati ¢i pravé rozsifovani tramvajové
dopravé kolem Prahy.

Dale byl dne 5. 2. 2018 v Radé Stfedoceského
kraje pfedlozen k projednani a schvalen tisk
"Investorska pfiprava zajisténi kolejového
propojeni hl. m. Prahy se Stfedo¢eskym krajem"
(tisk €. 0119/2018, Usneseni €. 065-04/2018/RK),
kde v rémci 3 projektu je zafazen i projekt
,Tramvajova trat Opatov - Cestlice - provéfeni".
Konstatujeme, Ze ,Uzemni studie Opatov - Na
Jelenach" se pfimo dotyka projektu ,Tramvajova
trat Opatov - Cestlice - provéFeni". Zpracovatelem
zvolené vyporadani neni v souladu s vyse
uvedenymi usnesenimi a zpracovatel navic
sledovani tohoto projektu nedoporucuje, aniz by
znal vysledky zadané investorské pfipravy. Z
tohoto divodu Zadame zejména situacni feseni,
jez je v rozporu se zadanim, bud zcela vypustit,
nebo pfepracovat tak, aby respektovalo pfijata
usneseni a zadani.

Pro Stfedocesky kraj je naprosto prioritni v Uzké
spolupraci s hl. m. Prahou zlepSovat dopravni
dostupnost v okoli hl. m. Prahy prostfednictvim
rozSifeni kolejové sité vné hlavniho mésta - v
tomto pfipadé tramvajové dopravy. Prezentovana
Uzemni studie Opatov - Na Jelenach" se jevi byt s
touto prioritou v rozporu.

Vitame snahu o komplexni feSeni Uzemi v centru
Jizniho Mésta. K predlozené verzi Uzemni studie
Opatov — Na Jelenach mame nasledujici
pfipominky.

Str. 246z 251

pfipominek je$té prodlouzena o 7,5 tydne z divodu
neustaleni politické situace na Méstské ¢asti Praha 11.

Pofizovatel bere na védomi.

Pofizovatel nepovaZzuje pfipominku za opravnénou.
Zamér uvedené tramvajové trati neni v souladu s
nadfazenou Uzemné planovaci dokumentaci, Zasadami
uzemniho rozvoje hl. Prahy (ve znéni vSech vydanych
aktualizaci), ani s platnym Uzemnim planem sidelniho
utvaru hl. m. Prahy.

V rdmci uzemni studie bylo, dle poZadavku jejiho
zadani, provéFeno trasovani tramvajové trati do Cestlic
(viz pfiloha &. 2 Schéma situace varianty TT do Cestlic),
konkrétné dvé varianty feSeni provéfované technickou
studii DIPRO, s. r. 0. (08/2017). Tento zamér uzemni
studie nedoporuéuje z divodu vySe uvedenych, dale
jiné koncepce rozvoje dopravni sité v hl. m. Praze, a z
ddvodu obtizného mimouroviiového technického
feSeni. Nicméné v uvazovanych trasach je zachovana
prostorova rezerva pro umisténi tramvajového télesa.

Potizovatel bere ptipominku na védomi. Uzemni studie
je v souladu se znénim pfipominky.
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Vystavba:

- V okoli ul. Chilska umistit nejvyssi budovy — co
nejvice podlahové plochy umistit v okoli stanice
metra Opatov. Zbylou vystavbu snizovat smérem k
zastavbé Starého Chodova.

Realizovat lavku nebo lépe kru pro pési + cyklo z
ulice Na Jelenach smérem na Opatov ulici Nad
Lomy tak, aby nakonec neslouzila automobilim a
bé&znému provozu. Tento pfechod rozhodné mistni
obyvatelé chtéji a podporuji jeho vznik. K tomuto
navazat spojeni ulice Starochodovské a Chilska
prodlouzenim ulice Nad Lomy se zakazem vjezdu
aut nad 3,5 tuny, resp. 8tun.

Vybudovat odhlu¢néni dalnice smérem do Starého
Chodova — u Admiralu doplnit protihlukové stény.
PFi planovani vystavby v ulici Nad Lomy smérem
ke stavajicimu datovému centru vytvorit blok budov
ve tvaru hokejky o vySce 2+1 patra stoupajici
smérem k dalnici na vySku 4+1 patra u datového
centra — tak aby byl zajistén co nejvétsi utlum
hluku od dalnice. Pfi planovani vystavby uvazovat
o aplikaci fasad s akustickou - absorpéni funkci,
aby nedochazelo k odrazdm hluku do dalsi
zastavby.

Studie pocita s vybudovanim namésti kolem
stanice metra Opatov, coz se mistnim obyvatelim
libi. Radi bychom, aby vznikla rovina pro pé&si a
cyklisty v urovni sou¢asného vstupu do metra. O
patro vy$ vSechna doprava. MySlenka tohoto
kfizeného namésti s vyskovym oddélenim dopravy
a péSich se nam libi vice nez budovani méstského
bulvaru okolo Chilské.

Doprava:
- Dostavbu okruhu okolo Prahy (511), od niz si
obc&ané slibuji vyrazné snizeni dopravy Prahou 11,

- otevfeni a zatraktivnéni druhého vstupu do metra
Opatov,

- maximalni dopravni propustnost ulice Chilska a
navaznych komunikaci,

Str. 247z 251

Pofizovatel bere na védomi. Pfemosténi dalnice D1 je
navrzeno s rezimem pouze pro péSi a cyklistickou
dopravu v kombinaci s prostupem zelené.

Ulice Nad Lomy je navrZzena jako mistni komunikace l.
tfidy, konkrétni omezeni provozu (zmény dopravniho
rezimu) se povoluji v ramci fizeni silni¢nich spravnich
Ufadu na zakladé Zadosti vlastnikt komunikace.

Pofizovatel bere na védomi. Navrh tzemni studie v
daném misté doplfiuje zastavbu Starého Chodova
blokem B14, B15 a B35.

Konkrétni zdméry budou feSeny v podrobnéjSich
projektovych dokumentacich - efekt odrazu zvuku Ize
omezit pouzitim akusticky pohltivych fasad (napf.
pouzito na budové E, BBCentrum).

Potizovatel bere ptipominku na védomi. Uzemni studie
je v souladu s jejim znénim - namésti NO1 a NO2 jsou
navrzena bez motorové dopravy na urovni vystupu z
metra. Zaroven je Chilska ulice navrzena jako méstsky
bulvar zapojeny do sité pésich prostupnosti uzemim.

Pofizovatel bere na védomi. Pozadavek uvedeny v
pfipomince je mimo Uzemi feSené Uzemni studii.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie provéfila mozna Fe$eni druhého vystupu
z metra a zaroven provéfila zavéry studie zpracované
Metroprojektem a. s. (Modernizace stanice metra
Opatov, 2015).

Uzemni studie navrhuje Upravu rezimu stavajiciho
néakladniho vytahu jako pinohodnotného
bezbariérového vstupu, viz textova ¢ast (¢ast Il, kap.
5.3 Obsluha Uuzemi prostfedky hromadné dopravy). Jina
feSeni by znamenala vyznamné stavebni zasahy do
technologického zazemi stanice metra Opatov, které
mohou byt provéfeny v podrobnéjsich projektovych
dokumentacich.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie navrhuje Chilskou ulici jako méstskou
tfidu - v souladu s pozadavkem plynoucim z jejiho
zadani - jeji propustnost vS§ak neni navrhem uzemni
studie dotcena.
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- zachovani kruhového objezdu na Litochlebském
néamésti,

- vylepSeni sjezdu z D1 od Brna.

1. Uzemni studie spoléha na propojeni dvou
namésti N1 a N2 pouze obchodni pasazi pod ulici
Chilska. To se zda ale nedostatecné. Celé feSené
uzemi je dnes fragmentovano vyraznymi bariérami
a Uzemi na vychod a na zapad od ulice Chilska je
nutné propojovat také v urovni ulice Chilska
prechody pro chodce a cyklisty. Je dilezité, aby
toto propojeni bylo navrzeno formou klasickych
pfechodd, nikoli lavek nad ulici, protoZze pouze
prechody v Urovni ulice podporuji jeji oziveni a
transformaci do podoby méstského bulvaru. K
takové transformaci nestaci udélat chodniky po
obou stranach ulice, je potfeba zajistit také
moznost jejiho pfechazeni. Neni pravda, Ze provoz
autobusU je prekazkou transformace ulice Chilska
na méstskou tfidu. PoZzadujeme doplnit kfiZzeni
ulice Chilska pfechody pro chodce a cyklisty na
severni strané kfizeni ulice Chilska s podchodem
obchodni pasaze. Na jizni strané od kfiZzeni s
pasazi se zda, Ze pfechod vyznacen je.

2. Stavebni bloky po obou stranach ulice Chilska
jsou velmi dlouhé a podle naseho nazoru chybi
vymezeni uliénich prostranstvi. PoZadujeme
doplnit pfiéna uliéni prostranstvi v blocich B12 a
BO1 na urovni severniho okraje Centralniho parku
a v blocich B12 a B02 v urovni ulice Nad
Opatovem. Roz¢lenéni stavebnich bloku je dulezité
z hlediska dosazeni vhodného méfitka staveb a
prichodnosti uzemim. Uzemi, do néhoZ jsou
umistény pfili§ dlouhé budovy, se stava obtizné
prachodnym. V prvém uvedeném misté v urovni
severniho okraje Centralniho parku jsou sice
Sipkami vyznaceny poZzadované vefejné priichody,
nicméné vhodnéjsi je vyznadcit pfimo ulicni
prostranstvi. Zaroven uli¢ni propojeni v urovni
severniho okraje Centralniho parku by vytvorilo
pfimé propojeni propojeni parku zapadné od ulice
Chilska a Centralniho parku, které chybi.

3. Pro pfipadnou druhou fadu objektl ve
stavebnim bloku B12, ktera bude blize starému
Chodovu, pozadujeme stanovit vySkovou regulaci
maximalné 4. pater tak, aby byl zajistén pfiznivy
prechod mezi nizkou dvoupodlazni zastavbou vilek
starého Chodova a vy$§i moderni zastavbou kolem
stanice metra Opatov. Do blizkosti vilkové
zéastavby je zcela nevhodné umistovat az 7.
podlazni objekty, jak uzemni studie navrhuje.
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Potizovatel bere ptipominku na védomi. Uzemni studie
je v souladu se znénim pfipominky.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Situace kfizovatky Opatovska x Chilska byla upravena
a zpfehlednéna, viz Vykres dopravni infrastruktury

(A B.ll.e) a Hlavni vykres (A B.ll.b).

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou. Cesty
pro bezmotorovou dopravu byly dopInény, viz Hlavni
vykres (A_B.ll.b) a Vykres dopravni infrastruktury
(A_B.lLe).

Bylo dopracovano schéma (A_B.Il.n Detail pfestupniho
terminalu) znazornujici polohu, pfistupy a prestupy v
ramci dopravniho uzlu Opatov v€etné symboll
horizontalnich a vertikalnich smérd pohybu mezi
jednotlivymi médy dopravy.

Pofizovatel povazuje pfipominku za opravnénou.
Prachod blokem B12 byl definovan jako nestavebni
Cast stavebniho bloku a do bloku BO2 byl doplnén
prichod v prodlouzeni ulice Nad Opatovem, viz Hlavni
vykres (A_B.ILb.). Uzemni studie navrhuje plynulé a
atraktivni propojeni pro pési a cyklo dopravu, tim
zvySuje celkovou prostupnost tzemim.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Nicméné regulace maximalnich vySek zapadni Casti
bloku B12 byla upravena. Prostorova koncepce (tedy i
koncepce vyskového uspofadani) navrhu navazuje v
okrajich feSeného Uzemi na stavajici modernistickou
strukturu Jizniho Mésta ze severni a vychodni strany,
ktera v uzemi feSeném Uzemni studii pfechazi smérem
k centralni ¢asti navrhu, u stanice metra C Opatov, v
kompaktné&;jSi strukturu. V tomto Uzemi, tedy v prostoru
viceuroviiového kfizeni se vznikajicim naméstim NO1 a
NO2 je navrzena uzaviena stavebni ¢ara, podtrhujici
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4. Pozadujeme pfehodnotit zpdsob vyuziti lokality
Na Jelenach. Uzemni studie pracuje v lokalité s
administrativné skladovacim funkénim vyuzitim.
Nicméné takovy zpusob vyuziti by jednak ved| ke
zna¢nému nardstu individuaini automobilové
dopravy a za druhé by znehodnotil Uzemi s
rekreaénim potencialem pro danou oblast.
Pozadujeme vystavbu objekti s administrativné-
skladovaci funkci ponechat nanejvy$ zapadni ¢ast
lokality pfi ulici Roztylska a pro rekreaéni vyuziti
navrhnout vychodni ¢ast lokality, ktera vytvari
pozoruhodny pfirodni amfiteatr s vSestrannymi
moznostmi rekreacniho vyuziti — od individualniho
traveni volného ¢asu po pofadani riznych
sportovnich, spole€enskych nebo kulturnich akci. Z
uzemni studie muze vyplynout pfipadny podnét pro
zménu Uzemniho planu v tom smyslu. Relativné
nizké zatizeni oblasti hlukem z ulice Brnénska by
mélo jesté zlepsit odclonéni od této komunikace na
severni strané lokality at' bariérovymi objekty
dopInénim vald.

5. Nesouhlasime s variantou B. Pro odpovidajici
urbanizaci mista zcela postacuji limity a kapacity, s
nimiz pracuje varianta A. Proto poZadujeme nadale
projednavat pouze variantu A.

Str. 249z 251

vyznam tohoto prostoru. Se vzrlstajicim odstupem od
centra ubyva zpevnénych ploch a struktura se
rozvolfiuje — regulativ oteviené a volné stavebni Cary.
V navaznosti na zastavbu Starého Chodova je navrzen
park (nestavebni blok P0O6) — hierarchicky zafazeny
jako park ¢tvrtovy zapojeny do celoméstského systému
zelené. Z kompozi¢niho hlediska jde o prvek oddélujici
dvé rozdilné struktury — zastavbu rodinnymi domy a
kompaktni jadro pfi stanici metra D Opatov. Vztah
téchto dvou struktur je definovan vertikalnim
pohledovym uhlem 35°, ktery stanovuje
neprekrocitelnou vysku zastavby v zavislosti na
odstupu od hranice stavajici obytné zastavby Starého
Chodova (odpovida hranici feSeného uzemi uzemni
studie). Prabéh této regulované maximalni vysky je
proménlivy s ohledem na odstup od objektu Starého
Chodova, Sifku parku P06 a navaznost modernistické
struktury ze severu.

Pozn.: Vyska je v izemni studii nové regulovana jako
maximalni vySka atiky v metrech vztazenych k pfilehlé
ulici (relativni vySka). VySkovy regulativ je dale v této
Casti FeSeného Uzemi uveden téZ v absolutnich
hodnotach.

Pofizovatel nepovazuje pfipominku za opravnénou.
Uzemni studie je zpracovana v souladu s platnym
Uzemnim planem sidelniho utvaru hl. m. Prahy -
lokality Na Jelenach se nachazi v plochach VN -
nerusici vyroby a sluzeb a IZ - izola¢ni zelené, pro
které neni rekreacni vyuziti pfipustné, nicméné je v
téchto plochach mozné umistit prvky, které Ize vyuzit
pro rekreaci jako napf. drobné vodni prvky, cyklistické a
jezdecké stezky, pé&si komunikace a prostory.

Pofizovatel bere pfipominku na védomi. Varianta B je
nameétovou variantou zpracovatele Uzemni studie, ktery
na zakladé analyz a zjiS§ténych problému uzemi
doporugil diléi zmény Uzemniho planu sidelniho ttvaru
hl. m. Prahy pro zajiSténi zamyslené urbanistické
koncepce, a neni v souladu s platnym Uzemnim
planem sidelniho utvaru hl. m. Prahy. K tomu, aby
mobhlo dojit k realizaci varianty B, je zapotfebi zména
Uzemniho planu sidelniho utvaru hl. m. Prahy, ktera se
pofizuje procesem stanovenym v zakoné ¢. 183/2006,
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NEZASAHUJE do bezpecnostniho pasma VTL
plynovodu a ochranného pasma
telekomunikaéniho vedeni NET4GAS, s.r.o.

Zasobovani vodou Lokalita Opatov

V soucasné dobé patfi velka ¢ast uzemi feSeného
Uzemni studii do tlakového pasma &. 2040 CS
Chodova pro Chodov. Na zakladé vysledku detailni
faze Generelu zasobovani vodou HMP pro
jihovychodni ¢ast Prahy bude toto uzemi
zasobovano pitnou vodou prevazné z tlakového
pasma ¢. 2200 GR Jesenice Il pro Chodov.
Vzhledem k velkému narlstu potfeby vody
(varianta A - Qumax = 40,58 I/s, varianta B -
Qnmax= 64,13 I/s ) musi byt do Uzemi pfiveden
novy dostate&né kapacitni fad DN 300 (400). Rad
bude u kfizovatky ulic K Dubu a Starochodovska
napojen na stavajici hlavni fad DN 500 pasma €.
2200 a bude veden ulici Starochodovska az po
kfizovatku s ulici Bartarikova. Zde bude propojen
na stavajici fad DN 150 a zaroven na néj bude
napojen novy fad vedeny ulici Barttrikova, ktery
bude dale pokracovat stfedem FfeSeného uzemi
jiZnim smérem a bude propojen na stavajici fad
DN 150 v ulici Starochodovska. Smérem k
Litochlebskému namésti bude od ulice Bartirnkova
také veden novy fad. Profil fad( bude uréen v
zavislosti na velikosti planované zastavby.
Lokalita Na Jelenach

Resené Uzemi leZi v sousedstvi tlakovych pasem
&. 2040 CS Chodova pro Chodov a &. 2200 GR
Jesenice Il pro Chodov. Patefni fad pro
zasobovani feSeného uzemi bude u ulice
Roztylska napojen na hlavni fad DN 600 tlakového
pasma €. 2200 GR Jesenice Il pro Chodov. Profil
fadu bude ur€en v zavislosti na velikosti planované
zastavby.

Upozorriujeme, ze Uzemim prochazi nékolik radu
DN 500 az DN1200 nadfazeného distribu¢niho
systému. Tyto fady a jejich ochranné pasmo je
nutno respektovat.

Odvadéni a likvidace odpadnich vod

Uzemi feSené tzemni studii je v sou¢asné dobé
odvodriovano oddilnym kanalizacnim systémem.
Splaskové odpadni vody jsou odvadény do
nadfazenych kanalizaénim sbérac¢em CXlla do
kmenové stoky Ka dale do Ustfedni istirny
odpadnich vod na Cisafském ostrové. Srazkové
vody jsou destovou kanalizaci odvadény z
prevazné Casti uzemi do Kosikovského potoka a z
Casti uzemi lezici jizné od ulice Brnénska do
Kunratického potoka.

Splaskové vody budou napojeny do stavajicich
stok splaskové kanalizace vedené okolnimi ulicemi
BartGrikova, Chilska, Starochodovska,...).
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stavebni zakon, v platném znéni.

Pofizovatel bere na védomi.

Potizovatel bere na védomi. Uzemni studie navrhuje
posileni vodovodni sité a nova trasovani vodovodu
(Cast Il, kap. 6.4 Zasobovani pitnou vodou) v souladu s
detailni fazi Generelu zasobovani vodou HMP (PVS a.
s.). Re$eni je popsano v textové &asti Gizemni studie
(Cast II, kap. 6.4).

Vodovodni fady jakozZto i ostatni stavajici inzenyrské
sité v€etné ochrannych pasem jsou respektovany a
jsou zakresleny véetné ochrannych a bezpe¢nostnich
pasem ve Vykrese technické infrastruktury (A B.IL.f).

Pofizovatel bere na védomi. Kanaliza¢ni fady jakoZto i
ostatni stavajici inzenyrskeé sité v€etné ochrannych
pasem jsou respektovany a jsou zakresleny véetné
ochrannych a bezpec¢nostnich pasem ve Vykrese
technické infrastruktury (A_B.I1.f).

Destova kanalizace bude zakon&ena pfevazné
retendnimi nadrZzemi s otevienou hladinou. Redeni je
popsano v textové ¢asti Uzemni studie (¢ast I, kap.
6.2).



Odvadéni srazkovych vod bude realizovano v
souladu s pozadavky zakona ¢€.254/2001 Sb., o
vodach (§5), kde je upfednostnéno hospodareni se
srazkovymi vodami, jejich vsakovani, zadrzovani a
mistni vyuzivani. Vyuziti srazkovych vod bude
realizovano v souiadu se schvalenou Strategii
adaptace hl. m. Prahy na klimatickou zménu.
Prebytecné srazkové vody, které nebudou vyuzity
(napf. pro zalivku), mohou byt odvadény do stok
stavajici desStové kanalizace tak, aby vysledné
odtokové mnozstvi odpovidalo pfirozenému odtoku
z Uzemi tj. max. 10 I/s ha celkové plochy
posuzovaného povodi. Tento pozadavek byl v
ramci praci na Generelu odvodnéni projednan se
spravci vodnich tokl na uzemi hl. mésta Prahy.
Zavazné stanovisko k mnozstvi vypousténé vody
do vodniho toku je v kompetenci jeho spravce tj.
Lesy hl. m. Prahy.

V pfipadé stavajicich vodovodnich i kanaliza¢nich
fadu je nutno respektovat ochranné pasmo
vodovodu a kanalizace. Ochranné pasmo
vodovodu a kanalizace je vymezeno svislymi
rovinami vedenymi na obé strany od potrubi nebo
vné jiného vodarenského nebo kanalizacniho
objektu ve vzdalenosti:

U fadll do DN 500 vcetné pripojek U fad(i nad DN
500

U Cerpacich stanic, vodojemu a dal$ich objektt
1.5 m od vnéjsiho lice potrubi

2.5 m od vnéjSiho lice potrubi

2 m od vnéjSiho lice nadzemniho nebo
podzemniho obrysu objektu

U fadl nad DN 200, jejichz dno je uloZzeno v
hloubce vétsi nez 2,5 m pod povrchem, se
vzdalenosti od vnéjSiho lice zvySuiji o 1 m.

5) Doplnék navrhu
Uzemni studie byla na zakladé vy$e uvedeného vyhodnoceni pfipominek upravena a doplnéna. Podané pfipominky se tykaly zejména témat dopravy (pé$i, cyklo, vefejna hromadna, automobilova), urbanismu

(zejm. regulace vysky, atraktivita a prostupnost uzemi) a Zivotniho prostredi. Doplnén byl napf. vyhledovy stav dopravy, orientacéni posouzeni kfizovatek, zakladni hydrogeologickou analyzu, demografickou analyzu
adalsi...
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