Narizeni €. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy,

kterym se stanovuji obecné pozadavky na vyuzivani uzemi a technické
pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze

(prazské stavebni predpisy)

Rada hlavniho mésta Prahy se usnesla dne 27. 5. 2016 vydat podle § 44 odst. 2 zékona
. 131/2000 Sb., o hlavnim mé&sté Praze, ve znéni zakona ¢. 320/2002 Sb., a § 194 pism. e) zdkona
183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni zékona
. 350/2012 Sb., toto nafizeni:

<« O O

CAST PRVNI
UVODNI USTANOVENI

§1

Predmét tipravy

(1) Toto nafizeni stanovi obecné pozadavky na vyuzivani uzemi a technické poZzadavky na stavby
v hlavnim mésté Praze, a to:

a) obecné tzemni a uzemné technické pozadavky na vyuzivani a uspofadani uzemi vcéetné
pozadavkl na umistovani staveb, zafizeni a ¢innosti (dale jen ,,uzemni poZadavky*);

b) technické pozadavky na stavby a zafizeni a na jejich provadéni (dale jen ,stavebni
pozadavky®).

(2) Ustanoveni tohoto nafizeni se pouziji pii zpracovani uzemné planovaci dokumentace a tzemné
planovacich podkladii v hlavnim mésté¢ Praze, zejména pii vymezovani ploch a stanoveni
podminek jejich vyuziti a uspotradani.

(3) Ustanoveni tohoto nafizeni se pouziji pii vymezovani pozemki a pii navrhovani a umistovani
staveb a zafizeni na nich, pfi zménach vyuZziti zemi, pfi déleni nebo scelovani pozemk.
Ustanoveni tohoto natfizeni se pouZiji téZ uzmén staveb nebo zatfizeni, doCasnych staveb
zafizeni staveniS$té, u zmény vlivu uzivani stavby nebo zafizeni na izemi, u vymezovani
pozemkl vetejnych prostranstvi a u zastavénych stavebnich pozemku se stavbami, které jsou
kulturnimi pamatkami nebo jsou v pamatkovych rezervacich nebo pamatkovych zénach?,
pokud to zdvazné uzemné¢ technické nebo stavebné technické divody nevylucuji.

(4) Ustanoveni tohoto nafizeni se pouziji pii navrhovani, povolovani, ohlaSovani, provadéni,
uzivani &i odstrafiovani staveb nebo zafizeni; pozadavky zvlastnich pravnich piedpisi? tim
nejsou dotCeny. Ustanoveni tohoto nafizeni se pouZziji téz u zmén staveb nebo zafizeni,
u udrzovacich praci, u zmén v uzivani staveb nebo zafizeni, u docasnych staveb zatfizeni
staveni$té a u staveb, které jsou kulturnimi pamatkami nebo jsou v pamatkovych rezervacich

D Zakon ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdgjsich predpisi.

2 Naptiklad vyhlaska & 410/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven
pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych, ve znéni vyhlasky ¢. 343/2009 Sb.; vyhlaska ¢. 398/2009 Sb.,
o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb; nafizeni vlady ¢. 66/1971 Sb.,

o pamatkové rezervaci v hlavnim mésté Praze.



nebo pamatkovych zoénach®, pokud to zavazné tzemné technické nebo stavebné technické
divody nevylucuji.

(5) Toto nafizeni bylo ozndmeno v souladu se smérnici Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/1535 ze dne 9. zafi 2015 o postupu pii poskytovani informaci v oblasti technickych
piedpist a ptedpist pro sluzby informac¢ni spole¢nosti a s § 7 zakona ¢. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zmén¢ a doplnéni nékterych zakond, ve znéni
pozdé¢jsich predpist.

§2
Pojmy

Pro ucely tohoto natizeni se rozumi:

a) arealem ¢ast Uzemi neClenénd vefejnymi prostranstvimi, jednotcéelové vyuzivana
se zvlastnim rezimem,;

b) blokem ucelena ¢ast izemi, tvofena souborem pozemk, jednim pozemkem nebo jeho ¢asti,
zpravidla ohrani¢end uli€nim prostranstvim a vymezen4 uli¢ni Carou;

€) budovou nadzemni stavba véetné jeji podzemni Casti, prostorové soustfedéna a navenek
pfevazné uzaviend obvodovymi sténami a stfeSni konstrukci;

d) bytem soubor mistnosti, poptipad¢ jedna obytna mistnost, ktery svym stavebné technickym
usporddanim a vybavenim splituje pozadavky na trvalé bydleni a je k tomuto tcelu uzivani
urcen;

e) hladinou zaplavy hladina nejvyssi zaznamenané ptirozené povodné nebo hladina, pro kterou
bylo zaplavové tizemi stanoveno, je-li takto stanovena hladina vyssi; iroven hladiny zaplavy
je proménna po délce toku;

f) hranici zobrazend, stanovena, popfipadé odvozena cara (napf. mezi zastavitelnym
a nezastavitelnym uUzemim, uliénim prostranstvim a blokem nebo mezi zastavitelnou
a nezastavitelnou ¢asti bloku);

g) hrubou podlazni plochou soucet ploch vymezenych wvnéjSim obrysem konstrukci
jednotlivych podlazi budovy kromé otevienych a ¢asteéné otevienych Casti (balkony, lodzie,
prichody, stfeSni terasy apod.); v podlaZich se Sikmymi sténami ¢i Sikmym stropem
se zapocitava vnéjsi obrys konstrukci v trovni 1,2 m nad tarovni podlahy;

h) charakterem uzemi soubor podstatnych piirodné krajinnych, socialné ekonomickych,
historickych a kulturné civilizaénich, zvlaste urbanistickych, architektonickych a estetickych
prvki ¢i vlastnosti specifickych pro konkrétni tzemi (pfedev§im poloha v uzemi, intenzita,
struktura a typ zastavéni, vymezeni a uspofadani vefejnych prostranstvi, infrastruktura,
zpusob vyuziti izemi a mira jeho zmén), véetné jejich vzajemnych vztahil a vazeb;

i) chranénou &asti zaplavového tizemi &ast zaplavového tizemi® po realizaci ucelené &asti
trvalych ¢i mobilnich protipovodiiovych opatieni proti povoditovym pritokim ve vodnim
toku vcetné realizace opatieni proti zaplaveni odpadnimi a sraZkovymi vodami;
za chranénou C¢ast zaplavového uzemi se povazuje pouze Uzemi chranéné proti zaplaveni
do vysky hladiny zaplavy podle § 2 pism. e);

% § 66 zdkona ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonii (vodni zakon), ve znéni pozdé&jsich piedpisi.
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J) kolektorem podzemni prichozi, popfipadé priuleznd stavba, ve které se sdruzuji sité
technické infrastruktury;

K) lokalitou plocha nebo soubor ploch, popiipadé ¢ast plochy, vymezena na zakladé
ptevazujiciho charakteru;

I) méfitkem staveb nebo ploch uréeni jejich proménnych velikostnich hodnot, zejména délky,
sitky, vysky a plosné vyméry a jejich vzajemny pomér;

m) mistnosti prostorové uzaviena Cast stavby vymezena podlahou, stropem nebo konstrukci

stiechy a pevnymi sténami, pficemz:

1.

obytnou mistnosti se rozumi mistnost bytu spliujici podminky stanovené timto
nafizenim, ktera je uréena k trvalému bydleni, ma plochu alespoii 8 m?, ma zaji§téno
piimé denni osvétleni, pfimé vétrani a vytapéni s moznosti regulace teploty; kuchyn
se za obytnou mistnost povazuje, pokud ma plochu alespoti 12 m?;

pobytovou mistnosti se rozumi mistnost spliiujici podminky stanovené timto nafizenim,
kterd svou polohou, velikosti a stavebnim uspotfadanim spliluje poZzadavky na to, aby
se v ni zdrzovaly osoby (zejména kancelafe, ordinace, vyukové prostory, pokoje
ve zdravotnickych zafizenich);

n) nadzemni ¢asti stavby ¢ast stavby nad Grovni ptilehlého upraveného terénu,

0) podkrovim prostor pfevazné vymezeny konstrukci Sikmé stfechy; v podkrovi se mohou

nachdzet podkrovni podlazi;

p) podlazim pfistupna ¢ast budovy vymezena dvéma nad sebou nasledujicimi vrchnimi lici

nosné konstrukce stropu nebo vrchnim licem hrubé podlahy na terénu nebo konstrukci

sttechy; za jedno podlazi se povazuji i ty ¢asti budovy, které maji rozdilné Grovné podlah
az do vysky poloviny tohoto podlazi; pfi¢emz:

1.

podzemnim podlaZim se rozumi podlazi, které¢ ma Groven prevazujici ¢asti podlahy nize
nez 0,8 m pod nejvysSim bodem piilehlého upraveného terénu v pasmu Sirokém 3,0 m
po obvodu stavby;

nadzemnim podlaZim se rozumi kazdé podlazi kromé podlazi podzemnich, a to v¢etné
podlazi ustupujiciho a podkrovniho;

ustupuyjicim podlazim se rozumi podlazi nad poslednim plnohodnotnym podlazim
nebo jinym ustupujicim podlazim, jehoz obvodové stény ustupuji alespont od jedné
hrany ptevazujici roviny vnéjsi obvodové stény budovy;

podkrovnim podlazim se rozumi podlazi nad poslednim plnohodnotnym podlazim,
poptipadé¢ nad ustupujicim nebo jinym podkrovnim podlazim, pfevazné vymezené
konstrukci Sikmé stfechy, v némz maximalné¢ polovina délky obvodovych stén
presahuje vysku 1,6 m od urovné podlahy;

g) podzemni ¢asti stavby Cast stavby pod trovni piilehlého upraveného terénu,

r) prolukou chybéjici ¢ast zastavby, a to:

1.

blok nebo ¢ast bloku dosud nezastavény v uzemi jinak pfevazné zastavéném, urCeny
k zastavéni, nebo



Y

y)

2. nezastavéna nebo CasteCné zastavéna ¢ast pozemku nebo souboru pozemkl vcetné
narozi ve stavajici zastavbé, uréend k =zastavéni, vymezena stavebnimi Carami
a hranicemi sousednich pozemk zastavénych nebo k zastavéni uréenych;

spole¢n¢ fteSenym celkem soubor spoleéné koncipovanych a vzijemné prostorove
souvisejicich staveb a prostranstvi vcetné souvisejici infrastruktury, umistovany jedinym
uzemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem, ktery je nahrazuje;

stanim plocha slouzici k parkovani nebo odstaveni osobniho vozidla, pfi¢emz:

1. véazanym stanim se rozumi stani slouzici k parkovéani nebo odstaveni osobnich vozidel
vyhrazené pro jednotlivy ucel uzivani ve stavbé nebo v souboru staveb, zpravidla
uréené pro zaméstnance nebo pro rezidenty;

2. navstévnickym stanim se rozumi stani slouzici k parkovani osobnich vozidel
navstévnikua vSech ucelu uzivani ve stavbe nebo souboru staveb;

stavbou individuélniho bydleni:

1. rodinny dim, ve kterém vice nez polovina podlahové plochy odpovidd pozadavkim
na trvalé rodinné bydleni a je k tomuto ucelu urcena; rodinny diim miiZe mit nejvyse
tf1 samostatné byty, nejvyse dvé nadzemni a jedno podzemni podlazi a podkrovi,

2. dalsi stavby pro bydleni, ve kterych vice nez polovina podlahové plochy odpovida
pozadavkiim na trvalé rodinné bydleni a jsou k tomuto ucelu urceny, a které maji
nejvyse tfi samostatné byty a nejvyse pét podlazi, z nichz nejvyse Etyfi jsou nadzemnd;

stavbou pro rodinnou rekreaci stavba, kterd svymi objemovymi parametry, vzhledem
a stavebnim uspotfadanim odpovida pozadavkiim na rodinnou rekreaci, zejména chata,
rekreacni chalupa nebo zahradkarska chata;

stavbou se shromaZd'ovacim prostorem budova s alespoil jednim prostorem uréenym
pro shromazdéni nejméné 200 osob, v némz na jednu osobu piipada plidorysné plocha mensi
nez 4 m%;

stromofadim pfevazné souvisla liniova vysadba stroml ve vymezeném prostoru, zejména
podél ulic a cest;

ubytovaci jednotkou mistnost nebo soubor mistnosti, splitujici svym stavebn¢ technickym

uspotadanim a vybavenim pozadavky na pfechodné ubytovani a k tomuto ucelu urcena,

a mistnost nebo soubor mistnosti v zafizeni socialnich sluzeb urcena k trvalému bydleni,

piicemz:

1. jednotkou kratkodobého ubytovani se rozumi ubytovaci jednotka, splitujici pozadavky
na kratkodobé ubytovani a k tomuto ucelu urCena, napiiklad ubytovaci jednotka
v hotelu nebo penzionu;

2. jednotkou dlouhodobého ubytovani se rozumi ubytovaci jednotka, spliujici pozadavky
na dlouhodobé ubytovani a k tomuto ucelu urend, napi. ubytovaci jednotka
v ubytovné; za jednotku dlouhodobého ubytovani se povazuje i jednotka v zatizeni
socidlnich sluzeb urcend k trvalému bydleni;

uliénim prostranstvim cast vefejného prostranstvi tvofend vSemi ulicemi, ndméstimi a témi
cestami a plochami, které¢ vytvareji zakladni sit’ obsluhy a prostupnosti uzemi; uli¢ni
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prostranstvi je obvykle vymezeno uli¢ni Carou a mize byt tvofeno jak zpevnénymi, tak
nezpevnénymi plochami; uli¢ni prostranstvi a vetfejné piistupné Casti blokl spolecné tvoii
vefejna prostranstvi®.
CAST DRUHA
UZEMNI POZADAVKY

HLAVA |

Obecné zasady uspotradani uzemi v izemné planovaci dokumentaci

§3

Clenéni izemi podle zastavénosti a zastavitelnosti

(1) Uzemi se podle stavajiciho vyuziti v navaznosti na § 2 odst. 1 pism. d) a f) stavebniho zakona
Cleni na zastavéné Uzemi a nezastavéné uzemi. Hranice mezi nimi je vymezena carou
zastavéného Uzemi.

(2) Uzemi se podle navrhovaného vyuziti v navaznosti na § 2 odst. 1 pism. j) stavebniho zakona
¢leni na zastavitelné zemi a nezastavitelné tzemi. Hranice mezi nimi je vymezena ¢arou
zastavitelného tizemi.

(3) Uzemi se dale ¢leni na plochy, pii¢emz:

a) zastavitelné tzemi tvoii plochy zastavitelné v zastavéném tzemi a plochy zastavitelné
v dosud nezastavéném tUzemi,

b) nezastavitelné tzemi, tvofi plochy nezastavitelné v nezastavéném uzemi a plochy
nezastavitelné v zastavéném uzemi.

§ 4
Clenéni uzemi podle predpokladané miry zmén (stability)

Z hlediska predpokladané miry zmén se zastavitelné a nezastavitelné tzemi Cleni na Uzemi,
poptipad¢ plochy:

a) stabilizované s pIné¢ vyvinutym stavajicim charakterem, kde nejsou navrhovany zadné
zasadni zmény stavajiciho charakteru, vyznamu ani zplisobu vyuziti uzemi a Gzemi je
jen doplilovano;

b) transformacni, uréené k novému vyuziti znehodnoceného uzemi pro zastavbu nebo pro jiné
vyuziti izemi;

C) rozvojové, v nichz je navrhovano vytvofeni zcela nového charakteru Gizemi (zastavitelné
plochy podle § 2 odst. 1 pism. j) stavebniho zakona); ve specifickém piipadé rozvojovych
ploch nezastavitelnych v zastavéném tUzemi miize byt za rozvoj povazovano vyhradné
zlepSeni stavu krajinnych, pfirodnich a rekrea¢nich hodnot.

) § 14b zdkona ¢. 131/2000 Sb., o hlavnim mésté Praze, ve znéni pozdé&jsich predpisi.
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§5

Clenéni tizemi podle charakteru na lokality

Uzemi se miize ¢lenit podle pfevazujiciho charakteru izemi na lokality.

§ 6

Clenéni izemi na plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti

(1) V zastavitelném uzemi se podle pievazujiciho zptisobu vyuziti vymezuji zejména plochy:

a) zastavitelné produk¢ni zahrnujici pievazné plochy pro vyrobu a skladovani, smiSené vyrobni
plochy, plochy dopravni a technické infrastruktury a arealy pro obchod, sluzby a pracovni
ptilezitosti,

b) zastavitelné obytné zahrnujici pfevazné smisené plochy bydleni vefejné vybavenosti; jejich
soucasti mohou byt i dalsi stavby a zafizeni, které jsou slucitelné s bydlenim,

C) zastavitelné rekreacni zahrnujici pfevazné plochy pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci
clovéka.

(2) V nezastavitelném uzemi se podle pievazujiciho zptisobu vyuziti vymezuji zejména plochy:

a) nezastavitelné pfirodni a nejvyssi mirou blizkosti ptirodnimu stavu,

b) nezastavitelné rekrea¢ni, v nichZz harmonické krajinné prostiedi spolecné s rekreacni,
sportovni ¢i nau¢né vzdélavaci vybavenosti poskytuji vhodné podminky pro oddych, sport,
rekreaci a relaxaci ¢loveka,

C) nezastavitelné¢ produkéni, vyuzivané zejména k intenzivni zeméd€lské Cinnosti
a hospodaiskému vyuziti krajiny.
(3) Podrobnou specifikaci ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti stanovi izemni plan.

§7

Mira vyuziti izemi k zastavéni

Mira vyuziti izemi k zastavéni se uruje vzdy pro stanovenou cCast zastavitelného tizemi,
a to pifiméfené pro lokalitu, plochu, blok anebo pozemek, a stanovuje se jako nejvySe piipustna,
poptipad¢ jako nejnizsi pozadovana.
§ 8
Vefejna vybavenost

(1) Vefejna vybavenost zahrnuje stavby, zafizeni a pozemky obcanského vybaveni podle § 2
odst. 1 pism. k) bodu 3 stavebniho zdkona a stavby, zafizeni a pozemky pro obchody a sluzby.

(2) Vefejna vybavenost se v uzemi vymezuje plochami, liniemi nebo body.



§9
Dopravni koridory

Dopravni koridory se v izemi vymezuji v samostatnych plochach, naptiklad pro zeleznice

a nadfazeny komunikac¢ni systém.

1)
)

(3)

(4)

Q)

(6)

(1)

()

©)

§10

wewvr

Plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti Ize podle charakteru uzemi dale podrobnéji ¢lenit.

V nezastavitelném tzemi se s piithlédnutim ke krajinnému charakteru a vegeta¢nimu krytu
vymezuji zpravidla plochy lesni, nelesni pfirod¢ blizké plochy, parky v krajing, extenzivné
a intenzivn¢ vyuzivané zemédélské plochy.

V zastavitelném tUzemi se s pifihlédnutim ke krajinnému charakteru a vegetacnimu krytu
vymezuji zpravidla parky, parkové upravené ¢asti dalSich vetejnych prostranstvi nebo parkové
arealy.

V zavislosti na podrobnosti uzemné planovaci dokumentace se vymezuji zpravidla téz plochy
s trvalou vodni hladinou, vyznamné linie trvalé vegetace, zejména stromotadi, bichové
doprovody vodnich tokl a vodnich ploch, vétrolamy. Mozné je i vymezeni jednotlivych boda,
zejména vyznamnych solitérnich dfevin ¢i jejich malych skupin a krajinnych dominant.

Zahradkarské osady se dle plosného rozsahu, statutu, aktualniho stavu a miry zastavéni
vymezuji jako soucdst nezastavitelného nebo zastavitelného Uzemi, a to jako plochy
nebo lokality.

Pro zabezpeceni potieb pési nebo cyklistické dopravy musi byt zajisténa prostupnost uzemim
siti ucelovych cest mimo zastavéné izemi; tyto cesty se pro ucely tohoto natfizeni povazuji
za vyznamnou soudast krajiny ve smyslu jiného pravniho ptedpisu®.

HLAVA 11
Vymezovani vefejnych prostranstvi, déleni a scelovani pozemki

§11

Obecné zasady vymezovani pozemkl a vefejnych prostranstvi

Pfi vymezovani pozemku se dba na vymezeni vefejnych prostranstvi odpovidajicich charakteru
uzemi, zejména uli¢nich prostranstvi.

Pozemky se vymezuji tak, aby svymi vlastnostmi, zejména velikosti, polohou a uspotadanim,
umoznovaly vyuziti pro navrhovany ucel, aby byl chranén, posilovan a respektovan charakter
uzemi. Pozemky nesmi byt déleny tak, aby bylo vylouceno jejich ucelné vyuziti.

Vefejna prostranstvi se vymezuji tak, aby vytvafela prostorové a vizudlné spojity systém.
Usporadani vetejnych prostranstvi musi zajistit dostupnost a obsluhu izemi a jeho prostupnost
pro pesi pohyb. Ulice a cesty se prednostné navzajem propojuji.

% § 63 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve znéni pozdé&jsich predpist.
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(4)

1)

()

1)

Podél vodnich tokli se v zastavitelném tuzemi zpravidla zfizuji nabiezi, parkové upravené
plochy nebo jind vefejnd prostranstvi. Podél Vltavy a Berounky musi byt zajistén volny
prachod pro ucely rekreace.

§ 12
Vymezeni uli¢niho prostranstvi (uli¢ni cara a bloky)

Uli¢ni ¢ara vymezuje v zastavitelném tzemi hranici uli¢nich prostranstvi a blokii. Bloky
se rozliSuji na stavebni, jez jsou urcené pievazné k zastavéni budovami, a nestavebni, jezZ jsou
uréené pievazné k nestavebnim uceltim.

Uli¢ni prostranstvi se vymezuji jako zakladni sit’ polohové (osou), nebo plosné (uli¢ni ¢arou).
Pti polohovém vymezeni lze stanovit Sitku uli¢niho profilu. V rozvojovych a transformacnich
uzemich lze pfi polohovém vymezeni definovat ulicni prostranstvi pouze jako spojnici
dvou mist bez pfesného urceni trasy. Nad ramec vymezeni uli¢nich prostranstvi 1ze stanovit
dopliikovou prostupnost izemim pro pési a cyklistickou dopravu naptic¢ stavebnimi bloky.

§ 13
Urbanistické typy ulic

Z hlediska urbanistického vyznamu pro mésto se stanovuji tyto urbanistické typy ulic:

a) méstské tfidy, jez jsou druhem vefejného prostranstvi s nejvy$si mirou dulezitosti
a vyznamu v systému vefejnych prostranstvi celého mésta, s vyS$i mirou zastoupeni
obchodnich a spolecenskych aktivit, s vyss$i intenzitou dopravy a s vyS§i vybavenosti
prostoru; spolu s vyznamnymi ulicemi tvofi zdkladni osnovu uliéni sité, zakladni
urbanistickou strukturu mésta a zakladni prvek pro orientaci v méfitku celého mésta;

b) vyznamné ulice, jez jsou druhem vefejného prostranstvi s vysokou mirou dilezitosti
a vyznamu v systému vetejnych prostranstvi mésta se zvlastnim vyznamem pro rozsahlejsi
casti mésta (méstské Ctvrti), popiipadé jednotlivé lokality;

c) lokalni ulice, jeZ jsou druhem vefejného prostranstvi bez zvlastni dulezitosti a vyznamu
v systému vefejnych prostranstvi mésta; zpravidla se jedna o ulice, které dopliiuji systém
vyznamnych ulic a méstskych tfid;

cwwr

zejména pro mistni obsluhu izemi.

§ 14

Sitky uli¢nich prostranstvi
Nestanovi-li Gzemni nebo regula¢ni plan v souladu s § 83 odst. 2 jinak, musi byt
pfi vymezovani novych ulic §itka uli€niho prostranstvi u jednotlivych urbanistickych typi ulic
podle § 13 alespon:
a) 24 m u méstskych tiid,
b) 18 m u vyznamnych ulic,
€) 12 m u lokalnich ulic,
d) 8 m u pristupovych ulic;
pii zménach stavajicich ulic se postupuje ptfimérené podminkam v izemi.
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Pii stanovovani $itky uli¢nich prostranstvi novych ulic podle odstavce 1 se zohlediuje
charakter tizemi.

§ 15
Pozemky urcené k zastavéni

Pozemky uréené k zastavéni se vymezuji tak, aby k nim byl zajiStén pfistup z uli¢niho
prostranstvi. Parametry pfistupu musi odpovidat zptisobu budouciho vyuziti pozemku.

Déleni a scelovani pozemkt musi odpovidat vedeni uli¢ni ¢ary.

HLAVA Il
Standard vetejnych prostranstvi, zasady uspotfadani dopravni a technické infrastruktury

§ 16
Standard vetejnych prostranstvi

Pti navrhovani a zfizovani vefejnych prostranstvi musi byt pfihlédnuto k jejich obytné kvalité,
vyznamu mista a potfebam pésiho pohybu.

V uli¢nich prostranstvich s vyjimkou uli¢nich prostranstvi, na kterych je umoznén smiseny
provoz® (obytné zény nebo p&si zony’), se podél uliéni &ary zpravidla zfizuje chodnik. Sife
chodniku v uliénim profilu musi byt zvolena s ohledem na urbanistické typy ulic podle § 13,
charakter izemi a pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace podle pravniho

piedpisu upravujiciho pozadavky zabezpedujici bezbariérové uzivani staveb?.

Stavby a zafizeni ve vefejném prostranstvi se sdruzuji a umistuji tak, aby nepiiméfené
neomezovaly p&si pohyb a aby byl zachovan prichod o ¢isté Sifce nejméné 1,5 m, nevylucuje-li
to prostorové uspotradani uli¢niho profilu. Zejména se sdruzuji prvky technické a dopravni
infrastruktury na stozarech. Pfi feSeni trakéniho vedeni v ulicich se zastavbou s pfevazujici
uzavienou stavebni Carou bude upfednostnéno umisténi na pievésech pfed umistovanim
stozarti do uli¢niho prostoru.

V uli¢nich prostranstvich se zfizuje vefejné osvétleni.

Méstské tiidy a vyznamné ulice podle § 13 se zpravidla vybavuji stromofadim. Nestanovi-li
uzemni nebo regulacni plan v souladu s § 83 odst. 2 jinak, stanovuje se osova vzdalenost
mezi stromy v fadé nejvySe na 25 m. Pfi vysadbé stromi musi byt dodrzeny pozadavky
stanovené v bod¢ 1 pfilohy €. 1 k tomuto nafizeni.

Vedeni a parametry dopravni a technické infrastruktury musi byt v souladu se standardem
vetejnych prostranstvi a podminkami uspofadani a vyuziti izemi, jehoZ jsou soucasti.

Podzemni stavby (tunely, zafizeni technické infrastruktury, gardZe apod.) musi byt v uli¢nich
prostranstvich umistény tak, aby umoziiovaly vysazeni stromil. Pravidla pro sit¢ technické
infrastruktury stanovuje § 19.

® § 6 odst. 3 pism. d) zdkona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozd&jsich predpist.

) § 39 zakona €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozd&jsich predpisi.

® § 4 odst. 1 vyhlasky €& 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpetujicich bezbariérové uzivani
staveb, ve znéni pozdéjsich predpist.
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§ 17
Pozadavky na dopravni infrastrukturu a dopravni vybavenost

Povrchové urovnové kiizeni peSich nebo cyklistickych tras s trasami motorovych vozidel
s vyjimkou dalnic a komunikaci oznacenych jako silnice pro motorova vozidla bude
uptednostnéno pred podchody a nadchody, anebo tyto budou alespon povrchovym uroviiovym
kfizenim doplnény.

Kiizeni pésich nebo cyklistickych tras vedenych mimo vozovku s trasami motorovych vozidel
u napojeni vedlej$ich pozemnich komunikaci, zdsobovacich pruh, pfipojeni staveb na pozemni
komunikace apod. bude tam, kde to predpoklddana intenzita provozu umoziiuje, feseno
pfednostné chodnikovymi nebo stezkovymi piejezdy, respektujicimi prostorovou kontinuitu
pésich a cyklistickych tras.

Ptisvétleni prechodu pro chodce, mista pro pfechdzeni a piejezdu pro cyklisty musi byt ziizeno
tak, aby bylo umoznéno jeho samostatné zapinani nezavisle na siti okolniho osvétleni.

Provoz jizdnich kol je prednostné soucasti profilu vozovky (hlavniho dopravniho prostoru),
na komunikacich s vy$§im dopravnim vyznamem a intenzitou provozu muze byt oddélen.

Komunikace v oblastech s nizkou intenzitou motorové dopravy a zvySenymi naroky
na pobytovou kvalitu vefejnych prostranstvi budou ptrednostné feSeny jako zony s omezenou
rychlosti se smiSenym provozem motorové a bezmotorové dopravy.

Umisténi svodidel podél komunikaci v zastavitelném Gzemi je nepfipustné nestanovi-li jiny
pravni piedpis® jinak. U do¢asnych dopravnich opatieni se postupuje pfimétens.

Umisténi protihlukovych stén a valil v zastavitelném Uzemi je nepfipustné vyjma stén a vali
podél dalnic, komunikaci oznacenych jako silnice pro motorova vozidla, zeleznic a stavajicich
tramvajovych trati vedenych mimo uli¢ni prostranstvi.

§ 18
PoZadavky na technickou infrastrukturu a technickou vybavenost

Sit¢ technické infrastruktury se v zastavitelném Uzemi umistuji vyhradné¢ do uli¢nich
prostranstvi. Do nestavebnich blokil je lze umistit jen v odivodnénych piipadech
a pouze pod zpevnénymi plochami nebo pifi jejich okrajich. Ustanoveni se neuplatni
pro ptipojeni jednotlivych staveb a pfi umistovani nadfazenych siti ve vétSich hloubkach.
V aredlech a spolecné feSenych celcich staveb individudlniho bydleni lze sité slouzici vyhradné
k pripojeni staveb aredlu, respektive spoleén¢ fteSeného celku, umistit i mimo uli¢ni
prostranstvi.

Rozvodna energeticka vedeni a vedeni elektronickych komunikaci se v zastavitelném Uzemi
umist'uji pod terénem. U docasnych staveb zafizeni stavenisté 1ze v odiivodnénych piipadech
umistit tato vedeni nad terén jako stavby docasné.

Podzemni 1 nadzemni vedeni se soustfed’uji ve spole¢nych trasach (koridorech, kolektorech).
Je-li v Gzemi zfizen kolektor, pfednostné¢ se dle technickych moznosti umistuji nové
a doplnované sité technické infrastruktury do tohoto kolektoru.

9 Vyhlaska ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich, ve znéni pozd&jsich predpisi.
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(4) Zatizeni technické infrastruktury se v zastavitelném uzemi umist'uji pfednostné pod terénem
nebo jako soucast budov. Mimo zastavitelné uzemi se postupuje ptiméiene.

(5) V zaplavovych uzemich, vyjma jejich chranénych ¢asti, musi byt:

a) sité technické infrastruktury vyjma energetickych vedeni vysokého a velmi vysokého napéti
vedeny pod terénem,

b) stavby transformacnich, spinacich a vymeénikovych stanic, regulacnich stanic plynu,
piistupovych bodu siti elektronickych komunikaci a telefonnich ustfeden umistény tak, aby
jejich provozni prostory byly nejmén¢ 1 m nad hladinou zéplavy.

§ 19
Pozadavky na prostorové uspotradani siti technické infrastruktury

(1) Prostorové uspoiadani siti technické infrastruktury musi spliiovat minimalni vodorovné
vzdalenosti pii soubéhu, minimalni svislé vzdalenosti pti kiiZzeni a minimalni kryti podle normy
uvedené v § 84.

(2) Usporadani siti technické infrastruktury v uli¢nim prostranstvi musi respektovat stavajici
stromofadi a umoznit jeho obnovu a doplnéni. Pfi stavebnich upravach siti technické
infrastruktury se zachovéavaji stavajici vysadbové prostory pro stromy.

(3) Pti umistovani siti technické infrastruktury vcetné pfipojek musi byt splnény minimalni
vzdalenosti siti od paty kmene stromu podle bodu 1 piilohy €. 1 k tomuto natizeni.

(4) V nové zakladanych ulicich a pii celkovych piestavbach stavajicich ulic od Sifky 12 m se musi
vymezit vysadbovy pds pro stromofadi v min. Sifce 0,8 m; v uzSich ulicich tam, kde je to
v ramci prostorového uspofddani mozné. V ulicich od Sitky 18 m je minimdlni Sife
vysadbového pasu 1,5 m.

(5) Do vysadbového pasu se nesmi umist'ovat sité technické infrastruktury vyjma pti¢nych kiizeni;
umisténi stozard a osvétleni je pfipustné. Ochranna pasma siti technické infrastruktury mohou
presahnout okraj vysadbového pasu. Pokud nebudou pouzita technicka opatieni podle bodu 1
ptilohy €. 1 k tomuto nafizeni, mohou ochranna pasma piesahnout okraj vysadbového pasu
nejvyse o 0,2 m.

(6) Pii soub&hu vedeni siti technické infrastruktury s korytem drobného vodniho toku musi byt
provedena opatieni, aby vlivem paralelniho vedeni s drendznim systémem nedoslo k drénovani
povrchovych vod do obsypl vedeni. U nezpevnénych a pfirozenych koryt, kde muize dojit
ke smérovému posunu koryta vodniho toku, musi byt vedeni uloZeno ve stejné vysSkové koté
jako pode dnem koryta vodniho toku do vzdélenosti min. 6 m od biehové Cary.

HLAVA IV
Umist’ovani staveb

§ 20
Obecné pozadavky na umistovani staveb

(1) Pfi umistovani staveb musi byt pfihlédnuto k charakteru uzemi, zejména ke vztahu zastavby
k vefejnym prostranstvim, ptidorysnym rozméram okolnich staveb a jejich vysce.
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(2) Na naméstich a méstskych tfidach se budovy zpravidla umist'uji tak, aby ¢ast jejich ptizemi
orientovana do ulicniho prostranstvi na né pfimo vysSkové navazovala a byla vyuzitelna
pro obchod a sluzby.

(3) Stavby na hranici vefejnych prostranstvi se pfednostné umistuji tak, aby vytvarely piirozené
vodici linie pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace podle pravniho predpisu
upravujiciho pozadavky zabezpedujici bezbariérové uzivani staveb?,

(4) Umistovani do¢asnych staveb nesmi vyvolavat kaceni stromti ve vefejném prostranstvi.

(5) Stavby zafizeni staveni$té, které slouzi pro Gcely provadéni staveb nebo udrZovacich praci,
musi byt umistovany a povolovany pouze jako docasné.

(6) V zaplavovych uzemich, vyjma jejich chranénych ¢asti, musi byt stavby umistény tak, aby
nezhorsily pritokové a odtokové poméry. Pozadavky jiného pravniho piedpisul? tim nejsou
dotceny.

§ 21
Stavebni ¢ara

(1) Zpusob zastavby stavebnich bloki a prostorovy vztah zastavby k vefejnym prostranstvim
se zpravidla vymezuje stavebni ¢arou.

(2) Stavebni ¢ara je hranice vymezujici v ramci stavebniho bloku nepiekrocitelnou hranici trvalého
zastavéni budovami. Stavebni ¢ara dale urCuje tyto parametry:

a) ustoupeni zastavby od hranice zastavéni, ktera mize nebo nesmi ustupovat;

b) rozsah a miru zastavéni hranice zastavitelné ¢asti bloku, které musi, nesmi, nebo mize byt
souvislé a uplné.

(3) Podle téchto parametra se v izemi uplatni pfevazné stavebni Cara:
a) uzaviena, ktera vymezuje hranici zastavitelné a nezastavitelné ¢asti bloku,
1. jejiz zastavba nesmi nikde ustupovat a

2. ktera musi byt v celé své délce souvisle a upln¢ zastavéna;

b) oteviena, ktera vymezuje hranici zastavitelné a nezastavitelné ¢asti bloku,

1. jejiz zastavba nesmi nikde ustupovat a
2. ktera nesmi byt v celé své délce souvisle a upln€ zastavéna, anebo

C) volna, ktera vymezuje hranici zastavitelné a nezastavitelné ¢asti bloku,
1. jejiz zastavba mize libovoln¢ ustupovat a

2. ktera mize byt v celé své délce souvisle a uplné zastavéna.

v

10 vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpetujicich bezbariérové uzivani staveb,
ve znéni pozdéjsich predpist.
1) Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zékoni (vodni zakon), ve znéni pozdgjsich piedpisi.
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§22
Umist’'ovani staveb s ohledem na uli¢ni a stavebni ¢aru

(1) Stavby se umist'uji v souladu s uli¢ni ¢arou a typem bloku podle § 12. Nejsou-li tyto vymezeny
uzemnim nebo regulaénim planem, plati, ze:

a) v Gzemi, kde jsou zalozena uli¢ni prostranstvi, se uli¢ni ¢ara a typ bloku odvozuje z uzemni
studie nebo z existujicich vefejnych prostranstvi, s piihlédnutim k vyznaceni uli¢nich
prostranstvi v uzemn¢ analytickych podkladech;

b) v Gzemi, kde nejsou zalozena uli¢ni prostranstvi, se uli¢ni ¢ara a typ bloku odvozuje

z Uzemni studie, popiipadé se vymezuje v dokumentaci pro vydani uzemniho rozhodnuti'?.

(2) Budovy, vyjma budov rozmérové piiméfenych a pfimo souvisejicich s charakterem vetejnych
prostranstvi (napf. vetfejné toalety, zafizeni pro MHD, stanky apod.), nesmi byt umistény
na pozemku, jehoz soucasti je ulini prostranstvi.

(3) Stavby se umistuji v souladu se stavebni ¢arou podle § 21. Neni-li vymezena uzemnim
nebo regula¢nim planem, plati, Ze:

a) ve stabilizovaném tizemi se stavebni ¢ara odvozuje z Gzemni studie nebo z pievazujiciho
charakteru zastavby a jejiho vztahu k vefejnym prostranstvim; nelze-li stavebni ¢aru
jednoznaéné odvodit, povazuje se za stavebni ¢aru volnou;

b) v transformacnim a rozvojovém uzemi se stavebni ¢ara odvozuje z izemni studie, popiipadé

se vymezuje v dokumentaci pro vydani uzemniho rozhodnuti*?.

(4) U stavebni ¢ary, ktera vyzaduje souvislé a Gplné zastavéni hranice zastavitelné ¢asti bloku, 1ze
v odivodnénych ptipadech (napt. z divodu zajisténi prostupnosti stavebniho bloku) prerusit
zastavbu mezerou o maximalni Sifce 4 m, nestanovi-li izemni nebo regulaéni plan v souladu
s § 83 odst. 2 jinak.

§23
Prostor mezi uli¢ni a stavebni ¢arou

(1) Prostor mezi uli¢ni a stavebni ¢arou se zpravidla zahradné upravuje nebo vyuziva pro ¢innosti
souvisejici s navazujicim vefejnym prostranstvim, a to v souladu s jeho charakterem.

(2) V prostoru mezi ulicni a stavebni Carou lze umistovat pouze stavby, které tvoii soucast
zahradni upravy a upravy parteru, podzemni stavby, stavby pfipojeni na technickou a dopravni
infrastrukturu a ¢asti staveb podle § 24.

§ 24
Prvky pted stavebni ¢arou

(1) Nestanovi-li tzemni nebo regulaéni plan v souladu s § 83 odst. 2 jinak, stavebni ¢aru mohou
ptekrocit:

a) do vzdalenosti 0,3 m zaklady, sokly, obklady fasad, stavebni prvky, které architektonicky
¢leni pruceli, zafizeni a prvky a dodate¢né zatepleni budovy;

12) Casti C a D ptilohy & 1 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky &. 62/2013 Sb.
(situacni vykres).
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1)

)

©)

b) korunni fimsa a stfecha do vzdalenosti 1 m,

C) stavby pro reklamu a reklamni a informacni zatizeni podle § 80,

d) arkyte a vykonzolované ¢asti vyssich podlazi do vzdalenosti 1 m a balkony, pevné markyzy
a zastfeSeni vstupti do vzdalenosti 1,5 m pied stavebni ¢aru za ptredpokladu, Zze jsou
vzdaleny minimaln¢ 2,5 m od sousedni stavby; tyto prvky mohou v souctu tvofit nejvyse
jednu tietinu plochy fasady ptilehlé k ptislusné stavebni ¢aie a u ulic uzsich nez 12 m nesmi
piekrocit ulicni ¢aru;

e) vstupni ¢asti staveb do vzdalenosti 3 m a vysky jednoho podlazi za ptedpokladu, ze zaroven
nepiekrodi ¢aru uliéni a nepfesahnou (pfesahem) 15 m? zastavéné plochy;

f) podzemni Casti staveb, neptekroci-li zaroven ¢aru uli¢ni;

g) nadzemni stavby a Casti staveb do vysky 1,2 m od upraveného terénu, neptekroci-li zaroven
¢aru ulicni; zabradli se do vySky nezapocitavaji; predepsanou maximalni vysku lze lokalné
presdhnout az do vysky 1,8 m, vyplyva-li vétsi vyska z umisténi ve svahu.

Prvky pfed stavebni ¢arou nesmi zasahovat do prijezdniho a prichoziho prostoru komunikace

podle jiného pravniho piedpisu'® a nesmi zuzit §itku piilehlého chodniku na méné nez 1,5 m.

§ 25
Vyskova regulace

Vyskové usporddani se definuje stanovenim vySkovych hladin podle odstavce 2, ur€enim
zdvazné maximalni a minimalni regulované vysky budov nebo stanovenim minimalniho
a maximalniho poctu podlazi.

Vyskové hladiny ur¢uji minimélni a maximalni regulovanou vysku budov a stanovuji se takto:

a) hladina | Om-6m,
b) hladina Il Om-9m,
c) hladinalll.  O0m-12m,

d) hladinalV  9m-16m,
e) hladina V 12m—-21m,
f) hladinaVl 16 m—26 m,
g) hladina VIl 21 m —40 m,
h) hladina VIIl nad 40 m;

rozsah vySek v Uzemi Ize stanovit ur€enim jedné nebo vice hladin. Maximalni regulovana
vyska je pro jednotlivé hladiny stanovena v celé¢ vymezené plose, minimalni regulovana vyska
pouze podél stavebni ¢ary orientované do uli¢niho prostranstvi.

Spolu s uréenim vyskové regulace v uzemnim nebo regulacnim planu Ize stanovit podminky,
za jejichz splnéni lze stanovenou maximalni regulovanou vysku ptesahnout, popiipade
minimdlni regulovanou vysku podkrocit, a to uréenim konkrétniho mista nebo typu stavby
anebo obecnych pravidel.

19) § 27 vyhlasky ¢&. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdgjsich piedpisd.
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§ 26
Umist'ovani staveb s ohledem na vyskovou regulaci

Stavby se umist’uji v souladu s vySkovou regulaci stanovenou podle § 25. Neni-li vyskova regulace

stanovena izemnim nebo regula¢nim planem, plati, ze:

1)

)

(3)

(4)

a) ve stabilizovaném tzemi se odvozuji vyskové hladiny z izemni studie nebo v ptipad¢ hladin
I-VII (podle § 25 odst. 2 pism. a) az g)) z charakteru okolni zastavby s piihlédnutim
k vyskam uvedenym v izemné analytickych podkladech,

b) v transforma¢nim a rozvojovém tuzemi se vySkové hladiny odvozuji z uzemni studie,
poptipad¢ v ptipadé¢ hladin I-VII (podle § 25 odst. 2 pism. a) az g)) se stanovuji
v dokumentaci pro vydani tzemniho rozhodnuti'?.

§ 27
Urceni vysky

Regulovanou vyskou budovy se rozumi vzdalenost méfend svisle od nejnizsiho bodu ptilehlého
terénu po uroveii hlavni ¥imsy. Urovni hlavni fimsy se rozumi prinik vngjsiho lice obvodové
stény a horni hrany stfes$ni krytiny nebo horni hrana atiky. V ptipad¢ zastavby ve svahu lze
stanovit vySku nezéavisle pro ¢asti staveb.

Nestanovi-li uzemni nebo regulacni plan v souladu s § 83 odst. 2 jinak, je od maximdlni

regulované vysky mozné vystavét:

a) Sikmou stfechu s nejvySe dvéma §tity, piipadné s podkrovnimi podlazimi, v maximalnim
uhlu 45° a 0 maximalni vysce 7,5 m;

b) ustupujici podlazi do vysky 3,5 m, ustoupené od vnéjs$i obvodové stény budovy orientované
ke stavebni ¢afe a jedné dalsi obvodové stény alespon o 2 m;

C) jiné prostorové feSeni stiechy, které nepiesahne vymezeni podle pismen a) nebo b).

Nestanovi-li izemni nebo regulacni plan v souladu s § 83 odst. 2 jinak, mohou prostorové
vymezeni podle odstavce 2 piekrocit vikyte, které nepiesahuji pies vngjsi lic obvodové stény
budovy, nejsou vysSi nez 2,5 m, nezabiraji v souctu vice nez jednu tfetinu plochy sttechy
v kolmém primétu a jsou umistény tak, ze nad nimi zUstava alespoil jedna tfetina vysky stfechy

v kolmém primétu bez vystupujicich prvk.

Nestanovi-li izemni nebo regulacni plan v souladu s § 83 odst. 2 jinak, mohou maximalni
vysku v odiivodnénych ptipadech piesdhnout:

a) vefejné budovy (budovy ob¢anského vybaveni),

b) budovy, které v urbanisticky exponované poloze (narozi, osa namésti apod.) lokalné
zvyraznuji urbanistickou strukturu mésta (lokalni dominanty), neni-li to v rozporu
s charakterem uzemi; regulovanou vysku budovy lze v tomto ptfipadé zvySit maximalné
o0 2 podlazi a nejvySe nad jednou tfetinou plochy posledniho plnohodnotného podlazi.
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§ 28
Odstupy od okolnich budov

(1) Stavba musi byt umisténa tak, aby méla dostate¢ny odstup od oken obytnych mistnosti
stdvajicich okolnich budov. Splnéni pozadavku se prokazuje splnénim odstupového uhlu
podle bodu 2 piilohy €. 1 k tomuto nafizeni pro okna obytnych mistnosti stavajicich okolnich
budov.

(2) Pozadavek na odstup se neuplatni, pokud by znemoznil splnéni podminek prostorové regulace
stanovené Uzemnim nebo regulacnim planem nebo znemoznil ve stabilizovaném uzemi
zastavbu v souladu se stavebni Carou; v takovém piipad¢ lze stavét do hloubky zastavéni
a vysky odpovidajici okolni zastavbe.

§ 29
Odstupy staveb a pravidla pro vystavbu pfi hranici pozemku

(1) Odstup od hranice pozemku a pravidla pro umistovani staveb pfti hranici pozemku se uplatni
vyhradné pfi umistovani staveb pii hranici se sousednimi zastavénymi pozemky a pozemky
uréenymi k zastavéni. Na hranici s vefejnym prostranstvim a vodnimi plochami se tyto
neuplatni.

(2) Nestanovi-li tizemni nebo regulaéni plan v souladu s § 83 odst. 2 jinak, musi byt odstup stavby
od hranice sousedniho pozemku minimalné 3 m. Pozadavek se neuplatni:
a) tam, kde z vedeni stavebni ¢ary nebo z tizemniho ¢i regula¢niho planu vyplyva povinnost
umistit stavbu s niz$im odstupem nez 3 m nebo na hranici pozemku,
b) je-li takovy zplisob zastavby v misté obvykly, odpovida charakteru tizemi nebo vyplyva
ze zpusobu parcelace;
C€) mezi pozemky v ramci spole¢né feSen¢ho celku,
d) pro stavbu nebo jeji ¢ast, nepiesahuje-1i vysku 2,5 m, nebo
e) pro stavbu nebo jeji ¢ast, nepiesahuje-li vysku 3,5 m a délku hrany pfiléhajici k jednomu
sousednimu pozemku 9 m a ke vSem sousednim pozemklm 15 m; tyto podminky musi byt
splnény v souctu pro vSechny stavby noveé umistované i stavajici.
(3) Minimalni odstup od hranice pozemku muize ptekrocit stiecha maximalné o 0,5 m, dodate¢né
zatepleni budovy maximalné o 0,3 m a podzemni ¢ast stavby aZ k hranici pozemku.

(4) Je-li stavba umisténa na hranici pozemku, nesmi byt ve stén¢ umistované stavby orientované
k sousednimu pozemku Zadné stavebni otvory a musi byt zabranéno stékani vody a padu sné¢hu
na sousedni pozemek.

(5) Tam, kde mezi sebou stavby tvoii volny prostor, musi byt tento pfistupny k provedeni udrzby.

(6) Odstupy staveb musi dale spliiovat pozadavky jinych pravnich predpisa?.

14 Naptiklad zakon ¢&. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii zpisobenych vybranymi nebezpe&nymi chemickymi
latkami nebo chemickymi smésmi a o zméné zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjsich
predpisti (zakon o prevenci zavaznych havarii).
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§ 30
Pozadavky na oploceni

Oploceni pozemkil na hranici s vefejnym prostranstvim musi svymi prostorovymi parametry
a charakterem vhodné¢ navazovat na oploceni v misté obvyklé.

V zastavbé, kterd ustupuje od hranice vetejného prostranstvi, mize byt oploceni na hranici
s vefejnym prostranstvim bud’ neprtihledné¢ s vyskou do 1,2 m, nebo prtihledné s vyskou
do 2 m, pfipadné s neprihlednou c¢asti s vyskou do 1,2 m. Neprtuhledné oploceni az do vysky
2m lze provést, pokud to vyzaduje splnéni pozadavkid stanovenych jinym pravnim

predpisem™®.

V zastavbé, ktera neustupuje od hranice vefejného prostranstvi, lze oploceni na hranici
s vefejnym prostranstvim provést jako neprithledné s vyskou do 3,5 m.

Oploceni na hranici pozemka uvnitt stavebniho bloku nesmi piesdhnout vysku 2 m nad vyssi
z obou urovni pfilehlého terénu. Ustanoveni se neuplatni na hranici mezi pozemky uvnitf
spole¢n¢ feSenych celk.

Vysku oploceni podle odstavce 2 az 4 1ze ptiméiené zvysit, je-li vyssi oploceni v misté obvyklé
¢i vyzaduje-li to jiny pravni piedpis nebo zvlastni ucel oplocované nemovitosti.

Vysku oploceni podle odstavce 2 a odstavee 4 1ze mistné zvysit az do vysky 2,5 m, vyplyva-li
veétsi vySka z umisténi ve svahu.

Oploceni v pruto¢ném zaplavovém tzemi musi umoznit prichod povodiovych pritokt véetné
povodni unasenych predméti a plavenin.

HLAVA YV
Ptipojeni staveb na dopravni a technickou infrastrukturu

Pfipojeni staveb na dopravni infrastrukturu

§ 31
Napojeni na komunikace

U staveb se podle druhu a potieby zfizuje kapacitn€ vyhovujici pfipojeni na pozemni
komunikaci, kterda svymi parametry tomuto pfipojeni vyhovuje. Pfipojeni na pozemni
komunikaci musi byt dokonceno nejpozdéji pfed oznamenim o uzivani stavby, popiipadé
vydanim kolauda¢niho souhlasu stavby.

Tam, kde to ptredpokladand intenzita provozu umoziiuje, se piipojeni navrhuje ptednostné
formou chodnikového nebo stezkového ptejezdu, piipadné jinym zplsobem nenaruSujicim
komfort kfizovaného chodniku nebo stezky ve smyslu § 17 odst. 2.

o~

Rampy vjezdi a vyjezdid hromadnych gardzi se nesmi umist'ovat do uli¢nich prostranstvi.
V odGvodnénych ptipadech lze do uli¢nich prostranstvi umistit rampy situované podélné
s komunikaci mezi vozovkou a chodnikem. Ustanoveni se netyka vefejnych garazi.

19) Natizeni vlady ¢&. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci.
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§ 32
Kapacity parkovani

Pro stavby, s vyjimkou staveb do¢asnych na dobu nejvyse jednoho roku, je nutno ziidit vazana
a navstévnicka stani v poétu podle tohoto natfizeni. Pro stavby je stanoven:

a) minimalni pozadovany a

b) maximalni pfipustny pocet stani.

Minimalni pozadovany a maximalni pfipustny pocet stani je stanoven procentem ze zakladniho
poctu stani. Nestanovi-li izemni nebo regula¢ni plan v souladu s § 83 odst. 2 jinak, uzije se
procento stanovené na zaklad€ centrality uzemi a dochdzkovych vzdalenosti stanic vetejné
dopravy v piiloze ¢. 3 k tomuto nafizeni, a to zvlast’ pro:

a) vazana stani pro bydleni a

b) vazana stani pro ostatni Gcely uzivani a navstévnicka stani pro vSechny ucely uzivani;

u staveb zasahujicich do vice zén se pocty stani urci dle zésad pro zoénu s niz§im procentem
pro pozadované minimum. Vysledny minimalni poZzadovany i maximalni pfipustny pocet stani
se zaokrouhluje na celd stani tak, Ze pocet stani 0,5 a vyssi se zaokrouhli na celd stani nahoru
a pocet stani nizsi nez 0,5 se zaokrouhli na cela stani dolt.

Zakladni pocty vdzanych a navstévnickych stdni pro stavbu nebo soubor staveb jsou dany
souctem stani pro jednotlivé ucely uZivani podle pfilohy ¢. 2 k tomuto nafizeni. U staveb
nebo souborti staveb s kombinaci vice uceld uzivani lze v odivodnénych ptipadech snizit
zakladni pocet navstévnickych stani s ohledem na jejich vzdjemnou zastupitelnost.

Stani podle odstavce 1 musi byt dokoncena nejpozdéji pred ozndmenim o uZivani stavby,
popiipad¢ vydanim kolauda¢niho souhlasu stavby.

§ 33
Forma a charakter parkovani

Stani se umistuji na stavebnim pozemku, na pozemcich v ramci spolecné teSeného celku
nebo tam, kde urci tzemni nebo regulacni plan.

Mimo stavebni pozemek, poptipadé mimo spolecné feSeny celek lze stdni umistit v ptipad¢, Ze
se umist'uje jednotliva stavba do stavajici zastavby a vzhledem k mistnim podminkdm nelze
stani zfidit na pozemku stavby; v takovém piipadé musi byt stdni umisténa v dochdzkové
vzdalenosti do 300 m.

Stani vézana se umistuji mimo ulicni prostranstvi. U spole¢né feSenych celkli zastavby
s prevazujicim ucelem uzivani bydleni do 3 podlazi lze vazana stani pii splnéni pozadavku
odstavcl 1 a 2 umistit pfiméfené k charakteru uli¢niho profilu i do uli¢nich prostranstvi.

Stani navstévnicka lze pii splnéni pozadavku odstavcl 1 a 2 pfiméfené k charakteru ulicniho
profilu umistit do uli¢nich prostranstvi.

Vézana stani pro ucel uzivani bydleni vyjma nizkopodlazni zéastavby do 3 podlazi a staveb
individualniho bydleni musi byt feSena formou uzavienych ¢i polootevienych garazi
nebo parkovacich zakladaci, pfi€emZ uzavienou garazi se rozumi interiérovy prostor uzavieny
stavebnimi konstrukcemi a polootevienou gardzi se rozumi exteriérovy prostor prevazné
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uzavieny a vymezeny stavebnimi konstrukcemi; v misté¢ stani vozidel musi byt gardz
zastfeSena.

Stani musi byt jednotlivé pfistupna pro piijezd vozidel s vyjimkou stdni pro stavby
individualniho bydleni, jsou-li feSena pro kazdou stavbu samostatné na jejim pozemku.
Navstévnicka stani musi byt vefejné piistupna, lze vsak stanovit rezim jejich uzivani.
Povrchova parkovisté se dopliuji stromy; nestanovi-li izemni nebo regulacni pldn v souladu
s § 83 odst. 2 jinak, musi byt doplnény v minimalnim poc¢tu 1 strom na 8 stani v plose
parkovisté. Nelze-li stromy z technickych divoda vysadit v plose parkovisté, Ize je vysadit

jinde na stavebnim pozemku nebo v ramci spole¢né feSeného celku.

Vede-li pies povrchové parkovisté hlavni pfistup pro chodce k budovam obcanské vybavenosti,
musi komunikace pro chodce spliiovat pozadavky pravniho ptfedpisu upravujiciho pozadavky
zabezpedujici bezbariérové uzivani staveb?,

§ 34
PoZzadavky na odkladani jizdnich kol

Stavby se obvykle vybavuji plochami k odkladani jizdnich kol s kapacitou podle konkrétniho
zaméru a umisténi stavby. Zejména se ztizuji plochy pro odkladdani jizdnich kol névstévnika
u staveb obcanské vybavenosti.

Plochy pro odkladani jizdnich kol ndvstévnik se ztizuji jako vetejné piistupné a musi umoznit
uzamceni jizdniho kola. Mista pro uschovani jizdnich kol trvalych uzivatel staveb se zpravidla
zfizuji mimo vetejné piistupny prostor.

Pfipojeni staveb na technickou infrastrukturu

§ 35
Obecné pozadavky

Kazdé pfipojeni stavby na vodovod pro vefejnou potfebu a energetickd vedeni musi byt

samostatné uzaviratelné. Mista uzaveérti a vnéjsi odbérna mista pro odbér vody musi byt pfistupna
a trvale oznacena.

1)

()

(3)

§ 36
Zasobovani pitnou vodou a studny

Stavby podle druhu a potfeby musi byt napojeny na vodovod pro vefejnou potiebu
nebo k individuélnimu zdroji pitné vody.

Stavby se na vodovod pro vefejnou pottebu napojuji zpravidla jednou ptipojkou. Napojeni
stavby vétsiho rozsahu vice ptipojkami je mozné, je-li to z technickych a ekonomickych

davodu vhodné.

Studna individudlniho zasobovani vodou musi byt umisténa a provozovana tak, aby nebylo
podstatné sniZzeno vyuzitelné mnozstvi podzemni vody v okolnich existujicich jimacich
zafizenich. Studny musi byt zajiStény proti vniknuti povrchovych vod.
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(4) Studna individualniho zasobovani pitnou vodou musi byt umisténa v prostiedi, které neni
zdrojem mozného znecisténi ani ohrozeni jakosti vody ve studni.

(5) Nejmensi vzdalenost studny individualniho zasobovani pitnou vodou od zdroji mozného
znecisténi je dana v bod¢ 3 piilohy €. 1 k tomuto nafizeni; mensi vzdalenost Ize stanovit
v zavislostt na konkrétnich hydrogeologickych podminkdch na zaklad¢ vysledku
hydrogeologického prizkumu nebo hydrogeologického posouzeni.

(6) V zaplavovych uzemich, vyjma jejich chranénych ¢asti, musi byt studny, slouZici jako jediny
zdroj zasobovani pitnou vodou, zajistény proti vniknuti vody pfi povodni az do vysky 0,5 m
nad hladinu zaplavy.

§ 37
Likvidace odpadnich vod, Zumpy a malé Cistirny

(1) Stavby podle druhu a potfeby musi byt napojeny na kanalizaci pro vefejnou potiebu
nebo &istirnu odpadnich vod!®, piipadné malou &istirnu dle podminek stanovenych v odstavci
3, nebo mohou byt vybaveny zumpou podle podminek v odstavci 4. Ve zvlast’ odivodnénych
ptipadech, kdy nelze vyuzit uvedené zpiisoby likvidace odpadnich vod (napft. u staveb zatizeni
staveniste, venkovnich sportovnich zafizeni, rozvoden, regulacnich stanic, kone¢nych zastavek
méstské hromadné dopravy), lze pii splnéni pozadavki jinych pravnich predpisi'? fesit
likvidaci odpadnich vod za pouziti specialnich technickych systémt (chemické, separacni

apod.).

(2) Stavby se napojuji na kanalizaci pro vetejnou potiebu zpravidla jednou kanaliza¢ni piipojkou.
Napojeni vice staveb jednou pfipojkou nebo napojeni stavby vétsiho rozsahu vice ptipojkami je
mozné, je-li to z technickych a ekonomickych diivodt vhodné.

(3) Mal¢ cistirny lze zfidit pouze tam, kde je moznost vypousténi vyc¢isténych odpadnich vod
samostatnym odpadnim potrubim do vodniho toku, ptipadné vypousténi pies pidni vrstvy
do vod podzemnich pii splnéni pozadavki jiného pravniho piedpisu'®. Odpadni voda nesmi
negativné ovlivnit sousedni stavby. Za malou ¢istirnu je povaZovana Cistirna odpadnich vod
do ekvivalentu 50 obyvatel.

(4) Zumpy se mohou ziizovat pouze v prolukach u jednotlivé umistovanych staveb individualniho
bydleni a staveb pro rodinnou rekreaci, ptipadné€ jako ndhrada stavajicich Zump u téchto staveb,
a to pouze v odiivodnénych piipadech tam, kde odpadni vody nelze odvadét do stokové sité
a zéaroven nelze z technickych divodi realizovat malou Ccistirnu, dale u staveb zafizeni
staveniSt, zahradkarskych osad, venkovnich sportovnich zafizeni, technické infrastruktury
a u drobnych staveb v parkovych plochach.

(5) Zumpa nebo mala Gistirna musi byt umisténa a feSena tak, aby bylo umoznéno vyhledové
pfipojeni stavby na kanalizaci, je-li tato v dostupné vzdalenosti ziizena nebo lze-li jeji realizaci

18) Vyhlagka ¢. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potiebu a o zméne nékterych zdkonu (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozd¢€jSich predpisti.

1) 7é&kon ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné& nékterych zdkond (vodni zékon), ve znéni pozd&jsich piedpisd.
Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakont, ve znéni pozd€jsich piedpisi.

18) § 38 odst. 7 zakona & 254/2001 Sb., o vodach a o zmé&né& nékterych zdkondl (vodni zakon), ve znéni pozdé&jsich
predpisi.
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vzhledem k charakteru uzemi piedpokladat. Zumpa nebo mald &istirna se umist'uji tak, aby
bylo umoznéno vybirdni jejich obsahu.

§ 38
Hospodateni se srazkovymi vodami

Kazda stavba a stavebni pozemek musi mit vyfeseno hospodareni se srazZkovymi vodami:

a) prednostn¢ jejich vsakovanim, pokud to hydrogeologické poméry, velikost pozemku a jeho
vyhledové vyuziti prokazatelné umozni a pokud nejsou vsakovanim ohrozeny okolni stavby
a pozemky,

b) pokud prokazateln¢ neni mozné vsakovani, tak jejich zadrzovanim a regulovanym
odvadénim oddilnym systémem k odvadéni srazkovych vod do vod povrchovych, nebo

) pokud prokazatelné¢ neni mozné vsakovani ani odvadéni do vod povrchovych, tak jejich
zadrzovanim a regulovanym odvadénim do jednotné kanalizace.

Minimalni retence (celkovy objem retenovani, opatieni, jako jsou prilehy v zeleni, oteviené
ptikopy, vegetacni stfechy, nadrze, retencni potrubi nebo trubni retence aj.) pro regulované
odvadéni srazkovych vod musi byt takova, aby nedochdzelo k vétSimu odtoku nez 10 /s
z hektaru plochy pozemku pfi tficetiminutovém desti desetiletém, nestanovi-li spravce toku
jinak.

Vsakovani nebo odvadéni srazkovych vod podle odstaveil 1 a 2 musi byt feSeno na stavebnim
pozemku, v ramci spoleéné feSeného celku, pfipadné v ramci $irSiho tzemi, pro néz je
vsakovani nebo odvadéni srazkovych vod feseno spolecné uzemnim nebo regulacnim planem.
Reten¢ni opatfeni podle odstavce 2 musi byt umisténa nad hladinu zaplavy, nejedna-li se
o retenCni opatfeni pro stavebni pozemky nebo Casti stavebnich pozemkl v zéplavovych
uzemich.

CAST TRETI
STAVEBNI POZADAVKY

HLAVAI
Zakladni zésady a pozadavky

§ 39

Stavba musi byt navrzena a provedena tak, aby byla pfi respektovani hospodarnosti vhodna
pro ur¢ené vyuziti a aby sou€asné splnila zakladni poZadavky, kterymi jsou:

a) mechanicka odolnost a stabilita,

b) pozarni bezpecnost,

c) hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostfedi,

d) ochrana proti hluku,

e) bezpecnost a piistupnost pii uzivani,

f) Gspora energie a tepelna ochrana.

Stavba musi spliiovat pozadavky uvedené v odstavci 1 pii bézné udrzbé a pisobeni bézné
predvidatelnych vlivli po dobu planované Zivotnosti stavby.
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Vyrobky, materidly a konstrukce navrzené a pouzité pro stavbu musi zarucit, ze stavba splni
pozadavky podle odstavce 1.

HLAVA 11
Mechanicka odolnost a stabilita

§ 40
Obecné pozadavky

Stavba musi byt navrzena a provedena tak, aby Uc¢inky zatizeni a nepfiznivé vlivy prostiedi,

véetné technické seismicity, kterym je vystavena béhem vystavby a uzivani pii fadné

provadéné bézné udrzbé, nemohly zplsobit:

a) nahlé nebo postupné zficeni, popiipade jiné destruktivni poskozeni kterékoliv ¢asti stavby
nebo prilehlé stavby;

b) neptipustné pretvoreni nebo kmitani konstrukce, které mize narusit stabilitu stavby,
mechanickou odolnost a funkéni zpisobilost stavby nebo jeji Casti nebo které vede
ke snizeni trvanlivosti stavby;

) poskozeni nebo ohrozeni provozuschopnosti pfipojenych technickych zafizeni v dusledku
deformace nosné konstrukce;

d) ohrozeni provozuschopnosti pozemnich komunikaci a drah v dosahu stavby a ohrozeni
bezpecnosti a plynulosti provozu na komunikaci a draze priléhajici ke stavenisti,
e) ohroZeni provozuschopnosti siti technické infrastruktury v dosahu stavby a staveniste,

vrwe

pretizenim nebo nasledkem selhani lidského Ccinitele, kterému by bylo mozno ptedejit
bez neptiméfenych potizi nebo nakladl, nebo jej alespont omezit;

g) posSkozeni staveb vlivem nepfiznivych ucinki podzemnich vod vyvolanych zvySenim
nebo poklesem hladiny pfilehlého vodniho toku nebo dynamickymi ucinky povodiovych
pratokt, popiipade hydrostatickym vztlakem pti zaplaventi,

h) ohroZeni prito¢nosti koryt vodnich tokt, poptipadé udolnich profild, mostkl a propustku;
poZzadavky se povazuji za splnéné, je-li postupovano podle normy uvedené v § 84.

U staveb slouZicich k zajiSténi zdsobovani odbératell energii a dalSich staveb, jejichz vlastnosti
nemohou budouci uZivatelé ovlivnit, musi byt konstrukce navrZzeny a provedeny tak, aby
nedoSlo k nepfedvidanému trvalému ani docasnému ohroZeni provozuschopnosti stavby jako
celku.

Stavebni konstrukce a vyrobky instalované do stavby musi byt navrzeny a provedeny tak, aby
po dobu navrhové Zivotnosti staveb vyhovély pozadovanému ucelu a odolaly vSem ucinkim
zatiZzeni a nepiiznivym vliviim prostfedi, a to i pfedvidatelnym mimotfaddnym zatiZenim, ktera
se mohou bézné€ vyskytnout pti provadéni i uzivani staveb.

Stavby umisténé v dosahu poddolovani nebo jiné technické seismicity se navrhuji téz na tyto
ucinky.
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§ 41
Zakladani staveb

Stavba se musi zakladat zpisobem odpovidajicim zékladovym pomérim zjiSténym
geotechnickym a hydrotechnickym prizkumem a nesmi byt pfi tom ohrozena stabilita jiné
stavby. Pozadavky se povazuji za splnéné, je-1i postupovano podle normy uvedené v § 84.

Pti zakladani staveb se musi zohlednit pfipadné vyvolané zmény zakladovych podminek
na sousednich pozemcich urcenych k zastavéni a ptipadna zména rezimu podzemnich vod.
Zaklady musi byt navrZeny a provedeny tak, aby byly podle potfeby chranény pied agresivnimi
vodami a poskozujicimi latkami.

U staveb, jejichz zaklady jsou vystaveny zménam teploty, zejména u peci a mraziren, nebo jsou
vystaveny kmiténi, se musi zohlednit u€inky téchto zmén na vlastnosti zdkladové pady.

Pti zakladani staveb s vyrobnimi stroji a zafizenimi, které vyvozuji otiesy a vibrace
do zakladové pudy, je tieba tyto vlivy zohlednit.

HLAVA I
Pozéarni bezpec¢nost

§ 42

Pozadavky pozarni bezpeénosti jsou stanoveny jinym pravnim piedpisem??.

HLAVA IV
Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prosttedi

§43
Obecné pozadavky

Stavba musi byt navrZena, provadéna, uzivana a pfipadné odstraniovana tak, aby neohrozovala
zivot a zdravi osob nebo zvifat, bezpecnost, zdravé zivotni podminky jejich uzivateli ani
uzivateld okolnich staveb a aby neohrozovala zivotni prostfedi nad limity obsazené v jinych
pravnich ptedpisech, zeyména nasledkem:

a) uvolnovani latek nebezpeénych pro zdravi a Zivoty osob a zvifat a pro rostliny,

b) pfitomnosti nebezpecnych Castic a plynt v ovzdusi,

C) uvolnovani emisi nebezpeénych zafeni, zejména ionizujicich,

d) neptiznivych G¢inkl elektromagnetického zafeni,

e) znedisténi vzduchu, povrchovych nebo podzemnich vod a pudy,

f) nedostate¢ného zneskodnovani odpadnich vod a koufe,

g) nevhodného nakladani s odpady,

19 yyhlagka & 23/2008 Sb., o technickych podminkich poZérni ochrany staveb, ve znéni vyhlasky & 268/2011 Sb.
Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozZarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska
0 pozarni prevenci), ve znéni vyhlasky ¢. 221/2014 Sb.
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h) vyskytu vlhkosti ve stavebnich konstrukcich nebo na povrchu stavebnich konstrukei uvnitt
staveb,

i) nedostateénych tepeln¢ izola¢nich a zvukové izola¢nich vlastnosti podle charakteru
uzivanych mistnosti,

J) nevhodnych svételné technickych vlastnosti,

K) vyskytu biotickych skudct a plisni v konstrukcich a na jejich povrchu.

Stavba musi odolavat Skodlivému plsobeni vnitiniho a vnéjsiho prostiedi, zejména vlivim
zemni vlhkosti a podzemni vody, vlivim atmosférickym a chemickym, zafeni, otfesim
a biotickym Skidcim. Je-li to odivodnéno zvlastnim ucelem stavby (napiiklad u staveb

pro péstovani rostlin a skladovani rostlinnych produkti), nemusi mit stavba izolace podlah
proti zemni vlhkosti nebo mize byt provedena bez podlahy.

Uroveii podlahy obytné mistnosti musi lezet alespoii 0,8 m nad nejvy3si hladinou podzemni
vody v misté stavby, pokud mistnost neni trvale chranéna pted nezddoucim plsobenim vody
technickymi prostredky.

§ 44
Vysky a plochy mistnosti

Svétla vyska obytnych mistnosti musi byt nejméné 2,6 m. Minimalni svétlou vySku obytné
mistnosti Ize snizit na 2,4 m, pokud je soucasti bytu alespon jedna obytna mistnost o vysce
min. 2,6 m a plose vétsi nez 16 m?.

Svétla vyska pobytovych mistnosti musi byt nejméné 2,6 m, u staveb pro rodinnou rekreaci
musi byt svétla vyska pobytovych mistnosti nejméné 2,4 m.

Pfi zménach staveb musi byt v podkrovnich podlazich svétld vyska vSech pobytovych
a obytnych mistnosti nejméné 2,3 m.

V obytnych a pobytovych mistnostech se Sikmym stropem musi byt nejmensi svétla vyska
dosaZena alespoil nad polovinou podlahové plochy mistnosti.

Pokud tvofi byt jedna obytn mistnost, musi mit podlahovou plochu nejméné 16 m?.

Do podlahovych ploch mistnosti se nezapocitava plocha se svétlou vySkou mensi nez 1,2 m.

§ 45
Proslunéni, denni a ume€lé osvétleni

U byt a pobytovych mistnosti, které to svym umisténim, charakterem a zplsobem vyuZiti
vyzaduji, musi byt dodrzeny pozadavky na proslunéni stanovené podle odstavce 2. Pokud
charakter stavajici zastavby neumozZiiuje zabezpelit pozadavky na proslunéni, musi byt
pfi navrhovani bytl proslunéno minimalné 80 % navrhovanych byti.

Byt je proslunén, je-li soucet podlahovych ploch jeho proslunénych obytnych mistnosti roven
nejméné jedné tretiné souctu podlahovych ploch vSech jeho obytnych mistnosti. Pfi posuzovani
proslunéni se vychazi z normy uvedené v § 84.

V navrhovanych obytnych mistnostech a v jednotkach dlouhodobého ubytovani musi byt
splnéna uroven denniho osvétleni podle normy uvedené v § 84.

24



(4) V obytnych mistnostech a jednotkach dlouhodobého ubytovani navrhovanou stavbou
ovlivnénych musi byt splnéna:
a) uroven denniho osvétleni podle normy uvedené v § 84, nebo
b) ¢initel denni osvétlenosti roviny zaskleni okna podle normy uvedené v § 84.

(5) Ve stavajici zastavb¢é ovlivnéné nové umist'ovanou stavbou Vv proluce nebo zménou stavby
v proluce v uli¢ni front¢ musi byt v obytnych mistnostech a jednotkdch dlouhodobého
ubytovani splnéna Uroven denniho osvétleni nebo Cinitel denni osvétlenosti roviny zaskleni
okna odpovidajici stavu stinéni, které by nastalo pfi uplném souvislém zastavéni (vyskou
a hloubkou zastavéni odpovidajici okolni zastavbg).

(6) VsSechny pobytové mistnosti navrhované i pobytové mistnosti ve stavbach navrhovanou
stavbou ovlivnénych musi mit podle svého druhu a potieby zajisténo denni osvétleni stanovené
pravnim predpisem, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi p#i praci®®, pravnim
predpisem, kterym se stanovi hygienické pozadavky na prostory a provoz zafizeni
a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych?V, a musi spliiovat hodnoty denniho
osvétleni ur¢ené podle normy uvedené v § 84.

(7) Soucet ploch okennich otvort, kterymi se osvétluji obytné mistnosti a jednotky dlouhodobého
ubytovani dennim svétlem, nesmi byt mensi nez 1/10 podlahové plochy mistnosti. Plocha
okennich otvord se stanovuje ze skladebnych rozméri oken.

(8) V budovach s obytnymi mistnostmi musi byt splnény hodnoty umélého osvétleni podle normy
uvedené v § 84.

§ 46
Vétrani a vytapeni

(1) Obytné a pobytové mistnosti musi mit zajisténo dostatecné piirozené nebo nucené vétrani
za splnéni hodnot uvedenych v bod¢ 4 pfilohy €. 1 k tomuto nafizeni a musi byt dostate¢né
vytapény s moznosti regulace teploty.

(2) Pobytové mistnosti, vyjma mistnosti ve stavbach pro rodinnou rekreaci a ubytovacich jednotek,
musi byt vétrany tak, aby byla dodrZena hodnota maximalni pfipustné koncentrace oxidu
uhlic¢itého 1 500 ppm pii pobytu osob.

(3) Zachody, prostory pro osobni hygienu a prostory pro vafeni musi byt G¢inné odvétrany
v souladu s hodnotami uvedenymi v bod¢ 4 piilohy €. 1 k tomuto natfizeni a musi byt vytapény
s moznosti regulace pfivodu tepla. Spize a komory na uskladnéni potravin musi byt ¢inné
odvétrany.

(4) Vnitini spole¢né prostory a vnitini komunikaéni prostory budovy musi byt odvétrany.

(5) Byty a dal$i mistnosti obytnych budov a pokoje ubytovacich jednotek nesmi byt vétrany
do spole¢nych prostor a prostor komunikacnich.

(6) Ptirozené vétrani piislusenstvi bytu je ptipustné i ze svétlikovych a vétracich Sachet, maji-li
pudorys nejméné 5 m? a délku kratsi strany nejméné 1,5 m. Jejich dno musi byt piistupné,

20) Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdgjsich piedpisd.
2D Vyhlaska ¢. 410/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zatizeni a provozoven pro vychovu
a vzdélavani déti a mladistvych, ve znéni vyhlasky ¢. 343/2009 Sb.
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snadno Cistitelné a musi mit odtok se zapachovym uzavérem. Umisténim technického
vybaveni do svétlikové €1 vétraci Sachty nesmi byt ohrozena jeji funkce a technické parametry.

(7) Do svétlikové nebo vétraci Sachty 1ze zalstit pouze vétrani mistnosti stejného charakteru v celé
vysce Sachty, Sachtou nesmi byt odvadény spaliny od spottebict paliv. Pouze v odiivodnénych
ptipadech, pii zachovani funkce svétlikové nebo vétraci Sachty, v nich mize byt umistén komin
odpovidajici pozadavkiim § 47.

(8) Vzduchotechnicka zafizeni musi byt navrZzena pro mistnosti bez moznosti pfirozeného vétrani,
resp. pro mistnosti, jejichz vétrani je pozadovano hygienickymi, protipozarnimi
nebo bezpecnostnimi piedpisy, nebo kde pozadavek na vétrani vychazi z pozadavkl
technologie. Jejich provoz musi byt bezpe¢ny, hospodarny, nesmi ohrozovat Zivotni prostiedi
a zdravi osob nebo zvifat. Vzduchotechnicka zatizeni musi umoznit pozadované pravidelné
Cisténi a Gdrzbu. Pti podtlakovém vétrani musi byt zajistén dostate¢ny piivod vzduchu.

(9) Nastava-li pti dopravé vzduchu s vysokym obsahem vodnich par nebezpeé¢i kondenzace, musi
byt vzduchovod vodotésny, provedeny ve spadu a opatfeny odvodnénim.

(10) Vzduchotechnicka zafizeni v provozech s vysokou intenzitou vymény vzduchu musi mit
zajiSténo zpétné ziskavani tepla z odvadéného vzduchu zafizenim s ovéfenou dostatecnou
ucinnosti, pokud se neprokaze naptiklad energetickym auditem, Ze takové feSeni neni v danych
podminkach vhodné.

(11) Do mistnosti, ve které se nachazi spalovaci zafizeni, otevieny spotiebi¢ nebo spotiebi¢ paliv,
musi byt pfivadéno dostate€né mnozstvi spalovaciho vzduchu. U spotiebici paliv musi byt
mnozstvi spalovaciho vzduchu rovno minimalné pratoku spalovaciho vzduchu pro jmenovity
vykon a typ spotiebice.

(12) Pti dodavce tepla z vnéjsiho zdroje musi byt na vystupu z né¢ho osazen hlavni uzavér topného
média.

§ 47
Kominy a koufovody

(1) Kominy a koufovody musi byt navrzeny a provedeny tak, aby za vSech provoznich podminek
pripojenych spotiebicii paliv byl zajistén bezpecny odvod a rozptyl spalin do volného ovzdusi,
aby nenastalo jejich hromadéni, nebyly piekroCeny emisni limity stanovené jinym pravnim
predpisem?? vztazené k predmétnému zdroji znegisténi. P¥i provozu kominti musi byt vylouden
vliv okolnich objektl na funkci komina.

(2) Spaliny spotiebicii paliv musi byt odvadény nad stiechu budovy nebo venkovni sténou
do volného ovzdusi pii dodrZeni piipustné Urovné zneCiSténi stanovené jinym pravnim
predpisem?®. Vyusténi odvodu spalin musi byt navrzeno a provedeno tak, aby za viech
provoznich podminek pfipojenych spotiebicli paliv byl zajiStén bezpecny odvod a rozptyl
spalin do volného ovzdusi.

(3) Vzdalenost kominu a koufovodu od stavebnich konstrukci musi spliiovat pozadavky stanovené
pravnim piedpisem upravujicim podminky poZarni ochrany staveb??.

22) 7akon ¢&. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdé&jsich predpisi.
29 § 8 vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 268/2011 Sb.
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Na spalinové cest¢ musi byt kontrolni, popiipadé vybiraci, vymetaci nebo Cistici otvory
pro kontrolu a ¢isténi komind a koufovodi.

Ke kominiim, které se kontroluji a ¢isti Gstim priduchu komina, musi byt zabezpecen trvaly
pristup.

Voln¢ stojici kominy musi z hlediska plynotésnosti spliovat pozadavky podle normy uvedené
v § 84.

§ 48
Vodovodni ptipojky a vnitini vodovody

Vodovodni piipojka pitné vody z vodovodu pro vefejnou potiebu a vnitini vodovod pitné vody
nesmi byt propojeny s jinym zdrojem vody. Vodovodni ptipojka musi byt vybavena zatizenim
proti moznému zpétnému nasati znecisténé vody z vnitiniho vodovodu.

Potrubi vodovodni ptipojky musi byt ulozeno do nezamrzné hloubky nebo se musi chranit
proti zamrznuti.

Hlavni uzavér vnitiniho vodovodu se osazuje pied vodomér; musi byt pfistupny a jeho umisténi
musi byt viditeln€ a trvale oznaceno.

Pokud je navrzeno zésobovani objektu pitnou a nepitnou vodou, musi byt i vnitini vodovod
feSen odd¢elené.

Potrubi studené vody, rozvodné a cirkulacni potrubi teplé vody musi byt tepelné izolovano.
Potrubi podléhajici korozi musi byt proti ni chranéno.

§ 49
Kanaliza¢ni ptipojky, Zumpy a vnitini kanalizace

Je-1i kanalizace pro vefejnou potfebu oddilna, musi byt 1 vnitini kanalizace oddilna.

Potrubi kanaliza¢ni pfipojky musi byt uloZzeno do nezdmrzné hloubky nebo se musi chranit
proti zamrznuti.

Cistici tvarovky se nesmi osadit v mistnostech, ve kterych by piipadny unik odpadni vody mohl
ohrozit zdravé podminky pfi uZivani stavby.

V mistnostech a v prostorech s mokrym ¢isténim podlah se zasobniky vody a se zatizovacimi
pfedméty, které nejsou napojeny na vnitini kanalizaci, musi byt osazena podlahova vpust.
Pokud to druh provozu vyzaduje, vpust’ se opatii lapacem necistot (tuki, olejil, pevnych ¢astic

apod.).

Vétraci potrubi vnitini kanalizace nesmi byt zausténo do komind, vétracich praduchd,
instalacnich Sachet a pudnich prostor a musi byt vyvedeno nejméné 0,5 m nad Groven stfeSniho
plasté, v pfipad¢ teras a dalSich pochozich ploch musi byt vétraci potrubi vnitini kanalizace
umisténo tak, aby nedoslo k obtéZovani a ohroZovani okoli.

Zumpa musi byt vodotésna, bez moznosti jakéhokoliv odtoku a opatiena odvétranim.
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§ 50
Hygienické zatizeni

Byt musi byt vybaven alespoii jednou mistnosti se zachodovou misou a jednou koupelnou
(hygienické zatizeni). Zachod nesmi byt pfistupny pfimo z obytné mistnosti nebo z kuchyné,
jde-li o jediny zachod v byté.

Stavby s vice nez tfemi byty musi byt vybaveny tklidovou komorou s vylevkou pro uklid
spole¢nych ¢asti domu.

Stavby pro obchod s prodejni plochou vétsi nez 5 000 m? musi byt vybaveny zichodem
pro uzivani vefejnosti.

V ubytovacich jednotkach se zpravidla zfizuje hygienické zatizeni. Pokud neni zfizeno, musi
byt na kazdém podlazi ptiméteny pocet koupelen a zachodli oddélenych pro muze a Zeny.

V provozovnach stravovacich sluzeb musi byt pro vefejnost ziizena samostatnd mistnost
se zachodovou misou s ptedsini a umyvadlem, zpravidla oddélené¢ pro muze a pro Zeny.
Podle tohoto ustanoveni se postupuje i V budovach s ubytovacimi jednotkami, kde jsou
poskytovany stravovaci sluzby nebo kde je provozovana spole¢enska nebo kulturni ¢innost.

U staveb se shromazd’ovacim prostorem musi byt pro vefejnost zfizena samostatna mistnost
se zachodovou misou s pfedsini a umyvadlem, oddélené pro muze a pro zeny. Pozadavky
na minimalni pocet hygienickych zafizeni jsou uvedeny v bod¢ 5 pftilohy ¢. 1 k tomuto
nafizeni. Pro personal se hygienické zafizeni zpravidla zfizuje oddélené od zafizeni
pro vetejnost.

§ 51
Odpady

Stavby musi byt vybaveny mistnosti pro odkladani odpadu, kterd kapacitné odpovida
pozadovanému ucelu stavby, nebo musi byt vybaveny mistem pro umisténi odpadnich nadob
situovanym na stavebnim pozemku. Mistnosti pro odpad musi byt odvétrany.

V ptipad¢é spole¢né feSenych celkl staveb individudlniho bydleni, poptipad€ zahradkaiskych
kolonii nebo chatovych osad Ize situovat spolecnd stanovisté pro dostate¢ny objem sbérnych
nadob na smésny komunalni odpad v dochdzkové vzdalenosti mimo stavebni pozemek.

HLAVA YV
Ochrana proti hluku a vibracim

§ 52

Stavby musi byt navrzeny tak, aby spliiovaly pozadavky na ochranu proti hluku a vibracim
stanovené pravnim piedpisem upravujicim ochranu zdravi pfed nepiiznivymi G¢inky hluku

a vibraci'®.
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(2) Pii zménach dokoncenych staveb nebo vystavbé novych staveb v prolukach musi byt alespon
jedna obytna mistnost v kazdém byté orientovana do venkovniho prostoru, kde nejsou pro tuto
mistnost ve venkovnim chranéném prostoru stavby?? piekra¢ovany hygienické limity hluku.

(3) Stény, pricky, stropy spolu s podlahami a povrchy jsou vyhovujici z hlediska zvukové izolace,
jestlize jejich vzduchové a krocejova nepriizvucnost splituje pozadavky podle normy uvedené
v § 84.

(4) VSechna zabudovana technicka zafizeni pusobici hluk a vibrace musi byt v budovach
s obytnymi a pobytovymi mistnostmi umisténa a instalovana tak, aby byl omezen pienos hluku
a vibraci do stavebni konstrukce a jejich Sifeni, zejména do chrdnéného vnitiniho prostoru
stavby.

(5) Instala¢ni potrubi se musi vést a pfipevnit tak, aby nepienadSela do chranénych vnitinich
prostort stavby hluk zptisobeny jejich pouzivanim ani zachyceny hluk z jinych zdrojt.

HLAVA VI
Bezpecnost a pristupnost pii uzivani

§53
Obecné pozadavky

(1) Stavby musi byt navrzeny, provadény, uzivany a piipadné odstranovany tak, aby nebyla
ohrozena bezpecnost jejich uzivateltl ani uzivateli okolnich staveb. Pfi provadéni stavby nesmi
dochazet k nepifiméfenému omezovani piistupu k prilehlym stavbam nebo pozemkiim, k sitim
technické infrastruktury a pozarnim zatizenim nad miru obvyklou.

(2) Pozadavky tykajici se bezbariérového uZivani staveb jsou stanoveny jinym pravnim

predpisem??.

(3) Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace dofasné uzivané jako staveni$té pii soucasném
zachovani jejich uzivani vefejnosti se musi po dobu spolecného uzivani bezpecné chranit
a udrzovat. Vefené plochy a pozemni komunikace se pro staveni§t¢ mohou pouzit
jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a dob¢. Po ukonceni jejich uZivani jako stavenis$té musi
byt uvedeny do ptedchoziho nebo rozhodnutim uréeného stavu. Pii provadéni a uZzivani staveb
nesmi byt ohrozena bezpe¢nost provozu na pozemnich komunikacich a drahach.

Komunikace

§ 54
Domovni komunikace

(1) Hlavni domovni komunikace v budovach s obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi musi
umoznovat prepravu predmétd rozméra 1,95 x 1,95 x 0,8 m; v budovich, ve kterych je
zajiStovana zdravotni a socidlni péfe, musi umoziiovat piepravu piredméti rozméra

24 § 30 odst. 3 zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané veiejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zékond, ve znéni
pozd¢jsich predpist.
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1,95 x 1,95 x 0,9 m. Pozadavek se neuplatni ve stavbach individualniho bydleni a ve stavbach
pro rodinnou rekreaci.

Hlavni vstupni dvefe do bytii a dvefe pobytovych mistnosti musi mit svétlou $itku nejméné
0,8 m.

§ 55
Vytahy

Stavby podle druhu a potieby se vybavuji vytahy?.

Vytahy se musi zfizovat u novostaveb se vstupy do byt v irovni patého a vyssiho nadzemniho
podlazi. U zmén dokoncenych staveb se vytahy nemusi zfizovat ani existujici vytahy
prodluzovat, pokud vstupy do bytd nejsou umistény vice nez o jedno podlazi vyse
oproti stavajici Grovni.

Vytahové Sachta nesmi byt vyuzita pro vétrani prostorli nesouvisejicich s vytahem.

§ 56
Schodisté a rampy

Kazdé¢ podlazi musi byt piistupné alesponl jednim schodistém nebo Sikmymi rampami, kromé
podlazi ptistupnych pifimo z terénu.

Schodisté a rampy musi splilovat hodnoty uvedené v bod¢ 6 piilohy ¢. 1 k tomuto natfizeni;
pozadavky jiného pravniho ptedpisu tim nejsou dotéeny™®.

Pokud neni zajiSténo piirozené osvétleni hlavniho domovniho schodisté, musi byt vybaveno
osvétlenim nouzovym.

Do prostor urcenych pro obcasné pouzivani omezenym poctem osob lze navrhnout zebiikové
schodisté, jehoz §itka musi byt nejméné 0,55 m.

§57
Stani v garazich

Podchodna vyska prostorti garazi musi byt nejméné o 0,2 m vétsi, nez je vyska nejvyssiho
pfedpokladaného vozidla, nejméné vSak 2,2 m. Podél zadni stény vazanych kolmych
nebo véazanych Sikmych stani je do hloubky 0,7 m umoZnéno sniZeni podchodné vysky
na 1,8 m. Za podchodnou vysku se povazuje volna vyska vnitiniho prostoru stavby mezi jeho
podlahou a stropem, do které nezasahuji Zadné Casti ani vybaveni stavby.

Zakladni rozméry jednotlivych stdni musi byt pii kolmém a Sikmém fazeni 2,5 x5m
a pit podélném fazeni 2 X 5,75 m; zdkladni rozméry mohou byt pfiméfené¢ upraveny
podle velikosti predpokladanych vozidel, polohy jednotlivych stani a stavebné-technickych
parametrii garaze. Pozadavky jiného pravniho predpisu tim nejsou dotéeny??.

Parametry vnitini komunikace musi umoznit zajizdéni ptedpokladanych vozidel na jednotliva
kolma a $ikma4 stani jizdou vpted obloukem s maximaln¢ jednim nadjetim.

%) Natizeni vlady ¢. 27/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vytahy, ve znéni pozdgjsich piedpisi.
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Ochrana pted padem a uklouznutim

§ 58
Zabradli

Okraj pochozi plochy stavby, pfed nimz je volny prostor a k némuz je mozny pfistup, se musi
opatfit ochrannym zabradlim, popfipad¢ jinou zabranou, plnicim funkci ochrany ptfed padem
osob. Parametry jsou stanoveny hodnotami uvedenymi v bod¢ 7 ptilohy €. 1 k tomuto nafizeni.
Pozadavek se neuplatni u ploch zptistupnénych pouze pro jejich tdrzbu.

Zabradli se nemusi zfidit, pokud:

a) by branilo zakladnimu provozu, pro ktery je plocha urena, zejména pro nastupisté, rampy
na nakladani, bazény, naplavky a jeviste;

b) je volny prostor zakryt konstrukci spliiujici parametry stanovené v bod¢ 7 ptilohy ¢. 1
k tomuto nafizenti,

C) je hloubka volného prostoru nejvyse 3 m a na pochozi plose je podél jejiho volného okraje
vytvofen nepochiizny bezpecnostni pas Siroky nejméné 1,5 m, ktery je zfetelné¢ vymezen
opatfenimi stanovenymi v bod¢ 7 pfilohy €. 1 k tomuto nafizeni.

Hrozi-li nebezpec¢i podklouznuti nebo propadnuti, musi byt u podlahy zdbradli opatfeno

ochrannou listou nejméné 0,1 m vysokou.

Sikmé zabradli schodist a §ikmych ramp musi byt opatfeno zabradelnimi madly.

Okenni parapety v obytnych a pobytovych mistnostech, pod nimiz je volny venkovni prostor
hlubsi nez 0,5 m, musi byt vysoké nejmén¢ 0,85 m od urovné podlahy nebo musi byt doplnény
zabradlim ¢i jinou pevnou zabranou podle odstavce 1.

Zaskleni plnici funkci zabradli nebo zabrany dle odstavce 1 nesmi svymi vlastnostmi ohrozit
zivot a zdravi osob nebo zvitat, zejména pii ideru nebo narazu.

§ 59
Protiskluznost

Podlahy vSech obytnych a pobytovych mistnosti a podlahy balkoni, teras a lodZii musi mit
protiskluzovou upravu povrchu odpovidajici hodnotdam soucinitele smykového tfeni
nebo hodnotam vykyvu kyvadla nebo uhlu kluzu podle normy uvedené v § 84.

Povrch schodist, podest a ramp musi mit protiskluzovou upravu povrchu odpovidajici
hodnotdm soucinitele smykového tfeni nebo hodnotam vykyvu kyvadla nebo thlu kluzu
podle normy uvedené v § 84.

Navrh a provedeni naSlapné vrstvy se posuzuje i z hlediska protiskluznosti z divodu zmén
vlivem vihkosti.

Protiskluzova tiprava stupnic a podest schodist’, pokud neni provedena v celé plose, nesmi nad
okolni plochu vystupovat vice nez 0,003 m. Jeji hrana nesmi byt od pfedniho okraje stupnic
a podest vzdalena vice nez 0,02 m.
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§ 60
Ochrana pted spadem ledu a sn¢hu a stékanim vody ze stfech

Stiechy musi zachycovat a odvadét srazkové vody, snih a led tak, aby neohrozovaly
ucastniky silni¢niho provozu a osoby a zvitata v prilehlém prostoru.

Ochrana a bezpec¢nost pfi provadéni a uzivani vybranych siti technického vybaveni

§ 61
Prostupy

Vsechny prostupy vedeni siti technického vybaveni do staveb nebo jejich Casti umisténé
pod urovni terénu musi byt feSeny tak, aby byl znemoznén prinik plynu.

§ 62
Plynovodni ptipojky a odbérnd plynova zatizeni

(1) Pro plynovodni piipojky a odbérnd plynova zatizeni musi byt pouzit jen material, ktery
odpovida ucelu pouziti, druhu rozvadéného média a danému provoznimu pietlaku.

(2) Odbérna plynova zatizeni musi byt navrzena a provedena s ohledem na mozna rizika tak, aby
v dasledku jejich pouziti a zplisobu provedeni nedochdzelo k ohroZeni Zivota a zdravi osob
nebo zvifat.

(3) Hlavni uzavér plynu musi byt trvale pfistupny a trvale viditelné oznaceny.

(4) Potrubi rozvodu plynu se uklada do ochranné konstrukce:

a) pro zajisténi ochrany pted poskozenim mechanickym nebo korozi,

b) pti prichodu dutymi a nepiistupnymi konstrukcemi nebo
C) pfi prichodu obvodovymi zdmi a zaklady.

(5) Provadéni kontrol, revizi a zkousek plynovych zatizeni stanovi jiny pravni predpis?®.

§ 63
Ptipojeni staveb k distribuénim sitim, vnitini silnoproudé rozvody a vnitini rozvody elektronickych
komunikaci

(1) Pokud je navrzeno napojeni stavby na distribuéni elektrickou sit’, pak se vnitini silnoproudé
rozvody piipojuji na tuto sit’ ptipojkou nebo rozsifenim distribucni soustavy elekttiny.

(2) Pokud je navrzeno napojeni stavby na sit’ elektronickych komunikaci, pak se vnitini rozvody
elektronickych komunikaci pfipojuji na tuto sit' pfipojnym komunikaénim vedenim sité
elektronickych komunikaci.

(3) Elektrické rozvody a rozvody elektronickych komunikaci musi podle druhu provozu spliiovat
pozadavky na:
a) bezpecénost osob, zvitat a majetku,

b) provozni spolehlivost v daném prostiedi pfi ur¢eném zpusobu provozu a vlivu prostiedi,

%) Vyhlaska ¢. 85/1978 Sb., o kontrolach, revizich a zkoulkach plynovych zatizeni, ve znéni nafizeni vlady
¢. 352/2000 Sb.

32



(4)

) piehlednost rozvodu, umoznujici rychlou lokalizaci a odstranéni ptipadnych poruch,

d) snadnou pftizplsobivost rozvodu pii pozadovaném piemistovani elektrickych zafizeni
a stroju,

e) dodavku elektrické energie pro zafizeni, ktera musi zustat funkéni pfi pozaru;

f) zamezeni vzajemnych nepfiznivych vlivi a ruSivych napéti pfi kiizovani a soubchu
silnoproudych vedeni a vedeni elektronickych komunikaci,

g) instalaci =zafizeni v elektrickych rozvodech staveb s takovou elektromagnetickou
kompatibilitou a odolnosti, aby tato zafizeni v elektromagnetickém prostiedi uspokojivé
fungovala, aniz by sama zptisobovala nepfiznivé elektromagnetické ruseni jiného zafizeni
v tomto prostredi.

Zatizeni umoziujici vypnuti elektrické energie musi byt trvale pfistupné a viditelné trvale
oznacené.

§ 64
Ochrana pted bleskem

Ochrana pted bleskem se musi zfizovat na stavbach a zatizenich tam, kde by blesk mohl

zpisobit ohrozeni zivota nebo zdravi osob nebo materidlni skody.

1)

()

©)

§ 65
Ochrana pfed povodnémi a ptivalovym destém

V zaplavovych Gzemich, vyjma jejich chrdnénych ¢asti, musi byt:

a) konstrukce staveb pod tGrovni hladiny zaplavy navrzeny tak, aby odolavaly u¢inkiim vody
pfi povodni a umoznovaly plynulé obtékani;

b) stavby odolné proti odplaveni, vyplavani a pteklopeni;

c) technické vybaveni staveb navrzeno a provedeno se zvySenou odolnosti proti moznym
ucinkiim vod pfi povodnich;

d) navrzeno zafizeni pro jednoduché odéerpavani vody z budov, pokud stavebné technické
feSeni staveb neumoZznuje gravitacni odtok vody z nejnizsiho podlazi.

V zaplavovych tzemich, vyjma jejich chranénych ¢asti, musi byt nejméné 1 m nad hladinou

zaplavy umistény:

a) uroven podlahy obytnych mistnosti,

b) hlavni rozvadéce elektiiny, zafizeni kotelen na vytapéni budov a nahradni zdroje elektrické
energie,

C) technické mistnosti elektronickych komunikaci,

d) strojovny vytahti budov pro bydleni a obéanské infrastruktury,

e) strojovny vzduchotechnickych zatizeni.

V zéplavovém Uzemi a tam, kde je tfeba uzemi ¢i stavby chranit proti zpétnému vzduti

v kanalizaci pro vefejnou potiebu pii povodni nebo pfi piivalovém desti, musi byt kanaliza¢ni

pfipojky, popiipadé vnitini kanalizace vybaveny zafizenim proti zpétnému toku

nebo uzavérem.

33



HLAVA VII
Uspora energie a tepelna ochrana

§ 66

(1) Budovy musi byt navrzeny a provedeny tak, aby spotfeba primarni energie na jejich vytapéni,
vétrani, umélé osvétleni, ptipravu teplé vody, popiipadé chlazeni budovy a upravu vlhkosti

v

vzduchu byla co nejnizsi.

(2) Pozadavky na energetickou naro¢nost budov podle odstavce 1 jsou stanoveny jinym pravnim
predpisem?”).

(3) U budov s pozadovanym stavem vnitiniho prostfedi se po dobu jejich uZivani zajist'uji
pozadavky na jejich tepelnou ochranu spliujici
a) tepelnou pohodu uzivateld,
b) pozadované tepeln¢ technické vlastnosti konstrukci a budov,
c) tepelné vlhkostni podminky technologii podle riznych Géelti budov,
d) nizkou energetickou naro¢nost budov.

(4) Pozadované tepelné technické vlastnosti konstrukci a budov musi spliiovat pozadavky
podle normy uvedené v § 84.

(5) Vyplné otvori musi spliiovat pozadavky na tepelné technické vlastnosti v ustaleném teplotnim
stavu v souladu s normou uvedenou v § 84.

CAST CTVRTA
ZVLASTNI POZADAVKY NA VYBRANE DRUHY STAVEB

§ 67
Skolské stavby

Pozadavky na §kolské stavby jsou stanoveny jinymi pravnimi predpisy?®).

§ 68
Zdravotnické stavby

Pozadavky na zdravotnické stavby jsou stanoveny jinymi pravnimi piedpisy?.

§ 69
Stavby pro rodinnou rekreaci a zahradkarské osady

(1) Stavby pro rodinnou rekreaci smi mit nejvyse 80 m? hrubé podlazni plochy a 2 nadzemni

roMr

podlazi s vySkou hlavni fimsy do 6 m a s celkovou vySkou do 8 m.

27) Zakon &. 406/2000 Sb., o hospodateni energii, ve znéni pozdé&jsich predpisi.

2 Napiiklad vyhlaska &. 410/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven
pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych, ve znéni vyhlasky ¢. 343/2009 Sb.

29 Napiiklad zakon ¢. 372/2011 Sb., o zdravotnich sluzbach a o podminkéach jejich poskytovani (zékon o zdravotnich
sluzbach), ve znéni pozdéjsich predpist; nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pfi préci, ve znéni pozdéjsich predpisu.
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V zahradkarskych osadach se smi umistovat pouze zahradkaiské chaty a spoletna stavba
s hygienickym zafizenim, popiipadé se spoleCenskou mistnosti. Zahradkaiské chaty
v zahradkafskych osadich nesméji mit zastavénou plochu vétsi nez 25 m? véetné teras, verand
a vstupti. Sméji mit jedno nadzemni podlazi se svétlou vyskou pobytové mistnosti max. 2,5 m
a mohou byt podsklepeny, pokud je troven prvniho nadzemniho podlazi nejvyse 1m
nad pfilehlym terénem.

Oploceni zahradkaiskych osad musi byt prihledné s vyskou do 2 m.

§ 70
Stavby pro zeméd¢lstvi

Stavbou pro zeméd¢lstvi se rozumi:

a) stavba pro hospodaiska zvitata, tj. stavba nebo soubor staveb pro zvifata k chovu, vykrmu,
praci a jinym hospodarskym ucelim, zejména stijové prostory a jejich pfi¢lenéné
prislusenstvi,

b) doprovodna stavba pro hospodaiska zvifata, tj. stavba pro dosouseni a skladovani sena
a slamy, stavba pro skladovani chlévské mrvy, hnoje, kejdy, moctvky a hnojuvky, stavba
pro skladovani tekutych odpadi, stavba pro konzervaci a skladovani silaze a silaznich $tav,

c) stavba pro poskliziiovou upravu a skladovani produktd rostlinné vyroby,
d) stavba pro skladovani mineralnich hnojiv,
e) stavba pro skladovani piipravki a prostiedki na ochranu rostlin,

f) pfiruéni sklad, stavba, ¢ast stavby nebo oddélena mistnost ur¢ena pro skladovani piipravk
a prostfedkii na ochranu rostlin o maximalni pfipustné hmotnosti do 1 000 kg ptipravka
a prostfedki na ochranu rostlin.

§71
Stavby pro hospodaiska zvitrata

Stavby pro hospodarska zvifata musi zajiStovat vSechny funkce vyplyvajici z technologie
provozu a musi vytvaret optimalni prostfedi pro chovana zvirata.

AR

Stajoveé prostory musi byt feSeny tak, aby se zamezilo unikéni Skodlivych latek do podzemnich
nebo povrchovych vod. Veskeré podlahy staji a zpevnénych vybé&hi, vcetné kanalt a jimek
na svadéni a zadrZovani Skodlivych latek, musi byt feSeny jako nepropustné. U stdji v oblastech
se zvySenou ochranou vod a ve zvlaSté chranénych uzemich a jejich ochrannych pasmech
se musi staje vybavit zafizenim umoZznujicim pravidelné méfeni vodotésnosti jimek a kanal.

Minimalni standardy zatizeni a staveb pro hospodaiska zvifata jsou stanoveny jinym pravnim

predpisem??.

v

30 Vyhlaska &. 208/2004 Sb., o minimélnich standardech pro ochranu hospodaiskych zvitat, ve znéni pozdéjsich

predpist.
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§ 72
Doprovodné stavby pro hospodaiska zvirata

Stavba pro dosouSeni a skladovani sena a slamy musi byt navrzena podle poctu a druhu
hospodaiskych zvitfat a v souladu s technologii chovu zvitat.
Pozadavky na skladovani a zplisob pouzivani hnojiv (tuhych minerdlnich hnojiv, statkovych
hnojiv apod.) jsou stanoveny jinym pravnim piedpisem3?.

§73
Stavby pro poskliziiovou tpravu a skladovani produktii rostlinné vyroby

Stavbou pro poskliziiovou Upravu a skladovani produkti rostlinné vyroby jsou zejména haly
a sila pro zrniny, haly pro brambory, ovoce a zeleninu. Upravny rostlinnych produkti jsou
zpravidla soucasti skladovacich objekti.

Stavba pro poskliziiovou Upravu a skladovani produkti rostlinné vyroby musi zajistovat
vhodné prostfedi pro zachovani kvality skladovaného produktu a musi odpovidat pouzité
technologii skladovani a manipulace s plodinami.

§ 74
Stavby pro skladovani mineralnich hnojiv

Stavba pro skladovani mineralnich hnojiv musi zabezpecit oddelené uskladnéni jednotlivych
druhii hnojiv podle pozadované kapacity pii respektovani fyzikéln¢ chemickych vlastnosti
skladovanych latek a musi zabezpecit pfijem hnojiv vykladdkou ze Zzelezni¢nich vagoni
nebo silni¢nich nékladnich vozidel.

Konstrukce, obvodovy a stiesni plast’ staveb pro skladovani mineralnich hnojiv musi odpovidat

pouzité technologii skladovani a manipulace s hnojivy a musi spliiovat zejména pozadavky na:

a) vytvofeni prostoru s pozadovanymi klimatickymi podminkami podle druhd skladovanych
hnojiv,

b) odolnost proti chemickému ptisobeni hnojiv a proti korozi,

C) zamezeni moznosti pyrolytického rozkladu hnojiv.

Skladovaci a manipulacni plochy sildZzniho Zlabu s vyjimkou ndjezdové a vyjezdové rampy
musi byt zabezpeceny obrubniky nebo piikopy tak, aby do nich nemohla vnikat ptivalova
dest'ova voda nebo z nich vytékat tekutina na vodohospodaisky nezabezpecené plochy.

Pozadavky na stavby pro skladovani dusi¢nanu amonného, viceslozkovych hnojiv obsahujicich
dusicnan amonny a viceslozkovych hnojiv obsahujicich dusik zcasti nebo zcela ve formé
dusi¢nanu amonného se stanovuji zpisobem odpovidajicim poZadavkiim podle normy uvedené
v § 84.

§75
Stavby pro skladovani ptipravkl a prostiedkii na ochranu rostlin

Stavba pro skladovani piipravkii a prostfedkii na ochranu rostlin musi byt feSena tak, aby
se zamezilo unikani Skodlivych latek do okolniho terénu a podlozi a nasledné¢ do podzemnich

3D Vyhlagka €. 377/2013 Sb., o skladovani a zpiisobu pouzivani hnojiv, ve znéni vyhlasky ¢. 131/2014 Sb.
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nebo povrchovych vod. Veskeré povrchy a konstrukce staveb pro skladovani ptipravkl
a prostfedkii na ochranu rostlin, v€etn¢ kanali a jimek na svaddéni a zadrzovani Skodlivych
latek, musi byt feSeny jako nepropustné. Podlahy musi byt vyspadovany do havarijni jimky,
piicemz havarijni jimkou se rozumi jimka, zachytna vana nebo nadrz, urend k zadrzeni
zavadnych latek uniklych nebo vypusténych pii havarijnich stavech z nadrzi, kontejnerti, obalt,
pfipadn¢ technologického zafizeni s objemem minimdlné odpovidajicim kapacité nejvetsi
nadrZe v ni umisténé nebo do ni svedené.

(2) Stavba pro skladovani piipravki a prostiedkti na ochranu rostlin musi byt ¢lenéna na:

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

a) usek piijmu a vyskladnéni piipravkd a prostiedkti na ochranu rostlin se zastfeSenou
manipulacni plochou s rampou a zachytnym havarijnim prostorem,

b) usek skladovani pfipravki a prostiedki na ochranu rostlin pro oddé€lené skladovani
jednotlivych druhti, prazdnych znedisténych obald pro zpétny odbér®?; Gsek musi byt
samostatné odvétratelny s moznosti temperovani a sledovani teploty vzduchu;

c) tusek pomocnych a hygienickych provozi samostatné odvétratelny s moznosti temperovani.

Kanaliza¢ni systém musi byt feSen jako oddéleny pro srazkové, splaskové a odpadni vody
kontaminované piipravky.

Stavba pro skladovani ptipravkt a prostiedkii na ochranu rostlin musi byt vybavena havarijni
jimkou, kterd musi mit povrch odolny proti chemickym ucinkim uskladnénych ptipravki
a musi byt zabezpecCena proti ptitoku srdzkové vody z okolnich ploch a proti pronikani
podzemni vody. Musi byt dimenzovana minimalné na 10 % celkového objemu skladovanych
kapalin, avSak nejméné na cely objem jednoho nejvétsiho skladovaného piepravniho obalu
nebo nadoby.

§ 76
Ptiru¢ni sklady

Ptiru¢ni sklad musi byt samostatné¢ odvétratelny s moznosti temperovani a sledovani teploty
vzduchu; technické a dispozicni feSeni skladu musi umoznovat ulozeni ptipravkil a prostiedk
na ochranu rostlin pfehledné¢ a oddélen¢ podle druhu nebezpecnosti a musi umoznovat
oddélené ukladani znecisténych obali®?, osobnich ochrannych pracovnich prostfedkt a odévi.

Podlaha pfiruéniho skladu musi byt nepropustna, odolnd proti chemickym ucinkiim
uskladnénych ptipravkli a prostfedkli na ochranu rostlin a musi byt po obvodu stén opatiena
zvySenym soklem.

Stavby a zatizeni pro reklamu a informace

§ 77
Obecné pozadavky

Stavby pro reklamu a reklamni a informaéni zafizeni se umistuji tak, aby nenaruSovaly
architektonicky, urbanisticky, krajinny nebo pietni charakter prostftedi, neohrozovaly

32) 7akon &. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zmén& n&kterych zakont (zakon o obalech), ve zn&ni pozd&jsich piedpisi.
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bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich a drahéach, neobtézovaly nepiiméfené okoli
hlukem anebo svétlem a nezasahovaly do korunového a kofenového prostoru stromti.

(2) Stavby pro reklamu a reklamni a informaéni zafizeni s plochou panelu nad 4 m? lze
v pamatkovych rezervacich a pamatkovych zonachY umistit pouze, jsou-li uréeny
ke zprostiedkovani informace, kterda nema reklamni povahu®®.

na stavby a zafizeni umisténé na docasnych ohrazenich stavenist’.

Omezeni se nevztahuje

(3) Stavby pro reklamu nebo reklamni ¢i informacni zafizeni, které spole¢né vytvaieji jeden celek
nebo mohou byt jako jeden celek vnimany, se pro ucely § 77 az 82 povazuji za jedinou stavbu
pro reklamu nebo reklamni ¢i informacni zatizeni.

(4) Plochou panelu se pro ucely § 77 az 82 rozumi plocha panelu, popiipadé jind plocha nebo vice
ploch slouzici k zobrazeni reklamy nebo informace; vicestranné panely se zapocitavaji
pouze jednou.

§ 78
Samostatné stojici stavby pro reklamu a reklamni a informacni zatizeni

(1) Samostatné stojici stavby pro reklamu a samostatné stojici reklamni a informacni zafizeni
s plochou panelu vétsi nez 4 m? 1ze v pamatkovych rezervacich a pamétkovych zénach? umistit
pouze, jsou-li uréeny ke zprostiedkovani informace, kterdA nema reklamni povahu®?,

nebo oznacuji-li konkrétni provozovnu nebo budovu instituce; tyto musi byt umistény

na pozemku stavby, kterou oznacuji, nebo v jeji bezprostiedni blizkosti.

(2) Nestanovi-li uzemni nebo regula¢ni plan v souladu s § 83 odst. 2 jinak, musi byt vzajemny
odstup mezi jednotlivymi samostatné stojicimi stavbami pro reklamu nebo samostatné stojicimi
reklamnimi a informa¢nimi zafizenimi s plochou panelu vétsi nez 4 m? v metrech roven
nejméné trojnasobku plochy panelu vétsi z téchto staveb nebo zatfizeni v metrech ¢tvere€nich,
ne vSak mén¢ nez 100 m, vZdy po jedné stran¢ pozemni komunikace. Ustanoveni se nevztahuje
na stavby a zafizeni, jsou-li urCeny ke zprostfedkovani informace, ktera nema reklamni
povahu®®), nebo oznaluji-li konkrétni provozovnu nebo budovu instituce; tyto musi byt
umistény na pozemku stavby, kterou oznacuji, nebo v jeji bezprostredni blizkosti.

(3) V parcich, lesich®), piirodnich parcich, zvla§té chranénych uzemich a jejich ochrannych
pasmech®), stromofadich, na mostech pfes vodni toky a v p&sich cestach nelze umistit
samostatné stojici stavby pro reklamu a reklamni a informacni zafizeni, vyjma zafizeni
s plochou panelu mensi nez 4 m? uréenych ke zprostiedkovani informace, ktera nemé reklamni
povahu®?, nebo zafizeni, ktera ozna¢uji konkrétni provozovnu nebo budovu instituce; tyto musi
byt umistény na pozemku stavby, kterou oznacuji, nebo v jeji bezprostiedni blizkosti.
Ve vodnich plochéch a tocich a vysadbovych prostorech pro stromy nelze umistit samostatné
stojici stavby pro reklamu a reklamni a informacni zatizeni.

(4) Samostatné stojici stavby pro reklamu a reklamni a informacni zafizeni se v souladu s § 16
odst. 3 ve vefejném prostranstvi umist'uji tak, aby nepfiméfené neomezovaly pesi pohyb a aby
byl zachovan prichod o ¢isté Sifce nejméné 1,5 m.

39 § 1 odst. 2 zdkona €. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o zmén& a doplnéni nékterych dalsich zékoni, ve znéni
pozd¢jsich predpisa.

34 § 2 pism. a) zakona ¢. 289/1995 Sb., o lesich, ve znéni pozdg&jsich piedpisd.

%) § 14 a § 37 zdkona &. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozd&jsich piedpisii.
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(5) Samostatné stojici stavby pro reklamu a reklamni a informacni zafizeni v priatoéném

zéplavovém Uzemi musi umoznit pruchod povodnovych pritoki véetné povodni undsenych
pfedmétl a plavenin.

§79
Stavby pro reklamu a reklamni a informacni zafizeni umisténé nad rovinou stiechy

Nestanovi-li izemni nebo regulaéni plan v souladu s § 83 odst. 2 jinak, stavby pro reklamu

a reklamni a informacni zafizeni umisténé nad rovinou stfechy:

(1)

(2)

(1)

()

(3)

a) musi byt slozené pouze z pismen, ¢islic a log, nejedna-li se o stavby nebo zafizeni urcené

ke zprosttedkovéani informace, kterd nema reklamni povahu®?;

b) nesmi byt vyssi nez 2 m a u Sikmych stfech s thlem vétsim nez 30° nesmi piesahnout hlavni
hieben stfechy,

) smi slouzit vyhradné k oznaceni konkrétni provozovny nebo budovy instituce, nejedna-li se
33)

o stavby nebo zafizeni uréené ke zprostiedkovani informace, kterd nema reklamni povahu
§ 80
Stavby pro reklamu a reklamni a informacni zafizeni umisténé kolmo k fasade

Nestanovi-li izemni nebo regulaéni plan v souladu s § 83 odst. 2 jinak, reklamni a informacni
zafizeni umisténé kolmo k fasdd¢ nesmi vystupovat vice nez 0,8 m pred fasddu a nesmi
piesahnout plochu panelu 6,5 m2.

Nestanovi-li izemni nebo regulacni plan v souladu s § 83 odst. 2 jinak, stavby pro reklamu
kolmo k fasad¢ nelze umistit.

§ 81
Stavby pro reklamu a reklamni a informacni zafizeni
umisténé na fasadé a predsazené pied fasddou

Nestanovi-li izemni nebo regulaéni plan v souladu s § 83 odst. 2 jinak, stavby pro reklamu

areklamni a informacni zafizeni umisténé na fasad¢ a predsazené pted fasadou:

a) musi byt mimo parter staveb s vyvésnimi $tity slozené pouze z pismen, ¢islic a log,

b) nesmi byt vyssi nez 2 m, maji-li pfevazujici horizontalni rozmér, a Sir$i nez 1,5 m, maji-li
ptevazujici vertikalni rozmeér.

Odstavec 1 se nevztahuje na stavby pro reklamu a reklamni a informa¢ni zatizeni, pokud jsou

soucasti architektonického teSeni stavby, pokud jsou umistény na slepych Stitovych sténach

a slepych fasadach nebo pokud jsou urcené ke zprostiedkovani informace, kterd nema reklamni

povahu®®.

Stavby pro reklamu a reklamni a informacni zafizeni umisténé na slepych Stitovych sténach
a slepych fasddach nesmi presahnout jejich obrys.
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1)

()

©)

(4)

(5)

(1)

(2)

§ 82
Stavby pro reklamu a reklamni a informacni zafizeni na oploceni, opérnych zdech a zabradli

Reklamni a informacni zafizeni umisténé na oploceni s vyjimkou docasnych ohrazeni stavenist’
nesmi mit plochu panelu vétsi nez 4 m? a smi slouzit vyhradné k oznaceni konkrétni
provozovny nebo budovy instituce.

Reklamni a informacni zafizeni umisténé na opérnych zdech nesmi mit plochu panelu vétsi
nez 6 m2.
Stavby pro reklamu nelze umistit na oploceni a opérnych zdech s vyjimkou doc¢asnych ohrazeni
stavenisSt’.

Stavby pro reklamu umisténé na docasnych ohrazeni stavenist’ a reklamni a informacni zatizeni
umisténé na oploceni a opérnych zdech nesmi ptesahovat jejich vysku o vice nez 0,3 m.

Stavby pro reklamu a reklamni a informacni zafizeni nelze umistit na zabradli ve vefejném
prostranstvi.

CAST PATA
SPOLECNA, PRECHODNA A ZAVERECNA USTANOVENI

§ 83
Vyjimky z izemnich a stavebnich pozadavki

Za podminek stanovenych v § 169 stavebniho zdkona a v souladu s timto nafizenim lze povolit
vyjimku z ustanoveni § 17 odst. 6 a 7, § 18 odst. 2, § 24 odst. 1, § 28 odst. 1, § 29 odst. 2 az 4,
§32o0dst. 1, § 44 odst. 1 az4 a § 45 odst. 3 a 6.

Za podminek stanovenych v § 169 stavebniho zakona a v souladu s timto nafizenim lze povolit
odchylné feSeni uzemniho nebo regulacniho plénu u ustanoveni § 14 odst. 1, § 16 odst. 5, § 22
odst. 4, § 24 odst. 1, § 25 odst. 1 a 2, § 27 odst. 2 az 4, § 29 odst. 2, § 32 odst. 2, § 33 odst. 8,
§ 78 odst. 2, § 79, § 80 odst. 1 a2, § 81 odst. 1.

§ 84

Vybrané pozadavky uvedené v § 19 odst. 1, § 40 odst. 1, § 41 odst. 1, § 45 odst. 2, 3, 4 a 8,

§ 46 odst. 1 a 3, § 47 odst. 6, § 52 odst. 3, § 59 odst. 1 a 2, § 66 odst. 4 a § 74 odst. 4 se povazuji
za splnéné, postupuje-li se ve shod¢ s ur€enou normou nebo jeji ¢asti oznamenou ve Véstniku
Utadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zku$ebnictvi, kterd obsahuje podrobnéjsi

technické poZadavky. Podrobngjsi technické poZadavky jsou obsaZeny v normach tykajicich se:

a) prostorového uspofadani siti technického vybaveni (minimalni vodorovné vzdalenosti
pfi soubéhu siti, minimalni svislé vzdalenosti pii kiiZeni siti a minimalni kryti siti),

b) mechanické odolnosti a stability (navrhovani konstrukei, zatizeni konstrukei),

) zakladani staveb (navrhovani konstrukei, zatizeni konstrukci),

d) proslunéni,

e) denniho osvétleni (Groven denniho osvétleni, Cinitel denni osvétlenosti roviny zaskleni
okna),

f) umélého osvétleni,
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g) plynotésnosti volné stojicich kominu,

h) krocejové a vzduchové neprizvucnosti stén, pticek a stropd,

1) protiskluznosti podlah,

J) protiskluznosti schodist’, podest a ramp,

K) tepelné ochrany budov,

) skladovani tuhych primyslovych hnojiv;
tyto pozadavky mohou byt splnény i jinym technickym feSenim, pokud se prokaze, ze navrzené
feSeni garantuje nejméné zakladni pozadavky na stavby uvedené v § 39. Nebude-1i v pfislusném
fizeni prokazano néco jiného, ma se za to, ze zdkladni pozadavky na stavby uvedené v § 39 jsou
splnéné v ptipad¢ vyrobkli vyrobenych a/mebo uvedenych na trh v nékterém clenském staté
Evropské unie nebo v Turecku, nebo které maji ptivod v nékterém ze stati Evropského sdruzeni
volného obchodu, které jsou soucasné smluvni stranou Evropského hospodaiského prostoru, pokud
tyto vyrobky odpovidaji technickym piedpisim, normam a pravidlim spravné praxe zavaznym
pro vyrobu anebo uvedeni na trh, popfipad€ pro pouzivani tohoto vyrobku v nékterém z téchto
statu.

§ 85
Pfechodna ustanoveni

(1) Dokumentace a projektova dokumentace®®

, kterda byla zpracovdna do 30. zafi 2014
podle vyhlasky ¢. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu
v hlavnim mésté Praze, ve znéni pozdéjsich predpisi, a predlozena stavebnimu tfadu ve 1huté
do 30. zafi 2016, se posuzuje podle vyhlasky ¢. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu v hlavnim mésté Praze, ve znéni pozdéjsich predpis.

(2) Dokumentace a projektovd dokumentace®®

, kterd byla zpracovana od 1. fijna 2014
do 15. ledna 2015 podle nafizeni ¢. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy, kterym se stanovuji obecné
pozadavky na vyuzivani uzemi a technické pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze
(prazské stavebni piedpisy), a predloZzena stavebnimu tufadu ve lhuté¢ do 15. ledna 2017,
se posuzuje podle natizeni ¢. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy, kterym se stanovuji obecné pozadavky

na vyuzivani izemi a technické pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze (prazské stavebni
piedpisy).

(3) Dokumentace a projektova dokumentace®®, ktera byla zpracovana od 16. ledna 2015 do dne
nabyti Uc¢innosti tohoto nafizeni podle vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich
na vyuzivani Gzemi, ve znéni pozd¢jSich predpist, a vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, ve znéni vyhlaSky ¢. 20/2012 Sb., a piedlozena stavebnimu Ufadu
ve lhité do jednoho roku od nabyti G¢innosti tohoto nafizeni, se posuzuje podle vyhlasky
¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuZzivani Uzemi, ve znéni pozdé&jSich piedpist,
a vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni vyhlasky

.20/2012 Sb.

(@]

(4) V ostatnich pfipadech se postupuje podle tohoto natizeni.

%) Vyhlagka €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky ¢&. 62/2013 Sb.
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(5) Pifi zménach zavazné Casti stavajici tzemné planovaci dokumentace se postupuje
podle dosavadnich pravnich ptedpist s piihlédnutim k cilim a tkolim tzemniho pldnovéni
a k tomuto naftizeni.

§ 86
Zrusovaci ustanoveni

Natizeni ¢. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy, kterym se stanovuji obecné pozadavky na vyuzivani
uzemi a technické pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze (prazské stavebni piedpisy),
se zrusuje.

§ 87
Ucinnost

Toto nafizeni nabyva Gcinnosti prvnim dnem tietiho mésice néasledujiciho po jeho vyhlaseni.

Adriana Krnacova, v. r.

primatorka hlavniho mésta Prahy

Petr Dolinek, v. r.

nameéstek primatorky hlavniho mésta Prahy
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