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RezidenceČernýVrch,15000,Praha5,parc.č.:2581/2,k.ú.:SmíchovSOUHRNNÁTECHNICKÁZPRÁVADOKUMENTACEPROVYDÁNÍSPOLEČNÉHOPOVOLENÍPOPISRESENI1.ARCHITEKTONICKÉŘEŠENÍBudovajenavrženajakotřizdánlivěnezávislébudovysespolečnýmsuterénem.Suterénjeumístěnzcelapodúrovníterénuavedekněmupříjezdovárampanavýchodnístraněobjektu.Zesuterénuvystupujítřivěžovitékonstrukce(M1,M2,M3).BudovyM1aM2jsoukoncipoványjakopětipodlažní,budovaM3jekoncipovánajakotřípodlažní.Suterénsloužíjakotechnicképodlažísesklepnímikójemiakrytímiparkovacímistáními.Nadzemnípodlažíplníbytovoufunkci.1.aVÝTVARNÉŘEŠENÍBudovastojínapozemkunepravidelnéhotvaru,kterýjesvojíjižnídelšístranoupřimknutkmístníobslužnékomunikaci.Ztétokomunikacejetakémožnýjedinýpřístupnapozemek.Severnístranapozemkusousedísedvěmačtyřpodlažnímibytovýmidomy,jižnístranapozemkujelemovánapětičtyřpodlažnímidomy.Pozemeksesklonemmístyaž60%sesvažujeodjihukseveru.Hlavníhlediska,kterápředurčilazvolenouurbanistickoukoncepciatvarnavrhovanýchobjektů,jsou:výraznésvažitostpozemku,orientacepozemkuvzhledemkpůvodnízástavbě,urbanistickýavýškovýkonceptstávajícíokolnízástavbyacharakterstávajícíhostavebníhopozemku(svahjeporostlýnáletovýmidřevinamiakeři)významněovlivňujícíatmosférustávajícíokolnízástavby.Dalšímidůležitýmibodyurbanistickékoncepce,kterévýrazněovlivnilyiarchitektonickéztvárněnídomu,jepožadaveknazajištěníosluněníjaknověnavrženýchbytů,takbytůvokolníchstávajícíchbytovýchdomech,zajištěníodstupovéhoúhlu(dle&28odst1PSP)asnahaozajištěnívizuálníprostupnostísvahusvýhledemdozeleněznověnavrženýchiokolníchstávajícíchbytovýchdomů.Tytopožadavkyzajistínejenplánovanéterasovézahradymezidomyosázenéstromyakeři,aleisamotnýcharakterterasovýchdomů,ukterýchsepředpokládávýsadbazeleněnaterasách.NavrhovanébytovédomyM1,M2,M3,kteréhmotověreagujínaformuokolnízástavby,jsouřešenyjakoobdélníkové,terasovéobjekty,umístěnékolmonaobslužnoukomunikacisbytyorientovanýmizpřevážnéčástinavýchodanazápad.Dopravníobsluhadomůjeřešenanověvybudovanoukomunikacívevýchodníčástipozemku.Pěšípřístupykjednotlivýmdomůmahostovskáparkovacímístajsouřešenyzjižzmíněnéobslužnékomunikacevjižníčástipozemku.Parkováníjednotlivýchdomůjenavrženojakospolečnépodzemní.Cástsvahuvseverníčástipozemkubudesvýmcharakterempoloveřejnýmprostorem,abudesloužitnejenjakoplochazeleněnavrhovanýchastávajícíchdomů,aletakéjeodtuddruhýpřístupudostávajícíchbytovýchdomů.Tentonověnavrženýpoloveřejnýprostorbudeparkověupraventak,abyvytvořilpříjemnouatmosférupronovéistávajícíobyvateleanahradiltakpůvodnízelenouplochu5náletovýmidřevinami.Architekturadvoupětipodlažních(M1,M2)ajednohotřípodlažního(M3)objektunavrhovanýchbytovýchdomůvycházízurbanistickékoncepceavyužívápotenciálů,kterénabízíokolníprostor.Půdorysnéjednoducháhmotadomupracujesesklonemsvahu&orientací.Objektybytovýchdomůjsouřešenyjakoterasovéajsouumístěnykolmonastávajícíjižníkomunikaci.Ztétokomunikacejsouřešenyivstupydodomupropěší.Hmotanavrhovanýchdomů,viditelnáztétokomunikace,sevzávislostinavýškovémosazenívůčisousednímsevernímbytovýmdomům,jevíjakotříažčtyřpodlažní,plnětakzapadádocharakteruokolníčtyřpodlažnízástavbyavytvářínovouobytnouulici.Domyterasovésestupujísevernímsměremdolůposvahuažknověvybudovanéparkovéploše,kterásloužítakéjakodalšípřístupovákomunikacekestávajícímbytovýmdomům.Jednotlivápodlažívčetněspolečnýchgarážíjsouvzájemněpropojenaschodišt'ovýmprostoremsvýtahem.Terasyvevšechpodlažíchbudouopatřenyzelení,čímžsezatraktivníprostornejenmezinověnavrženýmiobjektynavzájem,aletakévevztahukestávajícízástavbě.BytyvprvníchdvounadzemníchpodlažíobjektůM1aM2jsoujednopodlažnísmožnostípředzahrádky.Bytyvostatníchpodlažíjsoumezonetové.UobjektuM3jebytv1NPjednopod|ažnísmožnostípředzahrádky,ostatnídvěpodlažíjsoukoncipoványjakobytmezonetový.Všechnybytymajíterasy.3OMEGAprojects.r.o.MiladyHorákové66/103,16000Praha6,tel:220612211,atelier©omegapro'ect.cz,www.omegaproject.cz



RezidenceČernýVrch,15000,Praha5,parc.č.:2581/2,k.ú.:SmíchovSOUHRNNÁTECHNICKÁZPRÁVADOKUMENTACEPROVYDÁNÍSPOLEČNÉHOPOVOLENÍ1.bMATERIÁLOVÉŘEŠENÍKonstrukčnísystémjetvořenželezobetonovýmmonolitemskombinacínosnýchželezobetonovýchobvodovýchstěn,vnitřníchstěnavpřípaděsuterénusloupů.Založeníobjektuseuvažujenadesce.Hydroizolaceaprotiradonováizolacespodnístavbyjenavrženavkonstrukcibílévany.Východní,západníaseverníterasovéfasádybytovýchdomůjsounavrženyzdřevěnéhoobkladu(thermowood).Použitítohotopřírodníhomateriálureaguje,vespojenísplánovanouvýsadboudřevin,napůvodníatmosférustávajícíhostavebníhopozemku(svahuporostléhonáletovýmidřevinamiakeři)asnažísejívmaximálnímožnémířepřiblížit.Jižnífasádybytovýchdomůjsourovné,opatřenésolárnímipanely.Oknaavnějšídveřebudoutvořenydřevo-hliníkovýmirámy.Vnitřnídveřebudoudřevěnésobložkovouzárubní.Vnitřnípodlahovéplochybudoutvořenykombinacídřevěnýchpodlahakeramickédlažby.Vnitřníúpravystěnbudoutvořenykeramickýmiobkladyasádrobouomítkou.1.cDISPOZIČNÍAPROVOZNÍŘEŠENÍBytyvdomějsourozdělenynajednopodlažníamezonetové.Dovšechbytůsevstupujezprostoruspolečnéhodomovníhoschodiště,kteréprocházícelýmdomemapropojujevšechnybytyspodzemnímispolečnýmigarážemi.Jednopodlažníbyty,kteréjsouvesvahunížepoloženyanemajímožnosttakovéhovýhledujakovýšepoloženémezonetovébyty,jsouzatraktivněnyvelkýmipředzahrádkami.Výšepoloženémezonetovébyty,sdálkovýmvýhledemnaHřebenku,jsounavrženybezpředzahrádek,pouzesterasami.Každýbytvdoměmámožnostdvouparkovacíchpodzemníchstáníamožnostvlastníhosklepavsuterénu.Kroměpodzemníchparkingůjsounaterénuvjižníčástipozemkunavrženadvěvenkovníodstavnástánípronávštěvy.1.dBEZBARIÉROVÉUŽÍVÁNÍSTAVBYŘešenýobjektsplňujepožadavkyvyhláškyč.398/2009Sb.oobecnýchtechnickýchpožadavcíchzabezpečujícíchbezbariérovéužívánístaveb.Objektjevybavenpropohybosobsesníženouschopnostípohybuosobnímvýtahemskabinouovelikosti1100x1400mmašířkouvstupu900mm.Chodbyaspolečnéprostoryodpovídajípožadavkuvýšezmíněnévyhlášky-sprostoremprootáčeníoprůměru1500mmnebo1200x1500mm,prostorpředvýtahem1500x1500mm,dveřenahlavníchchodbáchjsounavrženyšířky900mm.Dokaždéhobytujeumožněnbezbariérovýpřístup.Jednotlivébytyvšakužjakobezbariérovéřešenynejsou.2.STAVEBNĚTECHNICKÉAKONSTRUKČNÍŘEŠENÍ2.aZEMNÍPRÁCEZemníprácesouvisejícísprováděnímstavebníjámybudouprováděnyjakokombinaceotevřenýmvýkopemzesevernístranyazáporovýmpaženímzostatníchstran.Vzhledemkvýšcestěnvýkopubudenutnéprovéstzáporovépaženískotvením.Předpokládásepoužitízáporovéhopaženíprováděnéhodovrtů,sdřevěnýmipažinamiazemními,resp.horninovýmikotvamiminimálněve2výškovýchúrovních.Alternativněmůžebýtsohledemnaomezenéprostorovémožnostiprovedenatorkretovástěnasezemními,resp.horninovýmihřebíky.Veškerédočasnékonstrukcesouvisejícísezajištěnímstabilitystavebníjámyjenutnénavrhnoutnazákladěstatickéhovýpočtu,kterýzohlednízávěrypodrobnéhoinženýrsko-geologickéhoprůzkumu.2.bZÁKLADYNazákladěpředběžnéklasifikacehornintvořícíaktivnízónuzákladovépůdy,velikostEdefjeodhadovánahodnotoumin.300MPa,lzeceloustavbuipřesvýznamnérozdílyvzatíženíjednotlivýchčástí(pětipodlažnícelkyačástipodsklepenýchpodnoží)vtomtostupniprojektunavrhnoutvjednomdilatačnímcelkuorozměrech65,0x20,0m.4OMEGAprojects.r.o.MiladyHorákové66/103,16000Praha6,tel:220612211,atelier©omegapro'ect.cz,www.omegaproject.cz



RezidenceČernýVrch,15000,Praha5,parc.č.:2581/2,k.ú.:SmíchovSOUHRNNÁTECHNICKÁZPRÁVADOKUMENTACEPROVYDÁNÍSPOLEČNÉHOPOVOLENÍZákladovádeskajevtomtostupniPDnavrženazmonolitickéhoželezobetonuvtloušťce850mm.Deskabudeprovedenanavrstvupodkladníhobetonu,bezpečnostprotiposunutívlivempůsobenízemníhotlakubudezajištěnasmykovýmizarážkami,jejichžfunkcimohoupřevzítnapříkladspodnídojezdyvýtahovýchšachetnebojinévýstupkynaspodnímpovrchuzákladovédesky,např.zesílenípodpilíři.Dozákladovédeskybudouvetknutypodzemníobvodovéivnitřnístěnysuterénuavnitřníželezobetonovépilíře.Obvodovéstěnyspodnístavbybudoumíttloušťku300mm,vnitřnínosnéstěnyjsounavrženytloušťky250a300mm.Vnitřnípilířesuterénujsounavrženyrozměru300/600mm.Spodnístavbajeuzavřenastropníkonstrukcínadsuterénem,kterájevetknutádosvislýchstěnapilířůajenavrženatloušťky240mm.Stropnídeskajevyztuženaprůvlakyazesilujícímihlavicemikolempilířů.2.0SVISLÉKONSTRUKCESvislénosnékonstrukcevrchnístavbyjsounavrženysohledemnaustupujícícharakterjednotlivýchbodovýchčástíbytovéhodomuasestávajízpravidla2nosnýchstěn3pilířů.Vjednotlivýchpatrechseměníkonstrukčnísystémajesoučasnětřebanavázatnakonstrukcespodnístavby.2tohotodůvodujsoujednotlivépatrakoncipovánaveformětuhýchkrabicvčetněstropníchdesek,kdeobvodovéavnitřnínosnéstěnysotvorysepřesjednotlivápodlažíbodověčiliniověpřekrývají.Základnímspojovacímprvkempřesvšechnapatrajednotlivýchbodovýchnadzemníchobjektůjsouvždyschodišťovájádra,kdejezajištěnazákladníprostorovátuhoststruktur.Stěnyipilířejsounavrženyzmonolitickéhoželezobetonu,jsouvetknutydostropníchdesek,majítloušťku250a300mm.Jednotlivémístnostiakomunikačníchodbybudouoddělenystěnovoukonstrukcízvápenopískovýchblokůsdostatečnouvzduchovouneprůzvučnostídletypuprovozuamístnosti.Schodišťovéramenajsounavrženaprefabrikovanédeskovásintegrovanýmistupni,uloženánamonolitickénosnékonstrukceprostřednictvímozubů.Stěnyvýtahovéšachtyjsouprovedenyprosklené,dilatovanéodostatníchnosnýchkonstrukcíobjektusohledemnaomezenípřenosuhlukuavibracíodprovozuvýtahu.2.dVODOROVNÉKONSTRUKCEVodorovnénosnékonstrukcevrchnístavbyjsounavrženyzhladkýchželezobetonovýchdesek,kteréjsouvetknutydomonolitickýchstěnajsounavrženétloušťky240mm.Vestropníchdeskáchjsounavrženyotvoryprovýtahaschodiště,adalšímenšíprostupyprovedenízdravotníchatechnickýchinstalací.IZOLACEPROTIVODĚARADONUHydroizolaceprotipodzemnívoděavzlínánívodyzpodzemíjeřešenopomocívodostavebníhobetonu.Veškeréprostupydeskouastěnamibudouřešenyzověřenýchsystémůabudouvodotěsnéaplynotěsně.Kritickámístajakojepřechodstropníkonstrukceabílévanybudoupřetaženyhydroizolacízasfaltovýchpásů.NastřešeavšechterasáchbudoupoužityhydroizolacezPVC-Purčenéprozatížení,např.Dekplan77.Hydroizolacebudouzpracoványdletechnickýchpředpisůvýrobce.Vpřípaděprostupů,budoupoužitysystémovévýrobkysatesty.Vkaždéstřeše&terasebudenapodkladníkonstrukcinataženapojistnáhydroizolacezSBSmodifikovanéhoasfaltovéhopásu3Alvložkou.Podleradonovýchmapsepředpokládánízkýažstředníindexradonovéhorizika.Součástínávrhudomujepreventivníopatřeníprotiprůnikuradonuvodpovídajícímstupni.Objektjeprotiúčinkůmradonuvnízkémažstřednímrizikuzabezpečenizolacív1.kategoriitěsnosti-protiradonovouizolacívpodoběbílévanyspřísadami,kteráplnírovněžfunkcihydroizolace.Prostupyskrztutobariérubudouprovedenyplynotěsněv1.kategoriitěsnosti,podlesystémovýchdetailůadoporučenívýrobceprotiradonovéizolace.5OMEGAprojects.r.o.MiladyHorákové66/103,16000Praha6,tel:220612211,atelier©omegapro'ect.cz,www.omegaproject.cz



RezidenceČernýVrch,15000,Praha5,parc.č.:2581/2,k.ú.:SmíchovSOUHRNNÁTECHNICKÁZPRÁVADOKUMENTACEPROVYDÁNÍSPOLEČNÉHOPOVOLENÍ2.eIZOLACETEPELNÉAZVUKOVÉTepelnáizolacespodnístavbyjeřešenapomocídesekzXPSvkontaktuspodkladovoukonstrukcí.Deskybudouvytaženy500mmnadúroveňnavrhovanéhoterénu.ObvodovékonstrukcenadzeminoujsouzateplenytepelnouizolacízminerálnívlnyÁ=0,030W/(m*K).VpodlaháchanastřešejsoupoužityizolacezEPS.2.fVÝPLNĚOTVORÚOkna,prosklenástěnaavchodovédveřejsounavrženysvýplněmizizolačnítrojsklavdřevo-hliníkovýchrámechspovrchovouúpravouvodstínuantracit.MaximálnísoučinitelprostuputeplaceléhooknasotevíravoučástísvýplníztrojsklajeUw=1,0W/mŽK,uvstupníchdveříčiníUw:1,2W/mŽK.Oknajsoufixníaotevíravá.Fasádnívstupnídveřejsounavrženyjakodvoukřídlé.Vevjezdudo1.PPjsouumístěnysekčnígarážovávrata.2.gPODLAHYPodlahav1.PPvgarážíbudetvořenadvouvrstvouepoxidovoustěrkounazákladovédese.PodlahyvnadzemníchpodlažíchjsounavrženyjakoplovoucíbetonovédeskynaizolaciEPSoddilatovanýchodnosnýchkonstrukcí.Nášlapnévrstvytvořídřevěnélamelyakeramickádlažbapodletypumístnosti.Vevlhkýchprovozechbudeaplikovánahydroizolačnístěrkavytaženápřesstandardnízaoblení(těsnícídilatačníprofil)nastěny.Nášlapnévrstvyterasjsounavrženyzdřevěnýchprken.2.hÚPRAVYPOVRCHÚSTĚNPOVRCHOVÉÚPRAVYVNITŘNÍVeškeréstěnybudouukončenysádrovouomítkou.Omítkybudouopatřenyinteriérovýmnátěrem.Vsociálnímzázemíbudoustěnyobloženykeramickýmobkladem,vmístechnamáhanýchvodoudohydroizolačnístěrky.POVRCHOVÉÚPRAVYVNĚJŠÍVýchodní,západníaseverníterasovéfasádybytovýchdomůjsounavrženyzdřevěnéhoobkladu(thermowood).Fasádabudeumístěnanaroštu,kterýbudezajišťovatprovětrávanoumezeru.Jižnífasádybytovýchdomůjsourovné,opatřenésolárnímipanely.2.iOSTATNÍPRVKYDřevěnétruhlářskéatesařsképrvkybudouprovedenyzdřevinsochrannýmnátěrempopř.napuštěním(pokudnebudeuvedenojinak).Pohledovéprvkybudouopatřenysystémemsilnovrstvélazury.Venkovníprvky(napříkladvynášecírámyprookna)musejíbýtnavrženytak,abybylychráněnypředvenkovnímipovětrnostnímivlivy—nerez/žárovězinkované.Veškeréklempířskévýrobky(parapety,oplechováníapod.)budouprovedenydleČSN733610atechnologickéhopředpisuvýrobce.OdstínvRALvbarvědlerámuvenkovníchfasádníchvýplní.Objektbudevybavenosobnímvýtahemvkaždémnadzemnímobjektu.Výtahbudepro8osobasvybavenímproinvalidydlevyhl.č.492/2006Sb,kterouseměnívyhláška369/2001Sb.Výtahbudebezstrojovny,orozměrukabinyrpin.1100x1400mmsautomatickýmiteleskopickýmidveřmidošachtyikabiny.VelikostvýtahovékabinysplňujenormuCSN-EN81-1anormysouvisejícísvybavenímproinvalidydlevyhl.č.492/2006Sb.aNařízenívlády27/2003Sbsezměnami127/2004Sb.,142/2008Sb.Venkovnístíněníprosklenýchplochjezajištěnopomocíscreenovýchroletosazenýchpředokny.Naterasáchjenavrženonerezovémadlovevýšce1000mmvzhledemkpodlazeterasy.Ukotvenojedoatikyteras.Objektbudevybavenprvkypožárníochrany.6OMEGAprojects.r.o.MiladyHorákové66/103,16000Praha6,tel:220612211,atelier©omegapro'ect.cz,www.omegaproject.cz
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